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OPIS TECHNICZNY

1  INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie branzowego projektu wykonawczego przebudowy
instalacji sanitarnych (c.o., c.w.u.) na potrzeby realizacji kottowni gazowej dla budynku
lesniczowki na dziatce nr 4172/3 w miejscowosci Tokarnia, gmina Myslenice. Przedmiotowy
budynek posiada wszystkie instalacje wewnetrzne: centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej oraz gazowag. Celem tego projektu jest dostosowanie rozwigzania technologicznego
dla kottowni z dodatkowym Zrédta ciepta w postaci kotta gazowego. Ninigjsze opracowanie
ponadto zawiera dodatkowo projekt przebudowy instalacji c.o0. celem poprawy jej dziatania.

1.2 Zakres i podstawa opracowania
Projekt instalacji obejmuje:

- projekt instalacji c.o.,
- projekt instalacji gazowej w zakresie kottowni gazowej,
- projekt instalacji wodociggowej w zakresie c.w.u.

Projekt zostat opracowany w oparciu o:

- zlecenie Inwestora;

- ustalenia z Inwestorem;

- dokumentacji archiwalnej projektu budowlanego pt. ,Remont budynku Lesniczéwki w
Tokarni” z 2012r.

- inwentaryzacja instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku,

- aktualne normy i zasady projektowania;

- katalogi rozwigzan typowych w zakresie projektowym.

2 DANE OGOLNE
Budynek lesniczowki w Tokarni jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z
wydzielonym biurem dla kancelarii lesnictwa Tokarnia.

Ogodlna charakterystyka budynku:

- powierzchnia ogrzewana budynku: 156 m?,

- kubatura ogrzewana budynku: 389 m3,

- liczba kondygnacji podziemnych: 1

- liczba kondygnacji nadziemnych: 2

- catkowite zapotrzebowanie na ciepto dla catego budynku: Q= 24 kW



3 INSTALACIA C.O.
3.1 Opis istniejagcego rozwigzania

Instalacja centralnego ogrzewania jest dwururowa, wodna o parametrach wody
grzewczej 70/55°C z pompg obiegowa. Zrédtem instalacji c.o. jest aktualnie kociot na paliwo
state o mocy 20 kW, ktéry jest umieszczony w piwnicy. Grzejniki sg jedno lub dwuptytowe
z podfgczeniem bocznym. Grzejniki sg wyposazone w automatyczne odpowietrzniki, zawory
oraz gtowice termostatyczne. Instalacja jest wykonana w systemie tradycyjnym tréjnikowym
polegajgcy na dostarczeniu czynnika do odbiornika przy pomocy tzw. gatgzek. Instalacja
rozprowadzajgca w piwnicy jest wykonana z rur miedzianych oraz podejscia do grzejnikdéw.
Przewody sg prowadzone: w piwnicy — w podwieszeniu pod stropem, na parterze i pietrze —
poziome przewody zasilajgce prowadzone w posadzce, cztery piony wyprowadzone w
bruzdach sciennych, podejscia do grzejnikdw réwniez w bruzdach sciennych pod tynkiem.
Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania sg zaizolowane termicznie.

3.2 Bilans cieplny i zatozenia do projektu

Straty ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen na parterze przyjeto w oparciu o obliczenia z
projektu budowlanego pt. ,Remont budynku Lesniczéwki w Tokarni”. Z kolei na pietrze
przyjeto straty ciepta na podstawie zainstalowanych grzejnikow. Zaktada sie, ze bilans
zapotrzebowania mocy grzewczej jest bez zmian, jednakze uwzglednia sie uwagi mieszkancow
ze wskazaniem pomieszczen, w ktorych jest za zimno w trakcie normalnej pracy instalacji c.o.
na parametrach 70/55°C.

Tabela nr 1. Zestawienie parametréw dla obliczeniowego zapotrzebowania na ciepto i wedtug
mocy zainstalowanych grzejnikow.

PROJEKT INWENTARYZACJA
Nr Oblicz. Grzejnik Moc Grzejnik Moc
Nazwa Pow. | Temp. zaprzeb. dolno- grzejniké | llos¢ boczno- grzejniko
pom . . . . .
pomieszczenia [m2] [eC] na ciepto zasilane w [szt.] zasilane w
(W] typ INTEGRA [w]® typ INTEGRA [w]®
PIWNICA 33,20
1 Kottownia 15,90 - - - - - -
2 Sktad opatu 17,30 - - - - - -
PARTER 90,28
1 Wiatrotap 3,03 477 CV 22/600x450 477 1 C 22/600x400 551
2 Przedpokdj 6,34 426 CV 11/600x600 426 1 C 11/600x600 455
3 Kuchnia 14,12 20 1468 CV 11/600x1050 731 2 C 11/600x1000 1516
4 Spizarka 3,44 16 0 - - - - -




tazienkow fazienkowy
5 | tazienka 437 | 24 750 y 750 $=600mm 485
Gt-600x1570
H=1200mm
6 |Jadalnia/poksj | 16,97 | 20 1070 CV 22/600x1350 | 1070 C 22/600x1400 1928
7 | Pokdj 18,46 | 20 1000 CV 22/600x1200 | 1000 C 22/400x1400 1525
g | Preedpokoj 767 | 20 700 CV 22/600x750 700 C 22/600x720 991
+ schody wew.
9 | Pokdj 13,18 | 20 940 CV 22/600x1200 | 1273 C 22/600x1200 1652
10 |wc 2,70 | 20 450 CV 22/600x450 450 C 11/600x400 303
| PIETRO 78,05
1 | Komunikacja 6,20 - - - - C 22/600x1200 1652
2 | Pokdj 2560 | - . . - C 22/400x1800 1961
3 | Pokoj 16,50 | - . . - C 22/600x1600 2203
4 . . . - C 22/600x400 551
tazienkowy
S=600mm
tazienka 12,65 H=1200mm
. . . . 485
brak
konkretnego
typu
5 Strych 17,10 - - - - - -

*) - temperatura czynnika grzewczego 70/55°C
( p y g g

Suma mocy wszystkich grzejnikdéw wynosi okoto 15,5 kW




3.3 Projektowane rozwigzanie w zakresie wymiany grzejnikow

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz wykonanej analizie poréwnawczej w
zakresie doboru grzejnikow stwierdza sie:

e tazienka (parter, pom. nr 5, temp. 24 °C) — zamontowano grzejnik inny niz dobrano,
grzejnik ma zbyt matg mocy (485kW) by ogrza¢ wtasciwie pomieszczenie, mieszkancy
zgtaszali ten fakt. Nalezy wymienic¢ grzejnik tazienkowy na wiekszy o mocy 750kW dla
parametréw 70/55/20°C lub analogicznie 1065kW dla parametréw 75/65/20°C, albo
zamontowa¢ dodatkowy grzejnik ptytowy o min. mocy 265W dla parametréow
70/55/20°C.

e Pokoj (parter, pom. nr 7) — zamontowano grzejnik inny niz dobrano w projekcie, ale o
wiekszej mocy. Mieszkancy zgtaszajg fakt, iz w pomieszczeniu jest za zimno.
Obliczeniowa temperatura dla tego pomieszczenia to 20°C. Istniejgcy grzejnik
teoretycznie powinien spetniac te kryteria i jego wymiana nie jest potrzebna.

e WC (parter, pom. nr 10) - zamontowano grzejnik inny niz dobrano w projekcie tj.
zamieniono grzejnik 2-ptytowy na 1-ptytowy. Istniejgcy grzejnik, wedtug obliczen dla
zapotrzebowania na ciepto, jest za maty. Nalezy wymienié¢ grzejnik na zatozony na
etapie projektu z 2012r. tj. C22/600x400 o mocy 551kW dla parametréw 70/55/20°C.

e tazienka (pietro pom. nr 4, temp. 24°C) — brak mozliwosci weryfikacji prawidtowego
doboru grzejnikdw. Poréwnujac jednostkowe zapotrzebowanie na moc grzewcza
tazienki na parterze ok. 170 W/m? z tazienkg na pietrze 82 W/m? stwierdza sie, iz
pomieszczenie jest niedogrzane do wymaganej temperatury 24°C. W tym wypadku
mieszkancy nie zgtaszali faktu, iz w pomieszczeniu jest za zimno. Dla zapewnienia
lepszego komfortu cieplnego w pomieszczeniu do temperatury oscylujgcej pomiedzy
20-24°C, przy minimalnych przerdbkach ogdlnobudowlanych, proponuje sie wymiane
grzejnika C22 na C33 o tych samych wymiarach oraz grzejnika tazienkowego na wyzszy
np. Santorini C typ SAC 18 06. tgczna moc obu grzejnikow bedzie wynosi¢ ok. 1620W
dla parametréw 70/55/20°C lub ok. 1421W dla parametréw 70/55/24°C.

Projekt przebudowy w zakresie instalacji centralnego ogrzewania ogranicza sie do wymiany
czterech grzejnikow bez wymiany armatury grzejnikowej. Bedg one zasilane z istniejgcych
piondw instalacji c.o., ktére nie ulegng zmianie. Nalezy dobra¢ wstepng nastawe zaworéw w
sposodb nawigzujacy do stanu istniejgcego jednoczesnie pamietajgc o jej zmianie w przypadku,
gdy gtowica ustawiona na maksymalny przeptyw dalej nie dogrzeje pomieszczenia.

3.4 lzolacje instalacji grzewczych

Nowe odcinki przewoddw instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowac termicznie w
celu zapobiezenia niecelowym oraz nieefektywnym stratom ciepta jak réwniez w celu
zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami wydtuzen cieplnych. Przewody zaizolowaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75)
wraz z pozniejszymi zmianami. Grubosc izolacji rur prowadzonych natynkowo to: 20 mm (rury
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Srednicy wewnetrznej do 22mm) oraz 30 mm (rury o S$rednicy wewnetrznej 22-35mm).
Natomiast dla przewoddw prowadzonych w bruzdach $ciennych lub posadzce grubosé izolacji
powinna wynosi¢ 50% wymagan grubosci izolacji wymienionej powyzej. Podana grubosé
izolacji odnosi sie do izolacji o wspdtczynniku przewodnosci cieplnej rownym 0,035 W/(m-K).

3.5 Prdba szczelnosci

Po wykonaniu odpowiednich przerébek / montazu nowych odcinkéw instalacji c.o. a przed jej
zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykonac¢ badania szczelnosci.
Powinny by¢ one wykonane wodg zimng. Préba szczelnosci musi by¢ przeprowadzona zgodnie
z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTALL — Zeszyt 6 pkt. 11.2” Przed przystgpieniem do
badan nalezy od instalacji odtgczyé naczynie wzbiorcze. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i
po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy przy ci$nieniu statycznym stupa wody dokonaé
starannego przegladu instalacji. Badanie szczelnosSci instalacji wodg nalezy rozpocza¢ po
okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i
niewystgpienia w tym czasie przeciekdéw wody lub roszenia. Po stwierdzeniu gotowosci uktadu
do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy,
kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na
cisnienie probne o wartosci cisnienia roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwiekszong o
0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz wartos¢ cisnienia probnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje
przez 30min. Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie dotgczyc
instalacje do zrédta ciepta, podtgczy¢ naczynie wzbiorcze, podtgczy¢ pompy oraz sprawdzic¢
napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzic cisnienie poczatkowe w naczyniu.

3.6 Ptukania instalacji

W czasie montazu rurociggdw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie
w maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkdéw rur. Po wykonaniu prob szczelnosci
nalezy instalacje poddac trzykrotnemu pfukaniu wodga az do usuniecia zawiesin do poziomu
ponizej 5 mg/dm?3. Po kazdym ptukaniu wyczyscié filtry.

3.7 Regulacja hydrauliczna

Regulacja hydrauliczna przewidziana jest jedynie za pomocg zawordw grzejnikowych
termostatycznych. Regulacje przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej
dostawcy armatury.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatéw przeznaczonych dla
urzadzen dostarczonych na plac budowy. Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel
odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatow po dostawie na plac budowy i w czasie
konstrukcji.



3.8 Uwagi koricowe

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano Montazowych" cz. Il "Instalacje Sanitarne i Przemystowe" oraz z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL
(zeszyt nr 6).

Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na jakos¢ wody, ktorg napetniana bedzie instalacja w czasie
eksploatacji. Zta jakos¢ wody grzewczej powoduje tworzenie sie osaddéw oraz wystepowanie
zjawisk korozyjnych. W celu unikniecia szkdd spowodowanych odktadaniem sie kamienia
kottowego, w zaleznosci od stopnia twardosci wody do napetniania, pojemnosci instalacji oraz
catkowitej mocy cieplnej instalacji ogrzewczej nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wody. Nie dopuszcza
sie napefnienia lub uzupetnienia instalacji wodg surowg z sieci o przewodnosci wiekszej niz 10
uS/cm. Zabudowane urzgdzenia majg swojg zywotnos¢ i przed kazdym sezonem grzewczym
nalezy dokonywac okresowych przeglagddw i kontroli. Wszystkie czynnosci przy urzadzeniach
powinni wykonac uprawnieni i przeszkoleni pracownicy. Urzgdzenia zainstalowane w kottowni
powinny by¢ poddawane przeglgdom okresowym wynikajgcym z ich dokumentacji
techniczno-ruchowej.

4 KOTtOWNIA

4.1 Opis istniejgcego rozwigzania

Kottownia na paliwo state zlokalizowana jest w piwnicy. Kottownia dostarcza ciepto dla
potrzeb instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;.
Pomieszczenie posiada powierzchnie 17,3 m2, kubature 32,52 m3 i wysoko$¢ rowng 1,88 m.
W kottowni zainstalowany jest kociotf oznamionowej mocy cieplnej 20 kW. Kociot
wspotpracuje z zasobnikiem c.w.u. o pojemnosci 300 litréw GAMLET typ SGW(S)300. Kociot
jest zabezpieczony istniejgcym naczyniem przelewowym. W istniejgcej kottowni sg
doprowadzone przewody gazowe pod montaz kotta gazowego. Na etapie wykonywanego
remontu wg projektu z 2012r. zrezygnowano z jego montazu. W pomieszczeniu istniejgcej
kottowni znajdujg sie dwa wymagane oddzielne przewody: spalinowy i wentylacji
grawitacyjne;j.

4.2 Pomieszczenie kottowni gazowej

Projektowany kociot gazowy zostanie zlokalizowany w tazience na parterze w miejsce
istniejgcego podgrzewacza wody (wymiana pieca gazowego). Pomieszczenie posiada
powierzchnie 4,37 m?, kubature 10,8 m3 i wysokos$¢ rowng 2,47m. Kubatura pomieszczenia
nr 5 z kottem gazowym jest zgodna z wymaganiami warunkéw technicznych dla tego rodzaju
pieca. W pomieszczeniu tazienki znajdujg sie dwa wymagane oddzielne przewody: spalinowy i
wentylacji grawitacyjnej.



4.3 Zapotrzebowanie paliwa
W pomieszczeniu bedg znajdowac sie dwa odbiorniki gazu:
e kociot gazowy o mocy znamionowej 24 kW, maksymalny pobdr gazu wyniesie ok.
2,71 m3/h,
e kuchenka gazowa o mocy znamionowej 8 kW, maksymalny pobdr gazu wyniesie ok.
0,90 m3/h.

Godzinowe zapotrzebowanie gazu przy nominalnym maksymalnym obcigzeniu kotta
okreslono z zaleznosci:
Quor * 3.6 m®

Qh:w—dn[h

Gdzie:
Quot - moc wszystkich urzadzen [kW]
Wy - warto$¢ opatowa gazu, Wg¢= 35,4 [MJ/m?3]

n - sprawnosc kotta
Maksymalne zapotrzebowanie na gaz wynosi 32 kW czyli 3,61 m3/h.
4.4  Urzadzenia kottowni

Kociot na paliwo state:

W domu jest zainstalowany kociot na paliwo state firmy Defro typ Nowa Optima Komfort 20.
Kociot zostat wyprodukowany w 2010r. o nastepujgcych parametrach:

e znamionowa mocy cieplnej 20 kW.

e 1 klasa kotta

e Sprawnos¢ kotta ok. 80%

e maksymalne cisnienie robocze — 1,5 bara

e pojemnos$¢ wodna 58 litrow

Pompa na powrocie kotta na paliwo state:
Dobrano pompe firmy Grundfos typ ALPHA1 15-40 130 Pompa stanowi nowy element

instalacji centralnego ogrzewania.

Kociot gazowy
Dla pokrycia zapotrzebowania na ciepto budynku projektuje sie kociot wiszacy, gazowy

dwufunkcyjny o znamionowej mocy cieplnej 24 kW charakteryzujgcy sie nastepujgcymi
parametrami:

e znamionowa moc cieplna dla parametréow 80/60°C — 24 kW,

e Maksymalna znamionowa moc cieplna c.w.u. — 25 kW,

e sprawnosc¢ energetyczna dla parametru 80/60°C — 88,2%,

e sprawnos$c urzadzenia przy maks. mocy dla parametréw 80/60°C — 98%,
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e sprawnos$c¢ urzadzenia przy min. mocy dla parametrow 80/60°C —97,5%,

e maksymalne cisnienie robocze c.o. — 3 bary,

e maksymalne cisnienie robocze c.w.u. — 10 bar,

e przytgcz gazu — %"

e przytgcz zasilanie/powrot wody grzewczej — %”

e przytagcz wody zimnej i c.w.u.— %"

e przytgcz spalin (rura koncentryczna) — 80/125 mm,

e napiecie zasilajace, czestotliwosé — 230V/50Hz,

e wymiary (wys. x szer. x gt.) — 710x400x300 mm,

e masa— 36 kg.

e kociot wyposazony w pompe obiegowg,

e kociot wyposazony w zawor 3-drogowy do podtgczenia podgrzewacza poj. c.w.u.,

e kociof wyposazony w naczynie wzbiorcze o poj. 6 litrow i cisnieniu wstepnym poduszki
powietrznej 0,75 bar,

® na wyposazeniu zawor bezpieczenstwa,

e wyposazony w potgczenie Ethernetowe i radiowe do sterowania.

Kociot bedzie pracowat zgodnie z zatozeniami na parametrach wody 70/55°C w systemie z
zamknietym  naczyniem wzbiorczym, zabezpieczony zaworem bezpieczerstwa, o
wymuszonym obiegu pompowym.

Catg automatyke dobrano opierajac sie o wytyczne producenta kottdow. Za sterowanie praca

kotta gazowego odpowiedzialny bedzie sterownik. Modut stuzy do regulacji obiegu
grzewczego. Przed kottem gazowym powinien zosta¢ zamontowany tréjnik z zaslepka dla

potrzeb pomiaru gazu wewnatrz instalacji.

Wymiennik ciepta (WC):
Dla danych projektowych z 2012r. sprawdzono prawidtowos¢ doboru wymiennika ciepta na

nastepujace parametry:

e temperatura po stronie wtdérnej 80/60°C

e temperatura po stronie pierwotnej 70/50°C
Dobrany ptytowy wymiennik ciepta dwuprzeptywowy firmy Secespol typ LB 47-10 jest
odpowiedni. Na etapie obecnej rozbudowy instalacji nalezy wbudowac¢ wyzej wymienione
urzadzenie.
Parametry charakterystyczne:

e stal nierdzewna i lut miedziany,

e maksymalna temperatura 230°C,

e minimalna temperatura -195°C,

e maksymalne cisnienie 30 bar,

e los¢ ptyt grzewczych: 10

e wymiennik jednoprzeptywowy
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e krocce przytagczeniowe DN32
e wymiar zewnetrzny (wys. x szer. x gt.): 417 x 123 x 33,5mm z kré¢cami DN32
e izolowany cieplnie.

Zawory trojdrogowe (ZT.1, 7T.2)

Dobrano zawor o $rednicy DN32, takiej jak rura przewodowa na zasilaniu instalacji c.o. Zawor
umozliwia zasilanie na przemian z dwodch odbiornikdw ciepta poprzez zmiane kierunku
przeptywajacej cieczy. Sterowanie przeptywem wody grzewczej bedzie sie odbywaé w sposob
reczny. Dodatkowo réwnolegle ze zmiang typu kotta grzewczego wymagana bedzie reczna
zmiana ustawien zaworéw na instalacji cieptej i zimnej wody (ozn. nr Z0.8, Z0.9, Z0.10,
Z0.11) za zasobnikiem c.w.u. Zaleca sie odpowiednie oznakowanie instalacji co pozwoli
wyeliminowac pomytki przy zmianie ustawienia zaworéw trojdroznych.

Pompa obiegowa c.o. z kottem na paliwo state (PO.1)
Dla danych projektowych z 2012r. sprawdzono prawidtowos$¢ doboru pompy na nastepujace

parametry:

e wydajnos$é pompy Q = 1,03 m3/h,

e wysokos¢ podnoszenia H=0,5-2,0m,

e 230V,P=55W

Dobrana pompa firmy LFP typ 25POr30C jest odpowiednia. Pompa stanowi istniejgcy element
instalacji centralnego ogrzewania.

4.5 Wentylacja w pomieszczeniu fazienki
W pomieszczeniu, gdzie zamontowany bedzie kociot gazowy, znajdujg sie istniejgce przewody:

spalinowy i wentylacji grawitacyjnej. Zgodnie znormg PN-B-02431-1 otwdr wentylacji
wywiewnej o powierzchni nie mniejszej niz 200 cm? powinien by¢ umieszczony mozliwie
blisko stropu.

4.6 Odprowadzenie spalin

Kociot z zamknietg komorg spalania (niezalezny pobdr powietrza do spalania z zewnatrz)
wyposazony bedzie w przewdd powietrzno-spalinowy, ktére na state nalezy zamontowacé w
istniejgcym przewodzie spalinowym. Dla kotta gazowego dwufunkcyjnego o mocy 24 kW
projektuje sie uktad kominowy DN80/125 2z materiatu PP/stal. Dla zapewnienia
odprowadzenia kondensatu przewdd spalinowy nalezy zamontowac z nachyleniem 3° od
pionowej czesci instalacji odprowadzania spalin w strone kotfa. Przewdd nalezy wyprowadzic
ponad dach. Przewdd powietrzno-spalinowy nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi
producenta.

4.7 Odprowadzenie kondensatu
W procesie spalania gazu ziemnego w przewodzie kominowym powstaje kwasny kondensat

(skropliny). Przy osiggnieciu punktu powstawania pary wodnej wytwarza sie w instalacji
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odprowadzajgcej spaliny wilgo¢. Wilgo¢ ta wigze sie z zawartymi w spalinach materiatami
w zwigzki kwasowe. Jest to gtéwnie roztwdr kwasu siarkowego o agresywnych
wtasciwosciach. Jesli powstajgcy kondensat nie spetnia wymagania arkusza roboczego WA-A
251 ,Kondensat z kottéw kondensacyjnych” nalezy go zneutralizowaé (oczyscic)
w neutralizatorze skroplin. Specjalny wktad zamienia go w obojetny nieszkodliwy dla
srodowiska odciek, ktéry bez obawy mozna odprowadzi¢ do kanalizacji.

Dla kotta o mocy 24 kW wytwarzany kondensat spetnia wymagania arkusza. Przewody
odprowadzajgce kondensat z przewoddw kominowych oraz kottdéw gazowych nalezy utozy¢ ze
statym spadkiem i bezposrednio odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej. Do odprowadzenia
kondensatu wolno stosowac tylko materiaty odporne na korozje (np. rury z twardego PVC).
Maksymalna ilos¢ kondensatu dla kotta o mocy znamionowej 24 kW bedzie wynosi¢ okoto
1,7 1/h.

4.8 Uktad hydrauliczny kottowni

Instalacja c.o. bedzie pracowata w oparciu o istniejgcy kociot na paliwo state a wytgczony w
tym czasie z obiegu kociot gazowy lub na odwrét. Kottownia zasila dwa obiegi grzewcze c.o. i
c.w.u. Schematu wzajemnej wspodtpracy dwéch kottéw przedstawiono na rys. 13. Kociot na
paliwo state pracuje w systemie otwartym, natomiast kociot gazowy pracuje w systemie
zamknietym a wymiennik ciepta pozwala oddzieli¢ oba uktady od siebie.

4.8.1 Grzanie kottem na paliwo state

Uktad z kottem na paliwo state bedzie pracowac grzejgc grzejniki i jednoczesnie podgrzewajgc
ciepta wode w zasobniku o poj. 300 litrow. Woda przechodzi przez wymiennik ciepta i tam
ogrzewa ukfad obiegu c.0. Wraz z wyborem Zrddta ciepta do ogrzewania domu nalezy RECZNIE
zmienic kierunek przeptywu wody na zaworach tréjdroznych nr ZT.1i ZT.2 (otwarty przeptyw z
wymiennika ciepta na instalacje c.o.). Uruchomieniem kotta na paliwo state powoduje
uruchomienie pompy obiegowej kotta na paliwo state nr PO.1 oraz pompy obiegowej za
wymiennikiem ciepta nr PO.2.

4.8.2 Grzanie kottem gazowym

Uktad z kottem gazowym bedzie pracowac grzejgc grzejniki i jednoczesnie podgrzewajac
ciept3 wode w wewnetrznym zasobniku kotta z pominieciem zasobnika c.w.u. o poj.
300 litrow. Przeptyw w obiegu c.0. wymuszany jest przez pompe zamontowang w urzadzeniu
grzewczym (kotle gazowym). Podgrzana woda w kotle nie przeptywa tym razem przez
wymiennik ciepta (ozn. nr WC) tylko jest wprost potgczona z obiegiem c.o. Zawsze wraz z ze
zmiang zrodfa ciepta do ogrzewania domu nalezy RECZNIE zmieni¢ kierunek przeptywu wody
w zaworze trojdroznym ZT1 i ZT2 tj. zamkna¢ przeptyw czynnika grzewczego z wymiennika
ciepta na instalacje c.o. Zastosowano kociot dwufunkcyjny, w ktorym nastepuje bezposrednie
podgrzewanie c.w.u..
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4.9 Urzadzenia automatycznej regulac;ji

Praca kotta odbywal sie bedzie w zaleznosci od temperatury zewnetrznej poprzez
odpowiednie stopniowanie pracy palnika oraz ptynng regulacje pompy. Zmiana parametrow
czynnika grzewczego na wyijsciu z kottowni w zaleznosci od temperatury zewnetrznej odbywac
sie bedzie przy pomocy regulatora.

Kociot grzewczy niezaleznie od przytgczonych obiegéw grzewczych jest zabezpieczony przed
zbyt niskg temperaturg na powrocie.

4.10 Zabezpieczenie instalacji C.O.

Zabezpieczenie uktadu przed nadmiernym wzrostem cisnienia bedzie zrealizowane przez
zastosowanie naczynia przeponowego z membrang workowa.

Wg danych projektowych z 2012r. wystarczy naczynie przeponowe typ NG8 na nastepujace
parametry:

e cisnienie wstepne poduszki powietrznej — 6 bar

e pojemnosé naczynia - 8 litréw

e pojemnos$é catkowita instalacji, V=0,148 m?

W ramach rozwigzania projektowanego sprawdzono prawidtowos¢ doboru pojemnosci
naczynia przeponowego w programie doborowym. Dobrane naczynie przeponowe firmy
Reflex typ NG8 jest odpowiednie.

Dodatkowo kociot gazowy bedzie zabezpieczony zaworem bezpieczenstwa 3 bary. Z kolei
kociot na paliwo state zostanie zabezpieczone otwartym naczyniem przelewowym, ktére
nalezy przenies¢ z najwyzszego punktu na instalacji c.o. do pomieszczenia kottowni.

4.11 Przewody instalacji kottowej

Instalacje kottowg projektuje sie w catosci z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie
miekkie. Catos¢ instalacji kottowni prowadzi¢ po wierzchu $cian i mocowac za pomocg
typowych uchwytéw dopasowanych do elementéw konstrukcyjnych. Po wykonaniu i przed
przystgpieniem do préb catg instalacje nalezy przeptukaé¢ wodg wodociggowg. Prébe
cisnieniowa zimng wodg nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym zwiekszonym o 2 bary,
ale nie mniej niz 4 bary i odcietych naczyniach przeponowych. Po prébie cisnieniowej zimng
wodg, sprawdzeniu czy instalacja jest prawidfowo odpowietrzona oraz sprawdzeniu
prawidtowego dziatania urzadzen zabezpieczajgcych przed przekroczeniem maksymalnych
wartosci cisnienia i temperatury mozna przystgpi¢ do badania szczelnosci instalacji na gorgco
przy cisnieniu roboczym. Prébe szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadza¢ po dokonaniu
rozruchu kottowni, ktéry powinien trwa¢ 72 godziny. Po przeprowadzeniu prob nalezy
sporzadzi¢ protokoty zawierajgcy wyniki badan. Po prébach wszystkie przewody zaizolowac
termicznie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
z pézniejszymi zmianami. Kazdy z przewodow nalezy izolowaé¢ oddzielnie. Na izolacji na
przewodach w kottowni nalezy oznakowac kierunki przeptywoéw czynnika grzewczego.
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4.12 Obstuga kottowni

Wybdr zrodta ciepta wraz z przefgczaniem armatury na instalacji c.o. bedzie odbywat sie w
sposob reczny. W przypadku dfuzszej pracy kottem gazowym (bez zmiany recznej zaworow)
bedzie on mdégt by¢ sterowany automatycznie z uzyciem aplikacji

5 INSTALACJA GAZOWA
5.1 Istniejgce rozwigzanie
Przedmiotowy obiekt jest zasilany w gaz z sieci gazowe] przesytajacej gaz ziemny GZ-50
poprzez istniejgcy przyfacz gazowy. Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje
gazowq. Ze skrzynki gazowej przewody wprowadzone sg wprost do piwnicy. Poziome
przewody instalacji prowadzone z rur stalowych spawanych po wierzchu Scian. Istniejgcy pion
gazowy wyprowadzony z pomieszczenia sktadu opatu do kuchni na parterze (pom. nr 3), a
stamtad do tazienki. W budynku sg wykonane juz podejscia pod trzy odbiorniki gazu:
e Piwnica — w kottowni (pom. nr 1), projektowany montaz kotta gazowego, aktualnie
przewdd jest zaslepiony.
e Parter —w kuchni (pom. nr 3), dla potrzeb kuchenki gazowej,
e Parter — do tazienki (pom. nr 5), dla potrzeb przygotowania cieptej wody uzytkowej w
piecyku gazowym.

5.2 Projektowane rozwigzanie
W ramach zadania nie przewiduje sie wymiany wewnetrznej instalacji gazowej. Urzgdzenia na
parterze bedg zasilane z pionu gazowego. G1 W miejsce istniejgcego kotta gazowego do c.w.u.
projektuje sie montaz nowoczesnego kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamknietg komorg
spalania (c.o. + c.w.u.). Docelowo w budynku bedg znajdowac sie dwa odbiorniki gazu:

e Projektowany kociot gazowy o mocy znamionowej 24 kW, maksymalny pobdr gazu

wyniesie ok. 2,71 m3/h,

e istniejgca kuchenka gazowa ok. 0,90 m3/h.
Na zasilaniu kotta gazowego zamontowac kurek gazowy kulowy odcinajgcy do gazu oraz filtr
siatkowy o srednicy DN20. W miejscach zmiany kierunku tras przewodoéw stosowac kolana
tzw. “hamburskie” oraz fabrycznie wykonane tréjniki (nie wolno wykonywac¢ witgczenia
metodg wspawania). Potgczenia z armaturg i urzadzeniami wykonaé poprzez ksztattki
przejsciowe z koncéwkami gwintowanymi. Do uszczelnienia potgczen gwintowanych stosowacé
tasmy teflonowe typu GAS 0,1 mm oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint zewnetrzny.
Przed kottem zamontowaé, posiadajgcy znak bezpieczenristwa, zawdr gazowy. Uktad istniejgce;
instalacji pokazano w czesci graficznej opracowania.

5.3  Préby cisnieniowe i odbidr instalacji
Przed podtgczeniem instalacji gazowe] do sieci rozdzielczej nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie

instalacji przez wykonawce w obecnosci Inwestora (sprawdzenie przeprowadzié
protokolarnie).
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Sprawdzenie instalacji polega na kontroli:

e zgodnosci jej wykonania z projektem,

e jakosci wykonania instalacji,

e szczelnosci instalacji.
Przed probg szczelnosci nalezy instalacje gazowg przedmuchac sprezonym powietrzem lub
gazem neutralnym.
Probe szczelnosci wykonac na ci$nienie 100 kPa, przy odtgczonych odbiornikach gazu oraz po
ustabilizowaniu sie temperatury. W trakcie trwajgcej 30 minut préby manometr nie powinien
wykazaé zadnego spadku ci$nienia. Jezeli cisnienie spadnie, nalezy usungc przyczyne i probe
wykona¢ ponownie. Z kazdej proby sporzadzi¢ protokot. Trzykrotna negatywna proéba
cisnienia kwalifikuje instalacje do ponownego wykonania.

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne rur

Po pozytywnej probie szczelnosci instalacji rury nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
oczyszczenie oraz pokrycie farbg podktadowa a nastepnie farbg olejng koloru zéttego. Przed
pomalowaniem przewody nalezy oczyscic¢ do 11° czystosci wg PN -70/H-97051.

5.5 Uwagi koricowe

e |Instalacja gazowa powinna by¢ wykonana przez specjalistyczng firme dajacg gwarancje
na wykonang prace,

e Stosowac materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualny certyfikat dopuszczajgcy do
stosowania w budownictwie na terenie RP,

e Roboty montazowe przeprowadzaé¢ przy odcietej instalacji wewnetrznej na kurku
gtéwnym i zabezpieczonym przed manipulacjg przez osoby trzecie,

e W trakcie realizacji przestrzegac przepiséw bhp i p.poz,

e Po wykonaniu prob szczelnosci i przed przystgpieniem do uzytkowania instalacje
nalezy odpowietrzy¢ przy uzyciu miernikdw stezenia gazu lub przy uzyciu wiader z
wodg mydlana.

6 INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE)

6.1 Istniejgce rozwigzanie

Ciepfta woda uzytkowa dla budynku przygotowywana jest w zasobniku c.w.u. z wezownicg o
pojemnosci 3001 wspdtpracujac albo z przeptywowym podgrzewaczem gazowym Junkers o
mocy 21,8 kW, albo z kottem na paliwo state w okresie grzewczym. Zasobnik c.w.u. jest
zlokalizowany w kottowni w piwnicy (pom. nr 1). Instalacja c.w.u. jest zabezpieczona przed
nadmiernym wzrostem cisnienia poprzez naczynie wzbiorcze o poj. 33 litry. Gtdwne przewody
rozprowadzajgce wode zimng oraz ciepta prowadzone sg pod stropem pomieszczenia
kottowni i wykonane z rur typu PEX. Stamtad wyprowadzone zostaty cztery piony wodne do
poszczegdlnych urzadzen na parterze oraz pietrze. Wszystkie przewody sg zaizolowane
termicznie.
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6.2 Projektowane rozwigzanie

Istniejgca instalacja zostanie wykorzystana i zarazem dostosowana do pracy z projektowanym
dwufunkcyjnym kottem gazowym. Dwufunkcyjny kociot gazowy bedzie posiadat wtasny
wbudowany zasobnik, dlatego przygotowanie c.w.u. bedzie odbywato sie z pominieciem
istniejgcego zasobnika o pojemnosci 300 litréw. Koniecznym jest zastosowanie czterech
nowych zawordw odcinajgcych (ozn. nr Z08, Z0.9, 70.10, Z0.11) celem wymuszenia
wiasciwego przeptywu cieptej wody z pominieciem zasobnika 300 litrow. Zmiany nastaw
muszg by¢ wykonywane RECZNIE réwnoczesnie ze zmiang wybranego Zrddfa ciepta do
ogrzewania domu.

6.3 Rurociagiiarmatura

Instalacja wodociggowa wody na cele socjalno-bytowe nie podlega przebudowie, poniewaz
wszystkie podejscia pod przybory sanitarne oraz projektowany kociot gazowy sg istniejace.
Odpowiednich przerdbek na instalacji wody cieptej i wody zimnej nalezy wykona¢ zgodnie ze
schematem technologicznym (rys. nr 13). Zastosowane materiaty muszg posiada¢ niezbedne
aprobaty i dopuszczenia do stosowania w instalacjach wodociggowych wody pitne;j.

Przed podejsciem do kotta gazowego zastosowac zawory odcinajgce na kazdym z mediow.
Sposdb mocowania i tagczenia przewodow dostosowaé do wymagan producenta zawartych w
karcie katalogowej produktu.

6.4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowe;j

Probe szczelnosci instalacji zimnej i cieptej wody nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po
zakonczeniu montazu, przed wykonaniem przykry¢é w bruzdach Sciennych, zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Armature czerpalng montowac po przeprowadzeniu préb szczelno$ci — na czas préby nalezy
zastgpic¢ jg korkami. Instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggows, doktadnie odpowietrzajgc
w najwyzszych punktach a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia przewodow
i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnodci, instalacje nalezy poddaé probie
podwyzszonego cisnienia. Wielko$¢ cisnienia probnego powinna by¢ 1,5-krotnie wyzsza od
cisnienia roboczego. Proby wykonac przy odfgczonym zaworze bezpieczenstwa inaczyniu
wzbiorczym systemu zamknietego. Proby szczelnosci winny by¢ odebrane przez Inspektora
Nadzoru. Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ protokoty. Po przeprowadzeniu proby
cisnieniowej, instalacja musi by¢é poddana ponownemu pfukaniu wcelu usuniecia
zanieczyszczenn montazowych. Ptukanie musi by¢é wykonane wodg przepuszczong przez filtr
siatkowy. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy petnym
cisnieniu dyspozycyjnym na odptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach
czerpalnych. Po probach szczelnosci wykonaé odbiory instalacji przewidziane w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” oraz ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, tom Il.

17



Nazwa elementu
projektu
budowlanego,
ktdrego dotyczy

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE,
O KTORYCH MOWA W ART. 33 UST. 2 PKT 1
USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994R — PRAWO
BUDOWLANE

Nazwa i adres
zamierzenia
budowlanego
oraz numery
ewidencyjne
dziatek na ktorych
obiekt jest
usytuowany

Rozbudowa kottowni wraz z przebudowg instalacji
sanitarnych w budynku Lesniczéwki znajdujacym sie
na dz. nr 4172/3 w m. Tokarnia, gm. Tokarnia

ldentyfikator dziatki ewidencyjnej: 120908 2. 0004.4172/3

Kategorie
obiektow
budowlanych

Nazwa i adres
inwestora

Nadlesnictwo Myslenice
Ul. Szpitalna 13
32-400 Myslenice

Nazwa i adres

Tomasz Zak
0s. 1000-lecia 13/43

projektanta o
32-400 Myslenice
Opracowat:

Nazwa ]

Lp. o , , Nr upr. budowlanych Podpis
Imie i nazwisko projektanta
Projektant
1. . : MAP/0238/PO0S/09
mgr inz. Tomasz Zak

Pazdziernik 2022




SPIS TRESCI:

1. Informacja dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia..........ccoeeeeeieeevcciericeie e
2. Warunki przytaczenia do sieci gazowej nr WC01/0000130467/00001/2022/00000...............



Tytut

INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres
obiektu
budowlanego
oraz numery
ewidencyjne
dziatek na ktdrych
obiekt jest
usytuowany

Rozbudowa kottowni wraz z przebudowg instalacji
sanitarnych w budynku Lesniczéwki znajdujacym sie
na dz. nr4172/3 w m. Tokarnia, gm. Tokarnia

Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 120908 2. 0004.4172/3

Kategorie
obiektow
budowlanych

Nazwa i adres
inwestora

Nadlesnictwo Myslenice
Ul. Szpitalna 13
32-400 Myslenice

Nazwa i adres

Tomasz Zak
0s. 1000-lecia 13/43

projektanta o
32-400 Myslenice
Opracowat:

Nazwa )

Lp. o , , Nr upr. budowlanych Podpis
Imie i nazwisko projektanta
Projektant
1. o . MAP/0238/PO0OS/09
mgr inz. Tomasz Zak




1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie branzowego projektu wykonawczego przebudowy
instalacji sanitarnych (c.0., c.w.u.) na potrzeby realizacji kottowni gazowej dla budynku
le$niczowki na dziatce nr 4172/3 w miejscowosci Tokarnia, gmina Myslenice.

Kolejnos¢ realizacji budowy instalacji gazowe;j:

- przygotowawcze roboty budowlane,

- roboty montazowe instalacji gazowej oraz roboty budowalne i wykonczeniowe,
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

- préby szczelnosci instalacji, uruchomienie, regulacja i odbiory.

Realizacje poszczegdlnych elementéw instalacji gazowej wykonywac zgodnie z zaleceniami
zawartymi w projekcie oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225), jak réwniez w normach PN oraz branzowych dot.
instalacji gazowych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Informacja BIOZ dotyczy budowy wewnetrznej instalacji gazu doprowadzajacej paliwo gazowe
do odbiornikow, ktéore bedg sie znajdowaé w istniejgcym budynku administracyjno-
mieszkalnym na dz. nr 4172/3 w m. Tokarnia, gm. Tokarnia.
Na dziatce znajduje sie istniejgcy budynek mieszkalny, w ktorym projektuje sie w/w instalacje.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Nie dotyczy.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWALNYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Roboty przy montazu instalacji gazowych:

eupadek z wysokosci,
eupadek przedmiotéw z wysokosci,
euraz oczu np. przy przebijaniu otwordw,

euraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur lub spawaniu



5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robot szczegdlnie niebezpiecznych
wykonawca zobowigzany jest:

ezaznajomic pracownikow z zakresem obowigzkéw i czynnosci,

ezaznajomic¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy,

epoinformowac¢ pracownikéow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez

nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

edostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,

eokresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

ewyznaczy¢ osobe do bezposdredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace muszg sie legitymowaé odpowiednimi badaniami,

wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujgcy prace sprzetem
mechanicznym muszg posiadac¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet i urzadzenia
budowlane powinny charakteryzowac sie wtasciwg jakoscig i sprawnoscig techniczng,
sprawdzang przez kierownika budowy.
Szczegbtowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”,

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czesc |l

Instalacje sanitarne i przemystowe”:

estosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa ”"B”,

emiejsca niebezpieczne oznaczy¢ wiasciwymi znakami lub barwami,

ewyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

euzywac odziezy ochronnej, np. okularéow, rekawic ochronnych itp.,

euzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

eoznaczyc i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,

ezorganizowac staty nadzoér.
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Istniefgcy kociot na paliwo state 20 kKW

Istniejgcy komin spalinowy

Istniejgcy komin wentylacyjny

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Istniejgce przewody instalacji C.O. ilos¢ ptyt grzewczych

wysokos¢ grzejnika

Istniejgcy pion instalaciji C.O. grzejnik ptytowy

C22 600/800

Obliczeniowe zapotrzebowanie na diugosc grzejnika

ciepto / temp. pomieszczenia 800W
wg projektu 2012r. \ moc grzejnika
wg projektu

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Nazwa Powierzchnia
1 Kottownia 15.90 m?
2 Skfad opatu 17.30 m?
UWAGA:

Kubatura pomieszczenia, w ktérym jest
zamontowany kociot na paliwo state
wynosi ok. 32,52 me .

SANIT

TOMASZ ZAK ]
0s. 1000-LECIA 13/43, 32-400 MYSLENICE
tel. 601 388 876

INWESTOR:

TEMAT INWESTYCJI:

Rozbudowa kottowni wraz z przebudowa instalacji sanitarnych w budynku

DATA:

RZUT PIWNICY - Inwentaryzacja instalacji c.o.

Nadlesnlctvyo Myslenice Lesniczéwki znajdujacym sie na dz. nr 4172/3 m. Tokarnia, gm. Tokarnia 1072022
ul. Szpitalna 13
32-400 Myslenice ADRES INWESTYCJI: SKALA:
dz. nr. ewid. 4172/3 .
obr. Tokarnia 0004, jed. ewid. Tokarmia 120908_2 1:50
TEMAT PRYSUNKU: NR.RYS:

1

PROJEKTANT:
mgr inz. Tomasz Zak

NR UPRAWNIEN:

MAP/0238/POOS/09

SPECJALNOSC:

INSTALACYJNA

PODPIS:
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09/00¥ 229

C11 600/600

455 W

600x1200
485 W

1C22 600/720
991 W

C22 600/1200 |

1652 W

OZNACZENIA:

Istniejgce przewody instalacji C.O.
Istniejgcy pion instalacji C.O.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na

ciepto / temp. pomieszczenia
wg projektu 2012r.

ilos¢ ptyt grzewczych

grzejnik ptytowy

wysokos¢ grzejnika

C22 600/800-  dtugos¢ grzejnika

800w

\ moc grzejnika
wg projekiu

C11 600/1000 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
731w m Nr Nazwa Powierzchnia
W 1 Wiatrotap 3.03 m?
2 Przedpokdj 6.34 m?
3 Kuchnia 14.12 m?
468W 4 Spizarka 3.44 m?
\20°C/ 5 | tLazienka 4.37 m?
Q 6 Jadalnia/pokoj 16.97 m?
a; 7 Pokoj kancelarii| 18.46 m?
= 8 Przedpokoj 7.67 m?
S 2 9 | Pokoj 13.18 m?
o 10 | WC 2.70 m?
)
I
I
I
I
| C22600/1400
1928 W
| —
TOMASZ ZAK
SAN IT 0s. 1000-LECIA 13/43, 32-400 MYSLENICE
tel. 601 388 876
TEMAT INWESTYCJI: ) ] . ) DATA:
NWESTOR: Leimczonk nafhgieym s . e 41723 m. e am Toania | 10/2022
Nadleénictvyo Myslenice ADRES INWESTYOT: SKALA:
ul. Szpitalna 13 dz. nr. ewid. 4172/3 ,
32-400 Myslenice obr. Tokarnia 0004, jed. ewid. Tokaria 120908_2 1:50
TEMAT PRYSUNKU: NR.RYS:
RZUT PARTERU - Inwentaryzacja instalacji c.o. 2
PROJEKTANT: ) NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
mgrinz. Tomasz Zak | MAP/0238/POOS/09 INSTALACYJNA




I
|
| 5
I
| C22 600/1200
% | 1652 W
A = |
S
©8 I
ANl
N I
© I
- - - - = — — 4
I
| S
| S=
| E-$-%
o) =N
I S © ([
A
| o= |
S—
| l ©n |
AN w
L____I_S_________J
OZNACZENIA:
- - - = = Istniejgce przewody instalacji C.O. ilos¢ plyt grzewczych wysokosé grzejnika
Istniejgcy pion instalaciji C.O. grzejnik ptytowy
m Obliczeniowe zapotrzebowanie na 0228883\//800 diugosc grzejnika

ciepto / temp. pomieszczenia
wg projektu 2012r.

\ moc grzejnika
wg projekiu

M €02¢
0091/009 ¢Z0

®

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Nazwa Powierzchnia
1 Komunikacja 6.20 m?
2 Pokdj 25.60 m?
3 Pokdj 16.50 m?
4 tazienka 12.65 m?
2 Strych 17.10 m?
TOMASZ ZAK

SANIT

0s. 1000-LECIA 13/43, 32400 MYSLENICE

tel. 601 388 876

INWESTOR: TEMAT INWESTYCJI: DATA:
- - Rozbudowa kotfowni wraz z przebudowa instalacji sanitarnych w budynku
NadIesnICIVIIO Myslenice Lesniczéwki znajdujacym sie na dz. nr 4172/3 m. Tokarnia, gm. Tokarnia 1072022
ul. Szpitalna 13
32-400 Myslenice ADRES INWESTYCJI: SKALA:
dz. nr. ewid. 4172/3 .
obr. Tokarnia 0004, jed. ewid. Tokarmia 120908_2 1:50
TEMAT PRYSUNKU: NR.RYS:
RZUT PIETRA- Inwentaryzacja instalacji c.o. 3
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
mgrinz. Tomasz Zak | MAP/0238/POOS/09 INSTALACYJNA




OZNACZENIA:

Naczynie wzbiorcze c.o.
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Istniejgcy kociot na paliwo state 20 kW

Trojdrogowy zawér DN32
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—-__ Pompa obiegu c.o. z kot#em na paliwo state
Wymiennik ciepfa
Pompa obiegu kotta na paliwo state

Istniejgcy komin spalinowy

Istniejgcy komin wentylacyjny

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

?

Istniejgce przewody instalacji C.O.

Projektowane przewody instalacji C.O.

Istniejgcy pion instalacji C.O.

Projektowany pion instalacji C.O.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto / temp. pomieszczenia

ilos¢ ptyt grzewczych wysokos¢ grzejnika

wg projektu 2012r.

grzejnik ptytowy

C22 600/800

dtugos¢ grzejnika

800W

\ moc grzejnika
wg projekiu

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Nazwa Powierzchnia
1 Kottownia 15.90 m?
2 Sktad opatu 17.30 m?
UWAGA:

Kubatura pomieszczenia, w ktérym jest
zamontowany kociot na paliwo state
wynosi ok. 32,52 me .

SANIT

TOMASZ ZAK ]
0s. 1000-LECIA 13/43, 32-400 MYSLENICE
tel. 601 388 876

INWESTOR:

TEMAT INWESTYCJI:

Rozbudowa kottowni wraz z przebudowa instalacji sanitarnych w budynku

DATA:

RZUT PIWNICY - Projektowana instalacii c.o.

Nadlesnlctvyo Myslenice Lesniczéwki znajdujacym sie na dz. nr 4172/3 m. Tokarnia, gm. Tokarnia 1072022
ul. Szpitalna 13
32-400 Myslenice ADRES INWESTYCJI: SKALA:
dz. nr. ewid. 4172/3 .
obr. Tokarnia 0004, jed. ewid. Tokarmia 120908_2 1:50
TEMAT PRYSUNKU: NR.RYS:

4

PROJEKTANT:
mgr inz. Tomasz Zak

NR UPRAWNIEN:

MAP/0238/POOS/09

SPECJALNOSC:

INSTALACYJNA

PODPIS:
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C22 400/1400
1525 W

OZNACZENIA:
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C22 6007400
551 W
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C11 600/600

455 W

M LGS
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C11 600/1000
731 W

877 W IE

SAC 18 07

N

Kociot gazowy o mocy 24,0 kW

zZ zamknietg komorg spalania

C22 600/1200 |

1652 W

Istniejgce przewody instalacji C.O.

Projektowane przewody instalacji C.O.

Istniejgcy pion instalacji C.O.

Projektowany pion instalacji C.O.

1C22 600/720

991 W

ilos¢ ptyt grzewczych

C22 600/1400

1928 W

wysokos¢ grzejnika

grzejnik ptytowy

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto / temp. pomieszczenia

wg projektu 2012r.

C22 600/800
800W

\ moc grzejnika
wg projektu

dtugos¢ grzejnika

M LEL

g 000L/009 L1LO
c

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Nazwa Powierzchnia
1 Wiatrotap 3.03 m?
2 Przedpokgj 6.34 m?
3 Kuchnia 14.12 m?
4 Spizarka 3.44 m?
5 tazienka 4.37 m?
6 Jadalnia/pokd;j 16.97 m?
7 Pokdj kancelarii| 18.46 m?
8 Przedpokdj 7.67 m?
9 Pokdj 13.18 m?
10 | WC 2.70 m?

SANIT

TOMASZ ZAK ]
0s. 1000-LECIA 13/43, 32-400 MYSLENICE
tel. 601 388 876

INWESTOR:
Nadle$nictwo Myslenice
ul. Szpitalna 13
32-400 Myslenice

TEMAT INWESTYCJI:

Rozbudowa kottowni wraz z przebudowa instalacji sanitarnych w budynku
Lesniczéwki znajdujacym sie na dz. nr 4172/3 m. Tokarnia, gm. Tokarnia

DATA:

10/2022

ADRES INWESTYCJI:
dz. nr. ewid. 4172/3

obr. Tokarnia 0004, jed. ewid. Tokarnia 120908_2

SKALA:

1:50

TEMAT PRYSUNKU:

RZUT PARTERU - Projektowana instalacja c.o.

NR.RYS:

5

PROJEKTANT:
mgr inz. Tomasz Zak

NR UPRAWNIEN:

MAP/0238/POOS/09

SPECJALNOSC:

INSTALACYJNA

PODPIS:
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OZNACZENIA:

SAC 18 06
731 W (24°C)

B3 600/400
690 W (24°C)

T
I
I
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Istniejgce przewody instalacji C.O.

iloS¢ ptyt grzewczych

Projektowane przewody instalacji C.O.

Istniejgcy pion instalacji C.O.

wysokos$¢ grzejnika

grzejnik ptytowy

Projektowany pion instalacji C.O.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto / temp. pomieszczenia
wg projektu 2012r.

C22 600/800

\ moc grzejnika
wg projektu

dtugosé grzejnika

M €02¢
0091/009 €22

@

SANIT

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Nazwa Powierzchnia
1 Komunikacja 6.20 m?
2 Pokdj 25.60 m?
3 Pokgj 16.50 m?
4 tazienka 12.65 m?
2 Strych 17.10 m?
TOMASZ ZAK

0s. 1000-LECIA 13/43, 32400 MYSLENICE
tel. 601 388 876

INWESTOR:

TEMAT INWESTYCJI:

Rozbudowa kottowni wraz z przebudowa instalacji sanitarnych w budynku

DATA:

RZUT PIETRA- Projektowana instalacja c.o.

NadIesnICIVIIO Myslenice Lesniczéwki znajdujacym sie na dz. nr 4172/3 m. Tokarnia, gm. Tokarnia 1072022
ul. Szpitalna 13
32-400 Myslenice ADRES INWESTYCJI: SKALA:
dz. nr. ewid. 4172/3 .
obr. Tokarnia 0004, jed. ewid. Tokarmia 120908_2 1:50
TEMAT PRYSUNKU: NR.RYS:

6

PROJEKTANT:
mgr inz. Tomasz Zak

NR UPRAWNIEN:

MAP/0238/POOS/09

SPECJALNOSC:

INSTALACYJNA

PODPIS:




POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

LEGENDA:

- istniejacy wew. przewdd instalacii

gazowej, stal czarna bez szwu
tgczona poprzez spawanie

- istniejacy zew. przewdd instalacji

gazowej

i

Istniejgca skrzynka gazowa na Scianie budynku

Istniejgca instalacja gazowa

é\ Komin spalinowy

dla piecyka c.w.u. Junkers

Istniefgcy kociot-na paliwo state 20 kKW

Komin spalinowy dla kotta na paliwo state

Istniejgcy komin wentylacyjny

>

- gazomierz G4

- zawor kulowy odcinajgcy dla
instalacji gazowych

- filtr siatkowy

G

- projektowany pion gazowy

OBJASNIENIE SYMBOLI:

FG - filtr gazowy
KG - kurek gazowy
KR - ksztattka redukcyjna

i

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr Nazwa Powierzchnia
1 Kottownia 15.90 m?
2 Sktad opatu 17.30 m?

UWAGA:

Kubatura pomieszczenia, w ktérym jest
zamontowany kociot na paliwo state
wynosi ok. 32,52 m .

TOMASZ ZAK
Z A K S AN I T 0s. 1000-LECIA 13/43, 32-400 MYSLENICE
tel. 601 388 876
INWESTOR: TEMAT INWESTYCJI: DATA:
- - Rozbudowa kotfowni wraz z przebudowa instalacji sanitarnych w budynku
Nadlesnlctvyo Myslenice Lesniczéwki znajdujacym sie na dz. nr 4172/3 m. Tokarnia, gm. Tokarnia 1072022
ul. Szpitalna 13
32-400 Myslenice ADRES INWESTYCJI: SKALA:
dz. nr. ewid. 4172/3 .
obr. Tokarnia 0004, jed. ewid. Tokarmia 120908_2 1:50
TEMAT PRYSUNKU: NR.RYS:
RZUT PIWNICY - Inwentaryzacja instalacji gazowej {
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
mgrinz. Tomasz Zak | MAP/0238/POOS/09 INSTALACYJNA




Istniejgca instalacja gazowa

Ho = 247

Komin wykorzystany na odprowadzenie spalin

Podgrzewacz gazowy JUNKERS
o mocy 21,8 kW

Komin wentylacyjny

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

LEGENDA:
G =

- gazomierz G4

- istniejacy wew. przewdd instalacii
gazowej, stal czarna bez szwu
tgczona poprzez spawanie

- zawor kulowy odcinajgcy dla
instalacji gazowych

- filtr siatkowy
- istniejacy zew. przewdd instalacji ’

gazowe; @

- projektowany pion gazowy

OBJASNIENIE SYMBOLI:

FG - filtr gazowy
KG - kurek gazowy
KR - ksztattka redukcyjna

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Nazwa Powierzchnia
1 Wiatrotap 3.03 m?
2 Przedpokd;j 6.34 m?
3 Kuchnia 14.12 m?
4 Spizarka 3.44 m?
5 tazienka 4.37 m?
6 Jadalnia/pokéj 16.97 m?
7 Pokdj kancelarii| 18.46 m?
8 Przedpokdj 7.67 m?
9 Pokoj 13.18 m?
10 | WC 270 m?

TOMASZ ZAK

0s. 1000-LECIA 13/43, 32400 MYSLENICE
tel. 601 388 876

SANIT

TEMAT INWESTYCJI:

Rozbudowa kottowni wraz z przebudowa instalacji sanitarnych w budynku

DATA:

RZUT PARTERU - Inwentaryzacja instalacji gazowej

INWESTOR: Le$niczowki znajdujacym sie na dz. nr 4172/3 m. Tokamia, gm. Tokarnia 1072022
Nadle$nictwo Myslenice ADRES INWESTYCIL AR
ul. Szpitaina 13 dz. . ewid. 417213 _
32-400 Myslenice obr. Tokarnia 0004, jed. ewid. Tokarmia 120908_2 1:50
TEMAT PRYSUNKU: NR. RYS:

8

PROJEKTANT:
mgr inz. Tomasz Zak

NR UPRAWNIEN:

MAP/0238/POOS/09

SPECJALNOSC:

INSTALACYJNA

PODPIS:




POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Istniejgca instalacja gazowa

Ho = 247
DN25
KRDN25/20 +—=
KG
FG| &=

Komin wykorzystany na odprowadzenie spalin

Kociot gazowy o mocy 24,0 kW
Z zamknietg komorg spalania

Komin wentylacyjny

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

LEGENDA:

- gazomierz G4

- projektowany wew. przewdd
instalacji gazowej, stal czarna bez
SZWU fgczona poprzez spawanie

- zawor kulowy odcinajgcy dla
instalacji gazowych

- filtr siatkowy

@ - projektowany pion gazowy

Przewdd powietrzno-spalinowy @80/125 mm
wyprowadzony ponad dach

OBJASNIENIE SYMBOLI:

FG - filtr gazowy
KG - kurek gazowy
KR - ksztattka redukcyjna

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Nazwa Powierzchnia
1 Wiatrotap 3.03 m?
2 Przedpokgj 6.34 m?
3 Kuchnia 14.12 m?
4 Spizarka 3.44 m?
5 tazienka 4.37 m?
6 Jadalnia/poko;j 16.97 m?
7 Pokdj kancelarii| 18.46 m?
8 Przedpokgj 7.67 m?
9 Pokdj 13.18 m?
10 | WC 2.70 m?

UWAGA:

Kubatura pomieszczenia, w ktérym bedzie

zamontowany kociot gazowy
wynosi ok. 10,8 m® i jest zgodna z wymaganiami
warunkéw technicznych dla tego rodzaju pieca.

SANIT

TOMASZ ZAK ]
0s. 1000-LECIA 13/43, 32-400 MYSLENICE
tel. 601 388 876

INWESTOR:
Nadle$nictwo Myslenice
ul. Szpitalna 13
32-400 Myslenice

TEMAT INWESTYCJI:

Rozbudowa kottowni wraz z przebudowa instalacji sanitarnych w budynku
Lesniczéwki znajdujacym sie na dz. nr 4172/3 m. Tokarnia, gm. Tokarnia

DATA:

10/2022

ADRES INWESTYCJI:
dz. nr. ewid. 4172/3

obr. Tokarnia 0004, jed. ewid. Tokarnia 120908_2

SKALA:

1:50

TEMAT PRYSUNKU:

RZUT PARTERU - Projektowana instalacja gazowa

NR.RYS:

9

PROJEKTANT:
mgr inz. Tomasz Zak

NR UPRAWNIEN:

MAP/0238/POOS/09

SPECJALNOSC:

INSTALACYJNA

PODPIS:




POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA [

Z instalacji wodociggowej

Naczynie wzbiorcze c.w.u.

Istniejgcy pion wodny

poj. 33 litry

932x4.4 PEX

um

zZasobnik c.w.u.

poj. 300 litrow

Istniejgcy kociot na paliwo state 20 kW

OZNACZENIA:

Istniejgce przewody instalacji wodnej

Istniejgcy pion instalacji wodne;j

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Nazwa Powierzchnia
1 Kottownia 15.90 m?
2 Skfad opatu 17.30 m?
UWAGA:

Kubatura pomieszczenia, w ktérym jest
zamontowany kociot na paliwo state
wynosi ok. 32,52 me .

TOMASZ ZAK ,
Z A K S AN IT 0s. 1000-LECIA 1343, 32-400 MYSLENICE
tel. 601 383 876

INWESTOR:

TEMAT INWESTYCJL:
Rozbudowa kottowni wraz z przebudowa instalacji sanitarnych w budynku

DATA:

mgr inz. Tomasz Zak

MAP/0238/POOS/09 INSTALACYJNA

Nadleénicmo Myslenice Lesniczéwki znajdujacym sie na dz. nr 4172/3 m. Tokarnia, gm. Tokarnia 1072022
ul. Szpitalna 13
32-400 Myslenice ADRES INWESTYCJI: SKALA:

dz. nr. ewid. 4172/3 .

obr. Tokarnia 0004, jed. ewid. Tokarmia 120908_2 1:50
TEMAT PRYSUNKU: NR.RYS:
RZUT PIWNICY - Inwentaryzacja instalacji wodnej 10
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:




POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Podgrzewacz gazowy JUNKERS

o mocy 21,8 kW

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

OZNACZENIA:

Istniejgce przewody instalacji wodnej

Istniejgcy pion instalacji wodne;j

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Nazwa Powierzchnia
1 Wiatrotap 3.03 m?
2 Przedpokd;j 6.34 m?
3 Kuchnia 14.12 m?
4 Spizarka 3.44 m?
5 tazienka 4.37 m?
6 Jadalnia/pokéj 16.97 m?
7 Pokdj kancelarii| 18.46 m?
8 Przedpokdj 7.67 m?
9 Pokoj 13.18 m?
10 | WC 270 m?

TOMASZ ZAK

SANIT

0s. 1000-LECIA 13/43, 32400 MYSLENICE
tel. 601 388 876

TEMAT INWESTYCJI:

Rozbudowa kottowni wraz z przebudowa instalacji sanitarnych w budynku

DATA:

RZUT PARTERU - Inwentaryzacja instalacji wodne;

INWESTOR: Le$niczowki znajdujacym sie na dz. nr 4172/3 m. Tokamia, gm. Tokarnia 1072022
Nadle$nictwo Myslenice ADRES INWESTYCIL AR
ul. Szpitaina 13 dz. . ewid. 417213 _
32-400 Myslenice obr. Tokarnia 0004, jed. ewid. Tokarmia 120908_2 1:50
TEMAT PRYSUNKU: NR. RYS:

11

PROJEKTANT:
mgr inz. Tomasz Zak

NR UPRAWNIEN:

MAP/0238/POOS/09

SPECJALNOSC:

INSTALACYJNA

PODPIS:




POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Z instalacji wodociggowej

Naczynie wzbiorcze c.w.u.
poj. 33 litry

Istniejgcy pion wodny

|
|
| O25x3,5mm PEX
|

UM

Zasobnik c.w.u.
poj. 300 litrow

OZNACZENIA:

ZO.10@
-:20.11
|
L

L q

Istniejgce przewody instalacji wodnej

Projektowane przewody instalacji wodnej

@ Istniejgcy pion instalacji wodne;j

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr Nazwa Powierzchnia
1 Kottownia 15.90 m?
2 Sktad opatu 17.30 m?

TOMASZ ZAK ,
Z A K S AN IT 0s. 1000-LECIA 1343, 32-400 MYSLENICE
tel. 601 383 876

INWESTOR:

TEMAT INWESTYCJL:
Rozbudowa kottowni wraz z przebudowa instalacji sanitarnych w budynku

DATA:

Nadleénicmo Myslenice Lesniczéwki znajdujacym sie na dz. nr 4172/3 m. Tokarnia, gm. Tokarnia 1072022
ul. Szpitalna 13
32-400 Myslenice ADRES INWESTYCJI: SKALA:
dz. nr. ewid. 4172/3 .
obr. Tokarnia 0004, jed. ewid. Tokarmia 120908_2 1:50
TEMAT PRYSUNKU: NR.RYS:
RZUT PIWNICY - Projektowana instalacja wodna 12
PROJEKTANT: ) NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
mgrinz. Tomasz Zak | MAP/0238/POOS/09 INSTALACYJNA




grupa bezpieczenstwa

INSTALACJA C.W.U.

zimna

—H
CH

DN 32

I

I

KOCIOL NA PALIWO STALE

OZNACZENIA:

zasilanie CO uktadu otwartego
powrét CO uktadu otwartego
zasilanie CO uktadu zamknietego
powrét CO uktadu zamknietego
zimna woda

ciepta woda

gaz

Z0 - zawor odcinajgcy
ZZ - zawor zwrotny

ZS - zawor spustowy
ZT - zawor trojdrogowy

ZB - zawor bezpieczenstwa

M - manometr
T - termometr

NMP - naczynie wodne przeponowe

P - pompa

WC - ptytowy wymiennik ciepta
Z.0ODP - zawér odpowietrzajgcy

?,‘i/%%'s woda
T T aweo KOCIOL GAZOWY
ZS
ZASOBNIK C.W.U. INSTALACJA C.O.
Z.0DP Tf
Z0.8 | Z0.10
ZO.
i 5 '35 @ 32 © 6i‘| } |
2.2 oy | —

221 | |

| 20.9 20.11 | linst. gazowa |

T & ' 332 | |

Pcw.u 7B | |

|
| 20710 zo.5a§’ M ZO.5b |
| S S |
T T 2B ]
| Z01 Z0.3 |
DN 32 DN 32 DN 32
______ |_______6_ _6________________ __J NWP_1
ZTA
o|:| T
PO.1
Z0.2 Z0.4 PO.2 \@\ M
ﬂ} DN 32 @_g % %] 5 DN 32 @ %
X WC X ZT2 % ZS3
ZS1 7S.2

TOMASZ ZAK
Z A K S AN I T 0s. 1000-LECIA 13143, 32-400 MYSLENICE
tel. 601 388 876
TEMAT INWESTYCJI: DATA:
Rozbudowa kotfowni wraz z przebudowa instalacji sanitarnych w budynku 10/2022
INWESTOR: Le$niczowki znajdujacym sie na dz. nr 4172/3 m. Tokamia, gm. Tokarnia
Nadlesnictwo Myslenice ADRES INWESTYCIL KA
ul. Szpitalna 13 dz. . ewid. 4172/3
32-400 Myslenice obr. Tokarnia 0004, jed. ewid. Tokaria 120908_2
TEMAT PRYSUNKU: NR. RYS:
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
mgrinz. Tomasz Zak | MAP/0238/POOS/09 INSTALACYJNA




Myslenice, 26.10.2022 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY KOTLOWNI WRAZ
Z PRZEBUDOWA INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU
LESNICZOWKI

przeznaczonej do realizacji w budynku administracyjno-
mieszkalnym na dz. 4172/3 w m. Tokarnia, gm. Tokarnia,

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Niniejszy projekt, ze wzgledu na rodzaj robot nie obliguje
kierownika budowy
w trakcie realizacji inwestycji do sporzadzenia planu BIOZ.

Projektujacy
mgr inz. Tomasz Zak



A MALOPOLSKA Krakéw, dnia 15 czerwea 2000 1,
7IANIR OKREGOWA
I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0054-0248/09

DECYZJA

Na podstawie arl.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. . z 200/ r. Nr § poz. 42,z pdZn zm ). art. 12 ust, 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art, 13
ust. | pkt | oraz art. 13 ust 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia
= 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pos

ipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst fednoliny: Dz U
Lzm. ), § 11 ust. 1pkt 1, § 15§ 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Trans
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w ie samodzielnych funkeji tec!
= 2006 r. 3 poz. 378 = péin. mm) oraz 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 1 ks postgpowania
administracyjnego (rekst jednoliny: Dz U. = 2000 r. Nr 98, poz. 1071 = péin. zm.).

portu
U

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza. e

Pan mgr inz. Tomasz Lukasz Zak
urodzony dnia 03.05.1980 . w Myslenicach
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0238/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizaeyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Lzby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Tomasz Zak
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i prakiyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od n[mejswg decyzji afu_ty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgozenia.

Sklad Orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjuej:

I Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanislaw Karczmarczyk

2, Czionek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz, Tadeusz Sutkowski

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Zak

0s. 1000-lecia 18/18

32-400 Myslenice

Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala

W

@ POLSKA
I 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:
MAP-IV7-FHE-KIM *

Pan Tomasz Zak o numerze ewidencyjnym MAP/I5/0375/09

adres zamieszkania os. Tysigclecia 18/18, 32-400 Myslenice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiadzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostate wygensrowane elektronicznie | opatrzone bezpiscznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-20 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie) Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c. ) ) ] ) S )

§ 1. Do mchowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza dioienie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym. . i o o .

§ 2. Dswiadczenie woli zfofone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswisdzeniem woli doionym w formie pisemnej.

* Weryfikacjs poprawnosci danych w niniejszym zaswisdezeniv moina sprawdzic za pomacy numeru ml',.'ﬁkaq'_inegn.ﬂéwiad(_:er!fa na
stronie Polskiej lzby Indyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biuremn wiatdwej Okregowej lzby Iniyniercw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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