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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest naprawa, w oparciu o uprzednio wykonang i uzgodniong
w PEWIK dokumentacje projektowa, o$wietlenia awaryjnego znajdujacego sie w budynku spalarni
osadow (ob. 223/1) na terenie Oczyszczalni Sciekow Debogorze oraz dostosowanie go do aktualnych
przepisow: BHP, ppoz., normy PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne,
Dz.U. 2022 poz. 1225 wsprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

2. Lokalizacja inwestyciji

Przedmiotowe o$wietlenie awaryjne przeznaczone do wymiany znajduje si¢ w budynku spalamni
osadow (ob. 223/1) na terenie Grupowej Oczyszczalni Sciekow ,Debogorze’, Debogorze
— Wybudowanie, ul. Diuga 28, 84-230 Rumia.

3. Stan istniejacy

Budynek spalarni osadow wyposazony jest w oprawy awaryjne dwufunkcyjne, $wietidbwkowe
wilosci 35 sztuk. 15 sztuk stanowig oprawy o podwyzszonej odpornosci na temperature do 50°C,
ktére zlokalizowane sg w okolicy pieca i urzadzen towarzyszacych emitujgcych wysoka temperature.

Zamawiajacy posiada istniejacy projekt instalacji oswietlenia awaryjnego, ktory stanowi
zalgcznik nr 1 niniejszego opracowania.

4. Stan projektowany

Nalezy zaprojektowa¢ nowg instalacje elekiryczng dla zasilania projektowanych opraw
o$wietleniowych. Instalacje zaprojektowa¢ od istniejacej rozdzielnicy oswietleniowej znajdujacej sie
w obiekcie. Lokalizacje rozdzielnicy wskazano w zataczniku nr 1 na rys. nr 393-501-02006. Dokumentacja
projektowa o$wietlenia awaryjnego powinna by¢ uzgodniona i zaopiniowana przez rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz przez Dzial Techniczny i Dziat spraw BHP ippoz.
PEWIK Gdynia Sp. z 0.0. przed przystapieniem do robét.

Projekt powinien uwzglednia¢ nastepujace informacie:

o o$wietlenie awaryjne winno umozliwi¢ bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania
w przypadku awarii zasilania obiektu poprzez zapewnienie odpowiednich warunkow
o$wietleniowych, wyznaczenia kierunku poruszania si¢ po drogach ewakuacyjnych,
zapewnienia mozliwosci fatwego zlokalizowania oraz uzycia sprzetu pozarowego
i sprzetu bezpieczenstwa;

o strumien $wiatta dla drog ewakuacyjnych lub przestrzeni otwartych ma by¢ skierowany
na ptaszczyzne robocza, jednak o$wietlenie ma by¢ zapewnione dla kazdej przeszkody
0 wysokoéci do 2 m powyzej tej ptaszczyzny zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11
Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne;

e oprawy o$wietleniowe i znaki bezpieczenstwa na drodze ewakuacyjnej umiescic
co najmnigj 2m nad podioga;

e rozmieszczenie opraw i znakoéw wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11

pkt. 4.1.2 Punkty o szczegdlnym znaczeniu,
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e natezenie o$wietlenia poziomego na podtodze wzdtuz srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej
powinno by¢ nie mniejsze niz 11x; na centralnym pasie drogi, obejmujacym mniej
niz polowe szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 50%
podanej wartosci;

e minimalny czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego powinien wynosic¢ 1 h;

o oSwietlenie awaryjne drogi ewakuacyjnej powinno osiagna¢ 50% wymaganej wartosci
natezenia o$wietlenia w ciggu 5 s oraz 100% wymaganej wartosci natezenia o$wietlenia
w ciggu 60 s;

o zadziatanie oswietlenia awaryjnego ma nastapi¢ zarowno w przypadku zaniku trzech
jak i jednej fazy, asymetrii napiec, obnizenia napiecia;

e zamontowanie czujnika zaniku fazy na nowej instalacji elektrycznej;

5. Zakres robot
Zakres prac obejmuje:

o Wykonanie dokumentacji projektowej oSwietlenia awaryjnego oraz dostosowanie jej
do aktualnych przepisow BHP i ppoz. oraz PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie o$wietlenia.
O$wietlenie awaryjne, Dz.U. 2022 poz. 1225 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

e wykonanie nowej instalacji zasilajacej oprawy ewakuacyjne prowadzonej w rurach
ochronnych po konstrukcjach stalowych i Scianach na uchwytach mocujgcych (w obrebie
kominéw i wyciggow stosowac rury ochronne, przewody i oprawy odporne na dziatanie
temperatur ok. 55°C);

o dostosowanie aktualnych opraw awaryjnych dwufunkcyjnych do pracy jednofunkcyjnej
poprzez demontaz uszkodzonych modutéw awaryjnych;

e wykonanie protokotéw po montazowych w zakresie pomiarow elekirycznych i pomiarow
natezenia oéwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego;

6. Wymagania ogélne

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
rozporzadzeniami wykonawczymi oraz Polskimi Normami i pozytywnie uzgodniona i zaopiniowana przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Projekt oSwietlenia ewakuacyjnego réwniez
podlega uzgodnieniu przez Dziat Techniczny i Dziat spraw BHP i ppoz. PEWIK Gdynia.

Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét powinny by¢:

e fabrycznie nowe,

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych wytycznych
wykonania renowacji oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych norm
i przepisow,

e mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa
dopuszczenia CNBOP.
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Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia dodatkowo wizji lokalnej, podczas ktdrej powinien
zdoby¢ wszystkie niezbedne informacje i dane techniczne do sporzadzenia wyceny. Wszystkie prace
dodatkowe wymagajg akceptacji i zgody zamawiajacego.

W ofercie Wykonawca powinien poda¢ koszt oraz termin realizacji zadania. Gwarancja na
wykonane prace powinna wynosi¢ min. 24 miesigce, natomiast na zamontowane oprawy awaryjne min.
60 miesiecy.

7. Zabezpieczenie terenu prac

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie prac
w okresie trwania realizacji robot budowlanych az do zakonczenia i odbioru koricowego robot,
a w szczegolnosci:

1) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnoscig ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren prac przed
dostepem oso6b nieupowaznionych,

2) przed przystapieniem do robét budowlanych Wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, projekt zabezpieczenia terenu robdt na czas trwania
budowy oraz uzyska wszystkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia w tym zakresie,

3) przed rozpoczeciem prac nalezy protokolarnie przekazac plac budowy.

8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robot chroni¢ Srodowisko
na terenie robot, na terenach zapleczy budéw oraz na trasie transportu sprzetu i materiatow. Wykonawca
zobowiazany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami ograniczy¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi, stuzb
miejskich i ratowniczych wynikajace z zastosowanych metod prowadzenia robot, a w szczegolnosci:

nie przekracza¢ dopuszczalnych norm emisji do powietrza pytow i gazow,

prowadzi¢ wtasciwg gospodarke odpadami,

nie zanieczyszcza¢ wod powierzchniowych odpadami i substancjami trujgcymi,
przestrzega¢ warunkow bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami drzewa i krzewy sasiadujgce z terenem
prowadzonych robot,

e caly teren zielony nalezy po zakoficzeniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgce przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie prac, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0soéb trzecich.

Strona5z6



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

10. Kontrola wykonania robét

Wykonawca bedzie przeprowadzaé we wiasnym zakresie podstawowe pomiary ibadania
materialéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z Wytycznymi Wykonania Remontu, przepisami prawa, zaleceniami producenta materiatow uzywanych
do remontu oraz Normami. Wykonawca zapewni peiny dostep Zamawiajgcemu do wynikow tych badan.

W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do poprawnosci wykonywania robot zwigzanych
z prowadzeniem remontu przeprowadzane bedg badania opisane i wymagane w Krajowych Ocenach
Technicznych materiatow uzywanych do remontu oraz badania uzupefniajace.

Zamawiajacy bedzie wymagal od Wykonawcy przeprowadzenia badan uzupetniajacych
w przypadku gdy materialy lub roboty, ktére budza watpliwosC, co do jakosci nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ijakosci
wykonania robot ponosi Wykonawca. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom odpowiednich norm okreélajacych procedury badan.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
(lezeli takie istniejg). Przed przystapieniem do pomiaréw Iub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

11. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ co najmniej:

zestawienie wbudowanych materiatow;

dokumenty potwierdzajace dopuszczenie materiatow do stosowania w UE;

o$wiadczenie, ze materialy zostaly oznaczone symbolem CE;

protokoly badan i sprawdzen instalacji elektrycznej w tym skuteczno$ci ochrony

przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji, pomiaréw natezenia oSwietlenia awaryjnego

ewakuacyjnego,

o wykaz wnioskow materiatowych wraz z zestawieniem protokotow odbioru dostaw materiatow;

e plan powykonawczy z niezbednymi obliczeniami, lokalizacja opraw awaryjnych, znakow
bezpieczeristwa, przebiegu trasy przewoddw, schematy elektryczne,

o W przypadku demontazu materiatéw nalezy dostarczy¢ protokot z demontazu urzadzen;

12. Zataczniki

Zatacznik nr 1 - Istniejacy projekt instalacji o$wietlenia awaryjnego
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Zatacznik nr 1 - Istniejacy projekt instalacji oSwietlenia awaryjnego
Opis techniczny — branza elektryczna

1. Uwagi ogoline

Elektryczny projekt wykonawczy zostal opracowany na podstawie aktualnie
obowiazujacych norm biorac pod uwage wszystkie wymagania isugestie
stawione przez Inwestora.

W takcie projektowania zostaly uwzglednione najnowsze rozwiazania
techniczne i aktualnie obowiazujace przepisy w miejscu lokalizacji zaktadu.

Wszystkie standardy przyjete przez biuro projektowe a nie bedace ujgte
w obowiazujacych przepisach zostaly uzgodnione z Inwestorem.

2. Rozdziat energii

a) Do zasilania instalacji spalania osadu na terenie Oczyszczalni Sciekow
..Debogdrze” przewiduje si¢ wykonanie dwéch nowych linii kablowych
niskiego napigcia zasilanych ze istniejacej stacji  transformatorowo-
rozdzielczej S06

b) Stacja transformatorowo-rozdzielcza S06 zlokalizowana jest w budynku
pras na parterze i jest zasilana z dwoch transformatoréw suchych 15/0,4
kV o mocy 1,0 MVA kazdy.

¢) Do zasilania projektowanej rozdzielnicy RG1 przystosowac pola 1.3 12.3
w stacji S06 modernizujac je przez zainstalowanie w w/w polach
roztacznika bezpiecznikowego typu Fulos 4 DIN-800/1000A.

d) Rozdzielnia elektryczna niskiego napigcia zasilajaca wszystkie odbiory
znajdowata bedzie si¢ w pomieszczeniu ruchu elektrycznego na parterze w
poblizu gléwnej bramy prowadzacej do hali spalarni.

¢) W pomieszczeniu sterowni przewiduje si¢ klimatyzowanie pomieszczenia.

f) W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej przewiduje si¢ wentylacje

mechaniczna.
P PEWIK Gdynia Sp. Z 0.0.. OPIS TECHNICZNY
INTERPROJEKT SPALARNIA OSADU .
Projektowat: Nr rysunku: Nr arkusza: 1 Data: Wyd.: 00
inz. J. Rusin 393-501-00001 20.10.2006
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3. Dane techniczne zasilania

a) Napigcie zasilania urzadzen technologicznych 400 V

b) Napiecie zasilania aparatury kontrolno - pomiarowej 230 V
¢) Napiecie sterownicze dla sterowania napedow 230 V

d) Napiecie sterownicze dla systeméw komputerowych 24 V
e) Napiecie zasilania oswietlenia 230 V

) Czestotliwos¢ pradu 50 Hz

4. Rozdzielnia gtéwna nn 0,4 kV

a) Rozdzielnia stuzy do zasilania wszystkich urzadzen technologicznych
i poszezegolnych podrozdzielni.

b) Rozdzielnia posiada konstrukcje modutowa pozwalajaca ksztattowac ja
jako wielosegmentowa. Przewidziana jest w wykonaniu wolnostojacym
zestawiona ze sobg plecami.

¢) Przewidziano montaz aparatury laczeniowej na tylnej Sciance
poszczegblnych pol.

d) Rozdzielnia zostanie wyposazona w aparatur¢ firmy Meller.

e) Bateria kondensatorow zostanie zainstalowana wewnatrz rozdzielni pod
$ciana zewnetrzna, w narozniku wyprowadzenia kabli do sterowni.

f) Konstrukcja rozdzielni pofaczona bedzie bezposrednio z uziemieniem
ochronnym.

g) Do rozdzialu energii przewiduje si¢ rozdzielnie firmy Meller.

5. Rozdzielni o$wietleniowa 0,4 kV.

a) Stuzy do zasilania obwodoéw oswietleniowych.
b) Rozdzielnia posiada konstrukcje szafkowa do zawieszenia na scianie.

¢) Aparatura laczeniowa montowana bedzie na plycie montazowej
zamocowanej do tylnej $cianki rozdzielni.

d) Przewiduje si¢ wyposazenie rozdzielnicy w aparature firmy Meoller.

ROJEKT PEWIK Gdynia Sp. Z 0.0.. OPIS TECHNICZNY
INTERP E SPALARNIA OSADU .

Projektowat: Nr rysunku: Nr arkusza: 2 Data: Wyd.: 00

inz. J. Rusin 393-501-00001 20.10.2006
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e) Konstrukcja rozdzielnicy potaczona bedzie z przewodem ochronnym

f)

kabla zasilajacego.

Do zabudowania przewiduje sie¢ szafki rozdzielcze produkowane przez
firme SAREL.

Rozdzielnia gospodarcza

a)
b)

c)

d)

£)

Stuzy do zasilania pomocniczych obwodow sitowych.

Rozdzielnia posiada konstrukcje szafowa ustawiong na kanale w
pomieszczeniu sterowni.

Aparatura taczeniowa montowana jest na plycie montazowe;j
zamocowane] do tylnej Scianki rozdzielni.

Przewiduje si¢ wyposazenie rozdzielnicy w aparature firmy Meoller.

Konstrukcja rozdzielnicy potaczona jest z przewodem ochronnym kabla
zasilajacego.

Do zabudowy przewiduje si¢ szafki rozdzielcze produkowane przez firme
SAREL.

Zasilanie.

a)

b)

©)

Spalarnia zasilana jest po stronie niskiego napigcia pradem zmiennym
trojfazowym o napigciu 0,4 kV i czestotliwosci 50 Hz w uktadzie TN-C
linia kablowa zkablami pojedynczymi o izolacji z poliwinitu

usieciowanego z zytami miedzianymi o przekroju I x 120 mm’.

Wszystkie odbiory sitowe begda zasilane pradem zmiennym tréjfazowym o
napieciu 400 V i czestotliwosci 50 Hz liniami kablowymi o izolacji
poliwinitowej lub polietylenowej z zylami miedzianymi o przekroju
wedlug obliczen. W poszczegélnych liniach kablowych nalezy rozdzieli¢
przewod neutralny N i przewdd ochronny PE.

Moc zainstalowana w poszczegdlnych wynosi:

- urzadzenia technologiczne - 407 kW
- ogrzewanie elektryczne - 12kW
- oswietlenie - 17kW
- odbiory pozostate - 60kW

INTERPROJEKT |PEWIK Gdynia Sp. Z 0.0. OPIS TECHNICZNY

SPALARNIA OSADU .

Projektowat: Nr rysunku: Nr arkusza: 3 Data: Wyd.: 00
inz. J. Rusin 393-501-00001 20.10.2006
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Moc catkowita wynosi 496 kW.

d) Biorac pod uwage proces technologiczny przyjeto wspolczynnik
wykorzystania mocy jako 0,8

8. Trasy kablowe.

a) Linie kablowe beda ukfadane na drabinkach kablowych systememu EL-
PUK zabezpieczonych przed korozja w sposob wystarczajacy dla
poszczegblnych stref.

b) Ciagi gtéwne tras kablowych nalezy zabezpieczy¢ wykonujac przykrycie
gornej drabinki.

¢) Linie kablowe wykonane pojedynczymi kablami beda wigzane
plastikowymi opaskami co 30 cm.

d) Wszystkie linie kablowe beda mocowane do drabinek kablowych co
100 cm.

e) Kable beda ulozone w ten sposob, ze od gory beda kable energetyczne
niskiego napiecia i w odlegtosci okoto 25 + 30 cm kable sterownicze i
najnizej w odlegtosci okoto 25 + 30 cm kable AKPIA

f) Na jednej drabince mozna prowadzi¢ wylacznie przewody i kable o tym
samym napigciu.

g) Poszczegdlne kable i przewody powinny by¢ opisane, a opis powinien
zawierad typ kabla, przekrdj, rok utozenia, poczatek i koniec kabla.

h) Wszystkie podejscia kabli do urzadzen powinny by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajacy kabel od uszkodzefi mechanicznych a sama koncowka
powinna by¢ chroniona przy pomocy gigtkiego weza ochronnego.

i) Drabinki uktada¢é na konstrukcjach wsporczych mocowanych do
konstrukeji budynku lub konstrukeji urzadzenia.

j) Miejsce wprowadzenia kabla do urzadzenia uszezelni¢ dlawikami
i specjalnym uszczelniaczem silikonowym.

k) Wszystkie koncowki kabli energetycznych i sterowniczych nalezy opisac
zgodnie z przyjetym przez Inwestora systemem.

) Wszystkie kable sa dobrane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami

m) Linie kablowe energetyczne i sterownicze prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci
tak, aby nie bylo muf kablowych. Jezeli zajdzie taka koniecznos¢ nalezy
wykonywac¢ mufy termokurczliwe.
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10. Sterowanie.

a) Zgodnie z zatozeniami Inwestora na terenie zakladu jako podstawowy
standard przewidziane jest sterowanie komputerowe.

b) Dodatkowo przy wszystkich napedach przewidziane jest sterowanie
miejscowe, sterowanie to bedzie udostepnione za pomoca przelacznika
zainstalowanego w poszczegdlnych polach w rozdzielni RG1.

¢) Do zasilania silnikow przewidziane sa zestawy sterownicze, ktore zasilaja
poszczegblne napedy poprzez falowniki zabezpieczone bezpiecznikami
topikowymi lub bezposrednio za pomost stycznikow zabezpieczonych od
zwar¢ bezpiecznikami topikowymi a od przeciazen elektronicznymi lub
bimetalowymi przekaznikami przecigzeniowymi

d) Do zasilania pozostalych odbioréw przewidziano zestawy wyposazone
w roztaczniko-bezpieczniki o pradzie do 63A lub160 A

e) Do sterowania obrotami poszczegolnych napedéw przewidziano falowniki
typu FC 200 firmy Danfoss.

11. Oswietlenie.

a) Natezenie oSwietlenia dobrano na podstawie normy.

b) Do pomieszczen technologicznych przewidziano oswietlenie za pomoca
opraw typu Regular i Wanna produkowanych przez firme¢ iVALO, oraz
typu Pacyfik firmy PHILIPS.

¢) Do pomieszczen socjalnych, pomieszczeniach ruchu elektrycznego
przewidziano oprawy typu Pcyfik 1 TCS 097 firmy PHILIPS.

d) W pomieszczeniach sterowni zastosowano oprawy typu TCS 198 firmy
PHILIPS zapewniajace odpowiednie ograniczenie szkodliwej luminacji.

e) W zakiadzie przewidziano oswietlenia awaryjne, ktore bedzie zasilane
z indywidualnych baterii akumulatorowych tadowanych buforowo
osobnym obwodem.

f) Wszystkie oprawy beda podzielone na poszczegolne obwody

oswietleniowe.
PRO T PEWIK Gdynia Sp. Z 0.0.. OPIS TECHNICZNY
INTER JEK SPALARNIA OSADU .
Projektowat: Nr rysunku: Nr arkusza: 5 Data: Wyd.: 00
inz. J. Rusin 393-501-00001 20.10.2006

Opis_techniczny.doc



g)

h)

12.

b)

d)

13.

Sterowanie o$wietleniem na hali przewidziano za pomoca wytacznikow
na elewacji szafki oswietleniowej w sterowni. Pozostale oswietlenie
pomieszczen jest zalaczane wytacznikami instalacyjnymi.

Oswietlenie zewngtrzne sterowane jest rowniez z szafki o$wietleniowej w
sterowni.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Wszystkie elementy konstrukcji metalowych normalnie nie przewodzace
pradu elektrycznego, ale mogace znalez¢ si¢ pod napigciem na skutek
awarii nalezy potaczy¢ z przewodem ochronnym.

Jako ochrone od porazen po stronie nn przyjeto:

e - ochrone podstawowa przy pomocy izolacji roboczej
e - ochrone¢ dodatkowga przy pomocy przewodu ochronnego

Wszystkie silniki i inne urzadzenia posiadajace zacisk ochronny
podtaczy¢ do przewodu ochronnego kabla.

Konstrukcje zbiornikéw nalezy podtaczy¢ do uziemienia.

Uwagi koricowe.

Calos¢ zadania jest wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
Warunkami Technicznymi Wykonania Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

Opracowanie nie zawiera systemu facznosci.

Opracowanie nie zawiera systemu awaryjnego zasilania wydziatu spalania
osadu.

Nie przewiduje si¢ odprowadzenia ciepta z urzadzen elektrycznych, poza
poza polem 2 RG t.j. wentylatora wyciagu W-02
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