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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwa:

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NA
PRZEDSZKOLE

zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Przedmiarze Robo6t oraz projekcie budowlanym.

Podstawg opracowania niniejszej ST jest przedmiar roboét, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady
sztuki budowlanej oraz wytyczne producentéw materiatéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i
realizacji robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

ST. 1.0.0. Wymagania ogdlne - zawiera ogdélne wymagania dotyczgce robot. Doktadny zakres robo6t obejmujg
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.

14. Ogoblne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z Przedmiarem robot, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujgcych na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej - Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepiséw prawa miejscowego, ktdére majg zastosowanie
przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktérych pewng czes$¢ wymieniono z pkt. 10 ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Zgodnos¢ robot z Przedmiarem robét i ST

Szacunkowy przedmiar robot, Specyfikacja Techniczna oraz PFU przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy
stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w szacunkowym przedmiarze robét.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

1) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Ssrodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykahczania rob6t Wykonawca bedzie:
a. podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy
b. oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
2) Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
« lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych
« $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem powietrza pytami,
 mozliwo$¢ powstania pozaru
3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzgdzen emitujgcych hatas przekraczajgcy poziom
dozwolony dla pory nocnej.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
wymienione w pkt 10 ST, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.

1.4.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy i
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét, od
daty rozpoczecia do daty odbioru robot przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru

ostatecznego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tegopolecenia.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) 45000000-7 Roboty budowlane

1.6. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wiasciwosci techniczne wyrobu na
podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertéw. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla
wyrobéw budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub
zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych wtasciwosci réznig
sie od okreslonych we wtasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.

Certyfikacja wyroboéw - proces polegajgcy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polska Norma lub aprobatg
techniczna, oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktéry powinien zosta¢ zakonczony
wydaniem certyfikatu (albo odmowg) przez akredytowang jednostke certyfikujgca.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca,
przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajgcy, ze dany wyrob,
uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i
Srodowiska.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produkowane wyroby,
uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong Polskg Normg lub wtasciwymi przepisami
prawnymi.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na wlasng odpowiedzialnos¢, ze
wyrdb, proces lub ustuga - nie podlegajgce obowigzkowej certyfikacji - sg zgodne z okreslong Polska Norma,
aprobatg techniczng lub innym dokumentem normatywnym.

Dokumentacja budowy - obejmuje decyzje wtasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z zatgczonym
(zatwierdzonym tg samg lub - wyjagtkowo - oddzielng decyzjg) projektem budowlanym, rysunki i opisy
wykonawcze stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik
budowy, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu, ksigzke obmiardw,
protokotéw odbioréw czesciowych i koncowych.

Dokumentacja projektowa - stanowigca podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego obejmuje projekt
budowlany, uzupetniony szczegdtowymi rysunkami wykonawczymi i opisami technicznymi, zawierajgcymi
okre$lenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robét budowlanych - patrz ,Zatozenia wyjsciowe do
kosztorysowania”.

Dziennik budowy - ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez wtasciwy
organ w sposob uniemozliwiajgcy wymiane stron.

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, ktére
beda petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i
dokumentacji budowy.

Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robét budowlanych oraz wszelkich zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku ich wykonywania, majgcych znaczenie dla oceny technicznej prawidtowosci wykonania
robot. Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostepnianie
osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczgcych przebiegu budowy odpowiada
kierownik budowy.

Dziennik montazu - ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, stuzgca do zapiséw czynnosci
zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego Iub jego czesci metodg montazu z gotowych
(prefabrykowanych) elementéw konstrukcyjnych.

Inwestor (bezposredni) - osoba fizyczna prawna, podejmujgca budowe i bedgca prawnym uczestnikiem procesu
inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora nalezy zorganizowanie i kierowanie
procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w drodze umowy o zastepstwo inwestycyjne,
wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie srodkéw finansowych na pokrycie kosztéw budowy i
dokonanie zapftaty za wykonanie robot budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne $wiadczenia na rzecz realizacji
inwestycji, zgodnie z umowami.

Inspektor nadzoru - przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez inwestora do jego
reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.

Ksigzka obmiaru robét - znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopig) rzeczywistego obmiaru robot
budowlanych, podlegajgcych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametréw rzeczowo-



ilosciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru jest szczegdlnie
niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbiérkowych
oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektoéw budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru
dokonuje kierownik budowy, a zgodnos¢ tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego lub sam inwestor.

Nadzér budowlany - sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:
 powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
« wojewodzki inspektor nadzoru budowlanego,
*  Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:
e kontrola przestrzegania i stosowania przepiséw prawa budowlanego w trakcie wykonywania robot
budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych,
e sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych,
« kontrola dziatania organdw administracji architektoniczno-budowlane;j,
« badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzér inwestorski - nadzér nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) majgcej uprawnienia
budowlane w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych robét budowlanych. Nadzér inwestorski
polega na reprezentowaniu intereséw inwestora na budowie i wykonaniu biezgcej kontroli jakosci i ilosci
wykonanych robot, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza
réwniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkéw oraz ewentualnie rozliczen
materiatowych i innych $wiadczen rzeczowych. Nadzor inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie obiektéw
budowlanych wyszczegodlnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze byé
réwniez ustanowiony z wiasnej inicjatywy inwestora.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci
kosztorysowej w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajgcy powinien by¢ wykonany w odniesieniu do
wszystkich roboét zakrywanych i zanikajgcych, niezaleznie od tego, czy sg objete przedmiarem robot. Wyniki
obmiaru powinny byé wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaréw i potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Ochrona srodowiska - dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrécenie réownowagi przyrodniczej przez:

1) racjonalne ksztattowanie srodowiska,

2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

3) przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na $rodowisko, powodujgcym jego zniszczenia,
uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementéw przyrodniczych,

4) przywracanie do stanu wtasciwego elementéw przyrodniczych.

Odbidér czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych.
Odbiorem czesciowym nazywa sie rowniez odbior czesciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako odbior ,koncowy”.

Odbioér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,odbiorem koncowym”,
polegajgca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego odbioru budowlanego przez osobe o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacag inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy, wpisem do
dziennika budowy, faktu zakonczenia robot budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawczej. W poczatkowej fazie czynnosci odbioru dokonuje sie spisu
stwierdzonych wad i usterek, z podziatem na:

1) wymagajace usuniecia przed zakohczeniem odbioru,

2) zakwalifikowane jako nie dajace sie usung¢ i wymagajgce odpowiedniego obnizenia wartosci danych robot,
3) wymagajgce usuniecia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Osoby petnigce funkcje techniczne w budownictwie - osoby majgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia

budowlane, wykonujgce dziatalno$¢ zawodowg zwigzang z koniecznoscig oceny zjawisk technicznych lub

samodzielnego rozwigzywania zagadnien architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a

w szczegolnosci dziatalnos¢ obejmujgca:

1) projektowanie, sprawdzanie projekidw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) kierowanie budowa lub innymi rodzajami robét budowlanych,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole techniczng
wytwarzania tych elementéw,



wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
wykonywanie nadzoru budowlanego,

rzeczoznawstwo budowlane.
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Polskie Normy - normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania oraz okreslajgce metody i
sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech jakosciowych, gtéwnych
parametrow oraz warunkéw projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robé6t budowlanych.

Przedmiar robét - opracowanie wchodzacych w skiad dokumentacji projektowej, zawierajgce opis robot
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robét
wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub naktadow
rzeczowych w numerdw katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych - opracowanie zawierajgce zbiory wymagah w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
obejmujgce w szczegodlnosci wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny byé ujete w cenach
poszczegoélnych pozycji przedmiaru.

Tablica informacyjna - umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi publicznej,
powinna mie¢ zotte tto i czarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujgce budowe, inwestora,
wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robét, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta petnigcego
nadzoér autorski, numery telefonéw alarmowych i okregowego inspektora pracy.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

Usterki - drobne uchybienia w jakosci robdt i wyrobdw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku realizaciji
budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo - najpdzniej - przed podpisaniem
protokotu odbioru.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi nieprawidtiowosci
fizyczne wykonanych robét budowlanych lub dostarczonych wyrobéw, ktére zmniejszajg ich wartos¢ lub
uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajgcy bezposrednio z ich przeznaczenia.

Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) - zwane réwniez ,zatozeniami realizacyjnymi” (ZR), stanowig zbior
informacji i wymagan inwestora dotyczgcych realizacji inwestycji budowlanej przez wykonawce. Poza ogding
charakterystyka inwestycji, WRI zawierajg wskazéwki i warunki dotyczgce opracowania projektu
zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu organizacji rob6t, w tym szczegdlnie robot ziemnych,
montazowych i dotyczgcych zagospodarowania terenu.

Znak bezpieczenstwa - zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji, potwierdzajgcy,
ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia,
mienia i Srodowiska.

2. MATERIALY- Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Nazwy handlowe materiatéw uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej winny by¢ traktowane
jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatow.

21. Wymiana ogoélne
Przydatnos$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane muszg posiadac¢:

e oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.

« certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobow podlegajacych obowigzkowej certyfikacji
na ten znak, zgodnie z ustawg a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360).

« Deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dniall.08.2004 r.
stwierdzajgca na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces wytwdrczy czy ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym - deklaracja powinna by¢ zgodna z
wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatg Techniczna.

« Obowigzek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobéw Budowlanych
umieszczonych w wykazie stanowigcym zatgcznik do Rozporzgdzenia MSWiIA z dnia 24.07.1998 r. w
sprawie wykazu wyroboéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedtug zasad sztuki budowlane;.

Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetnia¢ wymogi zawarte w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity
- Dz.U. 22003 r. nr207 poz. 2016 z pézn. zm.), Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w



sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz.
690 z pdzn. zm.) oraz aktualnie obowigzujgcych normach.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania roboét statych wykonawca przedtozy
szczegotowg informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatdw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego zrédia nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikaciji
technicznej.

W przypadku stosowania materiatdow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wigczajgc
te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca
ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatéw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i urzgdzenia,

zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy

realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci.

Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdéw. Zarzadzajacy realizacjg

umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzeh przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wykonawca

ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materialy i urzagdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materiatéw i urzagdzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegoétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos$é tych materiatdw z warunkami
podanymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢é dostarczone przez wykonawce
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazng legalizacje, mogg by¢é badane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi muszg byé niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzgdzajacy realizacjg
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, wartos¢ tych materialtdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie
sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jako$¢ i wkasnosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
skladowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed



uszkodzeniem.
2.6. Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zastosowane w specyfikacjach szczegétowych okreslenie przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie
nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skiadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materialy (i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktéore sa przedstawione w
dokumentacji technicznej i przedmiarze robét.

2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

3. SPRZET-Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. TRANSPORT-Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$é wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu powinny umozliwié
zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobdow przed uszkodzeniem i wptywami atmosferycznymi.

Materiat z rozbiérki moze byé przewozony dowolnym $rodkiem transportu na sktadowisko komunalne wybrane
przez Wykonawce. Odzyskane materialy przedstawiajgce warto$¢ jako materiat budowlany powinny byé
transportowane w sposdb nie powodujacy ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie odzyskane materiaty w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgadnie z dokumentacja projektowg, PFU, umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robét, wymaganiami
ST i SST, projektu organizacji robé6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na



piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zastang, jezeli wymagac¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty pozostate

Sposob wykonywania robot zawierajg poszczegodlne SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos$é
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wkgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badahn w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w normach, wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniat zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt
Zamawiajgcego.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania Prawa Budowlanego
oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegdlnosci materiaty posiadajace:

a) materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat

zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku braku Polskich Norm

przenoszacych europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, ktéry wygra przetarg musi

dostarczy¢ wiw dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania.

b) Wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istothego wptywu na spetnienie

wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych

zasad sztuki budowlane;.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego -
dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone dokumenty, to
kazda partia materiatéw dostarczona do robét budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te bedg
jednoznacznie okreslaty cechy materiatu. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikow



tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucane.

6.1.4. Dokumenty budowy

a) Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
« protokoty odbioru robdt,
« protokoty z narad i ustalen,
e korespondencja na budowie,
. inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

b) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw i urzgdzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi przepisami i
zasadami sztuki budowlanej oraz =zaleceniami producentéw. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i
systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z odpowiednig czestotliwoscig zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z przedmiarem i ST w jednostkach
zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inacze;.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jednostki iloSci robét i materiatdw powinny by¢ zgodne z przedmiarem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
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wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie
rejestracji obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
rejestru obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi po uptywie okresy gwarancji.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr roboét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 4 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbior
czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Do odbioru powinny byé przediozone
zaswiadczenia o jakosci materiatdw wystawione przez producenta.

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zatgczonych ,zaswiadczen o jakosci" wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli
jakosci elementéw, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz
normami panstwowymi. Z dokonanego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny byé
wymienione zauwazone usterki.

8.4. Odbidr koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru kohcowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udziatem Inspektora Nadzoru i w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem
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tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefnstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

« oswiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

« atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego
robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg. wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbior po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,odbior koricowy robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczania i ptatnosci
Szczegotowe zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcag.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z poszczegdlnymi
rodzajami robot zawierajg Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kidére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.zmianami).

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. ( Dz.U. Nr 80/2003 )
wraz z pézn. zmianami.

- Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
z dnia 9 listopada 2000 r. ( Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. ( Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163 ) z pdz.
zmianami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z 09.02.2004 r.) z
pozn. zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U Nr 92, poz. 881

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198,
poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237,
poz. 2375).

- Rozporzadzenie Ministra | nfrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r . w s prawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1386).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych (Dz.U. Nr 180, poz. 1861).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie probek wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1387).

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez
Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do
europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M.P. Nr 32, poz
571
-Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 r. w sprawie informacji o
notyfikowanych jednostkach certyfikujgcych i jednostkach kontrolujgcych oraz notyfikowanych
laboratoriach (M.P. Nr 50, poz. 858).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Beton w konstrukcjach zelbetowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

2. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych zgodnie z zakresem robot przedstawionym w przedmiarze robét i projekcie
budowlany. Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki
budowlanej.

3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze robdt
wymienionych w pkt 1.1.

3.1. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje
robét niezbednych do wykonania: betonowania konstrukcji zelbetowych

3.2 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w specyfikacji
Wymagania Ogélne.

1.6.0g6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w specyfikacji
Wymagania Ogélne.

4. Materiaty

Podany "material" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajagcego. Zgodnie z Ustawa "Prawo
Zamoéwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny"” wyréb.

41. Zastosowane materiaty

2.1.Skladniki mieszanki betonowej.

41.1. Cement -wymaganiaibadania

Rodzaj i marka cementu

Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30000

marki ,32,5” - do betonu klasy B15

marki ,32,5” - do betonu klasy B20, B25, B35

marki ,42,5” - do betonu klasy B35

Wymagania dotyczace skfadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan. Badania
podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg
normy PN-B-30000.

41.2. Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-B-06712.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelno$ci zleca sie stosowanie kruszywa o
marce nie nizszej niz 20.

Zalecane tgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2mm),
podano w zatgczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystenc;ji przy
mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac¢ kruszywo przechodzgce przez sito o boku oczka
kwadratowego 31,5 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:
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1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

ksztattu ziaren wg PN-78/B-06714/16

zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13
zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN- 86/B-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek
odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci frakcji 0 - 2 mm.

4.1.3. Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu przewiduje sie
czerpac¢ z wodociggdw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

4.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajagcym, uplastyczniajacym i
przyspieszajgcym/opozniajgcym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzajgco - uplastyczniajgcych i przyspieszajgco - uplastyczniajgcych. Domieszki do betonéw musza
posiada¢ atest producenta.

4.2.Beton

Na budowie nalezy stosowa¢ beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytwdérni betonu. Beton
musi spetnia¢ nastepujgce wymagania normy PN-88/B-06250: wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,50
nasigkliwos¢ do 5%

4.2.1.Sktad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowany sktad mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i préb
mieszanek powinny zosta¢ przestane Inzynierowi. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej
przez Inzyniera.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250 i spetnia¢ wymagania:
« Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej iloSci wody zapewni¢ szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,
» Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,
« Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci,
e Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:
S 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm S 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm Maksymalne ilosci
cementu:
S 400 kG/m® - dla betonu klasy B20 i B25 S 500 kG/m® - dla betonu B35
Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie
nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbC.
W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach
podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikdw na wytrzymatos$¢ betonu.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg PN-88/B-06250
symbolem K-3.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy
wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badan:
metodg Ve - Be stozka opadowego
Rdéznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-88/B-06250 nie mogag
przekraczac:
+/- 20% wartosci wskaznika Ve - Be
+/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve - Be. Do konsystenc;ji
plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
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5. Sprzet

5.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 3.

5.2.Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac sie wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.

Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:

przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min. przy zageszczaniu powierzchniowym
(do wyréwnywania powierzchni) stosowac taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.

6. Transport
6.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdine" pkt 4.

6.2. Transport i skladowanie

Srodki do transportu betonu:

mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) ilo$¢ gruszek
nalezy tak dobrac, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania
mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. - przy temperaturze + 15°C

70 min. - przy temperaturze + 25°C

30 min. - przy temperaturze + 30°C

7. Wykonywanie robét

5.1.0g6Ine zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedag
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

5.3 Zaleceniaogodlne
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczegétowy program i dokumentacije technologiczng
zaakceptowang przez Inzyniera, obejmujgca:

5.3.1 wybor sktadnikéw betonu

5.3.2 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

5.3.3 sposéb wytwarzania mieszanki betonowej

534 sposoéb transportu mieszanki betonowej

5.3.5 kolejnos¢ i sposdb betonowania

5.3.6 wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w przerwach

5.3.7 sposoéb pielegnacji betonu

5.3.8 warunki rozformowania konstrukc;ji

5.3.9 zestawienie koniecznych badan.

5.3.10 Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

5.3.11 prawidtowos$¢ wykonania deskowan

5.3.12 prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia

5.3.13 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

5.3.14 prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych

5.3.15 prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje.

5.3.16  Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250
i PN-65/B-06251.
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5.4 Betonowanie
5.41. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg
odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzic:

541 potozenie zbrojenia

54.2 zgodnos$¢ rzednych z projektem

543 czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74m. od powierzchni na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac na pomocg rynny zsypowej (do wysokosci
3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokoéci 8,0m.).

5.4.2. Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:

 Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowac czestotliwo$cig min. 6000 drgan na
minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziome;.

e Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotkaé zbrojenia butawg wibratora.

e Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmowaé w
stanie wibrujacym.

« Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora.

5.4.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé zgodne z rysunkami, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,
zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o

grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubo$ci 5mm

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciembetonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
odby¢ sie pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C , to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.4.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.4.5. Pobranie probek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez witasne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikdw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu,
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzgledniane badania przewidziane
aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegdw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

e badanie sktadnikéw betonu

« badanie mieszanki betonowej

e badanie betonu
Powyzsze badania powinny spetnia¢é wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

5.5 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

5.5.1. Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczania
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oproznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgiji.

5.6 Pielegnacja betonu

5.6.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi  odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 24 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczgt pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien
i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukgcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.7 Wykanczanie powierzchni betonu

5.7.1. Réwnos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujgce wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie.

Pekniecia sg niedopuszczalne.

Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie zachowane, a
powierzchnia na ktorej wystepuja nie jest wieksza niz 0,5% powierzchni.

5.7.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

Wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé bezposrednio po rozszalowaniu.

Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymacé réwng i jednorodng powierzchnie
bez dotkéw i porow.

5.8 Deskowanie
5.8.1. Uwagi ogdine.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom | Rozdziat 5 - wyd. Arkady Warszawa
1989r.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:
a) Parciem swiezej masy betonowej
b) Uderzeniami przy jej wylewaniu
oraz uwzglednia¢ szybko$¢ betonowania i sposob zageszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
e zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji
zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu
zapewnia¢ odpowiednig szczelno$é
zapewnia¢ fatwy montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia
wykazywac odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

5.8.2. Materiaty

Deskowanie zaleca sie wykonywac¢ z drewna i materiatéw drewnopodobnych (sklejka, ptyty pilSniowe).
Deskowania nalezy wykonywac¢ z desek iglastych Il lub IV klasy.

Minimalna grubos¢ desek 32mm, maksymalna szerokos¢ 18cm.

Dopuszcza sie stosowanie, za zgodg Inzyniera, innych typow szalunkow.
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5.8.3. Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych stykajgcych
sie z betonem przez okrywanie drewna sklejkg lub ptytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane majgce
wchodzié w kontakt z betonem majg byé pokryte $rodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten nie
powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30 -tu dniach nie powinien by¢ toksyczny. Deski uzywane kolejny raz powinny
zosta¢ gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywac
deskowan o zniszczonej powierzchni.

8. Kontrola jakosci robét

8.1. Zasady ogdine
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Badania kontrolne betonu
8.2.1. Wytrzymatos¢ na sciskanie
Dla okres$lenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢ prébki kontrolne w postaci
kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

e 1 probka na 100 zarobéw

e 1 probka na 50 m3 betonu

e 3 prébki na dobe

e 6 prébek na partie betonu (zmniejszenie liczby prébek do 3 na partie wymaga zgody Inzyniera) Prébki
pobiera sie losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada
w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$é nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgc;ji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub
PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej
klasie.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w wieku
wczesniejszym od 28 dni.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymatos¢ okreslona na prébkach
kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN-88/B-06250.

8.2.2. Nasigkliwosé betonu

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ na stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania - po 3
prébki, o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.

Prébki przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250.
Nasigkliwo$¢ zaleca sie réwniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

8.3. Tolerancja wymiaréw

8.3.1. Uwagi ogdlne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewidujg
inaczej.

8.3.2. Dopuszczalne odchyiki od wymiaréw i potozenia konstrukcji.
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
-na 1m wysokosci -5mm,

-na catos¢ wysokosc¢ konstrukcji -20mm,

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

na 1 m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku -5 mm

na catg ptaszczyzne -15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0m. z wyjatkiem
powierzchni podporowych:

powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm
powierzchni gérnych - +/-8 mm
Odchylenie dtugosci lub rozpietosci elementow - +/-20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw - +/-5 mm
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7. Obmiar robét
71. Ogodlne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. Odbiér robét

8.1. Rodzaje odbioréow robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
+ odbidr czesciowy i korncowy robot
e odbiér ostateczny

8.2. Odbidr czesciowy/ koncowy robét
8.2.1. Zasady odbioru czesciowego/koncowego robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”.

8.2.2. Dokumenty odbioru czesciowego/ koncowego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbiér ostateczny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania
ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploataciji
obiektu.

9. Podstawa ptatnosci

Wytgczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejacy.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;j.
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek na beton.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu
na sciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu
na Sciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

10.2. Pozostate dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie”

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom |

~Budownictwo ogélne”.

,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zgodnie z zakresem robot przedstawionym w  przedmiarze robot i projekcie budowlanym.
Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
realizacje robét niezbednych do wykonania: zbrojenia konstrukcji zelbetowych

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é materiatdw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, PFU, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w
specyfikacji Wymagania Ogdine.

1.6.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é materiatdw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, PFU, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w
specyfikacji Wymagania Ogoine.

2. Materialy

Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa "Prawo Zaméwien
Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny "réwnowazny" wyréb.

2.1. Zastosowane materiaty

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe;j.
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem niniejszego kontraktu
stosuje sie klase i gatunek wg ponizszych danych:
- Klasa A-0 - stal okragta, gtadka St0S.
- Klasa A-ll - stal okragta zebrowana 18G2
- Klasa A-lll - stal okragta, zebrowana 34GS.

2.1.2. Wiasnosci stali zbrojeniowej.

Gatunek St0S:
- wytrzymatos$é charakterystyczna wytrzymatosé 220 MPa obliczeniowa
190 MPa
Gatunek 18G2:
wytrzymato$¢ charakterystyczna wytrzymatosc 355 obliczeniowa
MPa
Gatunek 34GS: 310
0 wytrzymatos$¢ charakterystyczna wytrzymatosé MPa obliczeniowa
410
MPa
350
MPa

2.1.3. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do
odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym ma by¢ podane:
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- hazwa wytworcy,
- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,
- nr wytopu lub nr partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad techniczny wedtug analizy wytopowe;j,
- masa partii,
- rodzaj probki cieplne;.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretdéw lub kregu pretéw (po dwie dla kazdej
wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce dane:
- znak wytworcy,
- $rednica nominalna,
- znak stali,
- nr wytopu lub nr partii,
- znak obrabki cieplnej.
Kazda wigzka i krgg pretéw powinny mie¢ oznakowania farbg olejna.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiarow wg PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg PN-H-93215.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé z réznych miejsc

kregu.
Jakos¢ pretow nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

2.1.4. Drut montazowy.
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego, jezeli nie stosuje
sie potagczen spawanych lub zgrzewanych.

2.1.5. Podkladki dystansowe.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. Sprzet
3.1.0godIlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w
budownictwie ogélnym.

W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne
oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP j ak przykladowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byé
odpowiednio przeszkolone.

4. Transport
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport i skladowanie

Materiaty mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu zapewniona
byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona ewentualnos$¢ ich
uszkodzenia.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych odksztatcen
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robét

5.1.0g6lne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badah naukowych oraz inne czynniki wpltywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia | nspektora nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
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zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia.
5.3.1. Czyszczenie pretéow.

e Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych pfatkéw rdzy, kurzu
i btota.

« Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czyscic preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

« Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

e Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie, lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalez sprawdzi¢ wymiary przekrojow
poprzecznych pretéw.

« Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.

e Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

« Mozliwe s3 tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.3.2. Prostowanie pretéow.

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkéw i prostowarek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.3.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych.

Ciecie pretéw zbrojeniowych wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzgdzenie
w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.3.4. Odgiecia pretow.
Prety o $rednicy do 16 mm mozna wygina¢ na zimno na budowie.

5.4. Montaz zbrojenia.

5.4.1. Wymagania ogélne.

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-lll, A-1l i A-0. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢
jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokrytg co
najwyzej nalotem nie tuszczace;j sie rdzy.
Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Mozliwe j est wykonanie zbrojenia z pretéow innej $rednicy, niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego
gatunku stali, zmiany te wymagajg pisemnej zgody Inzyniera.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.4.2. Montowanie zbrojenia.
5.4.2.1. Laczenie pretdéw za pomoca spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11).

e zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowe pretow,

e spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,
e spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i czterema spawami bocznymi,

« spawanie tukiem elektrycznym pretéow z naktadka i jedng spoing boczng,

e spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkg z dwoma spoinami bocznymi,

« potaczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pretéw zbrojeniowych z ptaskownikiem w ksztait

teowy,
e spawanie tukiem elektrycznym pretéw zbrojeniowych z elementami ptaskimi lub profilowanymi ze stali
walcowanej dwoma spawami bocznymi,
e spawanie tukiem elektrycznym pretéw z ptaskg lub ksztattowang statg czterema spoinamibocznymi.

5.4.2.2. kaczenie pojedynczych pretéw na zaktad (bez spajania).
Potgczenia na zakfad nalezy wykonywac wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.

5.4.2.3. Skrzyzowania pretow.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym typu czarnego, o srednicy 1,6 mm, miekkim.
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6. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady ogoine
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i
rozmieszczania zbrojenia podano ponizej:

Okreslenie wymiaru Wartos¢ odchyiki
Od wymiaréw siatek i szkieletdw wigzanych Iub
zgrzewanych
w diugosci elementu +5 mm £10 mm

- przy wymiarze do 1 m:
- przy wymiarze powyzej 1 m:

w rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion +10 mm 0,5 d
- przy $rednicy d < 20 mm:
- przy $rednicy d > 20 mm:

w potozeniu odgieé pretow: +2d
w grubosci warstwy otulajgce;j: +10 mm, - 0 mm
w potozeniu potgczen (stykow) pretow: +25 mm

Kontrola jakosci materiatdw dostarczonych na budowe - zgodnie z punktem 2.1.3.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. Odbiér robét

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepulacym etapom odbioru robot:
odbidr czesciowy i koncowy robét
odbidr ostateczny

8.2. Odbiér czesciowy/ koncowy robot

8.2.1. Zasady odbioru czesciowego/koncowego robét Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania
ogolne”.

8.2.2. Dokumenty odbioru czesciowego/ koncowego Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania
ogolne”.

8.3. Odbidr ostateczny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

Generalnie odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:
« zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe;j,
zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach,
rozstawu strzemion,
prawidtowosci wykonania ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw,
prawidtowosci osadzenia kotew,
« zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia.
Nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania
ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatac;ji
obiektu.



Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan

prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Roboty murowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robét budowlanych zgodnie z zakresem robot przedstawionym w przedmiarze robét i projekcie budowlanym.
Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje
robot niezbednych do wykonania: robét murowych

1.4 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w
specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdow i wykonywanych robot oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, PFU, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w specyfikacji Wymagania Ogoélne.

2 Materialy

Podany "material" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawa "Prawo
Zamoéwien Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny "réwnowazny"
wyrob.

Zastosowane materialy Pustak

Porotherm 25 P+W

Pustak ceramiczny Porotherm 25 przeznaczony jest do budowy zewnetrznych $cian no$nych z dociepleniem oraz
Scian nosnych wewnetrznych. Grubo$¢ pustakow i $cian wynosi 25 cm. Porotherm 25 P W to pustaki przeznaczone
do montazu w systemie "pidro-wpust", dzieki czemu nie jest konieczne stosowanie spoin pionowych, co znacznie
przyspiesza prowadzenie prac budowlanych.

Wymiary 250x373x238 mm

Masa ok. 18 kg/szt.

Zuzycie 10,7 szt./m?

Zuzycie zaprawy 16 I/m?

Klasa wytrzymatos$ci 1015

Wspdtczynnik przenikania ciepta  U=1,03** W/m?K
**zaprawa zwykta

Pustak Porotherm 18.8 P+W
Produkt przeznaczony do budowy $cian zewnetrznych nosnych z dociepleniem oraz $cian wewnetrznych nosnych.

Grubos¢ $ciany: 18.8 cm

Wymiary 188x498x238 mm

Masa ok. 18 kg/szt.

Zuzycie 8 szt./m?

Zuzycie zaprawy 12 |/m?

Klasa wytrzymatos$ci 1015

Wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,28** W/m?K
**zaprawa zwykta

Pustak Porotherm 11.5 P+W

Produkt przeznaczony jest do budowy $cian dziatowych, do zastosowania réwniez jako ostona wienca. Grubosé
Sciany budowanej z pustakéw ceramicznych wynosi 11,5 cm. Porotherm 11,5 P+W nie wymaga uzycia zaprawy
pionowej ze wzgledu na system murowania na pioro i wpust.
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Wymiary115x498x238 mm

Masa ok. 11 kg/szt.

Zuzycie 8 szt./m?

Zuzycie zaprawy 7 I/m?

Klasa wytrzymatosci 10

Wspétczynnik przenikania ciepta U=1,83** W/m?K
**zaprawa zwykta

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
Wytrzymatosé na $ciskanie 15 MPa.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta
sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie spetniajacych
powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
241 2 na 15 sprawdzanych cegiet
242 3 na 25 sprawdzanych cegiet
243 5 na 40 sprawdzanych cegiet

Zaprawa murarska do cienkich spoin

Wyglad suchej mieszanki - sypka, miatka mieszanina bez zbrylen i zanieczyszczeh o barwie cementu - ogledziny
Gestosé nasypowa - [kg/m3] - 1300 M500 - wg Normy PN-77/B-06714/07 Proporcje mieszania suchej mieszanki
z woda; sucha mieszanka : woda (wagowo) - 1:0,32 Wyglad $wiezej zaprawy - jednorodna masa bez zbrylen i
zanieczyszczen - ogledziny Konsystencja [cm stozka zanurzenia] - 10 £ 1 - wg Normy PN-88/B-04300 lecz
zamiast cementu stosowac¢ suchg mieszanke

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie [MPa] - wg Normy PN-85/B-04500 lecz na 2 seriach prébek (po 6 potéwek beleczek)
wykonanych jednoczesnie, przechowywanych przed badaniem w réznych warunkach: 1 seria - w Srodowisku
suchym, 2 seria - w srodowisku mokrym Po przechowywaniu probek w warunkach suchych - > 10

Po przechowywaniu probek w warunkach mokrych - > 17 i nie mniej niz 70% wytrzymatosci prébek
przechowywanych w warunkach suchych

Przyczepnos$¢ do podtoza [MPa] - > 0,3 - wg Normy PN-85/B-04500 z nastepujgcymi zmianami: jako podioze
nalezy stosowac bloczki systemowe z betonu komoérkowego marki 6 grubo$¢ warstwy zaprawy powinna byc¢ ok.3
mm

probki powinny by¢ przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 + 2° C i wilgotnosci minimum 95%.

Czas zachowania wtasciwosci roboczych [godz.]->4

Czas korygowania podioza klejonych elementéw murowych [min] - > 7 - klejowg zaprawe murarskag nalezy
natozy¢ warstwe o gr.3 mm na powierzchnie bloczka, wczesniej wysuszonego w temperaturze 105° C w czasie 4
dni i nastepnie pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym klimacie (temp.20 + 2°C i wilgotnosci 65 + 5 %). Na
warstwe zaprawy nalezy nastepnie potozy¢ kostke z bloczku o boku 5 cm, wysuszong i sezonowang analogicznie
jak bloczek na ktéry jest natozona zaprawa. Kostke nalezy w czasie 30 sek. dociskac¢ sitg 5N. Nastepnie kostke
nalezy odrywac¢. Badanie z zastosowaniem kilku kostek nalezy powtarza¢ w odstepach czasowych co 2 minuty.
Czas od naniesienia zaprawy do momentu w ktérym jeszcze ok.50% powierzchni kostki jest pokryta zaprawa,
nalezy uznac za czas korygowania potozenia kolejnych elementéw murowych.Belki nadprozowe typu ,L-19"

Belki nadprozowe o przekroju w ksztalcie litery L (o szerokosci 9 i wysokosci 19 cm) nalezy stosowac¢ w
zaleznosci od rodzaju otworu i sposobu obcigzenia nadproza stropami, przyjmujac jeden z nizej wymienionych
typow:

a) D — nadproze drzwiowe, o dtugosci 119 cm (typ N/120), 149i 170 cm,

b) N — nadproze okienne w $cianie zewnetrznej obcigzone stropami, o dtugosci 119 cm (typ N/120),

129, 149, 179, 209, 239 i 269 cm,

¢) S — nadproze okienne w Scianie zewnetrznej nie obcigzone stropami, o dlugosciach jak nadproza typu N.
Belki nadprozowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalg znaku 34GS i StOS (zbrojenie
montazowe).

W $cianach zewnetrznych zaleca sie uktada¢ od zewnetrznego lica $ciany belki ocieplone gazobetonem odmiany
05
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Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:

a) zaprawa cementowo-wapienna - w czasie 3 godziny,

b) zaprawa cementowa - w czasie 2 godziny.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopainy.
Woda do zapraw powinna spetia¢ wymagania PN-C-04630.

Proporcje sktadnikéw zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosci od
przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.

(1) Cement

Do wykonania zapraw nalezy stosowaé cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg normy PN-B-19701.
(2) Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) odpowiada normie PN-B-
30302.

W celu dogaszania nie zgaszonych czgstek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36 godzin przed
jego uzyciem.

(3) Kruszywo

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujg w przyrodzie w formie naturalnej i musza
odpowiada¢ normie PN-B-06711.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢é wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
- Srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogodlne" pkt 3.

Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4 Transport
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport i skladowanie

Materialy mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona
ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

Transport cegiet odbywa sie na paletach w pakietach zabezpieczonych folig.

Suchg zaprawe w workach transportowa¢ samochodem, zabezpieczajgc worki przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.

Bloczki dostarczone sg na plac budowy w pakietach opietych tasmg lub opakowanych folig na paletach. Jezeli
zachodzi koniecznos$¢ rozciecia pakietu to rozktadanie wyrobéw na srodkach transportu powinno odbywac sie
delikatnie, aby nie uszkodzi¢ narozy oraz powierzchni wyrobéw. Etykiety na paletyzowanych pakietach i
Swiadectwa dostawy powinny zawiera¢: znak firmowy producenta, nazwe i adres producenta ,

nazwe i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementow,

date produkc;ji i nr partii produkcyjnej, symbol Aprobaty Technicznej ITB,

masg poszczegolnych pakietow (w swiadectwie dostawy)
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Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe.
W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workéw.

4.3. Magazynowanie

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczgce warunkéw
przechowywania materiatow.

Sucha mieszanke w czasie przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.

5 Wykonywanie roboét

5.1.0gdIne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robét, wymaganiami niniejszej specyfikaciji,
PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonywaniu rob6t murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajgc
zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robét.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw, otwordw itp.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Réznica poziomoéw poszczegdlnych czesci
muréw nie powinna przekracza¢ 3 m. dla muréw z bloczkéw i pustakow.

Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Kazda sciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelng nalezy zawsze wykonaé na wysokosci co najmniej 15cm nad terenem, a dla $cian z
bloczkéw betonu komdérkowego 50cm nad terenem.

Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkow
umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych w odpowiednich przepisach.
W przypadku przerwania robét na dtuzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny byé zabezpieczone przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4. Wymagania szczegétowe przy wykonywaniu robét murowych Roboty murowe z cegly

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé
nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtdwnych. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich
dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepig zazebione
koncowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac¢ lub
moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byc¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg).
Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzié¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
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Rodzaj

Sposéb reczny

Sposéb mechaniczny

Wapienna (przy
uzyciu ciasta
wapiennego)

Ciasto wapienne rozciehczy¢ wodg do
gestosci Smietany. Nastepnie dodaé
topatami piasek i dola¢ wody. Mieszanie
odbywa sie nieprzerwanie podczas
napetniania foli az do czasu uzyskania
jednorodnej masy

Do mieszanki dodawaé sktadniki w
kolejnosci: woda, piasek, ciasto
wapienne. Miesza¢ do czasu
uzyskania jednolitej masy

Wapienna (przy
uzyciu wapna
hy-

dratyzowaneg ©

Wapno w postaci proszku uprzednio
wymieszaé z piaskiem az do uzyskania
jednorodnej mieszaniny i potem dodaé wody

Kolejnos¢ czynnosci mieszania jak
dla ciasta wapiennego

Cementowo-
wapienna

Najpierw mieszac¢ sktadniki sypkie (cement,
wapno suchogaszone i piasek) az do
uzyskania jednorodnej masy. Dodatki sypkie
miesza¢ na sucho z cementem przed
zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami
sypkimi. Dodatki ciekte, np. ciasto wapienne
zamiast wapna hydratyzowanego,
rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do
skfadnikow sypkich

Kolejnos¢ czynnosci jak przy
przygotowaniu zaprawy recznym,
lecz mieszanie mechaniczne

Cementowa

Najpierw miesza¢ cement z piaskiem az do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie
doda¢ wode i miesza¢ az do uzyskania
jednorodnej masy. Dodatki sypkie
nierozpuszczalne w wodzie zmiesza¢ na
sucho z cementem przed zmieszaniem go z
piaskiem, a dodatki rozpuszczalne w wodzie
stosowaé w postaci roztworéw. Dodatki
ciekle rozprowadzi¢ w wodzie przed
dodaniem ich do sktadnikow sypkich

Kolejnos$¢ czynnosci jak przy
sposobie recznym, lecz mieszanie
mechaniczne

Gipsowo-wa-
pienna

Sktadniki zaprawy w postaci sypkiej, tj.
piasek i spoiwo, zmieszac na sucho, a
nastepnie wsypac do odmierzonej ilosci
wody lub wody z rozprowadzonym w niej
ciastem wapiennym, jezeli do zaprawy uzyto
ciasta wapiennego

Do odmierzone;j ilosci wody w
mieszarce dodawac piasek i wapno,
mieszajgc kazdy z dodawanych
skfadnikéw po 1 min od chwili
wrzucenia go do mieszarki, a
nastepnie dodac¢ gips i catosé
miesza¢ az do uzyskania jednorodnej
masy zaprawy

Opodzniacz wigzania gipsu przygotowacé
doda¢ do odmierzonej ilosci wody. Wode
wraz z opo6zniaczem dokfadnie wymieszad
przed wsypaniem do niej innych sktadnikéw
zaprawy. Mieszaé az do uzyskanig
jednorodnej masy zaprawy, lecz nie dtuze]
niz 5 min

Mieszanie zaprawy gipsowej nie
powinno trwaé dtuzej niz 1 min,
gipsowej z dodatkiem opdzniaczy lub
gipsowo-wapiennej bez lub z
opo6zniaczem nie dtuzej niz 5 min
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Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

Potgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej niz
o0 5mm nalezy wykonywaé na strzepig zazebione boczne.

Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szczegolng starannoscig,
tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Cegte uktada¢ z zastosowaniem listewek
poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywaé dokfadne krycie przy
dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

Gzymsy nalezy murowac z cegty na ptask lub na rab (rolke) przez nadwieszenie cegty najwyzej 10 cm. Gzymsy
o wiekszym wysiegu nalezy zbroi¢ w spoinach pionowych bednarkg lub pretami okragtymi ze stali zbrojeniowe;j.
Gzymsy o duzym wysiegu nalezy opiera¢ na wspornikach z belek stalowych lub zelbetowych.

Spoinowanie

Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna
10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych =
5 mm.

Wykonanie

Przestrzen spoiny nalezy oczysci¢ w przypadku muru ceglanego na gtebokos$¢ co najmniej 2 cm, a w przypadku
muru z kamienia naturalnego odpowiednio do szerokos$ci spoiny, jednak co najmniej na gtebokosé 3 cm. Luzne
czgstki nalezy usunac¢ a podtoze wstepnie zmoczy¢. Zaprawe spoinowa miesza sie starannie z okoto 13% wody
do konsystenciji wilgotnej. Podczas spoinowania pracuje sie mozliwie dwuwarstwowo i zaprawe spoinowg
wciska sie aby uzyska¢ zwartg strukture. Powierzchnie $ciggngé, ale nie wygtadzacé.

Nie nalezy pracowac¢ na elewacjach zawilgoconych na skutek przesigkania wody "od tytu", aby unikng¢
przebarwien spowodowanych przez wykwity.

Przy stosowaniu na duzych powierzchniach nalezy stosowac¢ tylko materiat z jednej serii w ciggu jednego dnia,
w przeciwnym wypadku materiaty z réznych serii nalezy mieszac (palety).

Obowigzujg ogdlne reguty rzemiosta i normy, zwtaszcza DIN 1053.

Po zakonczeniu spoinowania elewacje z materiatéw porowatych nalezy zaimpregnowac.

Temperatura stosowania: Nie stosowaé w temperaturach ponizej +5°C i powyzej +30°C oraz w prazgcym
storicu. Swiezo wyspoinowane powierzchnie chronié przez co najmniej 1 dzien przed deszczem i mrozem (w
razie potrzeby zastoni¢ folig).

Mury z bloczkow

Utozenie pierwszej warstwy bloczkéw ma zasadniczy wptyw na prawidtowos$¢ wykonania catego budynku.
Pierwszg warstwe bloczkéw murujemy na zaprawie cementowo-wapiennej w stosunku 3:1 w taki sposéb, by
bloczki zachowaty stabilno$¢.

Prawidtowos¢ utozenia bloczkdw w narozach budynku oraz wzdtuz $cian nalezy sprawdzi¢ za pomocag
poziomicy oraz rozpietych linek murarskich. Nieréwnosci utozenia poszczegolnych bloczkéw nalezy korygowaé
przy pomocy miotka gumowego.

Aby budowa byta prowadzona zgodnie ze sztukg budowlang, ekipa budowlana musi by¢ dobrze przygotowana i
posiada¢ odpowiednie akcesoria.

Wierzchnig ptaszczyzne warstwy bloczkéw nalezy wyréwnac specjalng pacg wyrownawczg, a nastepnie
doktadnie oczysci¢ szczotkg z wszelkich drobin i pozostatosci po szlifowaniu.

Klejowa Zaprawa Murarska do Cienkich Spoin dostarczana jest do kazdej zakupionej palety bloczkéw
profilowanych na pioro i wpust.

Na oczyszczong powierzchnie nanosi sie warstwe zaprawy klejowej o grubosci 1 - 3 mm. Réwnomierne
utozenie zaprawy ufatwia zastosowanie specjalnej kielni - pacy o zebatej krawedzi (wielkos¢ zeboéw 4 - 5 mm).
Powierzchni bloczkéw nie nalezy zwilza¢ woda.

Klejowa Zaprawe Murarskg mozna natozy¢ na odlegtosci kilku metrow. Jednak w zaleznosci od pogody nalezy
odpowiednio naktada¢ dtuzszg lub krotszg warstwe cienkiej spoiny.

Przy murowaniu $cian z bloczkéw "na piéro i wpust", zaprawe klejowg rozprowadza sie tylko na poziomych
spoinach, spoiny pionowe pozostajg nie klejone. Uktadany bloczek nalezy starannie dosung¢ do wyztobionej
Scianki bloczka poprzedniego i docisngé do spoiny poziomej, ostukujgc go gumowym miotkiem.

Jezeli wystepujag przypadki przycinania bloczkéw, a powierzchnie sg gtadkie, wtedy nalezy potozyé na nie
Klejowa Zaprawe Murarskag
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Na murowanych Scianach z bloczkéw o gtadkich Sciankach, zaprawe klejowg rozprowadza sie takze na
pionowych spoinach. Uktadany bloczek nalezy docisngé do spoiny poziomej i pionowej, ostukujgc go gumowym
mtotkiem.

Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ ptaszczyzng. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami
powinny by¢ zgodne z kgtami przewidzianymi projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla scian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-10020 Dotyczg one obu
powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegty, a w przypadku muréw o grubosci 1/2 lub

1 cegty - tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana do sznura lub szablonu.

Powierzchnie przewoddéw wentylacyjnych i spalinowych powinny by¢ gtadkie, fgcznie ze spoinami i bez
wystepow lub wklesnieé. Cegly tworzgce powierzchnie przewodéw (szczegodlnie cegly utamkowe) powinny by¢
utozone gtadkimi czesciami do przewodow.

Osadzenie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikéw wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wyku¢ w osciezu niewielkie bruzdy,
nastepnie wyréwna¢ zaprawg mur podokienny, dajgc mu maty spadek srodka pomieszczenia, a nastepnie
osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokiennikéw o
wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej marki stalowe w odstepach co
najmniej 10 cm. Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek itp. w uprzednio pozostawionych otworach
nalezy wykonywaé na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

Osadzanie belek stalowych

Belki stalowe osadza¢ wg wytycznych w projekcie budowlanym. W przypadku stwierdzenia w strefie
podporowej zmurszenia, stabej zaprawy lub jej znaczniejszych ubytkéw, albo (i) cegty nie odpowiadajgcej
kl.100, nalezy w miejscach podparc belek wykona¢ poduszki betonowe z B-15.

Bruzdy do osadzenia belek stalowych wykonywaé kolejno (nie rownoczesnie). Drugg bruzde mozna wykuwaé
dopiero po osadzeniu i doktadnym podklinowaniu belki w pierwszej bruzdzie. Rozkuwanie muru pod
wykonywanymi nadprozami mozna rozpoczg¢ dopiero po zespoleniu obu ceownikéw srubami, doktadnym
podklinowaniu i zwigzaniu zaprawy w poduszkach na podporach.

Szpatdowanie i obmurowywanie belek

Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opieraé na murach z cegty petnej klasy co najmniej 150 lub
przy wiekszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na ceglanym ostatnie trzy warstwy
cegiet winny by¢ utozone na zaprawie cementowej cementowo-wapiennej marki co najmniej 3. Na murach z
cegly dziurawki lub pustakéw d. stalowe mozna opieraé tylko za pomocg poduszek betonowych. Konce belek
stalowych powinny by¢ omurowane cegtg utozong na zaprawie cementowej. Belki stropéw prefabrykowanych
powinny zakotwione w wienicach zelbetowych wykonanych na $cianach kazdej kondygnacji.

Nadproza

Do otworéw okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowac nadproza prefabrykowane z betonu zwyktego
(np. typu ,L" ) i z betonu komoérkowego odpowiadajgcego wymaganiom podanym w PN.

W murach z cegly mozna réwniez stosowa¢ nadproza z belek stalowych oraz nadproza zelbetowe petne
wykonywane na miejscu budowy. Nadproza te powinny by¢ ocieplone od zewnatrz warstwg ptyt z betonu
komorkowego lub innego materiatu izolacyjnego.

Minimalna dtugo$¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm z kazdej strony.
Konce belek stalowych lub zelbetowych betonowanych na miejscu budowy powinny sie opiera¢ na dtugosci
okoto 1,5 ich wysokosci.

Nadproza z betonu komérkowego nalezy uktada¢ na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3, opierajac je
minimum 9 cm w kazdej strony.

Najprostsze gzymsy nalezy murowac z cegty na ptask lub na rgb (rolke) przez nadwieszenie cegty najwyzej 10
cm. Gzymsy o wiekszym wysiegu nalezy zbroi¢ w spoinach pionowych bednarkg lub pretami okrggtymi ze stali
zbrojeniowej. Gzymsy o duzym wysiegu nalezy opiera¢ na wspornikach z belek stalowych lub zelbetowych.

6 Kontrola jakosci robot

Zasady ogodlne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

Kontrola, pomiary ibadania

Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng
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Biezgce badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:
6.4.1 Ksztattu i wymiaréw
6.4.2 Uszkodzen
6.4.3 Gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysytkowej

6.4.4 Sredniej wytrzymato$ci na $ciskanie

6.4.5Cechowanie

Biezgce badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru partii
wyrobéw.
Cegta budowlana, pustaki, nadproza
Dostarczone na budowe materiaty musza spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST oraz by¢ zabezpieczone
przed wptywem warunkow atmosferycznych.
Odbioru dokonuje sie komisyjnie.
Do kazdej partii dostarczonych materiatéw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci,
stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Tolerancja wymiarow

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy wykona¢ za pomocg szablonu i przyrzadéw
pomiarowych z doktadnoscig do 1 mm.

Ksztatt - wg Normy BN-90/66745-01 Dopuszczalne wady ksztattu: odchylania od kata prostego sgsiednich
powierzchni (nieprostopadtosciennos¢)[mm]- <1 odchylenia powierzchni od ptaszczyzny [mm]- <1 dopuszczalne
uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01

uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni-nie wiecej niz 1 szt. o powierzchni <1000 mm?
uszkodzenia krawedzi-nie wiecej niz 1 szt. o szer. <20 mm i dt.

rysy, pekni%cia technologiczne-nie wiecej niz 1 szt. o rozwartosci <0,5 mm i dt.

<1000 mm

ogolne uszkodzenia w ilosci elementdw stanowigcej < 6,5 % ilosci elementdéw w palecie.

7 Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8 Odbiér robét
Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru robét: odbiér czesciowy i koncowy robét odbiér ostateczny

Odbiér materiatow.
Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od parametréw
dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

Odbidr robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci
wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania

W zakresie robot murowych kontroli jakosci podlega:
1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacija projektowa.
2) Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow (z dokumentéw lub badan).
3) Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
4) Odbidr robét murowych
-sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchytek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi,
-odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw, ale po osadzeniu stolarki.
5) Tolerancje i odchytki rob6t murowych wg PN-B-10020
-w wymiarach poziomych i w wysoko$ci pomieszczen +/-2 Omm -w wymiarach poziomych i pionowych catego
budynku +/-50mm
-w grubosci muréw o grubosci 1/4c, 1/2c i 1c réwna odpowiedniej odchytce wymiaru cegty -w grubos$ci muréw
ponad 1c petnych +/-10mm -w grubosci muréw ponad 1c szczelinowych +/-20mm
-wymiary otworéw o wielkoéci do 100cm: +6/-3mm na szerokos$¢, +15/-10mm na wysokos$é
-wymiary otworéw o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szerokos$¢, +15/-10mm na wysokos$¢
-grubos¢ spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm
-grubo$¢ spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm +/-5mm
-zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny:
dla muréw spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla catej Sciany
dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla catej Sciany -
odchylenie krawedzi od linii prostej:
dla muréw spoinowanych: 2mm/1m. najwiecej 1szt./2m. dla muréw



nie spoinowanych: 4mm/1m. najwiecej 2szt/2m.
-odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego: dla muréw spoinowanych: 3mm/1m.,
6mm/kondygnacje, 20mm/wysokos$¢ budynku dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnacije,

30mm/wysokos$¢ budynku

-odchylenie od kierunku poziomego gornej krawedzi kazdej warstwy: dla muru spoinowanego: 1mm/1m.,
15mm/dtugos$¢ budynku dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/dtugos¢ budynku

-odchylenie od kierunku poziomego goérnej warstwy pod stropem:

dla muru spoinowanego: 1mm/1m, 10mm/dtugo$¢ budynku dla muru nie
spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/diugos¢ budynku

-odchylenie kata ptaszczyzn przecinajgcych sie od projektu: dla muréw
spoinowanych: 3mm dla murdw nie spoinowanych: 6mm

Nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej
eksploatacji obiektu.

9 Podstawa ptatnosci
Wytgczono z zakresu opracowania.

10 Przepisy zwigzane
10.1 Polskie Normy

PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”

PN-C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”.

PN-B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

PN-B-01300 ,Cementy. Terminy i okreslenia.”

PN-B-04309 ,,Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biatosci.”

PN-B-04320 ,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.”

PN-B-04350 ,Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.”
PN-B-04351 ,Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.”

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Zmiany 1 Bl 5-6/89 poz. 42.
PN-67/B-03005 Konstrukcje murowe w cegly i innych elementdw drobnowymiarowych ze
zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie Zast. czesc. przez PN-87/B-03002 w
zakresie konstrukcji murowych zbrojnych poprzecznie.

PN-89/B-03340 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

10.2. Pozostate dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom | ,,Budownictwo ogdlne”.
,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Konstrukcje drewniane

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych zgodnie z zakresem robét przedstawionym w przedmiarze robot i projekcie budowlanym.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu realizacje
robét niezbednych do wykonania: konstrukcji drewnianych

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.6.0gdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. Materialy

Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawa "Prawo
Zamowien Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny" wyréb.
2.1. Zastosowane materiaty

Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja Techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

2.1.1.  Dlarobét wymienionych w pozycjach kosztorysowych stosuje sie drewno wyszczegodlnione w projekcie
budowlanym wedtug nastepujacych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
- PN-B-03150:2000/AzI:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

21.2.  Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

2.1.3.  Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchyitki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do -Imm 0 w grubosci:
do +1 mm lub do -1 mm

odchyitki wymiarowe bali jak dla desek
odchyitki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
dla fat o grubosci do 50 mm:

- wgrubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- wszerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

* dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- wgrubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

* 0O O
~ =

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3 mmi-2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mmii
-2 mm.
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2.2. taczniki

22.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.22.  Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.24. Podktadki pod $ruby Nalezy stosowac:
Podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5.  Wkrety do drewna Nalezy stosowaé:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-
85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.  Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
- Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
- Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

23. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.31. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb aby
nie powodowaé ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza
od 20 cm.

2.3.2.  tagczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikdéwatmosferycznych.

24. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbioérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbioér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

Wszystkie materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

3. Sprzet
3.1. Ogoéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Roboty bedg prowadzone recznie, przy uzyciu narzedzi recznych.

» piony murarskie stalowe mate, srednicy 20 mm i dlugosci 250 mm,

« tata murarska sosnowa o dtugosci 1,5 m i przekroju 28x66 mm stuzgca do sprawdzenia rownos$ci krawedzi i
ptaszczyzn oraz poziomu przy uzyciu poziomnicy,

« deska sosnowa o dtugosci 5,0 m i przekroju 40x200 mm do wyznaczania i sprawdzania ptaszczyzn poziomych przy
uzyciu poziomnicy,

poziomnica uniwersalna,

siekiera ciesielska stalowa nasadzona na stylisko z twardego drewna,

pity poprzeczne i kabtgkowe,

diuta i $widry réznego rodzaju,

tapy ciesielskie,

pity tarczowe z napedem elektrycznym umocowane do stotu,

pity poprzeczne ftancuszkowe,

strugi elektryczne,

wiertarki, dtutownice,

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogodlne" pkt 4.
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4.2. Transport i skladowanie

4.3. Magazynowanie
Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkéw przechowywania materiatow.
5. Wykonywanie robét

5.1 Ogodine zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdéine" pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robot, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatébw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia | nspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Dokfadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dtugos¢ elementéow wykonanych weditug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5mm.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dtugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm .

Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku

odizolowane jedng warstwg papy.

Rozstaw i przekréj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

- w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.
Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.
Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami
grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.
Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 m.

Deskowanie potaci dachowych — deski lub ptyty OSB

Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

Deski uktadac¢ strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dtugo$¢ gwozdzi

powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie tylko na

krokwiach.

Deskowanie pod pokrycie powinno by¢ uktadane na styk.

Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.

Impregnacja grzybo i owadobéjcza oraz ogniochronna

Drewno przeznaczone do odgrzybiania i likwidacji owadow technicznych szkodnikéw drewna po uprzednim starannym
oczyszczeniu z utwordw grzyba i gniazd owadéw nalezy przesuszy¢ do stanu powietrzno suchego (18% wilgotnosci).
Roboty impregnacyjne powinny by¢ wykonywane na specjalnie wyodrebnionym terenie, ktéry powinien by¢é wyposazony w
wanny do impregnacji drewna, kotlty lub beczki do podgrzewania impregnatéw, magazyn do przechowywania
impregnatow, doptyw wody, zapas paliwa stuzgcego do podgrzania impregnatéw, sprzet przeciwpozarowy (gasnice,
skrzynki z piaskiem, bosaki, hydranty oraz niezbedne narzedzia.

Odgrzybienie drewna pochodzgcego z rozbidrki kaplic nalezy przeprowadzi¢ metodg kapieli gorgco - zimnej polegajace;j
na moczeniu drewna w gorgcym impregnacie a nastgpnie w zimnym. Roztwér do kapieli nalezy sporzadzi¢ zgodnie z
recepturg i zaleceniami producenta. Do pierwszej kagpieli nalezy roztwor podgrza¢ do temperatury okoto 60°C i w tej
temperaturze moczy¢ elementy drewniane 2 godziny (o ile producent preparatéw grzybobodjczych nie zalecit inaczej).
Nastepnie nalezy przenies¢ drewno do przygotowanej kapieli z zimnego roztworu preparatéw. Faza kapieli zimnej
powinna trwaé¢ réwniez okoto dwoch godzin. Przeprowadzajgc odgrzybianie elementdéw drewnianych nalezy Scisle
przestrzegac instrukcji i zalecen producenta. Po wykonanej impregnacji drewno nalezy wysuszy¢ do stanu powietrzno
suchego. Do wykonania impregnacji ogniochronnej mozna wybra¢ inng metode - na przyktad opryskiwanie preparatami
ogniochronnymi za pomoca opryskiwaczy pneumatycznych. Opryskiwa¢ doktadnie catg powierzchnige drewna nalezy co
najmniej dwukrotnie. Do naprawy, uzupetnien i montazu mozna przystgpi¢ gdy drewno uzyska wilgotnos¢ stanu
powietrzno suchego (co najmniej 18%).

Roboty odgrzybieniowe powinni wykonywaé robotnicy specjalnie przeszkoleni i obeznani z trujgcymi witasciwosciami
preparatéw oraz przepisami bhp, ktérych rygorystycznie nalezy przestrzegac przez caty czas stycznosci z preparatami.
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Podstawowymi srodkami ochrony osobistej robotnikéw sg: odziez ochronna, buty gumowe, rekawice brezentowe lub

skorzane, fartuchy brezentowe oraz okulary i maski ochronne.
Wszystkie preparaty biobojcze i ogniochronne powinny by¢ zaksiegowane w ksigzce magazynowej. Kontrole robét
odgrzybieniowych przeprowadza¢ nalezy na biezaco w trakcie wykonywania robot, kazdorazowo przy zakohczeniu
pewnego etapu robét oraz przy odbiorze ostatecznym.
Wszelkie szczegoty dotyczace wykonywania robdt nalezy notowa¢ w dzienniku budowy wpisujgc je w oddzielnych
pozycjach niz roboty budowlano - montazowe.
Czynnosci technologiczne:

- posegregowanie drewna konstrukcyjnego pochodzgcego z rozbiérki oraz jego przygotowanie do wykonania

impregnacji metodg kapieli,
- przygotowanie preparatéw do impregnacji biobdjczej, ogniochronnej oraz przeciwwilgociowej metoda kapieli,
wykonanie impregnacji biobdjczej,
- ogniochronnej i przeciwwilgociowej drewna metodakapieli,

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogolne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

6.2 Kontrola, pomiary ibadania

Kontrola jakosci powinna obejmowac:
sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i
niniejszg ST,
sprawdzenie wykonania impregnacji
sprawdzenie poprawnos$ci wykonania montazu konstrukcji drewnianych

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
- odbidr czesciowy i koncowy robot
- odbidr ostateczny

Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania
ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa ptatnosci
Wytgczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

10.1Polskie Normy

PN -75/D- 96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN -68/B-10020 Roboty murowe . Warunki i badania przy odbiorze
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PN -61/B- 10245

PN - 78/M - 82006 PN -
85/B- 01010

PN-85/B-01011 PN-
85/B-01805 PN -8
I/B- 03150.02

PN -17/D- 04100 PN-
75/D-96000
10.2. Pozostat

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynk. cynkowej i cynowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

Podktadki stalowe.

Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady ogdlne. Oznaczenia podstawowych wielko$ci
Oznaczenia literowe w budownictwie. Konstrukcje budowlane.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony. Konstrukcje z
drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje.
Drewno. Oznaczenie wilgotnosci.

Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Izolacja z ptyt z wetny mineralnej

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych zgodnie z zakresem robét przedstawionym w przedmiarze robot i projekcie budowlanym.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze robdt
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu realizacje
robot niezbednych do wykonania: robét izolacyjnych z ptyt wetny mineralnej

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.6.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. Materialy

Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamoéwien
Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny "réwnowazny" wyréb.

2.1. Zastosowane materialy

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznych sa:
ptyty i maty z wetny mineralnej - do izolacji stropu nad ostatnig kondygnacja, izolacji dachu i izolacji $cian.
Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ swiadectwo zgodnosci z odpowiednig normg lub aprobata techniczna.

Zastosowane ptyty i maty z wetny mineralnej powinny charakteryzowac¢ sie:
- zgodnoscig z BN-84/6755-08,
gestoscig 40-140 kg/m?®,
wilgotnoscig nie przekraczajacg 2%,
wspotczynnikiem przewodzenia ciepta X = 0,035-0,039 W/mK,
niepalnoscig wg PN-93/B-02862,
zakresem temperatur stosowania -50°C - +250°C,
widkna powinny by¢ hydrofobizowane,
posiada¢ swiadectwo ITB i swiadectwo jakosci wystawione przez producenta.

3. Sprzet
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1.0go6Ine wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogéine" pkt 4.

4.2. Transport i skladowanie

Materiaty mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu zapewniona byta
ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona ewentualno$c¢ ich uszkodzenia.

Ptyty i maty z wetny mineralnej sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwg. Pakiety z ptytami nalezy uktada¢ w
pozycji poziomej, $cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed
uszkodzeniem. Wystajgce wewnatrz srodka transportu $ruby i inne cze$ci nalezy usung¢ lub zabezpieczyé, aby nie
uszkodzity ptyt w czasie transportu.

Ptyty i maty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podtozu, z dala od zrodta ognia.
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5. Wykonywanie robét
5.1.0golne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdine" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane.

Opis ogodlny.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych mozliwe jest
wykonywanie robét bez proceséw mokrych.

Warstwy powinny by¢ uktadane w sposdb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i
mie¢ statg grubosc, zgodng z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty
nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sasiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Plyty uzyte w jednej
warstwie powinny miec¢ statg grubosc.

Izolacja stropu nad ostatnig kondygnacja, z ptyt lub mat z wetny mineralnej, moze zosta¢ utozona bez przyklejania.
Uktadanie i zolacji nalezy wykona¢ na warstwie paroizolacji, pasami prostopadtymi do okapu.

Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i réwne. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 9 mm na odcinku
2 m. W przypadku wiekszych nieréwnosci nalezy je wyréowna¢ zaprawg cementowa, przed roztozeniem paroizolacji lub
izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogdine
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

6.2 Kontrola, pomiary ibadania
Kontrola jakosci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng

Kontrola jakosci wykonanych robot termoizolacyjnych obejmuje
odbidr jakosciowy materiatow przeznaczonych do wykonania izolaciji cieplne;j,
odbidr podtoza pod izolacje,
kontrole utozonej warstwy izolacji.
Zastosowane ptyty i maty z wetny mineralnej powinny charakteryzowac¢ sie:
- zgodnoscig z BN-84/6755-08,
gestoscig 40-140 kg/m?®,
wilgotnoscig nie przekraczajacg 2%,
wspoétczynnikiem przewodzenia ciepta X = 0,035-0,037 W/mK,
niepalnoscig wg PN-93/B-02862,
zakresem temperatur stosowania -50°C - +250°C,
widkna powinny by¢ hydrofobizowane,
posiada¢ swiadectwo ITB i Swiadectwo jakosci wystawione przez producenta.

7. Obmiar robét

71. Ogodlne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. Odbior robét

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robét:
- odbidr czesciowy i kohcowy robot
- odbidr ostateczny
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Odbidr powinien polegac na:
sprawdzeniu wynikow kontroli jako$ci materiatdw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe,
odbiorze przygotowania podtoza,
odbiorze po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajacej
Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodnos¢é
materiatdw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:
zatozonych spadkow, réwnosci, czystosci i suchosci podioza,
jakosci wykonania paroizolacji.

Odbidr wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac sprawdzenie:
jakosci zastosowanych materiatow,
grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajacej,
czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
potaczenia warstw izolacyjnych z podtozem.

Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich
do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa ptatnosci
Wytagczono z zakresu opracowania.
10. Przepisy zwigzane
10.1Polskie Normy
-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
e  PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
« BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasnace.
PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
« PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

10.2. Pozostate dokumenty
Dz. U. nr 75/2002 - ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom | ,,Budownictwo
ogdlne”.
»Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



Stolarka drzwiowa wewnetrzna

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych zgodnie z zakresem robét przedstawionym w przedmiarze robo6t i projekcie budowlanym.
Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu realizacje
robot niezbednych do wykonania: montazu stolarki drzwiowej drewnianej wewnetrznej

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodnosé z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5 Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategoriirobét
CPV 45421134-2

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji Wymagania Ogdine.

2 Materialy

Podany "material" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa "Prawo
Zamoéwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny "réwnowazny"
wyrob.

2.1 Zastosowane materialy

Drzwi wewnetrzne
Szczegoty stolarki w zestawieniach w dokumentacji technicznej, opisie technicznym. Wszystkie materiaty
dostarczane jako wyroby gotowe z zaswiadczeniami o jakosci wyrobdéw.

Materiaty, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny:
- by¢ nowe i dostosowane do celu, ktéremu majg stuzy¢,
- odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jako$ciowym okreslonym w normach lub $wiadectwu dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,
- w przypadku braku norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyska¢ pisemng zgode
inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez wiasciwg jednostke naukowo- badawczg, np. Instytut
Techniki-Budowlane;.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

3 Sprzet
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4 Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogoéine" pkt 4.

4.2 Transport i skladowanie
Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach tadunkowych, zabezpieczajgcych te wyroby przed
uszkodzeniem badz zniszczeniem. Poszczegdlne wyroby taczy sie w zwarte fadunki transportowe, przy uzyciu palet.
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5 Wykonywanie robét
5.1.0g6lne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robé6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
roboty bedg wykonywane.

5.3 Stolarka budowlana. Wymagania i badania.
Szczegotowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego do produkciji okien i drzwi powinna wynosi¢ 10-16%.

- Instrukcja montazu drzwi
Rozpakowac drzwi nie niszczgc opakowania.

= Zapoznaé¢ sie z opisem produktu i sprawdzi¢ jego zgodnos$¢ z zamowieniem i opisem - w przypadku

niezgodnosci produkt ponownie zapakowa¢ w fabryczne opakowanie i rozpoczaé procedure reklamacyjng.

(WAZNE! - Przeczytaj Karte Gwarancyjng)

Sprawdzi¢ wymiary otworu w $cianie z zalecanymi przez producenta

Oczyscic¢ i wyréwnac krawedzie i powierzchnie przygotowanego w $cianie otworu.

Ustawi¢ wstepnie oscieznice w wybranym miejscu $wiatta przygotowanego w $cianie otworu

i unieruchomié.

Wyznaczy¢ poziom podtogi i dopasowa¢ do niego poziom dolnej krawedzi skrzydta, skorygowa¢ btedy

wstepnego ustawienia oscieznicy w otworze i ostatecznie jg unieruchomic¢ stosujgc kliny montazowe.

=  UWAGA! W oscieznicach metalowych dolna poprzeczka nie jest elementem konstrukcyjnym i nie
gwarantuje zachowania wiasciwego rozmiaru poprzecznego. Podczas montazu w razie potrzeby
poprzeczke nalezy przecigé lub usungg.

= Sprawdzi¢ i ewentualnie doregulowaé¢ klinami pion ramienia oscieznicy uzbrojonego w zawiasy, po
sprawdzeniu jego prawidtowosci w zaleznosci od rodzaju oscieznicy i wybranego sposobu montazu
zakotwi¢ ostatecznie ramie w murze.

= Sprawdzi¢ jak zamyka i otwiera sie skrzydto w oscieznicy - w zalezno$ci od sytuacji dokona¢ stosownych
regulacji skrzydta wzgledem oscieznicy lub jesli jest taka potrzeba niezakotwionego ramienia oscieznicy
wzgledem skrzydfa i otworu w murze.

= Ramie oscieznicy ryglujgce zamk nalezy ustawia¢ nie pod poziomice ale dopasowujgc je do skrzydta,
jeszcze raz sprawdzi¢ jak zamyka i otwiera sie skrzydto w o$cieznicy.

= Dokonac korekt jesli jest potrzeba, jesli nie to ostatecznie zakotwi¢ ramie o$cieznicy w murze.

=  Wypetni¢ szczeliny pomiedzy os$cieznica a murem za pomocg niskorozpreznej poliuretanowej pianki
montazowe;.

= Po zastygnieciu usungé nadmiary pianki i obrobi¢ krawedzie otworu w murze.

=  Zamontowac¢ prég z uszczelkg oraz zaslepi¢ otwory montazowe - w przypadku montazu drzwi z oScieznicg
metalows.

=  Usung¢ folie ochronng zabezpieczajgcg skrzydto drzwi bezposrednio po ich zamontowaniu.

=  Zamontowac¢ szyldy, klamki i wktadki.

=  Wklei¢, jezeli istnieje taka potrzeba, zatgczona w komplecie plastikowg listwe zastaniajgca rygle zamkow.
Listwa jest wyposazona w tasme samoprzylepna.

=  Montaz listwy przylgowe;j

= montaz listwy nalezy przeprowadzi¢ po usunieciu folii zabezpieczajgcej skrzydio;

= miekkg szmatkg, nasgczong nieagresywnym detergentem, odttusci¢ powierzchnie skrzydta w miejscu
mocowania przylgi (np. roztworem ptynu do mycia naczyn kuchennych z woda);

=  po osuszeniu skrzydta, od strony montazowe;j listwy, usung¢ tasme, pod ktérg znajduje sie klej
umozliwiajgcy zamocowanie jej na skrzydle;

= przyklei¢ listwe przylgowg do skrzydta drzwi mocno dociskajac jg na catej dtugosci;

=  spoina uzyskuje maksymalna wytrzymatos¢ po 24h.

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady ogodlne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogoéine”.

6.2.0g0Ine zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci powinna obejmowac nastepujace badania:
sprawdzenie wymiaréw - dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-M-02139;
sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu
powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potgczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna
by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwatych odksztatcen;
skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywaé peknie¢, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w
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wymiarach +1 mm;
sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi - dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn bocznych ramy
oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ 0,3 mm;
sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ - konstrukcja wyrobu powinna zapewnié¢ wspotosiowosé
zawiasOw - dopuszczana odchytka nie powinna przekracza¢ +1 mm;
sprawdzenie dziatania drzwi - skrzydio drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki lub gatki
powinno sie otwiera¢ i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowa¢, zgodnie z i ch przeznaczeniem. Masa
obcigznikéw zastepujgcych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta drzwiowego powinna wynosi¢
wiecej niz 2,5 kg. Kat obrotu powinien wynosi¢ 180%
sprawdzenie niezawodnos$ci drzwi - drzwi powinny zachowaé sprawnos$¢ dziatania po wykonaniu 100000
cykli pracy skrzydta;
sprawdzenie izolacji akustycznej - wg PN-B-02151;
sprawdzenie infiltracji powietrza - infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych wejsciowych nie powinna by¢
wieksza niz 1 m® na 1 m diugosci szczeliny w ciggu 1 h, przy réznicy cisnien Ap = 10 Pa;

Przygotowanie do badan.

Drzwi przed badaniem nalezy przechowywaé co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp. 20+2%C i wilgotnosci wzglednej
50£10%.

Sprawdzenie wymiardw, szerokos¢ i wysokos¢, nalezy wykonac na jednej powierzchni licowej, na krawedziach
réwnolegtych do krawedzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie wiecej niz 20 mm.

Pomiar powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do +0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni nalezy przeprowadzi¢
wizualnie w $wietle dziennym lub w rozproszonym $wietle sztucznym z odlegtosci 1 m.

Do badan nalezy wybrac 3 szt. Drzwi wybranych losowo.

7 Obmiar robét

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdline”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8 Odbior robot

8.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru robot:
- odbidr czesciowy i koncowy robot
- odbior ostateczny

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania nalezy sprawdzic:
zgodnosé wymiardw;
jakos¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana;
prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych;

sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc;
zaswiadczen o jakosci i $wiadectw;

Nalezy zwréci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania
ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji
obiektu.

9 Podstawa ptatnosci
Wytagczono z zakresu opracowania.
10 Przepisy zwigzane
10.1Polskie Normy
. PN-B-06070 ,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.”
PN/B-10087/96,Szczegdtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”
10.2. Pozostate dokumenty
Dz. U. nr 75/2002 - ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Stolarka drzwiowa aluminiowa

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych zgodnie z zakresem roboét przedstawionym w przedmiarze roboét i projekcie budowlanym.
Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje
robot niezbednych do wykonania: montazu stolarki drzwiowej aluminiowej

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é materiatdw i wykonywanych robét oraz za zgodnos$é¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacii
Wymagania Ogdlne.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé materiatdw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacii
Wymagania Ogolne.

2 Materiaty

Podany "material" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawag "Prawo
Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa¢é kazdy inny "réwnowazny"
wyrob.

Zastosowane materiaty

Zastosowanymi materiatami przy montazu drzwi aluminiowych sg:
drzwi aluminiowe, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg techniczng, odpowiadajgce wymaganiom
odpowiednich norm lub posiadajgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie;
elementy tgczgce odpowiadajgce wymogom norm;
elastyczne materiaty uszczelniajgce;

Zastosowano drzwi aluminiowe jedno i dwuskrzydtowe o wzmocnionej konstrukcji, nieprzezierne, wyposazone w
system antypaniczny o odpornosci ogniowej ElI 30 wewnetrzne i zewnetrzne,

Szczegoty stolarki w zestawieniach w dokumentaciji technicznej. Wszystkie materiaty dostarczane jako wyroby
gotowe z zaswiadczeniami o jakosci wyrobdw.

Materiaty, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny:

e byc¢ nowe i dostosowane do celu, ktéremu majg stuzyc,
e odpowiadaé wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreslonym w normach lub $wiadectwu
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
e w przypadku braku norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyska¢ pisemng
zgode inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez wiasciwg jednostke naukowo- badawczg, np.
Instytut Techniki-Budowlanej.
Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

3 Sprzet
3.10go6lne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4 Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdine" pkt 4.

4.2 Transport i sktadowanie

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach tadunkowych, zabezpieczajgcych te wyroby
przed uszkodzeniem badz zniszczeniem. Poszczegdine wyroby fgczy sie w zwarte tadunki transportowe, przy
uzyciu palet.

5 Wykonywanie robét
5.1.0gdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2 Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich roboty bedg wykonywane.

5.3 Wymagania przy montazu drzwi aluminiowych.
Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z montazem drzwi aluminiowych nalezy oceni¢ mozliwosc¢
bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

ocene miejsca wbudowania, w szczegodlnosci stanu i wyglgdu osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i

wypoziomowania;

sprawdzenie jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania;

sprawdzenie mozliwosci wkasciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;
Wbudowanie elementéw mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzaé czesci nosne budynku.
Warunkiem prawidiowego wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a wymiarami
oscieza, w ktére majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wieksze niz dopuszczalne odchyiki
wymiarowe.
Elementy drzwi powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.

5.4 Opis ogolny.
Do mocowania drzwi aluminiowych nie wolno uzywa¢ materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowane
elementy. Mozliwe jest zamocowanie okien i drzwi w o$ciezy za pomoca:

kotkow wstrzeliwanych

kotkow rozporowych

kotew stalowych,
Odpowiednio do rodzaju $ciany, w jakiej wykonany jest otwdr. Zamocowanie powinno zapewnia¢ przenoszenie
sit i obcigzen wywotanych ciezarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcje budynku.
Ze wzgledu na korodujgce dziatanie zapraw na aluminium, zaleca sie montaz okien i drzwi po zwigzaniu tynkéw
na Scianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Mozliwe jest rowniez zabezpieczenie profili folig lub
lakierem ochronnym.
Przed przystgpieniem do osadzania drzwi nalezy wyznaczyé w o$ciezu ptaszczyzne zamocowania elementu.
Przy osadzaniu okien nalezy wykona¢ prég w postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimnogietego o szer.
50 mm = 2 mm. Oscieznice drzwi aluminiowych nalezy zamocowa¢ w o$ciezu w miejscach gdzie wystepujg sity
pochodzace z obcigzenia skrzydtami zawiasow i tozysk. Odlegto$¢é miejsc mocowania do narozy powinny
wynosi¢ 50 - 100 mm, rozstaw pomiedzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania nalezy
ustali¢ wg otworéw wykonanych w ksztattownikach aluminiowych. W otworach w osciezu nalezy osadzi¢ kotki
rozporowe. Wkrety mocujgce powinny wkreca¢ sie na catg dlugos$¢ kota osadzonego w Scianie. Osadzone w
osciezach drzwi aluminiowe powinny by¢ uszczelnione, tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie i
przecieki wod opadowych. Powstate szczeliny nalezy wypetni¢ elastycznym materiatem uszczelniajgcym,
zgodnym z zaleceniem producenta $lusarki.

6 ontrola jakosci robét

6.1 Zasady ogodlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

6.2 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci drzwi aluminiowych wykonanych z profili ze stopu aluminium, obejmuje sprawdzanie
nastepujgcych cech:
drzwi wewnetrzne z profili bez izolacji termiczne;j
drzwi zewnetrzne i okna z profili z izolacjg termiczng (przektadki z poliamidu wzmocnionego widéknem
szklanym tzw. EPDM).
przekroj profilu dwu- lub trzy komorowy;
profile izolowane termicznie powinny odpowiada¢ klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108;
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powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL;

szklenie

izolacyjnos¢ akustyczna profili powinna wynosié¢ 35-45 dB

odporno$¢ ogniowa powinna odpowiadac klasie A1 wg DIN4102 (elementy niepalne),
drzwi zewnetrzne wyposazone w okucia antywtamaniowe

drzwi aluminiowe powinny posiada¢ ITB i PZH,;

Ponadto jako$¢ drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na sprawdzeniu:
zaswiadczen o jakosci i $wiadectw wystawianych przez producenta,
podstawowych wymiaréw
stanu oszklenia (szkto bez wad i uszkodzen mechanicznych),
stanéw powtok wykonczeniowych profili,

7 Obmiar robét

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8 Odbior robét

8.1 Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
- odbiér czesciowy i koncowy robot
- odbiér ostateczny

Dla dokonania oceny jakosci wyrobdw stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania nalezy sprawdzic:
zgodnos$¢ wymiardw;
jakos¢ materiatéw z jakich stolarka zostata wykonana;
prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéow konstrukcyjnych;
sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug;
zaswiadczen o jakosci i Swiadectw;

Nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej
eksploatacji obiektu.

9 Podstawa ptatnosci
Wytaczono z zakresu opracowania.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

e PN-91/B-02020 »Ochrona cieplna budynkow”

e PN-82/B-02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”

« PN-90/B-02867 »Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.”

« PN-90/B-92210 +Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
szklane klasy O i OT. Ogélne wymagania i badania.”

e PN-82/B-92010 +Elementy i segmenty $cienne metalowe.”

e BN-75/6821-02 »Szkto budowlane. Szyby zespolone.”

e BN-84/6824-01 »,Szkto budowlane.”

10.2. Pozostate dokumenty
Dz. U. nr 75/2002 - ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie”

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod



Slusarka i konstrukcje stalowe

1.Wstep
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t budowlanych zgodnie z zakresem robét przedstawionym w przedmiarze robét i projekcie budowlanym.
Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze
robo6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu realizacje
robot niezbednych do wykonania: montazu $lusarki ksztattowej

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w
specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.0go6Ilne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczgce robét podano w
specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2 Materiaty

Podany "material" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawa "Prawo
Zamowien Publicznych™ art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny
"réwnowazny" wyrob.

Zastosowane materiaty

Drobne elementy wykonczeniowe ( skrobaczki, pochwyty itp. ) ksztaltownikéw stalowych ze stali
malowanej proszkowo
Balustrada i pochwyty stalowe z ksztattownikéw stalowych ze stali malowanej proszkowo

2.1 Rury bez szwu
Wiasciwosci
Walcowane na gorgco, ogélnego zastosowania wg PN-H-74219
Klasa dokfadnosci D1

2.2 Blacha stalowa i dwuteowniki
Rodzaj - blacha stalowa uniwersalna ze stali St3SX o podwyzszonej doktadnosci wykonania grubosci, z
brzegami obcietymi, pierwszej klasy jakosci - wg PN-H-92120 oraz PN-H-92203:1994

2.3 Sruby z tbem kulistym
Sruba M8x55-3.6 - Fe/Zn5 PN-M-82410
Wiasnosci mechaniczne $rub powinny odpowiadaé klasie 3.6 wg PN-M-82054/03

2.4 Koftki rozporowe
Wymiary [mm]:

$rednica zewnetrzna - 10
dtugos¢ - 50

gtebokos¢ wiercenia - 60

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

3 Sprzet
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogéine" pkt 3.



3.2 Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4 Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5 Wykonywanie robét
5.1.0gdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2 Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Montaz

Przewiduje sie mocowanie balustrad do podioza za pomocag kotkéw rozporowych. Montaz balustrad nalezy
rozpoczaé od wytrasowania rozstawu stupkéw, osadzenia kotkdéw rozporowych w podtozu. Przygotowania
elementéw balustrad nalezy dokona¢ wg zestawienia. Spawanie elementéw balustrad moze odbywac sie w
warsztacie lub na budowie. Przygotowanie elementdw do spawania i spawanie wg normy PN-B-06200.
Nastepnie nalezy ustawi¢ balustrade, spionowac¢ i zamocowac za pomocg $rub. Zamocowanie balustrady do
podtoza powinno by¢ takie, aby pod obcigzeniem sitg skupiong min. 500 N, przytozong prostopadle w najmniej
korzystnym punkcie, nie nastgpitly trwate odksztalcenia balustrady. Po wykonaniu, balustrady nalezy
zabezpieczy¢ powtokami malarskimi.

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady ogolne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoéine”.

6.2 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Rury bez szwu

Wiasciwosci

Walcowane na gorgco, ogélnego zastosowania wg PN-H-74219

Klasa doktadnosci D1

Materiat - sktad chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz dopuszczalne odchytki od sktadu chemicznego
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm klasyfikacyjnych Wykonczenie $cianek na koncu rur - $cianki proste
Zabezpieczenie powierzchni przed korozjg - malowanie wewnetrzne asfaltowg - WM

Wymiary

$rednica zewnetrzna [mm] - wg rysunkow

grubos¢ scianki [mm] - wg rysunkéw Diugosc

fabryczna [m] - 4 * 12,5 Dopuszczalne odchyiki

srednie zewnetrznych srednica pow. 50mm -

+1,25% $rednica do 10mm - 20,5 mm

Dopuszczalne odchytki grubosci scianek [%] - £15 Dopuszczalne odchyiki dtugosci rur [mm] - £500 Minimalne

wiasnosci wytrzymatosciowe dla rur R1i R2 Re (MPa) - 295 R, (MPa) - 540 A5 (%)- 17 Wyglad zewnetrzny

Rury powinny by¢ proste, dopuszczalna miejscowa krzywizna nie moze przekraczaé¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci
rury.

Badania

Bada sie partiami zawierajgcymi rury o jednakowej Srednicy zewnetrznej, grubosci scianki oraz z jednego
gatunku stali. Liczno$¢ partii nie moze przekraczaé¢ 400 sztuk

Pobieranie prébek - z kazdej do badan rury nalezy wycig¢ odcinek prébny o wymiarach dostatecznych do
wykonania wymaganej liczby prébek. Probki nalezy oznakowa¢ w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczng ich
identyfikacje. Niedopuszczalna jest jakakolwiek obrobka plastyczna lub cieplna odcinkéw prébnych. Zakres
badan:

sprawdzenie powierzchni i koncow (prébka - 100%) - przeprowadzi¢ nieuzbrojonym okiem, wnetrze rury oglgda
sie przy oswietleniu z obu koncéw; gtebokosé¢ zalegania wad nalezy sprawdzi¢ przyrzgdami pomiarowymi,
postugujac sie pilnikiem lub tarcza szlifierskg sprawdzenie wymiaréw (probka - 100%)

$rednice zewnetrzng, grubos¢ scianki i kowalnos¢ nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 5 mm

dtugos¢ nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie liniatu i zmierzy¢ najwiekszg krzywoliniowo$¢ z doktadnoscia

do 0,1 mm

sprawdzenie wtasciwosci mechanicznych (prébka 2 rury wg PN-H-04314): préba rozciggania wg PN-H- 04314
préba sptaszczenia wg PN-H-04414/ 02 préba rozttaczania wg PN-H-04414/03
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Rury nie odpowiadajgce wymogom nalezy usung¢ z partii.

Zaswiadczenie jakosci i atest
Wytwoérca zobowigzany jest wystawi¢ dla kazdej partii zaswiadczenie jakosci, stwierdzajgce zgodno$¢ wyrobu z
wymaganiami normy i atest zawierajacy nastepujgce dane:

e nazwe i znak zamawiajgcego
numer i date zamoéwienia
nazwe i znak wytwadrcy
numer wytopu
oznaczenie wyrobu
liczbe rur w partii
stan dostawy
wyniki wszystkich przeprowadzonych badan
znak i podpis KJ wytworcy

Blacha stalowa

Rodzaj - blacha stalowa uniwersalna ze stali St3SX o podwyzszonej doktadnosci wykonania grubosci, z
brzegami obcietymi, pierwszej klasy jakosci - wg PN-H-92120 oraz PN-H-92203:1994

Wymagania

Powierzchnia blachy - réwna, czysta, bez peknie¢, pecherzy, tusek i zwalcowan. Dopuszcza sie mechaniczne
usuwanie miejscowych wad powierzchniowych, przy czym grubo$¢ blachy w miejscu usunietej wady nie moze
by¢ mniejsza od dolnego wymiaru granicznego, a slady po usunietych wadach nie powinny mie¢ ostrych
krawedzi.

Brzegi - arkusze powinny by¢ obciete ze wszystkich stron réwno i o bokach prostopadtych wzgledem siebie.
Brzegi obciete nie powinny wykazywac peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wirgcen niemetalicznych
widocznych nieuzbrojonym okiem. Dopuszcza sie skos ciecia oraz rysy i uszkodzenia mechaniczne na
powierzchni ciecia jezeli ich wielkos¢ umozliwia wyciecie arkusza o wymiarach nominalnych.

Wymiary odchyitki wymiarowe wg PN-H-92203 Grubo$¢ [mm] - wg rysunkéw Szeroko$é [mm] - 160 * 700
Masa [kg/m] - 6,28 * 27,47

Dtugos¢ fabryczna [m] -3 * 14

Najwieksza masa arkusza blachy [t] - 1,3

Odchytki wymiarowe wg PN-H-92203

Dtugos$é [mm] - +200

Grubos$¢ [mm] - +0,3, -0,5

Szeroko$¢ [mm]

szeroko$é b < 300 mm -+4,0

300 <b <400 mm - £5,0

400 <b <700 mm - 16,0

Dopuszczalna réznica grubosci arkuszy blachy [mm]

150 <b <500 mm - 0,5 500 <b <700 mm - 0,6

Prostos$¢ blachy - blacha powinna by¢ prosta, sierpowato$¢ nie moze przekraczaé 2 mm/m Plaskos$¢ - blachy
powinny by¢ ptaskie. Falisto$¢ nie moze przekracza¢ 3 mm/m.

Materiat - sktad chemiczny blachy, jej wlkasnosci wytrzymatos$ciowe, zginanie oraz udarno$¢ wg PN-H- 84020

Badania

Rodzaje badan, ich opis oraz ocena wynikéw badan wg PN-83/H-92120, a odcinki przeznaczone na prébki
do badan mechanicznych nalezy pobiera¢ zgodnie z PN-ISO377-1:1994

Cechowanie ma zawierac:

- znak wytworcy

-znak gatunku stali
- numer wytopu,
- numer pasma lub numer partii blachy znak KJ wytwoércy
Miejsce z wybitymi znakami ma by¢ obwiedzione trwatg jasng farba.
Wszystkie wymienione znaki nalezy umiesci¢ na gérnym arkuszu i przywieszce przymocowanej do paczki.
Zaswiadczenie o jakosci - do kazdej partii blachy wytwdrca obowigzany jest dotgczy¢ zaswiadczenie
stwierdzajgce zgodnos$¢ blach z wymaganiami normy.
Atest dla kazdej partii powinien zawierac:
e nazwe wytworcy
nr i date zaméwienia
znak gatunku stali, kategorie wytrzymatosci oraz odmiane plastycznosci
nr wytopu lub nr partii
skfad chemiczny
wymiary blachy
wielkos¢ partii
wyniki wszystkich przeprowadzonych badan
stan dostawy
e numer normy
Partie blachy uznang za niezgodng z wymaganiami normy, wytwdrca moze przesortowaé, naprawi¢ lub ponownie
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obrobi¢ cieplnie i przedstawi¢ do badan jako nowg partie.

Sruby z tbem kulistym

Sruba M8x55-3.6 - Fe/Zn5 PN-M-82410

Wiasnosci mechaniczne srub powinny odpowiadac klasie 3.6 wg PN-M-82054/03 Wykonanie:

zgrubne (c) wg PN-M-82054/02 gwint klasy zgrubnej 8g - wg PN-M-02113 wyjscie gwintu normalne - wg PN-M-
82063 zakonczenie $rub - koniec Sciety (A) wg PN-M-82061 Powtoki ochronne - metalowe - wg PN-M-82054/15
Pozostate wymagania oraz badania wg:

PN-M-82054/01

PN-M-82054/03

PN-M-82054/15

PN-M-82054/19

PN-M-82054/20

Przed montazem sruby nalezy zlikwidowaé noski.

Kotki rozporowe

Wymiary [mm]: srednica zewnetrzna - 10 dtugos¢ - 50
gtebokos¢ wiercenia - 60 Zakres obcigzen - do 1 kN

Nalezy sprawdzi¢ wymiary ($rednice oraz dtugos¢)

Kotki powinny by¢ proste, bez uszkodzen mechanicznych jak:
naderwania

uszczerbki

naciecia

zagiecia itp.

Powinny posiada¢ jednolitg barwe, by¢ gtadkie i nie wykazywaé poréw i pecherzykéw powietrza widocznych
nieuzbrojonym okiem.

7 Obmiar robét
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoéine”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8 Odbior robét
8.1 Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru robaét:
8.1.1 odbidr czesciowy i koncowy robot
8.1.2 odbidr ostateczny

Balustrady muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng okreslajgcg ich wymiary, przy czym
dopuszcza sie odchyiki w stosunku do niej:

- dlugosé¢, szerokos¢ 1 mm

- rozstaw elementéw +1 mm

Usytuowanie elementéw wedtug rzednych z tolerancjg £2 mm

Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu 1 mm

Nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej
eksploatacji obiektu.

9 Podstawa platnosci
Wytaczono z zakresu opracowania.

10 Przepisy zwigzane
10.1 Polskie Normy

PN-B-02020 ,Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia”

PN-B-92010 ,Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne” PN-B-92270
+Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwiekszonej odpornosci na wtamanie - klasy C. Wymagania i
badania uzupetniajgce”

PN-B-06201 ,Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”

PN-B-01805 , Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolny zasady ochrony”

PN-B-01806 ,,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady uzytkowania, konserwac;ji i
napraw”
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PN-H-04651
PN-M-78010
PN-B-06085
PN-B-06086
PN-B06087
PN-M-02046
PN-M-82054
PN-B-06200
PN-M-82410
PN-H-74219

»Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej sSrodowisk

Transport wewnetrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania”

,Drzwi. Metody badan odpornosci na wlamanie”

.Metody badan drzwi. Badanie odksztatcenia skrzydet drzwiowych przy zwichrowaniu”

.Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie”
,Srednice otworéw przejsciowych dla $rub i wkretow”

,Sruby, wkrety, nakretki”

.Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.”

,Sruby ze tbem kulistym z noskiem.”

+Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.”

10.2. Pozostate dokumenty
Dz. U. nr 75/2002 - ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Tynki zwykte

1.Wstep
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w przedmiarze robét i projekcie budowlanym..
Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
realizacje robét niezbednych do wykonania: robét tynkarskich

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é materiatdw i wykonywanych robét oraz za zgodnos$é¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacii
Wymagania Ogdlne.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é materiatdw i wykonywanych robdt oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacii
Wymagania Ogolne.

2 Materiaty

Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawag "Prawo
Zamoéwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac¢ kazdy inny "réwnowazny"
wyrob.

Zastosowane materiaty

Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie, marka
zaprawy:

dla wykonania obrzutki - 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1)

dla wykonania narzutu - 3,5

dla wykonania gtadzi - 3,5

Uzyte do wykonania mas tynkarskch cement, wapno, kielni murarskch, piasek i woda powinny odpowiadac
wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegdélnosci nie zawiera¢ siarczanéw, chlorkéw, organicznych
domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Cement - PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”.

Wapno - PN-B-30020 ,Wapno” , PN-B-6732-12 ,Ciasto wapienne”

Woda - PN-C-04630 ,Woda celéw budowlanych. Wymagania i badania”

Kruszywo - PN-B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

Zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-14504 ,Zaprawy budowlane cementowe”

3 Sprzet
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdine" pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Przy tynkowaniu uzywa sie betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych lub aluminiowych, pac
drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd.

4 Transport
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogoélne" pkt 4.
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4.2 Transport i sktadowanie

Materialy moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona
byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona ewentualnos¢ ich
uszkodzenia.

Materiaty do wykonywania tynkéw dostarczone by¢é mogg dowolnym transportem, zapewniajgcym ochrone przed
warunkami atmosferycznymi. Powinny byé sktadowane w sposéb zabezpieczajgcy przed warunkami
atmosferycznymi, w szczegoélnoscig przed wilgocia.

Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce
gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z wymogami p.poz.
Przy gaszeniu wapna nalezy zachowa¢ $rodki ostroznosci zgodnie z wymogami bhp. Wapno, cement, piasek i
woda przeznaczone do wykonania tynkéw powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznym.
5 Wykonywanie robét

5.1.0g6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST - 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z przedmiarem robét, wymaganiami niniejszej specyfikacji,
PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia | nspektora nadzoru
bedg wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonywane.

Wymagania dla tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych zostaty opisane PN-B- 10100 ,Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.2 Opis ogoiny.

Do wykonywania tynkéw mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczu muréw, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Przed przystgpieniem do robét tynkowych powinny by¢:

« zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

« zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

e osadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywaé w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie spadnie
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowaé z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do zaprawy
nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub
wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i
bez zanieczyszczen.

Gaszenie wapna powinno by¢ wykonana zgodnie z ustalonymi wczesniej wytycznymi przez kierownika budowy w
nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement, wapno sucho
gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu mieszaé
do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z
cementem przed potgczeniem z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania dodatkéw ciektych
(np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do skfadnikéw sypkich.

Podtoze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno byé czyste i odttuszczone, spoiny powinny
by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos$é 10-15 mm . Suche podtoze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki.

Tynki mozna wykona¢ w sposob reczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubosci 3-4 mm , nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy
cementowej 1:1

Narzut nalezy wykonywa¢ wg pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po zwigzaniu
obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskaé pacag
przesuwang stale w jednym kierunku. Grubo$¢ warstwy narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm .

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem.

Podczas zacierania warstw gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz nalezy wykona¢ z
zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gtadzi powinien byé przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5
mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie, gtadkg pacg drewniang.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny byé zwilzone woda.
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6.Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady ogolne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymaganiaogdlne”.

6.2 Kontrola, pomiary i badania
Kontrola jakosci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng

Minimalna wymagana przyczepnos$c¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa
Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych 11l kat.:
-odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wiekszej niz 3 mm i w liczbie
nie wiekszej niz 3 na dtugos¢ faty kontrolnej 2 m,
-odchylenie powierzchni i krawedzi:
od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,
od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi,
-odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kgta przewidzianego w dokumentacji: nie wiekszy niz 3
mm/m,

-odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm
-miejscowe nieréwnos$ci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m?
tynku,
-Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:
wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego,
pekniecia powierzchni,
wykwity soli w postaci nalotu,
trwate zacieki na powierzchni,
odparzenia, odstawanie od podtoza;

7 Obmiar robot
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoéine”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8 Odbior robot
8.1 Rodzaje odbioréw robdt

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robét:
- odbidr czesciowy i koAcowy robot
- odbidr ostateczny

8.2 Odbiér materiatow.
Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od parametrow
dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podioza.

8.3 Odbior podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robdét tynkarskich. Podtoze powinno by¢ czyste,
odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche podfoze nalezy zwilzy¢ wodg.. Spoiny muru ceglanego powinny by¢ nie
wypetnione zaprawa na gtebokos$é 10-15 mm od lica muru, spoiny $ciany murowanej z bloczkéw na gtebokos¢ 2-
3 mm, podtoza betonowe nalezy nacig¢ dtutami.

8.4 Odbiér wykonanych tynkéw
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

zgodnos$¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacjg techniczna,

odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkéw,

gtadkos¢ i stan powierzchni - wystepowanie wykwitdw, zaciekdw, peknieé, wypryskow i specznien jest

niedopuszczalne,

przyczepnosc¢ tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa)
Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.”
Nalezy zwroci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej
eksploatacji obiektu.
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9 Podstawa platnosci
Wytaczono z zakresu opracowania.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych”

PN-C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”.

PN-B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.” PN-B-

01300 ,Cementy. Terminy i okreslenia.”

PN-B-04309 ,,Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biatosci.”

PN-B-04320 ,,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.”

PN-B-04350 ,Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza
chemiczna.”

PN-B-04351 ,Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech
fizycznych i wytrzymatosciowych.”

10.2. Pozostate dokumenty
Dz. U. nr 75/2002 - ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie”

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom |
~Budownictwo ogdlne”.

.Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Oktadziny scienne z plytek ceramicznych

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym przedmiarze robét i projekcie budowlanym.
Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
realizacje robét niezbednych do wykonania: oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych

1.4 Ogodine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢é materiatdw i wykonywanych robdét oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikaciji
Wymagania Ogdlne.

1.5 Wspoélny Stownik Zaméwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii roboét

CPV 45431200-9

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé materiatdw i wykonywanych robdt oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikaciji
Wymagania Ogdlne.

2 Materiaty

Podany "material" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac¢ kazdy inny "réwnowazny"
wyrob.

2.1 Zastosowane materialy

Plytki i listwy ceramiczne scienne posiadajg parametry zgodne z normg PN-ISO 13006:2001 wg
zatgcznika L "Plytki ceramiczne prasowane na sucho "E>10%,Grupa B Il GL

Rodzaj : ptytki ceramiczne scienne

Zastosowanie : sanitariaty
2.1.1 Mrozoodpornos¢ : nie - ptytki do zastosowan wewngtrz budynkéw
2.1.2 Nasigkliwosc¢ [%] : 1

Odpornos¢ na szok termiczny : tak

Odpornos¢ na pekniecia wtoskowate : tak

Odpornos¢ na pekniecia : tak

Odporno$¢ na dziatanie srodkéw chemicznych : tak (GA, GLA, GHA)
Odpornos¢ na zaplamienia : tak
Gwarancja : 5 lat

NNN DN
Al A
ONO O W

Zaprawa klejowa ATLAS - uniwersalna zaprawa klejgca do przyklejania plytek ceramicznych, do stosowania
wewnatrz i na zewngtrz wg PN-EN 12004:2002 / A1:2003

Zaprawa do spoinowania ATLAS cementowa, barwna do wypetniania spoin (o szer. 2*6 mm) w oktadzinach z
ptytek ceramicznych, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz wg ITB nrAT-15-2403/2001

Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
« listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
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« srodki ochrony plytek i spoin,

« Srodki do usuwania zanieczyszczen,

« $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3 Sprzet
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Przy tynkowaniu uzywa sie betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych lub aluminiowych, pac
drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd.

4 Transport
4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2 Transport i skladowanie

Materialy moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona
byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona ewentualnos¢ ich
uszkodzenia.

Plytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac
je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich temperaturach, na réwnej i mocnej, poziomej
posadzce.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami, przewozone ptytki
nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

Klejéw przeznaczonych do wykonywania okfadzin $ciennych nie nalezy transportowac¢ i przechowywa¢ w
temperaturze ponizej 5°C.

5 Wykonywanie robot

5.1.0go6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z przedmiarem robét, wymaganiami niniejszej specyfikacji,
PzJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia | nspektora nadzoru
bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich roboty bedg wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane PN-B-10121 ,Oktadziny z piytek Sciennych
ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz PN-B-12039 ,Ptytki ceramiczne.
Plytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.”
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5.2 Opis ogodlny.

Do ukfadania oktadzin mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania muréw. Podioze pod okfadziny
powinno by¢ rowne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu oktadzin nie powinna by¢ mniejsza niz 5°C.
Bezposrednio przed wykonywaniem robét podtoze powinno zostaé¢ oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno by¢
porysowane ani mie¢ zluszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pekniecia nalezy zaprawi¢ zaprawg
cementowg, nieréwnosci nalezy wyrdwna¢ zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim
zwilzeniu podtoza. Przy nieréwnosciach do 3 mm wystarczajgce j est natozenie cienkiej warstwy wygtadzajacej
np. tynku pocienionego lub kleju.

Przed przystgpieniem do mocowania oktadziny nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie powierzchni, i
okresli¢ potozenie gornej krawedzi elementéw w poszczegdlnych rzedach za pomoca naciggnietego sznura.
Plytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy rozplanowac ich utozenie na Scianie.

Oktadzina wewnetrzna z plytek ceramicznych.

Piytki do wykonania oktadzin wewnetrznych bedag mocowane na kleju, na doktadnie wyréwnanym podiozu.
Sciany powinny byé czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyréwnane zaprawg cementowa, $ciany z plyt
gipsowo-kartonowych nalezy zagruntowaé rozrzedzonym klejem. Plytki zostang utozone do wysokosci min. 2,10
m. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od wyznaczenia rozmieszczenia ptytek. Rozplanowanie ptytek powinno byé
symetryczne wzgledem otworéw drzwiowych i okiennych. Przycinanie ptytek nalezy ograniczy¢é do minimum.
Uktadanie zaczyna sie od najnizszego pasa plytek na $cianie, opierajgc je na fatach drewnianych. Klej nanosi sie
na catg powierzchnie ptytki warstwg gr. 1-1,5 mm. Grubos$é spoin powinna wynosi¢ 2 mm. Narozniki oktadzin
nalezy wykonczy¢ listewkami z aluminiowymi w kolorze harmonizujgcym z barwg okfadziny. Po utozeniu
oktadzine nalezy wyspoinowac i po stwardnieniu zmy¢.

Ptytki do wykonania okfadzin kwasoodpornych mogg by¢ mocowane na zaprawie cementowej (cement 350) lub
specjalnej zaprawie (kicie) kwasoodpornej. Zostang utozone do wysokosci 2,50 m w pomieszczeniu z wymagang
oktadzing kwasoodporng. Przed utozeniem ptytki mocowanej na zaprawie cementowej nalezy namoczyc.
Warstwa nanoszonej zaprawy powinna mie¢ grubo$¢ max 2 cm. Jednorazowo nalezy uktadac 2-4 paskéw plytek,
ze wzgledu na mozliwosé odklejenia sie plytek dolnych. Po ufozeniu i stwardnieniu nalezy oktadzine
wyspoinowac i zmyc¢.

Szeroko$¢ spoin, przeznaczonych do wypetnienia powinna wynosi¢ ok. 7 mm.

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady ogolne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.2 Plytki ceramiczne szkliwione.
Podczas odbioru jakosciowego ptytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania oktadzin wewnetrznych
$cian nalezy sprawdzic:
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),
jednolitos¢ barwy i wzoru,
stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow szkliwa),
- prawidtowos$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowac zwichrowanie, fukowato$¢, rombowatosé
ptytek),
prawidtowos¢ zachowania wymiarow.

Odchytki wymiaréw mogg wynosic:
dtugos¢ krawedzi +£3 mm,
grubos¢ ptytek £2 mm.

Plytki powinny odznacza¢ sie nastepujgcymi cechami:
nasiakliwoscig max. 10%,
szkliwo odporne na nagte zmiany temperatury w granicach 170°C do 18 £2°C,
wytrzymato$¢ mechaniczng na zginanie min. 15 N/mm?.

Plytki powinny posiadac¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, date produkcji. Na
opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiaréw, barwy i gatunku.

7 Obmiar roboét

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoéine”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robot.
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8 Odbior robot
8.1 Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru robot:
- odbiér czesciowy i kohcowy robot
- odbiér ostateczny

8.2 Odbiér materiatow.
Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od parametrow
dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podioza.

8.3 Odbior podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robdt tynkarskich. Podioze powinno by¢ czyste,
odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche podioze nalezy zwilzy¢ wodg.. Spoiny muru ceglanego powinny by¢ nie
wypetnione zaprawa na gtebokos$é 10-15 mm od lica muru, spoiny $ciany murowanej z bloczkéw na gtebokos¢ 2-
3 mm, podtoza betonowe nalezy nacig¢ dtutami.

8.4 Odbiér wykonanych oktadzin
Podczas odbioru nalezy sprawdzié m. in.:
przyleganie wyktadziny do podktadu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak gluchego
odgtosu wskazuje na dobre powigzanie oktadziny z podtozem),
prawidtowos$¢ przebiegu spoin, poprzez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz spoin i pomiar
odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
prawidtowos$¢ uksztattowania powierzchni oktadziny, poprzez przytozenie w prostopadtych do
siebie kierunkach faty kontrolnej o dlugosci 2 m i pomiar wielkosci przeswitu z doktadnoscig do 1 mm,
szerokosc¢ stykow i prawidtowos¢ ich wypetnienia, wizualnie i p oprzez p omiar z doktadnoscig do
0,5 mm,
jednolitos¢ barwy lub wzoru ptytek.

9 Podstawa platnosci
Wytgczono z zakresu opracowania.

10 Przepisy zwigzane
10.1 Polskie Normy

PN-B-10121 Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione.

PN-B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

PN-EN 87: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 99: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;.

PN-EN 100: 1993Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

PN-EN 101: 1994Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardo$ci wg skali Mohsa.

PN-EN 102: 1993Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
$cieranie. Plytki nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.

PN-EN 105: 1993Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wioskowate.

PN-EN 106: 1993Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Plytki nieszkliwione.

PN-EN 122: 1993Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Plytki szkliwione.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



Oktadziny i sufity z ptyt gipsowo-kartonowych i podobnych

1.Wstep

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t budowlanych zgodnie z zakresem roboét przedstawionym w przedmiarze robét i projekcie budowlanym.
Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2 Zakres stosowaniaST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
realizacje robét niezbednych do wykonania: sufitéw i oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdét oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji
Wymagania Ogolne.
1.5 Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
CPV 45421146-9;14121100-6;28812310-3

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdbw i wykonywanych robdét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w specyfikaciji
Wymagania Ogolne.

2 Materiaty

Podany "material" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa "Prawo
Zamoéwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé¢ kazdy inny "rownowazny"
wyrob.

2.2 Zastosowane materiaty

Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem sg ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, w | gatunku, na stelazu stalowym. Typy profilu:
CD 28, ub, C i U ,100”, ,75” lub ,50”. Ksztattowniki stalowe dla konstrukcji sufitow i Scianek dziatowych
produkowane sg z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla sufitéw i $cianek dziatowych w pomieszczeniach suchych
stosuje sie ptyty GK zwykte lub GKF o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia (karton j asny, kolor nadruku
czerwony). Dla sufitéw i $cianek dziatowych w pomieszczeniach wilgotnych stosuje sie plyty gipsowo-kartonowe
GKI wodoodporne lub GKFI wodoodporne, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia (karton zielony, kolor
nadruku czerwony).

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B- 79405 -
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1

“p. |Wymagania GKB zwykta | GKF GKBI GKFI wodo- i
ognioodporna | wodoodporna ognioodporna

01 |02 03 04 05 06

Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

2. | Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia

karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby

gipsowego przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujgc odklejania sie od rdzenia
3. | Wymiary i tolerancje [mm] grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >1840,5
szerokos$é 1200 (+0; -5,0)
dtugosc [2000+3000] (+0; -6)
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prostopadto$ | réznica w diugosci przekatnych <5
¢
4. | Masa 1 m2 pltyty o 9,5 <9,5 - - -
grubosci [kg] 12,5 <12,5 11,0+13,0 <12,5 11+13,0
15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
2:18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
Wilgotnosé [%] <10,0
Trwato$¢ struktury przy opalaniu [min.] |- >20 - >20
Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
Oznakowanie napis na nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosc¢; PN ; data produkcji
tylnej
stronie
piyty
kolor szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Grubos$é nominalna |Odlegtos¢ PROBA ZGINANIA
ity gipsowej [mm] jpodpor | [mm] Obcigzenie niszczgce [N] Ugiecie [mm]
prostopadle do réwnolegle do prostopadle do réwnolegle do
kierunku wtékien | kierunku wiékien | kierunku witokien | kierunku wiédkien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Dane dotyczace ptyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,,RENOWACYJNA", o grub. 6,5 mm.
e grubosc¢ - 6,5+0,5 mm
e szerokos¢ - 1200 (+0; -0,5) mm
e dlugosc¢ - [2000-3000] (+0; -6,0) mm
e masa1m2-5,5+6,5kg
e obcigzenie niszczgce (rozstaw podpor - 350 mm) - prostopadle do kierunku widkien - min. 280N
« rownolegle do kierunku witékien - min. 110N

Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w
szczegolnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych,

« miec frakcje roznych wymiardw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych Do przymocowywania ptyt

gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane przez firmy specjalistyczne, dostepne w
sprzedazy na terenie kraju.
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Materiaty uzupetniajace.
- zawiesia, uchwyty, tgczniki proste lub krzyzowe, kotki rozporowe, wkrety samogwintujgce, tasma z wtékna szklanego.

3 Sprzet
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdine" pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4 Transport
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2 Transport i sktadowanie
Materiaty mogag zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona byta
ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

4.3 Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podkiadach dystansowych. Pierwsza ptyta
od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety taSmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podkfadek.

Pakiety nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem pfaskim
podktadzie.

Wysokos$¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, nakladanych jeden na drugi.

4.4 Transport plyt

Odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych plandekami), kiére umozliwiajg przewdz
(jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej
2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5 Wykonywanie robot

5.1.0go6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia | nspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Montaz okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien skladaé sie z dwoch warstw: dolnej stanowigcej
bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng" oraz goérnej - dalej nazywanej ,warstwg
gtébwng". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skfadajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:
- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢ rusztu

zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

spos6éb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjag przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,
b) grubos$é zastosowanych piyt:
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rozmieszczenia piyt,
rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,

¢) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit:

jezeli sufit stanowi bariere ogniowg to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementéow
warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych.
Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowg, poniewaz o wiasnosciach
ogniochronnych decyduje okfadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitdow, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru podstawowych
zasadach:

styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

przy wyborze wzdiuznego mocowania ptyt do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementédw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy

szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢
zblizong do potowy dtugosci piyty,

jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe

ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi
elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z j akiego wykonany j est strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetniaé warunek pieciokrotnego wspétczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od

pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy roznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitéw, jak np. kotwy
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw
stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$é
normalnego obcigzenia. Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie

antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm.

Jesli tego wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowe;j
o gr. 12, 5 lub 15 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe mogg byé mocowane do elementéw nosnych w dwojaki
sposoéb:

mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.
Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:
do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
do profili stalowych blachowkretami._

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpieto$¢ miedzy
elementami nosnymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550
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5.3 Sufity z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane moga by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podioze jest
réwne i rdwnoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje sie jako jednowarstwowy. Rozstawy listew sg
uzaleznione od rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania. Odlegtosci (d) miedzy punktami mocowania listew do
podtoza sg uzaleznione od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowig warstwe
nosng dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Wymiary listew [mm]

Dopuszczalne odlegtosci (d) miedzy
elementami kotwigcymi [mm]

szerokosc (e) 50 650
grubosé (f) 25

szeroko$c¢ (e) 50 800
grubosé (f) 32

Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podiozu nieréwnym, w celu zmniejszenia ilosci punktéw kotwien lub gdy sufit ma by¢ obnizony, stosuje sie
ruszt dwuwarstwowy. Odlegtosci miedzy listwami w warstwie nos$nej zalezg od grubosci stosowanej w danym
przypadku ptyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew nos$nych. Listwy warstwy
gtébwnej sg rozmieszczane w odlegtosciach (d), uzaleznionych 6d wymiaréw poprzecznych zastosowanych

listew w warstwie nosne;.

Wymiary listew nosnych [mm]

Dopuszczalne odlegtosci (d) miedzy
listwami gtéwnymi [mm]

szeroko$c¢ (e) 50 650
grubosé (f) 25

szerokos¢ (e) 50 800
grubosé (f) 32

Dla rusztéw dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podtoza, wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne

rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do podtoza sg nastepujgce:

Wymiary listew gtéwnych [mm]

Dopuszczalne odlegtosci (a) miedzy
elementami kotwigcymi [mm]

szerokosc¢ (b)

63

grubosé¢ (c)

38

1100

Wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do podtoza, dla rusztow
dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sg nastepujace:

Wymiary listew gtéwnych [mm]

Dopuszczalne odlegtosci (a) miedzy
elementami kotwigcymi [mm]

szerokos¢ (b)

38

grubosé¢ (c)

63

1400

5.4 Sufity na ruszcie stalowym

Ruszt stalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do niemieckiego

systemu S400.

Elementy skladowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegélne firmy zajmujgce sie

ich wytworzeniem i dostawa.

Opis ogolny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6. Przedtuzenia
odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tgcznika
wzdtuznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw gdy chodzi o sufit

66



obnizony (sto-pien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy
tgcznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podioza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich i
réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie réwniez dla

sufitéw bezposrednio mocowanych do stropéw.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikow krzyzowych (60/60).
W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili noSnych opiera sie miedzy pétkami profili UD 27x28x0,6

mocowanych do Scian.

Grubos¢ ptyty gipsowo-
kartonowej [mm]

Dopuszczalna
miedzy wieszakami [mm]

odlegtos¢|Dopuszczalna odlegtosé w

warstwie gtéwnej [mm]

Dopuszczalna odlegtosé w
warstwie no$nej [mm]

9,5
12,5
15,0

850
850
850

1250
1250
1000

420
500
550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg plyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

5.5 Obudowa poddaszy

Piyty gipsowo-kartonowe sg dobrym materiatem do oktadania od wewnatrz skomplikowanych konstrukcji
dachowych. Ich witasciwosci, takie jak lekko$¢ oraz wytrzymato$¢ na dziatanie ognia (ptyty GKF), szczegdlnie
przemawiajg za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.
Przed montazem ptyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowac¢ odpowiedni ruszt. Wykonuje
sie go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sg listwy drewniane lub profile
stalowe.
Przy budowie rusztéw na powierzchniach sko$nych nalezy stosowaé¢ zasady montazu podobne, jak dla rusztéw

sufitowych. Przyktadowo:
dla rusztéw z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 900 mm) przy
pomocy tgcznikéw typu ES, odlegto$é miedzy nimi nie powinna przekraczaé:

550 mm dla ptyt ogr. 15 mm mocowanych poprzecznie,

550 mm dla ptyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,

420 mm dla ptyt o gr. 9,56 mm mocowanych poprzecznie.

Analogiczne rozstawy obowigzujg przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi tgcznikami
ES.

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.2 Kontrola,pomiary i badania

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):
ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi, bez peknie¢
karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu rwat sie nie powodujgc
odklejania sie od rdzenia
- sprawdzenie wymiaréw - odchyiki:
grubosé (I gatunek) 12,5 0,5 mm
szeroko$¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm
dtugos¢ (I gatunek) 2000 - 4000 £10 mm
- sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licowa¢ sie z powierzchnig sgsiadujacych ptyt, w obrebie
spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony
- sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzi¢ zapomocg
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w
dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢

wykonywany z doktadnoscig do 0
odchylenie powierzchni
suchego tynku od
ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej

5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:
odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie przecinajgcych
pionowego Poziomego sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentaciji

67



nie wieksze niz2 mmiw
liczbie nie wiekszej niz

2 na catej dlugosci taty
kontrolnej o dt. 2 m

nie wieksze niz
1.5 mm/1 m i ogétem nie
wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do
3.5 m wysokosci, oraz
nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci

nie wieksze niz 2 mm/1
m i ogétem nie wiecej niz
3 mm na catej
powierzchni ograniczonej
Scianami, belkami, itp.

nie wieksze niz 2 mm

7 Obmiar robét
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Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoéine”.

Ogodlne zasady obmiaru robét

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8 Odbior robét

8.1 Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robét:

- odbiér czesciowy i kohcowy robét

- odbiér ostateczny

8.2

Zasady odbioru czes$ciowego/koncowego robét Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
Dokumenty odbioru czesciowego/ koricowego Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.3

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku,
do ktérych mocowane bedg elementy sufitow podwieszonych i Scianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na
budowe elementy sufitéw i Scian dzialowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy,
zgodnosci typow ptyt, elementéw rusztu oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej
partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci
stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Norma PN-B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Odbior czesciowy/ koncowy robét

Odbior ostateczny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoéine”.

Podczas odbioru nalezy sprawdzié m. in.:

atestacje elementéw,

zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie 2 mm, przesuniecie

w poziomie £3 mm),

sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach

pivt,

sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

4

Nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania
ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla

prawidtowej eksploatacji obiektu.

9 Podstawa platnosci
Wytgczono z zakresu opracowania.
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10 Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy
PN-B-79405:1997 - Plyty gipsowo - kartonowe PN-B-79405:1997/Ap 1:1999 - Piyty gipsowo -
kartonowe PN-B-79406:1997 - Plyty warstwowe gipsowo - kartonowe PN-B-02851:1990 lub
nowa wersja PN-B-02854:1997-Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkow
PN-ISO-9000(Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdéw zapewnienia
jakosci.

10.2. Pozostate dokumenty
Dz. U. nr 75/2002 - ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom | ,Budownictwo
ogolne”.
.Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

69



Malowanie

1.Wstep

1.2 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
roboét budowlanych zgodnie z zakresem robot przedstawionym w przedmiarze robét i projekcie budowlanym.
Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.4 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
realizacje robét niezbednych do wykonania: robét malarskich

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji
Wymagania Ogélne.

1.6 Wspoiny Stownik Zaméwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

CPV 45442100-8

1.7 Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji
Wymagania Ogélne.

2.Materialy

Podany "material" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawa "Prawo
Zamoéwien Publicznych™ art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac¢ kazdy inny "réwnowazny"
wyrob.

Zastosowane materiaty

FARBA EMULSYJNA wewnetrzna - super trwala - przeznaczona jest do malowania scian i sufitow
wewnatrz budynkow

WEWNETRZNA FARBA EMULSYJNA - super trwata - przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania scian i
sufitbw wewnatrz budynkow (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, ptyty kartonowo gipsowe, drewno,
materiaty drewnopochodne, tapety). Wyjgtkowo trwata farba emulsyjna. Zapewnia prawidtowe "oddychanie" $cian.
Nadaje scianom estetyczny, matowy wyglad.

Dane techniczne:
Norma ZN-PCW-2244

Wskazowki Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny. W trakcie prac BHP i PPOZ
malarskich i po ich zakonczeniu pomieszczenie wietrzy¢ do zaniku specyficznego
zapachu. Stosowac¢ sie do zalecen podanych na opakowaniu. Szczegétowe informacije
zawarte sg w karcie charakterystyki preparatu. Uwaga! Produkt wodorozcienczalny,
nieodporny na mréz. Przechowywaé w temp. powyzej 0°C.
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WEWNETRZNA FARBE EMULSYJNA mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka, natrysku pneumatycznego lub
hydrodynamicznego.

EMALIA LUKSUSOWA
silnie kryjgca emalia do okien i drzwi

Przeznaczenie

Nowoczesna emalia alkidowa wszechstronnego stosowania. Przeznaczona jest do malowania przedmiotow
drewnianych i drewnopochodnych, metalowych, uprzednio zabezpieczonych antykorozyjnie oraz tynkéw. Emalia
Luksusowa moze by¢ stosowana zaréwno do wymalowan wewnetrznych, jak i zewnetrznych. Emalia Luksusowa
charakteryzuje sie doskonatym kryciem, wyjatkowg trwatoscig bieli oraz wysokim potyskiem. Jest bardzo odporna na
czynniki mechaniczne i atmosferyczne oraz lekko tiksotropowa, co utatwia jej stosowanie. Spetnia wysokie
wymagania ekologiczne, jakie stawia sie howoczesnym wyrobom lakierowym. Emalia Luksusowa oparta jest na
benzynie bezaromatycznej, co pozbawia jg nieprzyjemnego intensywnego zapachu. Doskonate krycie. Wyjatkowa
trwatos¢. Wysoki potysk.

Dane techniczne:
Norma ZN-97/PFC-3016

Wskazowki Wyrob tatwopalny, zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje lotne. Przechowywaé w BHP i PPOZ
opakowaniach szczelnie zamknietych z dala od zrdédet ciepta i ognia. Stosowaé w
pomieszczeniach dobrze wentylowanych lub przewietrzanych. Stosowac sie do zalecen
podanych na opakowaniu. Szczegotowe informacje zamieszczone sg w Karcie
Charakterystyki.

CHLOROKAUCZUK C
emalia do metalu o wysokiej trwatosci

Przeznaczenie

CHLOROKAUCZUK C przeznaczony jest do malowania ochronnego i dekoracyjnego powierzchni metalowych
zagruntowanych gruntami antykorozyjnymi np.: UNIKOR C, GRUNTOKOR C, UNIGRUNT C, CEKOR R. Takie
zestawy powtok lakierowych mogg by¢ eksploatowane w srodowiskach o lekkim (wiejskie), srednim (miejskie), i
umiarkowanym (przemystowe miejskie) narazeniu korozyjnym.

Dane techniczne:

Norma ZN-95/PFC-3013

Wskazowki Emalia CHLOROKAUCZUK C jest wyrobem nalezgcym do |l klasy niebezpieczenstwa BHP i
PPOZ pozarowego. Przy malowaniu w pomieszcze-niach zamknietych nalezy zapewni¢
sprawng wentylacje. Zawiera w swoim sktadzie ksylen, butanol, benzyne do lakierow C.
Przechowywaé poza zasiegiem dzieci.

Dane lepkos¢ - 60-100 s gestos¢ - czas schniecia - 24 h zawarto$¢ substancji nielotnych - 45 %
techniczne

Wydajnosé 6-8 m2 z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu o grubosci powtoki 40-50 Tm na sucho.

Atesty PZH nr-B-1393/95, ITB/AT-15-3857/99

Metoda Emalie CHLOROKAUCZUK C, mogg by¢ nanoszone za pomoca: pedzla, natrysku
malowania pneumatycznego

Wskazowki Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny. W trakcie prac BHP i PPOZ
malarskich i po ich zakonczeniu pomieszczenie wietrzy¢ do zaniku specyficznego
zapachu. Stosowac sie do zalecen podanych na opakowaniu. Szczegdtowe informacje
zawarte sg w karcie charakterystyki preparatu. Uwaga! Produkt wodorozcienczailny,
nieodporny na mréz. Przechowywac¢ w temp. powyzej 0 oC.
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Dane lepkos¢ - 80-120 s, gestosé -1,22 g/lcm3 czas schnigcia - 12h Wydajnos¢ 8-10m2 z 1

techniczne litra, Nastepna warstwa po 3 godzinach

Wydajnosé 8-10 m2 z 1 litra emalii przy jednokrotnym malowaniu 40-50 Tm na sucho

Atesty HK/B/1012/03/99, AT-15-5129/2001

Metoda Emalie wodorozciericzalng do malowania kaloryferow mozna naktada¢ pedzlem lub
malowania watkiem.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

- rozciehczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN- EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

2. Sprzet
21. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 3.

22. Sprzet do wykonania roboét

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkéw, pistoletéw natryskujgcych, lub innego sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera.

3. Transport
31. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

3.2. Transport i skladowanie

Materialty mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu zapewniona byta
ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona ewentualnos$c¢ ich uszkodzenia.
Farby akrylowe dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o poj. 3-10 I, lub innych uzgodnionych z
odbiorca. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sg w puszki o poj. 1-20 I. Nalezy przechowywac je
w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamknietych opakowaniach. Elementy konstrukcji
przeznaczonych do malowania nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami, zabezpieczajac
je przed wptywami atmosferycznymi.

4. Wykonywanie robot

5.1.0golne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$é z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Warunki przystgpienia do
robot malarskich
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5.2 Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

a) Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokfadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, réwno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza jej obszar oraz
resztek starej powtoki malarskiej.
Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢
podtoza, w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci 6

suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciekiej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna byé¢ odkurzona i odttuszczona.

b) Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farba antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny byé naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano
aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie
moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

) Tynki zwykte
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitdéw solnych).
Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw orazodkurzone i
umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywacé sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg. Wilgotnos¢ powierzchni tynkow
(malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Tynki
pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez
zepsutych lub wypadajgcych sekow i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z
plam ttuszcza, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktérg wydano aprobate techniczna.

d) Ptyty gipsowe i widknisto mineralne

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione
masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢
wilgotnos¢ nie wiekszg niz 4% oraz powierzchnie doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawa¢ poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny byé oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu
oraz odkurzone i odttluszczone.
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Warunki ogélne prowadzenia robo6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
e przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich

zewnetrznych),

« wtemperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

« wtemperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podfoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie Swiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz
80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié¢ odpowiednig

wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru. Elementy, ktére w
czasie robét malarskch mogag ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyé i ostonié przez
zabrudzeniem farbami.

Wykonanie roboét malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieracé:
- informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
- sposob przygotowania farby do malowania,
- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregatymalarskie),
- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
- zalecenia w zakresie bhp.
Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé¢, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgca informacje wymienione w
pkt. 5.4.2.

Wymagania dotyczace powtok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

e niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

« aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

« jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

e bez uszkodzen, przeswitow podioza, sladoéw pedzla,

e bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych fgczen i poprawek,

bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb
na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg

Powtoki te powinny by¢:
« odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
e bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,
« zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowag w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie
dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

e spekan,

e luszczenia sie powtok,

« odstawania powtok od podioza.
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Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub bez,
w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:
« réwnomiernie pokrywac¢ podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,
« nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,
« nie mie¢ $ladow pedzla,
e w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
e byc¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujgcych),
« nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

« na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku

po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm2,
« chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
e odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennychbarw,

« Slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozciehczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakierow powinna:
« miec¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektows,
« nie mie¢ $ladoéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
e dobrze przylega¢ do podtoza,
« mie¢ odpornos$¢ na zarysowania i wycieranie,
« mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

Malowanie elementéw metalowych.

Zabezpieczenie konstrukcji nosnej budynkéw, jak réwniez rygli pod zamontowanie $cian ostonowych z ptyt
warstwowych powinno zasta¢ wykonane zgodnie z wkasciwymi ST.
Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujgcy sposob:

starannie oczyszczone z rdzy, tluszczow, zapraw, topnikéw z procesu spawania, poprzez szlifowanie

spawow i ostrych krawedzi, odttuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie,
elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie mozliwie
wczesnie (nie pozniej niz 6 godzin od zakonczenia oczyszczania).

Zalecana temperatura w czasie wykonywania rob6t malarskich powinna wynosi¢ 15-20°C, wilgotno$¢ powietrza nie
moze przekracza¢ 85%. Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewngtrz w czasie deszczu, mgty,
wystepowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub péznych popotudniowych, jak réwniez pod bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych.
Warstwy gruntujgce nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajgc farbe réownomiernie po podtozu, po natozeniu dwdch
warstw przeswity poditoza sg niedopuszczalne. Grubo$¢é dwdch warstw gruntujgcych, nanoszonych w odstepie 3-8
godz. powinna wynosi¢ ok. 25-50 *m (zaleznie od zalecen producenta farby). Na krawedzie i naroza nalezy natozy¢
dodatkowg warstwe farby po wyschnieciu zasadniczej powtoki gruntujgcej. Miejsca stykajace sie z betonem nalezy
pokry¢ powtokg o wiekszej grubosci. Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie nalezy gruntowac.
Naktadanie powtok nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylko po wyschnieciu warstwy gruntujgcej. Do naktadania
farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletéw natryskowych, dopuszczalne jest takze uzycie pedzli. Nakiadanie
warstwy malarskiej nalezy rozpoczg¢ od goéry i przestrzegaé réwnomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez
przerw i zaciekéw. Kolejne warstwy farby mogg by¢ naktadane po wyschnieciu poprzednich (po ok. 12 godzinach, o
ile producent nie zaleca inaczej).
Po zakonczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzien pozostawa¢ odizolowane od
wplywow agresywnego srodowiska.

5. Kontrola jakosci robot
5.1, Zasady ogodlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

5.2, Kontrola, pomiary i badania

Kontrola jakosci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng

Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakoSci
materiatdbw wystawionych przez producentéw oraz wynikéw kontroli, stwierdzajgcych zgodnosé przeznaczonych do
uzycia materiatéw z dokumentacjg techniczng, z normami panstwowymi lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania

w budownictwie. Materiaty, ktorych jako$¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi Swiadectwami powinny by¢
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zbadane przed uzyciem.
Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na budowie.

53. Farby akrylowe do wymalowan wewnetrznych na podtozach tynkowych.
Farby akrylowe powinny charakteryzowac sie:
e matowym wygladem powtoki,
e czasem schniecia do 2 h,
* wydajnoscig ok. 10 m2/dm
* liczbg nanoszonych Warstw 1-2,
» odpornoscig na zmywanle szorowanie > 5000 cykli,
* gestoscig ok. 1,5 g/cm
« odpornoscig na promienie UV,
« dobrg przyczepnoscia.

Sprawdzenie jakoSciowe stanu przygotowania podtoza-tynku nalezy dokonaé po uzyskaniu protokotu odbioru tynku,
bezposrednlo przed przystgpieniem do robét malarskich. Badanie podioza nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze
min. 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza max. 65%.
Badanie powinno obejmowac:
. okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, cementowego,
poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym
fenoloftaleiny - jezeli wystgpi zabarwienie ciemnorézowe - tynk nalezy uzna¢ za niedostatecznie
skarbonizowany,

. okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkéw, poprzez kilkakrotne potarcie dtonig powierzchni i
sprawdzenie czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku,
. nasigkliwosci p oprzez spryskanie p owierzchni kilkoma kroplami wody, przy matej nasigkliwosci

ciemna plama moze wystgpi¢ po 3 sekundach.

Sprawdzenia materiatdbw malarskich dokonuje sie przed ich przekazaniem do magazynu, badajgc zgodnos¢ z
normami przedmiotowymi w zakresie:
* wstepnych préb technicznych wg PN-C-81503,
* lepkosci wg PN-C-81508,
» stopnia wyschniecia wg PN-V-81519,
*  przyczepnosci wg PN-C-81531,
»  krycia jakosciowego wg PN-C-81536.

Jezeli w czasie skladowania zostat przekroczony wyznaczony w sSwiadectwie termin przydatnosci do uzycia
materiatdbw malarskich, mogg one zosta¢ dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem przeprowadzenia
wszystkich wyzej wymienionych badan z wynikiem pozytywnym w stosunku do wymogdéw norm przedmiotowych.

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podtoza nalezy dokonaé¢ pod kgtem:
» jakosci odttuszczenia,
* mechanicznego usuniecia nieréwnosci,
+ stopnia czystosci powierzchni.
Ocene nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu kazdej czynnosci oraz dodatkowo przed malowaniem.
Ocenia¢ nalezy wizualnie, z odlegtosci 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy $wietle dziennym lub sztucznym
zarowki o mocy 100 W.

. Powierzchnia powinna by¢ wolna od smaréw, olejéw, chiodziw, w razie watpliwosci nalezy
przeprowadZ|c badanie zgodne z PN-H-97052.
Element nie powinien mie¢ zadzioréw, odpryskéw od spawania, a spoiny rowne i krawedzie
zaoquglone
» Ocene stopnia czystosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-H-97050.

6. Obmiar robot

6.1, Ogolne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoéine”.

6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robot.
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1. Odbioér robot

7.1.Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru robét:
-odbiér czesciowy i korncowy robot

-odbiér ostateczny
172. Odbiér techniczny

Odbidér robét malarskich obejmuje:
sprawdzenie atestacji farb i lakieréw, oraz ich okresu trwatosci,

sprawdzenie stanu przygotowania podtoza do malowania, na podstawie zapiséw w dziennikubudowy,

ocene jakosciowg wykonanych powtok.

Ocene jako$ciowg robot malarskich nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i przy

wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki:
réwnomiernosci roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajgcych ptatkéw powtoki,
widocznych gotym okiem sladéw pedzla,
sprawdzenie potysku powtoki,

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powtoki szmatkg w

kontrastowym kolorze - nie powinny pozostawa¢ $lady farbki na szmatce,
sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,
sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z normg panstwowg),
sprawdzenie grubosci powtoki
na elementach stalowych - przyrzgdami elektromagnetycznymi,

na innych podtozach - zgodnie ze swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie

sprawdzenie twardosci powtoki (metodg uproszczong - po przesunieciu po niej

z

drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystgpi¢ widoczne gotym okiem z odlegtosci 0,5 m rysy,

metodg $cistg wg normy panstwowe;j),
badanie przyczepnosci powtoki
do tynku - poprzez prébe oderwania ostrym narzedziem,

do podtozy metalowych - poprzez probe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych ptytkach

kontrolnych,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg, po kilkakrotnym potarciu mokrg, miekkg szczotkg lub
szmatkg nie powinny pozosta¢ na nich $lady farby, a na powtoce nie powinny wystgpi¢ smugi ani zmiany

w barwie,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powtoki
mokrg namydlong szczotka i sptukaniu powtoki wodg, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a

powtoka mie¢ jednakowg barwe,

sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub $wiadectwami

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powitoki nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy ktérekolwiek z
badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie, oraz
nakaza¢ usuniecie powtok i ich powtérne prawidtowe wykonanie, lub poprawienie niewtasciwie wykonanych robot i

powtdrne przedstawienie ich do badan.

Nalezy zwroci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem

przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej

eksploatacji obiektu.

8. Podstawa ptatnosci
Wytaczono z zakresu opracowania.

9. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy
PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-C-81503 Wyroby | akierowe. Wstepne préby techniczne.
PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.
PN-C-81516 Wyroby | akierowe. Oznaczenie $cieralnosci powtok lakierowanych.
PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.
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PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporno$ci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz
na oznaczenie nasigkliwosci.

PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za pomocg
aparatu Du Ponta.

PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powtok lakierowanych na zginanie.

PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.

PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowe;.

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

10.2. Pozostate dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom | ,Budownictwo
ogolne”.

.Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Posadzki z ptytek ceramicznych, gresowych i PCV

1. Wstep

1.1Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robdét budowlanych zgodnie z zakresem rob6t przedstawionym w przedmiarze robét i projekcie budowlanym.
Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2 Zakres stosowaniaST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizaciji i odbiorze robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
realizacje robét niezbednych do wykonania: posadzki z ptytek ceramicznych i gresowych

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce robo6t podano w specyfikacii
Wymagania Ogélne.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikaciji
Wymagania Ogolne.

2 Materiaty

Podany "material" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa "Prawo
Zamoéwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny "réwnowazny"
wyrob.

2.1 Zastosowane materiaty
Ptytki gresowe podtogowe

Wymiary ptytki podstawowe;j : dtugos¢ 29,7; szeroko$¢ 29,7 cm grubos¢ 0,8 cm
Powierzchnia : matowa Klasa Scieralnosci : V

Mrozoodpornos¢ [%] : zewnetrzne tak wewnetrzne : nie

Odpornos¢ na pekniecia wloskowate : tak

Odpornos¢ na dziatanie srodkow chemicznych : GLA-GLB

Wytrzymatos¢ na zginanie [MPa] : 50

Odpornos¢ na zaplamienia : 5

Nasigkliwos¢ [%] : 0,2
Gwarancja : 5 lat
Aprobaty, certyfikaty - wg producenta

Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku

Ptytki podtogowe ceramiczne

Wymiary ptytki podstawowej

dtugos¢ 333 mm - podtogowe

szeroko$¢ 333 mm - podtogowe

grubosé 8,0 mm - podtogowe

Powierzchnia : satynowa

Klasa Scieralnosci ; Aster: 4/2100 obrotéw

Mrozoodpornosé : nie - ptytki do zastosowan wewnatrz budynkow
Nasigkliwos¢ [%] : 1

Odpornos¢ na szok termiczny : tak

Odpornos¢ na pekniecia witoskowate : tak

Odpornos$¢ na pekniecia : tak

Odporno$c¢ na dziatanie sSrodkéw chemicznych : tak (GA, GLA, GHA)
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Odpornos$¢ na zaplamienia : tak
Gwarancja : 5 lat

Zaprawa klejowa ATLAS - uniwersalna zaprawa klejgca do przyklejania ptytek ceramicznych, do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz wg PN-EN 12004:2002 / A1:2003

Zaprawa do spoinowania ATLAS cementowa, barwna do wypetniania spoin (o szer. 2*6 mm) w oktadzinach z
ptytek ceramicznych, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz wg ITB nr AT-15-2403/2001

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

+ listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

« $rodki ochrony plytek i spoin,

+ $rodki do usuwania zanieczyszczen,

« Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3 Sprzet
3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Uktadanie ptytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejagca przygotowuje sie przy uzyciu mieszadta
wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4 Transport
4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdine" pkt 4.

4.2 Transport i sktadowanie

Materiaty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu zapewniona byta
ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona ewentualnos$c¢ ich uszkodzenia.
Piytki pakowane sga w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy skladowa¢ je w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sie
stosowanie samochodoéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

Klejéw przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac¢ i przechowywa¢ w temperaturze
ponizej 5°C.

5 Wykonywanie robot

5.1.0go6lne zasady wykonania robét

Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST - 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatébw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia | nspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty
bedg wykonywane.

5.2 Opis ogoiny.

Podklad pod posadzke z ptytek z kamieni sztucznych.

Podkfad powinien byé wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkifadu nie spadnie ponizej 5%C.
Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie min. 12 MPa, a pod posadzke chemoodporng
min. 20 MPa (beton kl. B-15).

Podkfad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy lub paskiem
izolacyjnym, mocowanym punktowo do scian. W podktadzie cementowym nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne:
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- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

- oddzielajgce fragmenty podtogi o roznych wymiarach,

- w miejscach styku podtdg o réznej konstrukc;ji,

- przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu.
Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe cementowg
nalezy przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gesta
konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ bezzwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z rGwnoczesnym
zatarciem i wyrdwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla
podkiadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na catej diugosci lub szeroko$ci pomieszczenia. W ciggu
pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.
Podkfad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw utozonych krzyzowo,
przy czym nalezy go wykonywaé w dwoch warstwach tj. najpierw warstwe réwng potowie grubosci podktadu, a po utozeniu
zbrojenia uzupetni¢ mieszankg betonowg do przewidywanej catkowitej grubosci podkfadu.

Warstwy wyréwnujace

Przygotowane podtoze musi by¢ suche. Przed przystgpieniem do gruntowania podtoze wymaga doktadnego odkurzenia
Preparat gruntujgcy Ceresit CT 17 nalezy wyla¢ na podtoze i rozprowadzi¢ miekka szczotka, bez tworzenia sie katuz. Czas
schnigcia preparatu wynosi 4 godz. Rozlewajgc nieco wody nalezy sprawdzi¢ nasigkliwo$¢ zagruntowanego podtoza. Jesli
nadal jest ono chtonne - czynnos$é gruntowania nalezy powtorzy¢.

Gdy chcemy wylac idealnie poziomg posadzke, co 1,5 -2m poziomicg lub niwelatorem wyznaczamy punkty wysokosciowe.
Przy wygtadzaniu podtoza cienkg warstwg zaprawy z czynnosci tych mozna zrezygnowaé. Do odmierzone;j ilosci czyste;,
chtodnej wody nalezy wsypa¢ zaprawe i miesza¢ wolnoobrotowg wiertarka z mieszadtem az do uzyskania j ednorodnej
masy. Odczeka¢ 5min. i ponownie zamiesza¢. Do CN76 wylewanej warstwg grubosci wiekszej niz 15mm nalezy na kazde
25kg dodawa¢ 12,5kg kruszywa o uziarnieniu od 0 do 8mm, a zaprawe CN72 - miesza¢ z wodnym roztworem emuls;ji
Ceresit CC83.

Gotowg zaprawe nalezy réwnomiernie wylewa¢ z pojemnika wzdtuz najbardziej oddalonej od wejscia $ciany. Poziom
wylewanej warstwy trzeba obserwowaé na naniesionych wczesniej punktach wysoko$ciowych.

Dtugg metalowg pacg lub listwg zgarniajacg z wysuwanymi bolcami dystansowymi rozprowadzamy wylewang zaprawe.
Zaleca sie uzywanie co najmniej 2 pojemnikow. Przyspiesza to prace i utatwia fgczenie wylewanych porcji. Czas pomiedzy
wylewaniem taczonych porcji nie powinien by¢ dtuzszy niz 15 -20 minut.

Swiezo wylang warstwe zaprawy zaleca sie przeciggngé watkiem kolczastym. Utatwia to tgczenie wylewanych porcji warstw
i uwalnia pecherzyki powietrza wprowadzone do materiatu w trakcie mieszania. Buty na kolcach umozliwiajg wejscie na
Swiezo wylana zaprawe i dokonanie poprawek. Warstwa zaprawy twardnieje w ciagu kilku godzin. Materiat, po ktérym
mozna juz chodzi¢ jest na tyle migkki, ze mozna go nacina¢ nozem. W ten sposéb nalezy odtwarza¢ wczesniej wyznaczone
"nie zamkniete sitowo", istniejgce w podtozu szczeliny przeciwskurczowe.

Po okreslonym czasie na warstwie wyrbwnawczej mozna uktada¢ ptytki ceramiczne. Warstwa zaprawy CN72 lub CN76 o
grubosci nie mniejszej niz 6mm, moze petni¢ role posadzki uzytkowej. Po wyschnieciu mozna dodatkowo pomalowac j g
farbg posadzkowg do betonu.

Zaprawy szybko twardniejace

Przygotowane podtoze zgodnie powinno by¢ odkurzone.

Nalezy je obficie zmoczy¢ wodg. Powierzchnia podtoza w trakcie naktadania CN83 musi by¢ wilgotna, ale matowa - bez
katuz wody.

Do uzyskania réwnej powierzchni warstwy zaprawy nalezy ustawi¢ prowadnice. Moga to by¢ prowadnice tracone, np. z
katownikéw metalowych, osadzonych na zaprawie CN83 lub cemencie montazowym Ceresit CX5.

Zastosowanie zaprawy CN83 (nawet do osadzania prowadnic) musi zawsze poprzedza¢ wykonanie warstwy kontaktowe;.
Emulsje Ceresit CC81 nalezy zmiesza¢ z woda w proporcji 1 :2 i uzyskanym roztworem zarabia¢ suchg zaprawe w
proporcji 2,8kg CN83 na 0,6L roztworu.

Uzyskana mieszanina ma cieklg konsystencje. Nalezy jg rozlewa¢ na wilgotne podtoze i réwnomiernie rozprowadzac
szczotkg. W miejscach trudno dostepnych mozna do tego celu uzy¢ pedzla.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody (3L na 25kg CN83) nalezy wsypa¢ zawartos¢ opakowania i miesza¢ wiertarkg
z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek Gotowa zaprawa ma gestoplastyczng konsystencje.

Zaprawe nalezy rozktada¢ pacg na warstwie kontaktowej (poki ta jest jeszcze wilgotna), uklepywac i formatowaé tatg
ciggniong po prowadnicach. CN83 mozna zagtadza¢ pacg metalowg, a gdy warstwa zaprawy ma mie¢ szorstkg
powierzchnie - po wstepnym zwigzaniu nalezy zaciera¢ jg pacg drewniang lub metalowa.

Zaprawa szybkotwardniejgca CN83 nadaje sie do formowania podjazddéw, uzupetniania ubytkéw podifoza i reperaciji
posadzek.

Zaprawg mozna tez reperowa¢ schody, spoczniki, krawezniki, elementy betonowe i zelbetonowe. CN83 moze rowniez
stanowi¢ podktad pod ptytki ceramiczne albo by¢ malowana farbami posadzkowymi do betonu.

Ukladanie posadzek.

Do uktadania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i robét tynkarskich, oraz
robét instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji. Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosié¢ 5-
35°C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna byé nizsza niz 10°C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowg nalezy przygotowa¢ mieszajgc, zgodnie z recepturg
producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe
klejowa nanosi sie na podtoze za pomocg pacy, przy uktadaniu posadzek na zewngtrz budynkéw (np. na balkonach i
tarasach) zaleca sie natozenie zaprawy rowniez na spodnig czes¢ ptytki. Grubo$¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna
by¢ wieksza niz 5-7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajgcych poziom
posadzk i pasoéw prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zostaé
po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig masa do spoin o jednolitej barwie.
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Po zmatowieniu spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catg posadzke. Posadzke z ptytek nalezy
wykonczy¢ wokot scian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng listwg z tworzyw sztucznych.
6 Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady ogéine
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdline”.

6.2 Ptytki ceramiczne szkliwione.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzi¢:

- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

- gatunek dostarczonych plytek (ptytki w | gatunku),

- jednolito$¢ barwy,

- stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskéw),

- prawidtowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowac zwichrowanie, tukowato$¢, rombowatos¢ ptytek),
- prawidtowos¢ zachowania wymiarow.

Odchytki wymiaréw moga wynosic:

- dtugos$¢ i szerokosc¢ krawedzi +0,6%,
- grubos¢ ptytek £5%,

- prostoliniowo$¢ krawedzi +0,5%,

- prostopadtos¢ +0,6%,

- wypaczenia krawedzi +0,5%.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, date produkcji. Na opakowaniu
powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiarow, barwy i gatunku.

7 Obmiar robét

7.1 Ogéblne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoéine”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8 Odbior robot

8.1 Rodzaje odbioréw roboét

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru robot:
- odbiodr czesciowy i koncowy robot

- odbiodr ostateczny

8.2 Odbiér materiatéw.
Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od parametréw dostarczonych
na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
- jakosci zastosowanych materiatow,
- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,
- rownosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu:
+2 mm/m i £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,
- prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych wpodktadzie,
-poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:
- ocene wyglagdu zewnetrznego,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni - posadzka powinna stanowié rowng, gtadka
powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,
- dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosi¢é max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,
- dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wieksze niz 5 mm na
catej dlugosci pomieszczenia,
- spoiny powinny przebiegac¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na catej
diugosci pomieszczenia,
- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,
- ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidr koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:
- ocene zgodnosci wygladu wykonanej poditogi z dokumentacja techniczna,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
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Nalezy zwrdéci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych celem przekazania ich do
zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowe] eksploatacji obiektu.

9 Podstawa ptatnosci
Wytgczono z zakresu opracowania.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 87: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.
PN-EN 99: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej.
PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.
PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skaliMohsa.
PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca

bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Rusztowania

1.Wstep

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zgodnie z zakresem robét przedstawionym w przedmiarze robo6t i projekcie budowlanym.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje
robot niezbednych do wykonania: montazu i demontazu rusztowan

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz za zgodnos¢é z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz za zgodnos¢é z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji Wymagania Ogdine.

2 Materialy

Podany "material" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa "Prawo Zaméwien
Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowacé kazdy inny "rownowazny" wyroéb.

Zastosowane materiaty

Rusztowania ramowe metalowe

Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan ramowych powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng
(projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.

Do wykonania rusztowan ramowych nalezy stosowac¢ rury o gwarantowanych wtasciwosciach mechanicznych; mogg to by¢
rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o grubosci $cianki co najmniej 35 mm. W przypadku stosowania do
rusztowania ramowego rur ze szwem nalezy poddac je przed zastosowaniem prébie sptaszczania przy potozeniu szwu w
ptaszczyznie nachylonej o 90° do kierunku sptaszczenia.

Rusztowania ostoni¢ siatkg rusztowaniowg wg systemu producenta.

Wszystkie materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

3 Sprzet
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4 Transport
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2 Transport i skladowanie

Do transportu materiatéw oraz transportu technologicznego stosowane bedg nizej podane $rodki
transportowe:

5 Wykonywanie robét 5.1.0gdélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne” pkt 5.

Montaz rusztowan

e Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu rusztowan z rur, zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania.

e Poczawszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaz powinien odbywa¢ sie z utozonego uprzednio pomostu
roboczego, zabezpieczonego poreczami, bezposrednio na kondygnacji nizszej powinien by¢ utozony pomost
zabezpieczajgcy.

« W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przej$cia, mogg by¢ zastosowane podwieszenia
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ram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie elementéw, a sposéb podwieszenia
ram j est podany w instrukcji montazu danego rodzaju rusztowania.

« Wymagania dla podtoza i posadowienia rusztowan : nachylenie terenu nie moze by¢ wigksze niz 1%.

e Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m, a szeroko$¢ pomostu roboczego nie

powinna by¢ mniejsza niz 0,7 m; wysokos¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m, liczac od wierzchu

pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji nastepnej; w przypadkach koniecznosci dostosowania
rusztowania do istniejacego budynku wysoko$¢ kondygnacji rusztowania ramowego moze by¢ odpowiednio
nizsza.

Kotwienie i stezenia wykonuje sie zgodnie z PN i instrukcjg producenta.

Dopuszczalne odchyiki wierzchotkéw stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wigksze niz:

15 mm — przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,

25 mm — przy wysokosci rusztowania réwnej i wyzszej niz 10 m.

Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno byé wigksze niz 10 mm.

Odchytka od poziomu ram poziomych oraz podtuznie wzdiuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wieksza niz

+ 50 mm na catej dtugosci rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie wzdtuz osi poprzecznej rusztowania + 20

mm.

e  Drabinki rusztowania powinny wystawa¢ ponad gérny pomost roboczy min. 70 cm, a i ch pochylenie w stosunku
do poziomu pomostu nie powinno by¢é mniejsze niz 65°.

« Uktadanie pomostow roboczych, wykonanie pionéw komunikacyjnych i wysiegnikéw transportowych oraz urzgdzen
piorunochronnych wg PN i specyfikacji producentow.

e W kazdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej dwie rolki powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajagce przed samoczynnym obrotem zaréwno rolki wokét wiasnej osi, jak i w osi stojaka. Rusztowanie
powinno by¢ zabezpieczone przed przesuwem.

* Rusztowania ostoni¢ siatkg rusztowaniowg wg systemu producenta.

Demontaz rusztowania

« Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg szczegdtowg zaakceptowang przez
kierownika budowy.

+ Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakonczeniu robét, usunieciu pozostatych materiatéw i narzedzi z
pomostow roboczych.

« Dopuszcza sie czesciowy demontaz rusztowania od goéry w miare postepu prac oczyszczajgcych na pomoscie
najwyzej potozonym.

e  Przy demontazu rusztowania zabrania zrzucania jego elementéw z wysokosci. Elementy powinny by¢ opuszczane
w bezpieczny sposob.

6 Kontrola jakosci robét

6.1 Zasady ogoine
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

6.2 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Badania rusztowan ramowych
Badania powinny obejmowac:
- badania czesci sktadowych rusztowac
- badania wszystkich zmontowanych rusztowan.

Badanie zmontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzane na podstawie :
- kompletu dokumentaciji,
- niezbednych przyrzadéw pomiarowych.
- wynikéw badan gruntu, opornosci i innych.

Badania nalezy przeprowadza¢ w przewidziany w normie panstwowej dotyczgcy rusztowan ramowych z rur stalowych.

7 Obmiar robét

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8 Odbioér robét

8.1 Rodzaje odbioréw roboét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
- odbiodr czesciowy i koncowy robot

- odbior ostateczny
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8.2 Odbiodr czesciowy/ koncowy robét
Zasady odbioru czesciowego/kohcowego robét Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
Dokumenty odbioru cze$ciowego/ koncowego Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

8.3 Odbiér ostateczny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich do
zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9 Podstawa ptatnosci
Wytgczono z zakresu opracowania

10 Przepisy zwigzane

10.1Polskie Normy

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gidwne parametry
Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojagce metalowe robocze.
Rusztowania ramowe. Ogdlne

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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