/. R l 0 Nl Spotka z o.0.

T8 g T e R |

CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW

GRUNTOWO-WODNYCH

dla terenu polozonego w Gliwicach
przy ul. ul. Bojkowskiej na dziatkach nr 1098, 1101, 11051 1106

gmina: Gliwice
powiat: Gliwice
wojewodztwo: slaskie

Zleceniodawca: DiG Sowinscey - Architekci Sp.J.
ul. Chudoby 6/1
44-100 Gliwice

Opracowanie: Przedsigbiorstwo , MORION” Sp. z 0.0.
Pracownia: 44 - 100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 10

Prezes: mgr Kazimierz Kisiel

Autor: mgr Kazimierz Kisiel
nr upr. CUG-050995

Gliwice, wrzesien 2022 r.

44-186 GIERALTOWICE UL.KSIEDZA ROBOTY 59
NIP 631-00-14-181, KRS 0000258925, REGON 271894622
PRACOWNIA GLIWICE:
ul. Sienkiewicza 10
44 - 100 Gliwice
tel. (032) 231-00-81 wew. 264
moriongliwice@o2.pl




CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH dla terenu potozonego w Gliwicach przy ul.
Bojkowskiej na dziatkach nr 1098, 1101, 1105 i 1106

Spis tresci

Lo WSTEP ettt ettt et et ea et e s e s bt et e e st e s bt et e ent e st e et e eneenaeeneas

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC ......oiiiiiieeeeee ettt

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN ........ccoiiiiiuiieieeeeeeeeseeeeeesesess s
3.1, BUdOWa ZEOIOZICZNA. .. .cceiuiiiiiiieeiieeeiieeeieeeetee et e et e e et e e st e e e aee e nbeeeaaeeenseeensneesnseeennnes
3.2, WarUunKi GIUNTOWE ...cccuvieeiieeeiieeeiieeeieeeeieeeeiteeesiteeetteestaeessaeessseeessseeesseesnsseeensseesnseesnnses
3.3, WaarUunKi WOANE.......ceeiuiieeiiieeiieeeiie ettt eetee et eetae e st e e s teeeensee e saeeesseesnnseeensneesnsneennses

4. OCENA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH...........coovioieeeeeeeeeeeeeeeseseeeesennnes

SPIS ZAL.ACZNIKOW:

ZAL.NR 1 MAPA DOKUMENTACYINA, SKALA 1: 1000

ZAL.NR 2 KARTY OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Przedsigbiorstwo ,Morion” Sp. z o0.0.



CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH dla terenu potozonego w Gliwicach przy ul. 2
Bojkowskiej na dziatkach nr 1098, 1101, 1105 i 1106

1. WSTEP

Niniejsza opracowanie wykonane zostato przez Przedsiebiorstwo ,,Morion” Sp. z o.0.
w pracowni ul. Sienkiewicza 10 w Gliwicach, na zlecenie firmy DiG Sowinscy - Architekci Sp.J.
z siedzibg przy ul. Chudoby 6/1 w Gliwicach 44-100.

Celem opracowania jest ustalenie, jak 1 czym zostaly zlikwidowane zbiorniki wykorzystywane
do procesu flokulacji wody, na terenie dziatek nr 1098, 1101, 1105 1 1106 przy ul. Bojkowskiej w

Gliwicach.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono badanie geotechniczne gruntéw
w miejscach uzgodnionych ze Zleceniodawca. Miejsca badan zaznaczono na Mapie
dokumentacyjnej w skali 1 : 500 (zat. nr 2).

Badanie polegato na wykonaniu 2 matosrednicowych otworéw geotechnicznych do glgbokosci
4,0 m kazdy.

Otwory wykonano wiertnicg mechaniczng typu WSG-W.

t.acznie wykonano 8,0 mb wiercen.

Podczas wiercen grunty na biezaco badano makroskopowo oraz prowadzono obserwacje i
pomiary wystapien wod gruntowych. Podczas wiercen z osadow mutowych pobrano probke do

dalszych badan w laboratorium. Po odwierceniu otwory zasypano urobkiem.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

3.1. Budowa geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych badah oraz danych zawartych na Szczegotowej Mapie
Geologicznej Polski w skali 1 50 000 arkusz Gliwice - stwierdzono, ze podloze gruntowe
zbudowane jest z gruntdw plejstocenskich: lodowcowych  gruntéw  spoistych i
wodnolodowcowych gruntéw niespoistych, oraz antropogenicznych nasypéw. Grunty lodowcowe i
wodnolodowcowe litologicznie wyksztalcone sg jako gliny piaszczyste, piaski pylaste 1 piaski

srednie. Caty teren pokryty jest warstwa nasypéw pochodzenia antropogenicznego.

Przedsigbiorstwo ,Morion” Sp. z o0.0.
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3.2. Warunki gruntowe

W podtozu gruntowym badanego terenu, do maksymalnej gtebokosci rozpoznania 4,0m,
stwierdzono wystgpowanie osadéw lodowcowych i wodnolodowcowych przykrytych gruntami
nasypowymi. W otworze nr 1 stwierdzono pozostaloSci zbiornika mulowego. Ponizej

przedstawiono charakterystyke wydzielen litologicznych gruntéw.

Nasypy — majg charakter niebudowlany, wyst¢puja w obu otworach. Sktadajg si¢ mieszaniny
betonu, cegly, piasku i kamieni. Przyjeto, ze maja konsystencj¢ sredniozageszczong. Nawiercona
migzszos¢ nasypoéw wynosi od 1,0 m do 1,6 m. Zgodnie z literaturg [Z. Pazdro, B. Kozerski 1990]
sg to grunty dobrze przepuszczalne o wspétczynniku filtracji rzedu k > 10 [my/s]. Grunty te sg

niewysadzinowe, lokalnie watpliwe.

Mul weglowy — nawiercono go wylacznie w otworze 1 na giebokosci 1,0 — 2,0 m p.p.t. Ma
charakter piasku $redniego z pylem. Zalega on na dnie starego zbiornika. Wystepuje on w stanie
luznym, jest to grunt stabonos$ny. Piasek $redni z pylem zalicza si¢ do gruntéw dobrze

przepuszczalnych o wspétczynniku filtracji rzedu k = 10 + 107 [m/s]. Grunty te sa watpliwe.

Gliny piaszczyste— nawiercono je w otworze 2. Wystepuja w stanie twardoplastycznym.

Zaliczaja si¢ one do gruntdw nosnych. Gliny zalicza si¢ do gruntéw podiprzepuszczalnych o

wsp6tezynniku filtracji rzedu k = 10 + 10 [m/s]. Grunty te s3 bardzo wysadzinowe .

Piaski — nawiercono je w obu otworach. Wystepuja w stanie Sredniozaggszczonym. Zalicza si¢
je do dobrze przepuszczalnych (piaski $rednie, k = 10 + 10~ [m/s]) lub stabo przepuszczalnych
(piaski pylaste, k = 10° + 107 [m/s]). Grunty te sg niewysadzinowe (piaski Srednie) lub watpliwe
(piaski pylaste).

3.3. Warunki wodne

Podczas wykonywanych badan, w potowie wrzesnia 2022 r., w podlozu gruntowym
badanego terenu, do maksymalnej gtgbokosci rozpoznania 4,0 m nie nawiercono zwierciadta wod

gruntowych.
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4.  OCENA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

Celem opracowania jest ustalenie, jak zostaty zlikwidowane zbiorniki wykorzystywane do
procesu flokulacji wody, na terenie dzialek nr 1098, 1101, 1105 1 1106 przy ul. Bojkowskiej w
Gliwicach.

W wyniku badan przeprowadzonych do glebokosci 4,0 m, w podilozu stwierdzono
wystgpowanie gruntéw spoistych — glin i gruntéw niespoistych — piaskow przykrytych
antropogenicznymi nasypami.

Otworem 1 stwierdzono wystepowanie starego zbiornika flokulacyjnego. Dno zbiornika
stanowi ptyta betonowa. Dolna czg$¢ zbiornika wypelniona jest warstwg mutu weglowego (o
charakterze piasku $redniego z pytem) o migzszosci 1,0 m. Gérna cze$¢ zbiornika zasypana
zostala mieszaning kamieni, betonu 1 piasku. Okonturowanie pozostatosci zbiornikéw wymaga

wykonania siatki wiercen

Przedsigbiorstwo ,Morion” Sp. z o0.0.



OBJASNIENIA
@ - OTWOR BADAWCZY WRAZ Z NUMEREM

MAPA DOKUMENTACYJNA

skala 1:1000

PRZEDSIEBIORSTWO "MORION" spoéika z o.0. Zal 1




KARTA OTWORU ZakNr: 2.1

Przedsigbiorstwo MORION Sp. z o.0.

GEOTECHNICZNEGO

1 Wiertnica: WSG-W
Rejon: ul. Bojkowska Obiekt: zbiornik System wiercenia: obrotowy
Miejscowos¢: Gliwice Inwestor: DiG Sowinscy - Architekci Sp. J.
Wojewddztwo: $laskie Wiercenie: Przedsigbiorstwo "Morion" sp. z 0.0. Rzgdna: 237.50 m n.p.m
Dozér geologiczny: mgr K. Kisiel Skala 1 : 50 Data wiercenia: 14-09-2022
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Przedsigbiorstwo MORION Sp. z o.0.

GEOTECHNICZNEGO

2 Wiertnica: WSG-W
Rejon: ul. Bojkowska Obiekt: zbiornik System wiercenia: obrotowy
Miejscowos¢: Gliwice Inwestor: DiG Sowinscy - Architekci Sp. J.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Przedsiebiorstwo "Morion" sp. z 0.0. Rzedna: 237.80 m n.p.m
Dozér geologiczny: mgr K. Kisiel Skala 1 : 50 Data wiercenia: 14-09-2022
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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