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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. INFORMACJA UZUPEENIAJACA DO RYSUNKOW ZAMIENNYCH

Sie¢ wodociagowa

!\))—k

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja deszczowa.
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II. SPIS RYSUNKOW:

1. Projekt zagospodarowania terenu. Plan sieci wodociggowe;j, kanalizacji sanitarne;
i deszczowej w skali 1:500 (Ark. 1) - Rysunek zamienny

2. Schemat montazowy sieci wodociggowej

I, ZALACZNIKI:

1. Zestawienie - podzial przylaczy kanalizacyjnych - koszty kwalifikowalne i

niekwalifikowalne.



I. INFORMACJA UZUPEENIAJACA DO RYSUNKOW ZAMIENNYCH

Z uwagi na fakt, ze z planowanej inwestycji pod nazwa "Przebudowa sieci wodociagowej i
budowa nowej wraz z przytaczami, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, budowa
kanalizacji deszczowej, obejmujaca ulice: Kolejowa, Lesng i Ogrodowa w Rogowie" czesé
sieci wodociggowej w ul. Lesnej bedzie realizowana przez prywatnych inwestorow, zaistniata
potrzeba skorygowania projektu podstawowego w tym zakresie.

Skorygowano roéwniez projekt podstawowy w zakresie kanalizacji sanitarnej dzielac
przytacza (przykanaliki) na odcinki wchodzace w sktad kosztéw kwalifikowalnych i
niekwalifikowalnych.

Zakres zmian podano ponize;j.

1. Sie¢ wodociggowa.

Odcinek sieci wodociggowej z rur PVC @ 110 mm o dtugosci L = 150,0 m zlokalizowany w

ul. Lesnej od wezta W do wezta W4 wraz z przetaczeniem istniejacych na tym odcinku
przytaczy, realizowany bedzie przez prywatnych inwestorow. W zwigzku z tym dlugosci
sieci wodociagowe] gltéwnej realizowanej przez Gming oraz jej uzbrojenie podane w
projekcie podstawowym ulegaja zmianie. I tak:

Ogo6lna dlugos¢ projektowanej sieci wodociagowej gtdéwnej po zmianach wynosi

L =1060,0 m, w tym:

-PVC O 110 mm L =750,0 m

-PE © 110 mm L =291,0 m - do przewiertéw sterowanych

-PVCOP90mm L= 19,0m

Projektowana sie¢ wodociggowa po zmianach posiada¢ bedzie nastepujace uzbrojenie:

- zasuwy zeliwne kolnierzowe @ 100 mm - 18 szt.
- zasuwy zeliwne kotnierzowe @ 80 mm - 7 szt. - na odgatezieniach do hydrantow
- hydrant zeliwny nadziemny @ 80 mm - 7 szt.

Hydranty oznaczone symbolem HP-5 i HP-6 (2 szt.) wykonane zostang przez prywatnego

inwestora.

Przylacza wodociagowe i sie¢ gléwna realizowane docelowo przez Gminge winny byé
wykonane z godnie z projektem podstawowym.

2. Kanalizacja sanitarna

Diugos¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej nie ulega zmianie. Nastepuje tylko podziat
przylaczy kanalizacyjnych (przykanalikoéw) na odcinki objete kosztami kwalifikowalnymi (sa

to przytacza od sieci gldwnej do pierwszej studni na posesji zabudowanej budynkiem) i na



odcinki objete kosztami niekwalifikowalnymi (sg to przylacza od sieci glownej do granicy

dziatki niezabudowanej).

Dhugodci tych odcinkéw obrazuje zalaczona do niniejszego opracowania tabela - zat.1.

3. Kanalizacja deszczowa

Rozwiazania w zakresie kanalizacji deszczowej nie ulegaja zmianie w stosunku do projektu

podstawowego.

Usytuowanie w terenie zarowno sieci wodociagowe;j jak i kanalizacji sanitarnej i deszczowej

nie ulega zmianie i jest zgodne z projektem podstawowym.
Zmiany zawarte w niniejszej dokumentacji sg zatem nieistotne.

Wszystkie zmiany naniesiono kolorem zielonym na mapie i czerwonym w opisie technicznym

w projekcie podstawowym.
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