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PRZEKROJ Z WYMIANA GRUNTOW
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Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm
Warstwa wigzqca - beton asfaltowy AC 16 W gr.5 cm
Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiqzana z kruszywa 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm
Nasyp drogowy (grunt wymieniony) gr. 70-90 cm
Podioze gruntowe nasypu o wtornym module odksztalcenia E2) 40 MPa
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Warstwa z mieszankiniezwigzanej C90/3 0/31,5 gr. 10 cm _
Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm Powiat JR Projekt-Nadzor
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2 4MPa (z wezia) gr. 20 cm OIesn'Ck"Zarzqd Drég J k Roiek ’
Warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana CBR»257%, k»8m/doba gr.25 cm Powiatowych acex hoje
Podioze gruntowe wykopu o wtornym module odksztatcenia E2) 25 MPa ul. Wojska Polskiego ul. Matopolna 20/2
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56-400 Ole$nica e-mail: j.m.rojek@poczta.fm, tel. 579523923

Wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu oraz dokumentacji
projektowej dla zadania: "Przebudowa mostu w ciggu drogi
powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim Potokiem - etap1”

Nazwa zadania
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