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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oswiadczam,

ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego:

Przebudowa mostu drogowego nad rowem ciekiem Dziestawski Potok
w ciagu drogi powiatowej 1494D, w ramach zadania pn.:
»,Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim

Potokiem — etap1”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Jacek Rojek mgr inz. Robert Jaworski
255/DOS/08 spec. mostowa 109/D0OS/10 spec. mostowa

Olesnica, 01-10-2022 r.
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1. INFORMACJE OGOLNE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest istniejgcy most drogowy w ciggu drogi
powiatowej 1494D (dz. nr 21/1, 21/2, 21/3, 26), usytuowany nad ciekiem Dziestawski Potok w

miejscowosci Biskupice.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie robét budowlanych, stanowigcych przebudowe
w/w obiektu inzynierskiego, niezbednych dla podniesienia bezpieczenstwa ruchu na wskazanym
odcinku drogi. Roboty te obejmg min. rozbidrke istniejgcego mostu, budowe w jego miejsce
nowego obiektu w postaci przepustu zelbetowego o $wietle 3,0x1,5m wraz z regulacjg dna cieku

w rejonie przebudowy oraz przebudowe dojazdoéw na tgcznej dtugosci okoto 50m.

Lokalizacje obiektu przedstawiono na ponizszych rysunkach.

] Lokalizacja obiektu
Zrédto: https://polska.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?mapa=polska
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PODSTAWY FORMALNE
Niniejsze opracowanie wykonano zgodnie ze Umowg nr 13/2022 zawartg pomiedzy
Powiatem Olesnickim — Zarzad Drog Powiatowych, a firmg JR Projekt-Nadzér, Jacek Rojek
(jednostka projektowa).

Podstawy merytoryczne wykonania opracowania stanowig:

Wizja lokalna i ogledziny obiektu.
Inwentaryzacja geometryczna.
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Ocena stanu technicznego wykonana w okresie 03-04.2022.

o > w0

Obowigzujgce przepisy, normy i instrukcje:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

- Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r.,
Nr 63, poz. 735 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43,
poz. 430 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 463).

- PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 2: Obcigzenia
ruchome mostow.

- PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 2. Mosty z
betonu. Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

- PN-EN 1993-2:2010. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 2: Mosty
stalowe.

- Instrukcja do okreslania nosnosci uzytkowej drogowych obiektow mostowych. Zatgcznik
do Zarzadzenia nr 17 GDDKIA, Warszawa 2004.

Normy Orange:

- ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

- ZN-OPL-002/96  Telekomunikacyjne linie  kablowe  dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

- ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi

obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.
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ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do
zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i

badania.

Normy krajowe:

PN—EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywnosci
obwodowe;j.

PN-EN ISO 6259-1:2015-05 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie
wiasciwosci mechanicznych podczas rozciggania. Czes¢ 1: Ogdlna metoda badan.
PN-EN 206:2016-12+A1:2016-12 Beton Wymagania, wifasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

Inne dokumenty:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. Nr 89 z 1994r, p6z. 414) z
pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne.

Ustawa z dnia 7 maja 2010r. ,O wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych”
(Dz. U. z dnia 16 czerwca 2010r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. ,W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie”

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano -

montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.
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- Rozporzgdzenie MGPIB z 21.02.1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U Nr 25 z 1995, p6z. 133).

- Krajowy System Zarzadzania Ruchem — Opracowanie GDDKIA — Wytyczne dla
kanatéw technologicznych.

- Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z
2015 r. poz. 680)

2. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. OGOLNY OPIS TERENU

Obszar na ktérym, realizowana bedzie inwestycja stanowi teren niezabudowany,
znajdujgcy sie pomiedzy miejscowosciami Biskupice, a Haldrychowice. Przedmiotowy obiekt
inzynierski usytuowany jest w ciggu drogi powiatowej 1494D. W niedalekim sgsiedztwie obiektu
znajduje sie jeden budynek mieszkalny, nalezacy do prywatnych wiascicieli. Na dziatkach
sgsiadujgcych z dziatkami objetymi inwestycja, w wiekszosci znajdujg sie nieuzytki.
Przebudowywany most stanowi przeprawe drogowg nad ciekiem o nazwie Dziestawski Potok,

przepuszczajgc wody cieku z zachodu na wschéd wzgledem osi podtuznej drogi.

2.2. INFORMACJE OGOLNE O OBIEKCIE MOSTOWYM

Ze wzgledu na brak archiwalnej dokumentacji technicznej istniejgcego mostu, niniejszy opis
techniczny wykonano na podstawie wlasnych pomiarow inwentaryzacyjnych i przeprowadzonej
oceny stanu technicznego obiektu.

Schematem statycznym przesta jest jednoprzestowa belka swobodnie podparta
o rozpietosci teoretycznej Lt=3,0 m. Ustroj nosny sklada sie z trzech belek stalowych
dwuteowych, sg to ksztattowniki gorgcowalcowane zblizone parametrami do profili IPE330.
Dzwigary gtéwne rozmieszczono w rozstawie osiowym 1,8 i 2,0m. Belki te sg zorientowane
jednak dos¢ nietypowo, gdyz oparto je o przyczétki horyzontalnie. Pomiedzy belkami wykonana
jest ptyta pomostowa z betonu zbrojonego pretami o $rednicy =12 mm co ~0,3 m i =6 mm co
0,1 m. Plyta pomostowa nie jest powigzana ze wspomnianymi belkami i pracuje jako niezalezny
element potgczony ,na styk”. Ustréj nosny spoczywa bezposrednio na przyczétkach. Nie
zaobserwowano zadnego systemu tozyskowania, nie wida¢ tez aby ustréj nosny byt w wyrazny
sposob powigzany z podporami. W modelu obliczeniowym potraktowano wiec go jako wolno
podparty. Wymiary ptyty pomostowej ksztattujg sie nastepujgco: szerokosé — 5,20 m, dtugosc

4,26 m, grubos¢ 0,17m. Na obiekcie brak jakiejkolwiek nawierzchni czy izolacji, brak rowniez
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wyraznie wyksztatconych spadkoéw podtuznych czy poprzecznych. Pozostate szczegoty
geometryczne znajdujg sie na rysunku inwentaryzacyjnym.

Obiekt jest prosty w planie, tzn. kat skrzyzowania osi przesta z przeszkodg wynosi ~90°.

Podpory obiektu, tj. korpusy przyczotkow wykonano z cegly uktadanej na zaprawie
(prawdopodobnie wapiennej) z oblicowkg z blizej nieokreslonej zaprawy. Na podstawie odkrywki
wykonanej za jednym z korpuséw nalezy wnioskowac, ze w przekroju ma on ksztatt trapezowy z
czescig odziemng rozszerzajgca sie ku podstawie. Stan techniczny wskazuje, ze nie posiadajg
one zadnej izolacji.

Swiatto poziome miedzy podporami to ~2,46 m. Dtugo$é korpuséw podpdr, mierzona
wzdtuz osi cieku wynosi ~6,50 m. Szerokos¢ podpory w gornej czesci to okoto 0,90 m.

Przyczotki posadowione sg najprawdopodobniej bezposrednio na gruncie. Rzedna
posadowienia nie jest mozliwa do okreslenia.

Swiatto pionowe, od lustra wody do spodu ptyty pomostowej wynosi ~0,90 m. Szeroko$é
cieku (lustra wody) w rejonie obiektu ~2,45 m.

Brzegi rzeki w bezposrednim sgsiedztwie obiektu nie posiadajg zadnych umocnieh czy
zabezpieczen przed podmywaniem i sg dos¢ nieregularne. Nachylenie skarp wynosi okoto 45°.

W zakresie wyposazenia most posiadat prawdopodobnie balustrady stalowe z rur
okragtych o wysokosci okoto 1,05m, kotwione do pomostu. Aktualnie nie spetniajg jednak one
swoje funkcji ze wzgledu na stopien ich dewastacji. Pozostatych elementéw wyposazenia nie
stwierdzono.

Woda opadowa z odprowadzana jest powierzchniowo na przylegty teren — brak wpustow,
sgczkow i innych elementow odwodnienia. Nie stwierdzono urzgdzen dylatacyjnych.

Na moscie oraz pod nim nie zaobserwowano zadnych urzgdzeh obcych i czy
pomiarowych.

Przedmiotowy obiekt nie jest indywidualnie ujety w gminnej ewidencji zabytkow (GEZ).

Ponizej zamieszczono dokumentacje fotograficzng, ktdra obrazuje aktualny stan
techniczny.

Podstawowe parametry geometryczne istniejgcego mostu zestawiono ponizej:

Szerokos$¢ catkowita przesta: 5,20 m

Szerokos$¢ jezdni na obiekcie: ~4,.80m

Szerokosc¢ chodnika: -

Swiatto poziome (réwnolegle do osi mostu) 2,46 m

Swiatto pionowe: ~1,15m

10
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2.3. UZBROJENIE TERENU

Na obecng chwile nie wystepujg na obiekcie brak sieci i urzgdzen obcych. W potudniowo
zachodniej czesci modernizowanego odcinaka drogi (na styku z drogg powiatowg 1490D
przebiega sie¢ elektroenergetyczna sredniego napiecia, oznaczona na mapie symbolem eS

(okoto 10m od osi projektowanej drogi).

2.4, ZIELEN
Pobocza drogi powiatowej na analizowanym odcinku pokryte sg zaréwno roslinnoscig

trawiasta, bylinami jak i drzewami lisciastymi. Roslinno$¢ ta bedzie wymagata usuniecia w
obszarze objetym projektowang przebudowg. Zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki

znajduje sie w pkt.9.

2.5. ROBOTY ROZBIORKOWE

Zakres robot rozbiorkowych obejmuje catkowite rozebranie istniejgcej infrastruktury
drogowej na moscie oraz na odcinkach dojazdowych przed i za obiektem.

Rozbidérce poddane zostanie wyposazenie, ptyta ustroju nosnego oraz podpory obiektu
wraz z fundamentami i nasypem drogowym w niezbednym do tego zakresie (cze$ciowa wymiana
gruntu pod nasypem). W miejscu rozebranego obiektu przewiduje sie budowe przepustu
spetniajgcego aktualnie obowigzujgce przepisy wraz odcinkami dojazdéw do niego. Lgcznie okoto
58,7 m drogi.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

3.1. OGOLNE ZALOZENIA PROJEKTOWE

W miejsce rozebranego mostu zaprojektowano przepust o konstrukcji nosnej betonowej
monolitycznej z betonu i schemacie statycznym ramy zamknietej ograniczony niezaleznymi,
monolitycznymi scianami czotowymi.

Posadowienie przewidziano jako bezposrednie. Zostanie zrealizowane poprzez
dokonaniu wymiany gruntow rodzimych w obszarze oddziatywania przepustu. Wymiana obejmuje
warstwy nienosne (luzne, plastyczne oraz organiczne) do rzednej okoto 169,00 m n.p.m.
Wykonanie ptyty dennej nalezy poprzedzi¢ utozeniem korka betonowego o grubo$ci min. 0,20 m.
Wykop fundamentowy przed zalaniem wodg gruntowg nalezy zabezpieczyé na czas realizaciji
robot technologiczng Sciankg szczelna.

Projektowany przepust zlokalizowany zostanie w miejscu obiektu istniejgcego, z

uwzglednieniem poszerzenia $wiatta wynikajgcym z przeprowadzonych obliczen hydraulicznych.

11
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W dalszej kolejnosci wykonane beda strefy najazdowe wraz z ptytami przejsciowymi przed
i za mostem, hydroizolacja pomostu, betony ochronne oraz nowe kapy chodnikowe.
Na wszystkich elementach betonowych zostang wykonane zabezpieczenia w postaci
powtok cienkowarstwowych. Kapy chodnikowe na gornej powierzchni przewiduje sie

zabezpieczy¢ izolacjonawierzchnig z zywic epoksydowo-poliuretanowych.

3.2. PARAMETRY TECHNICZNE MOSTU

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe projektowanego obiektu inzynierskiego

przedstawiajg sie nastepujgco:

e klasa obcigzenia pojazdami sam. Klasa Il

e Swiatto (szeroko$¢ x wysoko$c¢): 3,00x1,50 m

o dtugosé na poziomie ptyty denne;j: 7,71 m

o szerokosc¢ catkowita obiektu: 8,25 m

e szerokosc¢ uzytkowa jezdni: 550m

e chodnik 1,50 m

e minimalna rzedna spodu konstrukcji 171,50 m

e Kkat skosu obiektu 90°

e rzedna niwelety w osi przepustu 172,03 m n.p.m.
e posadowienie bezposrednie

Parametry techniczne drogi powiatowej 1494D:

e Kklasa techniczna -L

e predkosc¢ projektowa Vp - 40 km/h

o szerokosc¢ jezdni -2X2.75 m

e szerokos¢ pobocza -min. 0,75 m

e pochylenie poprzeczne na prostej - 2% daszkowe
e kategoria ruchu - KR1

3.3. UZBROJENIE TERENU | URZADZENIA OBCE NA OBIEKCIE

W ramach inwestycji, przewiduje sie wykonanie kanatu technologicznego wraz ze studniami,
zapewniajgcego mozliwos¢ przeprowadzenie w przysziosci instalacji obcych przez przepust i w

rejonie dojazdow objetych przebudowa.

KORYTO | SKARPY CIEKU

W ramach przebudowy przewidziano oczyszczenie dna i skarp cieku, wyciecie

kolidujacego z projektowanym przepustem drzewa oraz wykonanie umocnienia w postaci

12
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materacy gabionowych ograniczonych przed i za przepustem gurtem w postaci palisady

drewnianej.

3.4. DOJAZDY

Z uwagi na stan techniczny dojazdéw do obiektu oraz parametréw projektowanego
obiektu mostowego wystepuje koniecznosé przebudowy uktadu drogowego - drogi powiatowej
1494D.

Zakresem przebudowy objeto odcinek od wigczenia do drogi powiatowej nr 1490D do wigczenia
w stan istniejgcy za projektowanym obiektem mostowym.

Dtugos$¢ projektowanego odcinka drogi wynosi 58,70 m.

Zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiajgcym przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:

- klasa techniczna L,

- kategoria ruchu KR1,

- rodzaj nawierzchni na dojazdach do obiektu: nawierzchnia bitumiczna, na wtgczeniu w stan
istniejgcy - nawierzchnia z kruszywa.

Dla wskazanej drogi przyjeto predkos¢ projektowg Vp=40km/h.

Projektuje sie jezdnie o szerokosci 5,5m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szeroko$ci
minimum 0,75 m. .

Dla zapewnienia sprawnego odprowadzenia wody opadowej jezdnia w rejonie obiektu bedzie
posiadata pochylenie poprzeczne jednostronne o wartosci 3%. Na wigczeniu do drogi powiatowe;j
1490D oraz na wigczeniu w stan istniejgcy na koncu projektowanego odcinka pochylenie
poprzeczne zostanie dowigzane do istniejgcych pochylen.

Zaprojektowano rowniez row jednostronny lewy o szerokosci dna 0,4 m ze skarpami

o pochyleniu 1:1,5. Z prawej strony drogi nie projektuje sie rowu.
3.5. WYPOSAZENIE

W zakresie przebudowy zaplanowano wykonanie nastepujgcych elementow.

e l|zolacji z papy termozgrzewalnej o gr. 1 cm, odporng na dziatanie wysokiej temperatury
podczas uktadania warstw nawierzchni.

e betonowych kap chodnikowych wraz z kraweznikiem ograniczajgcych krawedzie jezdni
na przepuscie i czesci dojazdow — szczegdty konstrukcyjne przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania.

e nowych balustrad o normatywnej wysokosci i odpowiedniej sztywnosci na obiekcie i
dojazdach

e znakéw wysokosciowych. Po 2 sztuki na wlocie i wylocie przepustu, po 2 sztuki na
Scianach czotowych (tgcznie 12 szt.) oraz 1 staty znak wysokosciowy dowigzany do
niwelacji panstwowej.

¢ Nawierzchni bitumicznej
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4. OGRANICZNEIE LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE LUB
ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Nie dotyczy.

5. OCHRONA KONSERWATORSKA
Nie dotyczy.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy.

7. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO, LUDZI | INNE OBIEKTY
BUDOWLANE

Projektowana przebudowa ma na celu usuniecie wyeksploatowanego obiektu oraz budowe
nowego, dostosowanego do obecnie obowigzujgcych standardow uzytkowych.

W trakcie eksploatacji sam obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczenh ptynnych, pytowych i
gazowych. Przyczyng emisji hatasu, wibracji, zanieczyszczen powietrza lub innych zaktécen,
majgcych negatywny wptyw na srodowisko i ludzi, moga by¢ przejezdzajgce pojazdy.

Sposéb odprowadzania powstatych w trakcie eksploatacji wéd opadowych i roztopowych
(powierzchniowy) bezposrednio na obiekcie pozostaje bez zmian. Nalezy nadmieni¢ jednak,
wody opadowe na odcinkach dojazdowych, bedg docelowo odprowadzane za pomocg spadkéw
poprzecznych do nowoprojektowanych rowéw.

Zaprojektowane roboty nie zmieniajg w istotny sposdb istniejgcego (dotychczasowego)
zagospodarowania terenu oraz sposobu jego uzytkowania, a w szczegdlnosci nie zostang
zwiekszone wskazniki w zakresie wprowadzonych zanieczyszczen do atmosfery oraz innych
niekorzystnych wptywéw w zakresie ochrony srodowiska.

W trakcie realizacji rob6t budowlanych moze pojawi¢ sie pewien niekorzystny wptyw na
srodowisko, zwigzany z typowym funkcjonowaniem terenu budowy. Obejmuje on czasowg emisje
zanieczyszczen pytowych i gazowych (kurz i spaliny maszyn budowlanych), a takze zwiekszone
natezenie hatasu. Jednak ze wzgledu na nieznaczny, okresowy i przejsciowy charakter wptyw

ten mozna uznac¢ za akceptowalny, typowy dla kazdej budowy.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na dziatkach drogowych i przylegtych
dziatkach z ciekiem wodnym, przez co nie wptywa ani nie ogranicza sposobu uzytkowania
sgsiednich dziatek prywatnych inwestoréw.
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Wykaz numerow dziatek ewidencyjnych, na ktorych obiekt jest usytuowany:

Obreb ewidencyjny: 001 Biskupice; jedn. ewidencyjna: 021407 _5, Sycow — obszar wiejski;

dziatki nr 26, 21/1, 21/2, 21/3

Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu:

Ustawa z dnia 07-07-1994 r. — Prawo budowlane — DZ. U. 2020 poz. 1333,

Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — Dz. U.
2017 poz. 1073 z p6zn. zmianami,

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o gospodarce nieruchomosciami — Dz. U. 2018 poz. 121 z
pdzn. zmianami,

Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych — Dz. U. 2017 poz. 1161
Z pdzn. zmianami,

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o ochronie zabytkow — Dz. U. 2017 poz. 2187 z pézn.
Zmianami,

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne — Dz. U. 2017 poz. 2101
z p6zn. zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2017r. Nr O poz.
519).

Dz. U. nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002
roku w sprawie technicznych warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. Nr 0, poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

Dz. U. nr 0, poz. 640 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 4 czerwca

2013 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci

gazowe i ich usytuowanie.

9. WYCINKA DRZEW | KRZEWOW

W trakcie realizacji robét budowlanych nalezy usungé drzewa wymienione w ponizszej

tabeli. Na poczet usunietych drzew wymagane jest ich zastgpienie zgodnie z zatgczong decyzjg

administracyjna.

klasyfikacja
lokalizacja wymiary szacunkowa
L atunek masa | drewno opatowe
P- 9 A . wysokos¢ | m3 .
nr . strona obwdd | Srednica odziomek | korona
. dziatka : bez
drogi drogi cm cm korony m m3 m3
1 21/3 obreb Biskupice wierzba | 300 95 3,0 2,77 2,13 0,64
2 a | 21/3 obreb Biskupice 240 76 8 4,72 3,63 1,09
<
3 2 | 21/3 obreb Biskupice | L olsza | 225 72 8 424 | 3,26 0,98
—
4 21/3 obreb Biskupice Czama | 156 50 8 204 | 1,57 0,47
5 21/3 obreb Biskupice 220 70 8,0 4,00 3,08 0,92
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6 21/3 obreb Biskupice 280 89 8 6,47 4,98 1,49
7 21/2 obreb Biskupice b 80 25 4 0,26 0,2 0,06
8 21/2 obreb Biskupice 300 95 5 4,60 3,54 1,06
9 21/1 obreb Biskupice 180 57 8,0 2,65 2,04 0,61
10 21/1 obreb Biskupice ) 112 36 8 1,05 0,81 0,24
11 21/1 obreb Biskupice wierzba e 57 8 060 | 046 | 014
12 21/1 obreb Biskupice L 56 18 8 0,26 0,2 0,06
13 21/1 obreb Biskupice 104 33 8,0 0,88 0,68 0,20
14 21/1 obreb Biskupice 134 43 8 1,51 1,16 0,35
15 21/1 obreb Biskupice C‘;';f:a 125 | 40 7 114 | 088 | 0,26
16 21/1 obreb Biskupice 125 40 8 1,38 1,06 0,32
17 21/1 obreb Biskupice b 143 46 8,0 1,73 1,33 0,40
18 21/1 obreb Biskupice wierzba | 300 95 7 6,45 | 4,96 1,49

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Jacek Rojek mgr inz. Robert Jaworski
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

55 DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Iz B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131.7132-21/2008/08 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r, Nr 5, poz. 42, z pdZn. zm.), art. 13 ust, 1 pkt 11 2
i ust. 2, art T4 ust 1pkt2b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpoZn. zm) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwieinia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie (Dz. U Nr 83, poz. 578,
zpodn. zm), wzwigzku zart 104 Kodeksu post@powama administracyinego (Dz.U. z 2000r. Nr 398,
poz. 1071, z pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Jacek Michat Rojek
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 2 lutego 1977 r. w Pionkach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 255/DOS/08

w specjalnosci mostowe]j
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Kemisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoldéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Jacek Michat Rojek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci mostowej do
projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Szczegodlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenia
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 whw ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpls, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gitwnego inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na fiste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez e izbe, 2 okreslonym w nim terminem warnosei
2. Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej DONB we Wroclawiu w tepminie 14 dni od dnia jEJ
dorgezenia.

B ORPEGOWA
ROW BUDOWNICTWA.

Qtrzymujg;

1. Pan Jacek Michal Rojek
Ul. Diugosza 17/8
87-200 Glogow

2. Okregowa Rada lzby 7 LI .

3. Gtowny Inspektor TEN S A3 7 - dr inz. Gzaplinski
Nadzoru Budowlanego o N

4. ala oW ) . Aizata' Mikolajewska-

Za zgodnosé
z orvginatem
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Pan Jacek Michatl Rojek jest uprawniony:

W specjalnosci mostowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12 iart 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z § 19 ust. 1 | 2 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwigtnia 2006r.

w sprawie samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanege oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:

a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

b} kolejowy ebiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcia oporowa oraz nadziemne i podziemne
przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle kolejowe, '

2) obliczania $wiatta mostow i przepustéw,

3) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

4} kierowania wybwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budewlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementdw,

5) wykonywania nadzoru inwestorskisgo,

6) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninisjsze uprawniaja do sporzgdzania
projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosc mostowej, A

2. prof’drinz, Kazimierz inski

3. mgr inz. M; ata Miko{astka-
Janiaczyl
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@ POLSKA

I 2 B A

WS
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INZYNIEROW

\
\

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-423-5HU-L3F *

Pan Jacek Michat Rojek o numerze ewidencyjnym DOS/BM/0084/09

adres zamieszkania ul. Matopolna 20/2, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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 DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
- INZYNIEROW
bt . BUDOWNICTWAA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131-305/2009/10 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust 1pkt2b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawe budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpdin.zm) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpdZn. zm.), wzwiazku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Robert Jaworski
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 4 kwietnia 1977 r. w Pionkach

UPRAWNIENIA BUDOWMNE
numer ewidencyjny 109/DOS/M0

w specjalnosci mostowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Robert Jaworski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie |praktyke zawodows oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci mostowej do
projektowania bez ograniczen.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze| decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzaru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budowniciwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Skfad orzekajacy QKK\

DO LN

Otrzymuja:

1. Pan Robert Jaworski
Jaskowice Legnickie 27
58-216 Kunice

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala

Diregor

T seline]
1. prof. dr ing. Kazimierz Czaplifiski
2. inZ. Elzbiitg Suppan

3. mar inz. Malgorzata Mikolajewska-
Janiaczyk” |,
|

W




Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim Potokiem — etapl - PZT

Pan Robert Jaworski jest uprawniony:

W specjalnoéci mostowej - na podstawie art 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektow budowlanych, takich jak:

a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;

b) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne
przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisdw o warunkach technicznych, jakim powinny cdpowiadac
budowle kolejowe,

2) obliczania $wiatta mostow | przepustow,

3) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

MNa podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20086r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzagdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci mostowej.

1. prof. dr iEz_ Kazimierz Czaplifiski
{

2.inz. Elzbleta Suppan
3. mgr inz. Malgerzata Mikolajewska-
Janiaczyk |

I|
Y,
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POLSKA
I Z B A

5 INZYNIEROW
e
;ﬁ’f”iﬂ( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ZBA-1Q7-AEl *

Pan Robert Jaworski o numerze ewidencyjnym DOS/BM/0528/05

adres zamieszkania Jaskowice Legnickie 63, 59-216 Kunice

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-12 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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3¢ DOLNOSLASKA
‘; OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFKACY.NA

OKK.7131-173/2006/06 Wireoctaw, dnia 12 grudnia 2006 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6in. zm.), art, 13 ust 1 pkt 1
| ust. 2, art 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U.z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpéin.zm.) | §11 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 20061, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 5§78),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Pawet Wlizto
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 17 kwietnia 1974 r. w Dzierzoniowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 211/D0$/06

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Tomasz Pawe! Wiizlo posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowsg oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych w specjainosci drogowej do
projektowania bez ograniczen,
Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenle
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzieinych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gidwnego Inspeklora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiy w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Pawe! Wiizio
Ul. Kamienna 104/1
50-547 Wroclaw

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowianego

4 ala

3. mgrinz ta Janiaczyk
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Pan Tomasz Pawet Wlizlo jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust 1 pkt1 iart 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowianych
bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej

2.( f. dr inz, Kazimierz Czapjinski

3. mgrinz. M ta Janiaczyk

24



Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim Potokiem — etapl - PZT

A

I Z B A

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-D21-WDE-TC4 *

Pan Tomasz Pawet Wlizto o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0086/07

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 8, 55-011 Siechnice

jest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczaoy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzyniercw Budownictwa.

(2Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wigledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu moZna sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierew Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. 01.01. Lokalizacja obiektu
Rys. 01.02. Projekt zagospodarowania terenu
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