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1. ZAKRES ROBOT

1.1. ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZAN Z PRZEBUDOWA OBIEKTU
INZ.

e rozbiorka nawierzchni jezdni na obiekcie i dojazdach

e demontaz elementoéw wyposazenia obiektu

e rozbidrka konstrukcji przesta i podpor mostu wraz z fundamentami

e wycinki zieleni

e roboty ziemne

¢ wykonanie tymczasowego zabezpieczenia cieku z zapewnieniem ciggtosci przeptywu
wod

e wykonanie zabezpieczenia dotu fundamentowego Sciankg szczelng technologiczng

e wymiana gruntu w obrebie przepustu i dojazdéw w niezbednym zakresie

e utozenie korka betonowego

e wykonanie ptyty dennej

¢ wykonanie Scian i ptyty stropowej przepustu

e wykonanie $cian czotowych

e roboty izolacyjne czesci odziemnych i powierzchni wewnetrznych konstrukcji

e wykonanie zasypek inzynierskich

e demontaz zabezpieczen technologicznych

e montaz studni i kanatéw technologicznych w obszarze nasypu

e wykonanie ptyt przejsciowych

e roboty izolacyjne rygla ramy oraz ptyt przejSciowych

e betony ochronne i spadkowe

e wykonanie chodnikow wraz z osadzeniem pozostatych odcinkéw kanatéw
technologicznych

e wykonanie wyposazenia, znakow pomiarowych i izolacjonawierzchni oraz pozostatych
powiok cienkowarstwowych

e wykonanie nawierzchni drogowej i izolacjonawierzchni chodnikéw

e wykonanie umocnien dna i skarp cieku z wykorzystaniem materacy gabionowych

e wykonanie robot ziemnych w zakresie dojazdéw do obiektu, wykonanie wzmocnienia
podtoza, podbudowy, warstw bitumicznych oraz pozostatych rob6t drogowych zgodnie z
opracowaniem czesci drogowej

e uporzgdkowanie terenu budowy

1.2 PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przeznaczeniem wyzej wymienionego obiektu jest przeprowadzenie ruchu drogowego nad
ciekiem Dziestawski Potok w miejscowosci Biskupice.

Przed przystgpieniem do robot objetych niniejszym projektem Wykonawca jest zobowigzany
do szczegdtowego zinwentaryzowania urzgdzen obcych wystepujgcych na terenie

przewidzianym pod planowane roboty budowlane.
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Roboty budowlane prowadzone bedg w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce projekt
organizacji robot zawierajgcy m.in.:

e projekt tymczasowej organizacji ruchu

e projekt zabezpieczenia wykopow;

e projekty technologiczne wykonywania poszczegdélnych robat;

e projekt deskowania elementéw betonowych;

e projekt zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej;

e projekt utrzymania ciggtosci przeptywu wéd w cieku.

W opracowaniach powyzszych muszg by¢ zapewnione nastepujgce warunki prowadzenia

robot:

e nienaruszalnosc¢ intereséw osob trzecich;
e roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ wykonanymi recznie przekopami kontrolnymi w celu
wykrycia ewentualnego czynnego uzbrojenia podziemnego.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

2.1. LOKALIZACJA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest istniejgcy most drogowy w ciggu drogi powiatowej
1494D (dz. nr 21/1, 21/2, 21/3, 26), usytuowany nad ciekiem Dziestawski Potok w miejscowosci

Biskupice, gmina Sycéw, powiat olesnicki.

) Lokalizacja obiektu
Zrodto: https://polska.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?mapa=polska
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2.2. OPIS OSTNIEJACEGO MOSTU

Ze wzgledu na brak archiwalnej dokumentacji technicznej istniejgcego mostu, niniejszy opis
techniczny wykonano na podstawie wiasnych pomiarow inwentaryzacyjnych i przeprowadzonej

oceny stanu technicznego obiektu.

Schematem statycznym przesta jest jednoprzestowa belka swobodnie podparta o rozpietoSci
teoretycznej Lt=3,0 m. Ustroj nosny sktada sie z trzech belek stalowych dwuteowych, sg to
ksztattowniki gorgcowalcowane zblizone parametrami do profili IPE330. Dzwigary gtéwne
rozmieszczono w rozstawie osiowym 1,8 i 2,0m. Belki te sg zorientowane jednak dos¢ nietypowo,
gdyz oparto je o przyczétki horyzontalnie. Pomiedzy belkami wykonana jest ptyta pomostowa z
betonu zbrojonego pretami o srednicy =12 mm co ~0,3 m i =6 mm co 0,1 m. Ptyta pomostowa
nie jest powigzana ze wspomnianymi belkami i pracuje jako niezalezny element potgczony ,na
styk”. Ustréj nosny spoczywa bezposrednio na przyczétkach. Nie zaobserwowano zadnego
systemu fozyskowania, nie wida¢ tez aby ustréj nosny byt w wyrazny sposob powigzany z
podporami. W modelu obliczeniowym potraktowano wiec go jako wolno podparty. Wymiary piyty
pomostowej ksztattujg sie nastepujgco: szerokosc¢ — 5,20 m, dtugosc¢ 4,26 m, grubosé 0,17m. Na
obiekcie brak jakiejkolwiek nawierzchni czy izolacji, brak réwniez wyraznie wyksztatconych
spadkéw podtuznych czy poprzecznych. Pozostate szczegdty geometryczne znajdujg sie na

rysunku inwentaryzacyjnym.

Obiekt jest prosty w planie, tzn. kat skrzyzowania osi przesta z przeszkodg wynosi ~90°.

2.3. OPIS PRZEBUDOWY MOSTU

Zakres robot rozbidrkowych obejmuje catkowite rozebranie istniejgcej infrastruktury drogowe;j

na moscie oraz na odcinkach dojazdowych przed i za obiektem.

Rozbiérce poddane zostanie wyposazenie, ptyta ustroju nodnego oraz podpory obiektu wraz
z fundamentami i nasypem drogowym w niezbednym do tego zakresie. Prace rozbiorkowe
prowadzone bedg sposobem tradycyjnym, z wykorzystaniem powszechnie stosowanego sprzetu

do prac wyburzeniowych.

Sposéb prowadzenia prac wyburzeniowych winien w maksymalnym stopniu ograniczy¢
niekorzystny wptyw na $rodowisko naturalne zwigzany z emisjg hatasu i pytdw oraz
zanieczyszczeniem koryta rzeki z rozbieranych elementéw. W razie zanieczyszczenia koryta
pozostatosciami z rozbiérki konieczne bedzie jego oczyszczenie po zakohczeniu prac

wyburzeniowych.



Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim Potokiem — etapl

Pozyskane z rozbiorki materiaty, po ich odpowiednim rozdrobnieniu, przewidziane sg do
utylizacji. Elementy stalowe zostang pociete na ztom wsadowy i wywiezione na ztomowisko,
beton i materialty kamienne zostang odtransportowane na wysypisko odpadow statych. Nie
przewiduje sie odzysku ani powtdrnego wykorzystania jakichkolwiek materiatow pochodzgcych z
rozbidrki.

W miejsce rozebranego mostu zaprojektowano przepust o konstrukcji nosnej betonowej
monolitycznej z betonu klasy C30/37, zbrojonego stalg klasy AllIN i schemacie statycznym ramy

zamknietej ograniczony niezaleznymi, monolitycznymi Scianami czotowymi.

W ramach przebudowy nalezy réwniez oczyscic¢ dno i skarpy cieku, wycigc¢ kolidujgce drzewa
oraz wykona¢ umocnienia w postaci narzutu kamiennego (dno) oraz umocnien kamiennych
ukfadanych na betonie (skarpy) ograniczonych przed i za przepustem gurtem w postaci palisady

drewnianej.

Z uwagi na stan techniczny dojazdéw do obiektu oraz parametrow projektowanego obiektu

inzynierskiego wystepuje konieczno$¢ przebudowy uktadu drogowego - drogi powiatowej 1494D.

Zakresem przebudowy objeto odcinek od wigczenia do drogi powiatowej nr 1490D do

wigczenia w stan istniejgcy za projektowanym obiektem inzynierskim.
Dtugo$é¢ projektowanego odcinka drogi wynosi 58,70 m.

Zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiajgcym przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:
- klasa techniczna L,
- kategoria ruchu KR1,

- rodzaj nawierzchni na dojazdach do obiektu: nawierzchnia bitumiczna.
Dla wskazanej drogi przyjeto predkosc¢ projektowg Vp=40km/h.
Projektuje sie jezdnie asfaltowg o szerokosci 5,5m z obustronnymi poboczami gruntowymi o

szerokosci minimum 0,75 m. W rejonie wigczenia w stan istniejgcy do drogi gruntowej przewiduje

sie odcinek wpasowania z nawierzchni z kruszywa.

Dla zapewnienia sprawnego odprowadzenia wody opadowej jezdnia w rejonie obiektu bedzie
posiadata pochylenie poprzeczne jednostronne o wartosci 3%. Na wtgczeniu do drogi powiatowej
1490D oraz na wigczeniu w stan istniejgcy na koncu projektowanego odcinka pochylenie

poprzeczne zostanie dowigzane do istniejgcych pochylen.

Zaprojektowano réwniez row jednostronny lewy o szerokosci dna 0,4 m ze skarpami

o pochyleniu 1:1,5. Z prawej strony nie projektuje sie rowu.

W zwigzku z przebudowg mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim

Potokiem i modernizacjg odcinka drogi powiatowej nr 1494D od skrzyzowania z drogg powiatowg
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nr 1490D do przebudowywanego mostu, zaprojektowano rowniez budowe kanatéw
technologicznych o profilu KTul, KTp1.

2.4. URZADZENIA OBCE

Nalezy jednak zwroci¢ uwage na przebiegajgcy w poblizu kabel elektroenergetyczny (rejon
styku z drogg powiatowg 1490D). Nie zaktada sie jego przebudowy, jednak w przypadku jego
odkrycia w lokalizacji wskazanej na planie sytuacyjnym przewiduje sie na kablu elektrycznym
doziemnym wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie w postaci rury ochronnej typu AROT A PS 110

o dtugosci ~5,0m.

3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACYCH
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA LUDZI

o fragmenty drogi powiatowej 1490D od pofgczenia z ktdérg prowadzone bedg roboty
budowlane,

e gdrne powierzchnie przesta usytuowane sg na wysokosci ponad 1 m od dna cieku wodnego.

4. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWALNYCH

Oprocz ogolnych zagrozen, zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych, mogag

wystepowac szczegdlnie zagrozenia przy:
e rozbidrce elementéw betonowych istniejgcego mostu,

e wznoszeniu konstrukcji nosnej przepustu i skrzydet — zagrozenia wynikajg z pracy na

wysokosci,

e robotach zwigzanych z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego, przy wykonywaniu ktérych

istnieje mozliwos¢ wystgpienia kolizji, najechania, potrgcenia podwieszonym elementem itp.
e prowadzeniu robét ziemnych w wykopach o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m,
e prowadzenia robot bitumicznych zwigzanych z realizacjg nowoprojektowanego odcinka drogi,

e prowadzenia robdt pod ruchem na odcinku wigczenia do drogi powiatowej 1490D.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy biorgcy udziat przy robotach szczegolnie niebezpiecznych powinni byc¢
poinstruowani przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach z udziatem

sprzetu ciezkiego oraz w rejonie skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami obcymi.
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Instruktaz pracownikow nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

e USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr
21, pbéz. 94 z podzniejszymi zmianami) - Dziat Dziesigty ,Bezpieczenstwo i higiena pracy"

Rozdziat VIII ,Szkolenia"

o ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 169, p6z. 1650);

e ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploataciji maszyn i innych urzadzen technicznych

do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, p6z. 1263);

e ROZPORZADZENIEM MINISTROW  KOMUNIKACJI ORAZ  ADMINISTRACJI,
GOSPODARKI TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.
U. Nr 7, poz. 30).

6. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowac srodki techniczne i organizacyjne zgodnie z
przyjeta przez Wykonawce technologig robot oraz z posiadanym sprzetem. Wykopy, winne by¢
odpowiednio ogrodzone przed dostepem o0sob nieupowaznionych. Nie jest dopuszczalne
sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow i materiatdw lub maszyn i urzadzenh
budowlanych bezposrednio przy sieci energetycznej i gazowej. Wykonywanie robot ziemnych w
bezposrednim sgsiedztwie sieci powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byé one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu
wykonywania tych robét. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt, o ktérych mowa ustala
kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych rob6t nalezy oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i
ogrodzi¢. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokoét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢
balustrady zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrady, o
ktorych mowa, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Proponowane zabezpieczenia robot pod katem zapobiegania zagrozeniom:

e ustalenia sprawnej struktury bezp. nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi,
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o przeszkolenie pracownikdw w zakresie wykonywanych robot, przestrzegania uzywania
nastepujgcych elementdéw wyposazenia osobistego pracownikéw: paséw montazowych oraz
kaskow i innych srodkéw ochrony indywidualnej oraz oznakowania i zabezpieczenia miejsc

niebezpiecznych — wykopy,

o prawidlowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji
umozliwiajacej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

o prawidtowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopdw, oswietlenia terenu,
wydzielenia i oznakowania stref zagrozenia itp.,

Szczegobtowe rozwigzania nalezy opracowaé z uwzglednieniem zasad podanych w:

e ROZPORZADZENIU MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzes$nia 1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 169,p6z. 1650);

e ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych

do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, p6z. 1263);

e ROZPORZADZENIU MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI
TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr
7, poz. 30);

o ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
p6z.401);

Wszystkie roboty rozbidrkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poz.

W czesci opisowej planu BIOZ nalezy okresli¢ caty zakres robét z uszczegotowieniem
kolejnosci ich realizacji. Czes¢ rysunkowg wykonac na kopii planu zagospodarowania terenu.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robét budowlanych istotnych rozbieznosci

pomiedzy stanem faktycznym, a dokumentacjg nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta.
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