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BUDCWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-21/2008/08 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r, Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 172
i ust. 2, art 14 ust. 1 pkli2b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpdén.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
Zpodn. zm.), wzwiazku zart 104 Kodeksu post@pewama administracyjnego  (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Jacek Michal Rojek
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 2 lutego 1977 r. w Pionkach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 255/D0OS/08

w specjalnosci mostowej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Jacek Michat Rojek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci mostowsj do
projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Szezegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 wst. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg dowykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do cenfrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na fiste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzany zaswiadczeniem
wydanym przez le izbe, £ okreslonym w nim terminem waznogel
2. Od ninigjsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowe| Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwerm Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DONB we Wroclawiu w tepminie 14 dni od dnia jg|

dorgezenia.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oswiadczam,

ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego:

Przebudowa mostu drogowego nad rowem ciekiem Dziestawski Potok
w ciagu drogi powiatowej 1494D, w ramach zadania pn.:
»,Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim

Potokiem — etap1”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Jacek Rojek mgr inz. Robert Jaworski
255/DOS/08 spec. mostowa 109/D0OS/10 spec. mostowa

Olesnica, 01-10-2022 r.
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe: przepust.

1.2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest istniejacy most drogowy w ciggu drogi
powiatowej 1494D (dz. nr 21/1, 21/2, 21/3, 26), usytuowany nad ciekiem Dziestawski Potok w

miejscowosci Biskupice.

Celem opracowania jest zaprojektowanie robét budowlanych, stanowigcych przebudowe
w/w obiektu inzynierskiego, niezbednych dla podniesienia bezpieczenstwa ruchu na wskazanym
odcinku drogi. Roboty te obejmag min. rozbiérke istniejagcego mostu, budowe w jego miejsce
nowego obiektu w postaci przepustu zelbetowego o $wietle 3,0x1,5m wraz z regulacjg dna cieku

w rejonie przebudowy oraz przebudowe dojazdéw na tgcznej dtugosci okoto 50m.

Lokalizacje obiektu przedstawiono na ponizszych rysunkach.

] Lokalizacja obiektu
Zrodto: https://polska.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?mapa=polska



Przebudowa mostu w ciagu drogi powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim Potokiem — etapl
1.3. PODSTAWY OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonano zgodnie ze Umowg nr 13/2022 zawartg pomiedzy
Powiatem Olesnickim — Zarzad Drog Powiatowych, a firmg JR Projekt-Nadzér, Jacek Rojek
(jednostka projektowa).

Podstawy merytoryczne wykonania opracowania stanowig:

Wizja lokalna i ogledziny obiektu.
Inwentaryzacja geometryczna.
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Ocena stanu technicznego wykonana w okresie 03-04.2022.

o > w0

Obowigzujgce przepisy, normy i instrukcje:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

- Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r.,
Nr 63, poz. 735 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43,
poz. 430 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéow budowlanych (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 463).

- PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 2: Obcigzenia
ruchome mostow.

- PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 2. Mosty z
betonu. Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

- PN-EN 1993-2:2010. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 2: Mosty
stalowe.

- Instrukcja do okreslania nosnosci uzytkowej drogowych obiektow mostowych. Zatgcznik
do Zarzadzenia nr 17 GDDKIA, Warszawa 2004.

Normy Orange:

- ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

- ZN-OPL-002/96  Telekomunikacyjne linie  kablowe  dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

- ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi

obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.
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ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do
zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i

badania.

Normy krajowe:

PN—EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywno$ci
obwodowe;j.

PN-EN ISO 6259-1:2015-05 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie
wiasciwosci mechanicznych podczas rozciggania. Czes¢ 1: Ogdlna metoda badan.
PN-EN 206:2016-12+A1:2016-12 Beton Wymagania, wifasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

Inne dokumenty:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. Nr 89 z 1994r, p6z. 414) z
pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne.

Ustawa z dnia 7 maja 2010r. ,O wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych”
(Dz. U. z dnia 16 czerwca 2010r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. ,W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie”

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano -

montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

10
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- Rozporzgdzenie MGPIB z 21.02.1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U Nr 25 z 1995, p6z. 133).

- Krajowy System Zarzadzania Ruchem — Opracowanie GDDKIA — Wytyczne dla
kanatéw technologicznych.

- Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z
2015 r. poz. 680)

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:

e opis techniczny,

¢ dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje geometryczng obiektu,

e ocene aktualnego stanu technicznego,

e Opis zakresu i sposobu realizacji robot budowlanych, stanowigcych przebudowe
obiektu wraz z dojazdami,

e czes¢ graficzng — inwentaryzacja istniejgcego obiektu, rysunki przedstawiajgce

zakres i szczegoty przebudowy obiektu.

2. OPIS | OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO OBIEKTU

2.1. SKROCONY OPIS TECHNICZNY
Ze wzgledu na brak archiwalnej dokumentaciji technicznej istniejgcego mostu, niniejszy opis

techniczny wykonano na podstawie wiasnych pomiarow inwentaryzacyjnych i przeprowadzonej
oceny stanu technicznego obiektu.

Schematem statycznym przesta jest jednoprzestowa belka swobodnie podparta
o rozpietosci teoretycznej Lt=3,0 m. Ustroj nosny sklada sie z trzech belek stalowych
dwuteowych, sg to ksztattowniki gorgcowalcowane zblizone parametrami do profili IPE330.
Dzwigary gtéwne rozmieszczono w rozstawie osiowym 1,8 i 2,0m. Belki te sg zorientowane
jednak dos¢ nietypowo, gdyz oparto je o przyczétki horyzontalnie. Pomiedzy belkami wykonana
jest ptyta pomostowa z betonu zbrojonego pretami o $rednicy =12 mm co ~0,3 m i =6 mm co
0,1 m. Plyta pomostowa nie jest powigzana ze wspomnianymi belkami i pracuje jako niezalezny
element potgczony ,na styk”. Ustréj nosny spoczywa bezposrednio na przyczétkach. Nie
zaobserwowano zadnego systemu tozyskowania, nie wida¢ tez aby ustréj nosny byt w wyrazny
sposob powigzany z podporami. W modelu obliczeniowym potraktowano wiec go jako wolno
podparty. Wymiary ptyty pomostowej ksztattujg sie nastepujgco: szerokosé — 5,20 m, dtugosc

4,26 m, grubos¢ 0,17m. Na obiekcie brak jakiejkolwiek nawierzchni czy izolacji, brak rowniez
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wyraznie wyksztatconych spadkoéw podtuznych czy poprzecznych. Pozostate szczegoty
geometryczne znajdujg sie na rysunku inwentaryzacyjnym.

Obiekt jest prosty w planie, tzn. kat skrzyzowania osi przesta z przeszkodg wynosi ~90°.

Podpory obiektu, tj. korpusy przyczotkow wykonano z cegly uktadanej na zaprawie
(prawdopodobnie wapiennej) z oblicowkg z blizej nieokreslonej zaprawy. Na podstawie odkrywki
wykonanej za jednym z korpuséw nalezy wnioskowac, ze w przekroju ma on ksztatt trapezowy z
czescig odziemng rozszerzajgca sie ku podstawie. Stan techniczny wskazuje, ze nie posiadajg
one zadnej izolacji.

Swiatto poziome miedzy podporami to ~2,46 m. Dtugo$é korpuséw podpdr, mierzona
wzdtuz osi cieku wynosi ~6,50 m. Szerokos¢ podpory w gornej czesci to okoto 0,90 m.

Przyczotki posadowione sg najprawdopodobniej bezposrednio na gruncie. Rzedna
posadowienia nie jest mozliwa do okreslenia.

Swiatto pionowe, od lustra wody do spodu ptyty pomostowej wynosi ~0,90 m. Szeroko$é
cieku (lustra wody) w rejonie obiektu ~2,45 m.

Brzegi rzeki w bezposrednim sgsiedztwie obiektu nie posiadajg zadnych umocnieh czy
zabezpieczen przed podmywaniem i sg dos¢ nieregularne. Nachylenie skarp wynosi okoto 45°.

W zakresie wyposazenia most posiadat prawdopodobnie balustrady stalowe z rur
okragtych o wysokosci okoto 1,05m, kotwione do pomostu. Aktualnie nie spetniajg jednak one
swoje funkcji ze wzgledu na stopien ich dewastacji. Pozostatych elementéw wyposazenia nie
stwierdzono.

Woda opadowa z odprowadzana jest powierzchniowo na przylegty teren — brak wpustow,
sgczkow i innych elementow odwodnienia. Nie stwierdzono urzgdzen dylatacyjnych.

Na moscie oraz pod nim nie zaobserwowano zadnych urzgdzeh obcych i czy
pomiarowych.

Przedmiotowy obiekt nie jest indywidualnie ujety w gminnej ewidencji zabytkow (GEZ).

Ponizej zamieszczono dokumentacje fotograficzng, ktdra obrazuje aktualny stan
techniczny.

Podstawowe parametry geometryczne istniejgcego mostu zestawiono ponizej:

Szerokos$¢ catkowita przesta: 5,20 m

Szerokos$¢ jezdni na obiekcie: ~4,.80m

Szeroko$¢ chodnika: -

Swiatto poziome (réwnolegle do osi mostu) 2,46 m

Swiatto pionowe: ~1,15m

2.2. FOTOGRAFICZNA INWENTARYZACJA USZKODZEN
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Fot. 1. Wjazdy na obiekt od strony potudniowej (Biskupice) — zapadniecie ptyty pomostowej,
wegetacja roslin, zdeformowane balustrady ochronne (od strony dolnej wody w zasadzie
jej brak).

PG

o

Fot. 2. Ptyta pomostowe - zapadniety fragment ustroju i pozostatosci zdeformowanej balustrady.

13
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— koleiny, wegetacja roslinnosci.
o, P
" X

Fot. 4. Skarpy — wegetacja roslin, rozmycia.
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Fot. 6. Przyczétek P2 — podmycie posadowienia, wegetacja roslin, ubytki i spekania w
strukturze podpory.
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Fot. 7. Przyczdtek P1 — podmycie fundamentu, wegetacja roslin, ubytki i spekania w strukturze

podpory.
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Fot. 8. Fragment belki stalowej ustroju — zaawansowana korozja wzerowa, spekania podpory w
rejonie podparcia.

2.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO
W trakcie przegladu stwierdzono nastepujgce uszkodzenia w poszczegolnych elementach

obiektu inz.:
Wyposazenie (nawierzchnia, izolacja, balustrady):
e Brak izolacji oraz nawierzchni na obiekcie,
e Balustrady silnie z deformowane od strony gérnej wody, brak balustrady od strony dolnej
wody.

Ustréj nosny (stalowe dzwigary, fozyska i ptyta pomostu):

e Czedciowo uszkodzona piyta pomostowa (wytom o wymiarach 0,6x2,1 metra,
prawdopodobnie po przejezdzie pojazdu przekraczajgcego dopuszczalng nos$nosé
obiektu,

o Liczne przecieki i wykwity na spodniej powierzchni ptyty spowodowane brakiem
jakiejkolwiek formy izolaciji,

o Korozja powierzchniowa i wzerowa profili stalowych, odspojenie na styku dwuteownika z
betonem piyty,

o Ubytki w betonie ptyty pomostowej,

o Wegetacja roslin oraz gruba warstwa zanieczyszczen.

Podpory (przyczoftki):
e Zanieczyszczenia i wegetacja na catej widocznej powierzchni korpusu, widoczne korzenie
przerastajgce strukture podpory,
o Ubytki i przemieszczenia cegiet, podmycia pod obydwoma podporami, przecieki przez
korpus,
o Ubytki spoin i rozluznienie cegiet,
e Spekania pionowe i poziome,

e Korozja i ubytki oblicowania,

Teren przylegly, koryto cieku:
o Wegetacja roslin w bezposrednim sagsiedztwie podpér — dos¢ duzych rozmiarow drzewa
penetrujgce skarpe i podpory,
e Podmycia brzegow cieku,

e Zanieczyszczenia na dnie i brzegach rzeki.
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Dojazdy do obiektu:
o Wegetacja roslin bezposrednio na drodze jak i jej poboczach,
e Brak wyraznego rozgraniczenia miedzy nawierzchnig drogi, a terenem sgsiadujgcym,

e Koleiny i zastoiska wody.

PODSUMOWANIE

Uwzgledniajgc powyzej wymienione usterki mozna stwierdzic¢, ze w obecnej chwili obiekt jest
w przedawaryjnym stanie technicznym. Zaobserwowano uszkodzenia grozace powazng awarig.
Powyzsze wynika z faktu zapadniecia sie jednej z ptyt pomostu pomiedzy dwoma belkami
stalowymi (od strony dolnej wody). Uszkodzenie jest wynikiem jej przecigzania. Przecigzenie
nastgpito najprawdopodobniej w wyniku nieprzestrzegania ograniczen nosnosci jakimi objety jest
obiekt (maksymalne dopuszczalna masa pojazdu <5t).

Ponad to podpory obiektu wykazujg znaczace slady degradacji oraz ubytki w ich strukturze,

wynikajgce z braku biezgcego ich utrzymania i jakichkolwiek prac konserwatorskich.

3. WARUNKI GEOLOGICZNE
Na potrzeby realizacji inwestycji sporzadzono dokumentacje badan podtoza gruntowego z

opinig geotechniczna, ktéra zostata opracowana przez firme GEOINTEC geologia, geotechnika,
srodowisko, Cieletniki 17B, 55-106 Zawonia w kwietniu 2022 r.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen i sondowan
badawczych oraz prac kameralnych. Na podstawie analizy uzyskanych informaciji stwierdzono,
ze badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

Przyjeto bezposrednie posadowienie obiektu poprzedzone wymiang gruntow rodzimych w
obszarze oddziatywania przepustu. Ostatecznie zakwalifikowano most do drugiej kategorii
geotechniczne.

Ponizej zamieszczono najwazniejsze wnioski z w/w opracowania, ktére stanowi odrebny tom
dokumentacji projektowe;j.

1. W badanym podtozu grunty rodzime reprezentowane sg przez czwartorzedowe rzeczne
osady niespoiste i spoiste oraz niespoiste wodnolodowcowe. Stan gruntdw niespoistych
okreslono na luzny i sredniozageszczony, o usrednionym stopniu zageszczenia 1D=0,25 — 0,67.
Migzszos¢ tej warstwy nie zostata okreslona do gtebokosci rozpoznania. Wartos¢ stopnia
zageszczenia ID przyjety zostat na podstawie oporéw wiercenia oraz sondowan dynamicznych.
Stan gruntéw spoistych, okreslono na plastyczny, o usrednionym stopniu plastycznosci IL=0,27.
Stopien plastycznosci okreslony zostat na podstawie badan makroskopowych. Migzszo$¢ warstw
gruntéw spoistych wynosita 0,3 — 0,6 m.

2. W odniesieniu do planowanej budowy nalezy zwroci¢ uwage na:

e wystepowanie gruntéw plastycznych i luznych,
e wystepowanie nienosnych gruntéw organicznych,
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e mozliwos¢ wystepowania narzutéw kamiennych w strefie 2,0 — 3,0 m ppt. stwierdzone

wierceniami i sondowaniami,

3. Zwierciadto wdd gruntowych zostato stwierdzone we wszystkich otworach badawczych.
Nawiercono je na gtebokosci 1,0 — 1,2 m p.p.t. co odpowiada rzednej bezwzglednej 170,4 — 170,5
m n.p.m. Jest to zwierciadlo o swobodnym charakterze lustra. Zwierciadto moze ulegac
okresowym wahaniom w zakresie 1,0 m. Nie wliczajgc stanéw powodziowych. Agresywno$c
wody podziemnej do betony okreslono na mato agresywng (XA1), w zakresie agresywnosci
weglanowej. Wspotczynnik filtracji dla gruntow niespoistych wystepujacych w podiozu wynosi
k10=6,0-14,3 m/d. Warto$¢ wspotczynnik filtracji rosnie wraz ze wzrostem domieszek ziaren
zwirowych i otoczakow.

4. Nalezy réwniez wyraznie zaznaczy¢, ze podioze budowlane przedmiotowego terenu
charakteryzuje sie ztozonymi warunkami gruntowymi, w szczegoélnosci wynikajgcymi z obecnosci
gruntow organicznych (namuty gliniaste).

5. Ze wzgledu na fakt, ze w przestrzeni gruntowej, podtoze wykazuje proste oraz ziozone
warunki geologiczne i zwierciadto wody podziemnej powyzej zaktadanego poziomu posadowienia
oraz konstrukcje obiektu, proponuje sie zaliczenie obiektu do drugiej kategorii geotechniczne;j.
Dopuszcza sie jednoczesnie mozliwo$¢ zmiany przez konstruktora budowlanego kategorii
geotechnicznej.

OW1 Ow2 ow
mn.p.m. 171.60 171.60 17150 m n.p.m.
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Rys.1. Przekrodj geotechniczny.
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4. WARUNKI GORNICZE.
Obszar, na ktéorym znajduje sie przebudowywany obiekt, nie podlega wptywom

eksploatacji gornicze;j.

5. PROJEKTOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY
5.1. ZALOZENIA OGOLNE.

5.1.1. CZESC MOSTOWA.

Zakres robot rozbiorkowych obejmuje catkowite rozebranie istniejgcej infrastruktury drogowe;j
na moscie oraz na odcinkach dojazdowych przed i za obiektem.

Rozbidrce poddane zostanie wyposazenie, ptyta ustroju nodnego oraz podpory obiektu wraz
z fundamentami i nasypem drogowym w niezbednym do tego zakresie. Prace rozbiérkowe
prowadzone bedg sposobem tradycyjnym, z wykorzystaniem powszechnie stosowanego sprzetu
do prac wyburzeniowych.

Sposéb prowadzenia prac wyburzeniowych winien w maksymalnym stopniu ograniczyé
niekorzystny wptyw na $rodowisko naturalne zwigzany z emisjg hatasu i pytdbw oraz
zanieczyszczeniem Kkoryta rzeki z rozbieranych elementéw. W razie zanieczyszczenia koryta
pozostatoSciami z rozbiorki konieczne bedzie jego oczyszczenie po zakonczeniu prac
wyburzeniowych.

Pozyskane z rozbidrki materiaty, po ich odpowiednim rozdrobnieniu, przewidziane sg do
utylizacji. Elementy stalowe zostang pociete na ztom wsadowy i wywiezione na ztomowisko,
beton i materiaty kamienne zostang odtransportowane na wysypisko odpadow statych. Nie
przewiduje sie odzysku ani powtérnego wykorzystania jakichkolwiek materiatébw pochodzgcych z
rozbiorki.

W miejsce rozebranego mostu zaprojektowano przepust o konstrukcji nosnej betonowej
monolitycznej z betonu klasy C30/37, zbrojonego stalg klasy AllIN i schemacie statycznym ramy
zamknietej ograniczony niezaleznymi, monolitycznymi $cianami czotowymi.

Posadowienie przewidziano jako bezposrednie. Zostanie zrealizowane poprzez dokonaniu
wymiany gruntéw rodzimych w obszarze oddziatywania przepustu. Wymiana obejmuje warstwy
nienosne (luzne, plastyczne oraz organiczne) do rzednej okoto 169,00 m n.p.m (pisaki srednie z
domieszka otoczakdw).

Wykonanie ptyty dennej nalezy poprzedzi¢ utozeniem korka betonowego (C12/15) o grubosci
min. 0,20 m. Wykop fundamentowy przed zalaniem woda gruntowg nalezy zabezpieczy¢ na czas
realizacji robot technologiczng $ciankg szczelng. Ptyngcy ciek na czas robot przekierowaé do

tymczasowo wykonanego kanatu. Po usunieciu gruntéw nienosnych, nalezy dokona¢ odbioru
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podioza z udziatem wykwalifikowanego nadzoru geologicznego, potwierdzonego stosownym
wpisem w Dzienniku Budowy.

Projektowany przepust zlokalizowany zostanie w miejscu obiektu istniejgcego, z
uwzglednieniem poszerzenia Swiatta wynikajgcym z przeprowadzonych obliczen hydraulicznych.

Na wszystkich elementach betonowych zostang wykonane zabezpieczenia w postaci powtok
cienkowarstwowych.

W ramach przebudowy nalezy réwniez oczyscic¢ dno i skarpy cieku, wycigc¢ kolidujgce drzewa
oraz wykona¢ umocnienia w postaci materacy gabionowych ograniczonych przed i za
przepustem gurtem w postaci palisady drewniane;.

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe projektowanego obiektu inzynierskiego

przedstawiajg sie nastepujgco:

o klasa obcigzenia pojazdami sam. Klasa Il

o Swiatto (szerokos$¢ x wysokose): 3,00x1,50 m

e dlugos¢ na poziomie ptyty dennej: 7,71 m

e szerokosc¢ catkowita obiektu: 8,25 m

o szerokos¢ uzytkowa jezdni: 550m

e chodnik 1,50 m

e opaska techniczna 0,30 m

e minimalna rzedna spodu konstrukcji 171,50 m

o kgt skosu obiektu 90°

e rzedna niwelety w osi przepustu 172,03 m n.p.m.

e posadowienie bezposrednie

Kolorystyka obiektu:

e nawierzchnia jezdni naturalny kolor jezdni asfaltowej

e balustrady zielony

e konstrukcja przepustu kolor szary (odpowiednik naturalnego koloru
betonu)

e nawierzchnie chodnikéw kolor szary

Szczegoty kolorystyki obiektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie poprzedzajgcym
realizacje obiektu.
Ponizej przedstawiono szczegotowy zakres robot budowlanych z podziatem na

poszczegodlne elementy mostu po zakonczeniu prac rozbidrkowych.
Rama przepustu

¢ wykonanie zelbetowej ptyty dennej — beton C30/37, stal klasy AllIN, np. BSt500,

e Wykonanie zelbetowych scian oraz rygla ramy — beton C30/37, stal klasy AllIN, np.
BSt500,

e Czesci odziemne betonu nalezy zabezpieczy¢ bitumicznymi powtokami
cienkowarstwowymi,
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¢ Widoczne powierzchnie betonu nalezy zabezpieczy¢ powtokami malarskimi.

Sciany czotowe

e Wykonanie zelbetowych scian oporowych typu L - beton C30/37, stal klasy AllIN, np.
BSt500,

e Wykonanie dylatacji na styku Sciana czotowa — wylot/wlot przepustu — systemowa tasma
neoprenowa

Elementy wyposazenia

e na nowej ptycie pomostu nalezy wykonac izolacje przeciwwodng o grubosci 1 cm np. z
mostowych pap termozgrzewalnych,

e beton ochronny/spadkowy C12/15, zbrojony siatkg stalowg fi=8mm, o oczkach 150x150mm,

e kraweznik kamienny typu mostowego, o wymiarach 20x20cm, kotwiony w kapie chodnikowej
i ustawiony na zaprawie niskoskurczowej,

e plyty przejSciowe Zelbetowe, L=400cm, h=25cm z betonu C30/37, stal AllIN, np. BSt500,

e nawierzchnia asfaltowa - nalezy wykona¢ z dwdch warstw, Scieralnej i wigzgcej o grubosci
odpowiednio 4 i 5 cm, dowigzujgc jg wysokosciowo do nawierzchni na dojazdach,

e chodnik i belka podporeczowa z betonu C30/37, zbrojone stalg AllIN, wyniesione 16 cm
ponad poziom jezdni, bedg posiadaty nawierzchnie z zywicy epoksydowo-poliuretanowej gr.
min 6 mm. W belce podporeczowej nalezy umiesci kanaty kablowe HDPE o srednicy 110 i
125mm, wystajgce po za obrys betonu minimum 50cm,

o balustrady stalowe, o wysokosci 110cm, zaprojektowane indywidualnie z dostosowaniem do

wymiarow kap chodnikowych,

W czasie prowadzenia robdt nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na mozliwos¢ wystgpienia
innych, niewykazanych na mapie medidw. Wykonawca rob6ét ma obowigzek przed
przystgpieniem do robét upewnié sie czy w obrebie prowadzonych prac nie przebiegajg ukryte
media. W przypadku stwierdzenia dodatkowych kolizji projektowanych robét z tymi instalacjami
badz urzgdzeniami nalezy niezwtocznie powiadomic¢ Inwestora i Projektanta.

Prace przy wszelkich mediach nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem przepiséw branzowych
i BHP.
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5.1.2. CZESC DROGOWA

5.1.3. PARAMETRY TECHNICZNE PRZEBUDOWYWANEJ DROGI

klasa techniczna -L

predkos¢ projektowa Vp - 40 km/h
szeroko$¢ jezdni -2X2.75 m
szeroko$¢ pobocza -min. 0,75 m
pochylenie poprzeczne na prostej - 2% daszkowe
kategoria ruchu - KR1

5.1.4. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE W PLANIE

Odcinek zlokalizowany poza terenem zabudowanym. Poczatek znajduje sie w miejscu
wigczenia w droge powiatowg nr 1490D.

Zakresem przebudowy objeto odcinek od witgczenia do drogi powiatowej nr 1490D do
wigczenia w stan istniejgcy za projektowanym obiektem mostowym.

Dtugos$¢ projektowanego odcinka drogi wynosi 58,70 m.

Os geometryczna drogi zatamana jest w trzech wierzchotkach, ktére wyokraglone sg tukami
poziomymi o promieniu R=75m i R=250m.

Projektuje sie jezdnie o szerokosci 5,5m. Na odcinku od km 0+047,25 do km 0+058,70 przekroj
poprzeczny dopasowuje sie do stanu istniejgcego.

Na wiaczeniu do drogi powiatowej 0490D krawedzie jezdni wyokraglone sg tukami o promieniu 8
i10m

Pochylenie poprzeczne jezdni projektuje sie o spadku 2% w nastepujgcym uktadzie
geometrycznym:

- od km 0+000,00 - do km 0+019,00 - przejscie z dostosowania pochylenia w zakresie wigczenia
do pochylenia jednostronnego 3%

- od km 0+019,00 do km 0+032,27 - pochylenie jednostronne 3%,

- od km 0+032,27 do km 0+047,27 - przejscie z pochylenia jednostronnego 3% do pochylenia
daszkowego 2%,

- od km 0+047,27 do km 0+058,70 - przejscie z pochylenia daszkowego 2% do pochylenia
istniejgcego.

W przypadku poboczy pochylenie poprzeczne dla odcinka z pochyleniem daszkowym
jezdni wynosi 8%. Gdy pochylenie jedni jest jednostronne i wynosi 3% pobocze po wewnetrznej
stronie tuku ma pochylenie 6%, a po przeciwnej stronie 3%.

Rozwigzania sytuacyjne branzy drogowej pokazano na rysunku planu sytuacyjnego rys.
01.02.
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5.1.5. KSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Niweleta jezdni prowadzona jest w sposob optymalny dla prawidtowego potgczenia
z krawedzig istniejgca drogi powiatowej oraz prawidtowego odwodnienia jezdni.

Podstawowe parametry uksztattowania wysokosciowego:

- maksymalne pochylenie wynosi 3,15%, minimalne 0,3%.

Zatamania trasy wyokraglane sg tukami pionowymi o promieniu minimalnym R=300m,

maksymalnym R=600m. Rozwigzania w przekroju podtuznym pokazano na rys. 02.02.

5.1.6. ZDJECIE HUMUSU, ROBOTY ROZBIORKOWE, KORYTOWANIE

Roboty ziemne zwigzane nalezy wykona¢ na odhumusowanym i zageszczonym podtozu.
Zdjecie humusu w obszarze projektowanych robét nalezy zgodnie z STWIORB D-01.02.02.

Grubos¢ warstwy humusu przyjeto wg opinii  geologicznej (40-50 cm).
W przypadku, gdy grubo$é humusu jest inna niz przyjeta w projekcie to nalezy usung¢ go
w catosci na niezbedng grubos$é, zgodnie z warunkami miejscowymi. Lokalne zagtebienia
w rejonie projektowanego korpusu drogowego nalezy wypetnié gruntem nasypowym
0 wymaganiach zgodnych z STWIORB D-02.03.01.W przypadku koniecznosci korytowania
na odcinkach poza nasypowymi nalezy wykonacC korytowanie do pozioméw projektowanych.
W przypadku, gdy po korytowaniu podtoze bedzie w dalszym ciggu nie przydatne do
posadowienia konstrukcji i grubo$¢ wynikowa bedzie inna niz przyjeta w projekcie, to nalezy
usung¢ go w catosci na niezbedng grubosé, zgodnie z warunkami miejscowymi. Lokalne
zagfebienia w rejonie projektowanego korpusu drogowego nalezy wypetni¢ gruntem nasypowym

Grunt stanowigcy podtoze konstrukcji powinien mie¢ wtérny modutu odksztatcenia nie
mniejszy niz E>225 MPa i spetnia¢ pozostate wymagania podane w STWIORB D-04.01.01.

Nie przewiduje sie powtérnego wykorzystania gruntéw z wykopdw.

5.1.7. WYMIANA GRUNTOW

Zgodnie z opinia geotechniczng w podtozu zalegajg grunty plastyczne oraz grunty
organiczne. Poniewaz te grunty nie mogg stanowi¢ podtoza konstrukcji drogowej nalezy je
wymienic.

Wymiane gruntéw o migzszoséci 70-90cm nalezy wykonaé na odcinku drogi poza robotami
ziemnymi wykonanymi dla obiektu mostowego oraz poza odcinkiem wpasowania sie w stan
istniejgcy (odcinek nawierzchni z kruszywa). Grunt zastgpiony powinien by¢ gruntem nasypowym
opisanym w pkt. 5.1.2.8
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5.1.8. WYKONANIE WYKOPOW

Podtoze wykopu w poziomie spodu konstrukcji powinno spetniac wymogi specyfikacji
STWIORB D-04.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych nalezy wykona¢ zgodnie
z STWIORB D-02.01.01.

Zgodnie z opinig geotechniczna w podtozu, pod warstwg gleby znajduje sie piasek
gliniasty przewarstwiony piaskiem srednim. Miejscowo w podtozu wystepujg grunty plastyczne
oraz grunty organiczne.

Na podstawie odwiertéw grunt w podtoza w rejonie wykopdw, biorgc pod uwage warunki

wodne zakwalifikowano do nos$nosci G4.

5.1.9. WZMOCNIENIE PODLOZA NASYPOW

Podtoze pod nasypy powinno posiada¢é wymagany wtorny modut odksztatcenia
E2240MPa oraz pozostate wymagania zawarte w STWIORB D-04.01.01 oraz D-02.03.01. W
przypadku, gdy nie da sie uzyskaé na podtozu wymaganych parametrow nalezy stosowac
zageszczenie, odziarnienie, stabilizacje cementem, stabilizacje wapnem, geowtdkniny lub
geosiatki (zgodnie z STWIORB D-02.03.01) lub inne sposoby zaproponowane przez Wykonawce.
W czasie prowadzenia robdt nalezy przeprowadzi¢é dokiadng kontrole gruntéow
zalegajgcych w podfozu nasypow i wykonaé ewentualne dodatkowe wzmocnienia gruntéw lub ich
wymiane w nastepujacych przypadkach:
® w przypadku wystepowania w podtozu gruntdw organicznych lub innych gruntéw
stabono$nych (torfy, namuty, grunty z przewarstwieniami torféw lub namutéw, grunty w stanie
miekkoplastycznym) nalezy wykona¢ wymiane nienosnych warstw gruntu.

® w przypadku wystepowania w podfozu gruntow o niedostatecznej nosnosci, tzn. takich dla
ktérych po zdjeciu humusu i po dogeszczeniu oraz zastosowaniu innych metod opisanych w
p. 5.3. STWIORB D-02.03.01. nie da sie uzyska¢ wtérnego modutu odksztatcenia E-=40 MPa

5.1.10. WYKONANIE NASYPOW

Po usunieciu gruntéw nieprzydatnych w ich miejsce nalezy wykonac¢ nasypy. Nasypy
posadowione na podtozu nosnym nalezy wykona¢ wedtug PN-S-02205.
Szczegotowe wymagania co do gruntu przeznaczony do wbudowania w nasyp, warunki

wykonania robét oraz wymagania nalezy wykona¢ zgodnie z STWiIORB D-02.03.01.
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5.1.11. KSZTALTOWANIE SKARP

Dla projektowanej drogi skarpy i przeciwskarpy rowow nalezy ksztattowac z pochyleniem
1:1,5.

W przypadku dobudowy skarp do istniejgcych w przypadku gdy ich nachylenie jest
mniejsze niz 1:5 w skarpie nalezy wykona¢ schodkowanie. Uktad schodkow nalezy dostosowaé
na budowie przyjmujac zatozenie, ze wysokos¢ pojedynczego schodka powinna wynosi¢ od 0,5
do 1,0 m a szeroko$¢ od 1,0 do 2,0 m z pochyleniem okoto 4% na zewnatrz.

Na skarpy oraz powierzchnie profilowane nalezy utozyé warstwe ziemi urodzajnej

grubosci 15cm oraz obsia¢ mieszaning traw zgodnie z zapisami STWIORB D-06.01.01.

5.1.12. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Z uwagi na wystepujgce warunki gruntowo-wodne i niejednorodnos¢ podioza przyjeto
podfoze w grupie nosnosci G4.

Konstrukcje nawierzchni zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym, zaprojektowano dla
obcigzenia ruchem KR1.

Niezaleznie od powyzszej klasyfikacji wszystkie konstrukcje nawierzchni nalezy wykonac

na podfozu gruntowym o grupie nosnosci G1 lub doprowadzonym do grupy G1.

DROGA W NASYPIE (km 0+003.6 (krawedz 1490D) - 0+023,0 i 0+035,00 - 0+047,27)

- w-wa Scieralna: Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11S gr. 4cm

- W-wa wigzaca: Beton asfaltowy AC 16W gr. 5cm

Mieszanka niezwigzana z kruszywem Coorg

stabilizowana mechanicznie - mieszanka 0/31,5 gr. 20 cm

- podbudowa zasadnicza:

Podtoze gérnych warstw konstrukcji E2 = 80 MPa

Grubosé¢ gornych warstw konstrukcjii £ 29 cm

- nasyp drogowy (wymieniony| Grunt nasypowy przydatny do budowy nasypéw bez r 70-90 cm
grunt) zastrzezen (poditoze pod konstrukcje grupy nosnosci G1) or.

Podtoze nasypu (gruntu wymienionego) o wtérny module odksztatcenia E2 =40 MPa

DROGA W WYKOPIE nawierzchnia z kruszywa (km 0+047,27- 0+058,64)

. w-wa Scieralna: Mieszanka niezwigzana z kruszywem Coorg r 10 cm
) stabilizowana mechanicznie - mieszanka 0/31,5 gr.
. Mieszanka niezwigzana z kruszywem Coorg
- podbudowa zasadnicza: - SR - r.20cm
P stabilizowana mechanicznie - mieszanka 0/31,5 9

Podtoze gérnych warstw konstrukcji E2 = 80 MPa

Grubos¢ gornych warstw konstrukcjii £ 35 cm
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Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym (cementem)
- warstwa mrozoochronna gr.20cm
Ci1524,0 MPa (z wezia)
H H H 0,
_ warstwa ulepszonego podioza Mieszanka niezwigzana o CBR=25%, k=8m/dobe gr. 25 cm

Podtoze wykopu E: =25 MPa

Na odcinku 0+023 do 0+035 realizowany jest obiekt i wymiana gruntu bedzie realizowana
w ramach budowy obiektu. Ostateczny podziat uzalezniony bedzie od technologii robot
wykonawcy. Gorne warstwy konstrukcji jezdni zgodne ze uktadem warstwa jak dla odcinka drogi
w nasypie

Pod podbudowg zasadniczg powinna by¢ zapewniona nosnos¢ E2=80 MPa

Wtérny modut odksztatcenia mierzony na gornej warstwie podbudowy zasadniczej nie

moze by¢ nizszy od E»=130MPa.

POBOCZA
| Kruszylo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 | gr.15¢cm |

Na potgczeniu krawedzi przebudowywanej drogi powiatowej 1494D i istniejgcej drogi
1490D, po frezowaniu istniejgcej nawierzchni na potgczeniu szerokosci 1,15 m i gtebokosci 9cm,
po oczyszczeniu i spryskaniu nawierzchni emulsjg asfaltowg pod warstwg wigzacg nalezy
wbudowac geosiatke.

Nalezy stosowac geosiatke o wiasciwosciach i parametrach technicznych nie gorszych
podano ponizej. Wymagane wiasciwosci fizyczno — mechaniczne geosiatki:

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdiuz pasma >100 kN/m, wszerz pasma > 100kN/m
wg ISO 10 319,

- wydluzenie przy rozerwaniu geosiatki wzdtuz pasma < 4%, wszerz pasma < 4%
wg ISO 10 319,

- wytrzymatos¢ na temperature wbudowywanej mieszanki mineralno — bitumiczne;.

Przekroje konstrukcyjne pokazano na rys. nr 3-1.

5.1.13. ODWODNIENIE

Dla zapewnienia sprawnego odprowadzenia wody wszystkim powierzchniom jezdni
nadano pochylenia poprzeczne. Pochylenie poprzeczne na odcinku prostym jest daszkowe o
wartosci 2%. Na odcinku krzywoliniowym pochylenie jest jednostronne i wynosi 3%.
Uksztattowanie wysokosciowe w potgczeniu z pochyleniem poprzecznym zapewnia sprawne
odprowadzenie wody. Odwodnienie jezdni odwzorowuje odwodnienie istniejgce. Odbiornikami
wod jest albo przylegty teren albo réw potoku Dziestawskiego. W przypadku sptywu na teren

woda zostanie zagospodarowana w pasie drogowym.
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5.1.14. SIECI

W zwigzku z przebudowg mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim
Potokiem i modernizacjg odcinka drogi powiatowej nr 1494D od skrzyzowania z drogg powiatowg
nr 1490D do przebudowywanego mostu, zaprojektowano budowe kanatow technologicznych o
profilu KTu1, KTp1 zgodnie z wymaganiami Zatgcznika nr 1 — Wymagania techniczne dotyczgce
projektowania, budowy i przebudowy kanatéw technologicznych — do Rozporzgdzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. poz. 680.

Profil zaprojektowanego kanatu technologicznego sktada sie z rur:

- 1 rura HDPE110 (RO) o srednicy zewn. 110 mm;

- 3 rury HDPE40/3,7 (RS) o $rednicy zewn. 40 mm. Rury wzajemnie powinny mie¢ rézne kolory
paska znacznika, ale ten sam kolor paska znacznika dla danej rury utrzymany na calym ciggu
kanatu technologicznego. Odcinki rur nalezy tgczy¢ za pomoca zigczek skrecanych
umieszczonych w studniach kablowych z zachowaniem szczelnosci pneumatycznej na catym
odcinku rurociggu kablowego kanatu technologicznego;

- 1 prefabrykowana wigzka mikrorurek w ostonie 7xDB10/8 (WMR), mikrorurki wzajemnie
powinny mie¢ rézny kolor, ale ten sam kolor utrzymany na catym ciggu kanatu technologicznego.
Odcinki wigzek mikrorurek tgczy¢é za pomoca ztgczek skrecanych umieszczonych w studniach
kablowych z zachowaniem szczelno$ci pneumatycznej na calym odcinku kanatu
technologicznego;

Ciggi kanatu technologicznego projektuje sie wybudowac:

- w ciggach drog powiatowych, w poboczu drogi z przykryciem min. 0,8m — profil KTu-1;

- pod jezdnig drogi powiatowe]j z przykryciem min. 1,2 m — profil KTp-1 — z zastosowaniem
wykopu otwartego;

- na przejsciu przez Dziestawski Potok rury kanatu technologicznego o profilu KTp-1 beda
wybudowane w poboczu chodnika mostu (kapy), na zewnatrz balustrady — miejsce i sposéb
utozenia rur w obrebie mostu pokazano na rys. nr 02.01. Przekrdj poprzeczny mostu. Rury
obiektowe kanatu technologicznego na przejsciu przez most bedg rurami grubosciennymi typu
RHDPEp110/6,3 i RHDDPEp125/7,1, utozonymi o profilu pionowym. Rura o $rednicy 125 mm
bedzie utozona na dole profilu, natomiast rura o srednicy 110 mm bedzie utozona nad rurg 125
mm. Obie rury bedg zabudowane w boku zelbetowego chodnika i powinny wystawac¢ z obu stron
mostu poza dlugo$¢ elementu zelbetowego chodnika po min. 0,5m. Bedg to krucce
umozliwiajgce dotgczenie nastepnych odcinkéw rur kanatu technologicznego;

Kanat technologiczny bedzie zabezpieczony na przejsciu pod jezdnig drogi i na przejsciu
przez most:

- rurg gruboscienng typu RHDPEp110/6,3 i stanowi rure RO;
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- rurg gruboscienng typu RHDPEp125/7,1 ktéra jest rurg ostonowg dla rur RS (3xHDPE40) +
WMR (wigzka 7xDB10);
jest to cigg kanatu technologicznego o profilu rur KTp1.

Projektowane studnie kablowe kanatu technologicznego typu SKO-2 projektuje sie
wybudowac¢ z prefabrykatéw. Wszystkie studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w ramy i pokrywy
typu ciezkiego z wietrznikami z logo Zarzadcy drogi oraz wyposazy¢ w zabezpieczenia przed
ingerencjg oséb nieuprawnionych. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem
terenu roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. W
przypadkach koniecznych roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem przedstawiciela -
uzytkownika uzbrojenia podziemnego oraz nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej
lokalizacji istniejgcych sieci uzbrojenia terenu. Po utozeniu rur w wykopie na trasie kanatu
technologicznego, w trakcie zasypywania wykopu nalezy utozy¢é tasme ostrzegawczg
umieszczong w potowie gtebokosci wykopu. Plan trasy projektowanego kanatu technologicznego
pokazano narys. 01.02 — Plan sytuacyjny. Natomiast schemat rozwiniety projektowanego kanatu

technologicznego pokazano na rys. 04.01.
5.1.15. URZADZENIA OBCE

Na obecng chwile nie wystepujg na obiekcie i bezposrednim rejonie planowanych robat.
Nalezy jednak zwréci¢ uwage na przebiegajgcy w poblizu kabel elektroenergetyczny oznaczony
na planie sytuacyjnym literami eS. Nie zaktada sie jego przebudowy, jednak w przypadku jego
odkrycia nalezy postepowac zgodnie z zatgczonymi do dokumentacji warunkami technicznymi

prowadzenia robét Energa-Operator s.a.
6. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PRZEBUDOWY

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych, zwigzanych z przebudowg mostu, obiekt bedzie
wytgczony z eksploatacji. W zwigzku z tym ruch pieszych i samochoddw bedzie odbywat sie
zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, ktory stanowi zakres odrebnego

opracowania.

7. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO, LUDZI | INNE OBIEKTY
BUDOWLANE

Projektowana przebudowa ma na celu usuniecie wyeksploatowanego obiektu oraz budowe

nowego, dostosowanego do obecnie obowigzujgcych standardéw uzytkowych.
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W trakcie eksploatacji sam obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen ptynnych, pytowych i
gazowych. Przyczyng emisji hatasu, wibracji, zanieczyszczen powietrza lub innych zaktocen,
majgcych negatywny wptyw na srodowisko i ludzi, moga by¢ przejezdzajgce pojazdy.

Sposéb odprowadzania powstatych w trakcie eksploatacji wéd opadowych i roztopowych
(powierzchniowy) bezposrednio na obiekcie pozostaje bez zmian. Nalezy nadmieni¢ jednak,
wody opadowe na odcinkach dojazdowych, beda odprowadzane za pomocg spadkéw
poprzecznych do nowoprojektowanych rowéw.

Zaprojektowane roboty nie zmieniajg w istotny sposdb istniejgacego (dotychczasowego)
zagospodarowania terenu oraz sposobu jego uzytkowania, a w szczegolnosci nie zostang
zwiekszone wskazniki w zakresie wprowadzonych zanieczyszczen do atmosfery oraz innych
niekorzystnych wptywéw w zakresie ochrony srodowiska.

W trakcie realizacji robot budowlanych moze pojawi¢ sie pewien niekorzystny wptyw na
srodowisko, zwigzany z typowym funkcjonowaniem terenu budowy. Obejmuje on czasowg emisje
zanieczyszczen pytowych i gazowych (kurz i spaliny maszyn budowlanych), a takze zwiekszone
natezenie hatasu. Jednak ze wzgledu na nieznaczny, okresowy i przejsciowy charakter wptyw
ten mozna uzna¢ za akceptowalny, typowy dla kazdej budowy.

Prawidtowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem ostrych reziméw
technologicznych i zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatéow budowlanych. Wynika
to z obowigzujgcych aktow prawnych, w tym przepisow dotyczgcych ochrony $rodowiska
naturalnego, ktérych znajomosci i przestrzeganie dotyczy zaréwno Wykonawcy jak i Inwestora w
celu ich egzekwowania.

W szczegolnosci zawsze nalezy:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowacé wszelkie dziatania, majgce na celu stosowanie sie do przepisow i nhorm w
zakresie ochrony srodowiska,

- unika¢ powodowania ucigzliwosci dla osob lub lokalnej spotecznosci w postaci nadmiernego
skazenia, zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn zwigzanych z realizacjg inwestycji,

- chronic istniejgcg roslinnos$¢ przed zniszczeniem, a szczegolnosci drzewa i krzewy, ktore
nie zostaty przeznaczone do usuniecia w ramach realizacji zadania,

- zapewnic¢ prawidtowy recykling i odzysk materiatow rozbidrkowych. Odpady nienadajgce sie
do przerdbki winne zostaé odebrane przez stuzby komunalne i zneutralizowane.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia nalezy podjg¢ nastepujgce dziatania:

- odpady powstajgce w czasie prowadzenia robét budowlanych powinny by¢ selektywnie
gromadzone w wyznaczonym miejscach i zagospodarowane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami,

- urzadzenia i samochody obstugujgce teren budowy powinny byé sprawne technicznie, w

celu uniknigcia zanieczyszczenia gruntow oraz wod powierzchniowych i podziemnych,
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- roboty budowlane zwigzane z emisjg hatasu powinny by¢ prowadzone w porze dziennej, a

urzgdzenia o duzym poziomie mocy akustycznej nie mogg pracowac rownoczesnie.

- materiaty budowlane i eksploatacyjne, moggce zanieczysci¢ wody powierzchniowe nalezy

sktadowac poza sgsiedztwem ciekdw i wod stojgcych,

- nalezy zapewni¢ ochrone drzew sasiadujgcych z projektowanym przedsiewzieciem,

- po zakonczeniu budowy nalezy uzupetnic straty zieleni,

- wycinke drzew i krzewéw prowadzi¢ nalezy poza okresem legowym ptakéw,

- po zakonczeniu robét budowlanych nalezy uporzgdkowacé caty teren.

8. WYCINKA DRZEW | KRZEWOW

W trakcie realizacji robot budowlanych nalezy usung¢ drzewa wymienione w ponizsze;j

tabeli. Na poczet usunietych drzew wymagane jest ich zastgpienie zgodnie z zatgczong decyzjg

administracyjna.

klasyfikacja
lokalizacja wymiary szacunkowa
Lp. gatunek __| masa drewno opatowe
nr . strona obwdd | srednica wysokosé | m3 odziomek | korona
drogi dziatka drogi cm cm bez m3 m3
korony m

1 21/3 obreb Biskupice wierzba | 300 95 3,0 2,77 2,13 0,64
2 21/3 obreb Biskupice 240 76 8 4,72 3,63 1,09
3 21/3 obreb Biskupice | | 225 72 8 4,24 3,26 0,98
4 21/3 obreb Biskupice olsza 156 50 8 2,04 1,57 0,47
5 21/3 obreb Biskupice czama | 220 70 8,0 4,00 3,08 0,92
6 21/3 obreb Biskupice 280 89 8 6,47 4,98 1,49
7 21/2 obreb Biskupice P 80 25 4 0,26 0,2 0,06
8 A 21/2 obreb Biskupice 300 95 5 4,60 3,54 1,06
9 I | 21/1 obreb Biskupice 180 57 8,0 2,65 | 2,04 0,61
10 | < [21/1 obreb Biskupice wiersba 112 36 8 105 | 0,81 | 024
11 21/1 obreb Biskupice 86 27 8 0,60 0,46 0,14
12 21/1 obreb Biskupice L 56 18 8 0,26 0,2 0,06
13 21/1 obreb Biskupice 104 33 8,0 0,88 0,68 0,20
14 21/1 obreb Biskupice 134 43 8 1,51 1,16 0,35
15 21/1 obreb Biskupice Disza 7125 | 40 7 114| 088 | 026
16 21/1 obreb Biskupice 125 40 8 1,38 1,06 0,32
17 21/1 obreb Biskupice P 143 46 8,0 1,73 1,33 0,40
18 21/1 obreb Biskupice wierzba | 300 95 7 6,45 4,96 1,49

9. NADZOR BUDOWLANY

W czasie trwania realizacji inwestycji Inwestor zapewni petnienie funkcji Inspektora

Nadzoru przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.
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UWAGI OGOLNE

Dopuszcza sie mozliwos¢ zamiany przyjetych materiatbw budowlanych pod warunkiem
zachowania niepogorszonych parametrow wytrzymatosciowych i trwatosci — zamiana musi
by¢ zgtoszona i uzgodniona z Inwestorem oraz Projektantem remontu.

Stosowane do przebudowy materialy budowlane muszg posiada¢ stosowne Deklaracje
Zgodnosci lub Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.

Wszelkie istotne zmiany projektowe, wynikajgce z nieprzewidzianych okolicznosci oraz
niescistosci miedzy stanem istniejagcym (ujawnione podczas demontazu, odkrywek lub
rozbiodrki), a zatozeniami przebudowy mostu nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

Niniejsza dokumentacja projektowa nie obejmuje swoim zakresem wykonania projektéw
technologicznych, warsztatowych, projektow konstrukcji rusztowan oraz deskowan.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania takich projektéw we witasnym zakresie
z uwzglednieniem wtasnych mozliwosci wykonawczych i posiadanego parku maszyn i
urzadzen budowlanych. Powyzsze projekty muszg zasta¢ zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Opis techniczny, wszystkie rysunki techniczne oraz STWIORB nalezy rozpatrywac tgcznie,
jako catosc,

Wykonawca robot przed przystgpieniem do gtéwnych robét budowlanych jest zobowigzany
do wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia terenu wokot obiektu oraz wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu zastepczego.

Kolejnosc realizacji robot musi uwzgledniaé technologie wykonywania poszczegdlnych robot
branzowych.

Poszczegdlne warstwy konstrukcyjne nalezy ukfada¢ z odpowiednim wyprofilowaniem i
zageszczeniem na wyprofilowanym i zageszczonym podtozu.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé przestrzegajac przepisow BHP, norm stosowania
materiatow i receptur technologicznych oraz wymogoéw wykonania i odbioru prac opisanych

w specyfikacjach technicznych.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Jacek Rojek mgr inz. Robert Jaworski
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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OKREGOWA
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CINZYNIEROW
BUDOWNICTWEA
OHREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-21/2008/08 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architekidw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12
i ust.2, art T4 ust 1pki2b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawe budowlane (Dz.U. z 2008r. Nr 156,
poz. 1118, zpbzn. zm) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwieinia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz 578,
zpodn. zm), wzwigzku zart 104 Kodeksu post@pawama administracyjnego  (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Jacek Michat Rojek
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 2 lutego 1977 r. w Pionkach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 255/DOS/08

w specjalnosci mostowe]j
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Jacek Michat Rojek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke zawcdowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnoéci mostowsj do
projekiowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykenywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na fiste czionkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, 2 okredlonym w nim terminem waznosel

2. Od ninigjsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowe| Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w \Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DONB we Wroclawiu w tepminie 14 dni od dnia ]EJ
dorgczenia.

Otrzymujg;

1. Pan Jacek Michal Rojek
Ul. Diugosza 17/6
67-200 Glogdw

2. Okregowa Rada |zby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Za zgodnosé
z oryginatem
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Pan Jacek Michal Rojek jest uprawniony:

W specjalnosci mostowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z § 19 ust 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dniz 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanege oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z abiektem budowlanym takim jak:

a) drogowy obiekt inzynierski, w razumieniu przepiséw o drogach publicznych;

b} kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukeja oporowa oraz nadziemne i podziemne
przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle kolejowe, '

2) obliczania $éwiatta mostéw | przepustow,

3) sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

4} kierowania wybwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

5) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

6) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwigthia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja do sporzgdzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjainosci mostowej A

DOLNOILAS
PRA INEY IS

2. prof dr inz, Kazimierz inski
3. mgr inz. M; ata Miko{astka-

Janiaczyl
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
=7
/fjﬁ’lf BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-423-5HU-L3F *

Pan Jacek Michat Rojek o numerze ewidencyjnym DOS/BM/0084/09

adres zamieszkania ul. Matopolna 20/2, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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= DOLNOSLASKA
. OKREGOWA
1 Z B A
- INZYNIEROW
| BUDOWNICTA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131-305/2009/10 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust 1 pkt2b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpdéZn. zm) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Minisira Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpdZn. zm), wzwiazku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Robert Jaworski
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 4 kwietnia 1977 r. w Fionkach

UPRAWNIENIA BUDOWMNE
numer ewidencyjny 109/DOS/M0

w specjalnosci mostowe;j
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Robert Jaworski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke zawodows oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych w specjalnosci mostowej do
projektowania bez ograniczen.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze| decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 wust. 7 whw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajacy QKK\

Otrzymuja:

1. Pan Robert Jaworski
Jaskowice Legnickie 27
59-216 Kunice

2. OQkregowa Rada lzby

3. Gtodwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala

Dhrggowsj Komi Jine]
1. prof. dr ing. Kazimierz Caaplinski
2. inZ. Elzbiita_a Suppan
3. mgr inz. Malgorzata Mikolajewska-
Janiaczyl -+,
|
W
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Pan Robert Jaworski jest uprawniony:

W specjalnoéci mostowej - na podstawie art 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektow budowlanych, takich jak:

a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;

b) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne
przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisdw o warunkach technicznych, jakim powinny cdpowiadac
budowle kolejowe,

2) obliczania $wiatta mostow i przepustow,

3) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzgdzania projekiow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci mostows;.

Sktad orzekajacy OKK I

1. prof riEz KaZImlerz Czaplu‘uskl
2.inz. Elzb a uppan

3. mgrinz. Mal rzata Mikolajewska-
Janiaczyk’
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® POLSKA

\\ I 2 B A
%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ZBA-1Q7-AEl *

Pan Robert Jaworski o numerze ewidencyjnym DOS/BM/0528/05

adres zamieszkania Jaskowice Legnickie 63, 59-216 Kunice

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-12 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoeslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.

§ 1 Do zachowania elektronicznej formy czynmosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postad elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z eswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www piib.orgpl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Ingynierow
Budownictwa.
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3¢ DOLNOSLASKA
‘; OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFKACY.NA

OKK.7131-173/2006/06 Wireoctaw, dnia 12 grudnia 2006 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6in. zm.), art, 13 ust 1 pkt 1
| ust. 2, art 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U.z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpéin.zm.) | §11 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 20061, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 5§78),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Pawet Wlizto
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 17 kwietnia 1974 r. w Dzierzoniowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 211/D0$/06

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Tomasz Pawe! Wiizlo posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowsg oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych w specjainosci drogowej do
projektowania bez ograniczen,
Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenle
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzieinych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gidwnego Inspeklora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiy w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Pawe! Wiizio
Ul. Kamienna 104/1
50-547 Wroclaw

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowianego

4 ala

3. mgrinz ta Janiaczyk
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Pan Tomasz Pawet Wlizlo jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust 1 pkt1 iart 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowianych
bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej

2.( f. dr inz, Kazimierz Czapjinski

3. mgrinz. M ta Janiaczyk
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%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-D21-WDE-TC4 *

Pan Tomasz Pawet Wlizto o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0086/07

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 8, 55-011 Siechnice

jest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczaoy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzyniercw Budownictwa.

(2Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wigledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu moZna sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierew Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
. Rys.
. Rys.
. Rys.
. Rys.
. Rys.

01.02.
02.01.
02.02.
02.03.
03.01.
03.02.
03.03.
03.04.
03.05.
03.06.
03.07.
03.08.
03.09.
04.01.

Plan sytuacyjny.

Plan tyczenia drogi 1494D

Profil podtuzny drogi 1494D

Przekroje konstrukcyjne drogi 1494D
Przekrdj poprzeczny.

Przekrdj podtuzny.

Rzut z gory.

Gabaryty przepustu i nadbetonu.

Zbrojenie przepustu i nadbetonu.

Gabaryty i zbrojenie scianek wlotu i wylotu.
Gabaryty i zbrojenie ptyty przejSciowej.
Gabaryty i zbrojenie kap chodnikowych.
Balustrada stalowa.

Schemat rozwiniety projektowanego kanatu technologicznego.

43



