
Pod³o¿e gruntowe nasypu o wtórnym module odkszta³cenia E2> 40 MPa

Warstwa œcieralna - beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm

Warstwa wi¹¿¹ca - beton asfaltowy AC 16 W

Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwi¹zana z kruszywa 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm

gr. 5 cm

wraz z obsianiem mieszanin¹ traw
Umocnienie humusowaniem gr. 15 cm

Nasyp drogowy (grunt wymieniony)

gr. 15 cmKruszywo ³amane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
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E >40 MPa2

E >130 MPa2

E >80 MPa2
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Pas ruchuPas ruchu

gr. 15 cm

wraz z obsianiem mieszanin¹ traw
Umocnienie humusowaniem
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km 0+003,60 - 0,023; 0+035 - 0+047,27)

KR 1

Droga powiatowa 1494D

PRZEKRÓJ Z WYMIANĄ GRUNTÓW
DO MOSTU

PRZEKRÓJ NORMALNY NA DOJEŹDZIE
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Pod³o¿e gruntowe wykopu o wtórnym module odkszta³cenia E2> 25 MPa

Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwi¹zana z kruszywa 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm

Warstwa z mieszanki niezwi¹zanej C90/3 0/31,5 gr. 10 cm

Warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwi¹zana CBR>25%, k>8m/doba gr. 25 cm

gr. 20 cmGrunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2 4MPa (z wêz³a)

E >25 MPa2

E >80 MPa2

E >160 MPa2

km 0+047,270+058,70

KR 1

NAWIERCRZCHNIA Z KRUSZYWA

W STAN ISTNIEJĄCY
PRZEKRÓJ NORMALNY NA WŁĄCZENIU

wraz z obsianiem mieszanin¹ traw
Umocnienie humusowaniem gr. 15 cm

gr. 15 cmKruszywo ³amane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

2% - istn. 2% - istn.

0.75 2.75 0.752.75

5.50

(na włączeniu szerokość istniejąca)
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gr. 70-90 cm

wype³nienie gruntem nasypowum G1 wraz z obsianiem mieszanin¹ traw

wype³nienie gruntem nasypowum G1

  

połączenie istniejącej nawierzchni z projketowaną
SZCZEGÓŁ 

1.001.000.15

Umocnienie humusowaniem gr. 15 cm

u³o¿ona pod warstw¹ wi¹¿¹c¹
kierunkach
> 100kN/m w obydwu 
wytrzyma³oœci na rozci¹ganie 
Geosiatka szer. 2,0m o 

projektowana nawierzchniaistniejąca nawierzchnia

nawierzchni g³. 9 cm
istniej¹cej 
freezowanie

INWESTOR 

Imię i NazwiskoStanowisko

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

Tytuł rysunku

i specjalność

 Numer uprawnień

Nazwa zadania

Podpis

Nr rysunku DataStadium SkalaBranża

drogowa

powiatowej nr 1494D nad Dziesławskim Potokiem - etap1”
projektowej dla zadania: ”Przebudowa mostu w ciągu drogi 

Wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu oraz dokumentacji 
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Przekroje konstrukcyjne drogi 1494D


