Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

gr.15 cm

Umocnienie humusowaniem gr. 15 cm

PRZEKROJ NORMALNY NA DOJEZDZIE

DO MOSTU

Droga powiatowa 1494D
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Warstwa scieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm
Warstwa wigzqca - beton asfaltowy AC 16 W gr.5 cm
Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm
Nasyp drogowy (grunt wymieniony) gr. 70-90 cm

Podloze gruntowe nasypu o wtornym module odksztatcenia E2) 40 MPa

ejqcy

Uszczegotowienie rozwigzan zawarto w Projkecie Technicznym

INWESTOR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Powiat

Powiatowych
ul. Wojska Polskiego
52c¢
56-400 Oles$nica

Olesnicki-Zarzad Drég

JR Projekt-Nadzér,
Jacek Rojek
ul. Matopolna 20/2
56-400 Olesnica
e-mail: j.m.rojek@poczta.fm, tel. 579523923

Nazwa zadania

Wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu oraz dokumentacji
projektowej dla zadania: "Przebudowa mostu w ciggu drogi
powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim Potokiem - etap1”

Tytut rysunku

Przekrdj normalny na dojeZdzie do mostu
Droga powiatowa 1494D
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