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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oswiadczam,

ze projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego:

Przebudowa mostu drogowego nad rowem ciekiem Dziestawski Potok
w ciagu drogi powiatowej 1494D, w ramach zadania pn.:
,Przebudowa mostu w ciagu drogi powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim

Potokiem — etap1”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Jacek Rojek mgr inz. Robert Jaworski
255/DOS/08 spec. mostowa 109/DOS/10 spec. mostowa

Olesnica, 01-10-2022 r.
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe: przepust.

1.2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest istniejgcy most drogowy w ciggu drogi
powiatowej 1494D (dz. nr 21/1, 21/2, 21/3, 26), usytuowany nad ciekiem Dziestawski Potok w

miejscowosci Biskupice.

Celem opracowania jest zaprojektowanie robét budowlanych, stanowigcych przebudowe
w/w obiektu inzynierskiego, niezbednych dla podniesienia bezpieczenstwa ruchu na wskazanym
odcinku drogi. Roboty te obejmg min. rozbiérke istniejgcego mostu, budowe w jego miejsce
nowego obiektu w postaci przepustu zelbetowego o $wietle 3,0x1,5m wraz z regulacjg dna cieku

w rejonie przebudowy oraz przebudowe dojazdow na tgcznej dtugosci okoto 50m.

Lokalizacje obiektu przedstawiono na ponizszych rysunkach.

] Lokalizacja obiektu
Zrédto: https://polska.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?mapa=polska
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1.3. PODSTAWY OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonano zgodnie ze Umowg nr 13/2022 zawartg pomiedzy
Powiatem Olesnickim — Zarzad Drog Powiatowych, a firmg JR Projekt-Nadzér, Jacek Rojek
(jednostka projektowa).

Podstawy merytoryczne wykonania opracowania stanowig:

Wizja lokalna i ogledziny obiektu.
Inwentaryzacja geometryczna.
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Ocena stanu technicznego wykonana w okresie 03-04.2022.

o > w0

Obowigzujgce przepisy, normy i instrukcje:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

- Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r.,
Nr 63, poz. 735 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43,
poz. 430 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéow budowlanych (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 463).

- PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukciji.

- PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 2: Obcigzenia
ruchome mostow.

- PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 2. Mosty z
betonu. Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

- PN-EN 1993-2:2010. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 2: Mosty
stalowe.

- Instrukcja do okreslania nosnosci uzytkowej drogowych obiektow mostowych. Zatgcznik
do Zarzadzenia nr 17 GDDKIA, Warszawa 2004.

Normy Orange:

- ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

- ZN-OPL-002/96  Telekomunikacyjne linie  kablowe  dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

- ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi

obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.
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ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizaciji.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do
zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i

badania.

Normy krajowe:

PN—EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywno$ci
obwodowe;j.

PN-EN ISO 6259-1:2015-05 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie
wiasciwosci mechanicznych podczas rozciggania. Czesc 1: Ogdlna metoda badan.
PN-EN 206:2016-12+A1:2016-12 Beton Wymagania, wifasciwosci, produkcja i
zgodno$¢.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

Inne dokumenty:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. Nr 89 z 1994r, p6z. 414) z
pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne.

Ustawa z dnia 7 maja 2010r. ,O wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych”
(Dz. U. z dnia 16 czerwca 2010r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. ,W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie”

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano -

montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.
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- Rozporzgdzenie MGPIB z 21.02.1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U Nr 25 z 1995, p6z. 133).

- Krajowy System Zarzadzania Ruchem — Opracowanie GDDKIA — Wytyczne dla
kanatéw technologicznych.

- Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z
2015 r. poz. 680)

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:

e opis techniczny,

¢ dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje geometryczng obiektu,

e ocene aktualnego stanu technicznego,

e opis zakresu i sposobu realizacji rob6t budowlanych, stanowigcych przebudowe
obiektu wraz z dojazdami,

e czesC graficzng - PZT, inwentaryzacja istniejgcego obiektu, rysunki

przedstawiajgce zakres i szczegoty przebudowy obiektu.

2. OPIS | OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO OBIEKTU

2.1. OPIS TECHNICZNY
Ze wzgledu na brak archiwalnej dokumentacji technicznej istniejgcego mostu, niniejszy opis

techniczny wykonano na podstawie wtasnych pomiaréw inwentaryzacyjnych i przeprowadzonej
oceny stanu technicznego obiektu.

Schematem statycznym przesta jest jednoprzestowa belka swobodnie podparta
o rozpietosci teoretycznej Lt=3,0 m. Ustréj nosny sktada sie z trzech belek stalowych
dwuteowych, sg to ksztattowniki gorgcowalcowane zblizone parametrami do profili IPE330.
Dzwigary gtéwne rozmieszczono w rozstawie osiowym 1,8 i 2,0m. Belki te sg zorientowane
jednak dos¢ nietypowo, gdyz oparto je o przyczétki horyzontalnie. Pomiedzy belkami wykonana
jest ptyta pomostowa z betonu zbrojonego pretami o $rednicy =12 mm co ~0,3 m i =6 mm co
0,1 m. Plyta pomostowa nie jest powigzana ze wspomnianymi belkami i pracuje jako niezalezny
element potaczony ,na styk”. Ustréj nosny spoczywa bezposrednio na przyczétkach. Nie
zaobserwowano zadnego systemu tozyskowania, nie wida¢ tez aby ustréj nosny byt w wyrazny
sposob powigzany z podporami. W modelu obliczeniowym potraktowano wiec go jako wolno
podparty. Wymiary ptyty pomostowej ksztattujg sie nastepujgco: szerokosé — 5,20 m, dtugosc

4,26 m, grubos¢ 0,17m. Na obiekcie brak jakiejkolwiek nawierzchni czy izolacji, brak rowniez
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wyraznie wyksztatconych spadkoéw podtuznych czy poprzecznych. Pozostate szczegoty
geometryczne znajdujg sie na rysunku inwentaryzacyjnym.

Obiekt jest prosty w planie, tzn. kat skrzyzowania osi przesta z przeszkodg wynosi ~90°.

Podpory obiektu, tj. korpusy przyczotkow wykonano z cegly uktadanej na zaprawie
(prawdopodobnie wapiennej) z oblicowkg z blizej nieokreslonej zaprawy. Na podstawie odkrywki
wykonanej za jednym z korpuséw nalezy wnioskowac, ze w przekroju ma on ksztatt trapezowy z
czescig odziemng rozszerzajgca sie ku podstawie. Stan techniczny wskazuje, ze nie posiadajg
one zadnej izolacji.

Swiatto poziome miedzy podporami to ~2,46 m. Dtugo$¢ korpuséw podpdr, mierzona
wzdtuz osi cieku wynosi ~6,50 m. Szerokos¢ podpory w gornej czesci to okoto 0,90 m.

Przyczotki posadowione sg najprawdopodobniej bezposrednio na gruncie. Rzedna
posadowienia nie jest mozliwa do okreslenia.

Swiatto pionowe, od lustra wody do spodu ptyty pomostowej wynosi ~0,90 m. Szeroko$é
cieku (lustra wody) w rejonie obiektu ~2,45 m.

Brzegi rzeki w bezposrednim sgsiedztwie obiektu nie posiadajg zadnych umocnieh czy
zabezpieczen przed podmywaniem i sg dos¢ nieregularne. Nachylenie skarp wynosi okoto 45°.

W zakresie wyposazenia most posiadat prawdopodobnie balustrady stalowe z rur
okragtych o wysokosci okoto 1,05m, kotwione do pomostu. Aktualnie nie spetniajg jednak one
swoje funkcji ze wzgledu na stopien ich dewastacji. Pozostatych elementéw wyposazenia nie
stwierdzono.

Woda opadowa z odprowadzana jest powierzchniowo na przylegty teren — brak wpustow,
sgczkow i innych elementow odwodnienia. Nie stwierdzono urzgadzenh dylatacyjnych.

Na moscie oraz pod nim nie zaobserwowano zadnych urzgadzeh obcych i czy
pomiarowych.

Przedmiotowy obiekt nie jest indywidualnie ujety w gminnej ewidencji zabytkow (GEZ).

Ponizej zamieszczono dokumentacje fotograficzng, ktdra obrazuje aktualny stan
techniczny.

Podstawowe parametry geometryczne istniejgcego mostu zestawiono ponizej:

Szerokos$¢ catkowita przesta: 5,20m

Szerokos$¢ jezdni na obiekcie: ~4,80m

Szeroko$¢ chodnika: -

Swiatto poziome (réwnolegle do osi mostu) 2,46 m

Swiatto pionowe: ~1,15m

2.2. FOTOGRAFICZNA INWENTARYZACJA USZKODZEN

10
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Fot. 1. Wjazdy na obiekt od strony potudniowej (Biskupice) — zapadniecie ptyty pomostowej,
wegetacja roslin, zdeformowane balustrady ochronne (od strony dolnej wody w zasadzie
jej brak).

PG

o

Fot. 2. Ptyta pomostowe - zapadniety fragment ustroju i pozostatosci zdeformowanej balustrady.

11
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— koleiny, wegetacja roslinnosci.
o, P
" X

Fot. 4. Skarpy — wegetacja roslin, rozmycia.

12
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Fot. 6. Przyczétek P2 — podmycie posadowienia, wegetacja roslin, ubytki i spekania w
strukturze podpory.

13
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Fot. 7. Przyczétek P1 — podmycie fundamentu, wegetacja roslin, ubytki i spekania w strukturze

podpory.

14
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Fot. 8. Fragment belki stalowej ustroju — zaawansowana korozja wzerowa, spekania podpory w
rejonie podparcia.

2.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO
W trakcie przegladu stwierdzono nastepujgce uszkodzenia w poszczegolnych elementach

obiektu inz.:
Wyposazenie (nawierzchnia, izolacja, balustrady):
e Brak izolacji oraz nawierzchni na obiekcie,
e Balustrady silnie z deformowane od strony gérnej wody, brak balustrady od strony dolnej
wody.

Ustréj nosny (stalowe dzwigary, fozyska i plyta pomostu):

e Czedciowo uszkodzona piyta pomostowa (wytom o wymiarach 0,6x2,1 metra,
prawdopodobnie po przejezdzie pojazdu przekraczajgcego dopuszczalng nos$nosé
obiektu,

e Liczne przecieki i wykwity na spodniej powierzchni ptyty spowodowane brakiem
jakiejkolwiek formy izolaciji,

o Korozja powierzchniowa i wzerowa profili stalowych, odspojenie na styku dwuteownika z
betonem piyty,

o Ubytki w betonie ptyty pomostowej,

o Wegetacja roslin oraz gruba warstwa zanieczyszczen.

Podpory (przyczotki):
e Zanieczyszczenia i wegetacja na catej widocznej powierzchni korpusu, widoczne korzenie
przerastajgce strukture podpory,
o Ubytki i przemieszczenia cegiet, podmycia pod obydwoma podporami, przecieki przez
korpus,
o Ubytki spoin i rozluznienie cegiet,
e Spekania pionowe i poziome,

e Korozja i ubytki oblicowania,

Teren przylegly, koryto cieku:
e Wegetacja roslin w bezposrednim sgsiedztwie podpor — dos¢ duzych rozmiarow drzewa
penetrujgce skarpe i podpory,
e Podmycia brzegow cieku,

e Zanieczyszczenia na dnie i brzegach rzeki.

15
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Dojazdy do obiektu:
o Wegetacja roslin bezposrednio na drodze jak i jej poboczach,
e Brak wyraznego rozgraniczenia miedzy nawierzchnig drogi, a terenem sgsiadujgcym,

e Koleiny i zastoiska wody.

PODSUMOWANIE

Uwzgledniajgc powyzej wymienione usterki mozna stwierdzic¢, ze w obecnej chwili obiekt jest
w przedawaryjnym stanie technicznym. Zaobserwowano uszkodzenia grozgce powazng awarig.
Powyzsze wynika z faktu zapadniecia sie jednej z ptyt pomostu pomiedzy dwoma belkami
stalowymi (od strony dolnej wody). Uszkodzenie jest wynikiem jej przecigzania. Przecigzenie
nastgpito najprawdopodobniej w wyniku nieprzestrzegania ograniczen nosnosci jakimi objety jest
obiekt (maksymalne dopuszczalna masa pojazdu <5t).

Ponad to podpory obiektu wykazujg znaczgce slady degradacji oraz ubytki w ich strukturze,

wynikajgce z braku biezgcego ich utrzymania i jakichkolwiek prac konserwatorskich.

3. WARUNKI GEOLOGICZNE
Na potrzeby realizacji inwestycji sporzadzono dokumentacje badan podtoza gruntowego

z opinig geotechniczng, ktéra zostata opracowana przez firme GEOINTEC geologia, geotechnika,
srodowisko, Cieletniki 17B, 55-106 Zawonia w kwietniu 2022 r.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen i
sondowan badawczych oraz prac kameralnych. Na podstawie analizy uzyskanych informacji
stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

Przyjeto bezposrednie posadowienie obiektu poprzedzone wymiang gruntéw rodzimych
w obszarze oddziatywania przepustu.

Ostatecznie zakwalifikowano most do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowo-wodnych.

Opinie geotechniczng zatgczono na korcu niniejszego opracowania

4. WARUNKI GORNICZE
Obszar, na ktérym znajduje sie przebudowywany obiekt, nie podlega wptywom

eksploatacji gérnicze;j.
5. PROJEKTOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY

5.1. ZALOZENIA OGOLNE.

5.1.1. CZESC MOSTOWA.
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Zakres robot rozbidrkowych obejmuje catkowite rozebranie istniejgcej infrastruktury
drogowej na moscie oraz na odcinkach dojazdowych przed i za obiektem.

Rozbidérce poddane zostanie wyposazenie, ptyta ustroju nosnego oraz podpory obiektu
wraz z fundamentami i nasypem drogowym w niezbednym do tego zakresie. Prace rozbiorkowe
prowadzone bedg sposobem tradycyjnym, z wykorzystaniem powszechnie stosowanego sprzetu
do prac wyburzeniowych.

Sposbdb prowadzenia prac wyburzeniowych winien w maksymalnym stopniu ograniczy¢
niekorzystny wptyw na $rodowisko naturalne zwigzany z emisjg hatasu i pytdw oraz
zanieczyszczeniem koryta rzeki z rozbieranych elementéw. W razie zanieczyszczenia koryta
pozostatosciami z rozbiérki konieczne bedzie jego oczyszczenie po zakonczeniu prac
wyburzeniowych.

Pozyskane z rozbiorki materiaty, po ich odpowiednim rozdrobnieniu, przewidziane sg do
utylizacji. Elementy stalowe zostang pociete na ztom wsadowy i wywiezione na ztomowisko,
beton i materialty kamienne zostang odtransportowane na wysypisko odpaddéw statych. Nie
przewiduje sie odzysku ani powtérnego wykorzystania jakichkolwiek materiatéw pochodzacych z
rozbiorki.

W miejsce rozebranego mostu zaprojektowano przepust o konstrukcji nosnej betonowej
monolitycznej z betonu klasy C30/37, zbrojonego stalg klasy AllIN i schemacie statycznym ramy
zamknietej ograniczony niezaleznymi, monolitycznymi Scianami czotowymi.

Posadowienie przewidziano jako bezposrednie. Zostanie zrealizowane poprzez
dokonaniu wymiany gruntow rodzimych w obszarze oddziatywania przepustu. Wymiana obejmuje
warstwy nienosne (luzne, plastyczne oraz organiczne) do rzednej okoto 169,00 m n.p.m.
Wykonanie ptyty dennej nalezy poprzedzi¢ utozeniem korka betonowego (C12/15) o grubosci
min. 0,20 m. Wykop fundamentowy przed zalaniem wodg gruntowg nalezy zabezpieczy¢ na czas
realizacji robét technologiczng sciankg szczelng.

Projektowany przepust zlokalizowany zostanie w miejscu obiektu istniejgcego, z
uwzglednieniem poszerzenia swiatta wynikajgcym z przeprowadzonych obliczen hydraulicznych.

Na wszystkich elementach betonowych zostang wykonane zabezpieczenia w postaci
powiok cienkowarstwowych.

W ramach przebudowy nalezy réwniez oczysci¢ dno i skarpy cieku, wycig¢ kolidujgce
drzewa oraz wykona¢ umocnienia w postaci narzutu kamiennego (dno) oraz umocnienh
kamiennych uktadanych na betonie (skarpy) ograniczonych przed i za przepustem gurtem w
postaci palisady drewniane;j.

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe projektowanego obiektu inzynierskiego
przedstawiajg sie nastepujgco:

e klasa obcigzenia pojazdami sam. Klasa Il
e Swiatto (szerokos¢ x wysokosé): 3,00x1,50 m
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e dlugos¢ na poziomie ptyty dennej: 7,71 m

e szerokosc¢ catkowita obiektu: 8,25 m

e szerokosc¢ uzytkowa jezdni: 550m

e chodnik 1,50 m

e opaska techniczna 0,30 m

¢ minimalna rzedna spodu konstrukcji 171,50 m

o kat skosu obiektu 90°

e rzedna niwelety w osi przepustu 172,03 m n.p.m.

e posadowienie bezposrednie

Kolorystyka obiektu:

e nawierzchnia jezdni naturalny kolor jezdni asfaltowej

e balustrady zielony

e konstrukcja przepustu kolor szary (odpowiednik naturalnego koloru
betonu)

e nawierzchnie chodnikéw kolor szary

Szczegoty kolorystyki obiektu nalezy uzgodnié z Inwestorem na etapie poprzedzajgcym
realizacje obiektu.

Wybor przyjetego rozwigzania poprzedzony byt wykonaniem ekspertyzy technicznej
pozwalajgcej na racjonalng ocene stanu istniejgcego obiektu. Badania przeprowadzone w
ramach ekspertyzy technicznej wykazaty niedostateczng trwato$¢ i przydatnos¢ do bezpiecznej
eksploatacji obiektu w obecnym stanie technicznym (uszkodzenie fragmentu ptyty pomostowej)
oraz jego ograniczong funkcjonalno$é¢. Przyjete rozwigzanie jest w przypadku pokonywanej
przeszkody rozwigzaniem optymalnym pod wzgledem konstrukcyjnym, uzasadnionym réwniez

wzgledami technologicznymi, architektonicznymi oraz ekonomicznymi.

5.1.2. CZESC DROGOWA

Z uwagi na stan techniczny dojazdow do obiektu oraz parametrow projektowanego
obiektu inzynierskiego wystepuje koniecznosé¢ przebudowy uktadu drogowego - drogi powiatowej
1494D.

Zakresem przebudowy objeto odcinek od wigczenia do drogi powiatowej nr 1490D do wtgczenia
w stan istniejgcy za projektowanym obiektem inzynierskim.

Dtugo$¢ projektowanego odcinka drogi wynosi 58,70 m.

Zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiajgcym przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:

- klasa techniczna L,

- kategoria ruchu KR1,

- rodzaj nawierzchni na dojazdach do obiektu: nawierzchnia bitumiczna.

Dla wskazanej drogi przyjeto predkos¢ projektowg Vp=40km/h.

18



Przebudowa mostu w ciagu drogi powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim Potokiem — etapl

Projektuje sie jezdnie asfaltowg o szerokosci 5,5m z obustronnymi poboczami gruntowymi
o szerokosci minimum 0,75 m. W rejonie wigczenia w stan istniejgcy do drogi gruntowej
przewiduje sie odcinek wpasowania z nawierzchni z kruszywa.

Dla zapewnienia sprawnego odprowadzenia wody opadowej jezdnia w rejonie obiektu
bedzie posiadata pochylenie poprzeczne jednostronne o warto$ci 3%. Na witagczeniu do drogi
powiatowej 1490D oraz na wigczeniu w stan istniejgcy na kohcu projektowanego odcinka
pochylenie poprzeczne zostanie dowigzane do istniejgcych pochylen.

Zaprojektowano réwniez row jednostronny lewy o szerokosci dna 0,4 m ze skarpami
o pochyleniu 1:1,5. Z prawej strony nie projektuje sie rowu.

Projektuje sie nastepujgca konstrukcje jezdni drogi powiatowej 1494D:
DROGA W NASYPIE

- W-wa $cieralna: Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11S gr. 4cm

- W-wa wigzgca: Beton asfaltowy AC 16W gr. 5¢cm

Mieszanka  niezwigzana z  kruszywem  Cgop3

- Podbudowa zasadnicza: stabilizowana mechanicznie - mieszanka 0/31,5 gr- 20 cm
Podtoze gérnych warstw konstrukeji Eo > 80 MPa
DROGA W WYKOPIE
. w-wa écieralna: Mieszanka  niezwigzana z  kruszywem  Cooss r. 10 cm
) stabilizowana mechanicznie - mieszanka 0/31,5 gr.
L Mieszanka  niezwigzana z  kruszywem  Cooss
podbudowa zasadnicza: stabilizowana mechanicznie - mieszanka 0/31,5 gr. 20 cm

Podtoze gornych warstw konstrukeji E» > 80 MPa

Sposéb doprowadzenia do grupy nosnosci G1 (nosnos¢ E: = 80 MPa) oraz pozostate wymagania w

zakresie realizacji robét branzy drogowej wskazano w projekcie technicznym.

5.1.3. SIECI

W zwigzku z przebudowg mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim
Potokiem i modernizacjg odcinka drogi powiatowej nr 1494D od skrzyZzowania z drogg powiatowg
nr 1490D do przebudowywanego mostu, zaprojektowano budowe kanatéw technologicznych o
profilu KTu1, KTp1 zgodnie z wymaganiami Zatgcznika nr 1 — Wymagania techniczne dotyczgce
projektowania, budowy i przebudowy kanatéw technologicznych — do Rozporzgdzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. poz. 680.

Profil zaprojektowanego kanatu technologicznego sktada sie z rur:

- 1 rura HDPE110 (RO) o srednicy zewn. 110 mm;
- 3 rury HDPE40/3,7 (RS) o $rednicy zewn. 40 mm. Rury wzajemnie powinny mie¢ rézne kolory

paska znacznika, ale ten sam kolor paska znacznika dla danej rury utrzymany na catym ciggu
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kanatu technologicznego. Odcinki rur nalezy taczy¢ za pomocg zigczek skrecanych
umieszczonych w studniach kablowych z zachowaniem szczelnosci pneumatycznej na catym
odcinku rurociggu kablowego kanatu technologicznego;

- 1 prefabrykowana wigzka mikrorurek w ostonie 7xDB10/8 (WMR), mikrorurki wzajemnie
powinny mie¢ rézny kolor, ale ten sam kolor utrzymany na catym ciggu kanatu technologicznego.
Odcinki wigzek mikrorurek tgczy¢é za pomoca ztgczek skrecanych umieszczonych w studniach
kablowych z zachowaniem szczelnosci pneumatycznej na catlym odcinku kanatu
technologicznego;

Ciggi kanatu technologicznego projektuje sie wybudowac:

- w ciggach drég powiatowych, w poboczu drogi z przykryciem min. 0,8m — profil KTu-1;

- pod jezdnig drogi powiatowej z przykryciem min. 1,2 m — profil KTp-1 — z zastosowaniem
wykopu otwartego;

- na przejsciu przez Dziestawski Potok rury kanatu technologicznego o profilu KTp-1 beda
wybudowane w poboczu chodnika mostu (kapy), na zewnatrz balustrady — miejsce i sposéb
utozenia rur w obrebie mostu pokazano na rys. nr 02.01. Przekrdj poprzeczny mostu. Rury
obiektowe kanatu technologicznego na przejsciu przez most bedg rurami grubosciennymi typu
RHDPEp110/6,3 i RHDDPEp125/7,1, utozonymi o profilu pionowym. Rura o $rednicy 125 mm
bedzie utozona na dole profilu, natomiast rura o srednicy 110 mm bedzie utozona nad rurg 125
mm. Obie rury bedg zabudowane w boku zelbetowego chodnika i powinny wystawac z obu stron
mostu poza dtugo$¢ elementu Zzelbetowego chodnika po min. 0,5m. Bedg to kruéce
umozliwiajgce dotgczenie nastepnych odcinkéw rur kanatu technologicznego;

Kanat technologiczny bedzie zabezpieczony na przejsciu pod jezdnig drogi i na przejsciu
przez most:

- rurg gruboscienng typu RHDPEp110/6,3 i stanowi rure RO;

- rurg gruboscienng typu RHDPEp125/7,1 ktéra jest rurg ostonowg dla rur RS (3xHDPE40) +
WMR (wigzka 7xDB10);

jest to ciag kanatu technologicznego o profilu rur KTpl.

Projektowane studnie kablowe kanatu technologicznego typu SKO-2 projektuje sie
wybudowac¢ z prefabrykatow. Wszystkie studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w ramy i pokrywy
typu ciezkiego z wietrznikami z logo Zarzadcy drogi oraz wyposazy¢ w zabezpieczenia przed
ingerencjg osob nieuprawnionych. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem
terenu roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. W
przypadkach koniecznych roboty ziemne nalezy wykonywac¢ pod nadzorem przedstawiciela -
uzytkownika uzbrojenia podziemnego oraz nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej
lokalizacji istniejgcych sieci uzbrojenia terenu. Po ufozeniu rur w wykopie na trasie kanatu
technologicznego, w trakcie zasypywania wykopu nalezy utozy¢é tasme ostrzegawczg

umieszczong w potowie gtebokosci wykopu. Plan trasy projektowanego kanatu technologicznego
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pokazano narys. 01.02 — Plan sytuacyjny. Natomiast schemat rozwiniety projektowanego kanatu

technologicznego pokazano na rys. 04.01.

5.1.4. ZAKRES | ETAPOWANIE ROBOT.

Ponizej przedstawiono zakres robét budowlanych z podziatem na poszczegdlne etapy

realizaciji.

Rozbiérki:
e wprowadzenie czasowej organizacji ruchu
e rozbiorka nawierzchni jezdni na obiekcie i dojazdach
e demontaz elementdw wyposazenia obiektu
e rozbiorka konstrukcji przesta i podpor mostu wraz z fundamentami
e wycinki

Budowa:

e roboty ziemne

e wykonanie tymczasowego zabezpieczenia cieku z zapewnieniem ciggtosci przeptywu
wod

¢ wykonanie zabezpieczenia dotu fundamentowego $ciankag szczelng technologiczng

e wymiana gruntu w obrebie przepustu i dojazdéw w niezbednym zakresie

e utozenie korka betonowego (beton C12/15)

¢ wykonanie ptyty dennej (beton C30/37, stal AllIN)

e wykonanie Scian i ptyty stropowej przepustu (beton C30/37, stal AllIN)

¢ wykonanie scian czotowych (beton C30/37, stal AllIN)

e roboty izolacyjne czeéci odziemnych i powierzchni wewnetrznych konstrukciji

e wykonanie zasypek inzynierskich (Is=1,0)

e demontaz zabezpieczenh technologicznych

¢ montaz studni i kanatéw technologicznych w obszarze nasypu

e wykonanie ptyt przejsciowych (beton C30/37, stal AllIN)

e roboty izolacyjne rygla ramy oraz ptyt przejsciowych

e betony ochronne i spadkowe (beton C12/15 i C30/37)

e wykonanie chodnikow wraz z osadzeniem pozostatych odcinkéw kanatéw
technologicznych (beton C30/37)

¢ wykonanie wyposazenia, znakéw pomiarowych i izolacjonawierzchni oraz pozostatych
powiok cienkowarstwowych

e wykonanie nawierzchni drogowej i izolacjonawierzchni chodnikéw

¢ wykonanie umocnien dna i skarp cieku z wykorzystaniem materacy gabionowych

e wykonanie robét ziemnych w zakresie dojazdow do obiektu, wykonanie wzmocnienia
podtoza, podbudowy, warstw bitumicznych oraz pozostatych rob6t drogowych zgodnie z
opracowaniem czesci drogowej

e uporzadkowanie terenu budowy, statej organizacji ruchu na obiekcie oraz przywrocenie
ruchu
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Wszystkie szczegoty konstrukcyjne (ksztatt i sposob potgczenia poszczegdinych

elementow) zostaty przedstawione w czesci rysunkowej projektu.

Urzadzenia obce:

Na obecng chwile nie wystepujg na obiekcie i bezposrednim rejonie planowanych robét.
Nalezy jednak zwréci¢ uwage na przebiegajgcy w poblizu kabel elektroenergetyczny. Nie zaklada
sie jego przebudowy, jednak w przypadku jego odkrycia w lokalizacji wskazanej na planie
sytuacyjnym przewiduje sie na kablu elekirycznym doziemnym wykona¢ dodatkowe
zabezpieczenie w postaci rury ochronnej typu AROT A PS 110 o dtugosci 5,0m.

Bezwzglednie nalezy stosowaé sie do uzgodnienia wydanego przez ENERGA
OPERATOR przy pismie EOP/KD/4/2022/07/03086 z dnia 19.07.2022 r.

W rejonie realizowanego przedsiewziecia przewiduje sie natomiast wykonanie kanatu
technologicznego zapewniajgcego mozliwos¢ przeprowadzenie w przysztosci instalacji obcych
przez przepust i w rejonie dojazdow objetych przebudowa.

W czasie prowadzenia rob6t nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na mozliwosc¢ wystgpienia
innych mediow i urzadzen obcych, niewykazanych na mapie. Wykonawca rob6t ma obowigzek
przed przystgpieniem do robdt upewnic sig, czy w obrebie prowadzonych prac nie przebiegajg
ukryte media. W przypadku stwierdzenia dodatkowych kolizji projektowanych robdt z tymi
instalacjami badz urzgdzeniami nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Inwestora i Projektanta.

Prace przy wszelkich mediach nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem przepiséw branzowych
i BHP.

Dojazdy do przepustu:

Po zrealizowaniu robot przygotowawczych t.j. usuniecia kolidujgcej zieleni i
zabezpieczenia pozostatej zieleni na czas wykonania rob6t nalezy zrealizowacC roboty
rozbiorkowe istniejgcej konstrukcji jezdni nawierzchni gruntowej.

Zgodnie z Opinig Geotechniczng w podtozu wystepuja grunty, ktdre sg niejednorodne ze
wzgledu na wystepujgce w nim grunty spoiste w stanie plastycznym przewarstwione gruntem
organicznym. PowyZzsze, nie nadajg sie do posadowienia konstrukcji drogi bez ich usuniecia lub
odpowiedniego wzmocnienia. Poniewaz roboty ziemne dla wykonania przepustu wykonane beda
z przewidziang w procesie wznoszenia wymiang, przyjmuje sie, ze rowniez na dojazdach zostang
one usuniete w ramach budowy obiektu. W miejsce urobku nalezy przewidzie¢ wbudowanie
gruntu nasypowego, przydatnego do budowy nasypow bez zastrzezen (najbardziej ekonomiczna
metoda przy takiej glebokosci zalegania gruntéw nieprzydatnych). Srednia migzszo$¢ materiatu
do usuniecia wynosi okoto 1,0 - 1,2m.

Konstrukcje nawierzchni drogi powiatowej, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,
zaprojektowano dla obcigzenia ruchem KR1.
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- w-wa Scieralna: Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11S gr. 4cm

- w-wa wigzgca: Beton asfaltowy AC 16W gr. 5¢cm

Mieszanka niezwigzana z kruszywem Coos

- podbudowa zasadnicza: " _— gr.20cm
stabilizowana mechanicznie
Podtoze gérnych warstw konstrukcji E2 = 80 MPa
Grubosé¢ goérnych warstw konstrukcji 229 cm

Grunt nasypowy przydatny do budowy nasypow
bez zastrzezen (podioze pod konstrukcje grupy| gr. 100-120 cm
nosnosci G1)

- nasyp drogowy (wymieniony
grunt)

Podtoze nasypu (gruntu wymienionego) o wtérny module odksztatcenia E2> = 40 MPa

Po wykonaniu konstrukcji jezdni nalezy przystgpi¢ do ostatecznego ksztattowania korpusu

drogowego, projektowanych skarp i rowu jednostronnego (lewego).
Nastepnie nalezy wykona¢ pobocza gruntowe z kruszywa tamanego 0/31,5 gruboéci 15 cm.
Szerokos¢ poboczy okre$lono na 0,75 m z poszerzeniem dla dostosowania sie do
projektowanych kap obiektu inzynierskiego i poboczy drogi powiatowej 1490D. Pobocza nalezy
wykonac na gruncie nasypu zageszczonym do wskaznika zageszczenia Is21,0.

Po wykonaniu poboczy na skarpy oraz dno rowu nalezy nanies¢ warstwe humusu o
grubosci 15 cm oraz obsia¢ mieszaning traw. Na wlocie do cieku, wyloty rowow umocnié brukiem
kamiennych zgodnie z rozwigzaniem branzy mostowe;.

W projekcie przewiduje sie rowniez ustawienie obustronnych balustrad U-1la
zabezpieczajgcych przed upadkiem do rowu w rejonie obiektu. Balustrady powinny stanowi¢
kontynuacje balustrad zamontowanych na obiekcie inzynierskim.

Pozostate wymagania i uszczegdétowienia zawarto w projekcie technicznym.

6. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY

Podczas prowadzenia robot budowlanych, zwigzanych z przebudowg mostu, obiekt
bedzie wylgczony z eksploatacji. W zwigzku z tym ruch pieszych i samochodéw bedzie odbywat
sie zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, ktéry nie jest elementem niniejszego

opracowania.

7. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO, LUDZI | INNE OBIEKTY
BUDOWLANE

Projektowana przebudowa ma na celu usuniecie wyeksploatowanego obiektu oraz

budowe nowego, dostosowanego do obecnie obowigzujgcych standardow uzytkowych.
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W trakcie eksploatacji sam obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen ptynnych,
pytowych i gazowych. Przyczyng emisji hatasu, wibracji, zanieczyszczen powietrza lub innych
zaktécen, majgcych negatywny wplyw na srodowisko i ludzi, moga by¢ przejezdzajgce pojazdy.

Sposbéb odprowadzania powstatych w trakcie eksploatacji wod opadowych i roztopowych
(powierzchniowy) bezposrednio na obiekcie pozostaje bez zmian. Nalezy nadmieni¢ jednak,
wody opadowe na odcinkach dojazdowych, beda odprowadzane za pomocg spadkéw
poprzecznych do nowoprojektowanych rowéw.

Zaprojektowane roboty nie zmieniajg w istotny sposob istniejgacego (dotychczasowego)
zagospodarowania terenu oraz sposobu jego uzytkowania, a w szczegolnosci nie zostang
zwiekszone wskazniki w zakresie wprowadzonych zanieczyszczen do atmosfery oraz innych
niekorzystnych wptywéw w zakresie ochrony srodowiska.

W trakcie realizacji robot budowlanych moze pojawi¢ sie pewien niekorzystny wptyw na
srodowisko, zwigzany z typowym funkcjonowaniem terenu budowy. Obejmuje on czasowg emisje
zanieczyszczen pytowych i gazowych (kurz i spaliny maszyn budowlanych), a takze zwiekszone
natezenie hatasu. Jednak ze wzgledu na nieznaczny, okresowy i przejsciowy charakter wptyw

ten mozna uzna¢ za akceptowalny, typowy dla kazdej budowy.

8. WYCINKA DRZEW | KRZEWOW

W trakcie realizacji robot budowlanych nalezy usung¢ drzewa wymienione w ponizszej
tabeli. Na poczet usunietych drzew wymagane jest ich zastgpienie zgodnie z zatgczong decyzjg

administracyjna.

klasyfikacja
lokalizacja wymiary szacunkowa
Lp. gatunek — . ysokosS mnallga drc?wno opatowe
nr . strona obwdd | srednica odziomek | korona

drogi dziatka drogi cm cm kortéeni/ m m3 m3
1 21/3 obreb Biskupice wierzba | 300 95 3,0 2,77 2,13 0,64
2 21/3 obreb Biskupice 240 76 8 4,72 3,63 1,09
3 21/3 obreb Biskupice | | 225 72 8 4,24 3,26 0,98
4 21/3 obreb Biskupice olsza 156 50 8 2,04 1,57 0,47
5 21/3 obreb Biskupice czama | 220 70 8,0 4,00 3,08 0,92
6 21/3 obreb Biskupice 280 89 8 6,47 4,98 1,49
7 Q | 21/2 obreb Biskupice P 80 25 4 0,26 0,2 0,06
8 % 21/2 obreb Biskupice 300 95 5 460 | 3,54 1,06
9 21/1 obreb Biskupice 180 57 8,0 2,65 2,04 0,61
10 21/1 obreb Biskupice wierzba 112 36 8 1,05 0,81 0,24
11 21/1 obreb Biskupice 86 27 8 0,60 0,46 0,14
12 21/1 obreb Biskupice | L 56 18 8 0,26 0,2 0,06
13 21/1 obreb Biskupice 104 33 8,0 0,88 0,68 0,20
14 21/1 obreb Biskupice Dsza 7134 | 43 8 151| 1,16 | 035
15 21/1 obreb Biskupice 125 40 7 1,14 0,88 0,26
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16 21/1 obreb Biskupice 125 40 8 1,38 1,06 0,32
17 21/1 obreb Biskupice b 143 46 8,0 1,73 1,33 0,40
18 21/1 obreb Biskupice wierzba | 300 95 7 6,45 | 4,96 1,49

9. OCHRONA KONSERWATORSKA

Nie dotyczy.

10. NADZOR BUDOWLANY

W czasie trwania realizacji inwestycji Inwestor zapewni petnienie funkcji Inspektora
Nadzoru przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.
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11. OPINIA GEOTECHNICZNA

GEO TEC

ZL ECENIODAWCA:

JR Projekt-Nadzor
ul. Matopolna 20/2
56-400 Olesnica

Opinia geotechniczna
wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
dla potrzeb budowy mostu na cieku wodnym Dziestawski

Potok, w miejscowosci Biskupice na dziatkach
21/1, 21/2, 21/3, gmina Sycow

LOKALIZACJA:
miejscowosé: Biskupice
gmina: Sycow

powiat: olesnicki
wojewddztwo: dolnoslgskie

OPRACOWAL .

mgr inz. Piotr Pluta
upr. M5 VIi-1483

—

Kwiecien 2022 r.

GEOINTEC geologia, geotechnika, Srodowisko
Cieletniki 178, 55-106 Zawenia, tel. 601 997 828, e-mail: biuroi@geointec.pl
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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie JR Projekt-Nadzor,
ul. Matopolna 20/2, 56-400 Olesnica. Dotyczy: ,Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej nr
1494D nad Dziestawskim”.

Potokiem — etap1”llosciowy | merytoryczny zakres badan zostat wskazany przez Projektanta.
Celem opracowania jest przedstawienie w oparciu o badania terenowe warunkow gruntowo-
wodnych podioza na dziatkach nr 21/1, 21/2 i 21/3 pofozonych w miejscowosci Biskupice, wraz z
podaniem parametrow fizyko-mechanicznych gruntow. Wykonane zostato one dla ekonomicznego,
statecznego i bezpiecznego projektu posadowienia mostu na cieku wodnym Dziestawski potok.
Opracowanie wykonano w oparciu o ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIE] dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych oraz zwigzane normy.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

2.1 GEOTECHNICZNE BADANIA POLOWE
W dniu 31.03.2022 r. przeprowadzono wiercenia badawcze, wykonujgc 3 otwory wiertnicze.
Glebokos¢ rozpoznania wynosita 3,0 — 80 m. Prace wiertnicze prowadzono urzgdzeniem
mechanicznym w postaci wiertnicy MWG-6. Wiercenia prowadzono przy pomocy swidrow spiralnych
o srednicy 110 mm. taczny metraz wiercen wyniost 19,0 mb.
Podczas prowadzenia wiercen grunt byt opisywany i byt poddawany badaniom
makroskopowym. Otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem zgodnie z kolejnoscig

przewiercanych warstw.

W kolejnym etapie wykonane zostal badania parametrow fizycznych, mechanicznych i
wytrzymatosciowych. Zrealizowano je przy pomocy sondowan dynamicznych. Sondowania wykonano
samojezdnym urzgdzeniem mechanicznym przy uzyciu sondy DPH o wadze mtot a 50 kg. Na potrzeby
rozpoznania poditoza projektowego obiektu wykonano 2 sondowania do giebokosci 3,0 m i 5,0 m.
Zakres prac obejmujgcy ilosc, lokalizacje i gtebokos¢ punktéow badawczych zostat okreslony przez

Zleceniodawce bedcego projektantem obiektu budowlanego.

Badanie gruntu metody sondowania dynamicznego przeprowadzono zgodnie z zaleceniami
EN 1997-2:2007 - Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne - Czesc 2: Badania podtoza gruntowego.
Zastosowany sprzet badawczy jest zgodny rowniez z norma 1SO 22476-1.
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Lokalizacje otworow i sondowan pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500

(zat. nr 2).
Prace terenowe obejmowaty:

e opis geotechniczny przewiercanych gruntow zgodnie z norma PN-86/B-02480
oraz PN-B-02481:1998

* badania makroskopowe gruntéw wedtug normy PN-88/B-04481,

* sondowania dynamiczne DPH wedtug normy PN-88/B-04481 i EN 1997-2:2007 - Eurokod 7

* obserwacje zwierciadta wody gruntowej w warunkach ustabilizowanych zgodnie z wymogami

normy PN-B-04452:2002,

analize badan i prac terenowych w oparciu o PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

2.2. BADNIA LABORATORYJNE | ANALITYCZNE

. Wykonanie badarn laboratoryjnych gruntow dla okreslenia podstawowych cech fizycznych:

- opis makroskopowy — 3 probki,

- wilgotnosc¢ naturalna — 3 probki,

- zawartosc weglanu wapnia — 3 probki,

- analiza sitowa — 2 probki,

- zawartosc czesci organicznych — 1 probka.

Na podstawie wykonanych analiz granulometrycznych (analizy sitowej) dokonano obliczen
wspotczynnikow filtracji kio dla wystepujgcych w podtozu gruntow niespoistych.

Do obliczen uzyto wzoréw:

- USBSC

kyo —grMSa — (Ps+Z) — 6,0 m/dobe
- Hazena

kio—grMsa — (Ps+Z) — 10,02 m/dobe

- USBSC
kio—MSa — (Ps) — 8,1 m/dobe
- Hazena

kio—MSa — (Ps) — 14,3 m/dobe
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. Badania wod podziemnych:

Do badar pobrano wode podziemng z otworu OW2. Poboru dokonano po 3 krotnym
przepompowaniu wody z otworu. Probka pobrana zostata to sterylnego pojemnika z tworzywa
sztucznego o pojemnosci 1,5 | Ma pobranej probce przeprowadzono badania agresywnosci do
betonu w zakresie agresywnosci:

- kwasowej

- weglanowej

- siarczanowej

- amonowej

- magnezowej.

W wyniku badan stwierdzono niewielka agresywnosc weglanowsg wody podziemnej. Agresywnosc

wykazuje poziom XAl.

Na podstawie uzyskanych wynikow wiercen, sondowan, badan laboratoryjnych i w/w prac

terenowych oraz analiz kameralnych opracowana zostata dokumentacja wynikowa zawierajaca:

» podsumowanie i interpretacje wynikow badan,

» omowienie warunkow gruntowo-wodnych w podfozu budowlanym,

» opis geotechniczny gruntow wraz z podziatem podtoza na warstwy geotechniczne,

« wartosci parametrow geotechnicznych gruntow w wydzielonych warstwach,

» wnioski i zalecenia dotyczgce posadowienia projektowanych obiektow.

Wyze] wymienione zagadnienia przedstawione zostaty w formie tekstowej, graficznej i
tabelaryczne] zgodnie z normami  PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli,
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, oraz PMN-B-02481:1998.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

3. POLOZENIE | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Teren badan lezy w potnocnej czesci miejscowosci Biskupice. Wg podziatu regionalnego
Polski na jednostki fizyczno-geograficzne (). Kondracki, 1994 r.) nalezy do Kotliny Milickiej. Teren ten
wstepuje pomiedzy jednostkami Wzgorza Twardogorskie i Wzgorza Ostrzeszowskie. Teren badan nie
jest zroznicowany morfologicznie — nie uwzgledniajgc nabrzeza cieku Dziestawski Potok. Jest to

naturalne uksztattowanie tego terenu, a powierzchnia ternu nie zostata zmieniona antropogenicznie.
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Bezposrednia strefe ternu badar charakteryzujg gidwnie tereny zadrzewione , nieuzytki oraz
wody plyngce cieku Dziestawski Potok. Brzeg na tym odcinku nie jest umocniony i zostat
prawdopodobnie uformowany przez ciek.

Siec¢ hydrograficzna na badanym terenie reprezentowana jest przez ciek Dziestawski Potok.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

W wyniku przeprowadzonych badarn terenowych, w podtoiu rodzimym, do gtebokosci
prowadzonego rozpoznania tj. maksymalnie 8,0 m ppt (163,6 m n.p.m.), stwierdzono obecnosc
utworow czwartorzedowych w postaci osadow rzecznych i osadow wodnolodowcowych.

Utwory czwartorzedowe na rozpatrywanym terenie wyksztatcone sg w formie holocenskich
niespoistych osaddw rzecznych reprezentowanych przez piasek sredni i piasek gruby oraz osadow
spoistych w postaci namutow gliniastych, pytow i glin pylastych. Budujg one gorny i srodkowy profil
gruntowy na badanym terenie. Utwory trzeciorzedowe wyksztalcone sg w formie miocenskich
spoistych osaddw zastoiskowych phytkomorskich, reprezentowanych przez gliny pylaste zwiezte
lokalnie na pograniczu itu z przewarstwieniami gruntow niespoistych w postaci Zwirow i piaskow
grubych. Osady trzeciorzedowe budujg dolng czesc profilu gruntowegeo na badanym terenie.

Zwierciadto wod gruntowych zostato stwierdzone we wszystkich otworach badawczych.
Nawiercono je na gtebokosci 1,0 — 1,2 m p.p.t. co odpowiada rzednej bezwzglednej 170,4 — 170,5 m
n.p.m. Jest to zwierciadto o swobodnym charakterze lustra. Zwierciadfo moze ulegac okresowym

wahaniom w zakresie 1,0 m. Nie wliczajgc stanow powodziowych.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W oparciu o wykonane badania, w podiozu budowlanym wydzielono piec warstw
geotechnicznych. Warstwa gleby oraz namutéw piaszczystych i namutow gliniastych ze wzgledu na
swoj sktad i brak regularnej struktury oraz zawartosc czesci organicznych, zostat zdyskwalifikowany
jako podtoze budowlane.
W mineralnym podtozu budowlanym wydzielono warstwy roznigcych sie parametrami fizyko-
mechanicznymi :
Grunty niespoiste:

* Warstwa I11— piaski srednie; stopieri zageszczenia I = 0,25 (wilgotne i nawodnione, luzne),

* Warstwa 12 — piaski srednie; stopien zageszczenia Iy = 0,40 (wilgotne i nawodnione, srednio
zageszczone),

* Warstwa 13 — piaski srednie; stopier zageszczenia |, = 0,60 (nawodnione, sredniozageszczone).
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* Warstwa 14— piaski srednie; stopier zageszczenia I = 0,67 (nawodnione, sredniozageszczone).
Grunty spoiste:

* Warstwa C — piasek z item (piaski gliniaste), stopien plastycznosci I, = 0,27 (wilgotne, plastyczne),

W badanym podiozu gruntowym stwierdzono ztozong budowe geologiczng. Podfoie
budowlane wyksztatcone jest w formie czwartorzedowych osadow niespoistych i spoistych. S3 to
grunty nienosne, stabonosne i nosne. Wystepujgce w podioiu grunty mineralne s3 w stanie,
sredniozageszczonym, luznym i plastycznym. Grunty organiczne wystepujgce w otworach sg gruntami
nienosnymi.

Ze wzgledu na fakt, ze w przestrzeni projektowanych fundamentow obiektu, podfoie
wykazuje proste, a lokalnie ziozone warunki gruntowe i zwierciadto wody w obrebie projektowanej
konstrukeji oraz ze wzgledu na projektowang konstrukcje, proponuje sie zaliczenie wstepnie obiektu
do drugiej kategorii geotechnicznej.

Rozprzestrzenienie pionowe i poziome gruntow podioza przedstawiono na przekroju
geotechnicznym (Zat. nr 3), oraz na kartach otwordw badawczych (Zat. nr 4.1 - 4.3). Szczegotowe
parametry fizyko-mechaniczne wydzielonych warstw geotechnicznych, wyznaczonych wedtug normy
PN-81/B-03020, zamieszczono je w tabeli charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych

(Zat. nr 6).

6. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

1. W badanym podfozu grunty rodzime reprezentowane sj przez czwartorzedowe rzeczne
osady niespoiste i spoiste oraz niespoiste wodnolodowcowe. Stan gruntow niespoistych
okreslono na luzny i sredniozageszczony, o usrednionym stopniu zageszczenia 1,=0,25 — 0,67.
Migzszosc tej warstwy nie zostata okreslona do glebokosci rozpoznania. Wartosé stopnia
zageszczenia o przyjety zostat na podstawie opordw wiercenia oraz sondowan dynamicznych. Stan
gruntéw spoistych, okreslono na plastyczny, o usrednionym stopniu plastycznosci 1,=0,27.
Stopien plastycznosci okreslony zostat na podstawie badan makroskopowych. Migzszosé
warstw gruntow spoistych wynosita 0,3 - 0,6 m.

2. W odniesieniu do planowanej budowy nalezy zwrdcic uwage na:

* Wystepowanie gruntow plastycznych i luznych,
* wystepowanie niencsnych gruntéw organicznych,
* motliwos¢ wystepowania narzutow kamiennych w strefie 2,0 — 3,0 m ppt

stwierdzone wierceniami i sondowaniami,

32



Przebudowa mostu w ciagu drogi powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim Potokiem — etapl

Zwierciadto wod gruntowych zostato stwierdzone we wszystkich otworach badawczych.
Nawiercono je na gtebokosci 1,0 — 1,2 m p.p.t. co odpowiada rzednej bezwzglednej 170,4 —
170,5 m n.p.m. Jest to zwierciadio o swobodnym charakterze lustra. Zwierciadfo moze ulegac
okresowym wahaniom w zakresie 1,0 m. Nie wliczajgc stanow poweodziowych. Agresywnosc
wody podziemnej do betony okreslono na mato agresywng (XAl), w zakresie agresywnosci
weglanowej.

Wspotczynnik filtracji dla gruntow niespoistych wystepujacych w podtozu wynosi ky,=6,0-14,3
m/d. Wartosé¢ wspdtczynnik filtracji rosnie wraz ze wzrostem domieszek ziaren zwirowych i
otoczakow.

Nalezy rowniez wyrainie zaznaczy¢, ze podioze budowlane przedmictowego terenu
charakteryzuje sie zfoionymi warunkami gruntowymi, w szczegolnosci wynikajgcymi z
obecnosci gruntdw organicznych (namuty gliniaste).

Ze wzgledu na fakt, Ze w przestrzeni gruntowej, podioze wykazuje proste oraz zlozone
warunki geologiczne i zwierciadic wody podziemnej powyie] zakladanego poziomu
posadowienia oraz konstrukcje obiektu, proponuje sie zaliczenie obiektu do drugiej kategorii
geotechnicznej. Dopuszcza sie jednoczesnie mozliwosc zmiany przez konstruktora

budowlanego kategorii geotechnicznej.
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Wycinek Mapy Topograficznej
Skala 1:10 000

Zalgcznik 1
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Przebudowa mostu w ciagu drogi powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim Potokiem — etapl

GEOINTEC Piotr Pluta

Profil numer OW1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 4.1

Wiertnica: MWG-6

Miejscowosé: Biskupice
Gmina: Sycow
Powiat: olesnicki

Obiekt
Inwest:

Wiercenie: GEQINTEC Piotr Piuta

: most na cieku Dzestawski Potok

System wiercenia: obrotowy

or: JR Projekt-Nadzor

Rzedna: 171.60 m n.p.m.

Wojewodztwo: doinoslaskie Dozor geol.: mgr inz. Piotr Pluta Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03-31
3 «©
3 2 |g| %
E & o Przelot 3 9 8 £ z 5
E § % g‘ & litologiczny Opis litologiczny & g 3 g 5| o % §
c % ’
! : S I
[m.pp.g [m] [m]
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13
7 gleba, czarna z domieszkg piasku srednego i
czesci organicznych Or
AN
i e 0.50 piasek sredni, ciemnoszarobrgzowy (korzenie, w
kawalki drewna) MSa szg | 040 | N2
w 10 1.00 piasek sredni, ciemnoszary przewarstwiony
: O 1.10 amulem piaszczystym (korzenie) MSaor In (027 | m
0 piasek sredni, ciemnoszary przewarstwiony
B F— 1.50 | ~Damulem piaszczystym (korzenie)
e ] namul piaszczysty, ciemnoszary or
Bl 2.00| piasek sredni, ciemnoszary z domieszkg otoczakow
przewarstwiony pospotksg (pojedyncze kawatki 061 | 3
czesci organicznych) S
i coMSagr
260 piasek sredni, ciemnoszary z domieszks otoczakow
przewarstwiony pospolks (pojedyncze kawatki 0.69
3.0 Sci organicznych)
3.00 piasek sredni, szary (z domieszkg pojedynczego
2wiru)
b
H g—4.0
K
G|Q
B nw
szg
5.0
n4
- MSa 0.67
6.0
7.0
8.0 500

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Przebudowa mostu w ciagu drogi powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim Potokiem — etapl

GEOINTEC Piotr Pluta

Profil numer OW2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zatnr: 4.2

Wiertnica: MWG-6

Miejscowosé: Biskupice
Gmina: Sycow

Powiat: olesnicki
Wojewodztwo: doinoslaskie

Obiekt: most na cieku Dziestawski Potok
Inwestor: JR Projekt-Nadzor

Wiercenie: GEQINTEC Piotr Piuta
Dozor geol.: mgr inz. Piotr Pluta

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 171.60 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03-31

§§ Profil g ® g £ 3 5
g Przelot .
E § % g‘ & litologiczny Opis litologiczny & g 2 g 5| o ﬁ §
c 3 ’
s LR R
[m.pp.f [m] [m]
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13
piasek sredni, czarny z domieszkg czesci
organicznych
orMSa szg m
i w
0.70 piasek gliniasty, brgzowy cSa " c
pl
u 1.00 namut gliniasty, szaro-brgzowy Or 15/16 (o]
1.20 1.20 piasek sredni, ciemnoszary przewarstwiony torfem
| i namulem piaszczystym
orMSa 4]
2.0
2.30| piasek sredni, ciemnoszary (domieszki MSa 2
I pojedynczych czesci organicznych)
2.80 piasek sredni, szary z domieszkg otoczakow
przewarstwiony pospotks coMSagr
20 3.00| piasek sredni, szary (domieszki pojedynczego
2wiru)
b
H g—4.0
K
18]
B nw s2g
5.0
n4
L MSa
6.0
7.0
8.0 500

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Przebudowa mostu w ciagu drogi powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim Potokiem — etapl

GEOQINTEC Piotr Pluta

Profil numer OW3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zatnr: 4.3

‘Wiertnica: MWG-6

Migjscownsé: Biskupice
Gmina: Sycow

Powiat olesnicki
Wojewodztwo: dolnoslaskie

Obiekt

- mast na cieku DZieslawski Potok

Inwestor. JR Projekt-Madzor
Wiercenie: GEQINTEC Piotr Pluta
Dozar geol.: mgr inz- Piotr Pluta

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 171.50 m n.p.m.

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2022-03-31

2 % 2 5 =
g Profi £ g el
k- ] B
Przelot K
E 5‘ %g E’i litclogiczny Opis litologiczny E i §§ % a %-ﬁ
= | = ]
g B % = i 4 = g
= [imppa| & [ m Imi
1 2 3 4 5 g 7 8 a 10 11 12 13
;’/ gleba, czama
Or
NN
- 0.50 piasek gliniasty, ciemnoszarobrgzowy w
przewarstwiony piaskiem srednim z clSasa " ol c
1.00 1o
E‘ % 1.10 piasek sredni, brazowy
ik
3|
| 081 | n3
2.0 MSa nww szg
. 2.80 piasek sredni, brgzowy 087 | 14
i 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Przebudowa mostu w ciagu drogi powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim Potokiem — etapl

GEOINTEC Piatr Pluta WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zetor 5.1
Punkt nr OW1 Sonda Mr:
Migjscownsi: Biskupice Ohbiekt: most na cieku Dziestawski Potok Typ sondy: DPH
Gmina: Sycow Zleceniodawea: JR Projekt-Nadzdr
Powist: olesnicki Wiercenie: GEQINTEC Pictr Pluta Regdna: 171.60 mn.p.m.
Wojewddztwo: doinosaskie Madzor geologiczny: mgr in. Fictr Pluta Skala 1:50 Diata wiercenia: 2022-03-31
Glebokodt | Profl Stopien zageszczenis Interpretacia
Twierciadia "@ litologiczmy _uz'n* Srednio zageszez Tageszczony
wody | B
2 T . Moo | Mae | Wik} | 1
mppd & i llosc udarow na 10 cm whicia s;:\ndy
5 1K
1 2 3 4 5 1 1 1 ! 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 ? a g 10
1 | 1 1
b — I i
| Or — I 1
T ] | 1
! | H
] \ ] [
] MSa ;l_l : ! 2 2 |04
7 I [}
’_J? 0 i i 1 T [o=7
1.1 ]
E MSace ;‘ | 1
n K | ]
J= ] ] ! 1 : g g 061
J— ~— = Or ] i
J = ] L i
_____ L
20 S { ! 8 6 | 081
b . | coMSagr : 1
7 I : ] g 0.60
] ‘| eolSagr :
_——l oo
301 T i E B | 067
. 1
- I 1
] 1 1
1 : ] :
ElE b I I
Bl 5 9 | 1
R e A
ald| ] I
. I ] 1
< | 1
| " | 1
] : H
] ] !
5.0 - Lo Foommmmmmmee-
=4 | ]
1 i i
] MSa | i
= 1 1
q4. 1 1
A 1 ]
T e I i [ ——
1 | :
b I i
: . I 1
i i
1. | ]
b | 1
i 1 1
J i i
EE e e I fmmmmmmm—m e fommmmmmmm ]
. i i
: I 1
] | 1
N 1 1
b I i
I | 1
4 I 1
I 1
8.0 B N A, e, L e o

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Przebudowa mostu w ciagu drogi powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim Potokiem — etapl

GEOINTEC Piatr Pluta WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zetor 5.1
Punkt nr OW3 Sonda Mr:
Migjscownsi: Biskupice Ohbiekt: most na cieku Dziestawski Potok Typ sondy: DPH
Gmina: Sycow Zleceniodawea: JR Projekt-Nadzdr
Powist: olesnicki Wiercenie: GEQINTEC Pictr Pluta Regdna: 171.50 mn.p.m.
Wojewddztwo: doinosaskie Madzor geologiczny: mgr in. Fictr Pluta Skala 1:50 Diata wiercenia: 2022-03-31
Gigbokosc = Profil Stopien zageszczenia Interpretacia
Twierciadia "@ litologiczmy A.IZ'I'I* Srednio zageszez Tageszczony
wody =
2 T . Moo | Mae | Wik} | 1
- & llosc udarow na 10 cm whicia sondy
[m.p.p.g [m] . ,
5 11
1 2 3 4 5 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 ? a g 10
1 1 1
b i i
| Or I 1
T | 1
________ e
1 1 1 2 2
q! clSasa : :
% = .51 - : —————————————— :— —————————————
J _l_| | ! 8 3] 0&1
EEH 1 — l
-3 -} ] ] L
Bl % ] | [
5|1 1 | 1
ald 1 : i
-4 1
204 MSa 1 r--——- !_ _____________
] | i
1. | I
i I i
3 - R
i | 1
- | | : E] [:] 067
b MSa
30 T,

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Przebudowa mostu w ciagu drogi powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim Potokiem — etapl

i Zalacznik 6
TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH WARTOSCI PARAMETROW
DLA WYDZIELONYCH NA PRZEKROJACH WARSTW GEOTECHNICZNYCH
wyznaczonych wg PN-81/B-03020
Symbal Rodzaj Stopien Stopier Gestose Kat tarcia Spdjnosc Edometr. Modut
= ‘warshwy gruntu Zagesacze- plasty- objetoscio- wewnelrz- modut odkszt.
[ geotechni- nia cZnosci wa nego scisliwosci pienw.
% czngj
% Ij ||_ p.n ¢‘:n- CJ:'II MD”: Eul'\l
Mgim3 deg MPa MPa MPa
Gb Gleba
Warstwa zdyskwalifikowana jako pedtoze budowlane
o Nmg, Nmp
53
E c Pg - 0.27 210 13,7 00143 25,20 17.64
3 13| Ps 0,25 - 1,95 34 0,0000 60,52 50,70
nz Ps 0,40 - 2,00 324 0,0000 79,33 66,92
n3 Ps 0,60 - 2,00 33,6 0,0000 112,31 34,62
4 Ps 0,67 - 2,00 34,1 0.0000 | 12599 [ 10594
Opracowal: mgr inZ. P. Pluta
GEOSOILTEST
Laboratorium Badan Gruntow
Geo est ZESTAWIENIE BADAN LABORATORYJNYCH
Badania Geologiczne Gruniow
ul. Sioneczna 23, 57-100 Strzelin
Temat: Biskupice
Zleceniodawca: GEOINTEC Piotr Pluta
Probki dostarczone przez Zleceniodawce w dniu:  05-04-2022 r. r Zlecenia: 21/01/02/GEQINTEC/2022
BADANIE MAKROSKOROWE ANALIZA GRANULOMETRYCZNA CECHY FizvCZNE
Anclza_areomelryczna o sicscnanis Anaiiza st
g g osaionns | §5 | 3 | B | &
g g5 % Pt 8.l s : 2|88 s mmmelie)y |22
gl 22| 3 1S B G sl 8| Sle|e 8% R E
AR gl i le|BlE Ll deldlalg] | ]=]" HIFREAE
HEHH N EHEERAMN R o [ 0 |
EEEE] 1 m | 2|3 [oa &) ] T wonn] Tl
1lowt| 1 |18-17 Na’g“;ﬂf‘:::;gj‘é:rf";‘ - e Nmp | 366
2|ow2| 2 |20-25 Piasek sredni, dom.: zwir, w e 58 |34.1| 33 256 16 Ps
ciemnoszary
3|OW3| 3 |45-50| Piaseksredni dom.: -, szary w| - | -]« 26 [254|456|262| 02 ps
Wykonat: mgr inz. Norbert Baran Weryfikowat:

GEQINZYNIER
i
mor intJdenna Baran
v Jpr.MS ViI-1480
Arbpr.MS VI- 0128
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Przebudowa mostu w ciagu drogi powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim Potokiem — etapl

GeOSo:I iest

Inwestycja: Biskupice

Nr otworu: ow1
Glebokos¢ [m]: 2,0-2,5 Data pobrania préb: 31-03-2022T.
wg PN-EN 9331
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
Frakca Frakcia Fraga Frakcia Frakcia
owa eoma piaskowa 2wroma Kamianizza
100
90
# 80
o
v
g 70
% 60
°
3
® 50
=
=
2 40
&
3
;g 30
§ 2 et Piasek Sredni (Ps)
~N
10
. 8
- - - ° = e o
E & 3§ B g == e = w © @ g 9 28
S g S LI S i
Srednice zastepcze d, mm
Przesiew przez sito o boku oczka w mm
0,063 [ oa [ o025 [ 05 ] 1 [ 2 [ w ] | | [ | [
]
1.6 [ oa T 271 [ 602 | 82a | 9s2 | 1000 | | | | | |
Badanie wykonal: mgr inz. Norbert Baran Iy x X WABORA
m i1 0.2
\ L""\ rur bopr.M$ VII-1480
\ (goe S vi- 0428
Geo ;o‘liest
LASORATORILM BADAN GRUNTOW
57:100 Svasin,u. Senoczna 23
Inwestycja: Biskupice
Nr otworu: ow2
Giebokosé [m]: 4,5-5,0 Data pobrania préb: 31-03-2022T.
wg PN-EN 9331
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
Frakea Frakcfa Francia Frakcia Frakch
owa pylowa plaskowa 2wirowa Kamionista
100
90
# 80
o
v
g 70
% 60
°
5
® 50
=
=
2 40
3
3
] V272 piasek Sredni (Ps)
§ 20 i
~N
10
0
- - - ° oy
5 g 2 T g 2 s o 0 » & g 9 28
S: g g 2 @ o i
Srednice zastepcze d. mm
Przesiew przez sito o boku oczka w mm
0,063 [ o1 T o025 [ 05 | 1 [ 2 | [ | - | - [ - | - |
]
02 [ 66 | 264 | 720 | 902 | ore | 1000 | 00 | B | - | - | - |

Badanie wykonal: mgr inz. Norbert Baran
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Przebudowa mostu w ciagu drogi powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim Potokiem — etapl

WA

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr zlecenia_129
Temat Sprawozdania: BADANIE FIZYKOCHEMICZNE - AGRESY WNOSC.

gfé&‘;iﬁkvﬁg“ Geointec Piotr Pluta Cieletniki 17B, 55-106 Zawonia
OBIEKT BADANIA: Probka wody
MIEJSCE POBIERANIA Biskupice
PROBEK: s
OSOBA POBIERAJACA Kiient
1PRZEKAZUJACA PROBKI:
DATA 31.03.2022 DATA PRZYJECIA 05.04.2022 DATA 06.04,2022 DATA 4 11.04.2022
POBIERANIA PROBEK DO ROZPOCZECIA ZAKONCZENIA
PROBEK: LABORATORIUM: BADANIA: BADANIA:
“Nr probki  05.04/W60
Oznaczenie pr R R O T
T . - S e
::: QEN! [zsog*i%;%ozlg;lz?) nie wystepuje 73* + 02 -
2. mpﬁl:&o%:;’%oolo?z XA 196 + 39 mg/dm?
3 ; iR K?‘ l;gN N 153 l;gg&tgm » | mie wystgpuje 362 = 43 mg/dm?
‘4,1 i ey %ﬁ%fﬁﬁ% W nie wystepuje 0272 £ 0,049 mg/dm?
.5-. T fgﬁ% '124091'6;%02 n nic wystepuje 71 + 1.4 mg/dm?

Stopien agresywnosci wody: XA\ -malo agresywna, XAz -srednio agresywna, XAs -silnie agresywna.
* Temperatura pomiaru pH 15,6°C; korekta za pomoca urzgdzenia do komp ji wplywu temperatury,

') Metoda akredytowana.
' Niepewnos¢ wyniku podano jako niepewnosé rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2,
w obliczeniach niepewnosci nic ujgto niepewnosci obejmujacej pobieranie probek.

Wyniki odnosza si¢ wylacznie do otrzymanych i do badanych probek. Probki zostaty pobrane i dostarczone przez Klienta. Plan
i procedury pobierania probek dostepne sa u Klienta, Migjsce pobierania, data pobierania prébek, oznakowanie probek,
glgbokos¢ pobierania zostaly podane zgodnie z o$wiadczeniem Klienta. Sprawozdanie zawiera wyniki badai i bez pisemnej
zgody laboratorium nic moze byé powielane inaczej, jak tyvlko w calosci. Zleceniodawca ma prawo do zlozenia skargi na
wykonang ustuge w okresie 7 dni od daty wystawienia ,,Sprawozdania z badan”™. Stan prébki prawidlowy.

Dla wynikéw badania podanych w formie < lub > y” (gdzie y=warto$§¢ mezurandu odpowiadajaca dolnej/ gomej granicy
zakresu pomiarowego metody) przedstawiona na wniosek zlecajacego, rozszerzona niepewnos$¢ stanowi niepewnos$¢ pomiaru
tej wartosci.

Sporzadzono Autoryzowal: Nrstr.
dnin: Mp. str.

12.04.2022 11

‘\\‘.‘up:,,,,

SN, . . .
i‘li\/ﬁ’—- Dorota Przado DM Laboratorium Analiz Srodowiskowych
N ™ ul. Opolska 140, 52-014 Wroctaw, kom. 722 15 26 51
Z ﬁ S ,A:’;,;. e-mail: lab@dmlaboratorium.pl. www.dmiaboratorium.pl
CIMM T

NIP 659-133-96-14 REGON 356889673
AB 1249



Przebudowa mostu w ciagu drogi powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim Potokiem — etapl

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

Symbole geotechniczne gruntow
wg PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2

GRUNTY ANTROPOGENICZNE
Mg - grunt sztuczny (antropogeniczny)
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
Niskoorganiczny 2%<l,,<6%
Organiczny 6%=<l,,<20%
Wysokoorganiczny 20%=<I_,,

I, -CZesci organiczne
GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
LBo - duze glazy g .3
Bo - glazy ﬁ -E ET
Co - kamienie 250 4
CGr - zwir gruby i
MGr - zwir Sredni
FGr - Zwir drobny
saGr - 2Zwir z piaskiem
sisaGr - 2zwir z piaskiem i pytem
sasiGr - zwir z pylem i piaskiem
siGr - Zwir z pytem i;':
clGr - Zzwirz item E
grSa - piasek ze zwirem =
CSa - piasek gruby 2
MSa - piasek Sredni %
FSa - piasek drobny
gg:gz - piasek z pytem i zwirem
siSa - piasek z pytem L
clSa - piasek z item A
grSi - pytze zwirem
grclSi - pytz item i Zwirem
Si - pyt
saSi - pytz piaskiem 2
clSi - pytzitem T
saclSi - pyt zitem i piaskiem .=
sasiCl - It z pylem i piaskiem §
Ci - it 2
siCl - itz pytem =
saCl - itz piaskiem
Or - grunt organiczny
HOr - grunt wysokoorganiczny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

si -z pylem
si - przewarstwiony pytem

) - dwie frakcje wystgpujace w rownych
proporcjach

Wilgotnos¢ gruntu
s grunt suchy

mw grunt malo wilgotny
w grunt wilgotny

m grunt mokry

nw grunt nawodniony

OZNACZENIE WODY
W WIERCENIU

¥ v_poziom wody gruntowej
18 (piezometryczny)

piezometryczny poziom wady -
ustabilizowany, ustalony w czasie
%\ Wiercenia i glebokos¢
16 nawiercony poziom wody gruntowej
i glebokosé

%=1 sgczenie wody
- .- zwierciadio wod gruntowych

OZNACZENIA STANU GRUNTU
& - zwarly

- - twardoplastyczny

® - plastyczny

- - miekkoplastyczny

= = luzny

© - sredniozageszczony

w - Zageszczony

Inne oznaczenia
L numer wiercenia
122, rzedna wylolu otworu
@ numer warstwy geotechnicznej
_—— podslawowe granice litologiczno-
stratygraficzne

Zatgcznik nr 8
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Przebudowa mostu w ciagu drogi powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim Potokiem — etapl

UWAGI OGOLNE

Dopuszcza sie mozliwos¢ zamiany przyjetych materiatdw budowlanych pod warunkiem
zachowania niepogorszonych parametrow wytrzymatosciowych i trwatosci — zamiana musi
by¢ zgtoszona i uzgodniona z Inwestorem oraz Projektantem remontu.

Stosowane do przebudowy materialy budowlane muszg posiada¢ stosowne Deklaracje
Zgodnosci lub Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.

Wykonawca robot przed przystgpieniem do gtownych robét budowlanych jest zobowigzany
do wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia terenu wokot obiektu oraz wprowadzenia

tymczasowej organizacji ruchu zastepczego.

Projektant: Sprawdzajgcy:

mgr inz. Jacek Rojek mgr inz. Robert Jaworski
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Przebudowa mostu w ciagu drogi powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim Potokiem — etapl

DECYCJA, UZGODNIENIA | OPINIE

Urzap Miasta 1 Gminy

w Sycowie

Wydzial Gospodarki Nieruchomo§ciami
56 — 500 Syc6w, ul. Mickiewicza 1 Tel. 62 606 69 89
e —mail: pnowak@sycow.pl

GN.670.44.2022 Sycéw, 17.05.2022r.

JR-Projekt-Nadzor
Jacek Rojek

ul. Malopolna 20
56-400 Olesnica

W odwiedzi na Pana pismo w sprawie rozbieznosci przeznaczenia dziatek 21/1121/3
obreb Biskupice w obowigzujacym planie miejscowym i rejestrze gruntéw, Wydziat
Gospodarki Nieruchomosciami informuje, ze zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla obrebu geodezyjnego Biskupice, zatwierdzonym
Uchwatg Nr XXX1V/297/2021 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 29 czerwca 2021r., dziatka
21/1 posiada przeznaczenie jako tereny rolnicze o symbolu 12R, dziatka 21/2 posiada
przeznaczenie jako tereny zieleni izolacyjnej o symbolu 6ZI.

W trakcie realizacji planu miejscowego projekt planu zostat poddany opiniowaniu i
uzgodnieniu przez szereg instytucji. Kazda z instytucja miata prawo wnie$¢ uwagi do
projektu planu. Na obecng chwile, gdy plan juz obowigzuje, jedyng mozliwoscig zmiany

przeznaczenia dzialek jest zmiana obowigzujgcego planu.
/\éu@_)a

Sporzadzil: Nowak Pawel
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Przebudowa mostu w ciagu drogi powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim Potokiem — etapl

IR Paristwowe
N Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Leszno, dnia 7 lipca 2022 r.
WR.ZPU.2.434.143.2022.RM

JR Projekt - Nadzér
Jacek Rojek

ul. Matopolna 20
56 — 400 Olesnica

Dotyczy: zaopiniowania i uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania ,Przebudowa mostu w ciqgu
drogi powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim Potokiem —etap 1”.

W odpowiedzi na pismo nr MBE-2022/06/28-JR z dnia 28.06.2022 r., w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia
dokumentacji projektowej dla zadania ,Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1494D nad
Dziestawskim Potokiem — etap 1”, PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Lesznie informuije, ze dz. o nr ewid.
21/2 w obr. Biskupice, zlokalizowana na terenie przedmiotowej inwestycji stanowi $rédladowa wode
ptynacg — Potok Dziestawicki.
Wobec powyzszego, zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne ( Dz. U. z 2022 . poz.
855), ,prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace oraz przez waly przeciwpowodziowe obiektéw
mostowych, rurociggéw, przewodéw w rurociggach ostonowych lub przepustow” wymagane jest
pozwolenie wodnoprawne, ktére wydaje Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lesznie, ul. Chociszewskiego 12, 64-100
Leszno na podstawie operatu wodnoprawnego. Nadmieniam jednoczesnie, ze w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt.
4 ww. ustawy przepisy dotyczace wykonania urzadzen wodnych — stosuje si¢ odpowiednio do odbudowy,
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzadzen, z wytaczeniem robot
zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkcji.
Po przeanalizowaniu przedtozonej dokumentacji uzgadnia sie¢ nowoprojektowany przepust drogowy wraz
z dojazdami pod warunkami: ubezpieczenie skarp cieku Potok Dziestawicki proponuje sie wykonac
z materacéw gabionowych na geowtdkninie, dodatkowo w celu uzyskania lepszej stabilnoéci skarpy
proponuje sie wykona¢ ubezpieczenie dna cieku za pomoca materacéw gabionowych lub ptyt azurowych
JUMBO na dtugosci po 3,0 m przed i za przepustem.
O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robdt nalezy powiadomi¢ z tygodniowym wyprzedzeniem Nadzor
Wodny w Miliczu.
Ponadto przed przystapieniem do prac nalezy wystapi¢ zgodnie z art. 261 ust.1 i 2 oraz art. 264 ustawy
Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624) do Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich we
Wroctawiu z wnioskiem o zawarcie umowy uzytkowania gruntéw pokrytych wodami, stanowigcymi
witasnos¢ Skarbu Paristwa.
Ww. wniosek dostepny jest na stronie RZGW w zakfadce: Zatatw sprawe / Strefa klienta / Zasady
gospodarowania mieniem Skarbu Paristwa.

Dyrektor Zarzadu Zlewni

DYEEKTO,

Vaigorzata Walczak
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ¢
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
Zarzad Zlewni w Lesznie

ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno

tel.: (65) 547 61 30

e-mail: zz-leszno@wody.gov.pl
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Przebudowa mostu w ciagu drogi powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim Potokiem — etapl

Energa

operator
Od  ENERGA-OPERATOR SA Do Powiat Ole$nicki
2 Wohoks 8 62.80 Kl Zarzad Drég Powiatowych
ul. Wojska Polskiego 52¢
Znak  EQPIKDI412022/07/03086 56-400 Otesnica
Dot. Opinia dotyczaca realizacji inwestycji — budowa

przepustu drogowego wraz z dojazdami w ciagu drogi
powiatowej 1494D nad ciekiem Dziestawski Potok,
Biskupice dz 21/1, 21/2, 21/3, 26

Kalisz, 19.07.2022 .

W nawigzaniu do przestanych planéw Rejon Dystrybuciji w Kepnie uprzejmie informuije, iz opiniuje

pozytywnie przedstawiong budowe pod nastepujacymi uwagami:

1.

Na trasie projektowanej budowy lub w jej bezposrednim sasiedztwie wystepuje kablowa sie¢
sredniego SN (15 kV) napiecia. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne sa zgodne z
inwentaryzacjg. Skrzyzowania i zblizenia do istniejacej sieci elektroenergetycznej nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Zmiana trasy lub lokalizacji podlega
ponownemu uzgodnieniu.

Prace budowlane wykonywane w strefach oddzialywania sieci elektroenergetycznych nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.). Wykopy ziemne w miejscach wystepowania kolizji lub zblizer
nalezy wykonywac recznie.

W przypadku stwierdzenia na etapie budowy wystepowania dodatkowych kolizji z istniejacq siecig
elektroenergetyczng, uniemozliwiajacych wykonanie inwestycji w sposéb zgodny z przepisami,
Inwestor lub Wykonawca dziafajacy w jego imieniu winien wskazac te miejsca celem przygotowania
przez Przedsigbiorstwo energetyczne technicznych i formalnych warunkéw usunigcia koliziji.
Wykonawca robét, na 7 dni przed planowanym terminem, zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia Rejonu Dystrybucji w Kepnie ul. Miyniska 10 o zamiarze przystapienia do robot
prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznej.

Przypadki odkrycia istniejacych kabli SN i nn nalezy bezwzglednie zgtasza¢ do Dziatu
Zarzadzania Eksploatacja w Rejonie Dystrybucji w Kepnie. Miejsca te przed zasypaniem
podlegaja odbiorowi przez pracownika RD w Kepnie.

W miejscach zblizen do istniejacej sieci kablowej SN i nn, kable elektroenergetyczne nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng typu AROT A PS 110-160 na catej diugosci wystepowania
zblizenia. Dla kabli $redniego napiecia nalezy zastosowac rure koloru czerwonego, natomiast dla
kabli niskiego napiecia - koloru niebieskiego.

W przypadku uszkodzenia sieci elektroenergetycznej, wykonawca (inwestor) robét bedzie
obcigzony kosztami napraw jak i utraconych korzysci.

) Py
ENERGA-OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557Sad Rejonowy Gdarsk-Polnoc VIl Wydzial Gospodarczy KRS KRS 00000 3
Gdarisk Oddzial w Kaliszu al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz g, UKAS
oo
L

kalisz@energa-operator.pl www.energa-operator.pl nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117 Kapital zakladowy/wplacony

80 33301

on
BUREAU VERITAS
Consiocation
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Energa

operator

Uwzglednienie powyzszych uwag stanowi podstawe pozytywnego uzgodnienia przez RD w Kepnie
projektowanej inwestycji w odniesieniu do istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej.
Ninigjsze uzgodnienie jest wazne dwa lata, od dnia wystawienia.

Faktura VAT zostata dolaczona do korespondencji.

W przypadku odpowiedzi na niniejszy dokument, prosimy o powolanie sie na znak pisma ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu,
Dzial Dokumentacii w Kgpnie (umieszczony w gomej czgsci pisma po lewej stronig).

Zalaczniki:

- uzgodniony projekt zagospodarowania terenu - 1 szt.

- informacia o stosowaniv RODO

Kontakt: Marek Poziemski, T: 62 500 2488, e-mail: marek poziemski@energa-operator.pl
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HATOWYCH

“~: DO
DROG PO Wis

400 OLESNICA

Q52¢c
2 44

SKIEGO

07 q’mv 1667 ;3
)N 83196321

ZDP-DT.673.44.2022.MK

Oles$nica, dnia 19.08.2022 r.

JR Projekt — Nadzor
Jacek Rojek

Ul. Matopolna 20
56-400 Olesnica

Dotyezy: uzgodnienie dokumentacji projektowej kanalu technologicznego w ciagu drogi

1494D nad Dzieslawskim Potokiem.

W nawigzaniu do wniosku nr MBE-2022/28/01-JR z dnia 03.08.2022 r. (data wplywu
do Zarzadu Drog Powiatowych w Oleénicy — 04.08.2022 r.) w sprawie uzgodnienia
dokumentacji projektowej kanatu technologicznego w ciagu drogi 1494D nad Dziestawskim
Potokiem, uzgadnia si¢ pozytywnie przedlozony projekt pod nastgpujacymi warunkami:

1. Lokalizacja i parametry techniczne, przedmiotowej inwestycji winny by¢ zgodne

z przedtozona dokumentacja projektowa.

2. Zarzad Drog Powiatowych w Ole$nicy nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje
z urzadzeniami obcymi znajdujacymi si¢ w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen
nalezy ustali¢ z ich wlascicielami.
3. Wszelkie koszty zwigzane z przedmiotowym zadaniem ponosi Inwestor.
4. Realizacja inwestycji wymaga posiadania odpowiednich dokumentéw niezbgdnych
do prowadzenia robot, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
Niniejsze uzgodnienie jest rownoznaczne ze zgoda dysponowanie nieruchomoscig na cele
budowlane na dz. nr 21/1, 21/3 AM - 1, obreb Biskupice gmina Sycow bedacych w zarzadzie

ZDP — w mysl ustawy ,,Prawo Budowlane™.

7 uwagi na przedlozenie do uzgodnienia jednej kopii dokumentacji, pozostaje ona w
aktach Zarzadu Drog Powiatowych w Olesnicy.

wyk. 2 egz.

egz. nr | - adresat_

egz.nr2—ala

zalaczniki:
. zal. nr 1 — Projekt Budowlany

Sporzadzil: Maria Krysiak

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 og o

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mozliwy jest pod

danych

ych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, i2:
1) administratorem PamlPana danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Ole$nicy, Wojska Polskiego 52c, 56-400 Olesnica,

e-mail:

.pl,

3) Pani/Pana dane beda w celu a 32| Y 1829

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b a o danych ych z dnia 27 kwietnia 2016 1.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych ych beda wyla na przepiséw prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bgda w oparciu o y interes przez admir

w instrukgji kancelaryjnej),

na Zarzadzie Drog Powiatowych w Olesnicy

(dane przetwarzane sa do momentu wskazanego

6) posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa,

8) podanie danych ych jest

y

), ich sp

lub

ia przetwarzania,

podania danych moze skutkowa¢ odmowa rozpatrzenia sprawy.
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Przebudowa mostu w ciagu drogi powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim Potokiem — etapl

sGK SYCOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA

Spotka z o.0.
56-500 Sycéw, ul.Wroctawska 8, tel. 62 785 51 54, fax 62 785 51 66

NIP: 9111900467, Regon: 020204224, B.S. Oleénica kto: 84 9584 0008 2006 0601 2807 0001
KRS: 0000248217, Wydziat IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, S.R. Wroctaw Fabryczna
Kapitat zaktadowy: 15.626.000 PLN

WK-1377/2022 Sycéw 19.09.2022r.

JR PROJEKT-NADZOR Jacek Rojek
UL Malopolna 20/2
56-400 Olesnica

Dot. Uzgodnienia branzowego — Biskupice dzialki nr: 21/1, 21/2, 21/3, 26 — protokét z narady
koordynacyjnej z dnia 13.09.2022r, znak sprawy 6630.228.2022.

W odpowiedzi na maila z dnia 19.09.2022r. Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z
0.0. z siedzibg w Sycowie przy ul. Wroctawskiej 8, uzgadnia branzowo ztozony plan
zagospodarowania terenu pn.:” Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1494D nad
Dziestawskim Potokiem — etap 17 — bez uwag.
PRE %RZADU

Dopninik Kulok
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6630.228.2022

Olesnica, dn. 13.09.2022r.
STAROSTA OLESNICKI
Stowackiego 10
56-400 Olesnica

Znak sprawy: 6630.228.2022

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakoriczonej w dniu 13.09.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Uzgodnienie usytuowania projektowanego kanatu technologicznego
Przedmiot narady:|  dla zadania "Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1494D
nad Dziestawskim Potokiem — etap1"

Most drogowy w ciggu drogi powiatowej 1494D (dz. nr 21/1, 21/2,
Lokalizacja:|  21/3, 26), usytuowany nad ciekiem Dziestawski Potok w miejscowosci
Biskupice.

JR PROJEKT-NADZOR JACEK ROJEK

Wnioskodawea:( Matopolna 20/2, 56-400 Olesnica

Przewodniczacy:| Malwina Kamiriska

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 27.08.2022r.
Uwagi/informacje dodatkowe:| Wniosek zlozony przez firme projektowa

Stanowisko Przewodniczacego:
Uwaga negatywne stanowisko SGK Sycow !!!
Brak pdf z mapa zagospodarowania
Na obszarze uzgodnienia znajdujj si¢ nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 615317.2.5003, 615318.2.5004,
615318511670, 615318511671, 615318511680, 615318511690.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. > X Imieg i nazwisko uczestnika
Spos6éb uczestnictwa Uwagi
1 |ENERGA OPERATOR S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Oddziat w Kaliszu RZD w
Kepnie
2 |NETIASA Stanowisko pozytywne Alan Krulikowski
UL.POLECZKI 13
02-822 WARSZAWA
elektroniczny
3 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
50-155 WROCLAW, UL.
PURKYNIEGO 2
4 | Oswietlenie Uliczne i Drogowe Uczestnik nieobecny na naradzie
Dok Y& H{a): Malwina Kaminska, dn. 22-09-2022 13:06:01
Jezeli dok nt jest wy iony elek icznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elek iczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowlednim programem
Stronalz2
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6630.228.2022

Sp. 2 0. 0. w Kaliszu

5 | POLSKA SPOLKA Uczestnik nieobecny na naradzie
GAZOWNICTWA SP. Z
0.0.0DDZIAL WE
WROCLAWIU

50-507 WROCLAW, ,
UL.ZIEBICKA 44

6 |Sycowska Gospodarka Stanowisko pozytywne z uwagami Anna Wdowiak

Komunalna Sp. z 0.0. Uzgodni¢ branzowo w siedzibie Spotki przy ul. Wroclawskiej 8 w
56-500 Sycéw ul.Wroclawska | sycowie.
elektroniczny

7 | URZAD MIASTA | GMINY W Uczestnik nieobecny na naradzie
SYCOWIE
JR PROJEKT-NADZOR JACEK
Whioskodawca ReX

Treé¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowainienia
Malwina Kamiriska

Ul

Podpis przewodniczqcego norady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z2 2020 r. poz.2052 z p6in. zm.). W mysl| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogq wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre§¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na naradg, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pdin. zm.).

Dok yge Ha): Malwina Kaminska, dn. 22-09-2022 13:06:01
Jezeli dok jest wy iony ele icznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pleczec, lecz wymaga podpisu elek B
Uwaga: podpis elek iczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona2z2
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Burmistrz Miasta i Gminy
Sycow

56-500 Sycow, ul. Mickiewicza 1, Tel./Fax.(062) 785-51-00, 785-51-04, Adres e — mail: burmistrz@sycow.pl

Sycow, dnia 27.09.2022 r.
Znak sprawy: GOS.6220.18.2022

Postanowienie
0 odmowie wszczecia postepowania

Na podstawie art. 61a i art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r.,, poz. 735 ze zm., dalej k.p.a.), w zwiazku z art. 71 ust. 2,
art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., dalej ustawa oos), po analizie
wniosku z dnia 15.09.2022 r. (data wplywu: 19.09.2022 r.) inwestora — Zarzad Drog Powiatowych
w Olesnicy, ul. Wojska Polskiego 52¢, 56-400 Olesnica — reprezentowanego przez pelnomocnika Pana
Jacka Rojka, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

postanawiam

odméwié wszezecia postepowania w  sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.: ,,Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej
nr 1494D nad Dzieslawskim Potokiem — etap 1”, planowanego do realizacji na dz. nr 21/1, 21/2,
21/3, 26 obreb Biskupice, gm. Sycow.

Uzasadnienie

Dnia 19.09.2022 r. do tut. organu wplynal wniosek Zarzadu Drog Powiatowych w Olesnicy
(dalej ZDP), reprezentowanego przez pelnomocnika Pana Jacka Rojka, o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ..Przebudowa mostu w ciggu drogi
powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim Potokiem — etap 17, planowanego do realizacji na dz. nr
21/1,21/2, 21/3, 26 obreb Biskupice, gm. Sycow.

Przedmiotem inwestycji jest rozbiorka mostu drogowego w ciagu drogi powiatowej nr 1494D
i budowa w jego miejscu przepustu drogowego o konstrukcji nosnej betonowej. Inwestycja
realizowana bedzie na dzialkach ewidencyjnych nr 21/1, 21/2, 21/3 oraz 26 obrgb Biskupice, gmina
Sycéw. Przewidywany zakres prac obejmuje rozbidrke pozostalosci istniejacego obiektu
inzynierskiego w postaci obiektu mostowego. ktéry w wyniku bardzo zlego stanu technicznego ulegl
czeSciowemu zniszczeniu. Planowane roboty rozbiérkowe oraz wykonanie w tym miejscu przepustu
drogowego jest niezbedne w celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu na odcinku drogi powiatowej
1494D. W ramach zaplanowanych robdét budowlanych przewiduje si¢ regulacje dna cieku
(w uzgodnieniu z jego zarzadca) w zakresie niezbednym do wykonania przepustu drogowego oraz
przebudowe dojazdéw na odcinku o diugosci ok. 50,0 m. Projektuje si¢ wykonanie przepustu
zelbetowego o przekroju zamknigtym o $wietle 3,0 x 1,5 m.

Analizowany obiekt nie jest polozony w ciggu drogi o nawierzchni twardej, ktorej dlugosé
przekraczalaby 20,0 m — droga na tym odcinku ma nawierzchni¢ gruntowa, cz¢sciowo wzmocniong
kruszywem mineralnym. W bezposrednim otoczeniu obiektu znajduja si¢ tereny zadrzewione
i zakrzewione, nieuzytki oraz zjazd z drogi o nawierzchni twardej relacji Sycéw — Domastawice.

Planowane przedsigwziecie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrgbu geodezyjnego Biskupice, uchwalonego Uchwala Nr XXXIV/297/2021
Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 29 czerwca 2021 r., ogloszonego w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Dolnoslaskiego, poz. 3470 z dnia 14 lipca 2021 r.
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Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy oo, uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
jest wymagane dla planowanych przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywac
na $rodowisko oraz przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko.
Rodzaje tych przedsiewzigé oraz przypadki, gdy zmiany dokonywane w istniejacych obiektach
kwalifikowane sa jako ww. przedsiewzigcia okre$lone zostaly w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogqeyeh znaczqgeo oddzialywac na Srodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, dalej rozporzqdzenie 0os). Postgpowanie w sprawie wydania decyzji,
zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy 00§, wszczyna si¢ na wniosek podmiotu planujacego podjgcie realizacji
przedsiewzigcia.

W przypadku przedsigwzigé o charakterze zblizonym do inwestycji wyszezegdlnionej
w przedmiotowej sprawie (budowa drogowego obiektu inzynierskiego) w celu dokonania analizy,
czy kwalifikuje si¢ ono do przedsigwzie¢ wymienionych w § 2 i 3 ww. rozporzadzenia oos, nalezy
zwrocié uwage na mozliwosé zakwalifikowania inwestycji do przedsigwzig¢ wymienionych
§ 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia. a takze nalezy przeanalizowa¢ skal¢ i rodzaj planowanych
do wykonania prac na terenie istniejacego obiektu, w celu okreslenia, czy prace te stanowig
rozbudowe lub przebudowe przedsigwzigcia, w rozumieniu przepisow ustawy 00s i rozporzadzenia
00§ (w przypadku, gdy sam obiekt w stanie istniejagcym zostanie zakwalifikowany do przedsigwzig¢
mogacyeh oddziatywaé na srodowisko).

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko do przedsigwzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy 00s
zalicza si¢ m.in.:

e §3 ust. 1 pkt 62 - drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci przedsigwzigcia powyzej

1 km inne niz wymienione w § 2 ust. | pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciagu drogi

o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég lub obicktow mostowych, stuzacych

do obslugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami

ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody.

e §3 ust. 2 pkt 2 - Do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac

na srodowisko zalicza si¢ rowniez przedsigwzigcia:

2) polegajace na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego [lub zreahzm\ancgo
przedsigwzigeia wymienionego w ust. |, z wylgezeniem przypadkéw, w ktorych ulegajaca zmianie
lub powstajgca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu cz¢sé realizowanego
lub zrealizowanego przedsigwzigcia nie osigga progow okreslonych w ust. 1, o ile zostaly one
okreslone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaz, sumowaniu
podlegaja parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montazu z poprzednimi rozbudowami,
przebudowami lub ‘montazami, o ile nie zostaly one objete decyzja o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach;

Majac na uwadze powyzsze, w przypadku obiektu bedacego przedmiotem rozbiorki
nie wystepuje kryterium dlugosci przedsigwzigeia. a takZe nie wskazano innego parametru (progu),
ktéry nalezy analizowaé przy ocenie kwalifikacji inwestycji (np. nosnos¢, szerokos¢, swiatlo mostu) —
zatem mosty moga wymagaé uzyskania decyzji o $rodowiskowych wymiaréw niezaleznie od ich
rozmiaréw. Analizowany obiekt mostowy (do rozbiorki) nie sluzy do obslugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody —
zatem nie jest objety niniejszym wylaczeniem. Podstawowym kryterium kwalifikacji w przypadku
mostow jest fakt ich wystgpowania w ciagu drogi o nawierzchni twardej, przy czym droge
o nawierzchni twardej, zgodnie z zapisami w art. 2 pkt 2b ustawy Prawo o ruchu drogowym
(t.j. Dz.U. 2 2022 ., poz. 988 ze zm.), stanowi droga niebedaca drogg o nawierzchni gruntowej, czyli
droga z jezdnig o nawierzchni z gruntu rodzimego lub nasypowego, ulepszonego mechanicznie
lub chemicznie, w ktérej wierzchnia warstwa moze by¢ wykonana z Kruszywa naturalnego,
sztucznego lub pochodzacego z recyklingu.

Majac na uwadze zakres planowanej budowy:

e § 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia 0o$ — z uwagi na fakt. ze bedacy przedmiotem opinii most

w stanie istniejacym nie stanowi przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco

lub mogacego zawsze znaczaco oddzialywaé na Srodowisko, brak jest koniecznosci

analizowania skali i rodzaju planowanych do wykonania prac na terenie istniejacego obiektu,
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w celu okreélenia czy prace te stanowig rozbudowe lub przebudowg przedsigwzigcia,

W rozumieniu przepisow ustawy 00§ i rozporzadzenia 00s.

o probujge jednak dokona¢ analizy kwalifikacji wg 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia oos nalezy
zauwazy¢, ze bedacy przedmiotem niniejszej opinii obiekt nie jest przeznaczony do remontu,
przebudowy lub rozbudowy, lecz, m.in. ze wzgledu na znaczne uszkodzenie i zly stan
techniczny, wymaga rozbiorki. Majac powyzsze na uwadze, brak jest mozliwosci
zakwalifikowania przedsiewzigcia polegajacego na rozbioree obiektu (nawet kwalifikujge
istniejacy obiekt zgodnie z §3 ust. | pkt 62 rozporzadzenia 00$) do przedsigwzigé mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko na podstawie §3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia
00§, poniewaz rozbiérka obiektu nie jest remontem, przebudows lub rozbudowa.

e nowy obiekt stanowi¢ bedzie przepust drogowy, ktory zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r.
poz. 735 ze zm.) stanowi obiekt inzynierski, ktory nie jest zaliczany do obiektéw mostowych.
Zgodnie z § 3 ww. rozporzadzenia do obiektéw mostowych zalicza si¢ m.in. mosty, wiadukty,
estakady i kladki, natomiast przepusty stanowia odrgbng kategorie obiektéw inzynierskich,
charakteryzujacyeh si¢  przede wszystkim  przekrojem  poprzecznym zamknietym
(w przeciwienstwie do obiektow mostowych). Majac powyzsze na uwadze, budowa przepustu
drogowego nie moze byé zaliczona do przedsigwzigé o ktérych mowa w §3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia 00§, niczalezne od faktu budowy w ciggu drogi o nawierzchni twardej
lub gruntowe;j.

Analiza wniosku i zalaczonej dokumentacji, nie daje podstaw, ze zamierzone przedsigwzigcie,
mozna zaliczyé do kategorii przedsigwzigé wymienionych w rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzenia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢é moggcyeh znaczgeo oddzialywaé na Srodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w tym w szczegélnosci wymienionych w § 3 ust. I pkt 62
ww. rozporzadzenia.

Wobec powyzszego stwierdzono brak podstawy prawnej do wszczgeia postgpowania
w sprawie wydania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia
pn.: ..Przebudowa mostu w ciagu drogi powiatowej nr 1494D nad Dzieslawskim Potokiem — etap 17,
planowanego do realizacji na dz. nr 21/1, 21/2, 21/3, 26 obrgb Biskupice. gm. Sycow. Zgodnie
z art. 6la § 1 kp.a., gdy z uzasadnionych przyczyn postgpowanie nie moze by¢ wszezgte, organ
administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczgcia postepowania.

Majac na uwadze powyzsze, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od wydanego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego we Wroclawiu, wniesione za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sycow,
w terminie 7 dni liczac od daty jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec si¢ prawa do whiesienia
zazalenia wobec organu administracji publicznej, ktory wydal postanowienie. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia zazalenia
przez ostatnia ze stron postgpowania, postanowienie staje si¢ ostateczne i prawomocne, ¢o 0znacza,
iz postanowienie podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia
postanowienia do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie
oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia zazalenia.
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Burmistrz Miasta i Gminy
Sycow

56-500 Syedw, ul. Mickiewicza |, TelFax,{062) T85-51-00, T85-51-04, Adres e — mail: burmistreiasycow.pl

Syeow, dnia 06.10.2022 r.
GO8.6131.73.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 2a, art. 83c ust. 11 3, art. 86 ust. 1 pkt 4, 51 10 ustawy
7 dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie preyrody (1. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. DzU. z 2022 r.,
poz. 2000) po rozpatrzeniu wniosku znak: MBE- 2022/08/03-JR zloZzonego dn. 09.08.2022 r.
wniesionego przez Zarzad Drog Powiatowych w Olesnicy — reprezentowanego przez pelnomocnika
Pana Jacka Rojka [IR Projekt-Nadzdr], w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie drzew
lub krzewow,

orzekam

1. Zezwoli¢ Zarzadowi Drog Powiatowych w Olesnicy na usunigcie:

- b szt, drzew gat. Wierzba krucha (strona lewa: nr 1, 9-12, strona prawa: nr 18) o obwodach pnia:
300 em, 180 ¢m, 112 cm, 86 cm, 56 cm, 260 cm, 300 cm,

- 10 szt. drzew gat. Olsza czarna (strona lewa: nr 2-6, 13-16) o obwodach pnia: 240 cm,
225 em, 156 cm, 220 cm, 280 cm,

rosngcych w obrebie pasa drogowego drogi nr 1494D, na dz. nr 21/3 oraz 21/1 obrgb Biskupice,
gm. Sycow,

2. Ustali¢ termin usuniecia drzew ujetych w pkt. 2 niniejszej decyzji do dnia 31 grudnia 2023 r.,
z uwzglednieniem okresu legowego ptakow.,

3. Uzaleini¢ zezwolenie na usunigcie drzew ujetych w pkt. 2 decyzji od zastapienia ich 16 szt. drzew
z gat. lisciastego rodzimego dla flory Polski. Drzewa nalezy posadzi¢ w pasie drogi powiatowej
znajdujacej si¢ na terenie gminy Sycow, w terminie do dnia 30 listopada 2024 r. Material
roslinny do nasadzenia powinien byé zdrowy, odznaczaé sig dobra jakoscia. tzn. prosty pien
drzewa o obwodzie min. 7 cm (pomiar na wysokosgei 100 em), system korzeniowy prawidlowo
wyksztalcony. Nasadzenia nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg ogrodniczs, a zasadzone drzewa
powinny zostaé opalikowane oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4. Zobowiaza¢ wnioskodawee do pisemnego poinformowania o wykonanym nasadzeniu,
okreélonym w niniejszej decyzji w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r,

Uzasadnienie

Zarzad Drog Powiatowych w Olesnicy - w imieniu ktorego dziata pelnomoenik - Pan Jacek
Rojek [JR Projekt-Nadzor] — w dniu 09.08.2022 r. wystgpil z wnioskiem do Urzedu Miasta i Gminy
Syeow o udzielenie zezwolenia na 6 szt. drzew nalezgcych do gat. Wierzba kruch oraz 10 szt. drzew
gat. Olsza czarna, rosngcych w obrgbie pasa drogowego drogi, na dz. nr 21/3 oraz 21/1 obreb
Biskupice, gm. Sycoéw. Na podstawie dostarczonych dokumentéw wynika, #e wycinka
przedmiotowych drzew jest niezbedna ze wzgledu na realizacje przedsigwzigeia pn.: Przebudowa
mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1494D nad Dzieslawskim Potokiem — etap 17,

Ogledziny zostaly przeprowadzone w dniu 19.08.2022 r. W trakcie ogledzin weryfikowano
gatunek, lokalizacje, stan zdrowotny przedmiotowych drzew (m.in. obecnosé posuszu, uszkodzenia
w obrebie pni, poraZenie przez fitopatogeny grzybowe, owady i inne pasozyty), statyke i mocowanie
drzew w gruncie (pokrdj drzewa, obecnoié spekan gruntu w obrebie bryly korzeniowej, nabiegi
korzeniowe) oraz analizowano usytuowanie drzew wzgledem planowanego przedsiewziecia.

Przedmiotowe drzewa sy w srednim stanie techniczno-zdrowotnym ($lady po wylamanych
konarach, posusz w koronie, suchoczuby. ubytki na pniu.), ponadto czesé z wnioskowanych drzew
z zachwiang statyka. Drzewa przeznaczone do wycinki koliduja z planowang przebudowsa mostu
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oraz dojazdami do niego. W trakcie wizji dokonano ogledzin drzew w zakresie wystgpowania
gatunkéw chronionych roélin, zwierzat, grzybéw i nie stwierdzono obecnodei tych gatunkow.
W obrebie wnioskowanych drzew nie zaobserwowano miejsc legowych ptakoéw ani $ladéw ich
gniazdowania.

Jako planowany termin usunigcia drzew Wnioskodawca wskazal termin: do konca 2022 r./I
kwartal 2023, tut. organ zezwolil na usunigcie drzew do 31.12.2023 r. Zalecang praktykg
jest, ze usuwanie drzew powinno by¢ wykonywane poza okresem lggowym ptakow, w okresic
jesienno-zimowym, tak aby zapobiec ewentualnym l¢gom ptakéw. W przypadku koniecznosci
usunigcia ww. drzew w okresie lggowym ptakow, nalezy tg czynnos¢ poprzedzi¢ ponownym ogladem
pod katem stwierdzenia czy drzewa nie zostaly zasiedlone. Sporzadzony na t¢ okolicznos¢ protokol
ogledzin strona przekaze niezwlocznie do tut. organu. Jezeli weryfikacja bgdzie negatywna usunigcia
drzew mozna dokona¢ w okresie legowym, w przeciwnym wypadku przed wycinka nalezy
zaproponowac i przeprowadzi¢ dzialania kompensacyjne.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 5, i 10 cytowanej ustawy o ochronie przyrody nie pobiera
si¢ oplat, poniewaz usunigcie drzew wynika z faktu, Zze s3 w $rednim stanie techniczno-zdrowotnym,
zagrazaja ruchu drogowego.

Poniewaz usunigcie drzew spowoduje strat¢ w srodowisku, Organ natozyl na Wnioskodawce
obowigzek wykonania nasadzenia zastgpezego, stanowigcego kompensacj¢ przyrodniczg za usunigte
drzewa. Nakladajac warunek nasadzenia zastgpczego Organ, zgodnie z art. 83c¢ ust. 4 ustawy
o ochronie przyrody, kierowal si¢ lokalizacja usuwanych drzew, ich wartoscig przyrodnicza
oraz walorami krajobrazowymi. Z uwagi na art. 4 pkt 22 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych oraz fakt, ze zadrzewienia przydrozne pelnig wiele waznych funkcji, np. korzystnie
wplywaja na jako$¢ powietrza. gleby oraz wody, chronig przed halasem. podnoszg walory
krajobrazowe, zasadne jest sukcesywne uzupelnianic luk powstalych po usuwanych drzewach
przydroznych. Nalezy zauwazy¢, ze planowane do usunigcia, mimo iz sa w ztym stanie zdrowotnym,
nadal pelnig wazne funkcje. np. stanowig potencjalne siedlisko dla chronionych gatunkéw zwierzat
czy grzybow. sa elementem krajobrazu, a takze oslaniaja przed wiatrem, halasem czy sloncem.
Z uwagi na fakt, ze mlode drzewa dopiero po pewnym czasie osiggng rozmiary drzew usuwanych
i tym samym podobng warto$¢ przyrodnicza. Organ postanowil, aby usuwane drzewa byly zastapione
16 sadzonkami. Powinny to by¢ drzewa nalezace do gatunkow lisciastych, ktore sq bardziej odporne
na trudne warunki wzrostu przy drogach. Ponadto powinien to by¢ gatunek rodzimy dla flory Polski
(np. dab szypulkowy. lipa drobnolistna, jesion wyniosty, klon pospolity).

Jednoczesnie przypominam, ze zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody

. obowigzkiem organéw administracji publicznej (...) jest dbalosé o przyrode bedgeq dziedzictwem
i bogactwem narodowym, a organy administracji publicznej sq obowigzane do zapewnienia warunkéw
prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony przyrody”. Natomiast zgodnie z art. 91
ww. ustawy organem w zakresie ochrony przyrody jest m.in. burmistrz.

Udzielenie zezwolenia obcigzonego warunkiem zastgpienia drzew przewidzianych
do usunigcia innymi drzewami jest tym bardziej zasadne, gdy nie pobiera si¢ oplat za wycinke
zadrzewienia, gdyz jest to jedyna mozliwo$¢ zrekompensowania straty jakie ponosi $rodowisko
w nastgpstwie usunigcia drzewa.

Nalezy poinformowaé, ze w przypadku zwolnienia z oplaty za usunigcie drzew. organ
jest zobowiazany do beeny udatnosci nasadzenia po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego
w zezwoleniu na jego wykonanie, zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody,
tj. w przedmiotowej sprawie po 3 latach od dnia 30 listopada 2024 r. Jezeli posadzone drzewa
nie zachowajg zywotnosci po 3 latach od dnia uplywu termin wskazanego w tym zezwoleniu
na wykonanie nasadzenia zastepczego lub przed uplywem tego okresu. z przyczyn zaleznych
od posiadacza nieruchomosci. tut. Organ nalozy ponownie, w drodze decyzji, obowiazek wykonania
nasadzenia zastgpczego.

Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji.

Pouczenie
Od wydanej decyzji sluz) stronom odwolanie si¢ do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego we Wroclawiu, wniesione za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gmmy Sycow,
w terminie 14 dni liczac od daty jej dorgczenia.
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W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania.

Otrzymuja:
1. Zarzad Drog Powiatowych w Olesnicy — reprezentowany przez pelnomocnika,
2. Ala,

Sporzqdzil: Inspekior Wojciech Dryka, tel (062) 785 5127

60



Przebudowa mostu w ciagu drogi powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim Potokiem — etapl

Leszno, dnia 10.10.2022 r

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI W LESZNIE
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.ZUZ.2.4210.203.2022.MG

DECYZIJA

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 389 pkt 6 9, art. 393 ust. 4 5, art. 397 ust, 3 pkt 2, art.
400 ust. 1,6, 71 8, art. 401 ust, 14, art. 403 ust. 11 2, art. 407 ust. 1, ust. 2 pkt 115 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2 2021 r. poz. 2233 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) po rozpatrzeniu
wniosku Zarzadu Drég Powiatowych w Olednicy reprezentowanego przez pelnomocnika z Pana Jacka
Rojka z dnia 12,07.2022 r.

orzekam
|, Udzielam Zarzadowi Drog Powiatowych w Oleénicy pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urzadzen wodnych polegajace na rozbidrce istniejgcego mostu na rzece Dziestawski

Potok w km 7+250:
1) Lokalizacja | podstawowe parametry istniejgcego mostu:

a) nadz. nr21/2 obreb Biskupice, gm. Sycow, pow. olesnicki,
b) wspotrzedne geodezyjne mostu (uklad odniesienia PL-ETRF2000):
- X:5689972,35 Y:6476010,39,
c) wymiary plyty mostu:
~  szerokodd: 5,20 m,
~  diugosc : 4,26m,
-~ grubodd: 0,17 m,
d) kat skrzyzowania osi przesta z przeszkoda wynosi 90 %,
e) br.ak umocnienia brzegow rzeki bezposrednio przy moscie,

f) zasieg oddzialywania planowanej do wykonania rozbiorki miesci sig na dz. nr 21/2
obreb Biskupice, gm. Sycdw, pow. olesnicki,

2. Prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace rzeki Dziestawski Potok w km 7+250
przepustu:

1) Lokalizacja | podstawowe paramet jek 0 przepustu:
a) dz. ew. nr 21/2 obreb Biskupice, gm. Sycdw, pow. olesnicki.
b} wspdlirzedne geodezyjne rowu (ukiad odniesienia PL-ETRF2000):
- wiot: X:5689972,57 Y:6476005,82,
- wylot; X: 5689971,67 Y:6476014,02,

Panstwowe Gospodarstwo Waodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lesznie, ul, Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno 1
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¢} rzedna poczatku rowu: 171,00 mn, p. m,,
d) $wiatlo (szerokosc x wysokosc): 3,00 x 1,50 m,
e) dtugosc na poziomie plyty dennej: 7,71 m,

f) przepust zelbetowy o konstrukcji nosnej betonowej monolitycznej z betonu klasy
C30/37, zbrojonego stalg klasy AllIN i schemacie statycznym ramy zamknigtej
ograniczony niezaleznymi, monolitycznymi scianami czolowymi,

g) umocnienie skarp na odcinku 3,0 m przed | za przepustem materacem
gabinowym na geowlékninie, zwierdczonego gruntem z pali drewnianych @15x100,

h} umocnienie dna na odcinku 3,0 m przed i za przepustem materacem gabinowym
na geowldkninie.

3. Wykonanie urzgdzen wodnych tj. dwaoch rowow przydroznych:

: ROCGSIAWOWE Paramelry 1Iewo DINEED TOW
a) nadz nr21/1, 21/2 obreb Biskupice, gm. Sycow,
b) wspotrzedne geodezyjne rowu (uktad odniesienia PL-ETRF2000):
- poczatek rowu: X:5689977,28 Y:6476004,55,
- koniec rowu:  X:5689983,83 Y:6476006,95,
¢) rzedna poczgtku rowu: 171,00 m n.p.m.,
d) rzedna dna u ujicia do Dziestawskiego Potoku: 170,98 m n. p. m.,
e} dlugosé: 9,00 m,
f) szerokosc dna: 0,4 m,
g) nachylenie skarp: 1;1,5,
h) spadek dna: 0,50 %,

i} umocnienie skarp i dna w rejonie ujécia materacem gabinowym na
geowidkninie,

j)  zasieg oddzialywania planowanej do wykonania rozbiorki miedci si¢ na dz.
nr 21/2 obreb Biskupice, gm. Sycow, pow. olesnicki,

2) Lokalizacja i podstawowe parametry lewostronnego rowu przydroinego:
a) nadz. nr21/3, 26 obreb Biskupice, gm. Sycow,
b) wspolrzedne geodezyjne rowu (uklad odniesienia PL-ETRF2000):
- poczatek rowu: X:5689969,32 Y:6476003,56,
“ - koniecrowu:  X:5689958,70 Y:647599819,

¢} rzedna poczatku rowu: 171,00 m n.p.m.,

d) rzedna dna u ujécia do Dzieslawskiego Potoku: 170,98 m n. p. m,,
e} diugosé: 19,50 m,

f] szerokosc dna: 0,4 m,

g) nachylenie skarp: 1;1,5,

h) spadek dna: 1,00 %,

I} umocnienie skarp i dna w rejonie ujScia materacem gabinowym na
geowlokninie.

4. Celem planowanej do wykonania inwestycji jest prowadzenie przez wody powierzchniowe
plynace rzeki Dziestawski Potok przepustu lelbetowego, wykonanie rozbibrki istniejgcego

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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mostu oraz wykonanie dwadch rowdw lewostronnych w 2wigzku z inwestycjg ,Przebudowa
mostu w ciggu drogi powiatowe] nr 14940 nad Dziestawskim Potokiem — etap 17,

5. Zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych miesci sig na dz. nr 21/2,
21/1, 21/3 | 26 obreb Biskupice, gm. Sycow, pow. oleénicki i wynosi 164,14 m?,

Il. Zobowigzuje do:

1. Zaspokojenia uzasadnionych roszczen odszkodowawczych osob trzecich  powstatych
w zwigzku z udzielonym pozwoleniem.

2. Utrzymywania urzgdzen wodnych objetych pozwoleniem w dobrym stanie technicznym.
Il Stwierdzam, ze za podstawe wydania niniejszej decyzjl przyjeto:

1. Whniosek Zarzadu Drég Powiatowych w Olesnicy reprezentowany przez petnomocnika z Pana
lacka Rojka z dnia 12.07.2022 r. (data wplywu do ZZ Leszno 19.07.2022 r.)

2, Operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia dziatalnoici niezawierajacy okresler
specjalistycznych, opracowany w lipcu 2022 r.

3, Wypis i wyrys z ustalenn miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrgbu
geodezynego Biskupice znak GN.6727.55.2022 z dnia 25.03.2022 r.

4. Uproszczone wypisy z rejestru gruntow.
5. Uzupelnienie wnioskedawcy z dnia 13.09.2022 r. (data wptywu do ZZ Leszno 16.09.2022 r.).
V. Zastrzegam, ze:

1. Pozwolenie wednoprawne nie rodzi praw do nieruchomosdci | urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wilasnosci | uprawnien osob trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

2. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych wygasa, jezeli Inwestor nie
rozpoczal wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
na wykonanie tych urzadzen stalo sig ostateczne.

Uzasadnienie

W dniu do 19.07.2022 r. Zarzadu Zlewni w Lesznie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie wptyngt wniosek z dnia 12.07.2022 r. Zarzadu Drég Powiatowych w Oleénicy reprezentowany
przez peinomocnika z Pana Jacka Rojka o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie

Do wniosku doltgczono operat wodnoprawny wraz z opisem zamierzonej dziatalnosci w jezyku
niezwierajagcym okreélen specjalistycznych, wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego oraz
oplate za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Pismem z dnia 01.09.2022 r wezwano wnioskodawce do uzupelnienia brakéw we wniosku
i zalgczonym do niego operacie wodnoprawnym. Uzupetniono pismem z dnia 13.09.2022 r.(data wplywu
do ZZ Leszno 16.09.2022r.).

Po zapoznaniu sie z ww. dokumentami Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lesznie uznal, iz zgodnie z art,
397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne jest organem wlasciwym do rozpatrzenia przedmiotowego
whniosku i wydania decyzji administracy)ne).

W dniu  19.09.2022 r. powiadomiono wnioskodawce © wszczeciu  postgpowania
administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego objetego wnioskiem.

Zgodnie z art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne informacje o wszczeciu postgpowania o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy
ogioszen Zarzgdu Zlewni w Lesznie, a takze w spostb zwyczajowo przyjety w Urzedzie Miasta i Gminy
w Sycowie oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej we Wrocdlawiu, We wskazanym terminie nie zostaly zgloszone uwagi i wnioski,
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Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie informacji zawartych w operacie
wodnoprawnym, z ktérego wynika, ze w 2wigzku z inwestycja ,Przebudowa mostu w ciggu drogi
powiatowej nr 14940 nad Dzieslawskim Potokiem — etap 1% planuje wykonanie rozbiorki istniejgcego
maostu oraz wykonanie dwoch rowow lewostronnych, a takze prowadzenie przez wody powierzchniowe
plyngce rzeki Dziestawski Potok w km 7+250 przepustu 2elbetowego. Zasieg oddzialywania bedzie
zwigzany z wykonaniem obiektu inzynierskiego oraz umocnieniem dna i skarp rzeki Dziestawski Potok
(dz. 21/2, 21/1, 21/3 | 26 obreb Biskupice, gm. Sycow).

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., przed wydaniem przedmiotowej decyzji, umoiliwione stronom
zapoznanie sie ze zgromadzonym materialem | wypowiedzeniem sie co do zebranych dowodow i
materialéw oraz zgloszonych tadan - strony nie wniosly zadnych uwag.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne jest zgodnie z Zgdaniem strony oraz obowigzujgcym
prawem.

Majgc na wzgledzie powyisze orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
Od niniejszef decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki

Wodnej we Wroclawiu za posrednictwem Dyrektora Zarzqdu Zlewni w Lesznie w terminie 14 dni od dnia
Jjej dorgczenia.

W trakcie biegqu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do waiesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydaol decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq ze
stron postepowania, decyzjo staje si¢ ostoteczna i pri

Otrzymula strony postepowania (2PO): ¢
@ Zarzgd Drig Powiatowych w Dlednicy réprezentowany prrez pana Jacka Rojka
2. Miasto | Gmina Sycdw , ul. Mickiewicza 1, 56-500 Sycow
3. Skarb Panstwa PGW Wody Polskie RZGW Wroclaw

Do wiadomosci:

1. Regionalny Zarzgd Gospbdarki Wodnej we Wroclawiu,

2. Zespdt Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej 221 w/m
3. Dzial Optat 2U0 w/m

4./a/202

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA ZESPOLU PROJEKTOWEGO

55 DOLNOSLASKA
. OKREGOWA
Iz B A
. INZYNIEROW

BUDOWNIC T
OHREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-21/2008/08 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektaw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pd#n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 172
i ust.2, art T4 ust 1pkt2b ustawy z dnia 7 lipca 1894r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 158,
poz. 1118, zpdZn. zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodziginych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpoZn. zm), wzwiazku zart 104 Kodeksu post@puwama administracyinego (Dz.U. z 2000r. Nr 38,

poz. 1071, z pdZn, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Jacek Michal Rojek
magister inzynier z kierunku budownictweo
urodzony dnia 2 lutego 1977 r. w Pionkach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 255/D0OS/08

w specjalnosci mostowej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Jacek Michat Rojek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | prakiyke zawcdowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci mostowej do

projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

sy

wydanym przez e izbe, 2 okreslonym w nim terminem warnosel

2. Od ninigjsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej Polskigj lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwerm Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej DOINB we Wroclawiu w tepminie 14 dni od dnia jgj

dorgczenia,

Otrzymuja;

1. Pan Jacek Michat Rojek
Ul. Diugosza 17/6
67-200 Glogdw

2. Okregowa Rada |zby

3. Glowny Inspekior
Madzoru Budowlanego

4. ala

Za zgodnosé
z oryginatem

- Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkci
technicznych w budownictwie stanowi wpls, w drodze decyzji, do cenfrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na fiste crionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, petwierdzany zaswiadczeniem
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Pan Jacek Michatl Rojek jest uprawniony:

W specjalnosci mostowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12 iart 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z § 19 ust. 1 | 2 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwigtnia 2006r.

w sprawie samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanege oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:

a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

b} kolejowy ebiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcia oporowa oraz nadziemne i podziemne
przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle kolejowe, '

2) obliczania $wiatta mostow i przepustéw,

3) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

4} kierowania wybwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budewlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementdw,

5) wykonywania nadzoru inwestorskisgo,

6) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninisjsze uprawniaja do sporzgdzania
projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosc mostowej, A

2. prof’drinz, Kazimierz inski

3. mgr inz. M; ata Miko{astka-
Janiaczyl
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@ POLSKA

I 2 B A
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INZYNIEROW

\
\

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-423-5HU-L3F *

Pan Jacek Michat Rojek o numerze ewidencyjnym DOS/BM/0084/09

adres zamieszkania ul. Matopolna 20/2, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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= DOLNOSLASKA
. OKREGOWA
1 Z B A
- INZYNIEROW
| BUDOWNICTA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131-305/2009/10 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust 1 pkt2b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpdéZn. zm) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Minisira Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpdZn. zm), wzwiazku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Robert Jaworski
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 4 kwietnia 1977 r. w Fionkach

UPRAWNIENIA BUDOWMNE
numer ewidencyjny 109/DOS/M0

w specjalnosci mostowe;j
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Robert Jaworski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke zawodows oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych w specjalnosci mostowej do
projektowania bez ograniczen.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze| decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 wust. 7 whw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajacy QKK\

Otrzymuja:

1. Pan Robert Jaworski
Jaskowice Legnickie 27
59-216 Kunice

2. OQkregowa Rada lzby

3. Gtodwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala

Dhrggowsj Komi Jine]
1. prof. dr ing. Kazimierz Caaplinski
2. inZ. Elzbiita_a Suppan
3. mgr inz. Malgorzata Mikolajewska-
Janiaczyl -+,
|
W
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Pan Robert Jaworski jest uprawniony:

W specjalnoéci mostowej - na podstawie art 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektow budowlanych, takich jak:

a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;

b) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne
przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisdw o warunkach technicznych, jakim powinny cdpowiadac
budowle kolejowe,

2) obliczania $wiatta mostow i przepustow,

3) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzgdzania projekiow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci mostows;.

Sktad orzekajacy OKK I

1. prof riEz KaZImlerz Czaplu‘uskl
2.inz. Elzb a uppan

3. mgrinz. Mal rzata Mikolajewska-
Janiaczyk’
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® POLSKA

\\ I 2 B A
%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ZBA-1Q7-AEl *

Pan Robert Jaworski o numerze ewidencyjnym DOS/BM/0528/05

adres zamieszkania Jaskowice Legnickie 63, 59-216 Kunice

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-12 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoeslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.

§ 1 Do zachowania elektronicznej formy czynmosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postad elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z eswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www piib.orgpl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Ingynierow
Budownictwa.
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3¢ DOLNOSLASKA
‘; OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFKACY.NA

OKK.7131-173/2006/06 Wireoctaw, dnia 12 grudnia 2006 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6in. zm.), art, 13 ust 1 pkt 1
| ust. 2, art 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U.z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpéin.zm.) | §11 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 20061, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 5§78),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Pawet Wlizto
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 17 kwietnia 1974 r. w Dzierzoniowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 211/D0$/06

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Tomasz Pawe! Wiizlo posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowsg oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych w specjainosci drogowej do
projektowania bez ograniczen,
Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenle
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzieinych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gidwnego Inspeklora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiy w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Pawe! Wiizio
Ul. Kamienna 104/1
50-547 Wroclaw

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowianego

4 ala

3. mgrinz ta Janiaczyk
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Pan Tomasz Pawet Wlizlo jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust 1 pkt1 iart 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowianych
bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej

2.( f. dr inz, Kazimierz Czapjinski

3. mgrinz. M ta Janiaczyk
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A

I Z B A

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-D21-WDE-TC4 *

Pan Tomasz Pawet Wlizto o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0086/07

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 8, 55-011 Siechnice

jest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczaoy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzyniercw Budownictwa.

(2Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wigledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu moZna sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierew Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA

Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

.01.01.
.01.02.
.02.01.
.02.02.
. 03.01.
.03.02.
.03.03.

Inwentaryzacja.

Plan sytuacyjny.

Przekrdj podtuzny drogi powiatowej 1494D.
Przekrdj normalny na dojezdzie do obiektu.
Przekrdj poprzeczny.

Przekrdj podtuzny.

Rzut z gory.
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