4xAFL 25mm?

Zasilanie 7z istn. stupa linii
napowietrznej nN przy ulicy

/s

pAY

Zabezpieczenie glowne 40A

Uktad sieci: TN-C-S

Uktad pomiarowy 3-fazowy bezposredni

Bilans mocy obiektu

P = 42,0 kW
R, = 25,0 kW

lzwy_¢> Iw
lzw) _¢>Iw

R<10Q

Dco&wnmbw& < Au dop =7%

Izw;_¢= 0,62 kA
Izw;_¢= 0,58 kA

Iw = 0,40 kA
Au=4,8%

Warunek samoczynnego szybkiego wylaczania zasilania - spetniony

UWAGA:

Yo - przystosowac obudowe zabezpieczenia do plombowania

N2XH-J5x2,5mm? di. 22mb

7N-1 System ochrony przeciwporazeniowej na obiekcie :
C40A . . . . .
S303 - szybkie samoczynne wytgczanie zasilania Tablica T2 Tablica TK
Z Z
Ztacze ZN1+SL VDY s05x6mme di. 8mb 2| T . ,
Izws = 0,73 kA z0 x\ mm~ di. om YDYzZo03x2,5mm? dt. 8mb D
SL 1 ~ 0.68 kKA \.mS. \528 NQ@\%B projektowany najdalszy odbiornik
W= Y istn. tablicy T2 na pietrze Al =5.820
= Iw = 0,40 kA Tablica TK oo
Au=439%
’ . . [zw, ¢=0,36 kA
RS B
KWh ?z_ow Tl Hmz_ow T3 NoxH-I5x6mm? dt22mb Izwy_¢= 027 kA
NW Nm ?&.&8%@ przewod zasilania Tw = 0,09 kA
SxLgY16mm? w RLO37 N2XH-J5x16mm? dt. 58mb tablicy 1K Au=5.44%
Istniejgce wiz od Licznika projektowany przewod zasilania
do istniejgee tablicy gltownej T1 PE tablicy 15
budynku, dl.—25mb

Tablica T3
MNQ\NTH.” O»A.@ kA
Izw;_¢= 0,35 kA

Iw=0,12kA
Au=5,33%

projektowany najdalszy odbiornik

]

Au=5,98%

UWAGA!

Wszelkie prawa zastrzezone, facznie z prawem reprodukcji lub udostepniania

osoborm trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznignia

firmy Pracownia ArchitektonicznaARCHIDUET" (Dz. U. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 115-118)

% >xo_.__ocm._. Pracownia architektoniczna "ARCHIDUET"
Pracownia architektoniczna Ul Bukowa 4, 96-500 Sochaczew

Temat: Projekt przebudowy budynku Szkoly Podstawowe] z rozbudowg o Sale gimnastyczng
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Lokalizacja:

Schemat blokowy zasilania wraz z obliczeniami
spadkéw napiecia i skutecznosci ochrony p.poraz
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