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Spis zawartos$ci opracowania:
projektu konstrukcyjnego rozbudowy budynku Szkoly Podstawowej
o sale gimnastyczna wraz z czeSciowg przebudowg budynku
oraz zbiornikiem na $cieki i stanowiskami postojowymi
Inwestor: Gmina Wiskitki

Adres bud. : Miedniewice Gm. Wiskitki

Strona tytutowa, spis zawartosci opracowania

. Kopia uprawnien i zaswiadczen do IIB projektanta i projektanta sprawdzajacego
. Oswiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajacego o zgodnosci

wykonania opracowania z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej
Opis techniczny do projektu konstrukcyjnego

. Rysunki do projektu konstrukcyjnego

- rzut fundamentow

- fawy 1 stopy fundamentowe

- stupy

- uktad stropu i rozmieszczenie nadprozy

- wigzar

- stezenia

Dokumentacja badan podtoza gruntowego, opinia geotechniczna
Obliczenia



OPIS TECHNICZNY
do projektu konstrukcyjnego rozbudowy budynku Szkoty Podstawowe;j
o sale gimnastyczng wraz z czgsciowg przebudowa budynku

INWESTOR: GMINA WISKITKI
96-315 WISKITKI UL. KOSCIUSZKI 1

ADRES BUD: WISKITKI GM. WISKITKI
DZ.NR EWID. 509, OBREB 0017 MIEDNIEWICE

1.DANE OGOLNE

Projekt obejmuje rozbudowe¢ budynku Szkoty Podstawowej o sale gimnastyczng wraz
z czeSciowg przebudowg budynku istniejacego w zakresie umozliwiajagcym potaczenie
budynkow.

2.WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Opis warunkow gruntowo-wodnych okreslono na podstawie ,,Dokumentacji badan podtoza
gruntowego terenu pod projektowang budowe Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w
Miedniewicach”.

Z przeprowadzonych badan geologicznych wynika, ze podtoze budowlane w miejscu
projektowanej budowy jest w postaci piaskdw srednich lekko zaglinionych wyksztatcone na
gruntach spoistych w postaci glin piaszczystych i piaskow gliniastych

Poziom terenu istniejagcego w obrebie budynku wynosi §rednio 98,90m.n.p.m. (czgs¢ Wsch.
99,10).

Na terenie projektowanej Sali gimnastycznej znajdujg si¢ otwory geotechniczne nr: 1, 2, 3, 4.
W opracowaniu wydzielono nast¢pujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna [

Grunty nasypowe niespoiste zbudowane z piaskéw Srednich z domieszkami humusu, piasku
drobnego, otoczakéw i fragmentéw cegiel; wilgotnych; ciemnobrazowych.

Grunty te wystepuja w stanie zblizonym do srednio zaggszczonego.

Parametr wiodacy — nie podaje si¢.

Warstwa geotechniczna II

Grunty rodzime niespoiste wyksztalcone w postaci piaskéw s$rednich lekko zaglinionych;
wilgotnych 1 mokrych; brazowych.

Grunty te wystepuja w stanie Srednio zageszczonym.

Zakres parametrow — stopien zageszczenia ID= 0,40 + 0,45.

Parametr wiodacy — stopien zageszczenia ID= 0,40.

Warstwa geotechniczna II1

Grunty rodzime spoiste wyksztatcone w postaci glin piaszczystych i piaskdéw gliniastych;
wilgotnych 1 mokrych; brazowych.

Grunty te wystepuja w stanie plastycznym.

Parametr wiodacy — stopien plastycznosci IL = 0,30.

Symbol konsolidacji C.

Warstwa geotechniczna IV

Grunty rodzime spoiste wyksztatcone w postaci glin piaszczystych; mato wilgotnych i
wilgotnych; bragzowych 1 brazowoszarych.

Grunty te wystepujg w stanie twardoplastycznym.

Zakres parametroOw — stopien plastycznosci IL= 0,15 + 0,20.

Parametr wiodgacy — stopien plastycznosci IL = 0,20.

Symbol konsolidacji C.




Nie nawiercono poziomu wéd gruntowych — otwory suche.

Projektowany poziom Sali gimnastycznej +/- 0,00 = 99,15m n.p.m.

Rzedna posadowienia taw i stop fundamentowych 97,90m n.p.m.

Po wykonaniu wykopow kontrolnych w przypadku istotnych odstepstw od warunkéw
zaktadanych nalezy zwrdéci¢ si¢ do projektanta.

3.DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

3.1 LAWY FUNDAMENTOWE

- £1 szerokosci 60cm oraz wysokosci 40cm projektowane na glgbokosci 1,0m ponizej
poziomu terenu, wylewane z betonu C20/25 posadowione na podktadzie betonowym C8/10
grubo$ci 10cm, zbrojone stalg A-IIIN (Rb5S00W), belkg (40x30) 6x #12, strzemiona #8 co
25cm. Beton wibrowany.

- £2 szerokosci 70cm oraz wysokosci 40cm projektowane na glgbokosci 1,0m ponizej
poziomu terenu, wylewane z betonu C20/25 posadowione na podktadzie betonowym C8/10
grubo$ci 10cm, zbrojone stalg A-IIIN (Rb5S00W), belkg (40x30) 6x #12, strzemiona #8 co
25cm. Beton wibrowany.

- £2 szerokosci 45cm oraz wysokosci 40cm projektowane na glgbokosci 1,0m ponizej
poziomu terenu, wylewane z betonu C20/25 posadowione na podktadzie betonowym C8/10
grubo$ci 10cm, zbrojone stalg A-IIIN (Rb5S00W), belkg (20x30) 4x #12, strzemiona #8 co
25cm. Beton wibrowany.

Zbrojenie taw fundamentowych ciggle ze zbrojeniem stop fundamentowych.

Przy potaczeniu taw fundamentowych projektowanych z istniejgcym budynkiem zastosowac
dylatacje¢ ze styropianu.

3.2 STOPY FUNDAMENTOWE

- ST1 150 x 180 x 40cm projektowane na gtebokosci 1,0m ponizej poziomu terenu, wylewane
z betonu C20/25, posadowione na podktadzie betonowym C8/10 grubosci 10cm, zbrojone
stala A-IIIN (Rb500W), krzyzowo siatkg z pretow #12 o wielkosci oczek 20x20cm. Beton
wibrowany.

- ST2 160 x 130 x 40cm projektowane na gtebokosci 1,0m ponizej poziomu terenu, wylewane
z betonu C20/25, posadowione na podktadzie betonowym C8/10 grubosci 10cm, zbrojone
stala A-IIIN (Rb500W), krzyzowo siatkg z pretow #12 o wielkosci oczek 20x20cm. Beton
wibrowany.

- ST3 pod komin 0,93 x 1,50 x 0,4m projektowane na glgbokosci 1,0m ponizej poziomu
terenu, wylewane z betonu C20/25 posadowione na podktadzie betonowym C8/10 grubosci
10cm, zbrojone stala A-IIIN (RbSO0W), krzyzowo siatkg z pretow #12 o wielkosci oczek
15x15cm. Beton wibrowany.

3.3 SCIANY FUNDAMENTOWE

- grubosci 25cm murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej MI10,
zaizolowane masg izolacyjng wodng, ocieplone styropianem fundamentowym grubosci 10cm
1 ponizej terenu obtozone folig kubetkowa, powyzej oktadzina z ptytek elewacyjnych

3.4 SCIANY ZEWNTRZNE

- dwuwarstwowe grubosci 40cm z poryzowanego pustaka ceramicznego pionowo dragzonego
w systemie pioro 1 wpust kl. 150 grubosci 25cm na zaprawie cementowo —wapiennej MS,
zwienczone ponad dachem belkg 25x25c¢cm wylewang z betonu, zbrojong wg opisu czesci
konstrukcyjnej; catos¢ docieplona od zewnatrz styropianem, fragmentarycznie welng
mineralng fasadowg, grubosci 15cm metodg ,,lekka mokrg” z wyprawag z masy elewacyjnej



silikonowej i wstawkami oktadziny drewnopodobnej; (Sciana Zach. wraz z 2,07m $ciany Pd. i
scianami PN 1 Pd. tacznika docieplone od zewnatrz welng mineralng fasadowa, grubosci
15cm metodg ,,lekka mokra” z wyprawg z masy elewacyjnej silikonowej, pozostate $ciany
docieplone od zewnatrz styropianem fasadowym, frezowanym, grafitowym grubosci 15cm
metodg ,,lekka mokrg” z wyprawag z masy elewacyjnej silikonowej i wstawkami oktadziny
drewnopodobne;j)

Uwaga! Sciany podhuzne czesci wysokiej wykonane jako dwuwarstwowe ponad wiencem
W4 do spodu ptyty dachowe;.

- Sciana Wsch. wraz z 2,0m $ciany PN na budynku istniejacej szkoty, do demontazu istniejgce
docieplenie ze styropianu i wykonanie welng mineralng fasadowa, grubosci 15c¢cm metoda
»lekka mokrg” z wyprawa z masy elewacyjnej silikonowej, pozostate $ciany do
przemalowania i zamontowania wstawek oktadziny drewnopodobne;j

- filarki 25 x 25cm na potaczeniu tacznika z istniejgcym budynkiem pod projektowany
podciag P1 z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo —wapiennej

3.5 SCIANY WEWNETRZNE

- konstrukcyjne grubo$ci 25cm z poryzowanego pustaka ceramicznego pionowo dragzonego
kl. 150 na zaprawie cementowo —wapiennej M5

- dziatowe grubo$ci 12cm z pustka ceramicznego pionowo drgzonego kl. 150 na zaprawie
cementowo —wapiennej M5

- dziatlowa grubosci 12cm pomig¢dzy kotlownig a magazynem oleju z cegly ceramicznej petnej
na zaprawie cementowo —wapiennej

3.6 SLUPY

- S1 25 x 40cm projektowane jako wylewane z betonu C20/25 posadowione na stopach
zelbetowych ST1, zbrojone stala A-IIIN (Rb500W) 6x #12, strzemiona #8 w rozstawie co
25cm z zageszczeniem w strefach przypodporowych (nad tawg fundamentowg + pod i nad
wiencami) na odcinku 1,0m w rozstawie co 12,5cm. Beton wibrowany.

- 52 25 x 25cm projektowane jako wylewane z betonu C20/25 posadowione na stopach
zelbetowych ST2, zbrojone stala A-IIIN (Rb500W) 4x #12, strzemiona #8 w rozstawie co
25cm z zageszczeniem w strefach przypodporowych (nad tawg fundamentowg + pod i nad
wiencami) na odcinku 1,0m w rozstawie co 12,5cm. Beton wibrowany.

3.7 PODCIAGI

- P1 25 x 40cm projektowany na rzgdnej +2,94, oparty na filarkach 25 x 25cm z cegly
ceramicznej pelnej, wylewany z betonu C20/25 zbrojony stalg A-IIIN (Rb500W) belka
(20x35) 4x #16 dotem oraz 2x #12 goéra, strzemiona #8 co 25cm z zageszczeniem w strefach
przypodporowych na odcinku 1,0m w rozstawie co 12,5cm.

3.8 SRTOP

- strop gestozebrowy, monolityczno — prefabrykowany gesto zebrowy o przeznaczeniu dla
budynkéw uzytecznosci publicznej skladajacy sie¢ z kratownicowych belek stropowych i
pustakow betonowych wysokosci 30cm oraz monolityzujacej strop warstwy nadbetonu
gruboéci 4cm. Zebra rozdzielcze skladajace sie z dwoch pretéw #12 i strzemion 4,5
rozstawionych nie rzadziej niz co 40 cm montowa¢ poprzecznie do belek. Zbrojenie
podporowe wg instrukcji montazu stropu.

3.9 WIENCE
- W1 25 x 40cm projektowany na rzednej +2,94 w czesci niskiej wieniec H=40cm wylewany
betonowy, zbrojony stalg A-IIIN (Rb5S00W) 4x #12, strzemiona #8 co 25cm



- W2 25 x 25cm projektowany na rzednej +3,59 w czesci niskiej wieniec H=25cm wylewany
betonowy, zbrojony stalg A-IIIN (Rb5S00W) 4x #12, strzemiona #8 co 25cm

- W3 25 x 35cm projektowany na rzgdnej +3,35 w cze$ci wysokiej wieniec H=35cm,
stanowigcy jednoczes$nie w $cianie z oknami nadproze, wylewany betonowy, zbrojony stalg
A-ITIN (Rb500W) 4x #12, strzemiona #8 co 25cm

- W4 25 x 40cm projektowany na rzednej +5,70 w czesci wysokiej wieniec H=40cm,
stanowigcy jednoczes$nie w $cianie z oknami nadproze, wylewany betonowy, zbrojony stalg
A-IIIN (Rb500W) 4x #12, strzemiona #8 co 25cm

- W5 25 x 25cm projektowany na rzednej +6,22 do +7,52 w $cianach szczytowych czesci
wysokiej, wieniec skosny H=25cm, wylewany betonowy, zbrojony stalg A-IIIN (RbS00W) 4x
#12, strzemiona #8 co 25cm

- zwienczenie $cian szczytowych ponad dachem belkg 25x25cm wylewang z betonu zbrojong
stalg A-IIIN (Rb500W) 4x #12, strzemiona #8 co 25cm

- wsporniki pod oparcie ptatwi Z wystawione z wienca W4 i W5 wylewane betonowe,
zbrojone stalg A-ITIN (Rb500W) 2x #12 dotem oraz 3x #12 gobra, strzemiona #8 co 15cm

3.10 NADPROZA

- prefabrykowane zelbetowe L-19

- N1 25x35cm projektowane na rzednej +3,35 w cze$ci wysokiej, lagcznie z wiencem
wylewane betonowe, zbrojone stalg A-IIIN (Rb5S00W) 4x #12 dotem oraz 3x #12 gora,
strzemiona #8 co 25cm z zageszczeniem w strefach przypodporowych

- N2 projektowane jako stalowe 3x dwuteownik 200 z osiatkowaniem

- N3 projektowane jako stalowe 3x dwuteownik 200 z osiatkowaniem

- N4 projektowane jako stalowe 3x dwuteownik 140 z osiatkowaniem

- N5 25x40cm projektowane na rzednej +5,70 w cze$ci wysokiej, lagcznie z wiencem
wylewane betonowe, zbrojone stalg A-IIIN (Rb5S00W) 4x #12 dotem oraz 3x #12 gora,
strzemiona #8 co 25cm z zageszczeniem w strefach przypodporowych

Montaz nadprozy stalowych rozpoczagé¢ od podstgplowania istniejgcego stropu celem
odcigzenia $ciany, nastepnie wyku¢ otwory i wykona¢ poduszki betonowe — beton C20/25
grubo$ci min. 12cm, wyku¢ bruzdy, obsadzi¢ belki stalowe, skreci€ je ze sobg srubami 016 co
40cm a szczeliny pomigdzy belkg a Sciang pozostajacg nad nig zaklinowac klinami stalowymi
a nastegpnie wypetni¢ konstrukcyjng zaprawa klejowa. Po osiggnigciu petnej wytrzymatosci
wyku¢ $cian¢ pod nadprozem, rozebra¢ stemplowanie, obsadzi¢ okna lub drzwi i otynkowac
oscieze.

3.11 SCHODY I POCHYLNIE

- schody zewngtrzne projektowane z kostki brukowej grubosci 6cm z posypka granitowg w
obrzezach z palisady betonowej, szeroko$¢ stopni 35cm.

W wejsciu do wiatrotapu zamontowa¢ zewngtrzne 1 wewnetrzne wycieraczki do obuwia,
systemowe, obiektowe montowane w zaglebieniu posadzki, wewnetrzne z wktadami
czyszczacymi 1 osuszajacymi, zewnetrzne z gumowymi wktadami czyszczacymi.

- pochylnia o spadku 6% i szerokosci ptaszczyzny ruchu 120cm ograniczona poreczami z rury
stalowej 835-40mm na wysokosci 75 1 90cm i kraweznikiem z rury jw. wysokosci 7cm od
poziomu pochylni, $wiatto porgczy 110cm wydluzonych przed poczatkiem i za koncem o
30cm. Podjazd wykonany z kostki brukowej grubosci 6¢cm z posypka granitowa w obrzezach
z palisady betonowej z por¢czami ze stali nierdzewne;]

3.12 DACH
- nad salag gimnastyczng dzwigary dwuspadowe w rozstawie osiowym 4,0m, ustrdj kratowy
ptaski, statycznie wyznaczalny, w konstrukcji stalowej spawane;j



kratownice

pas gormny wykonany z rury kwadratowej RK 120x120x5mm, pas dolny z rury
kwadratowej RK 120x120x5mm, krzyzulce z rury kwadratowej RK 50x50x5mm, blacha
podstawy wigzara 300x250x20. Stal S355JR. Montaz do wienca na 4 sruby fajkowe M20

usztywnienie konstrukciji

polaciowe w polach skrajnych wzdluz scian szczytowych wykonane z rury
kwadratowej RK 50x50x3mm z blachg 230x60x8 z otworami. Montaz na $ruby sprezane
M14 klasy 10,9 HV

pionowe, podtuzne w kazdym polu w kalenicy wykonane z rury kwadratowej RK
50x50x3mm z blachg 230x60x8 z otworami. Stal S355JR. Montaz na sruby sprezane M14
klasy 10,9 HV

potaciowe w kazdym polu wzdtuz gérnego psa wigzara w osi ptatwi Z wykonane z
pretow ¢16 gwintowanych na koncach. Stal S355JR.

konstrukcja nosna pokrycia dachowego

platwie stalowe zetownik 200x68x60x2, stal S390GD taczony na podporach poprzez
wzajemne zaklady platwi z przeset sgsiednich w ukladzie wieloprzgstowym poprzez
ucigglenie wg zalecen producenta i skrecany $rubami M12 mocowany do tgcznikéw na
gérnym pasie wigzara

pokrycie

ptyta warstwowa dachowa PIR grubosci 160mm z rdzeniem z pianki poliuretanowej
(REI 30) w ktérej wierzchnig warstwe pokrycia stanowi blacha trapezowa T40. Obudowa
wigzara w czgsci okapowej z plyty PIR grubosci 60mm ptaskiej z rdzeniem z pianki
poliuretanowej (REI 30).
Potaczenie profili stalowych konstrukcji warsztatowe spawane elektrycznie elektrodami EA
146 lub ER 346 i ER 546, spoiny klasy 2 a montazowe §rubowe — $ruby sprezane klasy 10,9
HV
Stalowe elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie po wczes$niejszym
oczyszczeniu podiloza stalowego do II stopnia czystosci farbami gruntujagcymi
przeciwrdzewnymi a nast¢pnie calg konstrukcje stalowg pomalowa¢ farbami ogniochronnymi
zabezpieczajac konstrukcje stalowa do R 30.
Uwaga! Wykonawca przed zaméwieniem konstrukcji dachowej stalowej zleci producentowi
wykonanie projektu warsztatowego.
Montaz dzwigaréw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o opracowany przez wykonawce projekt
organizacji 1 technologii montazu, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano montazowych.

Jako wejscie na dach nad salg gimnastyczng zamontowac zewngtrzng systemowg drabing
techniczna.

- nad czeScig sanitarno - techniczng konstrukcja dwuspadowa o kacie nachylenia pasa
gbérnego 10 stopni, drewniana krokwiowo — ptatwiowa z drewna sosnowego. Krokwie 7x14
oparte na murtatach 12x12 ptatwiach 12x14, podparte stupkami 12x12 oraz spigte jetkami
7x14. Catos¢ zaimpregnowana $rodkami grzybobdjczymi i ognioochronnymi, obita
membrang dachowg paro przepuszczalng, otacona i pokryta blachg powlekang trapezowa T40.
- nad wiatrotapem konstrukcja dwuspadowa o kacie nachylenia pasa gérnego 10 stopni,
drewniana krokwiowo — jetkowa z drewna sosnowego. Krokwie 7x14 oparte na murtatach
12x12. Cato$¢ zaimpregnowana Srodkami grzybobdjczymi 1 ognioochronnymi, obita
membrang dachowg paro przepuszczalng, otacona i pokryta blachg powlekang trapezowg T40.



4.STANOWISKA POSTOJOWE - TEREN PRZY BUDYNKU

Projekt obejmuje swym zakresem utwardzenie drogi manewrowej przed budynkiem
wraz ze stanowiskami postojowymi oraz chodniki przy budynku w zakres ktérego wchodza:
- wykorytowanie wyprofilowanie 1 utozenie kraweznikdw betonowych 15x30x100cm szarych
na tawie betonowej i obrzezy 8x30x100cm szarych i wykonanie poszczegdlnych warstw na:
Drodze manewrowej po Zach. stronie od budynku -
*nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowe;j
*podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 10cm po zageszczeniu warstwa gorna
*podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 15cm po zaggszczeniu warstwa dolna
*warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10cm
Stanowiskach postojowych <2.5t po Zach. stronie od budynku -
*nawierzchnia z Eko-kraty polietylenowej z wypelnieniem ziemig ogrodowa i obsianiem
trawg gr. Scm na podsypce piaskowej gr. 3cm
*podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 10cm po zageszczeniu warstwa gorna
*podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 10cm po zageszczeniu warstwa dolna
*warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10cm
Chodnikach
*nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo — piaskowej
grubosci 10cm
*podbudowa betonowa gr. 10cm
*warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10cm
Po zakonczeniu rob6t budowlanych, drogowych i uksztattowaniu terenu, powierzchni¢ terenu
w rejonie prowadzonych robo6t nalezy oczysci¢ z resztek materialow budowlanych,
wyréwna¢, wyplantowac, roztozy¢ Scm warstwe humusu i1 obsia¢ trawa.




