
F=339,88 m²

V=339,88*4=1359,5m³
n=2w/h  Qw=2720 m3/h
n=4w/h  Qw=5440 m3/h
lub
100 os. * 30= 3000 m3/h

obciążenie cieplne :

- straty przez przenikanie 9765 m3/h

- strary na wentyalcji ( 2w/h) 25275 W

WM

WM - wentylator łazienkowy 90 m3/h, załączany
          z włącznikiem światła, wyłaczanie z opóźnieniem czasowym
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czerpnia ścienna
klapa p.poż.

WM1

WM1 - wentylator kanałowy 100 m3/h, z tłumikiem akustycznym kanałowym,
            praca ciągła w czasie funkcjonowania obiektu
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WM3

WM3 - centrala nawiewno-wywiewna 900-1100 m3/h,
            praca ciągła w czasie funkcjonowania obiektu,
            wentylatory pobór mocy 40-380W /230V ,
            max pobór mocy 770W, max pobór prądu 2*2,5A)
            łącznie z wentylatorem WM

T N

do wyrzutni
dachowej

N   -     nagrzewnica 3kW /400V elektryczna
T   -     tłumik akustyczny kanałowy
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C33-900-1200

SR3

WM4 - wentylator dachowy 100-150 m3/h ,
            załączany z otwarciem drzwi,
            wyłączanie z opóźnieniem czasowym

WM4

odpowietrzenie zbiorników
- Dn50 - ponad dach

WLEW PALIWA
-DN50

NAWIEWTYPU ZETKA
200*300 cm2

zabudowa przewodów
płytami G-K

 150

100m3/h

130m3/h

 80
 100

A
1

A
1

A
2

50m3/h

A1

zabudowa przewodów
płytami G-K

WM2 - wentylator kanałowy 250 m3/h,z tłumikiem akustycznym kanałowym,
            praca ciągła w czasie funkcjonowania obiektu
            ( załączany łącznie z centralą)
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PRZEWODY WENTYLACJI WYWIEWNEJ
- NA STROPIE NAD PARTEREM
PRZEWODY WENTYLACJI NAWIEWNEJ
- NA STROPIE NAD PARTEREM
ANEMOSTAT NAWIEWNY
ANEMOSTAT WYWIEWNY

aparat grzewczy-montaż naścienny

Q= 10,2 kW (70/55'C, 20/38,5'C, 460 l/h, 4,6 kPa )

przy nastawie: 1 bieg wyd. went.

V= 1250/1600/2000 m

3

/h

Imax= 0,6 A, Nel,max= 130 W

Zasilanie: 230V/50Hz, Masa: 10,2 kg

Przyłącze: 1/2"

Wysokość mont.: max. 3,0 m

STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach BMS,

komunikacja MODBUS RTU, w standardzie moduł sterujący

DRV, w standardzie PT-1000 - lokalny pomiar temp.,

selektywna praca


