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WM - wentylator tazienkowy 90 m3/h, zataczny Inwestor GMINAWISKITKI
z wlacznikiem $wiatla, wylaczanie z opoznieniem czasowym 96-315 Wiskitk, ul. Kosciuszki 1
WM1 - wentylator kanalowy 100 m3/h, z ttumikiem akustycznym kanatowym, Autor opraconzria in?. Piot Clechomski
praca ciggta w czasie funkCJonowama obiektu
() WM2 - wentylato kanalowy m3/h,z thumikiem akustycznym kanalowym, o
raca ciag a w czas1e un c onowama obiektu Projekant Magdalena Najmrocka
— za qczany lqcznle z centralg 0
- WM3 - centrala n?wmwno 1]§:wna 900-1 108 ni?/h upr. bud. 12196
praca ciggla w czasie cjonowania obiektu Spramizeicy: Pawet Orlikowski
wentylatory pobér mocy 40-380W /230V , '
max pobor mocy 770 max pobor pradu’2*2,5A) Upr. bud. MAZI04G9/PO0S/10
facznie z Wenty atorem WM :
N - nagrzewnica 3kW /400V elektryczna Lokalizacie: EAQ?SE'Sv”vvl‘éeo%ﬁ”ﬂfégﬁ',eﬂfwe”’ew"’ 9 Nriys
T - tlumik akustyczny kanatowy jedn. ew. 143805_2 Wiskitki S04
WM4 - wentylator dachowy 100-150 m3/h , Neava ysunku RZUT PARTERU - WENTYLACJA MECHANICZNA
Zak czany z otwarciem drzwi,
yigczanic z opozmenlem Cczasowym Data: IV kw. 2020r. Format : 204630 ‘ SKALA : 1:100 ‘ Nrsr.




