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I. Wymagania ogolne (OST)

1. wsTeP

1.1.

Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oznakowania poziomego drdg.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST).

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni
twardej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci
linii ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli
oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podtuzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciggte.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzalki kierunkowe stuzgce do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajgce, ktére uprzedzajg o
koniecznosci opuszczenia pasa, na ktérym sie znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajgce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych
i rowerzystéw w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdéw.

1.4.5. Znaki uzupetniajgce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne
okreslajgce szczegdlne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materiat do znakowania cienkowarstwowego - farba naktadana warstwg grubosci min.
0,6 mm (na mokro).

1.4.7. Materiat do znakowania grubowarstwowego - materiat naktadany warstwg grubosci
2 - 5 mm (masa chemoutwardzalna).

1.4.8. Mikrokulki ceramiczne lub szklane - materiat do posypywania lub narzucania pod cisnieniem
na oznakowanie wykonane materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnosci
oznakowania w nocy.

2.MATERIALY
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. Dokument dopuszczajacy do stosowania materiatéw

Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drég musi posiadaé
aprobate techniczng lub krajowag ocene techniczng wydang przez krajowa jednostke oceny
technicznej, potwierdzajgca zgodnosé wyrobu z Polskg Norma.

2.2 Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
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jego lub zamawiajgcego, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one wymaganiom
okreslonym w punkcie 1. Badania te Wykonawca zleci IBDIM lub akredytowanemu laboratorium.
Wykonawca powinien zgda¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatéw do
poziomego znakowania drég byto wykonane zgodnie obowigzujgcymi przepisami, a ponadto, aby
na kazdym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zawierajacy:

" nazwe producenta i materiatu do znakowania drég,
" mase brutto i netto,
" numer partii i date produkciji,
" informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,
" ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.
3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania przy wykonaniu zadania z nastepujgcego sprzetu:
- dla kazdej brygady osobno:
1) malowarka do malowania znakéw drogowych poziomych poprzecznych,
strzalek 1 znakoéw uzupetniajacych — 1 szt.,
lub

2) malowarka do malowania znakow drogowych poziomych podtuznych - 1 szt.,



- bez wzgledu na ilo$¢ zadeklarowanych brygad:
1) wurzadzeniem mechanicznym do usuwania oznakowania poziomego poprzez
piaskowanie -1 szt.,

2) urzadzeniami mechanicznym do usuwania oznakowania poziomego poprzez
frezowanie - 1 szt.,

3) urzadzeniem mechanicznym do aplikacji masy chemoutwardzalnej - 1 szt.,

4) szablonami do wykonywania oznakowania symboli i napisow -1 kpl,

5) samochodem dostawczym lub ciezarowym - 2 Szt.,

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co
najmniej 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna byé zgodna z zaleceniami producenta
lub wynosi¢ co najwyzej 85%.
4.2. Przygotowanie podioza do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysSci¢ powierzchnie nawierzchni
malowanej z pytu, kurzu, piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczyszczen.
Nawierzchnia przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.
Stwierdzenie przez Zamawiajgcego wykonanie oznakowania na nieoczyszczonej
nawierzchni skutkowac¢ bedzie nalozeniem na wykonawce kary umownej oraz obowigzku
usuniecia i wykonania nowego oznakowania na koszt wykonawcy.
4.3. Przedznakowanie
W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykonac
przedznakowanie.
Do wykonania przedznakowania mozna stosowac¢ nietrwatg farbe, np. farbe silnie rozcienczong
rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub
kropek. Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg kreskg poprzeczna.
W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczajgco czytelne
i zgodne z dokumentacjg projektowa, mozna przedznakowania nie wykonywac.
4.4. Wykonanie znakowania drogi
4.4.1.Dostarczenie materiatdw i spetnienie zalecen producenta materiatéw
Materiaty do znakowania drogi, spetniajgce wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢

dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie
z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami znajdujgcymi sie w aprobacie
technicznej.

4.4.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi
Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w
czasie od 2 do 4 min. do uzyskania petnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napetniania
zbiornika malowarki zaleca sie przecedzi¢ farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowaé
do malowania mechanicznego farby, w ktérej osad na dnie opakowania nie daje sie
catkowicie wymieszac lub na jej powierzchni znajduje sie kozuch.
Farbe nalezy naktadaé¢ réwnomierng warstwg o grubosci min. 0,6 mm, zachowujgc
wymiary i ostros¢ krawedzi. Grubos¢ nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowac przy
pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowej podktadanej na drodze
malowarki.
4.4.3. Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstwowymi
Materiat znakujacy nalezy naktada¢ réwnomierng warstwg o grubosci
minimum 2 mm (pomierzonej powykonawczo, od poziomu nawierzchni) w przypadku
oznakowania masg chemoutwardzalna zachowujgc wymiary i ostros¢ krawedzi.
Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowaC przy pomocy grzebienia
pomiarowego na piytce szklanej lub metalowej, podktadanej na drodze ukfadarki.
Powykonawczo zaleca sie kontrole grubosci oznakowania mierzgc od poziomu
nawierzchni.
4.5. Usuwanie oznakowania poziomego
W przypadku konieczno$ci usunigcia istniejgcego oznakowania poziomego, czynno$¢ te nalezy
wykona¢ jak najmniej uszkadzajgc nawierzchnie.
Usuwanie oznakowania wykonywac:
— cienkowarstwowego, metoda: piaskowania,
— grubowarstwowego, metoda frezowania, piaskowania.
W ramach usuniecia oznakowanie nalezy wykonaé¢ zamalowania sfrezowanej powierzchni
czarng farba. Materiaty pozostate po usunieciu oznakowania nalezy usungé z drogi i zutylizowaé
tak, aby nie zanieczyszczaty $rodowiska, w oparciu o przepisy z tym zwigzane.




5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Tolerancje wymiaréw oznakowania
5.1.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg
projektows i ,Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych poziomych
i warunkami ich umieszczania na drogach” [1], powinny odpowiada¢ nastepujgcym
warunkom:

szerokos¢ linii moze rézni¢ sie od wymaganej o + 5 mm,

—  dtugos¢ linii moze by¢é mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co
najwyzej o 150 mm,

— dla linii przerywanych, diugos¢ cyklu sktadajagcego sie z linii i przerwy nie moze
odbiega¢ od sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz + 50 mm dtugosci
wymagane;,

— dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktdéw naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej
odchytki od wymaganego wzoru niz = 50 mm dla wymiaru dtugosci i + 20 mm dla
wymiaru szerokosci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami
organizaciji ruchu, nalezy doktadnie usung¢ zbedne stare oznakowanie.

5.1.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejgcego oznakowania
Przy odnawianiu istniejacego oznakowania nalezy dgzy¢ do pokrycia petnej powierzchni
istniejacych znakéw, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie
5.1.1.

5.1.3. Jezeli wykonawca stwierdzi, ze wykonanie oznakowania w starym $ladzie jest niemozliwe
z zachowaniem wymagan z punktu 5.1.1. lub tez wykonanie w starym $ladzie powodowac
bedzie niepozgdane skutki (np. linie przerywane nastepujace po sobie nie lezg w jednej
linii) powinien o tym fakcie poinformowac przedstawiciela zamawiajgcego i wstrzymanie
prac w tym miejscu do wyjasnienia

5.1.4.Stwierdzenie przez zamawiajagcego wielokrotnego niewlaséciwego wykonania
odtworzenia oznakowania w starym sladzie na danym odcinku, skutkowaé¢ bedzie
nalozeniem na wykonawce kary umownej oraz obowiazku usuniecia i wykonania
nowego oznakowania na koszt wykonawcy.

5.2. Grubos$¢é oznakowania

Grubo$¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gorng powierzchnie nawierzchni, powinna wynosic¢
dla:

a) oznakowania cienkowarstwowego - nanoszona warstwa ma mie¢ grubos¢ minimum 0,6 mm na
mokro, a sucha pozostato$¢ > 70%, tj. > 0,63kg/m? - 2%

b) oznakowania grubowarstwowego - grubo$é¢ pomierzona powykonawczo w terenie - co
najmniej 0,90 mm i co najwyzej 5 mm (mierzac od poziomu nawierzchni),

5.3.1.Badania wykonania znakowania poziomego z materialu cienkowarstwowego Ilub
grubowarstwowego

Wykonawca wykonujgc znakowanie poziome =z materiatlu cienko- lub grubowarstwowego
przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz
dziennie, nastepujgce badania:

a) przed rozpoczeciem pracy:

= sprawdzenie oznakowania opakowan,

» wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,

= pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

» pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

b) w czasie wykonywania pracy:

= pomiar grubosci warstwy oznakowania,

= pomiar czasu schniecia,

= wizualng ocene réwnomiernosci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

= pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zatgcznikiem nr 2 do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury,

= wizualng ocene réwnomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci linii,

Protokét z przeprowadzonych badah wraz z jedng prébkg, jednoznacznie oznakowang, na blasze
Wykonawca powinien przechowa¢ do czasu uptywu okresu gwarancji.

Do odbioru i w przypadku watpliwosci dotyczgcych wykonania oznakowania poziomego, zamawiajgcy
moze zleci¢ wykonanie badan:

= widzialnosci w nocy,

= widzialnosci w dzien,



= szorstkosci,

Koszt badah ponosi Wykonawca. Badania powinien zlecaé Zamawiajgcy do niezaleznego
laboratorium badawczego, co gwarantuje wieksza wiarygodnosé wynikow.

6.0BMIAR ROBOT
6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni
naniesionych znakéw.

'/ .ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem toleranciji, daty wyniki pozytywne.

7.2. Zamawiajacy przeprowadza kontrole wykonanego oznakowania na biezgco wedtug zapiséw
dziennika prac oraz sprawozdarn wykonawcy i wskazuje czes¢ robot wykonanych wadliwie do
poprawy. Obowigzkiem wykonawcy jest ustosunkowanie sie do wskazah zamawiajgcego oraz
usuniecie wskazanych wad w terminie 1 dnia od wskazania. Dziennik prac zostanie przekazany
wykonawcy przed przystgpieniem do realizacji.

7.3 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robot obejmuije:

= prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, oznakowanie robaot,

pozyskanie miejsca skladowania,
zakup i transport materiatow,
oczyszczenie podtoza (nawierzchni),
przedznakowanie,
naniesienie powtoki znakéw na nawierzchnie drogi 0 wymaganych ksztattach i wymiarach,
ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzgdkowanie terenu robot.

8.PRZEPISY ZWIAZNE

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw

technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach” (zatacznik nr 2 — Szczegotowe warunki techniczne dla
znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach).
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1. PRAWA | OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU

1.
2.

Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru podajgc w umowie jego imie i nazwisko,

Inspektor Nadzoru powinien wypetnia¢ obowigzki i dziata¢ w ramach kompetencji
okreslonych w zamoéwieniu oraz Prawie budowlanym (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118
z pézn. zm.),

Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mie¢ forme pisemng lub faxem.
Jezeli w jakichkolwiek okolicznosciach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie
ustnego polecenia, Wykonawca powinien zastosowac sie do takiego polecenia. Inspektor
Nadzoru powinien w takim przypadku wystawi¢ pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji
po wykonaniu przez Wykonawce polecenia.

2. OBOWIAZKI | ZADANIA WYKONAWCY

1.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzgadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (zatgcznik nr 2 — Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw
drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach) oraz obowigzujgcymi
wytycznymi w zakresie oznakowania poziomego i jego odbioru,

Przy wykonywaniu oznakowania nalezy przestrzega¢ przepisow BHP. Pracownicy
wykonujgcy roboty malarskie muszg by¢ wyposazeni w sprzet ochronny i zabezpieczajacy,
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami BHP,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie
miejsca prowadzonych prac w pasie drogowym,

Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie robot,
zapewnienie warunkéw bezpieczehstwa oraz za metody organizacyjno - techniczne
stosowane w miejscu prowadzonych robét w pasie drogowym,

W przypadku niewlasciwego zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac badz
nieterminowego wykonania prac, Wykonawca pokryje zwigzane z tym roszczenia
odszkodowawcze oséb trzecich, niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych.
Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 30
dni. Brak odpowiedzi w terminie traktowany bedzie jako przyjecie przez Wykonawce
odpowiedzialnosci odszkodowawcze;.

Wykonawca w trakcie wykonywania prac ma obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo osob
trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w zwigzku z ich
prowadzeniem.

W przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w pkt 2.4, 2.5 i 2.6 Wykonawca
samodzielnie wyjasnia zdarzenie i likwiduje szkode bez udziatu Zamawiajgcego.

Prowadzone prace nie mogg powodowac utrudnienia w ruchu pojazdéw i pieszych
(np. malowanie w godzinach szczytu),

Prace prowadzone beda jedynie w godzinach nocnych (19:00-5:30) w przypadku
ciagow komunikacyjnych. Prace zwigzane z wprowadzaniem lub modyfikowaniem
miejsc parkingowych moga by¢ realizowane przez calg dobe, po uprzednim
wprowadzeniu odpowiedniej Organizacji Ruchu. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie
czesci malowania w innych godzinach po ustaleniu dokladnego zakresu takich prac
oraz dopuszczalnych godzin.

10. Catos¢ robot zwigzanych z oznakowaniem poziomym miasta nalezy wykonac scisle wedtug

polecen Inspektora Nadzoru ze szczegdinym zwréceniem uwagi na:
— uzgodnienie zakresu robo6t w danym dniu lub okresie (harmonogram prac),

— sktadanie codziennych pisemnych jak i ustnych meldunkéw w godz. 7.15 - 8.00 o
biezgcym i planowanym stanie robét z podaniem ulic i ilosci m 2 wykonanych robét z
uwzglednieniem zakreséw wykonanych przez poszczegdlne brygady. Dopuszcza sie
przestanie meldunku drogg elektroniczna, z pdzniejszym dostarczeniem go w formie
pisemnej, po wczesniejszym ustaleniu z Inspektorem Nadzoru.

Nieztozenie meldunku zawierajgcego w/w informacje skutkowaé bedzie natozeniem
na wykonawce kary umownej

— sktadanie meldunkéw specjalnych w razie zaistnienia nieprzewidzianych utrudnien,

11. Wykonawca kazdorazowo po wykonaniu robot bedzie zgtaszat ich wykonanie Inspektorowi

Nadzoru,



12.Zamawiajace nie gwarantuje wygrodzenia a co za tym idzie 100% dostepnosci miejsc
przeznaczonych do wymalowania (miejsca zastrzezone, strefa ptatnego parkowania).
Nie zwalnia to wykonawcy od wykonania wskazanych prac.

. MATERIALY | WYKONANIE ROBOT

1. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ petng jednorodnos¢ materialu nanoszonego
oraz przestrzegac ilosci dozowanych materiatéw i kontrolowaé grubosé nanoszonej warstwy,

2. Znakowanie ulic nalezy wykonywa¢ przy temperaturze powietrza i nawierzchni co najmniej
5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza zgodnej z zaleceniami producenta lub wynoszacej
maksymalnie 85%,

3. Powierzchnie do znakowania musza byé wolne od zanieczyszczen, ktére mogtyby
wplyngé niekorzystnie na spetnienie wymagan wobec znakowania nawierzchni.
Zanieczyszczenia takie musi usungé Wykonawca wykonujacy oznakowanie,

4. Jesli nie jest mozliwe naniesienie nowego znakowania na resztkach istniejgcego, nalezy je
usungé w sposdb nie powodujgcy uszkodzenia nawierzchni. Srodki zastosowane
do usuniecia nie mogg wptywac ujemnie na przyczepnosé nowego oznakowania do podtoza,
na jego szorstko$¢, trwatos¢ oraz na wtasciwosci podtoza,

5. Do znakowania cienkowarstwowego odblaskowego zostanie uzyta biata farba akrylowa
rozpuszczalnikowa do poziomego znakowania dréq miejskich, przeznaczona
do aplikacji z uzyciem mikrokulek odblaskowych oraz mikrokulek ceramicznych lub szklanych
do aplikacji na drogach miejskich, posiadajgcych aprobate techniczng lub krajowg deklaracje
zgodnos$ci materiatu budowlanego, Nanoszona warstwa ma mie¢ grubosé¢ —min 0,6 mm na
mokro, a sucha pozostato$é > 70%, tj. > 0,63kg/m? - 2%.

6. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
Inspektorowi Nadzoru aprobaty techniczne lub krajowa ocene techniczng na: farbe,
mase chemoutwardzalng, material uszorstniajacy i mikrokulki ceramiczne lub szklane,
wydane przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw w Warszawie. Ich brak spowoduje
wstrzymanie robét z winy Wykonawcy.

7. Oznakowanie cienkowarstwowe nalezy wykona¢ w wersji odblaskowej przez naniesienie
mikrokulek, odblaskowych w iloci zalecanej przez producenta farby i masy jednak w ilosci
nie mniejszej niz 250g/m2,

8. Oznakowanie grubowarstwowe zostanie wykonane w wersji odblaskowe] masa
chemoutwardzalng do znakowania drég miejskich. Materiaty muszg posiada¢ aktualng
aprobate techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw w Warszawie,
lub musza spetnia¢ normy CE. Minimalna grubos¢ masy to 0,9 mm mierzona powykonawczo
od poziomu nawierzchni. Oznakowanie grubowarstwowe bedzie ukladane w czesci na
istniejgcym oznakowaniu poziomym cienko i grubowarstwowym o réznym stopniu zuzycia
(ewentualna koniecznos¢ frezowania istniejagcego oznakowania poziomego - koszt
frezowania wliczony w cene wykonania metra kwadratowego oznakowania
grubowarstwowego) oraz w czesci na nowo utozonej nawierzchni bitumiczne;j.

9. Oznakowania cienkowarstwowego zostanie wykonana maszynowo. Zamawiajgcy
dopuszcza wykonanie oznakowania cienkowarstwowego recznie w okreslonych
przypadkach i po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Oznakowanie grubowarstwowe
chemoutwardzalne zostanie wykonane maszynowo z wyjgtkiem drobnych elementéw.

10. Wszystkie elementy oznakowania poziomego grubowarstwowego zostang wykonane
metoda ,,na gtadko”, za wyjatkiem znakéw P-10 i P-11, ktére nalezy wykonaé przy
uzyciu masy chemoutwardzalnej - gruboziarnistej.

11.Materiat uszorstniajgcy oznakowanie powinien sktadaé sie z naturalnego lub sztucznego
twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu
odpowiedniej szorstkosci (wtasciwosci antyposlizgowych). Materiat uszorstniajgcy nie moze
zawiera¢ wiecej niz 1% czastek mniejszych niz 90 um. Material uszorstniajgcy
oraz mieszanina kulek szklanych z materialtem uszorstniajgcym powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej.

12.Zamawiajgcy nie dopuszcza wykonywania oznakowania grubowarstwowego w technice
strukturalne;.

13.Wykonawca musi dysponowacC zdeklarowana w ofercie liczbg brygad (min. 4) i
odpowiadajgca tej liczbie maszyn do wykonania oznakowania poziomego. Z uwagi na
kompleksowy charakter wykonywania robdt (oznakowanie pionowe i poziome), nie ma
koniecznosci przekierowania wszystkich brygad do prac zwigzanych z wykonaniem
oznakowania poziomego.



4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.

Roboty powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce zgodnie z zamdwieniem, wiedzg
techniczng i obowigzujgcymi przepisami,

Materialy uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia winny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz wymaganiom specyfikaciji
istotnych warunkéw zamowienia,

Przedstawiciel zamawiajgcego kontroluje biezgce wykonanie prac poprzez ocene wizualng
wykonanego oznakowania a takze poprzez kontrolne badanie podstawowe przeprowadzane
przez Laboratorium Drogowe ZDMiKP

Jezeli Przedstawiciel Zamawiajgcego stwierdzi niewlasciwe wykonanie robét przez
wykonawce nakaze w trybie PILNYM usuniecie i prawidtowe wykonanie wskazanego
zakresu prac.

Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ wykonania badan przez niezalezne akredytowane
laboratorium. Koszty przeprowadzenia badan w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
laboratorium drogowym ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Badania podstawowe obejmuja:

— sprawdzenie grubosci na mokro i na sucho nakladanego oznakowania
cienkowarstwowego,

— sprawdzenie grubosci oznakowania grubowarstwowego powykonawczo
w terenie (grubo$¢ minimum 0.9 mm mierzona od poziomu nawierzchni,
maksymalnie 5 mm).



