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3. DANE PROJEKTANTA:

Inz. Aleksander Stefaniszyn, 57-300 Boguszyn 18 (gmina Klodzko, woj. doinoslgskie)
Nr uprawnien projektowych: UAN. V-7342/3/221/94 z 30.12.1994 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (z pézniejszymi zmianami
oéwiadczam, Ze niniejszy Projekt Techniczny zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Boguszyn, 30.11. 2023 1.
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1 Przedmiot robét remontowych

Przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej jest remont ul. Dolnej w Stroniu Slaskim.

Ulica Dolna rozpoczyna sie skrzyzowaniem z ul. Kosciuszki i biegngc w kierunku pétnocno-
wschodnim koriczy sie za mostem na rzece Bialej Ladeckie]. Jej kontynuacjg jest droga gminna
we wsi Strachocin {dz. nr 89), ktéra zostata wyremontowana w 2022 roku. Cd ul. Dolnej odbiegajg
po stronie prawej: ul. Okrezna, ul. Polna, droga dojazdowa do targowiska, droga dojazdowa do
zakfadu ustug komunalnych, a po stronie lewej droga dojazdowa do budynkéw nr7, 7a, 111 13.

Calkowita dtugo$é remontowanego odcinka drogi wynosi 556 m.

4.2. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

Podstawa do wykonania projektu budowlanego sg nastepuigce dokumenty, opracowania i
akty prawne:

- mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022r,, poz. 1518),

- pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane przez projektanta.

4.3. Stan istniejacy

W 1999 roku ul. Dolna zostata gruntownie odbudowana po katastrofalnej powodzi z 1997 1.
Odbudowano wéwczas rowniez znajdujacy sie na koncu ulicy most na rzece Biata Lgdecka. W
rezultacie na catej diugosci nadano jej tzw. przekroj uliczny, gdzie jezdni towarzyszg obustronne
chodniki.

Odcinek od skrzyzowania z ul. Kosciuszki do mostu

Jezdnia ma szerokoéé 6,00 m, w tym opaski z dwoch rzedow kostki betonowej 2 x 0,20 m
oraz nawierzchnia bitumiczna o szeroko$ci 5,60 m. Na odcinku od poczatku do skrzyzowania z
ul. Polna jezdni towarzyszg obustronne chodniki o szerokosci 2,00 m, jedynie chodnik po prawej
stronie, w rejonie budynkéw nr 6 oraz 12, lokalnie zweza sig¢. Na wysokosci budynku nr 19 po
stronie lewej jest zatoka postojowa. Na dalszym odcinku, od skrzyzowania z ul. Polng do mostu,
chodnik po prawej stronie jezdni ma nieregularng szeroko$¢ (od 1,10 m do 2,00 m), natomiast
chodnik po lewej stronie zanika.

Pod jezdnia biegnie kanalizacja sanitarna oraz deszczowa, a takze wodociag i gazocigg. W
zwiazku z tym na powierzchni jezdni widoczne sa liczne pokrywy studni rewizyjnych oraz zasuwy,
natomiast przy krawedziach jezdni zinwentaryzowano wpusty uliczne kanalizacji deszczowej.

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego jest w stanie ztym. Liczne sg wykruszenia oraz
taty w miejscach wykonywanych co roku remontéw czastkowych. Ponadto widoczne sa
deformacje powstate w miejscach przekopow.

Niweleta jezdni biegnie w niewielkim (ok. 0,5 %) pochyleniu podtuznym. Na przewazajacej
diugosci tego odcinka ma przekrdj poprzeczny daszkowy o niewystarczajacych pochyleniach od
1,3 % do 1,6 %.

Krawezniki betonowe maja liczne wykruszenia, lokalnie sg rowniez pozapadane, podcbny
jest stan obrzezy betonowych.
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Chodniki maja nawierzchnie z kostki betonowej koloru szarego. Powierzchnia chodnikéw
jest w wielu migjscach zdeformowana, natomiast stan kostki betonowej — mimo ponad 20-lethiego
okresu eksploatacji — jest bardzo dobry i w ok. 80 % nadaje si¢ do powtérnego uzycia.

Most na Biatej Ladeckief i koncowy odcinek
Jezdnia na moscie zostata wykonana z betonu asfaltowego i jest w nieztym stanie, ale
zauwazono kilka drobnych wykruszen. Jej szerokoé¢ wynosi 6,00 m. Na poczatku i kohcu mostu
istniejg dylatacje bitumiczne, ktérych stan techniczny nie budzi zastrzezen. Roéwniez w bardzo
dobrym stanie sa krawezniki granitowe.

Obustronne chodniki o szerokosci 2 x 1,50 m majg nawierzchnig wykonang z zywicy
epoksydowej. Chodnik po stronie lewej jest w bardzo dobrym stanie, natomiast na chodniku po
stronie prawej wystepujg liczne ubytki | wykruszenia. Obustronne bariery stalowe sa w bardzo
dobrym stanie.

Bezposrednio za mostem zlokalizowane jest skrzyzowanie: na wprost zjazd na dziatke nr
94/6, w prawo na droge gminng przez wies Strachocin (wyremontowana w 2022 r., dziatka nr 89),
w lewo droga gminna (réwniez wyremontowana, nr dziatki 89). Stan nawierzchni na tym
skrzyzowaniu jest réwniez zty.

4.4. Stan projektowany

Projektowane roboty remontowe majg na celu wykonanie trwatej jezdni z betonu
asfaltowego oraz chodnikéw z brukowej kostki betonowej. Zaréwno jezdni jak i chodnikom
nadane bedg prawidtowe pochylenia poprzeczne zapewniajgce dziatanie odwodnienia. Wymianie
podlega¢ beda réwniez nawierzchnia chodnikéw, krawezniki kamienne w migjsce betonowych
oraz obrzeza betonowe.

Na calym odcinku zaréwno jezdnia jak i chodniki zachowajg dotychczasowg szeroko$c,
lokalnie beda podlegaé tylko niewielkim korektom wysokoéciowym. Zakres robo6t pokazano na
Planie sytuacyjnym (Rys. nr 1). Wyszczegodlnienie niezbednych do wykonania robot
zamieszczono w przedmiarze robot.

4.4.1. Roboty rozhiérkowe

Na catym odcinku (z wylaczeniem mostu) nalezy sfrezowad istniejace warstwy bitumiczne
nawierzchni na $rednig grubosé 8 cm. Na moscie nawierzchnig nalezy sfrezowac na grubosé 4
cm — tak, by nie uszkodzié dylatacji bitumicznych oraz krawgznikow granitowych. Na pozostatym
odcinku, z uwagi na duza ilo$¢ studni rewizyjnych, zasuw oraz wpustdw ulicznych mechaniczne
frezowanie w sgsiedztwie tych urzadzen nalezy wykonaé ze szczegdlng starannoscia by ich nie
uszkodzi¢ {patrz: warunki uzgodnienia wydane przez ZWiK).

Rozebraé réwniez nalezy krawezniki betonowe wraz z wewnetrznymi opaskami z betonowe;
kostki brukowej oraz obrzeza, a takze podbudowe i nawierzchnie chodnikéw z brukowej kostki
betonowej. Rozebrane krawezniki oraz obrzeza podiegajg utylizacji, natomiast kostka betonowa,
bedaca w 80 % w dobrym stanie, zostanie odwieziona na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. Uszkodzone kostki betonowe Wykonawca zutylizuje na wiasny koszt.
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4.4.2. Roboty nawierzchniowe

Krawezniki i obrzeza

Zaréwno krawezniki kamienne jak i obrzeza betonowe nalezy ustawi¢ w dotychczasowej
lokalizacji. Z uwagi na duza ilos¢ zjazdéw konieczne jest utrzymanie dotychczasowych rzednych
wysokoéciowych — dotyczy to przede wszystkim obrzezy, natomiast krawezniki nalezy
wysokosciowo dopasowaé do obrzezy — tak by zapewni¢ projektowane pochylenia poprzeczne.
Kamienne krawezniki uliczne odmiany UP, rodzaju A, wysoko$¢ 25 cm bedg ustawione na fawie
hetonowej zwykiej, w przypadku obrzezy lokalnie moze okazaé sie konieczne ustawienie na tawie
betonowej z oporem. Do wykonania taw uzyty bedzie beton B-10.

Podtoze

Po sfrezowaniu nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy dokonaé przegigdu odkrytego
poditoza. W przypadku wystepowania spekan lub innych uszkodzen migjsca te nalezy naprawic.
Sposob naprawy wymaga akceptacji przez nadzér.

Podloze po rozebraniu nawierzchni i podbudowy chodnikéw zostanie wyréwnane i
zageszczone, a miejsca zdeformowane lub uszkodzone nalezy uprzednio naprawic.

Na moscie podtoze po usunieciu uszkodzonej nawierzchni z zywic epoksydowych nalezy
oczyécié, a ewentualne uszkodzenia powierzchni podtoza nalezy naprawic zgodnie z zapisami w
stosownej ST.

Nawierzchnie

Na jezdni nalezy wykonaé¢ dwuwarstwowa nawierzchnie bitumiczng: profilowanie z
mieszanki AC 16W o $redniej grubosci 4 cm. C ile bedzie to konieczne to przed kontynuowaniem
robot nawierzchniowych nalezy dokonaé regulacji wysokosciowej pokryw studni rewizyjnych,
zasuw | wpustdw kanalizacji deszczowej. Nastepnie mozna bedzie przystapic do uktadania
warstwy $cieralnej z mieszanki AC 11S o grubosci 4 cm. Dla zapewnienia sczepnosci pakietu
bitumicznego bezposrednio przed ukiadaniem warstwy écieralnej warstwe profilacyjng nalezy
skropié emulsjg asfaltowg w ilosci 0,2 kg/m? w przeliczeniu na zawarto$¢ czystego asfaltu.
UWAGA! Jezeli po sfrezowaniu nawierzchni odkryta zostanie podbudowa z kruszywa famanego
nie nalezy kropi¢ podioza pod warstwe profilacyjna. W przypadku, gdy odkryte zostanie podtoze
z masy mineralno-asfalfowej, skropienie bedzie konieczne.

Na jezdni na moscie utozona zostanie tylko nowa warstwa cieralna z mieszanki AC 11S;
gruboéé warstwy — 4 cm. Na chodniku po stronie prawej zostanie wykonana nowa nawierzchnia
Z zywicy epoksydowej — grubos¢ warstwy 0,5 cm.

Na chodniku nalezy utozy¢ podbudowe z kruszywa ftamanego 0/31,5 — grubo$¢ warstwy 15
cm. Nastepnie mozna przystapi¢ do uktadania nawierzchni z dwuwarstwowej brukowej kostki
betonowej — grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm. Uwagal
Kolorystyke kostki nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym.

QOdwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych z jezdni nastapi poprzez odpowiednio uksztattowane
pochylenia poprzeczne jezdni oraz chodnikéw. Wody opadowe beda sig kierowaé poprzez
wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej.



