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kostka brukowa betonowa 2-warstwowa, postarzona na podsypce cem.-piask.

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

krawężnik kamienny uliczny h= 25 cm na ławie betonowej zwykłej

Temat

Stadium

Rys. nr 2

Inwestor

Projektant

Podpis

Remont ul. Dolnej w Stroniu Śl. 

PROJEKT TECHNICZNY

ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE

0,08

0,03

0,15

PRZEKRÓJ POPRZECZNY CHODNIKA NA ZJEŹDZIE. Skala 1 : 20

2%

linia przełamania pochylenia poprzecznego

krawężnik kamienny wyniesiony 2 cm ponad krawędź jezdni

obrzeże betonowe

krawężnik granitowy wyniesiony 10 cm ponad krawędź jezdni

0,50

2%

2%

2,00

0,50

0,50

4,00

 Rzut chodnika na zjeździe. Skala 1 : 50

2,00

Chodnik ze stałym przebiegiem niwelety tożsamym z 

niweletą jezdni

0,00 0,02

0,12
2%

Jezdnia - 

nawierzchnia: beton 

asfaltowy

Pochylenie przejściowe od 

krawężnika do powierzchni 

chodnika o standardowym 

nachyleniu

Krawężnik 

betonowy 

wtopiony - 

wyniesienie      

2 cm ponad 

jezdnię

0,15 0,50



 Rzut chodnika na zjeździe. Skala 1 : 50


