Remont ul. Dolnej w Stroniu Slgskim

SLEPY KOSZTORYS

Lp| NrssT Opis robét im. | loge | Cena | Wartosc
jedn. [ (PLN)
1 D020t ot dicens  grubest e g wrtgsememmogs) | ™ | 42
2 | D.01.02.04 |Frezowanie istniejgcej nawierzchni na moscie - grubos¢ 4cm 2 192
3 | D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnika na moscie - grubo$é 0,5 cm 2 54
4 | D.01.02.04 |Rozebranie Scieku z kostki betonowej przy krawedzi jezdni 2 430
5 | D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych mb 1074
6 | D.01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych mb 826
7 | D.01.02.04 |Rozebranie chodnika z kostki betonowej 2 1802
8 | D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy chodnika z kruszywa tamanego 2 1802
9 | D.04.01.01|Wyrdéwnanie podtoza pod nowy chodnik 2 1802
10 | 0.08.01.01 Uioien.ie kraweznikéw kamiennych ulicznych h=25 cm na tawie betonowej mb 1074
zwyktej
11 | D.08.03.01 |Utozenie obrzezy betonowych na tawie betonowej mb 826
12 | D.04.04.02 |Utozenie podbudowy chodnika z kruszywa tamanego 0/31,5 m? 1802
13 | 0.05.03.23 slc:.e;‘i)es;a;\:gi;zchni chodnika z kostki betonowej 8 cm, 2-warstwowej, 2 1802
14 | D.05.03.05 |Warstwa wyréwnawcza nawierzchni z AC 16W - $rednia grub. 4 cm m? 4162
15 | D.05.03.05 |Regulacja pionowa istniejacych studni rewizyjnych szt. 25
16 | D.05.03.05 |Regulacja pionowa istniejgcych wpustdw ulicznych szt. 15
17 | D.05.03.05 |Regulacja pionowa istniejacych zasuw wodociggowych szt. 21
18 | D.05.03.05 |Regulacja pionowa istniejgcych w chodniku studni teletechnicznych szt. 4
19 | D.05.03.05 |Warstwa Scieralna nawierzchni z AC 11S - grubos¢ 4 cm 2 4354
20 |M.20.01.02|Warstwa $cieralna z zywic na chodniku na moscie - grub. 0,5 cm 2 54
21 | D.07.01.01|Oznakowanie poziome cienkowarstwowe przejs¢ dla pieszych 2 20

Razem wartos¢ netto

Podatek VAT

Razem wartos¢ brutto

Uwaga: Utylizacja materiatéw z rozbidrek (poz. 1 - 6 oraz 8) lezy po stronie Wykonawcy. Kostka betonowa nadajqgca sie do powtérnego

uzycia (ok. 80 %) do odwiezienia na odlegfos¢ do 2 km







