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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego oraz podstawa opracowania

1.1.Przedmiot zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia jest budowa oddziatu przedszkolnego przy PSP Staniszcze
Wielkie - Kolonowskie przy ulicy Jana Pawta Il, dz. nr 205/4.

Jest to budynek parterowy bez podpiwniczenia kryty dachem ptaskim o spadku 3°.
Budynek zaprojektowano jako pasywny.

1.2. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,

mapa do celéw projektowych,

obowigzujgcy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j.: Dz.U. z 2023r. poz. 682),

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.

j.: Dz.U. z 2022r. poz. 1225),

6) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r. poz. 719),

7) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz.U. z 2009r. poz. 1030),

8) rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112),

9) rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022r. w sprawie

szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j..: Dz.U. z 2022 r. poz.

1679).

gL =

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Dziatka jest zabudowana, znajduje sie na niej budynek szkoty podstawowej oraz
szkolne tereny sportowe. Budynek gospodarczy oraz budynek tzw. ZPT zlokalizowane
po potudniowej stronie projektowanego budynku przeznaczone sg do rozbiorki ( wg
odrebnego opracowania). Teren dziatki posiada spadek w kierunku po6tnocnym.
Dziatka posiada zjazd z ulicy Jana Pawta Il.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje budowe oddziatu przedszkolnego, parterowego oraz droge pozarowa.
Budynek zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony z zielonym dachem
ptaskim. Budynek zaprojektowano jako pasywny. Dojazd do dziatki zapewniony jest
poprzez istniejacy zjazd z dziatki drogowej nr 200. Przy wjezdzie na dziatke po stronie
potudniowej znajduje sie istniejgcy hydrant. Miejsca na odpady state zaprojektowano
jako teren utwardzony przy wjezdzie w odlegtosci 3,21 m od granicy dziatki. Droga
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pozarowa szerokosci 4,0 metrow przebiega od wjazdu na dziatke wzdtuz istniejgcego
budynku szkoty i zakonczona jest nawrotem w formie litery ,T”. W po6tnocnej czeci
dziatki zaprojektowano plac zabaw dla dzieci, ktéry bedzie ogrodzony. Dostep do niego
bedzie poprzez furtke, ogrodzenie bedzie posiadato réwniez brame. Urzgdzenia
zabawowe bedg przeniesione z istniejgcego placu zabaw.

3.1.Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie projektuje sie urzadzen zwigzanych z obiektami budowlanymi.

3.2.Sposo6b odprowadzenia sciekow

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane zostang do istniejgcej kanalizacii
sanitarnej zlokalizowanej na dzialce, poprzez projektowane przytagcze kanalizaciji
sanitarnej ( wedtug odrebnego opracowania).

Wody opadowe z dachu budynkéw oraz z utwardzonego terenu rozprowadzane bedg
po terenie dziatki. Wody opadowe w projektowanym budynku przedszkola w znacznym
stopniu zostang wykorzystane jako nawodnienie roslinnosci ekstensywnej na dachu.
Wody opadowe nie spowodujg zalewnia dziatek sgsiednich.

3.3.Uktad komunikacyjny

Nie zmienia sie ilo§¢ miejsc parkingowych.

Od strony potudniowej znajduje sie istniejacy zjazd z dziatki drogowej nr 200. Droge
pozarowg poprowadzono z ul. Jana Pawta Il wzdtuz budynku sasiedniej szkoty
podstawowej z zakonczeniem nawrotem w formie litery , T".

Odlegtos¢ drogi pozarowej miesci sie w granicach miedzy 5-15 m od chronionego
budynku przedszkola.

3.4.Sposob dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd z dziatki drogowej nr 200.

3.5.Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Na dzialce znajdujg sie instalacje:

- wodociggowg — jako rozbudowa istniejgcej instalacji budynku szkoty poprzez
projektowane przytgcze wodociggowe (wg odrebnego opracowania),

- kanalizacji sanitarnej — do istniejgcej studzienki kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej
na dziatce, poprzez projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej ( wg odrebnego
opracowania),

- kanalizacji deszczowej — po terenie dziatki,

- elektryczng — z istniejgcego ztgcza kablowo — pomiarowego umieszczonego na
elewacji budynku szkoty poprzez projektowane przytgcze elekiroenergetyczne ( wg
odrebnego opracowania,

- centralnego ogrzewania — powietrzna pompa ciepta, ogrzewanie podtogowe

- wentylacja mechaniczna wywiewno — nawiewna z odzyskiem ciepta.

3.6. Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

Uksztattowanie terenu bez zmian. Czes¢ biologicznie czynna bedzie obsadzona trawg
w poétnocnej czesci dziatki zaprojektowano plac zabaw dla dzieci. Teren wokot szkoty
pozostaje bez zmian.

RUDNER  ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe  47-100 Strzelce Opolskie
www.rudner.pl  biuro@rudner.pl



N
BIURO PROJEKTOWE

\UDNER PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. Zestawienie powierzchni

Bilans powierzchni terenu objetego opracowaniem:

Powierzchnia dziatki 8754 m? 100 %
powierzchnia zabudowy, w tym: 657,90 m? 7,5 %
szkota 453,82 m2
budynek przedszkola 204,08 m?
powierzchnia utwardzona 3179,12 m2 36,3 %
Powierzchnia biologicznie czynna 4916,98 m? 56,2 %

5. Inne informacje i dane

5.1.Informacje o ograniczeniach wynikajacych z aktéw prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

W oparciu o obowigzujgcy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dziatka
objeta opracowaniem miesci sie w obszarze oznaczonym symbolem UPo — teren
ustug publicznych oswiaty, z przeznaczeniem podstawowym pod szkoty, obiekty i
terenowe urzadzenia sportu i rekreacji z zielenig towarzyszgca.

Przeznaczenie dopuszczalne:

1) ustugi o charakterze publicznym, w tym kultury i administraciji,
2) pojedyncze mieszkania stuzbowe,

3) zabudowa gospodarcza i garazowa,

4) sieci i urzadzenia lokalnej infrastruktury technicznej,

5) urzadzenia komunikacji wewnetrznej,

6) podziemne obiekty obrony cywilnej w budynku i na terenie.

Dla terenu UPo ustala sie:

a) intensywnos¢ zainwestowania max. 90% powierzchni terenu — projektowana
intensywnos$¢ zainwestowania 43,8 %,

b) intensywnos$¢ zabudowy max. 40 % powierzchni terenu — projektowana
intensywnos¢ zabudowy 7,5%,

c) nieprzekraczalna wysokos$¢ max. 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie wiecej niz
4,0 m od poziomu terenu do gornej krawedzi Sciany zewnetrznej — projektowany
budynek zaprojektowano jako parterowy, wysokos¢ sciany od poziomu terenu do
gornej krawedzi wynosi 4,0 m,

d) w granicach terenu zapewnié¢ min. 5 miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych — na terenie dziatki znajduje sie 7 miejsc postojowych.

5.2.Informacje o ochronie konserwatorskiej
Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

5.3.Informacje o wptywie eksploatacji gorniczej
Inwestycja nie znajduje sie w obszarze zagrozonym wptywem eksploatacji gérniczej.
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5.4.Informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Zamierzenie nie znajduje sie w obszarze szczegoblnej ochrony srodowiska, przyrody
i krajobrazu.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Powierzchnia wewnetrzna 181,9 m2

Powierzchnia zabudowy 204,08 m2

Kubatura 836,73 m3

Wysokos¢ budynku 4,44 m (budynek niski)
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Liczba kondygnacji podziemnych 0

6. 1. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Obiekt zaliczono do budynkéw przeznaczonych dla oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie — przyjeto kategorie zagrozenia ludzi ZL II.

Budynek projektowanego oddziatu przedszkolnego bedzie to  obiekt
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony - budynek wykonany bedzie w klasie D
odpornosci pozarowe;.

6. 2. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowe;j i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy.

Poszczegblne elementy budynku spetnia¢ bedg nastepujace wymagania w zakresie
odpornosci ogniowej:

Obiekt Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Gtéwna Konstrukcja| Strop Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcj |dachu zewnetrzna | wewnetrznal dachu
anosna

,D” R30 - REI 30 El 30 (0-i)

Wszystkie elementy budynku spetnia¢ bedg powyzsze wymagania.

Wszystkie elementy budynku spetnia¢ bedg wiasciwos¢ nierozprzestrzeniania ognia.
Przekrycie dachu spetnia¢ bedzie wymagania klasy Broor (t1).

Sciany stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych posiadaé beda
odpornos¢ ogniowg co najmniej EI15.

Drewniana konstrukcja nosna dachu oraz drewniane elementy przekrycia dachu
zostang zabezpieczone do wiasciwosci NRO.
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6. 3. Informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje
dotyczace pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia
wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz strefy zagrozenia
wybuchem. Nie wyznacza sie takze stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrzne;.

6. 4. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych,
dziatlek lub terenéw oraz parametrow wplywajacych na odlegtosci
dopuszczalne

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Jana Pawta |l 4 w dzielnicy Fosowskie miasta
Kolonowskie na dziatce dz. nr 205/4 obreb Fosowskie.

Na dziatce poza budynkiem przedszkola znajduje sie budynek szkoty podstawowe
oraz szkolne tereny sportowe.

Od strony po6tnocno- zachodniej budynek usytuowany jest w odlegtosci 10,11 m od
granicy dziatki.

Od strony poétnocno- wschodniej budynek usytuowany jest w odlegtosci 4,50 m od
granicy dziatki.

Od strony pétnocnej budynek usytuowany jest w odlegtosci 40,69 m od granicy dziatki.
Od strony potudniowej budynek usytuowany jest w odlegtosci 18,41 m od budynku
szkoty.

W odlegtosci do 20 m od budynku przedszkola wystepuja murowane budynki
mieszkalny oraz gospodarczy.

Budynki gospodarcze oraz budynek tzw. ZPT zlokalizowane po potudniowej stronie
projektowanego budynku przeznaczone sg do rozbiorki.

6. 5.Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o: drogach pozarowych oraz dojsciach dla
ekip ratowniczych; zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru ,
w tym o wymaganej ilosci wody do celow przeciwpozarowych, urzadzeniach
i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode,
usytuowaniu zrédet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw
zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania
wody wraz z dojazdami dla pojazdow pozarniczych.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla rozpatrywanego budynku wynosi 10 dm?%s. Woda w ilosci 10 dmd/s
dostarczana bedzie z wodociggu gminnego (na co uzyskano zapewnienie od dostawcy
wody), na ktérym najblizszy hydrant znajduje sie na terenie dziatki inwestora w
okolicach wjazdu na posesje z ul. Jana Pawta Il w odlegtosci do 75 m od budynku
oddziatku przedszkolnego.

Dla budynku niskiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wymagane jest
zapewnienie drogi pozarowej. Droge pozarowg poprowadzono z ul. Jana Pawia |l
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wzdtuz budynku sgsiedniej szkoty podstawowej z zakonczeniem nawrotem w formie
litery , T”.

Odlegtos¢ drogi pozarowej miesci sie w granicach miedzy 5-15 m od chronionego
budynku przedszkola.

6. 6. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art.
6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,
w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy

7. Inne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych

Brak innych danych wynikajgcych ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

8. Obszar oddzialywania obiektu

Budynek objety opracowaniem lezy w odlegtosci od granicy dziatki:

- od strony poétnocno- zachodniej budynek usytuowany jest w odlegtosci 10,11 m od
granicy dziatki.

- od strony pétnocno- wschodniej budynek usytuowany jest w odlegtosci 4,50 m od
granicy dziatki.

- od strony pétnocnej budynek usytuowany jest w odlegtosci 40,69 m od granicy dziatki.
- od strony potudniowej budynek usytuowany jest w odlegtosci 18,41 m od budynku
szkoty.

Projektowany zakres robo6t budowlanych nie spowoduje oddziatywania poprzez
zacienianie, hatas na dziatki sgsiednie.
Obszar oddziatywania miesci sie w granicach dziatki nr 205/4.
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Zgodnie z art. 34. 3d. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2023.0.682 t.j. z pdzn. zm.), oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu
dla zamierzenia pod nazwg ,,Budowa budynku oddziatu przedszkolnego przy PSP
Staniszcze Wielkie — Kolonowskie” przy ulicy Jana Pawta Il, dziatka nr 205/4 zostat
sporzadzony i skoordynowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Michat Wojdyta 02.10.2023
upr. nr 147/94/0p

imie i nazwisko data podpis
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-LK8-J9L-DUF *

Pan MICHAL WOJDYtA o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0116/01

adres zamieszkania ul. BLOKOWA nr 11, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Urzad Wojewddzki w Opalu
Opole, 15.07.°%4
Wydzial Gospodarki Przestrzenne g .
45-082 Opole, ul. Puabtowsxa {4
skrytka pocztowa 3

Nr ewid. 147/94/0F

STWIERDZENIE FRZYGOTOWANIA ZAWCDOWEGO

DO FEKNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWMICTWIE

Na podstawie & 2 ust.2
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowesi
20 lutego 1973r. w sprawie samodzielnych funkc
(Dz.U.Nr 8, poz.4&) stwierdza sie, Ze:

Ochrony Srodowiska =z dnia
technicznych w budownictwie

1
i

Obywatel /ka: WOJIDYLA Michal
technik budowlany

urodzonysa/ dnia: 15 kwietnia 1953r.

Chywatelska WQJIDYVA Michal jest upowainiony/as do:

dnorodsz 1Wnym.'i§jfﬁdawym oraz innvch budynkbw
éw W zakresi ;ib:wigy ‘aFCh1t5?+CW1C“n‘ ke

w budownictwie je
e proiekt




DUDNER

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34. 3d. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2023.0.682 t.j. z pdzn. zm.), oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu
dla zamierzenia pod nazwg ,,Budowa budynku oddziatu przedszkolnego przy PSP
Staniszcze Wielkie — Kolonowskie” przy ulicy Jana Pawta Il, dziatka nr 205/4 zostat
sporzadzony i skoordynowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Jakub Hendzel 02.10.2023
13/0POKK/2021

imie i nazwisko data podpis
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Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jakub Pawel Hendzel
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 13/0POKK/2021,

jest wpisany na liste cztonkow Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0280.

Cztonek czynny od: 15-02-2022 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-07-2023 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Kamila Wilk, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0280-1384-7748-8E71-9796

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Opole, dnia 08 grudnia 2021 r.

Znak sprawy: OKK/UpB/ 11 /2021
L. dz. 030/ OPOKK /2021

DECYZJA nr 13/ OPOKK /2021

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz.1117.t.j.w zwigzku z art. 12, art. 13
oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333, t.j.)
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z

2021 r. poz. 735,t]., ze zm.)
stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Jakub Pawel HENDZEL
urodzony w dniu 08 sierpnia 1983 r. w Strzelcach Opolskich
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, obejmujacej projektowanie, sprawdzanie projektéw
architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz sprawowanie
kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catos$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej] Okregowe] lzby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK arch. Andrzej Szuba
Wiceprzewodniczaca OKK arch. Krystyna Piecuch Iz
Sekretarz OKK arch. Katarzyna Szlapa-Mikitczak .4,
Cztonek OKK arch. Waldemar Adamski

Czilonek OKK arch. Jerzy Swiczewski

Otrzymuja:

1. Pan Jakub Hendzel
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania
do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2. Opolska Okregowa Rada lzby Architektow RP.

3. ala



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

dz. 205/4

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej
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Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktéry nie jest
ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkéw

nie stwierdzono

Elementy MPZP wniesiono na podstawie ustalei miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla czesci miasta Kolonowskie — Osiedle Fosowskie zatwierdzonego uchwatg

X/60/2003 z dnia 27 listopada 2003r.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen

podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji.
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Przedsigbiorstwo Ustugowe, Geodezja i Kartografia Kamila Florek (kierownik robét Ryszard
Niedoba nr up. 13288) otrzymat pozytywny wynik weryfikacji w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Strzelcach Opolskich w dniu 23.10.2023r. Jestem
Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego

1. Przedmiot zamierzenia oraz rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

1.1.0gdIny opis zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest budowa oddziatu przedszkolnego przy PSP Staniszcze
Wielkie - Kolonowskie przy ulicy Jana Pawta Il, dz. nr 205/4.

Jest to budynek parterowy bez podpiwniczenia kryty dachem ptaskim o spadku 3°.
Budynek zaprojektowano jako pasywny.

1.2.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projekt obejmuje budowe oddziatu przedszkolnego. Kategoria obiektu budowlanego

IX.
1.3.Postawa opracowania
1) zlecenie Inwestora,
2) mapa do celéw projektowych,
3) obowigzujagcy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
4) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j.: Dz.U. z 2023r. poz. 682),
5) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.
j.: Dz.U. z 2022r. poz. 1225),

6) rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112),

7) rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022r. w sprawie
szczegdbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j..: Dz.U. z 2022 r. poz.
1679).

8) pozostate obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Projekt obejmuje budowe budynku oddziatu przedszkolnego ( 25 dzieci oraz do 4 oséb

dorostych). Czas pracy do 10 godzin.

Wejscie do budynku zaprojektowano poprzez wiatrotap w systemie stupowo —

ryglowym. Z wiatrotapu jest wejscie do korytarza z ktérego jest wejscie do sali, wc dla

niepetnosprawnych, pomieszczenia technicznego, pomieszczenia socjalnego z wc,

szatni z ktérej jest przejscie bezposrednio do sali. Z sali jest dostep do wc dla dzieci,

pomieszczenia pomochiczego oraz zaplecza kuchennego. Do  budynku

zaprojektowano trzy wejscia, jedno gtéwne od strony potudniowo — wschodniej

prowadzgce do wiatrotapu, w elewacji péthocno — zachodniej znajduje sie wejscie do

pomieszczenia technicznego oraz wejscie do zaplecza kuchennego ( dostawa

cateringu).

Sala zaje¢ doswietlona bedzie swiattem dziennym — stosunek powierzchni szyb do

powierzchni podtogi sali spetniajg minimum 1:8.

Czas nastonecznienia sali zaje¢ dzieci wynosi minimum 3 godziny w dniach rownonocy

w godzinach od 8:00 do 16:00.
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Pomieszczenia bedg wentylowane -wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z
odzyskiem ciepta. Zaktada sie wymiane powietrza minimum 15m3/h/dziecko, 20m3/h
na opiekuna.

Sale zabaw dla dzieci wyposazone bedg w atestowane urzadzenia zabawowe
ustawione na grubym dywanie i rozmieszczone zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzen.

W budynku zapewnione bedzie petne wyzywienie, tj. Sniadania i obiady ( catering).
Jedzenie dostarczane bedzie poprzez magazyn do zaplecza kuchennego i
wydawane na sale, zwrot brudnych naczyh odbywacé sie bedzie poprzez okno zwrotu
do zmywalni. Okno zwrotu jest na wysokosci 65 cm aby zwrot naczyh byt mozliwy
przez dzieci. Positki bedg spozywane przez dzieci w salach zajeé.

Lezaki dzieci ztozone bedg w szafach znajdujgcych sie w pomieszczeniu
pomocniczym dostepnym bezposrednio z sali. Materace oraz posciel sktadowane
beda w warunkach higienicznych na otwartych regatach.

Pomieszczenie sanitarne dla dzieci wyposazone bedg w umywalki zamocowane na
wysokosci 55 cm nad posadzkg. Kabiny sanitarne wydzielone bedg Scianami z ptyt
laminowanych wysokosci 1,50 m i wyposazone bedg w miski ustepowe dla dzieci
zamocowane na wysokosci 30 cm od posadzki do poziomu sedesu. Ponadto w
toalecie znajdowac sie bedzie brodzik do ewentualnego mycia dzieci. Ciepta woda
podgrzewana Ww bojlerze pojemnosciowym dostarczana bedzie do baterii
umywalkowych poprzez uktad mieszajacy o temperaturze w przedziale 35-40 stopni C.
Brak widocznych grzejnikéw — planuje sie ogrzewanie podtogowe. Wytgczniki swiatet
umieszczone bedg na wysokosci 1,10 m nad poziomem posadzki.

Personel korzysta¢ bedzie z wydzielonej toalety znajdujgcej sie przy pomieszczeniu
socjalnym.

W wydzielonym pomieszczeniu porzadkowym znajdowac sie bedzie zlew porzgdkowy
umieszczony na wysokosci 50cm nad posadzkg oraz szafka na sprzet i Srodki
czystosci.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Zaprojektowany budynek to obiekt niski, parterowy niepodpiwniczony. Konstrukcja
budynku murowana, konstrukcja dachu drewniana. Wiatrotap oraz ryzalit z sali
zaprojektowano w systemie stupowo — ryglowym o wysokiej izolacyjnosci termicznej z
zaluzjami zewnetrznymi na prowadnicach.

Bryta budynku to prostopadtoscian na planie prostokata o wymiarach 10,90 m x 17,72
m ( wymiary bez ryzalitu i wiatrotapu). Budynek przekryty jest dachem pulpitowym o
kacie nachylenia potaci 3°, zaprojektowano dach zielony ekstensywny.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1.Parametry obiektu

Kubatura 836,73 m®
Powierzchnia uzytkowa 167,93 m?
Powierzchnia zabudowy 204,08 m?
Dtugosé 19,52 m
Szerokosc¢ 12,30 m
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Wysokos¢ (od poziomu terenu przed

wejsciem do budynku do kalenicy) 4,44 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Liczba kondygnacji podziemnych -
Podpiwniczenie bez podpiwniczenia

4.2.Zestawienie powierzchni

Nr |Nazwa Posadzka Pow. uzytkowa
0.1 |Wiatrotap Ptytki ceramiczne 4,50 m?
0.2 |Korytarz Ptytki ceramiczne 13,55 m?
0.3 |Szatnia Ptytki ceramiczne 13,25 m?
0.4 |Pomieszczenie socjalne / wc Ptytki ceramiczne 13,33 m?
0.5 |Wc dla niepetnosprawnych Ptytki ceramiczne 4,69 m?
0.6 |Pomieszczenie porzgdkowe Ptytki ceramiczne 2,64 m?
0.7 |Sala Wyktadzina PVC 67,62 m?
0.8 |Pomieszczenie pomocnicze Wyktadzina PVC 6,00 m?
0.9 [Wc Ptytki ceramiczne 9,44 m?
0.10 | Pomieszczenie techniczne Ptytki ceramiczne 11,27 m?
0.11 | Zaplecze kuchenne Ptytki ceramiczne 11,81 m2
0.12| Zmywalnia Ptytki ceramiczne 5,28 m?
0.13| Magazynek Ptytki ceramiczne 4,54 m?
RAZEM: 167,93 m?

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej — proste warunki
gruntowe.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Zaprojektowano jeden lokal uzytkowy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy — projektowany budynek nie bedzie obiektem wymagajgcym lokali
mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu
budowlanego przez osoby niepetnosprawne

Drzwi wewnetrzne szerokosci 90 cm w Swietle oscieznicy. Zaprojektowano wc
przystosowane dla osoby niepetnosprawnej poprzez zastosowanie pochwytéw przy
urzgdzeniach sanitarnych i odpowiednig przestrzenig manewrowg. Gtéwne wejscie do
budynku dostepne jest bezposrednio z poziomu terenu.
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wptyw na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
9.1.Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb

odprowadzenia sciekdow oraz wod opadowych

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode do 3 m? /dobe jako rozbudowa istniejgcej
instalacji budynku szkoty poprzez projektowane przytgcze wodociggowe (wg
odrebnego opracowania).

Scieki sanitarne w iloéci do 3 m3 /dobe. Scieki sanitarne z budynku odprowadzane
zostang do istniejgcej studzienki kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dziatce,
poprzez projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej ( wg odrebnego opracowania).

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych

Zrédtem emisji bedg samochody osobowe. Emisja zanieczyszczen gazowych (w tym
zapachéw), pytowych i ptynnych nie przekroczy dopuszczalnych wartosci.

9.3.Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Odpady state gromadzone bedg selektywnie w odpowiednich pojemnikach na odpady
oprozniane przez stuzby komunalne. Nie powstang odpady niebezpieczne.

9.4.Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen

Zabudowywane materiaty i urzgdzenia powinny posiadac¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na terenie Polski oraz spetniajgcych przepisy dotyczace
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia.

Dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku dla terendbw zabudowy zwigzanej ze
statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy wynosi:

LAeq D=61

LAaegN = 56

W zwigzku z projektowang inwestycjg emisja hatasu wyrazona wskaznikami LaeqD i
Laeq N, Nie przekroczy poziomu dopuszczalnego, zgodnie z [6].

9.5.Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z projektowang inwestycjg zachodzi koniecznos¢ wycinki dwoch drzew (wg
odrebnego opracowania). Wody opadowe z dachu budynkéw oraz z utwardzonego
terenu rozprowadzone zostang po terenie dziatki, wody opadowe nie spowodujg
zalewania dziatek sasiednich.
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10.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

10.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania c.w.u.

Oszacowane roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowag wyniesie odpowiednio:

- na potrzeby ogrzewania i wentylacji — 5370 kWh/rok,
- na potrzeby przygotowania c.w.u. — 1382 kWh/rok.

10.2. Dostepne nosniki energii
W obrebie inwestycji dostepne sg nastepujace nosniki energii:

- energia odnawialna: biomasa, energia stoneczna, ciepto gruntu i powietrza,
- energia nieodnawialna: elekiryczna, paliwo state, gaz ptynny, olej opatowy.

10.3. Wybér dwoéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy
poréwnawczej

Projektuje sie system alternatywny w postaci ogrzewania za pomocg pompy ciepta
oraz wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta oraz
gruntowym wymiennikiem ciepta.

Pompa ciepta oraz centrala wentylacyjna zasilane bedg z lokalnej instalacji
fotowoltaicznej. System zaopatrzenia w energie i ciepto bedzie wykorzystywat OZE.

W zwigzku z powyzszym nie wybiera sie systemu konwencjonalnego do analizy
porownawcze;j.

10.4. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze

Nie wykonuje sie obliczen optymalizacyjno-porownawczych — projektowany system
alternatywny, brak systemu konwencjonalnego.

10.5. Wynik analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Wybrano system alternatywny tj. ogrzewanie pompg ciepta i wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta oraz gruntowym wymiennikiem ciepta.
Urzadzenia zasilane z lokalnej instalacji fotowoltaicznej.

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature

Instalacja grzewcza wykonana bedzie w postaci ogrzewania podtogowego i
wyposazona bedzie w zawory termostatyczne pozwalajgce na utrzymanie wymagane;,
obliczeniowej temperatury w pomieszczeniach oraz automatyka sterujgca pompy
ciepta.

Nie rozwazano wariantu niezastosowania urzadzen automatycznie regulujgcych
temperature i nie wykonano analizy poréwnawczej.
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12.Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

- wentylacja mechaniczna, nawiewno — wywiewna z odzyskiem ciepta,

- instalacje wodociggowg — z wigczeniem do istniejgcej instalacji w budynku szkoty,

- instalacja kanalizacyjna — z wlgczeniem do istniejgcego przytacza,

- instalacja grzewcza — pompa ciepta z gruntowym wymiennikiem ciepta o mocy 8kW,
- C.w.U. — pompa ciepta wspomagana bojlerem elektrycznym,

- instalacja elektryczna — jako rozbudowa istniejgcej instalacji elektroenergetyczne;.

- panele fotowoltaiczne o mocy 15,3 kW

Dach zielony ekstensywny z ociepleniem.

Konstrukcja dachu, krokwie drewniane o przekroju 8x20 cm. Konstrukcja dachu oparta
bedzie na ptatwiach o wymiarach 20 x 30 cm posrednich opartych na $cianach
poprzecznych. Kat nachylenia dach 3 stopnie. Elementy drewniane dachu
zabezpieczone do NRO.
3,0cm  mata z roslinnoscig rozchodnikowa
5,0cm  substrat ekstensywny

geowtdknina filtracyjna Tex 100

warstwa drenazowa 20 Garden

geowtdknina separacyjno ochronna PES 100
10,0 cm termoizolacja - polistyren EPS

folia Slizgowa - PE
0,2cm  paroizolacja - papa asfaltowa
3,0cm  2x ptyta OSB/3 15mm (ze szczelinami nie przekraczajgcymi 5mm)

krokwie drewniane (zabezpieczone do NRO) 8x20 cm/wetna mineralna 20
cm

pustka powietrzna

sufit podwieszany na ruszcie

Sciany zewnetrzne.

tynk cienkowarstwowy
20 wetna mineralna
25  mur z bloczkdéw ceramicznych 25P+W na zaprawie cem.-wap.
tynk cementowo-wapienny
Stolarka okienna.
Okna tréjszybowe w ramach z PVC. Maksymalny wspétczynnik przenikania ciepta dla
catego okna — 0,9 W/m2K.

Elewacja w systemie stupowo — ryglowym o wysokiej izolacyjnosci termicznej U =0,59
W/m2K.

13.0chrona przeciwpozarowa

Klasyfikacja pozarowa budynku, budynek niski (N), ZL Il — klasa odpornosci pozarowej
,,D”.
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Powierzchnia wewnetrzna 181,9 m2

Powierzchnia zabudowy 204,08 m2

Kubatura 836,73 m3

Wysokos¢ budynku 4,44 m (budynek niski)
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Liczba kondygnacji podziemnych 0

13.1. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialdw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z
procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo.
Podstawowymi materiatami palnymi bedg materiaty sktadajgce sie na typowe
wyposazenie przedszkoli t. j.:

- drewno, materiaty drewnopochodne,

- tworzywa sztuczne,

- tekstylia,

- Srodki czystosci,

- papier, tektura,

- artykuty zywnosciowe.

13.2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania

Obiekt zaliczono do budynkéw przeznaczonych dla oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie — przyjeto kategorie zagrozenia ludzi ZL II.

Budynek projektowanego oddziatu przedszkolnego bedzie to  obiekt
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony - budynek wykonany bedzie w klasie ,D”
odpornosci pozarowe;.

13.3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Rozpatrywana budynek w catosci zaliczany bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania powyzej 50 osdb. Nie wystepujg takze pomieszczenia w ktérych moze
jednoczesnie przebywac powyzej 30 dzieci.

Na kondygnaciji parteru moze przebywaé jednoczesnie do 25 dzieci oraz do 4 os6b
dorostych.

W pomieszczeniu sali 0.7 przebywac¢ bedzie jednoczesnie do 25 dzieci oraz 2 osoby
doroste - drzwi ewakuacyjne z tego pomieszczenia otwiera¢ bedg sie na zewnatrz.

W pomieszczeniu szatni nr 0.3 jednoczesnie moze przebywac do 25 dzieci — drzwi z
tego pomieszczenia otwierajg sie na zewnatrz.

13.4. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Caty budynek stanowit bedzie jedng strefe pozarowg o powierzchni 181,90 m2.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8000 m2. Projektowany budynek
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bedzie obiektem wolnostojgcym.

Rozdzielnica gtdbwna pradu nie bedzie znajdowata sie w odrebnej strefy pozarowej z
uwagi na to, ze roztgczenia zasilania obiekiu za pomocag przeciwpozarowego
wytgcznika pradu nastgpi na zewnatrz budynku.

13.5. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegodlnych stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do ich okreslenia

Nie dotyczy.

13.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Poszczegblne elementy budynku spetnia¢ bedg nastepujace wymagania w zakresie
odpornosci ogniowej:

Klasa odpornosci |Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowej gtéwna konstrukcja|strop éciana éciana przekrycie

budynku konstrukcja dachu zewnetrzna |wewnetrzna |dachu
noéna

"D" R 30 - REI 30 EI30 (0-i) |- -

Ewentualne stalowe elementy konstrukcji nosnej zabezpieczy¢ do R30.

Wszystkie elementy projektowanego budynku spetnia¢ bedg powyzsze wymagania.
Wszystkie elementy budynku spetnia¢ bedg witasciwos¢ nierozprzestrzeniania ognia.
Przekrycie dachu spetnia¢ bedzie wymagania klasy B roor (t1).

Sciany stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych posiadaé beda
odpornosc¢ ogniowg co najmniej EI15.

Drewniana konstrukcja nosna dachu oraz drewniane elementy przekrycia dachu
zostang zabezpieczone do wiasciwosci NRO.

Nie przewiduje sie wykonczenia wnetrz z materiatow i wyrobdw tatwozapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane zostang z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, nie kapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
wyrobow fatwo zapalnych, jest zabronione.

W pomieszczeniach stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest
zabronione.

W strefie pozarowej ZL |l stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw
tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegoblnosci w kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, za tatwo zapalne
materiaty uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych
z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia
przez wyroby wtdkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z nizej wymienionych
kryteriow:

- ti=24s,

- ts=<30s,

- nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,
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- nie wystepujg ptongce krople.

Elementy oktadzin elewacyjnych bedg mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wynikajgcym z odpornosci ogniowej sciany zewnetrznej na ktorej sg one zamocowane.
Wszystkie materiaty i wyroby budowlane uzyte do konstrukcji budynku i jego
wykonczenia muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania w
budownictwie, w tym deklaracje statosci wtasciwosci uzytkowych, a przy ich
stosowaniu muszg by¢ spetnione wymagania okreslone w dokumentach odniesienia
w oparciu, o ktére zostaty wydane deklaracje statosci wtasciwosci uzytkowych.

13.7. Informacja o wystepowaniu materialdow wybuchowych oraz zagrozeniu
wybuchem, w tym o pomieszczeniach zagrozonych wybuchem

W obiekcie nie wystepujg materialy wybuchowe oraz pomieszczenia zagrozone
wybuchem. Nie wyznacza sie takze stref zagrozenia wybuchem.

13.8. Informacja o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w
inny sposoéb, uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w
obiekcie.

Jako wyjscie ewakuacyjne z budynku zaprojektowano drzwi o szerokosci 1,2 m

( jedno skrzydto 90 cm w Swietle oScieznicy) prowadzace bezposrednio na zewnatrz
budynku z korytarza i wiatrotapu. Szerokos¢ drzwi prowadzacych na zewnatrz
budynku bezposrednio z pomieszczen wynosi co najmniej 0,9 m.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 40 m. Przejscia ewakuacyjne nie
prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 1,4 m i wysokos¢ co
najmniej 2,2 m.

Drzwi do pomieszczen przeznaczony do jednoczesnego przebywania powyzej 6 oséb
0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie (sala 0.7, oraz szatnia 0.3) oraz drzwi
ewakuacyjne prowadzgce na zewnatrz obiektu otwierajg sie na zewnatrz.

Szerokos¢ drzwi wewnetrznych wynosi¢ bedzie co najmniej 0,9 m przy czym
szerokos¢ drzwi do pomieszczen technicznych, gospodarczych oraz drzwi do
pomieszczen sanitarnych moze wynosic 0,8 m.

Do oznakowania ewakuacyjnego obiektu nalezy uzywac znaki fotoluminescencyjne
lub podswietlane znaki ewakuacyjne zgodnie PN-EN ISO 7010:2012. Oznakowanie
nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w instrukcji bezpieczenhstwa
pozarowego opracowanej dla obiektu.

Na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonana instalacja awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego - zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-EN 1838 Zastosowanie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

13.9. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych
instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z
okresleniem zakresu i celu ich stosowania

W budynku przewidziano wykonanie:

- instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Doboru urzadzen przeciwpozarowych dokonano na podstawie obowigzujgcych w tym
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zakresie wymagan ochrony przeciwpozarowej.
Poniewaz powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 200 m? — wewnetrzna
instalacja hydrantowa nie jest wymagana.

Podstawowe zatozenia przyjete dla instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
Obiekt zostanie wyposazony w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
zgodnie z wymaganiami okreslony w PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne.
Czas dziatania oswietlenia wynosi¢ bedzie, co najmniej 1 godzine od zaniku
o$wietlenia podstawowego.
W celu zapewnienia wiasciwej widzialnosci umozliwiajgcej ewakuacje wymaga sie,
aby byty oswietlone strefy przestrzeni. Z wymagania tego wynika wskazanie
umieszczania opraw oswietleniowych, co najmniej 2 m nad podtogg. Znaki przy
wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak
oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego
miejsca. Gdy nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia ewakuacyjnego, to
w celu jego wskazania powinien by¢é umieszczony oswietlony znak kierunkowy.
W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe od
oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z EN 60598-2-22 powinny by¢ usytuowane w
poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach gdy to konieczne aby
zwrécic uwage na potencjalne niebezpieczenstwo Ilub umieszczony sprzet
bezpieczenstwa, zatem oprawy powinny by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjscia ewakuacyjnego,
) przy kazdej zmianie kierunku,
c) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
d) nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,
e) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,
f) w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m $rednie natezenie oswietlenia
na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej, a takze przy wyjsciu na
zewnatrz budynku, powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi
obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia powinno
stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne mogag by¢
traktowane, jako kilka drog o szerokosci 2 m. Stosunek maksymalnego natezenia
oSwietlenia do minimalnego natezenia o$wietlenia wzdtuz centralnej linii drogi
ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

W poblizu urzgdzen przeciwpozarowych i przyciskdbw alarmowych oraz punktéw
pierwszej pomocy powinno by¢ tak dobrane oswietlenie, aby na poziomie podtogi
wynosito co najmniej 5 Ix.

Podstawowe zatozenia przyjete dla przeciwpozarowego wytgcznika pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany zostanie w poblizu gtéwnego wejscia
do budynku Iub gtbwnego zigcza sieciowego oznakowany zgodnie z PN.
Przeciwpozarowy wytagcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu nalezy zastosowac do
wszystkich obwoddéw z wyjagtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
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Przycisk sterujgcy, uruchamiajgcy przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zostanie
umieszczony przy gtbwnym wejsciu  do budynku. Odciecie zasilania
przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu nastgpi na zewnatrz budynku. Przewdd
taczacy przycisk sterujgcy ppoz. wytgcznika prgdu z urzgdzeniem odcinajgcym
zasilanie elektryczne obiektu, posiadat bedzie wtasciwosci PH 90 i system mocowania
E 90 a ponadto w uktadzie sterujgcym ppoz. wytgcznikiem  prgdu zostanie
zbudowany automatyczny przetgcznik faz. Przewidziany zostanie takze ukfad
sygnalizujgcy zadziatanie p. poz. wytgcznika pradu.

Zastosowany zostanie przeciwpozarowy wytgcznik prgdu posiadajacy jako zestaw
wyrobow certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych wydany przez notyfikowang
jednostke (np. zestaw PWP firmy CERBEX).

13.10. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
gasniczych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla rozpatrywanego budynku wynosi 10 dm3®s. Woda w ilosci 10 dm?3/s
dostarczana bedzie z wodociggu gminnego (na co uzyskano zapewnienie od dostawcy
wody), na ktérym najblizszy hydrant znajduje sie na terenie dziatki inwestora w
okolicach wjazdu na posesje z ul. Jana Pawta Il w odlegtosci do 75 m od
projektowanego budynku.

Dla budynku niskiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wymagane jest
zapewnienie drogi pozarowej. Droge pozarowg poprowadzono z ul. Jana Pawia |l
wzdtuz budynku sgsiedniej szkoty podstawowej z zakohczeniem nawrotem w formie
litery , T”.

Odlegtos¢ drogi pozarowej miesci sie w granicach miedzy 5-15 m od chronionego
budynku oddziatu przedszkolnego. Droga pozarowa jest potgczona z gtbwnym
wejsciem do budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci co najmniej 1,5m i
dtugosci nie przekraczajgcej 30 m.

13.11. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Jana Pawta Il 4 w dzielnicy Fosowskie miasta
Kolonowskie na dziatce dz. nr 205/4 obreb Fosowskie.

Na dziatce poza projektowanym budynkiem znajduje sie budynek szkoty podstawowe
oraz szkolne tereny sportowe.

Od strony po6tnocno- zachodniej budynek usytuowany jest w odlegtosci 10,11 m od
granicy dziatki.

Od strony pétnocno- wschodniej budynek usytuowany jest w odlegtosci 4,5 m od
granicy dziatki.

Od strony pdétnocnej budynek usytuowany jest w odlegtosci 40,69 m od granicy dziatki.
Od strony potudniowej budynek usytuowany jest w odlegtosci 18,41 m od budynku
szkoty.
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13.12. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej
mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, W  zakresie rozwigzan  objetych projektem
architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy.

Uwaga:

Projekt techniczny oraz projekty urzgdzenh przeciwpozarowych tj. przeciwpozarowego
wytgcznika pradu, oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, wymagajg odrebnego
uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych.

Wszystkie wyroby stuzgce ochronie przeciwpozarowej posiada¢ bedg wymagane
prawem dokumenty dopuszczajgce je do stosowania w ochronie przeciwpozarowej
oraz w budownictwie w tym Swiadectwa dopuszczenia oraz deklaracje wtasciwosci
uzytkowych wydane stosownie do systemu oceny ktéremu podlega dany wyréb.
Wyroby i urzadzenia =zostang zabudowane oraz zastosowane w sposob
odpowiadajgcy warunkom okreslonym w dokumentach odniesienia w oparciu o ktére
wydano wskazane wyzej $wiadectwa dopuszczenia oraz deklaracje wiasciwosci
uzytkowych.
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Zgodnie z art. 34. 3d. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2023.0.682 t.j. z pdézn. zm.), oswiadczam, ze projekt architektoniczno -
budowlany dla zamierzenia pod nazwg ,Budowa budynku oddziatu
przedszkolnego przy PSP Staniszcze Wielkie — Kolonowskie” przy ulicy Jana
Pawta |Il, dziatka nr 205/4 zostat sporzadzony i skoordynowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Michat Wojdyta 02.10.2023
upr. nr 147/94/0p

imie i nazwisko data podpis
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34. 3d. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2023.0.682 t.j. z pdézn. zm.), oswiadczam, ze projekt architektoniczno -
budowlany dla zamierzenia pod nazwg ,Budowa budynku oddziatu
przedszkolnego przy PSP Staniszcze Wielkie — Kolonowskie” przy ulicy Jana
Pawta |Il, dziatka nr 205/4 zostat sporzadzony i skoordynowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Jakub Hendzel 02.10.2023
13/0POKK/2021

imie i nazwisko data podpis
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Tynk, kolor biaty

Elewacja potudniowo - zachodnia Elewacja w systemie stupowo - ryglowym

iej izolacyjnosci termicznej
zewnetrznymi (wariant prowadnicowy).
Kolor profili oraz zaluzji RAL 7040.

Tynk, kolor biaty

Elewacja w systemie stupowo - ryglowym

o wysokiej izolacyjnosci termicznej

z zaluzjami zewnetrznymi (wariant prowadnicowy).
Kolor profili oraz zaluzji RAL 7040.

Elewacja pétnocno - zachodnia

Elewacja w systemie stupowo - ryglowym

Tynk, kolor biaty

z Zzaluzjami zewnetrznymi (wariant prowadnicowy).

o wysokiej izolacyjnosci termicznej

Kolor profili oraz zaluzji RAL 7040.

Elewacja pétnocno - wschodnia

Tynk, kolor biaty
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UWAGI

- okno aluminowe, profile

izolowane, kolor RAL 7040,
U okna<0.9W/mK

- montaz tzw. "cieply",

- cieply parapet

- okno aluminowe, profile

izolowane, kolor RAL 7040,
U okna<0.9W/mK

- montaz tzw. "cieply",
- cieply parapet

- okno aluminowe, profile

izolowane, kolor RAL 7040,
U okna<0.9W/mK

- montaz tzw. "cieply",
- cieply profil podwalinowy

- elewacja w systemie siupowo - ryglowym
o wysokie] izolacyjnosci termicznej

- elewacja w systemie stupowo - ryglowym o wysokiej izolacyjnosci
! pd :

(wariant

j z zaluziami

2 zaluzjami (wariant
o odpornosci ogniowej E115

- kolor profil oraz zaluzji RAL 7040,

- U stolarki<0.9W/meK,

- cieply profil podwalinowy,

- cieply montaz,

- szklo bezpieczne, szyby Kiejone folia,
- okno nie otwieralne,

- wysokos¢ elewacji do podbitki dachu, rzeczywista
wysokos¢ nalezy zmierzy na budowie,

- panele powyzej okien w kolorze drewnopodobnym|

dpornosci ogniowej EI15
- kolor profili oraz zaluzji RAL 7040,
- U okna<0.9W/m?K, U drzwi<1,3W/meK,
- cieply profil podwalinowy,
- cieply montaz,
- szklo bezpieczne, szyby Kiejone folia,

- szerokosci drzwi w $wietle oscieznicy 90+30 cm, skrzydio drzwi nie
moze pomniejszac szerokost drzwi po otwarciu,

- okna nie otwieralne,

- wysokos¢ elewacji do podbitki dachu, rzeczywista wysokosé nalezy

zmierzyé na budowie,

- panele powyzej okien w kolorze drewnopodobnym.

© wysokiej izolacyjnosci termicznej
2 zaluzjami zewngtrznymi (wariant prowadnicowy)
0 odpornosci ogniowej EI15

- kolor profili oraz zaluzji RAL 7040,

- U stolarki<0.9W/mK,

- cieply profil podwalinowy,

- cieply montaz,

- szklo bezpieczne, szyby Klejone folia,

- okno nie otwieralne,

- wysokos¢ elewacji do podbitki dachu,
rzeczywista wysokosc nalezy zmierzy¢ na
budowie,

- panele powyzej okien kolor drewnopodobny

© wysokiej izolacyjnosci termicznej
2 zaluzjami zewngtrznymi (wariant prowadnicowy)
- kolor profili oraz zaluzji RAL 7040,

- U stolarki<0.9W/m2K

- cieply profil podwalinowy,

- cieply montaz,

- szklo bezpieczne, szyby Klejone folia,

- okno nie otwieralne,

- wysokos¢ elewadji do podbitki dachu, rzeczywista
wysokos¢ nalezy zmierzyé na budowie,
- panele powyze] okien w kolorze
drewnopodobnym.

- U stolarki<0.9W/i

- cieply montaz,

- kolor profili oraz zaluzji RAL 7040,
MK
- cieply profil podwalinowy,

- szklo bezpieczne, szyby Kiejone folia,
- okno nie otwieralne,

- wysokos¢ elewacji do podbitki dachu, rzeczywista wysokosé nalezy zmierzyé na budowie,
- panele powyzej okien w kolorze drewnopodobnym.

2 zaluzjami zewnetrznymi (wariant prowadnicowy)
- kolor profili oraz zaluzji RAL 7040,

- U stolarki<0.9W/m2K

- cieply profil podwalinowy, cieply montaz,
- szklo bezpieczne, szyby Kiejone folia,

- okno nie otwieralne,

- wysokosé elewaji do podbitki dachu, rzeczywista
wysokos¢ nalezy zmierzyé na budowie,

- panele powyzej okien w kolorze
drewnopodobnym.
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powierzchni min. 0,022 m?. powierzchni min. 0,022 m2.

Uwaga:

1. Przed zamodwieniem stolarki nalezy zweryfikowa¢ jej wymiary z natury—na budowie.
2. W stolarce aluminiowej nalezy zapewni¢ minimalny wymiar 90 cm przejscia przy otwartych drzwiach.

3. Nalezy uwzgledni¢c luz montazowy po obwodzie stolarki
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ZALt ACZNIKI PROJEKTU
BUDOWLANEGO

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

nazwa zamierzenia

Budowa budynku oddziatu przedszkolnego przy PSP Staniszcze Wielkie —
Kolonowskie.

OBIEKT BUDOWLANY

nazwa
kategoria

adres

fednostka ewidencyjna

Budynek przedszkola

IX

47-110 Kolonowskie, ul. Jana Pawia Il 4
161103_4 Kolonowskie

obreb ewidencyjny 161103_4.0039 Kolonowskie
numery dziatek 205/4

identyfikator dziatki 161103_4.0039.205/4
INWESTOR

imie i nazwisko / nazwa

adres

Gmina Kolonowskie
47-110 Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

RUDNER Henryk Rudner
47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35
e-mail: biuro@rudner.pl, tel.: (+48) 602182357
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1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodinych obiektow.

Przedmiotem zamierzenia jest budowa oddziatu przedszkolnego przy PSP Staniszcze
Wielkie - Kolonowskie przy ulicy Jana Pawta Il, dz. nr 205/4.

Planowany jest nastepujgcy zakres rob6t budowlanych:

— roboty ziemne pod ptyte fundamentowa,

— deskowanie, zbrojenie i betonowanie ptyty fundamentowej,

— zsypanie wykopow,

— utozenie poziomu kanalizacji sanitarnej pod posadzkg parteru,

— utozenie warstwy chudego betonu,

— wykonanie $cian w poziomie parteru,

— montaz konstrukcji dachu,

— montaz warstw dachu zielonego,

— montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

— wykonanie przytaczy do budynku — wody, kanalizacji sanitarnej i energii
elektrycznej,

— wykonanie instalacji wewnetrznych,

— roboty posadzkowe,

— roboty malarskie i oktadzinowe,

— biaty montaz armatury sanitarnej i osprzetu elektrycznego,

— docieplenie scian zewnetrznych,

— utwardzenie powierzchni dojazdowej i dojscia do budynku,

— zagospodarowania i uporzgdkowanie terenu wokot budynku.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Dziatka jest zabudowana, znajduje sie na niej budynek szkoty podstawowej oraz
szkolne tereny sportowe. Budynek gospodarczy oraz budynek tzw. ZPT zlokalizowane
po potudniowej stronie projektowanego budynku przeznaczone sg do rozbiorki ( wg
odrebnego opracowania).

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktéore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji robdt mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:

— zagrozenie dostepu 0s6b niepowotanych na teren budowy,

— zagrozenie upadku do wykopu podczas robét ziemnych,

— zagrozenie porazeniem prgdem podczas pracy z urzgdzeniami elektrycznymi,
— zagrozenie upadku z wysokos$ci — podczas robo6t budowlanych.

RUDNER ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
www.rudner.pl  biuro@rudner.pl
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika
budowy - powierzy¢é wykonawcy posiadajgcemu doswiadczenie w zakresie
prowadzenia robét budowlanych.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe
pracownikow.

Do rob6t na wysokosci mozna dopusci¢ pracownikow posiadajgcych badania lekarskie
uprawniajgce do pracy na wysokosci.

Nalezy przestrzega¢ porzgdku na budowie.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Na uczestnikach procesu budowlanego spoczywa obowigzek wspobtdziatania ze sobg
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji
budowy. Wykonywanie robét budowlanych, w tym wszelkich prac na wysoko$ci,

w mysl rozporzadzenia w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
zaliczono do prac szczegOlnie niebezpiecznych, ktére wymagajg zastosowania
szczegoblnych srodkdéw ostroznosci.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy uniemozliwic wejscie osobom
nieupowaznionym na teren budowy.

Ponadto nalezy wtasciwie zagospodarowac teren, co najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
— wykonywania drdg, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,
— wyznaczenia miejsc postojowych dla pojazdéow uzywanych w trakcie
wykonywania robo6t budowlanych,
— doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody oraz odprowadzania lub
utylizacji $mieci,
— urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
— zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
— urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw.
Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw. Na terenie budowy, na
ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych, zabrania sie urzadzania
w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.

Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; kazdy pracownik powinien
posiada¢ aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania
pracy na zajmowanym stanowisku i by¢é odpowiednio przeszkolony; pracownicy
obstugujacy maszyny i urzgdzenia, ktére wymagaja specjalnych kwalifikacji, powinni
legitymowacé sie sSwiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikacji;
stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas,

RUDNER  ul. Kozielska 35
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wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi
komunikacji powinny byé, w miare mozliwosci, oswietlone $wiattem dziennym;
stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonania pracy;
stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawac¢ sprawdzeniu pod
wzgledem ich stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem oséb i
przedmiotow; sprawdzenia nalezy dokonac¢ po kazdej zmianie usytuowania, po kazdej
przerwie w pracy trwajacej dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnatrz
budynku - po silnym wietrze, opadach s$niegu lub oblodzeniu. Do zabezpieczen
stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac srodki
ochrony zbiorowej, w szczegdblnosci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa; stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich
jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania
Srodkdéw ochrony zbiorowej. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i
innych urzgdzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej
obstugi i konserwaciji, z ktérymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych
stanowiskach; stanowiska pracy operatorbw maszyn Ilub innych urzgdzen
technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone
przez spadajgcymi przedmiotami oraz ostoniete w okresie zimowym.

Urzadzenia i instalacje energetyczne muszg by¢ wykonane i uzytkowane w sposéb
bezpieczny i zgodny z przepisami.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym
stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym; wszelkie czynnosci
zwigzane z instalacjami i urzadzeniami elektrycznymi mogg by¢ wykonywane tylko
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia; rozdzielnice budowlane pradu
elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy zabezpiecza sie przed dostepem
nieupowaznionych oséb, powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m
od odbiornikbw energii; potgczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami
mechanicznymi wykonuje sie w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb
obstugujgcych takie urzadzenia; okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgadzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa odbywa sie co najmniej jeden raz w
miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa
razy w roku.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci
(posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci) ; maszyny

i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji; operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy
wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢é sie w zasiegu
prowadzonych robot; wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci,
takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
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wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci,
i sposobu wykonywania tych robét; prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalaciji
podziemnych, a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywacé sie
recznie; w czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w sSwiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego.

Montaz rusztowan moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajgce odpowiednie
i udokumentowane kwalifikacje; uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po
dokonaniu jego odbioru udokumentowanego odpowiednim wpisem do dziennika
budowy przez kierownika budowy lub uprawniong osobe; rusztowania i ruchome
podesty robocze powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla
0s6b wykonujgcych roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw,
posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen, zapewniaé
bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy, zapewnia¢ mozliwosé
wykonywania rob6t w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku, posiadaé porecz
ochronng, posiada¢ piony komunikacyjne; rusztowania stojakowe powinny miec
wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne; odlegtos¢ najbardziej oddalonego
stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz
20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m.
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