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1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

1.1. Podstawa opracowania
Oddziatywania na konstrukcje

[1] PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

[2] PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1. Oddziatywania ogdline.
Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

[3] PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3. Oddziatywania ogolne —
Obciazenia $niegiem.

[4] PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. CzeS¢ 1-4. Oddziatywania ogolne —
Oddziatywanie wiatru.

[5] PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-5. Oddziatywania ogolne —
Oddziatywanie termiczne.

[6] PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-6. Oddziatywania ogolne.
Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji.

Konstrukcje betonowe

[7] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1. Reguty ogolne i
reguty dla budynkow.
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Konstrukcje stalowe

[8] PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. CzesS¢ 1-1. Reguty ogolne i
reguty dla budynkow.

[9] PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. CzesS¢ 1-2. Reguty ogolne.
Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

[10]PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-8. Projektowanie
Weztow.

Konstrukcje drewniane

[11]PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. CzesS¢ 1-1. Zasady ogdine i
zasady dla budynkow.

[12]PN-EN 1995-1-2:2008 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. CzeS¢ 1-2. Zasady ogoline.
Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

Konstrukcje murowe

[13]PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1. Reguty ogolne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

Posadowienie
[14]PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. CzeS¢ 1. Zasady ogolne.

Dalej w tekscie zastosowana odwotania do ww. poprzez numer w nawiasie kwadratowym, np. [1].

1.2. Zastosowane schematy statyczne
Posadowienie
Posadowienie elementow konstrukcyjnych:

— $ciany nosne — na zelbetowej ptycie fundamentowej,
— stupy drewniane — na stopach zelbetowych.

Sciany no$ne i stupy
Projektowane $ciany nosne murowane z pustakow ceramicznych.
Wysokos¢ konstrukeyjna Scian:
— parter: 3.58m do 4.13m
Projektowane nadproza w Scianach ceramicznych — prefabrykowane L19.
Wysoko$¢ konstrukcyjna stupow drewnianych:
—  parter: 3.58m do 4.21m

Podciagi i wiefice
Wience na Scianach nosnych zelbetowe 25x30cm. Na dwoch odcinkach wience przyjmujq role podciggow
25x30cm.

Dachy
Pokrycie dachu wykonane zostanie na ptycie 0SB 24mm.
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Konstrukcja dachu drewniana. Dach pfaski o nachyleniu 3°. Krokwie 8x20cmco 80cm oparte na ptatwiach
20x30cm co 1.71m. Ptatwie swobodnie podparte jednoprzestowe o rozpigtosci 5.27m, 6.25m, 5.55m. Przesta
6.25m wzmocnione ceownikami stalowymi goraco walcowanymi G180 (C280 ptatew okapowa).

1.3. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Obliczenia statyczne i wymiarowanie przeprowadzono w programie Advance Design 2024.1.
Na potrzeby obcigzen klimatycznych przyjeto nastepujace zatozenia:

— strefa obcigzenia $niegiem: 2 (s, = 0,9 kPa)
— teren normalny (Ce = 1,0)

— dach izolowany termicznie (C; = 1,0)

— dach pfaski (u: = 0,8)

— strefa obcigzenia wiatrem: 1

—  wysoko$¢ n.p.m. < 300 m (qvo = 0,3 kPa)
— kategoria terenu: Il

— wysoko$¢ budynku 4.3m

Klasa konstrukeji: S4
Obliczenia statyczne metodg MES.

‘Widok UZYTKOWNIKA

R20*20, UPN280
R8*20
Lx C20
R20*30
UPN180

Rysunek 1 Schemat konstrukeji dachu
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1.4. Obcigzenia
1.4.1.0bciazenia dachu

Obciazenia: cigzar pokrycia dachu

Lp. Opis obcigzenia Natura Podnatura Wart. ch. Jedn.
1 Dach zielony intensywny - 100kg/m2, nawodniony  state 1.00 kN/m?
2 Hydroizolacja state 0.02 kN/m?
3 Termoizolacja - ptyty poliuretanowe 10cm, 30kg/m3  state 0.03 kN/m?
4 Piyty CETRIS 30mm state 0.41 kN/m?
5 Folia paroizolacyjna state 0.01 kN/m?
6 Termoizolacja: wetna mineralna 20 cm state 0.24 kN/m?
7 Instalacje podwieszone state 0.10 kN/m?
8 Folia paroizolacyjna state 0.01 kN/m?
9 Zabudowa GK jednowarstwowa 15 mm state 0.30 kN/m?
Suma 211 kN/m?
Obciazenia: na konstrukcjg dachu

Lp. Opis obcigzenia Natura Podnatura chwaglkt. Jedn.
1 Ciezar pokrycia i obudowy state 211 kN/m?
2 QObciazenie uzytkowe uzytkowe H: dachy 0.40 kN/m?

Snieg; strefa 2, dach izolowany, warunki

3 normalne $nieg <1000 m n.p.m. 0.72 kN/m?
4 Wiatr; sektor 9, qb=0.30 wiatr 0.30 kN/m?
5 Wiatr; sektor 12, gb=0.17 wiatr 0.17 kN/m?
6 Wiatr; sektor 4, gb=0.15 wiatr 0.15 kN/m?
7 Wiatr; sektor 8, qb=0.28 wiatr 0.28 kN/m?
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1.4.2.0bciazenie budynku wiatrem
Najbardziej niekorzystne uktady obcigzenia wiatrem z przyktadowymi warto$ciami przytozonych obcigzen:

Widok UZYTKOWNIKA
-1205m 9.69m -0.15m
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Rodzina elementu

’ SD - nawietrzny ostonigty
ZEV‘ AD - nawietrzny
X PD - styczny prawy

PG - styczny lewy

Rysunek 2 Obcigzenie wiatrem kierunek X+ (S2)

‘Widok UZYTKOWNIKA
536m 0.31m 3.68m

1 Fy=-0.03
"Fz=10.51
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i g i SR
~-.gl'/ Ii -
Q.gl/ Rodzina elementu

PD - styczny prawy
PG - styczny lewy

~_ SD - nawietrzny ostonigty
LV‘X AD - nawietrzny

Rysunek 3 Obciazenie wiatrem kierunek X- (S2)
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Rysunek 4 Obcigzenie wiatrem kierunek X- (D)

Widok UZYTKOWNIKA
540m 575m -0.15m
-1464m 1051 m 421 m

Widok UZYTKOWNIKA
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‘Widok UZYTKOWNIKA
-1464m 1051 m 421 m
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SD - nawietrzny ostonigty
AD - nawietrzny

PD - styczny prawy

PG - styczny lewy

Widok UZYTKOWNIKA
-1464m 1051 m 421 m

SD - nawietrzny ostonigty
?41 AD - nawietrzny

X PD - styczny prawy
PG - styczny lewy

Rysunek 7 Obciazenie wiatrem kierunek Y- (S2)
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Widok UZYTKOWNIKA
<1464 m 1051m 421 m

Rysunek 8 Obcigzenie wiatrem kierunek Y- (D)

1.4.3.Mury

Obciazenia: oktadziny $cian wewngtrznych
Lp. Opis obcigzenia

1 Tynk cem.-wap. 1,5cm

2 Tynk cem.-wap. 1,5¢cm
Suma

Obciazenia: oktadziny $cian zewnetrznych

Lp. Opis obciazenia
1 Tynk cem.-wap. 1,5cm
2 Klej 5mm

3 Wetna mineralna 20cm
4 Tynk cienkowarstwowy na siatce

Suma

Obcigzenia: przeszklenia

Lp. Opis obciazenia
1 Pakiet 3-szybowy 8 4 8
Suma

Natura
state
state

Natura
state
state
state
state

Natura
state

Podnatura

Podnatura

Podnatura

T Fy=-0.02 .
A EeE o8

Rodzina elementu

SD - nawietrzny ostonigty
AD - nawietrzny

PD - styczny prawy

PG - styczny lewy

Wart. ch. Jedn.
0.29 kN/m?
0.29 kN/m?

0.57 kN/m?

Wart. ch. Jedn.
0.29 kN/m?
0.10 kN/m?
0.24 kN/m?
0.11 kN/m?

0.73 kN/m?

Wart. ch. Jedn.
0.50 kN/m?
0.50 kN/m?2
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1.5. Materiaty
Beton: ptyta fundamentowa: ~ C30/37 W8
stopy fundamentowe: C25/30
wience: C20/25

Zbrojenie: B500B

Otulenie zbrojenia:

— piyta fund.: spod 50mm; gora 30mm; boki 40mm
— stopy fund.: spod 60mm; gora i boki 40mm
— wience: 30mm

1.6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu

1.6.1.Plyta fundamentowa

Ptyta fundamentowa zelbetowa gr. 25cm wykonana na budowie z betonu wodoszczelnego min. klasy C30/37
W8. Zbrojenie stalg zbrojeniowa B500B (f, = 500 MPa, klasa ciggliwosci B). Otulenie zbrojenia: 50mm (dolne),
30mm (gorne) i 40mm (boczne).

Zbrojenie ptyty pretami @8mm w rozstawie co 10cm i co 15cm. Prety konstrukeyjne podtuzne @12mm,
strzemiona @8mm.

Piyta wykonana na podktadzie ze styropianu XPS gr. 20cm i podbudowie gr. 30cm z piasku zageszczonego.
Zageszczony grunt powinien mie¢ nastepujace parametry: podtoze z gruntu niespoistego E->60MPa oraz
1s>0.97; powierzchnia robot ziemnych E,>100MPa oraz Is>1.0.

Wokot ptyty wykonac izolacje przeciwwysadzinowg — pas szerokosci 1.0m ze styropianu XPS gr. 10cm
utozonego ze spadkiem 10% do zewnatrz.

Na podktadzie styropianowym utozy¢ folie PE gr. 1.0mm.

1.6.2. Stopy fundamentowe

Stopy zelbetowe 40x40x75¢m z trzonem 20x20x25¢cm wykonane na budowie z betonu min. klasy C25/30.
Zbrojenie stalg zbrojeniowg B500B (f, = 500 MPa, klasa ciagliwosci B). Otulenie zbrojenia: 60mm (dolne),
40mm (gorne i boczne).

Zbrojenie stop pretami gtownymi @10mm i strzemionami @6mm. Na wierzchu stopy nalezy zabetonowac
stalowq podstawe stupa drewnianego zgodnie z rysunkiem.

W gruntach niespoistych stopy mozna zabetonowa¢ w wykopach jamistych 40x40cm.

1.6.3.Sciany nosne
Sciany murowane no$ne z pustakow ceramicznych poryzowanych szlifowanych klasy min. 15MPa na cienkiej
spoinie.

1.6.4.Wience i podciagi

Wience zelbetowe 25x30cm wykonane na budowie z betonu min. klasy C20/25. Zbrojenie stalg zbrojeniowg
B500B (f, = 500 MPa, klasa ciagliwosci B). Otulenie zbrojenia: 30mm.

Zbrojenie wiencow 4 pretami @12mm i strzemionami @8mm co 25¢cm.

RUDNER ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
KOL.D.23.35 www.rudner.pl  biuro@rudner.pl
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Na odcinkach niepodpartych wiefice pracujg w charakterze podciggéw 25x30cm. Zbrojenie podciggow
dodatkowymi 4 pretami @16mm. Zageszczenie strzemion @8 co 15¢m.

Wience wykonac ze spadkiem zgodnie z nachyleniem dachu. Wience rownolegte do krokwi — przekroj
prostokatny, nachylenie podtuzne na murze. Wierice rownolegte do ptatwi — przekroj trapezowy z wierzchem
nachylonym zgodnie ze spadkiem dachu.

W wiencach podtuznych (w osi) zabetonowac szpilki M16-8.8 co 80cm do mocowania murtat/ptatwi.
Prety podtuzne wiencow taczy¢ na zaktad 500.

1.6.5.Dach
Dach drewniany. Drewno lite klasy min. C24. Mozliwe zastosowanie drewna klejonego klasy min. GL24.
Krokwie 8x20cm co 80cm (oraz 20x20cm na stupach). Platwie 20x30cm. Stupy drewniane 20x20cm.
Stezenie dachu taSmami perforowanymi 2x25mm w uktadzie X tam, gdzie zaznaczono na rysunku.
Pokrycie dachu na ptycie OSB 3 gr. min. 24mm.
Mocowanie murtaty do wienca szpilkami M16-8.8 co 80 cm.

Pofaczenie krokwi i ptatwi/murtaty ztaczem krokwiowo-ptatwiowym, na 6 gwozdzi pierscieniowych 4.0x40mm
np. SPF170LR 6xCNA4,0x50.

Ptatwie rozpietosci 6.25m wzmocnione ceownikami gorgco walcowanymi:

— ptatew okapowa: C280 S235, mocowanie do boku ptatwi osiowo 7 Srubami M20-8.8 co 75¢m,
— ptatwie Srodkowe: C180 S235 mocowane do boku pfatwi osiowo 5 Srubami M16-8.8 co 100cm.

Ksztattowniki stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie — klasa min. C2.

Oparcie elementow drewnianych na murach lub betonie za posrednictwem papy lub folii PE gr. min. 1.0mm.
Drewno przed wbudowaniem zabezpieczy¢ preparatami grzybobojczymi, owadobojczymi i ogniochronnymi.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego

2.1. Warunki posadowienia i kategoria geotechniczna
Warunki gruntowe posadowienia okreslono jako proste.

Projektowana jest konstrukcja jednokondygnacyjna, o prostym schemacie statycznym. Posadowienie
bezposrednie na ptycie fundamentowej i stopach. Kategorie geotechniczng okreslono jako pierwsza.

Zamierzenie nie znajdujq sie w zasiegu wptywow eksploatacji gorniczej i nie wymagaja zabezpieczenia przed
nimi.
Teren nie podlega zalewowi powodziowemu.

Posadowienie na gtebokosci 1.00m p.p.t. (stopy) oraz 0.25m p.p.t. (ptyta).
2.2. Parametry gruntu przyjete w obliczeniach geotechnicznych

2.2.1.Stopa fundamentowa

Obliczenia dla stopy fundamentowej wykonano dla podtoza uwarstwionego, z poziomem posadowienia 1.0m
p.p.t. (spdd stopy) — na warstwie nr 3.

RUDNER ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
www.rudner.pl  biuro@rudner.pl KOL.D.23.35
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Przyjeto nastepujace warstwy gruntu:
Parametry gruntu
Gtebokosté Cigzar | Kat tarcia | Sp6jno$é
Warstwa gruntu Min/Max Warunek wew. Typ
(mm) (KN/m3) (kPa)
1 - Humus -150.0/ | Z odptywem | 18.000 | 25.0° 10.00 Spoisty
-300.0 Bez odptywu | 18.000 0.0° 15.00
2 - Piasek ($rednio zageszczony) -300.0/ | Zodptywem | 19.000 | 36.0° 0.00 Niespoisty
-1150.0 | Bez odptywu | 19.000 00° 0.00
3 - Piasek (zageszczony) -1150.0/ | Z odptywem | 19.000 | 36.0° 0.00 Niespoisty
- Bez odptywu | 19.000 0.0° 0.00
Parametry gruntu
Warstwa gruntu Wspétczynnik Modut Modut Younga]  Modut ®Menard
Poissona edometryczny Menarda
1 - Humus 0.20 777.78 700.00 700.00 1.00
2 - Piasek ($rednio zageszczony) 0.25 60000.00 50000.00 16500.00 0.33
3 - Piasek (zageszczony) 0.25 120000.00 100000.00 | 33000.00 0.33

2.2.2.Piyta fundamentowa

Obliczenia dla ptyty fundamentowej wykonano dla podtoza uwarstwionego uzyskujac wskaznik sztywnosci

podtoza.
Opis gruntu
Nazwa GestosS¢ y o kat Spojnosc¢ C Modut sprezystosci
(T/m3) ) (MPa) Es
(MPa)
Piasek (zwarty) 1.937 36.0 0.000 100.000
Szablony gruntéw
Szablon Warstwa nr Grunt Grubosé Modut Delta K K’
(m) sprezystosci
Es
(MPa)
KOL.D.23.35 1 Piasek 10.00 100.000 0.00 0.26 0.26
(zwarty)

KOL.D.23.35

RUDNER  ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
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Przyjeto jednorodne podtoze pod caty ptyta oraz pasy szerokosci 1.0 sztywnos$ci zwigkszone x2 oraz x4 w
narozach wypuktych. Wskaznik sztywnosci: KTZ=17809.95 kN/m/m?,

Rysunek 9 Ksztatt podfoza piyty fundamentowej

RUDNER  ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
www.rudner.pl  biuro@rudner.pl KOL.D.23.35
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3. Podstawowe wyniki obliczen konstrukcji

3.1. Stopa fundamentowa

Widok UZYTKOWNIKA
Analiz bwied

zna - Max bezwzgledne)
@ FZ

(kN)
14.36
13:57
- 12.78
7188
120
10.41
9.62
8.83
8.04
7.25
6.46
5.67
4.88
4.08
3.29
2.50
L7l

|

e

e f—

| DENNEREEEEEN |

Rysunek 10 Reakcje pod stupami drewnianymi

Oparcie na stopie przyjeto przegubowe. Najwieksze obcigzenie gruntu pod stopg wynosi 19.7kN.

No$no$¢ podtoza okreslono zgodnie z [14] okresSlajac obliczeniowg warto$¢ nosnosci gruntu, w programie
Advance Design RC Footing 2024.1. Warto$¢ nosnosci gruntu wyniosta 133.2kN.

RUDNER  ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
KOL.D.23.35 www.rudner.pl  biuro@rudner.pl
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3.2. Piyta fundamentowa

Widok z GORY
Anaiiza: 101-268 (Chwiednia graficznn - Max bezwzgledne)
P rows - SZ

Rysunek 11 Naprezenia pod piyta fundamentowg

Najwieksze naprezenie pod ptyta nie przekracza 60kPa.

RUDNER  ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
www.rudner.pl  biuro@rudner.pl KOL.D.23.35
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3.3. Wigzba dachowa

3.3.1. Krokwie

Widok z PRAWEJ

RA

Analiza: 101-268 (Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne)
lement liniowy : My

Osie lokalne

-0.86

-

Rysunek 12 Krokiew Srodkowa - moment MY

Widok z PRAWE
Wiytezane moksymaine
Elemart liniowy : Wytgzenie SGN maksymalne - Wytrzymalosé

Rysunek 13 Krokiew Srodkowa - % wytezenia SGN

RUDNER  ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
KOL.D.23.35 www.rudner.pl  biuro@rudner.pl
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Widok z PRAWEJ
Ugiecie
Element liniowy : Wnet fin - trwale ugiecie koficowe

Rysunek 14 Krokiew Srodkowa - ugiecie Waetfin

3.3.2. Platwie drewniane

Analiza 101268 (Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne)
Element liniowy : My
Osie lokalne

Rysunek 15 Ptatwie drewniane - moment MY

RUDNER  ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
www.rudner.pl  biuro@rudner.pl
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‘Widok UZYTKOWNIKA
Wytezenie maksymaine
Element liniowy : Wytgzenie SGN maksymalne - Wytrzymalosc

Rysunek 16 Pratwie drewniane - % wytezenia SGN

‘Widok UZYTKOWNIKA

Element liniowy : Wit fin - trwale ugiecie koficowe

Rysunek 17 Ptatwie drewniane - ugiecie Waesfi

Ugiecie Wnetin WZmocnionych pfatwi drewnianych nalezy rozpatrywac tacznie z ugieciem wzmocnien stalowych.

RUDNER  ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
KOL.D.23.35 www.rudner.pl  biuro@rudner.pl
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3.3.3.Wzmocnienia stalowe pfatwi

Widok UZYTKOWNIKA

Analiza:101-268 (Obwiechia graficzna - Max bezwzgledne)
Element liniowy : My

Osie lokalne

Rysunek 18 Wzmocnienia stalowe pfatwi - moment MY

Widok UZYTKOWNIKA
Wylezenie maksymaine
Element liniowy : Wytgzenie SGN maksymalne - Wytrzymalosé

L

Rysunek 19 Wzmocnienia stalowe ptatwi - % wykorzystania SGN

RUDNER  ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
www.rudner.pl  biuro@rudner.pl KOL.D.23.35
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‘Widok UZYTKOWNIKA
Ugiecie - kryterium 1
Element liniowy : Maksymalne ugiecie (2 jednostiami)

L

Rysunek 20 Wzmacnienia stalowe pfatwi - ugiecie w cm

‘Widok UZYTKOWNIKA
Ugiecie - kryterium 1
Element liniowy : Maksymlne ugiecie (bezwym )

b

Rysunek 21 Wzmocnienia stalowe pfatwi - wskaznik ugiecia L/

Najwieksze obliczone ugiecie ptatwi wynosi ok. L/390.

RUDNER  ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
KOL.D.23.35 www.rudner.pl  biuro@rudner.pl
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4. Uwagi koricowe

4.1. Uwagi ogoline

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme¢ pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych, dokumentacja techniczna, zaleceniami i instrukcjami podanymi
przez producentow zabudowywanych materiatow i urzadzen.

Wszelkie kwestie zwigzane z technologia wznoszenia obiekiu oraz rozwigzaniami konstrukcyjno-
materiatowymi nieujete w niniejszym opracowaniu nalezy rozpatrywac¢ w odniesieniu do catoSci dokumentacji
projektowej sktadajacej sie w szczegdInosci z projektu budowlanego i wykonawczego. W razie rozbieznosci
miedzy czeSciami dokumentaciji nalezy skontaktowac sig z projektantem.

Dopuszcza sig stosowanie odmiennych materiatow lub rozwigzan niz przewidziane w niniejszym projekcie
przy zachowaniu charakterystyk i parametrow nie gorszych niz proponowane w projekcie (po akceptac;i
projektanta i Inwestora).

Zabudowywane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na
trenie Polski.

4.2. Uwagi do robot ziemnych

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy naruszenia struktury gruntu ponizej spodu
fundamentow. Roboty ziemne prowadzone przy pomocy maszyn wykonywac do poziomu 0,2m w gruntach
sypkich i 0,5m w gruntach spoistych powyzej projektowanego poziomu posadowienia, aby nie doprowadzi¢
do rozluznienia gruntu.

Nie wykonywa¢ posadowienia na nasypach niebudowlanych. Nie nalezy stosowac gruntu rodzimego z wykopu
do wykonania zageszczonej podbudowy.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym. Przed przystapieniem do wykonywania
fundamentow nalezy przeprowadzi¢ badania podtoza gruntowego pod katem ustalenia jego no$nosci i
potwierdzenia wielkoSci parametrow przyjetych w obliczeniach.

Z uwagi na rodzaj gruntow wystepujacych w poziomie posadowienia budynku, roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ w dobrych warunkach pogodowych, nie dopuszczajac do nawodnienia gruntu i w konsekwencji
jego uplastycznienia.

Dno wykopow nalezy chronic¢ przed zalaniem. W przypadku zalania nalezy dokonac ogledzin dna. W przypadku
rozluznienia gruntu nalezy wykona¢ pogtebienie wykopu i wzmocnienie gruntu np. podbudowg z chudego
betonu lub zageszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospotkg lub zwirem o wiasciwym uziarnieniu.

W warunkach zimowych nalezy chroni¢ podtoze gruntowe przed przemarzaniem.

4.3. Uwagi do robot zelbetowych

Klase zastosowanego betonu nalezy potwierdzi¢ dowodem dostawy czyli tak zwanym dokumentem WZ, na
ktorym musza sie znalez¢ wszelkie informacje wymagane przez obowigzujaca norme PN-EN 206+A1:2016-
12, opisujace parametry dostarczonej mieszanki betonowej oraz rodzaj uzytych surowcow (cementu, kruszyw,
wody i domieszek chemicznych).

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na wiasciwe i staranne zageszczenie mieszanki betonowej w czasie
betonowania oraz na zabezpieczenie deskowania przed przywieraniem betonu.

RUDNER ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
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W przypadku prowadzenia robot w warunkach obnizonych temperatur nalezy stosowac odpowiednie dodatki
do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajace odpowiednie atesty.

Betonowanie prowadzi¢ w taki sposob, aby nie doszto do rozsegregowania sktadnikow mieszanki betonowej
w wyniku zrzucenia ze zbyt duzej wysokosci lub nadmiernego wibrowania.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig i stosowng do warunkow atmosferycznych pielegnacje $wiezego betonu w
okresie jego dojrzewania. Rozformowanie elementow zelbetowych i usuniecia podpor montazowych mozna
dokonac po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymatosci.

Podciagi stalowe oraz nadproza prefabrykowane nalezy opiera¢ na poduszce betonowej o grubosci minimum
20cm lub podmurdwce z cegly petnej.

RUDNER ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
KOL.D.23.35 www.rudner.pl  biuro@rudner.pl
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Skala 1:20 7792 | 11639 | LS - -
, - 1 - L I U 1 1 1o
‘ TT [ T I 154 ol PF-1 1 21 8 169 L=0,708 898 169 169 | 119,736
| SF-1 17
23 4xo12 -04m 12000 | %
S O | @8/15L=1200m_ _ _ | _ | _ _ PF-1 1 22 8 188 L=0,74 2 188 188 | 139,213
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I | (8) e8co 10cm— —21) #8co30cm e: E 11639 I - PF-1 1| 28 | 12| 2 L=10 10000 20 2 200
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i | Skala 1:20 ol 1t JU A tt | &U -
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‘ | 561,5 ‘ 637 ‘ 533,5 ‘ PF-1 1 30 12 2 L=2,57 2570 2 2 5,14
@ 8 co 10 ‘ ! I I Oznaczenia pretow:
. , s co 10 .cm 12,5 549 6 625 116 521 1125 200 | — — — prety gora Diugos¢ catkowita (m) 62376 | 584,17 | 6821,77
Detal c: Dozbrojenie przepustow rur T T i i o prety dofem —
Skala 120 Ciezar jednostkowy (kg/m) 0,39 0,89
. Ciezar w zaleznosci od $rednicy (kg) 2432,67 | 519,91 | 2952,58
Rzut Przekroj 4-4 o,
Skala 120 zbrojenie wiencow
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Przekréj 5-5 N i K N ) | o s
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Miejsca przejsc rur przez ptyte wykona¢ zgodnie Skala 1:20 N | V v v oy in v ] J8Xv29v V v vy oy ;E T @ @
N L 4 @ 28 co 30 cm N N :
z whasciwg czescig branzowa dokumentaci . @ 28 co 15 cm— -0,15m gi A ”O/;K” AAAAAAS ”;ﬁ xi 26)2 @12 Uwagi:
N LR N N . Miejsca przejsc¢ rur przez ptyte fundamentowg wykonac zgodnie z czescig
I I K i S KM X ’ : : branzowa projektu.
N N d PN U N 7x29
@ 4% ®12?g_< /_\ ﬁg _0,4 m xz @ ok 2 512 : ' 1 ¢ = T F- 1 1 i 1 ; 1 : @ 28 co 30 cm xz i /‘I/ /‘V /‘I/ /‘V /‘I/ /‘I/ /‘I/ /‘I/ /‘I/ /‘I/ /‘I/ /‘I/ /‘I/ /‘V /‘I/ /‘V/‘ |
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EN | a | AL L 3 o S 23)2x2 912 2,2,12 &
@@80015cmf @8 co 30 cm N 1S} N SRS NN 23) 2x 2 912 g S 1) .
N 2x 2 g12—=H % T " 23)2x2 912 K 53) 2% 2 g12 A & & i Pozycja: Plyta fundamentowa gr. 25cm
N N N N @ \ —
N N " N N ZF(,, C’JZF Symbol: PF-1 |ReW|ZJa:
K i K 1 o < H ] i @ @ : :
N N) ® N) A SREDNICE GIECIA PRETOW
o | NI g NI NA —T1 1 Prety odgiete Haki, szpilki, bigle . D
L N N N N ,
Przekréj 6-6 K X @ X 5 17429 N 26) 2012 D) NG —=D ;
N N N 8 co 30 N V VY Yy Yy Y - b ! 4
Skala 1 20 ; Xi X? @8 co me A A A A A A A A A A A A A A = % r )ng
~ N N N i N ) % ,
N o N i i = —.—d - -—QJ
- AN e =T %) T  — | B - ﬂ 1 N = = Otulina > 10cmi>7J Dmm =109 ] ]
@choIScm T—o,wm h 2X2‘Z’12/' h 1 h b Otulina >5cmi>3@  Dmn=150 [0 <16 Dinin = 40
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‘ ; | T /Q VA, - NV AV AV /5/ = @ @8 co 30 cm s 5 n i Otulina < 5cmi < 30 Dmin =200 [@ > 16mm Dmin = 70
N N 1 N N N
8 2xo12—[] } 04m N) ) N 3 ) DANE MATERIALOWE
©
| ii I ii 1 ii ] @ o 2 12 e @ ii I @ ox 2 12 1 Klasa betonu: C30/37 V\/8 Klasa ciggliwosci stali: B
N N N Ii 5 N | 5 ra——
- arametry betonu i stali:
@ @8 co 15 em— Xi H ' H T E 1 3 =t H ? 1 i I e e e | R A | k —t I“ 1 1 T 1 ' ! foc = 30 MPa fye = 500 MPa fywk = 500 MPa
? T T &'\\ Otulina:  Dolna =50 mm Gorna =30 mm Boczna = 40 mm
A Ko 3x2 @12 S "
3x2@12 s 2x 2 912 2912 Kg w 2912 = S Klasa ekspozycji: XC2
Q
§ 6 AN cg N\ DANE OBIEKTU . ) . .
AN . - & S BIURO PROJEKTOWE Budowa budynku oddziatu przedszkolnego przy PSP Staniszcze Wielkie —
T b Kolonowskie
S 2012 UDNER |
2012 = N 47-110 Kolonowskie, ul. Jana Pawa Il 4
N
PROJEKTANT mgr inz. Henryk Rudner upr. bud. nr 7/93/OP DATA
.@ RUDNER Biuro Projektowe 2024-07-05
47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35 — - -
SPRAWDZAJACY inz. Mirostaw Maciotek upr. bud. nr 503/02 DATA
56x30 tel. (+48) 602 182 357 2024-07-05
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@5 CO SU CM—— A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A m};@%’;‘ne"f‘;p ASYSTENT mgr inz. Pawet Rudner DATA
rudner: 2024-07-05
NR PROJEKTU TYTUL ARKUSZA SKALA
KOL.D.23.35 1:20 1:75
. o Plyta fundamentowa PF-1 - zbrojenie NR ARKUSZA
PT zelbet 841x500 mm K/03
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Zbrojenie dodatkowe W-1.1
kala 1:5 .
Skala 150 Przekroj 1-1
W-1.2 Skala 1:20
—
I i 4) 4916
SEmmiENNEEEEREERNAEA » @
qL’ ‘//—’—/_ﬁb 3 B @8 co 15¢cm
INEUNE | 77%7J &_7_7_6*4(: 4 316
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(4) 4016 L=371m
3705
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Dozbrojenie wienca: dodatkowe 4@16 i zageszczenie strzemion .
Miejsca dozbrojenia: osie D i E (odcinek wie nca jest podciggiem) i 0$ C (nad otworami).
Element Liczba pretow Dtugos¢ catkowita pretow (m)
N° llos¢ | Dugosé h
Nazwa | llo&c 0 0¢ | Dlugosc (m) Schemat W e | @8 012 | @16 | Ogolem
elemencie
240
W-1 5 1 8 434 L=0,952 8 J% 86,8 434 | 413,383
240
W-1 1 2 12 4 L=48,14 48140 4 192,56
W-1 1 3 12 4 L=50,5 50500 4 202
W-1 3 4 16 24 L=3,705 3705 24 88,922
Diugosc¢ catkowita (m) 413,38 | 394,56 | 88,92 | 896,86
Ciezar jednostkowy (kg/m) 0,39 0,89 1,58
Ciezar w zaleznosci od Srednicy (kg) 161,22 | 351,16 140,5 652,87
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75 110
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Nadproza i wience
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Sci i A Nadproza pref. L19 Pozycja: Wieniec 25x30cm
ciany nosne:  pustaki ceramiczne poryzowane y Diugos¢ ©W- izia:
szlifowane, min. klasy 10MPa, na cienkiej spoinie. Poz. llos¢ Elomentu g Sumaryozna Symbol: W-1 |ReW'ZJa'
NA50 | 32 150m 48.00 m SREDNICE GIECIA PRETOW
N/180 10 1,80 m 18,00 m Prety odgiete Haki, szpilki, bigle ?
Iﬁ1h&4- —— D
= 0
Wierce monolityczne , , _#Jt M
Dlugose Otulina > 10cm i > 70 Dmin = 100 ) )
Poz. llos¢ Elementu Sumaryczna Otulina > 5cm i > 30 Dmin = 150 |@ < 16mm Drmin = 40
W-1.1 5 réozne 45,64 m Otulina < 5cmi < 3@ Dmin =200 | > 16mm Dmin =70
W-1.2 7 rézne 46,98 m DANE MATERIAY OWE
Klasa betonu: C20/25 Klasa ciggliwosci stali: B
Parametry betonu i stali:
foc = 25MPa fyx = 500 MPa fui= 500 MPa
Otulina:  Dolna =30 mm Gérna =30 mm Boczna = 30 mm
Klasa ekspozycji: XC1
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Budowa budynku oddziatu przedszkolnego przy PSP Staniszcze Wielkie —
Kolonowskie
47-110 Kolonowskie, ul. Jana Pawta |l 4

PROJEKTANT

mgr inz. Henryk Rudner upr. bud. nr 7/93/0OP

DATA

RUDNER Biuro Projektowe 2024-07-05
47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35 7 Mirostaw Maciolok upr bud_nr 503/02 DATA
inz. Mi . .
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NR PROJEKTU TYTUL ARKUSZA SKALA ]

KOL.D.23.35 1-?91 2)650
SRANZA EORMAT Rzut konstrukcji parteru NR ARKUSZA
PT zelbet 500x360 mm K/04
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BIURO PROJEKTOWE Budowa budynku oddziatu przedszkolnego przy PSP Staniszcze Wielkie —
U D N E R Kolonowskie
N 47-110 Kolonowskie, ul. Jana Pawta Il 4
PROJEKTANT mgr inz. Henryk Rudner upr. bud. nr 7/93/0OP DATA
RUDNER Biuro Projektowe 2024-07-05
47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35
SPRAWDZAJACY inz. Mirostaw Maciotek upr. bud. nr 503/02 DATA
Uwagi Le_l. (+@48)§02 ulsz 357 2024-07-05
iuro@rudner.| .
1. Obiekt nalezy realizowac¢ na podstawie kompletnej dokumentacji projektowej sktadajacej sie w szczegolnosci www.rUdner.pIp ASYSTENT mgr inz. Pawet Rudner %Tz’*4>07_05
z projektu budowlanego i projektu wykonawczego.
. . . N . . NR PROJEKTU TYTUL ARKUSZA SKALA
2. Na kazdym etapie robot nalezy kontrolowac wymiary w naturze. KOL D.23.35 1:20 1:50
3. W razie rozbieznosci w dokumentaciji lub niezgodnosci projektu z wymiarami w naturze nalezy skontaktowac¢ - . 1:100
sie z projektantem. BRANZA FORMAT Przekroje NR ARKUSZA
PT zelbet 500x360 mm K/05
|
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Przekr¢j 2-2
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Przekr¢j 3-3
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Detal b: ztgcze krokwi i ptatwi

Detal a: ztgcze krokwi i ptatwi
Skala 1:20

Skala 1:20

K1

zlgcze krokwiowo-ptatwiowe

ﬁb obustronne
g

6 gwozdzi piersc. 4.0x40

ztgcze krokwiowo-ptatwiowe
obustronne
6 gwozdzi piersc. 4.0x40

7x M20-8.8 co 75cm
5x M16-8.8 co 100cm

(pozostate C2 tak samo)

Rzut wiezby dachowej
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Zestawienie elementow wiezby dachowej
Pozyca = Przekroj Klasa ”D%uqosc Obj. sum. | Pow. sum.
Sym. llos¢ pozyciji sumaryczna
K1 21 8x20 cm C24 12,33 m 258,85 m 4142 m3 14563 m?
K2 21 8x20 cm C24 2,44'm 51,24 m 0,820 m* 29,37 m? Uwagi
K3 21 8120 cm c24 202m|  4242m|  0679mY 24,43 m? 1. Wymiary podano w cm.
K4 1 20x20 cm C24 12,33 m 12,33m| 0,493 m? 9,94 m? 2. Obiekt nalezy realizowa¢ na podstawie kompletnej dokumentacji projektowej sktadajgcej sie w szczegoinosci z projektu budowlanego i N DANE OBIEKTU . . s
P1 4 20x30 cm C24 58m 2320m 1,392 m® 23,68 m? projektu wykonawczego. BIURO PROJEKTOWE Budowa bUdynkU oddziatu przedSZkomegO przy PSP Staniszcze Wielkie —
P2 7 20x30 cm Co4 65m 4550m|  2730mY 46,34 m2 3. Na kazdym etapie robdt nalezy kontrolowa¢ wymiary w naturze. U D N E R Kolonowskie
P3 7 20x30 cm Co4 550m 3864ml 2318mY 3948 m2 4. W razie rozbieznosci w dokumentacii lub niezgodnos$ci projektu z wymiarami w naturze nalezy skontaktowaé sie z projektantem. N 47-110 Kolonowskie, ul. Jana Pawta Il 4
: : : : 5. Drewno min. C24.
3 2 inz DATA
P4 3 20x30 cm C24 2,68m 8,03m 0,482 m3 8,39 m2 6. Stezenie dachu tasmami perforowanymi w ukladzie X, RUDNER Biro Projiowe. PROJEKTANT mgr inz. Henryk Rudner upr. bud. nr 7/93/0OP 5094.07-05
P5 3 20x30 cm C24 35m 10,50 m 0,630 m 10,86 m 7. Mocowanie murfaty do wierica szpilkami M16-8.8 co 80 cm. 47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35 — o Nirosaw Maciok oo bud. 1w 503702 —
P6 6 20x30 cm C24 151 m 9,06 m 0,544 m® 9,78 m? 8. Potgczenie krokwi i ptatwi/murtaty ztgczem krokwiowo-ptatwiowym, na 6 gwozdzi pierscieniowych 4.0x40mm np. SPF170LR 6xCNA4,0x50. e, (+48) 602 182 357 2024-07-05
S1 8 20x20 cm C24 rozne|  30,38m|  1213m3 24,91 m? 9. Platwie wzmocnione ceownikami C280 i G180 zgodnie z rysunkiem. Stal klasy $235. Potaczenie $rubami M20-8.8 i M16-8.8. el ASYSTENT mgr inz. Pawet Rudner D 0705
T$1 8 tasma perf. 2x25 mm S250GD 4,08m 32,60m 0,002 m? 1,76 m? 10. Ksztattowniki stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie — klasa min. C2.
. . . . : . . . NR PROJEKTU TYTUL ARKUSZA SKALA
TS2 8 tasma perf. 2x25 mm S250GD 401m 32,06 m 0,002 m? 1,73 me 11. Oparcie elementow drewnianych na murach lub betonie za po Srednictwem papy lub folii PE gr. min. 1.0mm. KOL.D.23.35 i ]
c1 y €280 5235 65m 6.50 m 0.035 m? 5.80 m? 12. Drewno przed wbudowaniem zabezpieczy¢ preparatami grzybobojczymi, owadobdjczymi i ogniochronnymi. T L, 1:20 1:50
, , 035 me 80n? vy o Wigzba dachowa NR ARKUSZA
c2 5 C180 5235 65m  3250m  0,091mY  19,62m o sebet | 841x420 mm K/06
|
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BIURO PROJEKTOWE

LUDNER

OSWIAD_CZENIE PROJEKTANTA
BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2020.0.1333 t.j.), oswiadczam, ze projekt techniczny zamierzenia pod nazwg
budowa budynku oddziatlu przedszkolnego przy PSP Staniszcze Wielkie —
Kolonowskie do realizacji w miejscowosci Kolonowskie przy ul. Jana Pawta Il 4 na
dziatce nr 205/4 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Henryk Rudner 2024-07-05

imie i nazwisko data podpis

KOL.D.23.35

RUDNER ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
www.rudner.pl  biuro@rudner.pl
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BIURO PROJEKTOWE

LUDNER

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2020.0.1333 t.j.), oswiadczam, ze projekt techniczny zamierzenia pod nazwg
budowa budynku oddziatu przedszkolnego przy PSP Staniszcze Wielkie —
Kolonowskie do realizacji w miejscowosci Kolonowskie przy ul. Jana Pawta Il 4 na
dziatce nr 205/4 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Mirostaw Maciotek 2024-07-05

imie i nazwisko data podpis

KOL.D.23.35

RUDNER ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
www.rudner.pl  biuro@rudner.pl



