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Opis stanu istniejacego szybu windowego oraz zakres prac na potrzeby wymiany dzwigu
osobowego w budynku Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Gatczynskiego 2 w Bydgoszczy

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie i wytyczne Inwestora
- Wizja lokalna z inwentaryzacjq roboczg

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie jest inwentaryzacjg istniejacego szybu windowego w celu wymiany dzwigu osobowego
w budynku Domu Pomocy Spotecznej ,Stoneczko” w Bydgoszczy, przy ul. Gatczynskiego 2.

3. Opis ogdiny

Budynek Domu Pomocy Spofecznej ,Stoneczko” potozony jest w Bydgoszczy przy ulicy Gatczynskiego 2.
Budynek powstat w latach 90 XX wieku i jest domem statego pobytu dla 0séb przewlekle i somatycznie chorych.
Obiekt jest podpiwniczony z trzema kondygnacjami nadziemnymi w petni przystosowany do 0s6b
niepetnosprawnych. Budynek wyposazony jest w jeden dzwig osobowy, ktdry przeznaczony jest do wymiany.

Istniejaca winda zlokalizowana jest w zachodniej cze$ci budynku.

Brak dostepu do dokumentacji archiwalnej. Na podstawie pomiardéw inwentaryzacyjnych stwierdza sie, ze
szyb windowy posiada wewnetrzne wymiary — 2,03 x 2,94m. Istniejace podszybie znajduje sie 1,31m ponizej
poziomu posadzki najnizszej kondygnacji (piwnicy), wysoko$¢ podnoszenia — 6,65m, natomiast wysoko$¢
nadszybia to 3,45m. Catkowita wysokos$¢ szybu — 11,41m. Otwor wejsciowy do szybu na kazdej kondygnacji wynosi
wymiary — 1,31 x 2,27m. Szyb posiada 3 przystanki.

Szafa sterujgca windy znajduje sie w pomieszczeniu technicznym sasiadujacym z windg na poziomie piwnicy.

4. Zakres prac budowlanych
Przewidywany, minimalny zakres prac budowlanych przy modernizacji dzwigu w DPS przy ul. Gatczynskiego
2 w Bydgoszczy:
1. Demontaz starego dzwigu osobowego,
2. Roboty budowlane w szybie windowym i pomieszczeniu maszynowni (w piwnicy):
Prace w szybie:
a) Uzupetnienie ubytkow w $cianach,
b) Malowanie $cian szybu farbg emulsyjna biatg
¢) Malowanie podszybia farbg olejna,
d) Osadzenie i obrobka nowych drzwi,
e) Obroébka progu drzwi po montazu nowych drzwi,
f) Uzupetnienie ptytek/powtok malarskich w miejscu demontazu starej szafki sterujace;.
3. Montaz nowego dzwigu
4. Wykonanie wentylacji szybu windowego wedtug norm.

5. Wytyczne elektryczne:

1. Wymiana catosci instalacji elektrycznej dotyczacej dzwigu,

2. Wymiana opraw o$wietleniowych w szybie windowym i wyposazenie ich w zrodfa Swiatta LED,

3. Demontaz istniejacej tablicy sterowej i wymiana catosci tablic sterowych na tablice wyposazone we
wspotczesne $rodki techniczne (wytaczniki mocy, wytaczniki elektromagnetyczne tzw. ,S”, wytaczniki réznicowo
pradowe, ograniczniki przepie¢ itd.),

4. Wymieni¢ wigzke przewodow miedzy tablicg sterowg, a napedami dzwigow,

5. Przygotowanie kabla do wpiecia do systemu sygnalizacji pozaru (bez wpigcia do systemu),

5. Montaz GSU i podtaczenie do niej wszystkich czesci przewodzacych dostepnych zwigzanych z dzwigiem.
Wykona¢ potaczenie miedzy GSU, a instalacjg uziemiajacq budynku. Wielkos¢ GSU powinna zapewni¢
podtaczanie do niej kolejnych uziemien w przysztosci



6. Wykonanie wszystkich pomiaréw wymaganych przez PN HD 60364 oraz PN EN 12464 i wystawienie
wiasciwych protokotow:

- rezystancja izolacji kabli i przewodow

- sprawdzenie ochrony od porazen

- pomiary wytacznikow réznicowopradowych

- proby funkcjonalne

- uzyskanie dopuszczenia do ruchu przez UDT

7. Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;.



