Przedmiar robot

WYMIANA DZWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU DOMU POMOCY

SPOLECZNEJ ,StONECZKO”

{nazwa obiektu, rodzaju robdt)

Lokalizacja BYDGOSZCZ ul. GALCZYNSKIEGO 2

(kod - miejscowos€)

Lp. Podstawa . ' s Jedn. Obmiar
ustalenia OPIS rObOt miary
wg nakfadow Demontaz szafy sterowej oraz pompy szt 1,00
rzeczowych krotnesc= 1,00
AW-020
wg nakfadow Zeskrobanie i zmycie starej farby w szybie m2 116,41
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
4-0111202-09-050
1. ({(9,94*11,41)+2*5,96)-(3*1,31%2,27)) 116,41
2. [EEE——
3. Przeniesienie + 116,41
wg nakfadow Przygotowanie starego podfoza poprzez dwukrotne m2 116,41
rzeczowych gruntowanie emulsjg
KNR Charakterystyka Robét: Tablica: 2611
00-232611-03-050 1.0czyszczenie podtoza z brudu, kurzu, glondw, plesni lub starej
farby z
luinymi czesciami tynku (kol.01)
2.Gruntowanie wzmacniajgce podtoze i zmniejszajace nasigkliwos¢
(kol.021i03)
3.Sprawdzenie przyczepnodci zaprawy klejacej do podioza (kol.04 i
05)
krotnosé= 1,00
1. (((9,94*%11,41)+2*5,96)-(3*1,31%2,27)) 116,41
2. I
3. Przeniesienie + 116,41
wg naktadow Uzupet.tynkow wewn.kat.lll,zaprawa m2 28,69
rzeczowych cem-wap./wap.gasz./na scianach pfaskich (przyjeto
KNR 30% powierzchni szybu)
4-010711-01-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0711
1.0dbicie odstajgcych i spekanych tynkow
2.Przygotowanie powierzchni do tynkowania
3.Wykonanie tynkéw zwyktych trzywarstwowych
4.Doktadne potgczenie nowych tynkdw z istniejgcymi
krotnosc= 1,00
1. 0,3*(((2,03+2,03+2,94+2,94)*11,41)+5,97+5,97)-(1,31 28,69
*¥2,27%3)
2. Sy
3. Przeniesienie + 28,69
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wg naktadéw Whykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z m 17,60
rzeczowych zaprawy cementowej na podfozu z cegief, pustakow
KNR ceramicznych,betonow,na osciezach szerokosci do 40
4-010708-06-040 cm
Charakterystyka Robdt: Tablica: 0708
1. Odbicie odstajacych i spekanych tynkéw
2.Przygotowanie powierzchni do tynkowania
3.Przybicie i zdjecie listew, zaprawienie dziur po hakach
4.Wykonanie tynkéw zwyktych trzywarstwowych
5.Wyrobienie narozy i krawedzi osciezy
krotnosc= 1,00
1. 17,6 17,60
2. ST ——
3. Przeniesienie + 17,60
wg nakiadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych m2 116,43
rzeczowych tynkéw, farbg emulsyjng
KNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 1505
2.021505-07-050 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)
2.Szpachlowanie (1x kol.05)
3.Gruntowanie {1x kol.03,05,07)
4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)
5.Fluatowanie (2x kol.09,12)
krotnosc= 1,00
1. {((2,03+2,03+2,94+2,94)*11,41)+5,97+5,97)-(1,31*2,2 116,43
7*3)
2. O .
3. Przeniesienie + 116,43
wg naktadow Dwukrotne malowanie podszybia farbg olejng m2 7,82
rzeczowych Charakterystyka Robét: Tablica: 1206
KNR 1.Zeskrobanie tuszczacej sie farby
2.Oczyszczenie szczotka powierzchni tynku z kurzu i pytu
4-011206-02-050 3.Reperacja uszkodzen tynku zaprawa gipsowg
4.Wypetnienie rys i drobnych uszkodzen szpachldwka
5.Zagruntowanie pokostem powierzchnii wyszpachlowanie
6.Przetarcie catej powierzchni papierem sciernym
7.Pomalowanie farba olejng catej powierzchni
krotnosé= 1,00
1. 5,97%1,31 7,82
D e ———— et e
3. Przeniesienie + 7,82
wg nakfadow Obrébka progu po montazu - pfytki na ziemi m2 1,50
rzeczowych Charakterystyka Robadt: Tablica: 1104
KNR 1.0czyszczenie i zagruntowanie podtoza mlekiem cementowym
2.Wymierzenie i ustawienie punktow wysokosciowych
2-021104-01-050 3 Sortowanie plytek
4.Moczenie ptytek (kol.03-07) ;
5.Przyciecie, dopasowanie i ulozenie plytek na zaprawie
6.0brobienie wnek, przejsc, pilastrow itp.
7.Zmoczenie i zdjecie papieru (kol.01,02)
8.Wypetnienie spoin zaprawg
9.0czyszczenie powierzchni posadzki z zaprawy
10.Umycie posadzki
krotnosé= 1,00
1. 0,5%3 1,50
9. e
3. Przeniesienie + 1,50
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9 | wg naktadow Montaz lamp LED w szybie szt 5,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
AW-020
1.5 5,00
2 [
3. Przeniesienie + 5,00
10 | wg naktadow Montaz dZwigu osobowego szt 1,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
AW-020
e . 1,00
2 .
3. Przeniesienie + 1,00
11 | wg naktadow Uzupet.tynkow wewn.kat.lll,zaprawa cementowa,na m2 3,00
rzeczowych $cianach ptaskich w miejscu zdemontowanej szafy
KNR sterujgcej w pom. gosp.
4-010711-06-050 Charakterystyka Robdt: Tablica: 0711
1.0dbicie odstajgcych i spekanych tynkéw
2.Przygotowanie powierzchni do tynkowania
3.Wykonanie tynkéw zwyktych trzywarstwowych
4.Doktadne potgczenie nowych tynkéw z istniejacymi
krotnosé= 1,00
1. =1,5%2 3,00
e
3. Przeniesienie + 3,00
12 | wg naktadow Uzupetnienie posadzki w miejscu zdemontowanej m2 3,00
rzeczowych pompy
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0809
4-010809-04-050 1.0czyszczenie podioza i zagruntowanie
2.Przyciecie, dopasowanie i ulozenie plytek na zaprawie
3.Wypetnienie spoin zaprawa
4.0czyszczenie powierzchni ptytek z resztek zaprawy
5.0bmycie ptytek
krotnosé= 1,00
1. =15%2 3,00
2_ _____________
3. Przeniesienie + 3,00
13| wg nakfadow Przygotowanie dokumentacji powykonawczej szt 1,00

rzeczowych
AW-020

krotnoscé= 1,00
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