Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robhot Jedn. Obmiar
' ustalenia miary

wg nakiladdw Wykucie bruzd dla preewoddw wiynkowych, podioze - m 4,00
rzeczowych cegla
KNNR krotnodé= 1,006
J1207-010-040
wg nakiaddw Przewody kabelkowe o lgeznym przekroju 2yl do 12,5 m 6,00
rzeczowych mm2 ukladane n.t. w podlozu innym niz beton
KENNR 5 krotmosé= 1,00
ERRATA0206-050-
040
wg nakiladdw Przebijanie otwordw o $rednicy 25 mm w $cianach lub szi Loo
rzeczowych stropach, w podiozu z cegly, diugo$é przebicia do 2 172
KNNR cegly
51209-080-020 krotnosé= 1,00
wg naliadéw Aparaty elekiryczne o masie do 2,5 kg sst 3,00
rzeczowych krotno$é= 1,00
KNNR
30406-010-020
wg nalduddéw Zaprawienie bruzd o szerokosci do 25 mm m 4,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNNR
531208-010-040
wg nokfadow Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wylgeznik szt Loo
rzeczowpch nadprgdowy 3-biegunowy
KNNR krotnogé= 1,00
30407-020-020
wg nakladéw Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Rozigeznik | szt 1,00
rreczowych (2)-biegunowy- montaz automatycznego przelgcznika faz
KNNR krotnogé= 1,00
S30407-030-020
wg naldaddéw Osprzet modulowy w rozdzielnicach, Wylgcznik szt 1,00
rzeczowych nadprgdowy 1-biegunowy - analogia: montaz zestyku
KNNR pomicziiczego do isteniejgecego PWP

S0407-010-020

krotnodé=-1,00
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