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Przedmiar robot 01/03/2022

Modernizacja boiska do pitki noznej wraz z infrastruktura towarzyszaca.
Budowlana.

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45233200-1 - Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagdéw do
odprowadzania §ciekéw

45231100-6 - Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociagéw
45212230-7 - Instalowanie szatni

45212221-1 - Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
Mikotajki Pom., dz. nr 46, 78/3, 45/1, obreb 0005 Mikotajki Pom., gm. Mikotajki Pom.
Gmina Mikotajki Pom., ul. Dzierzgonska 2, 82-433 Mikotajki Pom.

Biuro kosztorysowe BIURO PROJEKTOWE "TEKA" inz. Tomasz Kwiatkowski 82-400 Sztum ul. Chetminska 1

Sporzadzit inz. Tomasz Kwiatkowski upr. nr POM/0059/PWOKb/17

Sztum, 21.10.2022
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
1. Roboty ziemne i przygotowawcze (pod montaz konteneréw)
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod montaz konteneréw
0121/02
(7,5%16,19)/10000 ha 0,012
razem ha 0,012
2 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki
0126/01
7,5%16,19%0,15 m2| 18,214
razem | m2 18,214
3 KNKRB 6 Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV -korytowanie pod kontenerami na gt. 36cm
0101/01
7,5%16,19%0,36 m3 | 43,713
razem m3 | 43,713
4 | KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podlozu gruntowym
1103/03
7,5%16,19%0,51 m3| 61,927
razem | m3 | 61,927
5 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01
7,5%16,19%0,51 m3 | 61,927
razem | m3 | 61,927
6 | KNR-W 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
1101/01 transportem i uktadaniem r¢cznym-chudy beton pod bloczki betonowe
0,68*0,45*36*0,1 m3 1,102
razem  m3 1,102
7 KNNR 6 Bloczki betonowe 38x25x15¢m pod montaz konteneréw
0404/03 szt. 36,
8 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii I
0108/06
18,214+43,713 m3| 61,927
razem | m3 | 61,927
2. Montaz konteneréw
9 KNR 2-25 Montaz obiektéw kontenerowych - montaz 6 konteneréw szatniowo sanitarnych wraz z wyposazeniem
0102/01 (wewngtrzng instalacja elektryczna, wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, instalacjg c.o, wentylacja nawiewno
wywiewng oraz systemem monitoringu na zewnatrz konteneréw) szt. 1
3. Ogrodzenie panelowe segmentowe
10 KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m?2 i glgbokosci do 1,0m w gruncie kategorii IV - wykopy pod
0312/11 stupki.
analogia Szt. 40
11 KNR 2-31 Stupki ogrodzeniowe (ocynk + powlekane) 40x60mm wraz z montazem
0702/01
analogia szt 40
12 KNR 4-01 Obetonowanie stupka ogrodzeniowego betonem C16/20.
0203/02
analogia
0,3*0,3*1*40 m3 3,6
razem  m3 3,6
13 KNR 2-31 Podmuréwka prefabrykowana betonowa o wys. 25cm wraz z montazem.
0407/02
analogia
38%2,5 m 95
razem | m 95
14 | kalk. wlasna Lacznik podmuréwki prefabrykowany betonowy wraz z montazem. szt. 40
15 | kalk. wlasna Obejmy montazowe stupka ogrodzeniowego wraz z montazem.
40%3 szt. 120
razem | szt. 120
16 KNR 2-02 Panele ogrodzeniowe szerokos$ci 2,50m oraz wysokosci 1,2m wraz z montazem.
1805/11

analogia
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
38%2,5%1,2 m2 114
razem | m2 114
17 KNR 2-25 Brama otwierana r¢cznie o szerokosci 3,0m i wysokosci 1,20m z wraz z montazem.
0312/01
analogia
3,0%1,2 m2 3,6
razem | m2 3,6
4. Ogrodzenie z siatki
18 KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m?2 i glgbokosci do 1,0m w gruncie kategorii IV - wykopy pod
0312/11 stupki.
analogia Szt. 168
19 KNR 2-31 Stupki ogrodzeniowe (ocynk) 48mm wraz z montazem
0702/01
analogia szt 168
20 KNR 4-01 Obetonowanie stupka ogrodzeniowego betonem C16/20.
0203/02
analogia
0,3*0,3*1*168 m3 15,12
razem  m3 15,12
21 kalk. wiasna Obejmy montazowe stupka ogrodzeniowego wraz z montazem.
168+*3 szt. 504
razem | szt. 504
22 KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki o wysokosci 1,8m na stupkach stalowych w rozstawie 2,5m wraz z montazem
1803/02
analogia m 395
23 KNR 2-25 Brama otwierana rgcznie o szerokos$ci 3,0m; 5,0 oraz 7,0m i wysokosci 1,80m z wraz z montazem.
0312/01
analogia
3,0*%1,8+5,0*%1,8+7,0*%1,8 m2 27
razem | m2 27
24 KNR 2-25 Furtka otwierana recznie o szerokosci 1,50m i wysokosci 1,80m z wraz z montazem.
0312/01
analogia
1,5%1,8 m2 2,7
razem | m2 2,7
5. Ogrodzenie z profili zamknigtych
25 KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m?2 i gigbokosci do 1,0m w gruncie kategorii IV - wykopy pod
0312/11 stupki.
analogia Szt. 43
26 KNR 2-31 Stupki ogrodzeniowe (ocynk + malowane proszkowo) 80x80mm wraz z montazem
0702/01
analogia szt 43
27 KNR 4-01 Obetonowanie stupka ogrodzeniowego betonem C16/20.
0203/02
analogia
0,3*0,3*1*43 m3 3,87
razem  m3 3,87
28 KNR 2-02 Ogrodzenie z profili zamknigtych o wysokos$ci 1,2m na stupkach stalowych w rozstawie 2,5m wraz z montazem
1803/02
analogia m 83
29 KNR 2-25 Brama otwierana r¢cznie o szerokos$ci 3,0m i wysokosci 1,20m z wraz z montazem.
0312/01
analogia
1,2*#3,0 m2 3,6
razem | m2 3,6
30 KNR 2-25 Furtka otwierana r¢cznie o szeroko$ci 1,20m i wysokosci 1,20m z wraz z montazem.
0312/01
analogia
1,2%1,2%2,0 m2 2,88
razem | m2 2,88
6. Utwardzenie terenu (pod miejsca postojowe oraz przed kontenerem szatniowo sanitarnym)
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
31 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
0121/02 ha 0,027
32 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii IV
0108/07
269*0,48 m3 | 129,12
razem m3 | 129,12
33 KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 kategorii I-IV m2 269
34 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 dalsze Scm ponad 20cm
(doptata 6x) m2 269
35 KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm wykonana i zaggszczana mechanicznie w korycie lub
0104/07 na calej szerokosci drogi - pospétka m2 269
36 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubos$ci po zaggszczeniu 15cm - sortowane 0-61,5mm
0114/05 m2 269
37 KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - nisortowane 0-31,5
0114/07 m2 269
38 KNNR 6 Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie o grubo$ci warstwy po zageszczeniu Scm
0105/04 m2 269
39 KNR 2-25 Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2 - otwory wypetnione zwirem
0407/03 m2 269
40 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/06
36+38,20+50,56 m | 124,76
razem | m 124,76
41 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej
36+38,20+50,56 m | 124,76
razem| m 124,76
7. Utwardzenie terenu (pod wiaty rowerowe, jako dojscie do trybuny i basenu, pod trybuna)
42 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
0121/02 ha 0,039
43 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii IV
0108/07
390*0,28 m3 109,2
razem  m3 109,2
44 KNR 2-31 Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 kategorii I-IV m2 390
45 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 dalsze Scm ponad 20cm
(doptata 2x) m2 390
46 KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu Scm wykonana i zaggszczana mechanicznie w korycie lub na
0104/07 calej szerokosci drogi - pospétka m2 390
47 KNR 2-31 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - sortowane 0-61,5mm
0114/05 m2 390
48 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce piaskowe;j
0511/04 m2 390
49 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/06 m 94
50 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej m 94
51 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/02 m 114,3
52 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/05 cementowg m 114,3
8. Utwardzenie terenu (schody terenowe przy basenie)
53 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
0121/02 ha 0,01
54 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii IV
0108/07
78%0,28 m3 21,84
razem m3 21,84
55 KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 kategorii I-IV m2 78
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56 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde

0101/02 dalsze 5cm ponad 20cm

(doptata 2x) m2 78

57 KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubo$ci po zaggszczeniu Scm wykonana i zageszczana mechanicznie w korycie lub na

0104/07 calej szerokosci drogi - pospétka m2 78
58 KNR 2-31 Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - sortowane 0-61,5mm

0114/05 m2 78
59 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8cm szarej, uktadane na podyspce piaskowej

0511/04 m2 78
60 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe

0401/02 m 96
61 KNR 2-31 Palisada betonowa o wymiarach 18x12x60cm na podsypce piaskowej

0403/01

analogia m 96

9. Infrastruktura towarzyszaca

62 | kalk. wlasna Przytacze wodociagowe Szt. 1
63 | kalk. wlasna Przytacze kanalizacji sanitarnej Szt. 1
64 | kalk. wlasna Przyltacze elektroenergetyczne Szt. 1
65 kalk. wlasna Wiata na rowery (5,50 x 2,0 m) wraz z montazem Szt. 2
66 | kalk. wlasna Stojaki rowerowe Szt. 2
67 kalk. wlasna Wiata stadionowa (dla zawodnikéw rezerwowych - 13 0s6b) wraz z montazem SzZt. 2
68 | kalk. wlasna Trybuna prefabrykowana dla 100 oséb (3,1 x 16,0 m) wraz z montazem Szt. 1
69 kalk. wlasna Pitkochwyt (16,0 x 6,0 m) wraz z montazem szt. 1
70 | kalk. wlasna Lampy hybrydowe wraz z montazem Szt. 4
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1.0 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.
Projektowana inwestycja zaktada:

a) montaz kontenera szatniowego - 6 segmentéw, posadowionych na bloczkach betonowych tworzacych
jeden kompleks o wym. 6,50 x 15,19 m, wraz z podiagczeniem ww obiektu do mediéw (enn , wod.-kan.),
b) czesciowe utwardzenie terenu przy Kkontenerze szatniowym - plytami azurowymi (ciagi
komunikacyjne, miejsce do segregacji odpadéw);

¢) montaz dwéch wiat ze stojakami na rowery o wym. 5,50 x 2,00 m kazda,

d) montaz dwdéch wiat stadionowych dla graczy o wym. 1,37x 6,00 m kazda,

e) montaz trybuny dla kibicéw o wym. 3,10 x16,00 m (100 miejsc siedzacych),

f) montaz lamp hybrydowych (4szt.),

g) budowe ogrodzenia (ogrodzenie panelowe oddzielajace ptyte boiska od kibicéw, ogrodzenie catego
kompleksu rekreacyjno - sportowego z siatki stalowej, ogrodzenie basenu - stalowe z profili
zamknietych),

h) montaz pitkochwytu o wym. 16,00 x 6,00 m w strefie projektowanej szatni,

i) wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej jako dojscie do projektowanej trybuny,
utwardzenie placu pod wiatami rowerowymi oraz schody terenowe wraz z chodnikiem przy basenie,

j) budowe10 miejsc postojowych (z ptyt azurowych) wzdtuz drogi powiatowej (w tym 1 szt. dla os6b
niepetnosprawnych), na terenie nieruchomosci gruntowych nr: 46 oraz 45/1 obr. Mikotajki Pom.
Projektowany budynek szatniowy to obiekt sezonowy - nie przewiduje si¢ uzytkowania obiektu w zimie
ani statego przebywania oséb w pomieszczeniach. Obiekt nie jest trwale zwigzany z podtozem.
Kategoria obiektu budowlanego — Vi XV.

2.0 Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Planowana modernizacja boiska polega na uzupetnieniu infrastruktury towarzyszacej w celu poprawy
funkcjonowania kompleksu sportowego.

Obiekt w dalszym ciggu bedzie petit funkcj¢ rekreacyjno - sportowa.

Sposéb uzytkowania projektowanego budynku: kontener szatniowy.

Program uzytkowy: obiekt przeznaczony do obstugi imprez sportowych zwigzanych z klubem
sportowym.

3.0 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji.
Forma architektoniczna i uk®)ad przestrzenny budynku szatniowego:

Budynek wolno stojacy, parterowy, niepodpiwniczony o zwartej bryle, sktadajacy si¢ z 6 segmentéw.
Bryla obiektu zostata przykryta dachem jednospadowym ptaskim. Konstrukcje budynku lekka stalowa.
Elewacja wykonczona ptytami warstwowymi, pokrycie dachowe z blachy trapezowej T35.
Dostosowanie budynku do krajobrazu i otoczenia:

Budynek potozony na terenie o zmiennej niwelecie ze spadkiem w kierunku potudniowym.

Wymiary oraz charakterystyczne parametry techniczne sg zgodne z zapisami decyzji o warunkach
zabudowy.

Obiekt bedzie prawidtowo komponowat si¢ z zabudowg istniejacag oraz otoczeniem.

Pozostala projektowana infrastruktura towarzyszaca stanowi uzupelnienie kompleksu sportowego,
ksztalt i jej forma architektoniczna nawigzuje do charakteru obiektu oraz otoczenia.

4.0 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczeg1 noZi: kubatura, zestawienie
powierzchni, wysokos¢, dlugosé, szerokosé i liczba kondygnacji.

W ramach projektowanej modernizacji boiska do gry w pitke nozng przewiduje sie:

a) montaz kontenera szatniowego - 6 segmentéw, posadowionych na bloczkach betonowych tworzacych
jeden kompleks o wym. 6,50 x 15,19 m, obiekt wyposazony bedzie w instalacje wod.- kan, c.o. oraz
enn.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku szatniowego

* Wysokos¢ 2,90 [m]

* Dtugosé 6,50 [m]

e Szerokos¢ (front) 15,19 [m]
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* Powierzchnia zabudowy 98,74 [m2]
* Powierzchnia uzytkowa 90,02 [m2]
e Kubatura 286,35 [m3]

* Tlos¢ kondygnacji 1 nadziemna

b) czesciowe utwardzenie terenu przy kontenerze szatniowym - ptytami azurowymi o wym. 60 x 40 cm i
gr. 10 cm o pow. 154,68 m?;

¢) montaz dwoch wiat ze stojakami na rowery o wym. 5,50 x 2,00 m kazda, wiata w konstrukcji lekkiej
stalowej z profili zamknigtych, czesciowo pokryta ptytami z poliweglanu komorowego bezbarwnego,
stojaki na rowery ze stali ocynkowej, 2 stanowiska na 1mb (10 stanowisk na kazda wiate), rys.
pogladowy, karta techniczna w zalagczeniu;

d) montaz dwdéch wiat stadionowych dla graczy o wym. 1,37 x 6,00 m kazda, wiata o konstrukcji z
profili zamknigtych malowana proszkowo, pokrycie z ptyt poliweglanowych - bezbarwnych, siedziska
plastikowe (wysokos$¢ 36 cm) — 13 szt., rys. pogladowy, karta techniczna w zataczeniu;

e) montaz trybuny dla kibicéw o wym. 3,10 x16,00 m (100 miejsc siedzacych), trybuna 4 rzgdowa,
krzesetka stadionowe o wysoko$ci 250mm z oparciem w rozstawie co 50cm, konstrukcja trybun stalowa
ocynkowana z profili zamknigtych, rys. pogladowy, karta techniczna w zataczeniu;

f) montaz lamp hybrydowych (4szt.) o wysokosci 9,0 m, zrédto Swiatta oprawa LED 40W, czas pracy
lampy do 15 h, akumulator zelowy, rys. pogladowy, karta techniczna w zataczeniu;

g) budowe ogrodzenia (ogrodzenie panelowe oddzielajace ptyt¢ boiska od kibicéw o wys. 1,20 m,
ogrodzenie catego kompleksu rekreacyjno - sportowego z siatki stalowej o wys. 1,80 m, ogrodzenie
basenu- stalowe z profili zamknigtych o wys. 1,20 m);

h) montaz pitkochwytu o wym. 16,00 x 6,00 m w strefie projektowanej szatni;

i) wykonanie utwardzenia terenu (z ptyt azurowych w obrebie kontenera szatniowego, z kostki
betonowej jako dojscie do projektowanej trybuny, utwardzenie placu pod wiatami rowerowymi oraz
schody terenowe wraz z chodnikiem przy basenie);

j) budowe10 miejsc postojowych (z ptyt azurowych) wzdtuz drogi powiatowej (w tym 1 szt. dla os6b
niepetnosprawnych).

UWAGA:

Majac na uwadze prawidlowe wykonanie zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-
rekreacyjnego w Mikotajkach Pomorskich w projekcie przedstawiono rozwigzania na przyktadzie
konkretnych producentéw. Wszystkie urz7dzenia skazane w projekcie sg przyktadowe, a podane typy
urzadzen majg na celu poinformowania wykonawcy o standardzie i parametrach zastosowanych
urzadzen. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatéw rownowaznych.




