Przeznaczenie: budynek szatniowy: ZLIII

Gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500MJ/m?2

Budynek z jedng strefg pozarowg .

Powierzchnia uzytkowa: 90,02 m2

Liczba kondygnacji: 1
Budynek niski: 2,90m

Wymagana klasa odpornosci pozarowej: dla budynku niskiego jednokondygnacyjnego

ZLIII o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?2 przyjeto klase odpornosci

pozarowej budynku "D".

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

Dla klasy odpornosci pozarowej budynku ,,D”

Wymagana
Nazwa elementu klasa odpornosci | Nazwy zastosowanych elementéow | Ocena
ogniowej
Lekka stalowa, zabezpieczona do
G19wna konstrukcja R30 wymaganej klasy odpornosci Spetnia
nosna ogniowej R30 poprzez farby
peczniejace ognioochronne
Konstrukcja dachu | Bez wymagan Lekka stalowa -
Sciana zewnetrzne | EI 30 Piyta warstwowa gr. 12¢m z Spetnia

rdzeniem z poliuretanu

Sciana wewng¢trzna

Bez wymagan

Ptyta warstwowa gr. 7,5cm z
rdzeniem z poliuretanu

Przekrycie dachu

Bez wymagan

Blacha trapezowa T35
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