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1.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

Modernizacja boiska sportowego polega na :

- budowie budynku szatniowego (kontener ztozony z 6 segmentow),

- budowie wiat na rowery ze stojakami,

- montazu pitkochwytu,

- montazu trybun dla kibicéw,

- montazu fawek z zadaszeniem dla graczy (2sztuki),

- budowie miejsc parkingowych (wzdtuz drogi powiatowej),

- wykonaniu utwardzen (przy budynku szatniowym, dojscie do trybun, schody terenowe)

Budynek szatniowy- zakres robot:

- osadzenie bloczkéw betonowych,

- montaz prefabrykowanych konteneréw,

- prace wykonczeniowe (opierzenia, rynny itp.)

- wykonanie doziemnej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej oraz elektryczne;j.

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na dziatce nr 46 znajduje si¢:

a) kompleks rekreacyjno- sportowy, w ktérego sktad wchodza:

- boisko do gry w pitke nozng z nawierzchnig trawiasta,

- basen odkryty,

- scena widowiskowa,

- boisko do gry w koszykéwke z nawierzchnig asfaltowa,

- boisko do gry w pilke siatkowg z nawierzchnig asfaltowa,

- budynek zaplecza- obstugi kompleksu rekreacyjno- sportowego,

b) budynek stacji uzdatniania wody wraz z infrastruktura towarzyszaca (obszar wydzielony
niezaleznym ogrodzeniem).

Nieruchomos¢ nr 45/1 to dziatka drogowa (droga powiatowa), do ktorej przylega ww dz. nr
46.

1.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dzialek nie wystgpuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlnych.
Roboty betonowe i zelbetowe
Maszyny i stoly warsztatowe wykorzystywane podczas rob6t betonowych i zelbetowych
powinny znajdowac si¢ w warsztatach zaplecza lub na terenie budowy pod wiatami. Do
zabezpieczen stosowanych przy tych robotach nalezg: rusztowania, deskowania,
stemplowania.
Najczesciej wystepujace zagrozenia to:
* zaprdszenie oczu,
* porazenia pradem elektrycznym,
* zagrozenia powodowane przycinaniem pretow zbrojeniowych,
e zagrozenia powodowane uszkodzeniem szalunkéw,
* przysypanie materiatami sypkimi.
Roboty dekarskie
Roboty dekarskie bedg wykonywane recznie. Giéwne zagrozenia w trakcie robot wynikajg z:
wykonywania prac na wysokosciach,
wykonywania cze$ci rob6t na skraju dachu (obrébki blacharskie),




poruszania si¢ po powierzchniach stromych o nachyleniu dochodzacym do 25°
uzywania materialéw z ostrymi i wystajagcymi krawedziami,
uzywania prostych, czesto prymitywnych urzadzen transportowych do podawania
materialdow na dach,
stosowania materiatow szkodliwych i goracych,
wydzielania si¢ szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas
bitumicznych.
Roboty wykonczeniowe
Prace wykonczeniowe na wysokosci moga by¢ prowadzone z rusztowan lub drabin
rozstawnych. Nie wolno pracowa¢ na prowizorycznych pomostach wykonanych z desek
opartych na przypadkowych elementach wyposazenia budynku. Wykonywanie robét z
uzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysoko$ci 4 m od podtogi. Drabiny te nalezy
zabezpieczy¢ przed poslizgnigciem 1 rozsunigciem si€.
Gléwne zrédta zagrozen :

stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,
wykonywanie prac na wysokosci,
postugiwanie si¢ elektronarzedziami i urzadzeniami pod ci$nieniem,

niebezpieczenstwo pozaru.

1.5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.
a) okresowe szkolenia z zakresu przepisOw BHP,
b) szkolenie wstgpne z zakresu BHP,
c) szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do robét zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003,
Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogélnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 ze
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku ~ w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.U. nr
62, poz. 288).

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych.
a) srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom,;
1. szkolenia BHP,
2. $rodki ochrony indywidualnej,
3. staly nadz6r nad wykonywanymi robotami,
4. oznakowanie placu budowy,
b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
1. przerwania pracy,
udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba,
powiadomienie kierownika budowy,
wezwanie pogotowia ratunkowego,
wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego
Inspektora Pracy,
¢) srodki ochrony indywidualnej;
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1 rekawice robocze,

2 odziez robocza,

3 kaski ochronne,

4. okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami),

5 maski przeciwpytowe (podczas pracy przy robotach pylacych),
6. uprzaz (szelki) bezpieczenstwa (podczas pracy na wysokosci),
z

d) zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi;
1 roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego,
2. roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot.
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