
proj. doziemna instalacja
wodociągowa

OZNACZENIA:

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
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KONTENER SZATNIOWY - DOZIEMNA INSTALACJA
WODOCIĄGOWA - PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
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działka nr 46

działka inwestora

i=1,3 %

Tytuł rysunku:

Inwestycja:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Opracował:

PROJEKT BUDOWLANY

SANITARNA

Data:

Skala:
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mgr inż. Jerzy Jurec     upr. nr 268/Gd/74Projektował:

inż. Tomasz Kwiatkowski
POM/0059/PWOKb/17

Stadium:

Branża:
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Mikołajki Pom., dz. nr 45/1 oraz 46,
obręb 0005 Mikołajki Pom., gm. Mikołajki Pom.

Gmina Mikołajki Pom.
ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pom.

Modernizcja boiska do piłki nożnej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

BIURO PROJEKTOWE "TEKA"
inż. Tomasz Kwiatkowski
82-400 Sztum, ul. Chełmińska 1
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proj. nawiertka
DN160/40
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rura ochronna
Ø75 HDPE L=10.60 m


