Zakres opracowania:

I. Ogolna specyfikacja techniczna (ST)
II. Szczegbtowe specyfikacje techniczne (SST)
. Kontener szatniowy

. Wiata na rowery

. Wiata stadionowa dla graczy

. Trybuna dla kibicow

. Oswietlenie (lampy hybrydowe)
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. Utwardzenie terenu
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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Og6lne, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych, dla wszystkich
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
modernizacji boiska do gry w pitke nozng potozonego na terenie rekreacyjno — sportowym przy ul.
Kosciuszki 74 w miejscowosci  Mikotajki Pomorskie. W ramach planowanego przedsiewzigcia
zaprojektowano:

+ kontener szatniowy, zlozony z 6 segmentéw posadowionych na bloczkach
fundamentowych, wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna,

* dwie wiaty na rowery,

* dwie wiaty stadionowe dla graczy,

+ trybung dla kibicéw (100 miejsc siedzacych),

» o$wietlenie w postaci lamp hybrydowych (4szt.),

» ogrodzenie (ogrodzenie panelowe oddzielajace ptyte boiska od kibicéw, ogrodzenie
catego kompleksu rekreacyjno - sportowego z siatki stalowej, ogrodzenie basenu - stalowe
z profili zamknietych),

+ pitkochwyt,

+ utwardzenie terenu (z ptyt azurowych w obrgbie kontenera szatniowego, z kostki
betonowej jako dojscie do projektowanej trybuny oraz schody terenowe wraz z
chodnikiem przy basenie),

* 10 miejsc postojowych (z ptyt azurowych) wzdtuz drogi powiatowej (w tym 1 szt. dla
0s6b niepetnosprawnych).

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych 1 Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w p. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z specyfikacjami szczegétowymi
stanowigcymi element niniejszego opracowania:
Niezaleznie od postanowien Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, polskie normy
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych, beda. stosowane przez
Wykonawce.
1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku
nastepujaco:
obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
- budowle stanowiacg calo$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami
- obiekt matej architektury
budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory trwale jest zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego
roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu,remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego
remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu w istniejagcym obiekcie budowlanym robét polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowigcego biezacej konserwacji




urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia,

teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzef, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

pozwolenie na budowe- nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe lub potwierdzone
zgloszenie robdt wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a takze w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze
dziennik montazu;

dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie;

wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ drogg¢ specjalnie przygotowanag,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu;

dziennik budowy- nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznoS$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe;

rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora Nadzoru (jesli zostanie
powotany) lub Zamawiajacego ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzacag do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zalacznikéw;

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium Jednostki naukowej zamawiajacego,
wykonawce lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwiazanych z oceng jakosci

materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (Zamawiajacego);

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej;

przedmiar robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych;

cze$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji

ustalenia techniczne - nalezy przez rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoSci




na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspétrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet specyfikacji technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa sktada si¢ z projektu architektoniczno- budowlanego z zagospodarowaniem
terenu oraz projektu technicznego.

Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy
(jesli jest konieczny), dokumentacje powykonawcza, wynikajaca z projektu budowlanego, operaty
geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty na wlasny koszt oraz
przedstawi je do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Projekty wykonawcze winny uwzglednia¢ normy i
warunki techniczne, o ktérych mowa w dokumentach przetargowych.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia czgs¢ umowy, a wymagania okre§lone w cho¢by jednym
z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie s3 wazniejsze od wymiar6w okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych beda uwazane za
wartos$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Wymagania organizacyjne

Wykonawca powinien zabezpieczy¢:

- biuro dla Wykonawcy budowy,

- magazyn Wykonawcy - miejsce sktadowania materiatéw,

- tereny dla sktadowania urobku.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie warunkéw sanitarnych dla pracujacych ludzi, w
postaci dostgpu do wody pitnej i ustawienia toalet chemicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz rob6t
w okresie trwania realizacji az do zakoniczenia 1 odbioru koncowego roboét.

Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

Przed przystapieniem do robdt w pasie drogowym Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednig jednostka zarzadu drég projekt organizacji ruchu i




zabezpieczenia placu budowy na czas realizacji rob6t. W razie potrzeby 1 w zalezno$ci od postepu
rob6t Wykonawca uaktualni projekt.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz bedzie wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace tj. barierki, Swiatta ostrzegawcze, sygnatly itp. zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pieszych i samochodéw.

Wykonawca zapewni réwniez odpowiednia i stata widocznos$¢ (zaréwno w porze dnia i nocy) dla tych
barierek i znakéw, dla ktérych jest to niezbedne, jesli chodzi o bezpieczenstwo.

Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Zamawiajacego. Wszystkie koszty
zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy i zajeciem pasa drogowego zawarte sa w Cenie
Ofertowej. Przed rozpoczgciem robSét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.

1.5.5. Tablica informacyjna

Wykonawca dostarczy i postawi tablicg informacyjna budowy, ktéra powinna spetnia¢ wymogi Prawa
Budowlanego.

1.5.6. Przepisy bezpieczenstwa

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlno$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Koszty zwiagzane z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczenstwa terenu budowy przyjmuje si¢, ze
zostaty uwzglednione w Cenie Ofertowe;j.

1.5.7. Ochrona Srodowiska

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca ma obowigzek stosowaé wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien zapewni¢, aby zadna substancja, $mieci czy zanieczyszczone plyny nie byty
sktadowane czy odprowadzane do $§rodowiska stosujac si¢ odpowiednio do ustawy o odpadach wraz z
pozniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 2001 r. poz. 4525).

W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca begdzie:

- utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- stosowat si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokét terenu budowy
oraz unikat szkody i niedogodnosci w stosunku do oséb lub mienia publicznego tj. zanieczyszczenie,
hatas powstaty przy r6znych metodach wykonawstwa

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

- Lokalizacj¢ zaplecza, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, wykopéw i1 drég dojazdowych.

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania
pozaru.

- Przy prowadzeniu rob6t w poblizu drzew i krzewdw przestrzeganie zasad zawartych w ustawie
Prawo ochrony srodowiska wraz z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 200 1 r. poz. 627)

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywal sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz z
dala od oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

W szczegdlnosci zabrania si¢ palenia tytoniu z wylaczeniem miejsc do tego wyznaczonych, Wszystkie
roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia s3 mozliwe po warunkiem:




- Usunigcia wokot obiektu materiatéw palnych,

- Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6 m od stojagcych drzew, a
wysoko$¢ ptomienia nie moze przekracza¢ 2m,

- Posiadania sprzetu facznosci ( telefon, radiotelefon),

- Posiadania sprzetu do gaszenia pozaréw (gasnica pianowa).

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.10. Ochrona robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty przekazania terenu budowy do daty przejecia rob6t przez Zamawiajacego (podpisania
protokétu odbioru koncowego bez wad) oraz bedzie utrzymywatl roboty do tego czasu. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu wydania protokétu odbioru koncowego bez wad. Zamawiajacy moze
wstrzymac¢ roboty i podjaé jakiekolwiek dzialanie, ktére uwaza za niezbedne, jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Zamawiajacego
Wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowal si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Zamawiajacego.

1.5.12. Badania geologiczno- inzynierskie

Uwaza sig, ze Wykonawca upewnit si¢ w stopniu wystarczajacym, co do warunkéw gruntowych, a w
szczeg6lnosci, co do poziomu wody gruntowe;.

Wykonawca wtlasnym staraniem i kosztem uscisli informacje n/t warunkéw gruntowo-wodnych w
stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakos$ci robdt i ich bezpieczenstwa.

Wykonawca wykona w miare potrzeb stosowne drogi gruntowe, aby zapewni¢ dostep do wszystkich
robét przez caty czas ich trwania. Drogi te beda odpowiednio zabezpieczone przed ich niewtasciwym
uzyciem przez postronne osoby.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisé6w

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z Prawem Polskim i innymi przepisami wtadz
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sa w jakikolwiek sposéb
powiazane z robotami.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepiséw, zasad i
wytycznych w trakcie realizacji robdét.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentéw i bedzie w petni odpowiedzialny za spelnianie




wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod oraz
stale bedzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie pozwolen i
innych stosownych dokumentéw.

1.5.14. Lista podstawowych aktéw prawnych

- Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19 listopada 2001 r., w sprawie rodzajow obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. O odpadach

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegélowego zakresu
1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robdot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie niebezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i o zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

i inne.

2. Materialy

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie
realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow ze zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
zrédta.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji,
uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzgdowe;j.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jako§ciowych materiatéw
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy 1 inne, jakie okaza
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdéw i innych miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beg¢da wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode
Zamawiajacego.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na




danym obszarze.

2.3. Jako$¢ materialow

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jako$ci i starannie
wykonane.

Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowac stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan, oraz ze
jest on wlasciwy do uzycia zgodnego z intencja przedstawiona w specyfikacji.

Materiaty i produkty powinny posiadaé certyfikaty potwierdzajace ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujacych.

2.4. Zatwierdzanie materialéw i urzadzen

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajagcemu pelng informacje¢ na temat wszelkich materiatéw i
produktéw.

Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢
whniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i starannie podane w
standardowej formie uzgodnionej uprzednio z Zamawiajacym.

2.5. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci i byly dostepne
do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca tymczasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i konstrukcje nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw i konstrukcji zostanie przewarto$ciowany przez Zamawaiajacego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatlywania tych materiatow na
srodowisko.

Materialty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.8. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do rob6t powinien by¢ zgodny z




oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w
specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia Jako$ci (PZJ) lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej , w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Zamawiajacego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania jakosci i warunkéw wyszczegdlnionych w
dokumentacji przetargowej, zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwoS$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowym.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Zamawiajacego beda usuniete z
placu budowy.

Wykonawca bedzie na wlasny koszt utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu
budowy. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa. Srodki transportowe powinny spelnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujacych

pojazdy, w szczegélnos$ci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obciazaja
Wykonawce.

S. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robot zgodnie z dokumentacjg projektowa lub przekazanymi na pi$mie instrukcjami
Zamawiajacego. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania
rob6t. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki
badan materialéw 1 robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba zatrzymania rob6t. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét




6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i dostarczy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
szczegbly swojego programu zapewnienia jakoSci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajacego.

Program zapewnienia jakosci zawiera¢ bedzie:

a) czeg$¢ ogdlna opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t, BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
rob6t,system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$ciag wykonywanych robot,

- wykaz urzadzen stosowanych do kontroli i badan (opis laboratorium, ktére bedzie wykonywato te
ustugi),

- metodg i system przechowywania wynikdw badan laboratoryjnych, protokoty z pomiaréw, regulacje
mechanizméw kontroli i korekt uzytych w procesie technologicznym,

b) czgs¢ szczegblowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

- metod¢ magazynowania materiatow,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- spos6b i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozona jako$¢ robdt. Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robét 1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatléw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;j i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy
okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z warunkami
umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mial wstep do laboratoriow Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli.
Zamawiajacy poinformuje pisemnie Wykonawce o jakichkolwiek wadach w zwiazku z laboratorium,
jego wyposazeniem, technikami lub metodami badan. W przypadku, gdy Zamawiajacy jest zdania, ze
te wady moga mie¢ wptyw na doktadno$¢ badan, moze on odméwi¢ uzycia do robdt materiatéw, ktdre
sa badane dopoki procedury badan nie zostana skorygowane, a akceptacja materialéw ustalona.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.




Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzag watpliwos$e, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosSci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenial zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy moze pobiera¢ prébki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i
specyfikacja techniczng. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

b) deklaracje z godnosci lub certyfikat z godnosci z :

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sag wymagane przez specyfikacj¢ techniczng, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé atest.

Produkty przemyslowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajacemu.

Materialy i konstrukcje posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci ze specyfikacja techniczng
to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.




Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- dat¢ uzgodnienia przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeéciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

6.8.2. Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot.

Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly, w jednostkach przyjetych w
przedmiarze rob6t z pdzniejszym zapisem w ksiedze obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakoSci materialéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan
Wykonawcy gromadzone beda w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty
te stanowig zalacznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe lub dokument przyjecia zgloszenia robét,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostang natychmiast zastgpione zgodnie z odpowiednimi
wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i




przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego lub innych uprawnionych jednostek.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksiggi obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosSciach
podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej czy dokumentacji
przetargowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na piSmie.

W przypadku umowy na roboty budowlane zawartej w trybie ryczattowym - ksiegi obmiaréw sie nie
prowadzi.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

Dtugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej.

Jesli specyfikacja techniczna wilasciwa dla danych robdt nie wymaga tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane
przez Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koficowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiary robdt zanikajacych beda przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. Odbidr robét

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznos$ci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastgpujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

- odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiér koncowy,

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakoS$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czeSci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych robét. Odbioru czgSciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.




8.4. Odbior koncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoSci.

Calkowite zakonczenie robd6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Odbiér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania z dokumentacja techniczng i
specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru koncowego robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego roboét jest protokét odbioru koncowego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca
zobowigzany jest przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- powykonawcza dokumentacje geodezyjna wykonanych robdét,

- specyfikacje¢ techniczna,

- uwagi 1 zalecenia Zamawiajacego, szczegdlnie z odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz dokumentacje potwierdzajaca wykonanie zalecen Zamawiajacego,

- technologiczne wskazania i ustalenia,

- Dzienniki Budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kont rolnych, badan laboratoryjnych,

- atesty wbudowanych materiatow,

- ocena technologiczna sporzadzona na bazie wszystkich wynikéw badan i obmiaréw zgodnie z
Programem Zapewnienia Jakosci i specyfikacjami technicznymi, raport techniczny,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

8.5. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym Odbidr ostateczny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, w przypadku umowy ryczattowej podstawa ptatnosci jest
ustalona w umowie kwota ryczattowa za wykonanie cato$ci zadania.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:




- robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych Specyfikacji
technicznej ,,Wymagania Ogdlne” obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegblnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu, optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci r uchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej,

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 p6z. 163) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

UWAGA:

W dokumentacji dotyczacej modernizacji boiska do gry w pitke nozna w Mikolajkach Pom., w
sklad ktorej wchodzi projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robot
budowlanych, przedmiary robét i Kkosztorysy inwestorskie - jesli podane zostaly nazwy i
producenci materialow, technologii i urzadzen - to podane zostaly one jedynie jako przykladowe,
w celu okres§lenia parametréw technicznych i innych wymogéw jakie spelnione by¢ musza, by
mogly by¢ uzyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

Dopuszcza si¢ jednak stosowanie innych ré6wnowaznych materialéw, technologii i urzadzen o ile

zachowane zostang ich parametry w stosunku do przyjetych w dokumentacji.

Powolane normy i przepisy nalezy zweryfikowaé¢ pod wzgledem aktualnosci z chwila ich
stosowania. Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty



techniczne zastapi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech
rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan
stawianych parametrom technicznym, jakoSciowym i wuzytkowym opisywanych robot
budowlanych i asortymentow. Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych
polegajacych na zastosowaniu innych materialow, urzadzen i elementéw wyposazenia niz
okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spelnienia co najmniej
identycznych parametréw uzytkowych proponowanych rozwiazan, przytoczonych przez
Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zaméwienia. Proponowane przez
Wykonawce rozwiagzania réwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z
funkcjonalnoS$cia, sposobem obslugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej
oraz w sposob identyczny spelnia¢ wymagania jakie stawiaja przytoczone normy i aprobaty lub
dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacja projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca
montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego
i Projektanta. W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentéw,
wykazujacych rownowaznos$¢ proponowanych rozwiazan. Zlozone dokumenty beda podlegaly
ocenie przez Zamawiajacego, ktéory podejmie decyzje o przyjeciu materialow, urzadzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwno-waznosci.



II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

1. KONTENER SZATNIOWY

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
montazu zaplecza szatniowego dla boiska sportowego w miejscowosci Mikotajki Pom. Zaplecze
sktada¢ sie¢ bedzie z 6 kompletnych modutéw (konteneréw) i zawiera m.in. pomieszczenia sanitarno-
szatniowe, ktérych funkcja oraz uktad zostat okre§lony w cze$ci projektowe;.

Przedmiotem opracowania jest montaz kontenera, wykonanego przez specjalistycznego producenta.
Zalecane jest aby montaz kontenera zostal wykonany przez specjalistyczna firme, najlepiej przez jego
producenta. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacji projektowg oraz wytycznymi i
wymaganiami zapisanymi przez producenta.

Parametry techniczne wskazane w ponizszej specyfikacji oraz dokumentacji technicznej podano jako
przyktadowe, umozliwiajagce wykonanie kontenera modutowego, kolorystyka zostanie ustalona po
wyborze oferenta.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
montaz konteneréw, ktére w efekcie finalnym maja stanowi¢ zaplecze dla boiska sportowego w
Postolinie.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi,
obowigzujacymi polskimi normami i wytycznymi.

1.4.2 Obiekt kontenerowy, skladajacy si¢ z szesciu modutéw o normowych wymiarach, ktéry
docelowo ma petni¢ funkcje zaplecza sanitarno-szatniowego.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

1.5.1 Wykonawca robdt montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
SST i poleceniami Zamawiajacego..

1.5.2 Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej - "Wymagania Og6lne".
2. Materialy

2.1 Wykonanie i wyposazenie moduléw kontenerowych

Wymiary

Przyblizone wymiary zewnetrzne 6500x15190 mm (catego budynku).

Budynek ma sktadac si¢ z sze$ciu ztozonych samonosnych czesci, tj.: szesciu modutéw (konteneréw) i
zawiera m.in. pomieszczenia sanitarno- szatniowe, ktérych funkcja oraz uktad zostat okreslony w
czgsci projektowe;.

Konstrukcja

Sciany zewnetrzne:

Konstrukcja $cian zewnetrznych wykonana z profili stalowych z wypelnieniem konstrukcji ptytami
warstwowymi z poliuretanu o grubosci min 120 mm i okladzing z blachy ocynkowanej z powtoka
poliestrowa, zewnetrzna strona ptyty profilowana, wewngtrzna strona ptyty gtadka.

Podtoga:

Konstrukcja podtogi sktada si¢ z elementéw stalowych zimnogietych, z wypelnieniem ptytami z
welny mineralnej o grubosci min. 120 mm, dolng warstwe ochronng stanowi blacha o gr. min 0.5 mm
ocynkowana, konstrukcja ostonieta od gory plyta widrowa o gr 22 mm, z wykonczeniem wyktadzina
PCV gr. 2mm w kolorze i wzorze ustalonym przez Inwestora, o podwyzszonej odporno$ci na $cieranie
i antyposlizgowos¢ wg DIN R10, wyktadzina przy $Scianach wykonczona listwa przypodtogowa lub
poprzez systemowe wywinigcie.

Dach:

Konstrukcja wykonana z profili zimnogigtych, z poszyciem zewnetrznym z blachy trapezowej T35




ocynkowanej powlekanej o gr. min 0.70 mm, konstrukcja wypelniona ptytami z welny mineralnej o
grubosci 50 mm oraz ptyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu gr. 120mm i oktadzing z blachy
ocynkowanej z powtoka poliestrowa, zewn¢trzna strona ptyty profilowana, wewnetrzna strona

ptyty gtadka.

Dach ptaski, jednospadowy z odprowadzeniem wody na bok obiektu za pomocg rynny i rury
spustowej z wyprowadzeniem wody opadowej na teren.

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Wszystkie elementy stalowe obiektu musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ich
ocynkowanie, powlekanie badz zabezpieczone farbami antykorozyjnymi (podktadowymi i
nawierzchniowymi) . Kolorystyka elewacji zostanie okre$lona przez Inwestora, bezposrednio przed
realizacja zamdéwienia konteneréw.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Drzwi wejsciowe do poszczegdlnych pomieszczen stalowe, izolowane, przeciwwywazeniowe, o
zwigkszonej odpornos$ci na wltamanie, zaopatrzone kompletnie. Prég zewngtrzny zabezpieczony.

Okna $cienne z PCV — w kolorze biatym, pieciokomorowe z plaskiego profilu z zestawem szybowym
zespolonym termoizolacyjnym o wspdtczynniku przenikania ciepta min U = 0,9 w/m2*k. Wszystkie
okna rozwiernouchylne montowane na wysokosci 85+-90 cm powyzej podtogi.

Wentylacja:

W projekcie przewidziano wentylacje grawitacyjng oraz cze¢éciowo mechaniczng jako wentylatory
$cienne wywiewne (w lazience oraz pom. natryskow).

Pomieszczenia zaopatrzy¢ w kratki wentylacji wywiewnej grawitacyjnej, nawiew §wiezego powietrza
zapewni¢ poprzez kratki wentylacyjne zamontowane ok. 20 cm nad podloga pomieszczenia, kratki
zaopatrzy¢ w zaluzje, lub nawiewniki higrosterowane zamontowane w o$cieznicy okna.

2.3 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji

Wykonywang konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944. Powierzchnie
przeznaczone do zabezpieczenia winny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN ISO 12944-4.
Powierzchni¢ stalowa nalezy przygotowa¢ do malowania za pomocg obrdbki strumieniowo-§ciernej
wg PN-ISO 8501-1. Powierzchnie przeznaczone do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone co
najmniej do stopnia ST3 wg PN-ISO 8501-1 i pozostawione niemalowane. W kazdym przypadku z
powierzchni stali nalezy usuna¢ wszelkie oleje i ptyny — przeprowadzi¢ odtluszczanie i odpylanie.
Nalezy zastosowa¢ minimum trzy warstwy zabezpieczenia.

Powierzchnie uprzednio zagruntowane nalezy zmy¢ woda i osuszy¢, a uprzednio malowane
uszkodzone miejsca naprawi¢. Ostatnig warstwe nalezy natozy¢ na budowie po zakonczeniu montazu i
spawania. Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944-7. Nalezy przy tym
spelnia¢ wszystkie wymagania producentéw farb zawarte z kartach katalogowych wyrobow
malarskich w szczegdlnos$ci dotyczace czasu wysychania przed nalozeniem nastgpnej warstwy,
warunkéw w trakcie aplikacji, schnigcia i utwardzania powtok. Sposéb i warunki przechowywania
materialéw malarskich winny spelnia¢ wymagania producentéw. Podczas wykonywania prac
malarskich (malowania i suszenia) temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna
by¢ nizsza niz 50C. Wilgotno$¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 80%. Temperatura malowanej
powierzchni stalowej powinna by¢ wyzsza o min. 30C. od temperatury punktu rosy. Powierzchnie
niedostgpne po montazu winny by¢ pomalowane przed montazem. Powloki po malowaniu powinny
mie¢ jednolita barwe bez uszkodzen, smug, plam, $ladéw pedzla, zaciekdw, zmarszczen, pecherzy i
zmian odcienia. Powtoka powinna pokrywa¢ podtoze catkowicie i bez przeswitow.

3. Odbiér konteneréw na miejscu ich montazu

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu kompletnoSci dostawy w odniesieniu do dokumentacji
technicznej i zamowienia u producenta i uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

Kazdy dostarczony modul powinien by¢ zaopatrzony w komplet dokumentéw potwierdzajacych
wykonanie zgodne ze standardem w jakim zostal zam6éwiony. Odbiér konteneréw oraz ewentualne
zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Zamawiajacy.
4. Montaz konteneréw

Montaz powinien zosta¢ przeprowadzony przez specjalistyczng firme, najlepiej przez producenta
konteneréw lub Wykonawce.




Do zdejmowania konteneréw ze Srodkéw transportu i ustawiania na gotowej konstrukcji stuzacej do
oparcia konteneréw nalezy stosowaé zuraw o wysokosci zapewniajacej kat pomigdzy kazda ling a
linig horyzontalng nie mniejszy niz 60°.

Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji i
przedstawione do akceptacji Zamawiajacego.

S. Transport

Moduly kontener6w moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu przystosowanymi do
przewozenia obiektow o podobnej masie i gabarytach. Podczas transportu kontenery powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci.

6. Wykonanie robot montazowych

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale $rodkéw, ktére zapewnia
osiggnigcie projektowanej wytrzymatoSci i statecznosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznos$ci
elementéw uprzednio zmontowanych.

Nalezy zabezpieczy¢ teren wokot wykonywanych prac, sprawdzi¢ poprawnos$¢ przygotowanych
fundamentéw, odbezpieczy¢ mocowania kontenera na pojezdzie, zdja¢ kontener z pojazdu, posadowic
precyzyjnie na przygotowanych podktadach, fundamentach. Nastepnie nalezy podtaczy¢ instalacje
wewnetrzne z przytaczami.

Potaczenia wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg producenta.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

- wykona¢ posadowienie bloczkéw fundamentowych,

- sprawdzi¢ stan konstrukcji pod oparcie konteneréw oraz stan reperéw wytyczajacych osie i linie
odniesienia rzednych obiektu

- poréwna¢ wyniki pomiar6w z wymiarami projektowymi

Potaczenia na $ruby

- dlugo$¢ $ruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé¢ mozliwie najmniejsza liczbe podktadek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér glebiej jak na dwa zwoje

- nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do tagczonych
powierzchni

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwa smaru

- §ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym

7. Odbidr kontenera na placu budowy

Nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ kontenera w stosunku do zamdwienia dokonanego na podstawie
dokumentacji technicznej, kompletno§¢ dokumentéw potwierdzajacych wykonanie przez producenta
kontenera zgodnie z wymaganym standardem, normami oraz zaméwieniem. Ewentualne uwagi
inspektora nadzoru nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

8. Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ zamontowanego kontenera z dokumentacja i
warunkami technicznymi.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w rozdziale Wymagania Ogdlne.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostawe 1 montaz kompletnego zaplecza boiska sportowego opartego na bazie szeSciu modutéw
(konteneréw) na przygotowanej konstrukcji no$nej do oparcia konteneréw.

10.Przepisy zwiazane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

PN-EN 10142:2003 Ta$my i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciagly do




obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

2. WIATA NA ROWERY (SZT.2)

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
montazu wiaty na rowery (szt. 2) ze stojakami (10 stanowisk w kazdej wiacie) w ramach
modernizacji boiska sportowego w miejscowosci Mikotajki Pom.

Preferuje si¢ wiaty systemowe, prefabrykowane.

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz wytycznymi i wymaganiami
zapisanymi przez producenta.

Parametry techniczne wskazane w ponizszej specyfikacji oraz dokumentacji technicznej podano jako
przyktadowe, kolorystyka zostanie ustalona po wyborze oferenta.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
montaz wiat, stanowiacych zadaszenie dla roweréw.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi,
obowigzujacymi polskimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

1.5.1 Wykonawca robdt montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
SST i poleceniami Zamawiajacego..

1.5.2 Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej - "Wymagania Og6lne”.
2. Materialy

2.1 Wykonanie i wyposazenie wiat

Wymiary

Wiata o wym. 5,50 x 2,00 m kazda (2 szt.), gleboko$¢ wiaty powinna umozliwi¢ catkowite
zabezpieczenie roweru. Wiata przeznaczona na 10 miejsc parkingowych (5 stojakéw na rowery w
kazdej wiacie).

Konstrukcja

Konstrukcja wiat musi spelnia¢ wymagania wszystkich obowiazujacych przepiséw, w tym wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (w szczegdélnos$ci par. 204 ust4) i wynikajacy z tego
obowigzek stosowania PN-EN 1090-1(-2).

Nalezy réwniez zapewni¢ wykonanie konstrukcji w klasie EXC-2. Preferuje si¢ wiaty systemowe -
prefabrykowane.

Wiata o parametrach poréwnywalnych, nie gorszych niz:

» Konstrukcja z materiatéw bezpiecznych i lekkich; konstrukcja stalowa o podwyzszonej odpornos$ci
na korozje (stal ocynkowana ogniowo, elementy konstrukcyjne malowane proszkowo),

* Konstrukcja modutowa (segmentowa), o szerokosci kazdego z modutu wynoszacej okoto 5,5 m.

* Kolorystyka np. RAL 9007

* Dach w ksztatcie koputy przykryty poliweglanem komorowym bezbarwnym lub przyciemnionym o
grubosci min. 6 mm;

* W $cianach wiaty poliweglan komorowy bezbarwny o grubo$ci min. 6 mm;

* Na S$cianach bocznych mozna wykona¢ graficzne oznaczenie roweru, wymalowanie w kolorze
z6ttym (RAL 1003)

* Wszystkie elementy mocujace - Sruby, kotwy nakretki, podktadki - powinny by¢ ocynkowane
ogniowo fabrycznie

Stojaki we wiatach.

* Ksztatt odwréconej litery ,,U” z poprzeczka umozliwiajacy oparcie i przypiecie ramy roweru, stojak
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musi umozliwia¢ réwnoczesne przypigcie i oparcie 2 rower6w niezaleznie od rodzaju i wielkosci
ramy, $rednicy kol, grubosci opon, ksztattu kierownicys;

* Szerokos¢ w przedziale 60 — 75 cm,

* Wysoko$¢ w przedziale 75 — 85 cm,

* Przekrdj: 48-60 mm, grubo$¢ $cianek min. 2 mm,

» Material: stal ocynkowana ogniowo malowana proszkowo RAL 9007 lub stal kwasoodporna,

* Rodzaj mocowania: do zabetonowania w ziemi (min. gtebokos¢ osadzenia 250 mm)

* Stojaki odporne na uderzenia, uszkodzenia mechaniczne, warunki atmosferyczne, promieniowanie
UV, czynniki §rodowiska wielkomiejskiego oraz wandalizm

* Stojaki rowerowe we wiacie powinny by¢ rozstawione nie rzadziej niz 90 cm i nie gedciej niz 75 cm,
Dopuszczalny jest inny system umozliwiajacy przypigcie roweru w sposob opisany powyzej (np.
pataki) o parametrach poréwnywalnych.

Sposéb mocowania do podioza.

Wiata posadowiona na fundamencie z elementéw prefabrykowanych punktowych lub ptyty wylewane;j
na miejscu przez Wykonawce.

Sposéb odprowadzania wody opadowej.

Odprowadzenie wody deszczowej grawitacyjnie na teren zielony wokodt wiaty.

Utwardzenie terenu pod wiatg.

Caly teren pod wiata nalezy wyréwnaé i utwardzi¢ kostka betonowa wibroprasowang szara lub w
innym kolorze wskazanym przez Zamawiajacego gr. 8cm. Podbudowg¢ nalezy wykonaé na podsypce
piaskowo - cementowej o wytrzymatosci 2,5 MPa grub. 5 cm i warstwie kruszywa tamanego o
grubosci po zageszczeniu 15 cm. Dookota terenu utwardzonego opaska z obrzezy betonowych
20x6x100 cm.

3. Odbiér wiat na miejscu ich montazu

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu kompletnoSci dostawy w odniesieniu do dokumentacji
technicznej i zamowienia u producenta i uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

Kazdy dostarczony modut powinien by¢ zaopatrzony w komplet dokumentéw potwierdzajacych
wykonanie zgodne ze standardem w jakim zostal zaméwiony. Odbidr wiat rowerowych oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Zamawiajacy.

4. Montaz wiat

Montaz powinien zosta¢ przeprowadzony przez Wykonawce, zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz wytycznymi i wymaganiami zapisanymi przez producenta.

S. Transport

Wiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu przystosowanymi do przewozenia
obiektéw o podobnej masie i gabarytach. Podczas transportu wiaty rowerowe powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

6. Wykonanie rob6t montazowych

Roboty mozna rozpoczaé dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robét zgodnie z
przepisami prawa. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie oznakowania i
zabezpieczenia rob6t w trakcie ich wykonywania.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty bez wstrzymania mozliwosci korzystania z catego kompleksu.
Nalezy unika¢ zostawiania na okres nocy lub weekendu nieskonczonych prac, w przypadku gdyby
jednak zaistniata taka okoliczno$¢ Wykonawca zobowigzany jest do wygrodzenia terenu stalymi
barierami.

Wykonawca bedzie sktadowat w sposéb bezpieczny wszelkie urzadzenia pomocnicze oraz usuwat
zbedne materialy, odpady, Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

7. Odbiér wiat rowerowych na placu budowy

Nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ wiat z wyposazeniem (stojakami) w stosunku do zamdéwienia
dokonanego na podstawie dokumentacji technicznej, kompletno$¢ dokumentéw potwierdzajacych
wykonanie przez producenta zgodnie z wymaganym standardem, normami oraz zamoéwieniem.
Ewentualne uwagi inspektora nadzoru nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

8. Odbiér koncowy
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ zamontowanego kontenera z dokumentacjg i
warunkami technicznymi.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w rozdziale Wymagania Ogélne.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostawe 1 montaz 2 wiat rowerowych z 10 stojakami na rowery.

10.Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnos$ci sktadanej przez dostawce.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i1 kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz. U. z
1998 1. Nr 107, poz. 6791 z 2002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemOw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnoSci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. z 1998
r. Nr 113, poz. 728).

3.WIATA STADIONOWA DLA GRACZY (SZT.2)

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
montazu wiaty stadionowych dla graczy (szt. 2)- gosci i gospodarzy, z siedziskami plastikowymi (13
szt. w kazdej) w ramach modernizacji boiska sportowego w miejscowosci Mikotajki Pom.

Preferuje si¢ wiaty systemowe, prefabrykowane.

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz wytycznymi i wymaganiami
zapisanymi przez producenta.

Parametry techniczne wskazane w ponizszej specyfikacji oraz dokumentacji technicznej podano jako
przyktadowe, kolorystyka zostanie ustalona po wyborze oferenta.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 umowny przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
montaz wiat, stanowigcych zadaszenie dla graczy

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi,
obowiazujacymi polskimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

1.5.1 Wykonawca robdt montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
SST i poleceniami Zamawiajacego..

1.5.2 Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej - "Wymagania Og6lne”.
2. Materialy

2.1 Wykonanie i wyposazenie wiat stadionowych

Wymiary

Wiata o wym. 1,37 x 6,00 m kazda (2 szt.), z 13 miejscami siedzacymi (kazda), dedykowana dla
graczy i gosci.

Konstrukcja

Konstrukcja wiat musi spelnia¢ wymagania wszystkich obowiazujacych przepiséw, w tym wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (w szczegélnosci par. 204 ust4) i wynikajacy z tego
obowigzek stosowania PN-EN 1090-1(-2).

Nalezy réwniez zapewni¢ wykonanie konstrukcji w klasie EXC-2. Preferuje si¢ wiaty systemowe -
prefabrykowane.

22



Wiata o parametrach poréwnywalnych, nie gorszych niz:

» Konstrukcja z materiatéw bezpiecznych i lekkich; konstrukcja stalowa o podwyzszonej odporno$ci
na korozje z profili zamknietych (stal ocynkowana ogniowo, elementy konstrukcyjne malowane
proszkowo),

* Konstrukcja modutowa (segmentowa), o szerokosci kazdego z modutu wynoszacej okoto 6,00 m.

* Kolorystyka np. RAL 9007, RAL 7024

* Dach w ksztalcie koputy przykryty poliweglanem komorowym bezbarwnym lub przyciemnionym o
grubosci min. 6 mm;

* W $cianach wiaty poliweglan komorowy bezbarwny dopuszcza si¢ mleczny lub dymiony o
grubosci min. 6 mm;

» Na $cianie tylniej mozna wykonaé napis GOSPODARZE, GOSCIE w kolorze siedzisk.

* Wszystkie elementy mocujace - Sruby, kotwy nakretki, podktadki - powinny by¢ ocynkowane
ogniowo fabrycznie

Siedziska we wiatach.

» Wiata wyposazona w pojedyncze siedziska plastikowe (13 szt. kazda)

* Wysoko$¢ 36 cm,

* Material: polipropylen, w kolorze ustalonym z zamawiajacym, siedzisko moze by¢ wyposazone w
otwdr umozliwiajacy odprowadzenie wody, ksztalt ergonomiczny

* Rodzaj mocowania: do konstrukcji wiaty za pomoca $rub.

* Siedziska odporne na uderzenia, uszkodzenia mechaniczne, warunki atmosferyczne, promieniowanie
UV, czynniki srodowiska wielkomiejskiego oraz wandalizm

* Siedziska we wiacie powinny by¢ rozstawione w spos6b zapewniajacy komfortowy sposéb
uzytkowania.

Sposéb mocowania do podtoza.

Wiata posadowiona na fundamencie z elementéw prefabrykowanych punktowych lub jako wiaty
mobilne wyposazone w kétka z hamulcem (mozliwo$c przemieszczania wiat).

Sposéb odprowadzania wody opadowej.

Odprowadzenie wody deszczowej grawitacyjnie na teren zielony wokdét wiaty.

3. Odbiér wiat na miejscu ich montazu

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu kompletnos$ci dostawy w odniesieniu do dokumentacji
technicznej i zam6wienia u producenta i uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

Kazdy dostarczony modul powinien by¢ zaopatrzony w komplet dokumentéw potwierdzajacych
wykonanie zgodne ze standardem w jakim zostal zaméwiony. Odbiér wiat oraz ewentualne zalecenia
co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Zamawiajacy.

4. Montaz wiat stadionowych

Montaz powinien zosta¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta.

S. Transport

Wiaty stadionowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu przystosowanymi do
przewozenia obiektéw o podobnej masie i gabarytach. Podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

6. Wykonanie robot montazowych

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng.

7. Odbidr wiat stadionowych na placu budowy

Nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ obiektu w stosunku do zamdéwienia dokonanego na podstawie
dokumentacji technicznej, kompletno§¢ dokumentéw potwierdzajacych wykonanie przez producenta
kontenera zgodnie z wymaganym standardem, normami oraz zamdwieniem. Ewentualne uwagi
inspektora nadzoru nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

8. Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ zamontowanych wiat z dokumentacjg i
warunkami technicznymi.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoSci podano w rozdziale Wymagania Ogélne.

Cena jednostkowa obejmuje :
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- dostawe 1 montaz 2 wiat stadionowych dla graczy.

10.Przepisy zwiazane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 45014:2000 Ogo6lne kryteria deklaracji zgodnoS$ci sktadanej przez dostawce

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz. U. z
1998 r. Nr 107, poz. 6791z 2002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. z 1998
r. Nr 113, poz. 728)

4. TRYBUNA DLA KIBICOW

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
montazu trybuny sportowej dla kibicéw przy boisku w miejscowosci Mikotajki Pom.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
montaz trybuny stadionowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi,
obowiazujacymi polskimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

1.5.1 Wykonawca robdt montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z
SST i poleceniami Zamawiajacego..

1.5.2 Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej - "Wymagania Og6lne”.
2. Materialy

2.1 Wykonanie i wyposazenie trybun

Wymiary

Trybuna widowiskowa zewnetrzna o wym. 3,10 x 16,00 m (100 miejsc siedzacych), 4- rzgdowa.
Konstrukcja

Konstrukcja trybuny musi spelniaé wymagania wszystkich obowigzujacych przepiséw, w tym
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (w szczegdlnos$ci par. 204 ust.4) i wynikajacy z tego
obowiazek stosowania PN-EN 1090-1(-2).

Nalezy réwniez zapewni¢ wykonanie konstrukcji w klasie EXC-2. Preferuje si¢ trybuny systemowe -
prefabrykowane.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, powierzchnie spawane oszlifowane i
wyréwnane przed malowaniem. Wiercenie przed malowaniem. Tolerancja wymiaréw doktadna.
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; wg PN-EN 10025:2002 Wszystkie
materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom niniejszej SST, polskich
norm, atestom higienicznym dopuszczajacych material do powszechnego stosowania w budownictwie
Niezaleznie od powyzszych wymagan urzadzenia sportowe wyposazenia boisk musza posiadac
odpowiednie $swiadectwa dopuszczajace je do uzytkowania, certyfikaty bezpieczefistwa ,B" , atesty:
trudnopalno$ci, toksycznosci 1 wytrzymato$ciowe. Trybuny muszg odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym przez rozporzadzenie MSWiA z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw.

Trybuna o parametrach poréwnywalnych, nie gorszych niz:

» Konstrukcja z materiatéw bezpiecznych i lekkich; konstrukcja stalowa o podwyzszonej odporno$ci
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na korozje z profili zamknietych (stal ocynkowana ogniowo, elementy konstrukcyjne malowane
proszkowo),

* Konstrukcja modutowa (segmentowa), o tacznej dtugosci 16,00 m, rozmieszczenie siedzisk zgodnie
z dokumentacjg projektowa, trybuna zakonczona barierka;

* Rama nos$na z ksztaltownikéw kwadratowych 40x40mm, sprz¢zona ze soba poprzeczkami z
ksztattownika prostokatnego 60x40mm.

* Wysoko$¢ trybuny 1,70 m,

* Szerokos¢ miedzy rzedami siedzen ok. 45,0 cm,

* Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym np. RAL 9007, RAL 7024,

* Wszystkie elementy mocujgce - Sruby, kotwy nakretki, podktadki - powinny by¢ ocynkowane
ogniowo fabrycznie.

* Podest: Kraty wema zgrzewane z ptaskownikéw no$nych o grubosci od 2 mm do 5 mm i specjalnie
przygotowanych pretéw laczacych (poprzecznych) o $rednicy 6 mm. Zasady konstrukcji krat
pomostowych sg zgodne z normg DIN 24537.

* Barierki: wykonane z rur o $rednicy ¢ 35mm.

* Faczniki: Konstrukcja skrgcana srubami M8 i M10

Siedziska trybun.

* Trybuna wyposazona w pojedyncze siedziska z tworzywa sztucznego (100 szt.), w rozstawie co 50
cm,

* Wysoko$¢ 25 cm,

* Material: polipropylen, w kolorze ustalonym z zamawiajacym, siedzisko wyposazone w otwor
umozliwiajacy odprowadzenie wody, ksztatt ergonomiczny, zaokraglony,

* Rodzaj mocowania: Siedziska mocowane do ceownikéw 40x20mm przyspawanych do belki siedzisk
wykonanej z ksztaltownika prostokatnego 60x40mm. Wszystkie ksztattowniki walcowane na goraco,

* Siedziska odporne na uderzenia, uszkodzenia mechaniczne, warunki atmosferyczne, promieniowanie
UV, czynniki srodowiska wielkomiejskiego oraz wandalizm

* Siedziska powinny by¢ rozstawione w sposéb zapewniajacy komfortowy sposob uzytkowania.
Sposéb mocowania do podtoza.

Trybuna posadowiona na fundamencie z elementéw prefabrykowanych punktowych .

Sposéb odprowadzania wody opadowej.

Odprowadzenie wody deszczowej grawitacyjnie na teren zielony wokét trybuny.

3. Odbidr trybuny na miejscu ich montazu

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu kompletnos$ci dostawy w odniesieniu do dokumentacji
technicznej i zaméwienia u producenta i uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

Kazdy dostarczony modul powinien by¢ zaopatrzony w komplet dokumentéw potwierdzajacych
wykonanie zgodne ze standardem w jakim zostal zaméwiony. Odbidr oraz ewentualne zalecenia co do
sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Zamawiajacy.

4. Montaz trybuny

Montaz zgodnie z wytycznymi producenta oraz dokumentacja projektowa.

S. Transport

Ksztattowniki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu wg. zalecen producenta trybun. W
przypadku tadowania na $rodek transportu wiecej niz jednej partii wyrobow nalezy je zabezpieczy¢
przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotéw ocynkowanych zalecana jest ostrozno$¢ ze
wzgledu na podatno$¢ powtok na uszkodzenia mechaniczne, wystepujace przy uderzeniach. Elementy
do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania. Na miejscu skladowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy
uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu
ziemi w odlegto$ci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie
pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu. Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w
magazynie w skrzynkach lub beczkach

6. Wykonanie robot montazowych
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Montaz trybuny oraz siedzisk wg. instrukcji producenta Kazda konstrukcja dostarczona na budowe
podlega odbiorowi pod wzgledem:

— jakos$ci materiatow, spoin, otworéw na §ruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytworni

— jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

— jakosci powtok antykorozyjnych.

7. Odbiér trybuny na placu budowy

Nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ trybuny w stosunku do zaméwienia dokonanego na podstawie
dokumentacji technicznej, kompletno§¢ dokumentéw potwierdzajacych wykonanie przez producenta
kontenera zgodnie z wymaganym standardem, normami oraz zamdwieniem. Ewentualne uwagi
inspektora nadzoru/ Zamawiajacego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

8. Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ zamontowanej trybuny z dokumentacja i
warunkami technicznymi.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w rozdziale Wymagania Ogdlne.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostawe i montaz trybuny widowiskowej z 100 miejscami siedzacymi.

10.Przepisy zwiazane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Atesty i certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

5. OSWIETLENIE (LAMPY HYBRYDOWE)

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
montazu zaplecza szatniowego dla boiska sportowego w miejscowosci Mikotajki Pom. wraz z
towarzyszaca infrastrukturg techniczng, w tym m.in. o§wietleniem.

Parametry techniczne wskazane w ponizszej specyfikacji oraz dokumentacji technicznej podano jako
przyktadowe, umozliwiajagce wykonanie kontenera modutowego, kolorystyka zostanie ustalona po
wyborze oferenta.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 umowny przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
montaz lamp hybrydowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi,
obowiazujacymi polskimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

1.5.1 Wykonawca robdt montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
SST i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.2 Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej - "Wymagania Og6lne”.
2. Materialy

Materialy do wykonania w/w robét elektrycznych stosowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dostawa materiatéw przeznaczonych do rob6t
elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu miejsca montazu. Jesli jest
to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw to powinny by¢ zabezpieczone od zewngtrznych
wplywow atmosferycznych. W czasie transportu i skladowania konce wszystkich rodzajéw kabli i
przewodow powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska.
Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ §wiadectwo jako$ci, np.: aparaty, przewody,
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urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materialéw nalezy zwrdcié
uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

3. Odbiér lamp na miejscu ich montazu

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu kompletnoSci dostawy w odniesieniu do dokumentacji
technicznej i zamowienia u producenta i uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

Kazdy dostarczony modul powinien by¢ zaopatrzony w komplet dokumentéw potwierdzajacych
wykonanie zgodne ze standardem w jakim zostal zaméwiony. Odbiér konteneréw oraz ewentualne
zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Zamawiajacy.
4. Montaz lamp hybrydowych

Montaz powinien zosta¢ przeprowadzony przez specjalistyczng firme, najlepiej przez producenta.
Roboty ziemne moga by¢é wykonywane rgcznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inwestora i Inspektora Nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t
Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania
tego typu rob6t. Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny
by¢ wykonywane recznie. Roboty elektryczne prowadzone beda przy uzyciu nastepujacego sprzgtu
mechanicznego:

ekoparka 0.15m3,

ezuraw samochodowy 12-16t,

*podno$nik montazowy samochodowy hydrauliczny 12m,

ewibromtot elektryczny 3 kW.

S. Transport

Materialy przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materialéw diugich nalezy stosowac przyczepy,
dluzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem. W czasie transportu i przechowywania materialéw nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wlasciwosci tych, urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie
transportu, zatadunku i wytadunku oraz skladowania aparatury nalezy przestrzega¢ zalecen
wytworcow, a w szczegdllnosci transportowane urzadzenia zabezpiecza¢ przed nadmiernymi
drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢, aparature ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie
narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:

esamochdd dostawczy do 0.9 t,

eprzyczepa dtuz. do samochodéw do 4,5t.

6. Wykonanie rob6t montazowych

Specyfikacja lampy solarnej:

- shup stalowy, wzmocniony o wysokosci trzonu ok 8,5m, zabezpieczenie stupa antykorozyjne i
wykonczenie stupa — ocynk;

- akumulator petny zelowy (hermetyczny), pojemno$¢ akumulatora zelowego 2x150Ah, petny,
akumulatory umieszczone w ziemi w hermetycznych skrzynkach z tworzywa sztucznego (klasa
szczelno$ci IP65);

- zrédto Swiatta —klosz malowany — kula z tworzywa sztucznego odporna na uszkodzenia
mechaniczne, ze zrédlem swiatta LED 40W, strumien $wietlny 40001m;

- podstawa betonowa prefabrykowana;
- panele fotowoltaiczne polikrystaliczne — 2x200W;
- czas pracy — do 15h;

-sterowanie - kontroler elektroniczny sterujacy uktadem typu PWM integrujacy system solarny
zamontowany wewnatrz stupa;

- spos6b wiagczania/wylaczenia — czujnik zmierzchowy;
- okablowanie, zabezpieczenie bezpiecznikowe akumulator-kontroler; kontroler-oprawa;
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- autonomia (czas pracy lampy od peilnego natadowania akumulatora, przy bardzo niesprzyjajacej
pogodzie)- do 3 dni.

Wymagania ogélne wykonania robét budowlanych:

Potlaczenia elektryczne przewodow:

- powierzchnie stykajacych si¢ elementéw toréw pradowych oraz przektadek i podktadek metalowych,
przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody) pokryte powloka metalowa ogniowa lub
galwaniczng nalezy tylko zmywaé odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pasta polerska,

- polaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposéb okreslony w projekcie
technicznym.

- §ruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczna,

- potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywac za pomoca spawania.
Wszelkie polaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez pokrycie
lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.

- zyly wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia proste lub oczkowe, stosowane do przewodoéw
miedzianych, z koncem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie
zakonczenia dopuszcza si¢ tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalaja na zastosowanie koncowki
lub tulejki; z koncéwka kablowa podiaczane pod Srube; koncéwke montuje si¢ przez prasowanie,
lutowanie, lub spawanie; z tulejka (koncéwka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie.

Sruby i wkrety w potaczeniach:

- $ruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodéw powinny mie¢ takg dltugos$¢, aby po skreceniu
potaczenia wystawaly, co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojéw. Nie dotyczy to $rub dostarczanych przez
wytwdlrce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ ok. 2-3 mm, wystajgcej poza nakretke.

Prace spawalnicze:

- prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementdw izolacyjnych,
- aparatéw i przewodow odpryskami roztopionego metalu,

- prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatéw i urzadzen
zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

Préby pomontazowe:

Po zakonczeniu robét, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw.
préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem instalacji.

7. Kontrola i badania w trakcie robét

-sprawdzenie ciagto$ci przewodow,

-sprawdzenie poprawno$ci montazu stupdw i opraw.

8. Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ zamontowanych lamp z dokumentacjg i
warunkami technicznymi.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w rozdziale Wymagania Ogélne.
Cena jednostkowa obejmuje :

- dostawe 1 montaz 4 szt. lamp hybrydowych.

10.Przepisy zwigzane

PN-EN 40-1:2002 Stupy o$wietleniowe - Terminy i definicje

PN-EN 40-3-1:2004 Stupy o$wietleniowe
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PN-EN 40-5:2004 Stupy o$wietleniowe

PN-IEC 60050-826 — Stownik terminologiczny elektryki.

PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

PN 92/E-05009/56 — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
PN-92/E-01200/11 — Symbole graficzne stosowane w schematach.

PN-EN 60904-1:2007 Elementy fotowoltaiczne

PN-EN 61215:2005 Naziemne moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego
PN-EN 61727:2002 Systemy fotowoltaiczne (PV)

6. OGRODZENIE

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
montazu ogrodzenia dla kompleksu sportowo- rekreacyjnego w miejscowosci Mikotajki Pom., w
ramach modernizacji boiska do gry w pitke nozna.

Parametry techniczne wskazane w ponizszej specyfikacji oraz dokumentacji technicznej podano jako
przyktadowe, umozliwiajagce wykonanie kontenera modutowego, kolorystyka zostanie ustalona po
wyborze oferenta.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 umowny przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
montaz ogrodzenia w postaci:

- ogrodzenia panelowe oddzielajace ptyte boiska od kibicéw o wys. 1,20 m,

- ogrodzenia catego kompleksu rekreacyjno - sportowego z siatki stalowej o wys. 1,80 m,

- ogrodzenia basenu- stalowe z profili zamknietych o wys. 1,20 m.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi,
obowiazujacymi polskimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

1.5.1 Wykonawca robdt montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
SST i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.2 Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej - "Wymagania Og6lne”.
2. Materialy

Ogrodzenie:

* ogrodzenie panelowe oddzielajace ptyte boiska od kibicow o wys. 1,20 m (panel zgrzewany z
pretéw stalowych pojedynczych poziomych i pionowych, $rednica drutu panela ocynkowanego i
malowanego proszkowo 5,0 mm; wymiar oczek prostych: 50x200 mm; wymiar oczek matych: 50x50
mm; szeroko$¢ panela: 2500 mm, wysoko$¢ panela: 1200 mm; przekrdj stupa 60X40 mm; stopa
fundamentowa pod stupki 30x30x100 cm z betonu C16/20),

* ogrodzenie calego kompleksu rekreacyjno - sportowego z siatki stalowej o wys. 1,8 0 m (stupek
posredni ocynkowany 48mm powlekany warstwa poliestru, stopa fundamentowa pod stupki
30x30x100 cm z betonu C16/20, siatka ogrodzeniowa stalowa ocynkowana powlekana warstwa
poliestru),

* ogrodzenie basenu- stalowe z profili zamknigtych o wys. 1,20 m (panel z profili zamknigtych
stalowych 60x25 mm oraz 25x25 mmm ocynkowany i malowany proszkowo; szerokos$¢ panela: 2500
mm, wysokos¢ panela: 1200 mm; przekrdj stupa 80 x 80 mm, stopa fundamentowa pod stupki
30x30x100 cm z betonu C16/20);

3. Odbiér ogrodzenia na miejscu ich montazu

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu kompletnosci dostawy w odniesieniu do dokumentacji
technicznej i zamowienia u producenta i uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

Kazdy dostarczony rodzaj ogrodzenia powinien by¢ zaopatrzony w komplet dokumentéw
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potwierdzajacych wykonanie zgodne ze standardem w jakim zostat zamdéwiony. Odbidér ogrodzenia
oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Zamawiajacy.

4. Montaz ogrodzenia

Montaz powinien zosta¢ przeprowadzony przez Wykonawce zgodnie z zaleceniami producenta.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wykopa¢ gniazda pod stopy fundamentowe

- wypionowaé, wypoziomowac¢ stupki (stupki nalezy przygotowal warsztatowo i dostarczy¢
pomalowane na plac budowy)

- sprawdzi¢ usztywnienie stupkdw - zabetonowa¢ — Beton B-25

- zamontowa¢ odpowiedni rodzaj ogrodzenia (siatka, panel, profil).

S. Transport

Ogrodzenia moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu przystosowanymi do przewozenia
obiektéw o podobnej masie i gabarytach.

6. Wykonanie robot montazowych

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym (technicznym), Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom 1 - ,Budownictwo ogdlne" oraz
instrukcjami montazowymi producentéw materiatéw wykonczeniowych, a takze poleceniami
Zamawiajacego (Inspektora nadzoru).

6.1Wykonanie dotéw pod stupki

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw stupka,
a gh. ok.1,0-1,1m. Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na ztamaniach
ogrodzenia, a nastgpnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci zgodnie z
rodzajem ogrodzenia.

6.2Ustawienie stupkéw

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposoéb osadzenia powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzcholki powinny znajdowaé si¢ na jednakowej wysokoS$ci. Stupki doktadnie obetonowac do
poziomu terenu betonem C16/20. Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do
umocowania na nich drutu naciagowego.

6.3Montaz ogrodzenia

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem
wymiaréw opisanych w dokumentacji.

7. Odbiér ogrodzenia na placu budowy

Nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ kazdego rodzaju ogrodzenia w stosunku do zaméwienia dokonanego
na podstawie dokumentacji technicznej, kompletno§¢ dokumentéw potwierdzajacych wykonanie przez
producenta zgodnie z wymaganym standardem, normami oraz zamdéwieniem. Ewentualne uwagi
inspektora nadzoru nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

8. Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ zamontowanych ogrodzen z dokumentacja i
warunkami technicznymi.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w rozdziale Wymagania Ogdlne.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostawe 1 montaz ogrodzen :

a) ogrodzenia panelowe oddzielajace ptyte boiska od kibicéw o wys. 1,20 m,

b) ogrodzenia catego kompleksu rekreacyjno - sportowego z siatki stalowej o wys. 1,8 0 m,

c¢) ogrodzenia basenu- stalowe z profili zamkni¢tych o wys. 1,20 m.

10.Przepisy zwiazane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby , wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia wymagania i badania
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PN-M-82054-03 Sruby, wkretki i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

7. PILKOCHWYTY

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
montazu zaplecza szatniowego dla boiska sportowego w miejscowosci Mikotajki Pom. wraz z
infrastrukturg towarzyszaca, w tym montazem pitkochwytu.

Montaz pitkochwytu w strefie projektowanej szatni nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz wytycznymi 1 wymaganiami zapisanymi przez producenta.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
montaz pitkochwytu.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi,
obowigzujacymi polskimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

1.5.1 Wykonawca robdt montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
SST i poleceniami Zamawiajacego..

1.5.2 Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej - "Wymagania Og6lne".
2. Materialy- charakterystyka pitkochwytu

Siatka ochronna polietylenowa PE, o oczkach 8x8 cm, gr. splotu 5 mm kolor zielony (zblizony 6024),
mocowana do stupkéw stalowych (profil 80x80x4mm) o wysokosci 6,00 m, malowanych podktadem
chlorokauczukowym do elementéw stalowych oraz emalig chlorokauczukowa, odporna na warunki
atmosferyczne, stopy fundamentowe wykonywane punktowo na giebokos¢ 1,0m z betonu C16/20;

3. Odbidr pitkochwytu na miejscu ich montazu

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu kompletnos$ci dostawy w odniesieniu do dokumentacji
technicznej i zaméwienia u producenta i uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

4. Montaz pitkochwytu

Montaz powinien zosta¢ przeprowadzony zgodnie z wytycznymi producenta.

S. Transport

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inwestora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

6. Wykonanie robot montazowych

6.1Wykopy pod fundament stupa.

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodno$ci
rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda
wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznos¢. W celu
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu
wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
Zasypanie fundamentu nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszcza¢ ubijakami
recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug
BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby nie spowodowaé uszkodzen
fundamentu. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
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b. Montaz pitkochwytu.

Pitkochwyty nalezy wykona¢:

- Przed budynkiem zaplecza przy boisku do pitki noznej o wysokosci 6m i dtugosci 16,0m

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczy¢ miejsce zamontowania pitkochwytéw

- wykopa¢ gniazda pod stopy fundamentowe

- wypionowaé, wypoziomowac¢ stupki (stupki nalezy przygotowal warsztatowo i dostarczy¢
pomalowane na plac budowy)

- sprawdzi¢ usztywnienie stupkéw

- zabetonowa¢ — Beton B-25

- zamontowac ciggna

- zamontowac siatke

7. Odbiér pitkochwytu na placu budowy

Odbioru dokonuje Inwestor po sprawdzeniu poprawnosci wykonania robét i na podstawie pomiarow.
8. Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ zamontowanego kontenera z dokumentacja i
warunkami technicznymi.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w rozdziale Wymagania Ogdlne.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostawe 1 montaz pitkochwytu o wys. 6,0 m i dlugosci 16,0m.

10.Przepisy zwigzane

PN - 68 B-06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN - 90 /B-03200 Konstrukcje stalowe.

8. UTWARDZENIE TERENU

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania utwardzenia terenu dla boiska sportowego w miejscowosci Mikotajki Pom.

Utwardzenie z kostki betonowej w miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej to jest jako
dojscie do projektowanej trybuny, utwardzenie placu pod wiatami rowerowymi oraz schody terenowe
wraz z chodnikiem przy basenie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
budowe infrastruktury komunikacyjnej (utwardzenie terenu) w obrebie kompleksu rekreacyjno-
wypoczynkowego w Mikotajkach Pom.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi,
obowiazujacymi polskimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

1.5.1 Wykonawca robdt montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
SST i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.2 Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej - "Wymagania Og6lne”.
2. Materialy

2.1 Ptyta azurowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej ptyty azurowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke. Struktura wyrobu powinna by¢
zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna 128 powinna by¢ rowna i szorstka, a
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krawedzie kostek réwne 1 proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm. Tolerancje wymiarowe
WYNoszg:

* na dtugos$ci +/- 3 mm,

* na szerokosci +/- 3 mm,

* na grubos$ci +/- 5 mm.

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997. Ptyty azurowe
powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych lub na paletach transportowych.
Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych
przed zanieczyszczeniem.

2.2. Kostka betonowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia nie powinny
przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubo$ci 80 mm.

Rodzaje kostki: kostka betonowa w kolorze szarym o grubosci 8,0 cm. (Kolor do ewentualnej zmiany
zmiany po ustaleniu z Zamawiajacym). Tolerancje wymiarowe wynosza: na dtugosci 3 mm, na
szeroko$ci 3 mm, na grubosci 5 mm.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j

a) Srednia z szesciu kostek - 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki -50

- Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250, %, nie wigcej niz 5

- Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:

a) peknigcia probki - brak

b) strata masy, %, nie wigcej niz -5

c¢) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych, %,
nie wiecej niz -20

- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiccej niz 4

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie nizszej
niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadacd
wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z
recepta laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato$¢, mniejsza
nasigkliwo$¢ 1 wigksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny
zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.4. Podbudowa

- kruszywo tamane 0/31,5

2.5.Podsypka - piasek stabilizowany cementem

3. Odbior kostki betonowej/ plyty azurowej na miejscu ich montazu

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu kompletnos$ci dostawy w odniesieniu do dokumentacji
technicznej i zamOwienia u producenta i uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

Towar powinien by¢ zaopatrzony w komplet dokumentéw potwierdzajagcych wykonanie zgodne ze
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standardem w jakim zostal zamdéwiony.

4. Sprzet do wykonania utwardzenia terenu z kostki brukowej

Mate powierzchnie utwardzenia z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory
plytowe z ostong z tworzywa sztucznego

S. Transport

Ptyty azurowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu przez beton
minimum 75 % wytrzymato$ci gwarantowanej, w sposéb zabezpieczajacy je przed przemieszczanie i
uszkodzeniem. Spos6b ich zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie ich przed przesuni¢ciem
w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Analogicznie postgpuje si¢ w
przypadku kostek brukowych.

Transport betonowych kostek brukowych odbywa si¢ zazwyczaj samochodami, gdzie uformowane w
czasie produkcji kostki uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min.
0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w foli¢ i spina tad$ma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

6. Wykonanie robét

6.1. Utwardzenie terenu z betonowych kostek brukowych

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi.

Na podbudowe (grubos¢ 15 cm) zastosowac kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5, za$
na podsypke- piasek stabilizowany cementem i zageszczany grubosci 5,0 cm.

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,0 - 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety terendw utwardzonych, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni terenu utwardzonego. Do ubijania
utozonego utwardzenia terenu z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupeli¢ szczeliny materialem do wypelnienia i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnie utwardzone z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

6.2. Utwardzenie terenu z ptyt azurowych

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi.

Na podbudowe zastosowac:

- warstwa odsaczajaca z piasku (gr. 10 cm)

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/61,5 (gr.15 cm),

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 (gr. 8 cm),

podsypka pisakowa gr. 5 cm

Plyte nalezy uktada¢ okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka wulega =zaggszczeniu. Dopuszczalne odchylenie wysoko$ci pomiedzy
ptaszczyznami sgsiadujagcych dwéch plyt nie moze przekraczaé 2mm. Powierzchnia elementéw
potozonych obok takich urzadzen jak studzienki, wlazy itp. powinna wystawac¢ 3-5mm powyzej tych
urzadzen. Elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uklada¢ w ten sposéb, aby ich gérna
powierzchnia znajdowata si¢ lcm powyzej gdrnej krawedzi kraweznika. Po utozeniu ptyt, spoiny
nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Utozona nawierzchni¢ nalezy
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zagesSci¢ wibratorami ptytowymi z ostong gumowa lub z tworzywa sztucznego. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ otwory piaskiem i zamie$¢
nawierzchnig.

7. Odbior kostki betonowej brukowej/ ptyty azurowej na placu budowy

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8. Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ cechy geometryczne nawierzchni.

8.1. Sprawdzenie réwnosci

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300
m?2 utozonego utwardzenia terenu i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
utwardzonego terenu. Dopuszczalny prze§wit pod tata 4 m nie powinien przekraczaé¢ 1,0 cm.

8.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety
terenu utwardzonego w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ 3 cm.

8.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 utwardzenia terenu i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza 0,3%

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w rozdziale Wymagania Ogdlne.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej/ plyty
azurowej, w tym:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta, wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

utozenie kostki brukowej/ ptyty azurowej wraz z zaggszczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie badan 1 pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

10.Przepisy zwigzane

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-19701 Cement. cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

9. MIEJSCE POSTOJOWE

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
montazu zaplecza szatniowego dla boiska sportowego w miejscowosci Mikotajki Pom. wraz z
wykonaniem infrasruktury towarzyszacej, w postaci m.in. miejsc postojowych (10 szt.)- wymiary
miesjc postojowych zgodnie z projektem budowlnym.

Miejsca parkingowe z ptyt azurowych typu MEBA nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz wytycznymi 1 wymaganiami zapisanymi przez producenta.

Parametry techniczne wskazane w ponizszej specyfikacji oraz dokumentacji technicznej podano jako
przyktadowe, umozliwiajagce wykonanie kontenera modutowego, kolorystyka zostanie ustalona po
wyborze oferenta.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot.
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1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie miesjc postojowych do obstugi kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikoagjkach Pom.
1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi,
obowigzujacymi polskimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

1.5.1 Wykonawca robdt montazowych jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
SST i poleceniami Zamawiajacego..

1.5.2 Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej - "Wymagania Og6lne".
2. Materialy

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej plyty azurowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke. Struktura wyrobu powinna by¢
zwarta, bez rys, peknieé¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna 128 powinna by¢ réwna i szorstka, a
krawedzie kostek réwne 1 proste, wklgsniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm. Tolerancje wymiarowe
WYNosza:

* na dtugosci +/- 3 mm,

* na szerokosci +/- 3 mm,

* na grubos$ci +/- 5 mm.

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997. Ptyty azurowe
powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych lub na paletach transportowych.
Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych
przed zanieczyszczeniem.

3. Odbiér plyty azurowej na miejscu ich montazu

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu kompletnos$ci dostawy w odniesieniu do dokumentacji
technicznej i zaméwienia u producenta i uzyskaé¢ akceptacje Zamawiajacego.

Towar powinien by¢ zaopatrzony w komplet dokumentéw potwierdzajagcych wykonanie zgodne ze
standardem w jakim zostal zamdéwiony.

4. Sprzet do wykonania utwardzenia terenu z kostki brukowej

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
przystepujacy do wykonania nawierzchni z ptyt azurowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

* zageszczarek ptytowych mechanicznych ( wyposazonych gumowa ostona),

* ubijakéw mechanicznych.

S. Transport

Ptyty azurowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnigciu przez beton
minimum 75 % wytrzymato$ci gwarantowanej, w sposéb zabezpieczajacy je przed przemieszczanie i
uszkodzeniem. Sposéb ich zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie ich przed przesuni¢ciem
w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

6. Wykonanie robét

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi.

Na podbudowe zastosowac:

- warstwa odsaczajaca z piasku (gr. 10 cm)

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/61,5 (gr.15 cm),

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 (gr. 8 cm),

podsypka pisakowa gr. 5 cm

Plyte nalezy uktadaé okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka wulega zaggszczeniu. Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy
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ptaszczyznami sgsiadujagcych dwéch plyt nie moze przekraczaé 2mm. Powierzchnia elementéw
potozonych obok takich urzadzen jak studzienki, wlazy itp. powinna wystawac 3-5mm powyzej tych
urzadzen. Elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uklada¢ w ten sposéb, aby ich gérna
powierzchnia znajdowata si¢ lcm powyzej gérnej krawedzi kraweznika. Po utozeniu ptyt, spoiny
nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Utozong nawierzchni¢ nalezy
zagesSci¢ wibratorami ptytowymi z ostong gumowa lub z tworzywa sztucznego. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku S$rodka i1 jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ otwory piaskiem i zamie$¢
nawierzchnie.

7. Odbiér plyty azurowej na placu budowy

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania dalty wyniki pozytywne.

8. Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ cechy geometryczne nawierzchni.

8.1. Sprawdzenie réwnosci

Sprawdzenie réwno$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300
m?2 ulozonego utwardzenia terenu i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
utwardzonego terenu. Dopuszczalny prze§wit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

8.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety
terenu utwardzonego w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ 3 cm.

8.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 utwardzenia terenu i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza 0,3%

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w rozdziale Wymagania Ogélne.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie 1 m2 nawierzchni z ptyty azurowej, w tym:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta, wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

utozenie kostki brukowej/ ptyty azurowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

10.Przepisy zwiazane

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-19701 Cement. cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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