bloczki betonowe
38x25x15cm

chudy beton
gr. 10cm
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stabilizowana podsypka
piaskowa gr. 30cm
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wyktadzina PCV Tarkett gr. 2mm,

dwuwarstwowa, antyposlizgowo$¢ wg DIN R10

ptyta podtogowa MPF gr. 22mm

wetna mineralna gr. 120mm

poprzeczki z profili zimnogietych

blacha ocynkowana gr. 0,5mm

izolacyjnos$¢ cieplna U=0,30 W/m2K

-+

plyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu gr. 120mm

i oktadzing z blachy ocynkowanej z powtokg poliestrowg,
zewnetrzna strona plyty profilowana, wewnetrzna strona
ptyty gtadka

izolacyjno$¢ cieplna U=0,19 W/m2K

@ blacha trapezowa T35 gr. 0,7mm ocynkowana
i powlekana

wetna mineralna gr. 50mm

ptyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu gr. 120mm

i oktadzing z blachy ocynkowanej z powtokg poliestrowg,
zewnetrzna strona plyty profilowana, wewnetrzna strona
piyty gtadka

izolacyjnos$¢ cieplna U=0,15 W/m2K

BIURO PROJEKTOWE "TEKA"

inz. Tomasz Kwiatkowski
TEKA 82-400 Sztum, ul. Chetminska 1
Tytut rysunku: | KONTENER SZATNIOWY - PRZEKROJ A-A
Inwestycja: Modernizcja boiska do pitki noznej

wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Adres inwestydiji:

Mikotajki Pom., dz. nr 45/1 oraz 46,
obreb 0005 Mikotajki Pom., gm. Mikotajki Pom.

Gmina Mikotajki Pom.

Inwestor: ul. Dzierzgoriska 2, 82-433 Mikofajki Pom.
Projektowat: mgr inz. Jerzy Jurec  upr. nr 268/Gd/74

. inz. Tomasz Kwiatkowski .
Opracowat: POM/0059/PWOKb/17 Data: 06 / 2022
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: |1:100
Branza: ARCHITEKTURA Nrrys: |A6




