CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace
obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych,
rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu,
w zaleznoSci od potrzeb - informacje o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych
przemieszczen i odksztalcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy
obiektu budowlanego dotacza si¢ ekspertyze techniczng obiektu.

a) Kontener szatniowy (6 segmentow, posadowionych na bloczkach betonowych

tworzacych jeden kompleks o wym. 6,50 x 15,19 m).

Budynek o podtuznym uktadzie §cian konstrukcyjnych wykonanych jako lekka stalowa.
Gtleboko$¢ przemarzania gruntu hz=1.0m

Obcigzenie $niegiem III strefa wg. PN-EN-1995-1-1 Eurokod5

Obcigzenie wiatrem I strefa wg. PN 77/B-02011 wg. zmiany Az1: lipiec 2009

Po przeprowadzonej analizie przyjeto:

- posadowienie na bloczkach betonowych 38/25/15cm z betonu min C16/20.
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE:

Warunki gruntowo wodne:

Na podstawie wykopoéw probnych wykonanych na obwodach projektowanego obiektu,
okreslono przydatnos¢ gruntu na potrzeby budownictwa zwtaszcza:

a) ustalono rodzaj gruntu zalegajacego w poziomie posadowienia obiektu — grunt
jednorodny, , piaski $rednie.

b) orientacyjna nosnos$¢ i statecznos¢ podtoza gruntowego na potrzeby budownictwa —
fundamentowania — , piaski Srednie o dobrej nosnosci.

¢) nie stwierdzono wody gruntowej w poziomie posadowienia

Biorgc powyzsze pod uwage, grunty w obrgbie projektowanej zabudowy

nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych.

Projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, obejmujace;j

niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci
gruntowych.

Fundamenty:



Posadowienie prefabrykowanych konteneréw na bloczkach betonowych 38/25/15cm z betonu
min C16/20 ulozonych na sucho na mieszance zwirowo piaskowe] zageszczonej
mechanicznie

Bloczki betonowe uktada¢ zgodnie ze schematem okre§lonym na rys. K1, punkty podporowe
winny by¢ odpowiednio wypoziomowane.

Przyjeto poziom posadzki parteru: + 48.47 m.n.p.m.

Obiekt zlokalizowany jest poza obszarem wptywu eksploatacji gérniczych (brak obcigzen
kinematycznych).

Przed przystapieniem do robot fundamentowych usung¢ mechanicznie (spychaczem)
wierzchnig warstwe humusu migzszosci okoto 0.30 [m].

Konstrukcja nosna kontenera.

Podloga: konstrukcja ramowa wykonana z profili stalowych walcowanych

na zimno, narozniki kontenera spawane.

Dach: profile stalowe walcowane na zimno.

Stupki narozne: profile stalowe walcowane na zimno zesrubowane z ramami dachowymi i
podtogowymi

Elementy Scienne: sciany zewngtrzne kontenera wykonane z pltyty warstwowej z rdzeniem
poliuretanowym gr. 12 cm oktadziny z blachy profilowanej ocynkowanej powlekane;,
wewnatrz $ciany ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym gr. 7,5 cm okladziny z blachy
profilowanej ocynkowanej powlekane;.

Konstrukcja nosna kontenera.

Podloga: konstrukcja ramowa wykonana z profili stalowych walcowanych

na zimno, narozniki kontenera spawane.

Dach.

Dach jednospadowy od goéry utozona blacha ocynkowana T-35 o grubosci 0,70 mm ,

w srodku wetna mineralna gr. 50mm oraz plyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym gr.
12 cm, oktadziny wewnetrzne z blachy powlekanej gtadkiej koloru biatego.

Posadzki.

W pomieszczeniach zaprojektowano posadzki z wyktadziny PCV gr. 2mm.

Stolarka drzwiowa.

*Drzwi zewngetrzne wejsciowe stalowe.

*Drzwi wewnetrzne stalowe z otworami wentylacyjnymi.

*Drzwi $cianek systemowych, z ptyty laminowane;.

Stolarka okienna.



Okna scienne z PCV — w kolorze biatym, pieciokomorowe z plaskiego profilu z zestawem
szybowym zespolonym termoizolacyjnym o wspéiczynniku przenikania ciepta min U = 0,9
w/m2*k.

b) Obiekty malej architektury realizowane jako uzupelnienie kompleksu rekreacyjno-

sportowego wraz z utwardzeniem terenu i o§wietleniem:

- wiaty ze stojakami na rowery (2 szt.) o wym. 5,50 x 2,00 m kazda,

wiata w konstrukcji lekkiej stalowej z profili zamknigtych, czgSciowo pokryta ptytami z
poliweglanu komorowego bezbarwnego, stojaki na rowery ze stali ocynkowej, 2 stanowiska
na Imb (10 stanowisk na kazdg wiate), rys. pogladowy, karta techniczna w zataczeniu;

- wiaty stadionowe dla graczy (2szt.) o wym. 1,37 x 6,00 m kazda,

wiata o konstrukcji z profili zamknigtych malowana proszkowo, pokrycie z ptyt
poliweglanowych - bezbarwnych, siedziska plastikowe (wysokos$¢ 36 cm) — 13 szt., rys.
pogladowy, karta techniczna w zataczeniu;

- trybuna dla kibicéw o wym. 3,10 x16,00 m (100 miejsc siedzacych),

trybuna 4 rzedowa, krzesetka stadionowe o wysokosci 250mm z oparciem w rozstawie co
50cm, konstrukcja trybun stalowa ocynkowana z profili zamknigtych, rys. pogladowy, karta
techniczna w zalaczeniu;

- lampy hybrydowe (4szt.) o wysokosci 9,0 m,

zrodto $swiatta oprawa LED 40W, czas pracy lampy do 15 h, akumulator zelowy, rys.
pogladowy, karta techniczna w zatgczeniu;

- ogrodzenie :

* ogrodzenie panelowe oddzielajace plyte boiska od kibicow o wys. 1,20 m,

* ogrodzenie z siatki stalowej o wys. 1,8 0 m calego kompleksu rekreacyjno - sportowego ,

* ogrodzenie stalowe z profili zamknigtych o wys. 1,20 m wzdluz basenu;

- pitkochwyt o wym. 16,00 x 6,00 m w strefie projektowanej szatni;

- utwardzenie terenu:

* z ptyt azurowych w obrgbie kontenera szatniowego,
* 7z kostki betonowej jako dojscie do projektowanej trybuny oraz pod trybung, utwardzenie
placu pod wiatami rowerowymi, schody terenowe wraz z chodnikiem przy basenie;

- miejsca postojowe (z ptyt azurowych) wzdtuz drogi powiatowej (10 szt., w tym 1 szt. dla

0sOb niepetnosprawnych).
2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podloza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposoéb

zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej.



Na podstawie wykopoéw prébnych wykonanych na obwodach projektowanego obiektu
(kontenera), okreslono przydatno$¢ gruntu na potrzeby budownictwa zwlaszcza:

a) ustalono rodzaj gruntu zalegajacego w poziomie posadowienia obiektu — grunt jednorodny,
piaski $rednie.

b) orientacyjna nosnos$¢ i statecznos¢ podtoza gruntowego na potrzeby budownictwa —
fundamentowania — piaski Srednie o dobrej no$nosci.

¢) nie stwierdzono wody gruntowej w poziomie posadowienia

Biorgc powyzsze pod uwage, grunty w obrgbie projektowanej zabudowy

nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych.

Projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje

niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wlasciwosci
gruntowych.

3. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych.

a) Kontener szatniowy

Posadzka.

- wyktadzina PCV Tarkett gr. 2mm, dwuwarstwowa, antyposlizgowos$¢ wg DIN R10

- ptyta podtogowa MPF gr. 22mm

- wetna mineralna gr. 120mm

- poprzeczki z profili zimnogietych

Sciana zewnetrzna.

- ptyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu gr. 120mm i oktadzing z blachy ocynkowanej z
powtoka poliestrowa, zewnetrzna strona ptyty profilowana, wewngtrzna strona ptyty gtadka
Sciana wewnetrzna.

- plyta warstwowa z rdzeniem z styropianu gr. 75Smm i oktadzing z blachy ocynkowanej z
powtoka poliestrowa, zewnetrzna strona ptyty gtadka, wewnetrzna strona ptyty gtadka
Stropodach.

- blacha trapezowa T35 gr. 0,7mm ocynkowana i powlekana

- welna mineralna gr. 50mm

- ptyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu gr. 120mm i oktadzing z blachy ocynkowanej z
powtoka poliestrowa, zewnetrzna strona ptyty profilowana, wewngtrzna strona ptyty gtadka.

b) Obiekty malej architektury realizowane jako uzupelnienie kompleksu rekreacyjno-

sportowego wraz z utwardzeniem terenu i o§wietleniem:




- wiaty ze stojakami na rowery (2 szt.) o wym. 5,50 x 2,00 m kazda,

wiata w konstrukcji lekkiej stalowej z profili zamknigtych o podwyzszonej odpornosci na
korozje (stal ocynkowana ogniowo, elementy konstrukcyjne malowane proszkowo), dach w
ksztalcie kopuly przykryty poliweglanem komorowym bezbarwnym lub przyciemnionym o
grubo$ci min. 6 mm; w $cianach wiaty poliweglan komorowy bezbarwny o grubosci min. 6
mm; stojaki na rowery ze stali ocynkowanej w ksztatcie odwrdconej litery ,,U” z poprzeczka
umozliwiajacy oparcie i przypigcie ramy roweru, stojak musi umozliwia¢ rownoczesne
przypiecie i oparcie 2 rowerow niezaleznie od rodzaju i wielko$ci ramy, $rednicy kot,
grubosci opon, ksztattu kierownicy; (10 stanowisk na kazda wiate), rys. pogladowy, karta
techniczna w projekcie arch.-bud.;

Caly teren pod wiatg nalezy wyréwnac i utwardzi¢ kostka betonowg wibroprasowang szarg gr.
8cm. Podbudowe nalezy wykona¢ na podsypce piaskowo - cementowej o wytrzymatosci 2,5
MPa grub. 5 cm i1 warstwie kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15 cm. Dookota
terenu utwardzonego opaska z obrzezy betonowych 20x6x100 cm.

- wiaty stadionowe dla graczy (2szt.) o wym. 1,37 x 6,00 m kazda,

wiata o konstrukcji stalowej o podwyzszonej odpornosci na korozje z profili zamknietych
(stal ocynkowana ogniowo, elementy konstrukcyjne malowane proszkowo); dach w ksztatcie
kopuly przykryty poliweglanem komorowym bezbarwnym lub przyciemnionym o grubosci
min. 6 mm; w $cianach wiaty poliweglan komorowy bezbarwny dopuszcza si¢ mleczny lub
dymiony o grubosci min. 6 mm, siedziska plastikowe (wysoko$¢ 36 cm) odporne na
uderzenia, uszkodzenia mechaniczne, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, czynniki
srodowiska wielkomiejskiego oraz wandalizm— 13 szt., rys. pogladowy, karta techniczna w
projekcie arch.-bud.;

Wiata posadowiona na fundamencie z elementéw prefabrykowanych punktowych lub jako
wiaty mobilne wyposazone w koétka z hamulcem (mozliwos¢ przemieszczania wiat).

- trybuna dla kibicéw o wym. 3,10 x16,00 m (100 miejsc siedzacych),

trybuna 4 rzedowa, rama nosna z ksztattownikéw kwadratowych 40x40mm, sprz¢zona ze
sobg poprzeczkami z ksztaltownika prostokatnego 60x40mm; wysokos$¢ trybuny 1,70 m,
Szeroko$¢ miedzy rzedami siedzen ok. 45,0 cm; podest: kraty wema zgrzewane z
ptaskownikéw nosnych o grubosci od 2 mm do 5 mm i specjalnie przygotowanych pretow
taczacych (poprzecznych) o §rednicy 6 mm.

Trybuna posadowiona na fundamencie z elementéw prefabrykowanych punktowych.

Krzesetka stadionowe z polipropylenu o wysokosci 250mm z oparciem w rozstawie co 50cm,



siedziska odporne na uderzenia, uszkodzenia mechaniczne, warunki atmosferyczne,
promieniowanie UV, czynniki srodowiska wielkomiejskiego oraz wandalizm.

Rys. pogladowy, karta techniczna w projekcie arch.-bud.;

- lampy hybrydowe (4szt.) o wysokos$ci 9,0 m,
Specyfikacja lampy solarne;j:

e shlup stalowy, wzmocniony o wysokosci trzonu ok 8,5m, zabezpieczenie stupa
antykorozyjne i wykonczenie stupa — ocynk;

e akumulator pelny zelowy (hermetyczny), pojemnos¢ akumulatora zelowego 2x150Ah,
pelny, akumulatory umieszczone w ziemi w hermetycznych skrzynkach z tworzywa
sztucznego (klasa szczelnosci IP65);

e 7zrédlo $wiatla - klosz malowany - kula z tworzywa sztucznego odporna na
uszkodzenia mechaniczne, ze zrédtem swiatta LED 40W; strumien swietlny 4000Im;

* podstawa betonowa prefabrykowana;

e panele fotowoltaiczne polikrystaliczne — 2x200W;

e czas pracy - do 15h;

e sterowanie - kontroler elektroniczny sterujacy uktadem typu PWM integrujacy system
solarny zamontowany wewnatrz stupa;

* sposOb wilaczania/wylaczenia - czujnik zmierzchowy;

* okablowanie, zabezpieczenie bezpiecznikowe akumulator-kontroler; kontroler-
oprawa,

e autonomia (czas pracy lampy od pelnego natadowania akumulatora, przy bardzo
niesprzyjajacej pogodzie)- do 3 dni;

* rys. pogladowy, karta techniczna w projekcie arch.-bud.;

- ogrodzenie :

* ogrodzenie panelowe oddzielajace ptyte boiska od kibicéw o wys. 1,20 m (panel zgrzewany

z pretéw stalowych pojedynczych poziomych i pionowych, srednica drutu panela
ocynkowanego i malowanego proszkowo 5,0 mm; wymiar oczek prostych: 50x200 mm;
wymiar oczek matych: 50x50 mm; szerokos$¢ panela: 2500 mm, wysokos¢ panela: 1200
mm; przekrdj stupa 60X40 mm; stopa fundamentowa pod stupki 30x30x100 cm z betonu
C16/20),

* ogrodzenie z siatki stalowej o wys. 1,8 0 m calego kompleksu rekreacyjno - sportowego

(stupek posredni ocynkowany 48mm powlekany warstwg poliestru, stopa fundamentowa pod



stupki 30x30x100 cm z betonu C16/20, siatka ogrodzeniowa stalowa ocynkowana powlekana
warstwg poliestru),

* ogrodzenie stalowe z profili zamknigtych o wys. 1,20 m wzdtuz basenu (panel z profili
zamknietych stalowych 60x25 mm oraz 25x25 mmm ocynkowany i malowany proszkowo;
szerokos$¢ panela: 2500 mm, wyskos$¢ panela: 1200 mm; przekrdj slupa 80 x 80 mm, stopa
fundamentowa pod stupki 30x30x100 cm z betonu C16/20);

- pitkochwyt o wym. 16,00 x 6,00 m w strefie projektowanej szatni;

Siatka ochronna polietylenowa PE, o oczkach 8x8 cm, gr. splotu 5 mm kolor zielony
(zblizony 6024) mocowana do stupkéw stalowych o wysokosci 6,00 m, malowanych
podktadem chlorokauczukowym do elementéw stalowych oraz emalig chlorokauczukowg ,
odporng na warunki atmosferyczne, stopy fundamentowe wykonywane punktowo na
gteboko$¢ 1,0m z betonu C16/20;

- utwardzenie terenu:

* z ptyt azurowych MEBA 60x40x10cm w obrebie kontenera szatniowego,

podsypka piaskowa gr. Scm,

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm gr. 8cm
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/61.5mm gr. 15cm
warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10cm

krawezniki betonowe 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem C12/15,

krawe¢zniki betonowe najazdowe 15x22x100cm na tawie betonowej z oporem
C12/15

* z kostki betonowej o grubosci 8 cm jako:

> dojscie do projektowanej trybuny oraz teren pod trybuna,

> utwardzenie placu pod wiatami rowerowymi,

> schody terenowe wraz z chodnikiem przy basenie;

kostka betonowa 10x20cm gr. 8cm

podsypka piaskowa gr. Scm
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm gr. 8cm
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/61.5mm gr. 15cm
warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10cm
obrzeza betonowe 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem C12/15

- budowal0 miejsc postojowych (z ptyt azurowych MEBA 60x40x10cm ) wzdluz drogi

powiatowe] (w tym 1 szt. dla 0s6b niepelnosprawnych).




ptyta azurowa typu MEBA 60x40x10cm, (zasypka otworéw — piasek)

podsypka piaskowa gr. Scm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm gr. 8cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/61.5mm gr. 15cm

warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10cm

krawezniki betonowe 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem C12/15,

krawezniki betonowe najazdowe 15x22x100cm na tfawie betonowej z oporem

C12/15.
UWAGA:
Majac na uwadze prawidlowe wykonanie zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-
rekreacyjnego w Mikotajkach Pomorskich w projekcie przedstawiono rozwigzania na
przyktadzie konkretnych producentéw. Wszystkie urzadzenia skazane w projekcie sg
przykltadowe, a podane typy urzadzen maja na celu poinformowania wykonawcy o
standardzie i parametrach zastosowanych urzadzen. Dopuszcza si¢ stosowanie materialow
rownowaznych.
4. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen
budowlanych:
Projektowane kontenery szatniowe bgda wykonane jako kompletne kontenery wyposazone u
producenta w instalacje wewngtrzne tj. instalacja wody zimnej, cieptej, kanalizacj¢ sanitarng
wraz z bialym montazem oraz instalacj¢ c.0. w postaci elektrycznych grzejnikow.
Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieplej:
Instalacja wewnetrzna wody zimnej — wykonana z rur PE Dn 15 zgrzewanych uktadanych w
scianach warstwowych.
Instalacja wody cieptej — wykonana z rur PE Dn 15 zgrzewanych , zrédio wody cieplej z
elektrycznych podgrzewaczy wody o poj. 80 oraz 200 1 zlokalizowanych w pomieszczeniach
sanitarnych.
Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej:
Scieki bytowo — gospodarcze z planowanego budynku zostana odprowadzone poziomami
utozonymi pod posadzka parteru ze spadkiem 1,5 % w kierunku odbiornika. Poziomy
kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC @75, @110 i @160 z podejsciami do pionéw i Srednice i

trasy rur wg cz¢sci rysunkowej projektu. W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody



budowlane zatozy¢ tuleje ochronne, przestrzen migdzy rura a tulejg wypeini¢ materiatem
elastycznym.

Instalacja centralnego ogrzewania:

Projektuje si¢ ogrzewanie konteneréw poprzez grzejniki elektryczne, moc poszczegdlnych
grzejnikéw zgodnie z rys. nr S1.

Wewnetrzna instalacja elektryczna:

W zakresie niniejszego projektu mieszczg si¢:

- rozdzielnica RG;

- instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych 230V, 400V;

- instalacja polaczen wyréwnawczych.

Instalacja o$wietleniowa i gniazd 230V , 400V:

Instalacje te wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5mm?2 i 3x2,5mm?2 (przekr6j 2,5mm?2 dotyczy
obwodéw gniazd wtykowych 230V). Instalacje wykona¢ jako n/t. Przewody prowadzi¢ po
trasach wg rys. E1.

Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna:

W pom. sanitarnych wentylacja mechaniczna, w pomieszczeniach szatni grawitacyjna.
Wykona¢ zgodnie z rys. Al.

5. Sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen.

Przylacze wodociagowe:

Projektuje si¢ przytaczenie budynku od istniejacej sieci wodociggowej poprzez doziemnag
instalacje wodociggowa @40 PE.Zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym
umieszczony w istniejacej studzience wodomierzowej. Trasa i Srednice wg czesci rysunkowej
projektu. W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane zatozyc¢ tuleje
ochronne, przestrzeh migdzy rura a tulejag wypelni¢ materialem elastycznym.

Przylacze kanalizacji sanitarnej:

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej zbiorczej
poprzez projektowang doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej z rur @160 PVC. Rurociag
uktada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o gr. 10 cm i obsypce gr. 20 cm. Srednice i trase
przykanalika pokazano na planie sytuacyjnym. Przejscie przykanalika przez przegrody
budowlane wykona¢ w rurze ochronnej stalowej, przestrzen miedzy rurg a tulejag wypetnic¢
materialem elastycznym.

Doziemna instalacja elektryczna:



Zasilanie budynku w energi¢ elektryczng - poprzez budowe doziemnej instalacji elektryczne;j
od istniejacego budynku (k1). Poprowadzi¢ WLZ przewodem YKY 5x10mm?2 do tablicy
gtéwnej obiektu w systemie sieci TN-S, na napigcie 230/400V 50Hz. Kabel ukiada¢ na
glebokosci 0,7m, na podsypce piasku grubosci 0,Im. Na kabel nalezy natozy¢ w odstepach co
10m opaski kablowe zawierajace informacje o typie kabla 1 kierunku zasilania. Po ufozeniu,
kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 0,1m, warstwg rodzimego gruntu o grubosci
0,15m, utozy¢ wzdtuz catej trasy tasSme koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop, doprowadzajac
grunt do stanu sprzed wykopu. Ztacze uziemi¢ bednarkg FeZn 25 x 4, tak by Ru < 30 Q.
Trasa doziemnej instalacji zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Wody deszczowe:

Odprowadzone zostang w catosci na teren dziatki Inwestora. Poniewaz stwierdzono zaleganie
gruntéw przepuszczalnych wody opadowe zostang wchtonigte z catej powierzchni dachéw.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
Przeznaczenie: budynek szatniowy: ZLIII

Gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500MJ/m?2

Budynek z jedng strefg pozarowg - powierzchnia uzytkowa: 90,02 m2

Liczba kondygnacji: 1

Budynek niski: 2,90m

Wymagana klasa odpornosci pozar.: dla budynku niskiego jednokondygnacyjnego ZLIII o
gestosci obcigzenia ogniowego ponizej S00 MJ/m2 przyjeto klas¢ odpornosci pozarowej "D".

Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku:

Dla klasy odpornosci pozarowej budynku ,,D”
Wymagana
klasa )
Nazwa elementu . . Nazwy zastosowanych elementéow | Ocena

odpornosci

ogniowej

Lekka stalowa, zabezpieczona do

Gtéwna konstrukcja wymaganej klasy odpornosci

nos$na R30 ogniowej R30 poprzez farby Spetnia
peczniejace ognioochronne

Konstrukcja dachu Bez wymagan | Lekka stalowa ---

Sciana zewnetrzne EI 30 Piyta warstwowa gr. 12¢m z Spetnia

rdzeniem z poliuretanu




Sciana wewngetrzna

Bez wymagan

Ptyta warstwowa gr.

rdzeniem z poliuretanu

7,5cm z

Przekrycie dachu

Bez wymagan

Blacha trapezowa T35 -

7. Charakterystyka energetyczna budynku.

Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewngtrzne

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U. [W/m?K] | Wsp.U. wg WT [W/m?*K] | Warunek spelniony

1

Sciana zewnetrzna

SZ 1

0,19 0,20

Tak

II. Przegrody podlogi na gruncie

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U [W/m?K] | Wsp.U. wg WT [W/m?*K] | Warunek spelniony

1

Podloga na gruncie

PG 1

0,30 0,30

Tak

III. Przegrody $ciany wewng¢trzne

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U, [W/m*K] | Wsp.U. wg WT [W/m?*K] | Warunek spetniony

1

Sciana wewnetrzna

SW 1

0,75 1,00

Tak

IV. Przegrody stropy wewngtrzne

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U [W/m?K] | Wsp.U. wg WT [W/m?*K] | Warunek spelniony

1

Stropodach

STR 1

0,15 0,15

Tak

V. Przegrody drzwi zewngtrzne

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U, [W/m*K] | Wsp.U. wg WT [W/m?sK] | Warunek spetniony

1

Drzwi zewngtrzne

Dz 1

1,30 1,30

Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Lp. Nazwa przegrody Symbol [\\2]721'22] WSI\)V% e
[W/m*eK]
1 Okno zewngtrzne 0z1 0,90 0,90
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?srok) EP,. kWh/(m %erok) Uwagi
42,50 < 45,00 Warunek spetniony

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT

Nazwa Spetniony Niespelniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak




Warunek EP < EP . Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

Opracowat:
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