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PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJACY PODPIS

Branza Architektoniczna
mgr inz. arch. Monika
Szumielska

specj. architektoniczna
Upr. Proj. 16/ WPOKK/2012

Branza Architektoniczna
mgr inz. Jakub
Rzezniczak
spec. architektoniczna
Upr. Proj. 1131/88/Lo

Branza Konstrukcyjna
mgr inz. Jakub
Rzezniczak

specj. konstrukcyjna
Upr. Proj. 362/82/Lo

Branza Konstrukcyjna
inz. Tomasz
Kaczmarek

specj. konstrukcyjna
Upr. Proj. WKP/0279/ WOK/09

Branza Elektryczna
mgr inZz, Mariusz Giera

specj. elektrycznej
Upr. Proj.WKP/0241/POOE/ 15

Branza Elektryczna
mgr inz. Jakub Danek

specj. elektrycznej
Upr. Proj. WKP/0191/POOE/ 17

Branza Sanitarna
mgr inz. Marcin Sadowski

Specj. instalac. w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentyl., gaz.. i
wod.-kan.
Upr. Proj. WKP/0176/PWQS/ 18

Branza Sanitarna
mgr inZz. Maciej Zdziabek
spec. sanitarna
Upr. Proj.WKP/0360/PWOS/ 12

Asystenci projektantow

mgr inz. arch. Agnieszka Knop, mgr inz. Jagoda Borowiec, inz. Angelika

Poprawska
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Stan istniejacy

Stan projektowany

Bilans terenu

Ochrona konserwatorska

Wptyw eksploatacji gorniczej

Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu
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1.10. Obszar oddziatywania budynku
Rys. Z-1. Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:500
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1. Podstawa opracowania

2. Przeznaczenie i program uzytkowy i funkcja oraz forma architektoniczna obiektu

3. Ocena stanu technicznego

4. Parametry powierzchniowo-kubaturowe

5. Funkcja oraz forma architektoniczna obiektu

6. Warunki gruntowo-wodne

7. Opis podstawowych elementéw

7.1.  Sciany

7.2. Nadproza

7.3. Kominy, przewody wentylacyjne

7.4.  Stolarka okienna i drzwiowa
8. Zestawienie norm przyjetych do obliczen konstrukcji
9. Wyposazenie w instalacje

9.1. Instalacja wodociagowa

9.2. Instalacja ogrzewcza

9.3. Wentylacja

9.4. Instalacja elektryczna

10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych zrédet energii

11. Wptyw obiektu na srodowisko
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1. Przedmiot opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Zakres opracowania

4. Parametry energetyczne

5. Zasilanie

6. Pomiar energii elektrycznej

7. WLZ

8. Rozdzielnice

9. Instalacja gniazd wtykowych i sity
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane

(Dz.U.1994.89.414; tekst jednolity - Dz.U.2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam,
ze: projekt budowlany ‘PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. FRANCISZKA NIEWIDZIALY
W SLAWIE PRZY ULICY ODRODZONEGO WOJSKA POLSKIEGO 16’ dla inwestycji zlokalizowanej
na dziatce ew. nr 211/3, 211/4, 211/5, 211/6, 211/7 i 212/1 potozonej w m. Stawa, gmina Stawa
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

PODPIS

SPRAWDZAJACY

PODPIS

Branza Konstrukcyjna
inz. Tomasz
Kaczmarek

specj. konstrukcyjna
Upr. Proj.
WKP/0279/WOK/09

Branza Elektryczna
mgr inz. Mariusz Giera

Branza Elektryczna
mgr inz. Jakub

specj. elektrycznej Danek
Upr. specj. elektrycznej

Proj.WKP/0241/POOE/ 15 Upr. Proj.
WKP/0191/POOE/ 17

Branza Sanitarna
mgr inz. Marcin
Sadowski

Branza Sanitarna
mgr inz. Maciej

Specj. instalac. w zakresie Zdziabek
sieci, instalacji i urzqdzen spec. sanitarna
cieplnych, wentyl., gaz.. i P 'Upr
wod.-kan. Proj.WKP/0360/PWOS/ 12
Upr. Proj.
WKP/0176/PWOS/ 18

Lasocice, Grudzien 2020 r.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelmnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budounictwie
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W4K-AV5-HPD *

Pan Jakub RzeZniczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4407/01

adres zamieszkania ul. Al.21Pazdziernika 29, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Whtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J]

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
|.dz. 36 WPOKK /2012 Poznan, dnia 4 czerwca 2012r.

sygnatura akt: WOIA — OKK /UpB / 24 /2012

DECYZJA nr 16 / WPOKK/ 2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2§ 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zmian.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

2 2006r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zmian.) oraz art. 104 1 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z p6zn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Monika Szumielska
ur. 21 maja 1973r. w Glogowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

\

J. Nowak
architekt Strona 1 z2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek :56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 Y00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji:

2. Sekretarz Komisji:

3. Z-ca przewodniczacego komisji:

4, Cztonek Komisj:

5. Czlonek Komisji:
6. Czlonek Komisiji:
7. Cztonek Komisiji:

8. Czionek Komisji:

9. Cztonek Komisji:

Otrzymuja:

4) aa

1) arch. Monika Szumielska
2) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

mgrinz. arch.  Andrzej Nowak

mgrinz. arch.  Elzbieta Buchholz-Walenciak
mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz

mgrinz. arch.  Stefan Bajer

mgrinz. arch.  Matgorzata Matusiewicz
mgrinz. arch.  Stanistaw Mikotajczak
mgrinz. arch.  Anna Plesinska

mgrinz. arch.  Eryk Sieinski

mgrinz. arch. ~ Szymon Weyna

/
|

! (podpis)

64-100 Leszno, ul. Karpinskiego 16

00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
61-772 Poznan, Stary Rynek 56

strona2 z2

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Monika Szumielska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 16/WPOKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0929.

Czionek czynny od: 17-09-2012 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-07-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0929-5FF2-YCC5-52YY-98Y5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwag Okregowa Izba Architektéw RP.

Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zg'od'ni'e z Ustéwq z dnia 4'Iu'tego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. aki WOIIB-OKK-KP-KW-00354-0055-265/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierdw budewnictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. Nr § poz. 42, z pé#n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt {-5, art.
P2ust. 304, art. [3ust. 1 pkt 142, oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 17 ust. | pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z art. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o
zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U, Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Kaczmarek

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 maja 1974 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0279/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samedzielnych funicji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestu
Gidwnego [nspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby InZynieréw
Budownietwa w Warszawie, za posrednictwemn Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy |
Okrggzowe} Komisji Kwaﬁl{ﬁka{cyjhej
N1

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: “......5x..

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski...

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 14 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Kaczmarek jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw
- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczes.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie niniejsze uprawnienia
upowaziajg do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukeji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji
obiektu i architektury obiektu.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i
terenu w w/w specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektéw i robét budowlanych wyszczegélmionych
w §18,§19,§20,§211i§22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

PRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisji Xwalifikacyinej
Wiektopcliel Ciregoreizny niymerw Sudcwmictia
ViV b

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Kaczmarek :
64-100 Leszno, Lasocice, ul. Zachodnia 12

2.0krggowa Rada Izby

5.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. _ o

Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. 0 prawie au.torsklm i pra’lwac.h pokrewnych_, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego

przeznaczeniem. 13



I Z B A

INZYNIEROW

//YJ@F%
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W7M-JU-BNE *

Pan Tomasz Kaczmarek o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0081/10

adres zamieszkania Lasocice ul. Zachodnia 12, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-25 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zéod'ni'e z'Ust'awq z dnia 4'Iu'tego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
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URzAD WOiZwoDZKI / Leszno
W Lessn o e
(pleczed) \q“,a

r .eWida362/32/To . o 5f'

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOIOWAN]A ZAWODOWEGO

do pemienia samodziclqgch' funkcji techniczngch w budownictwie

2ust. 1’pkt 7, G5ust. §6u5t +Jp 2ust, 1 pkt .. 2 Lt .7

Na podstawie §

V rdzporzqdzenia Ministra Gospoda.rki Terenowej i Ochrony Srodowiska‘ z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:

Obywatel(ka) - L U = bt U;lmls:lznuwlsklz 2 E Z ! I C.2AK

maglster muynler budownictwa lqdowego
(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia ”_,10?1_31.‘.03_ 1953 r.w Les zple

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji ......coci..

" projektanta oraa kierownika budowy i robdt
(rodzaj funkcji)

konstrukcyano - budowlanej

(rodzaj specjalnodct techniczno-budowlaned)

w specjalnosei

* A e vat'y

w zakresie-

b Jhli.“dm ¥

{specjalizacja zawodowa)

MA-BUA/4
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-78 WDA zam. 218-K! 50.000 pidm. 71§

: .+ - JAKUB JULIUSZ RZEZNICZAK ,
Obywatel (ka) "'"”""{i'r'nx e N jest upowazniony (a) do:

17/ sporzadzanla w zakr951e rozwigzan konstrukcy;no-budowlanyﬂh
projektédw budynkéw oraz lnnych budowli,z wylaczeniem linii,
weztdéw 1 stacji kolejowych, drog oraz 1otniskowych drbég star-
towych i manipulacygnych mostow budowli hydrotechnicznych i

; melioraca1 wqdnych =TTl — -

2/ sporzadzania W budoWnlctW1e oséb flzycznych proaektow w zakresie

~.rozwiazan: architektonmicznychs: -
a/ budynkéw inwentarskich i- gospodarcvych adaptacal projektow
typowych i powtarzalnych innych budynkow oraz sporzidzania
.plandw - zavospodarow¢n1g\d°13£k1 zviazanych z realizacja
tych budynkow,
b/ budowll nie be¢dacych budynkami,'
/ klerowanla nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét,kierowania
i kontrolowania rytwarzania kon~truRCJJnych elementdw oudovlanych
“oraz oceniania i bazdania stanu technicznego w zakresiz wszelkich
budynkdw oraz innych budowli,z wylaozenlem linii,wezzéw 1 stacji
kole jowych,drds oraz 1otn1=kowych drég Etartowych 1 manjpulacyjrycl
mostéw, budozll throtPcbnlcvnych i wodno-melioracyjnyche =——=————m

Otrzymuje:
1/0b.Jakub Rzeiniczak )

Leszno ul.Grunwaldzka 36/5 .

8/ a/a

CHéwnY
Wojewddziwa

Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zg-od'ni'e z Ustéwq z dnia 4'Iu'tego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego

przeznaczeniem.
15



® POLSKA
I Z B A

4
i

W

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W4K-AV5-HPD *

Pan Jakub RzeZniczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4407/01

adres zamieszkania ul. Al.21Pazdziernika 29, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Whtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zg'od'ni'e z Ustéwq z dnia 4'Iu'tego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-273/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 14
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust S rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Mariusz Giera

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 09 sierpnia 1986 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0241/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/ZL‘J_&L/(

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Giera jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do: :

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen. : '

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, - wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski;.......£L. 70

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Giera
64-100 Leszno, ul. Tadeusza Rejtana 111/6
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
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® POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Y19-ESL-AXG *

Pan Mariusz Giera o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0297/15

adres zamieszkania Wilkowice ul. Konwaliowa 1, 64-115 Swieciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Padpis jest praghdiowy

Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zg'od'ni'e z Ustéwq z dnia 4'Iu'tego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego

przeznaczeniem.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-70/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Karol Danek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 04 czerwca 1980 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0191/POOE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

p

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Przedsiebic_)rstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zg'od'ni'e z Ustéwq z dnia 4'Iu'tego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Karol Danek

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.... ’\, .........................................

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.......\\L, 24 4. 400

Otrzymuja:

1. Pan Jakub Karol Danek
64-111 Lipno, Smyczyna 16e

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zéod'ni'e z Ustéwq z dnia 4'Iu'tego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AYI-IDV-AY4 *

Pan Jakub Karol Danek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0457/06

adres zamieszkania Smyczyna 16 E , 64-111 Lipno k Leszna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-22 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Padpis jest praghdiowy

Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zg'od'ni'e z Ustéwq z dnia 4'Iu'tego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-75/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 11 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 1. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Marcin Sadowski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 21 maja 1990r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0176/PWOS/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych tunkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, 7a posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z
pézn, zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wnicsienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig zc stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostatcezna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

p .

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marcin Sadowski jest upowazniony w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1.Pan Marcin Sadowski

64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 48/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TDY-BZ8-6T1 *

Pan Marcin Sadowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0261/18

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg rownowazne pod
wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
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©  WIELKOPOLSKA
- OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, |
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. :
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo ;
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia :

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE o
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. gdstgpu_;_e. sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wihasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw n
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskiej .
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy ‘
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

i
T A /1
‘\; \3!'\ g o i‘\‘_,/z,/ 1

dr inz. Daniel Pawlicki

Przedsiebic_)rstwo Budowlan_e '_I'EMPUS_, Sp. zo.o, zg‘od‘ni'e z Ustéwq z dnia 4’Iu'tego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Macie]
Zdziabek jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyech w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wihasciwych |

urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu. |

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia |
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia ~

do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci. i

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kw‘gi&]iﬁk', y}'pej 1

p i\ VA ,
Przewodniczacy ~ dr inz. Daniel Pawlicki: ‘K:}" M L’\

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek )
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okregowa Rada Izby '
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a :

Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zg‘od‘ni'e z Ustéwq z dnia 4’Iu'tego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-S1L-6SB-GX5 *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0123/13

adres zamieszkania ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-19 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podprs jest fowy
il
i 7 A

sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiédzy i zgody poWieIania i wkarzystywaniai tego projektu do celow nieigodnycﬁ Z jego
przeznaczeniem.
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462). Opis sporzadzony zgodnie z §8 wyzej wymienionej
ustawy.

1.1.Podstawa opracowania

- zlecenie od inwestora,

- UCHWALA NR XIV/130/19 RADY MIEJSKIEJ W SLAWIE z dnia 29 pazdziernika 2019 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw potozonych w obrebie miasta
Stawa

- mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- obowiazujace normy i przepisy,

1.2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Szkoty Podstawowej im. Franciszka Niewidziaty
w Stawie. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Stawa przy ul. Odrodzonego Wojska
Polskiego 16 na dziatkach ew. nr 211/3, 211/4, 211/5, 211/6, 211/7 i 212/1.

1.3.Stan istniejacy
Dziatki objete opracowaniem znajduje sie w Stawie. Dziatki sa zabudowane budynkami
wchodzacymi w sktad kompleksu Szkoty Podstawowej w Stawie: budynek szkoty podstawowej, budynek
szkolnej stotowki i kuchni, budynek hali sportowej wraz z boiskiem sportowym i odpowiednig
infrastruktura. Dojazd do dziatki - istniejacym zjazdem z drogi publicznej - ulica Odr. Wojska Polskiego
- droga wojewodzka nr 278.

1.4.Stan projektowany
Inwestycja obejmuje przebudowe budynku szkoty podstawowej oraz wymiane i remont
instalacji sanitarnej i elektrycznej wewnetrznej i zewnetrznej.  Zaprojektowano 14 miejsc
postojowych, ktore spetniaja potrzeby 56 pracownikdow oraz 2 miejsca postojowe przeznaczone na
parkowanie pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa. Planowana inwestycja nie pogorszy stanu
Srodowiska, a wszelka uciazliwos¢ zamykac sie bedzie w granicach wtasnej dziatki.

1.5.Bilans terenu

Powierzchnia terenu objeta opracowaniem 17500,0 m*>  (100% dziatki)
Powierzchnia zabudowy istniejacej 2875,0 m?>  (16,4% dziatki<30,00%)
Powierzchnia biologicznie czynna 11525,0 m*  (65,9% dziatki> 20,00%)
Powierzchnia terenéw utwardzonych 3100,22 m>  (17,7% dziatki)

Intensywnosc zabudowy:

Powierzchnia dziatki: 17500 m?
Suma powierzchni wszystkich kondygnacji (mierzonych po obrysie zewnetrznym budynkow) 5100 m?
Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,29

Intensywnosc zabudowy 0,1 - 1,0, - warunek spetniony

Maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% - warunek spetniony
Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 20% - warunek spetniony

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.

Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega

sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
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1.6.0chrona konserwatorska

Planowana inwestycja nie jest objeta strefa ochrony archeologicznej.

Na dziatkach objetych opracowaniem nalezy prowadzi¢ badania archeologiczne dla inwestycji
naruszajacych strukture gruntu, na ktorych prowadzenie, inwestor winien uzyska¢ pozwolenie, przed
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.

1.7.Wptyw eksploatacji gérniczej
Na teren nie ma wptywu eksploatacja gornicza.

1.8.Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

Realizacja planowanego zamierzenia nie bedzie miata negatywnego wptywu na stan srodowiska
i nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Planowana inwestycja nie pogorszy
stanu Srodowiska, a wszelka uciazliwos¢ zamykac sie bedzie w granicach wtasnej dziatki. Teren
planowanej inwestycji nie znajduje sie na obszarach chronionych w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z p6zniejszymi zmianami). Zakazuje sie
odprowadzania sciekow do gruntu i wdéd powierzchniowych. Gromadzenie odpadéw w miejscach
wytacznie do tego przeznaczonych i zapewnienie wywozenia odpaddéw na wysypisko przez podmioty
koncesjonowane.

1.9.Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robé6t budowlanych

Sieci infrastruktury technicznej
Projektowany budynek przewiduje sie wyposazy¢ w nastepujace sieci uzbrojenia:

- instalacja wodociagowa - z istniejacego przytacza sieci wodociggowej

- instalacja elektryczna - z istniejacego przytacza sieci elektroenergetycznej.

- instalacja ogrzewania - z wtasnej kottowni, piec na paliwo gazowe

- instalacja kanalizacyjna - do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

- dostepnos¢ komunikacyjna - istniejacym zjazdem z drogi wojewodzkiej nr 278.

Odpady gromadzone bedg w pojemnikach na terenie dziatki, a nastepnie wywozone przez
wyspecjalizowane jednostki na wysypisko Smieci w ramach systemu gminnego. Wody opadowe beda
odprowadzane na teren nieutwardzony na wtasnej posesji.

1.10. Obszar oddziatywania budynku

Obszar oddziatywania obiektu - (wg 83 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(nr 89 poz. 414z pdzniejszymi zmianami) teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Istniejaca inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 211/3, 211/4, 211/5, 211/6, 211/7
i 212/1. Budynek szkoty podstawowej usytuowano w odlegtosci 15,0 m od granicy z dziatka drogowa
610/5; 7,0 m od granicy z dziatka drogowa nr 215/3; 70,25 m od granicy z dziatka zabudowana nr
213/10.

Powyzsze dziatki nie sa objete oddziatywaniem projektowanego obiektu - tzn. terenu
wyznaczonego na podstawie przepisow odrebnych, nie wprowadzajacych zwiazanych z tym obiektem
ograniczen
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Oddziatywanie budynku obejmuje tylko dziatki inwestora.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.

Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega

sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
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Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego

- Oddziatywanie w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, takich jak:
przepisy pozarowe, sanitarne, itd. - analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (dz. u.
nr 75, poz. 690 z p6zn. Zmianami).

- Przepisy pozarowe (usytuowanie budynkow z uwagi na bezp. pozarowe reguluja §271-273. WT)

- Budynek szkoty jest usytuowany w wymaganych ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe
odlegtosciach od dziatek i budynkéw sasiednich.

- Oddziatywanie w zakresie bryty (formy):

Przestanianie (analizowanie na podstawie §13.1 WT., w odniesieniu do terenéw zabudowanych
i niezabudowanych)

Budynek szkoty, nie bedzie powodowat przestaniania, oraz jego realizacja nie ograniczy mozliwosci
naturalnego oswietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w istniejacych budynkach
posadowionych na dziatkach sasiednich. Zasieg przestaniania ustalono na maksymalna odlegtos¢ 8,50
m. Zasieg przestaniania budynku szkoty nie wykracza poza dziatke na ktorej znajduje sie budynek
objety opracowaniem.

Zacienianie (analiza na podstawie 60.1. WT, w odniesieniu do terenow zabudowanych).

Przeprowadzono analize zacieniania miedzy godzinami 7:00 i 17:00 w dniach réwnonocy (21.llI
i 21.1X). Zasieg zacieniania nie miesci sie w granicach wtasnej dziatki. Zasieg zacieniania ustalono na
maksymalna odlegtosc¢ 9,40 m.

Realizacja obiektu nie uniemozliwi zapewnienia minimalnego czasu nastonecznienia pokojow
mieszkalnych w budynkach realizowanych w przysztosci na sasiednich dziatkach, czyli 3h w dniach
réwnonocy pomiedzy 7:00 a 17:00.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania
Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (dz. u. nr 75, poz. 690 z pozn.
Zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt
oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu.
a) Zabudowa i zagospodarowanie dziatki:
- usytuowanie budynku (wg 12.1 WT) - w wymaganych odlegtosciach od dziatek sasiednich;
- naturalne oswietlenie i przestanianie(13.1 WT) - analiza powyzej;
b) Budynki i pomieszczenia:
- o$wietlenie i nastonecznienie (wg 60. WT) - analiza powyzej;
c) Bezpieczenstwo pozarowe:
-usytuowanie budynkéw - z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe (§271-273. WT) budynek
biurowy- kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill, budynek niski, wymagana jest klasa odpornosci
pozarowej - analiza powyzej.

Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich

Wszelkie obiekty budowlane oraz urzadzenie techniczne nalezy zlokalizowa¢ i projektowac przy
zachowaniu wymaganych warunkami technicznymi odlegtosci od granic dziatki i innych obiektéow
budowlanych znajdujacych sie na dziatkach sasiednich, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. N 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
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Wejscie na tereny sasiadujace wymaga porozumienia z ich dysponentami, uporzadkowania
i przywrocenia poprzednich walorow gruntu oraz wyptacenia stosownych odszkodowan uregulowanych
umownie. Decyzja nie rodzi praw do terenu i nie narusza wtasnosci i uprawnien osob trzecich

PROJEK TCAVANY
BLDYNEK

ZASIEG
PRZESLANIANIA

ZASIEG ZACIENIANLS,
aanedey ok
700 1700 v
wraacy s

Opracowat:
inz. Tomasz Kaczmarek

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
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Rys. Z-1. Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:500

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

- zlecenie od inwestora,

- UCHWALA NR XIV/130/19 RADY MIEJSKIEJ W SLAWIE z dnia 29 pazdziernika 2019 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendéw potozonych w obrebie miasta
Stawa

- mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- obowiazujace normy i przepisy,

2. Przeznaczenie i program uzytkowy i funkcja oraz forma architektoniczna obiektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku szkoty podstawowej.

Budynek wolnostojacy o konstrukcji tradycyjnej murowanej, forma tradycyjna, posiada dwie
kondygnacje nadziemna, czesSciowo podpiwniczony. Budynek wyposazony jest w instalacje
elektryczna, wodng oraz kanalizacyjna.

Remont obiektu obejmuje:

- wymiany i renowacji stolarki drzwiowej,

- przebudowy piwnicy oraz biblioteki na | pietrze,

- montaz sufitow podwieszanych z ptyt modutowych o wymiarach 60x60 cm,

-skuwanie i wymiana ptytek ceramicznych,

- szpachlowanie, gruntowanie i malowanie scian

- wymiany i remontu kottowni,

- wymiana i remont instalacji sanitarnej i elektrycznej wewnetrznej i zewnetrznej,

Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych ma na celu polepszenie warunkow do nauki uczniow
i pracy nauczycieli. W placowce sa zatrudnieni 56 osoby.

3. Ocena stanu technicznego

Ze stanem technicznym budynku zapoznano sie w trakcie wizji lokalnych, podczas ktérych
wykonano ogledziny i odkrywki podstawowych elementéw budynku.

— nadproza - nie stwierdzono wystepowania uszkodzen takich jak: ugiecia, pekniecia i zarysowania
- stan techniczny zadowalajacy,

— strop - nie wykazuje znacznych ugieé, nie stwierdzono wystepowania uszkodzen takich jak:
ugiecia, pekniecia czy zarysowania - stan techniczny zadowalajacy,

— stropodach -z ptyt kanatowych, nie wykazuje ugie¢, nie stwierdzono wystepowania uszkodzen,
pekniec, czy zarysowan - stan techniczny zadowalajacy,

— dach- czterospadowy o konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu wykonane z dachowki
ceramicznej. Nie jest konieczna wymiana pokrycia oraz elementow konstrukcyjnych wiezby
dachowej.

— $ciany zewnetrzne -nie wykazuja zawilgocenia, nie zauwazono sladow pekniec, rys, odchytow od
pionu - stan techniczny - zadowalajacy,

— Sciany wewnetrzne - nie wykazuja zawilgocenia, nie zauwazono sladow peknie¢, rys oraz
odchytéw od pionu - stan techniczny - zadowalajacy.

Whioski koncowe:
Stan techniczny poszczegélnych elementdw konstrukcyjnych budynku jest dobry tzn. stan nosnosci
i uzytkowania elementow konstrukcyjnych jest zachowany. W razie wykrycia lub powstania przy
przebudowie pekniec lub znaczacych uszkodzen konstrukcji nosnej nieprzewidzianych w niniejszym

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
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opracowaniu nalezy sie niezwtocznie skontaktowa¢ z projektantem konstrukcji w celu oceny
powstatych uszkodzen i zaprojektowania sposobu naprawy.

4. Parametry powierzchniowo-kubaturowe

- wymiary budynku:
- wysokos¢ catkowita

- kubatura

- liczba kondygnacji uzytkowych

- powierzchnia zabudowy budynku
- powierzchnia catkowita budynku
- powierzchnia uzytkowa budynku
- zestawienie pomieszczen:

60,92 m x 57,49m

11,84 m
24523,75 m?

3 (1 podziemna + 2 nadziemne)

1631,58m?
3964,91 m?
2490,51 m?

Pow.
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki uzytkowa
[m?]

0.1 MAGAZYN NA SRODKI CZYSTOSCI gres techniczny 17,39
0.2 POMIESZCZENIE PORZADKOWE gres techniczny 15,88
0.3 MAGAZYN gres techniczny 6,94
0.4 ARCHIWUM gres techniczny 7,12
0.5 BIBLIOTEKA gres techniczny 41,60
0.6 SZATNIA gres techniczny 19,39
0.7 |POKOJ gres techniczny 24,38
0.8 |POKOJ gres techniczny 16,04
0.9 KUCHNIA gres techniczny 19,29
0.10 JtAZIENKA gres techniczny 7,57
0.11 KORYTARZ gres techniczny 3,98
0.12 PRZEDPOKO!J gres techniczny 5,15
0.13 |PRZEDSIONEK gres techniczny 5,67
0.14 KORYTARZ gres techniczny 16,28
0.15 KOMUNIKACIA gres techniczny 15,02
0.16 MAGAZYN gres techniczny 5,00
0.17 SZATNIA gres techniczny 54,70
0.18 |WARSZTAT WOZNEGO gres techniczny 28,89
0.19 |SKtAD posadzka betonowa 15,28
0.20 PRZEDSIONEK posadzka betonowa 21,97
0.21 |KOTLOWNIA posadzka betonowa 59,25
0.22 POMPOWNIA posadzka betonowa 17,05
0.23 HYDROFORNIA posadzka betonowa 22,19
0.24  |SKtAD OPAtU posadzka betonowa 40,60
0.25 SKLAD OPAtU posadzka betonowa 47,27

RAZEM 533,90

sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega

przeznaczeniem.
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Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - parter
. . . . pow. podtogi wysokos¢
nr pom. nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki : i

[m2] pomieszczenia [m]
1.1 |KLASA wyktadzina PVC 44,89 3,18
1.2 |KLATKA SCHODOWA gres techniczny 5,90 2,53
1.3 |KORYTARZ gres techniczny 67,81 3,23
1.4 |KLASA wyktadzina PVC 42,28 3,18
1.5 |PRZEDSIONEK gres techniczny 10,45 3,21
1.6 JWIATROLAP gres techniczny 7,60 3,21
1.7 |POKOJ DYREKTORA wyktadzina PVC 23,43 3,19
1.8 |KANCELARIA wyktadzina PVC 23,74 3,18
1.9 |POKOJ Z-CY DYREKTORA wyktadzina PVC 19,71 3,19
1.10 [wcC gres techniczny 6,78 3,26
1.11 |KORYTARZ gres techniczny 12,70 2,59
1.12 |KLASA wyktadzina PVC 45,33 3,13
1.13 |MAGAZYN gres techniczny 16,33 3,27
1.14 |KORYTARZ gres techniczny 84,64 3,27
1.15 |SWIETLICA wyktadzina PVC 32,22 3,27
1.16 |KLASA wyktadzina PVC 48,00 3,26
1.17 |ZAPLECZE wyktadzina PVC 15,90 3,29
1.18 |KLASA wyktadzina PVC 50,00 3,29
1.19 |ZAPLECZE wyktadzina PVC 17,84 3,29
1.20 |WIATROtAP gres techniczny 3,73 3,1
1.21 |KORYTARZ gres techniczny 52,40 3,3
1.22 JAULA SZKOLNA wyktadzina PVC 200,00 5,7
1.23 |WC gres techniczny 17,45 3,24
1.24 |WC gres techniczny 16,40 3,24
1.25 |ZAPLECZE gres techniczny 24,66 3,25
1.26 |KLASA wyktadzina PVC 50,78 3,25
1.27 |SCHOWEK wyktadzina PVC 17,68 3,23
1.28 |KORYTARZ gres techniczny 122,35 3,23
1.29 |KLASA wyktadzina PVC 50,64 3,27
1.30 |KLASA wyktadzina PVC 51,20 3,23
1.31 |KLASA wyktadzina PVC 50,10 3,23
1.32 |KLASA wyktadzina PVC 50,90 3,24
1.33 |ZAPLECZE gres techniczny 15,97 3,24
1.34 |WC gres techniczny 15,93 3,24
1.35 JWC gres techniczny 17,76 3,24
1.36 JWC NIEPELNOSPRAWNY gres techniczny 5,78 3,24
1.37 |WIATROtAP gres techniczny 5,20 3,1

RAZEM 1344,48

Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega

sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego

przeznaczeniem.
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5. Funkcja oraz forma architektoniczna obiektu

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - pietro
i wysokosé
. . . . pow. podtogi . .
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki (m2] pomieszczenia
[m]
81! KLASA wyktadzina PVC 45,10 3,18
2.2 KLATKA SCHODOWA gres techniczny 11,70 2,53
2.3 KORYTARZ gres techniczny 43,40 3,23
2.4 PEDAGOG wyktadzina PVC 8,54 3,16
235 ZAPLECZE wyktadzina PVC 17,28 3,23
2.6 KLASA wyktadzina PVC 45,90 3,23
2.7 ZAPLECZE gres techniczny 22,48 3,23
2.8 KLASA wyktadzina PVC 45,95 3,23
2.9 wcC gres techniczny 6,78 3,23
2.10 KLATKA SCHODOWA gres techniczny 12,00 2,59
2.11 KLASA wyktadzina PVC 45,36 3,23
2.12 |POKOJ NAUCZYCIELSKI wyktadzina PVC 50,50 3,27
2.13 KORYTARZ gres techniczny 70,65 3,27
2.14 ZAPLECZE wyktadzina PVC 15,70 3,27
2.15 |BIBLIOTEKA wyktadzina PVC 67,10 3,26
2.16 CZYTELNIA wyktadzina PVC 51,08 3,21
2.17 |RADIOWEZEL wyktadzina PVC 15,55 3,21
2.18 KORYTARZ gres techniczny 53,23 2,51
2.19 WC gres techniczny 16,60 3,23
220 |WC gres techniczny 16,17 3,23
2.21 KLASA wyktadzina PVC 50,37 3,24
2.22 |ZAPLECZE wyktadzina PVC 15,41 3,24
223 KORYTARZ gres techniczny 108,10 3,26
2.24 KLATKA SCHODOWA gres techniczny 4,72 3,26
2.26 |KLASA wyktadzina PVC 49,73 3,27
227 KLASA wyktadzina PVC 49,53 3,3
2.28 KLASA wyktadzina PVC 48,47 3,27
2.29 KLASA wyktadzina PVC 50,94 3,24
2.30 |ZAPLECZE wyktadzina PVC 15,97 3,24
231 |WC gres techniczny 15,21 3,33
232 |WC gres techniczny 14,91 3,33
2.33  |SKLEPIK gres techniczny 7,70 3,26
SUMA 1092,13

Obiekt posiada cztery kondygnacje - dwie nadziemne, jedna podziemna oraz nieuzytkowe poddasze.
Starsza czes¢ budynku posiada dach czterospadowym z lukarnami, pokryty dachowka ceramiczna.
Nowsza czes¢ budynku ma dach ptaski pokryty papa. Elewacje budynku wykonczone tynkiem. Stolarka
okienna i drzwiowa PCV i drewniana. Poziom posadzki +0,00 m, poziom terenu -1,20 m.

6. Warunki gruntowo-wodne

Z uwagi na brak badan gruntowych geotechnicznych przyjeto dla obiektow okreslone warunki
gruntowe na podstawie wizji lokalnej. W zatozeniach zawarto nastepujace dane:
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- poziom wody gruntowej utrzymuje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentéw.

- ponizej poziomu posadowienia przyjeto gliny piaszczyste i odpowiadajace im parametry normowe.
UWAGA. Jezeli na etapie prowadzenia robot ziemnych parametry geotechniczne gruntéow beda
zasadniczo odbiegaé od przyjetych, nalezy dokona przeprojektowania fundamentéw budynkéw. Dla
przyjetych warunkéow gruntowo-wodnych i prostych rozwiazan konstrukcyjnych projektowanych
obiektow przyjeto | kategorie geotechniczna.

7. Opis podstawowych elementow

7.1.Sciany
a) Sciany zewnetrzne fundamentowe - nie podlegaja przebudowie
b)Sciany zewnetrzne - obrys $cian zewnetrznych nie podlega zmiana,
c) Sciany wewnetrzne - uktad $cian dziatowych nie podlega zmianie, nowo projektowane $ciany
murowane z bloczkéw ceramicznych gr. 12 cm na zaprawie do cienkich spoin; uktad scian dziatowych
zgodny z rysunkami,

7.2.Nadproza
Nad projektowanymi otworami drzwiowymi w $cianach istniejacych wykonaé nadproza z dzwigarow
stalowych.

7.3.Kominy, przewody wentylacyjne
W istniejacym obiekcie zlokalizowane sa kominy murowane z cegty petnej.

7.4.Stolarka okienna i drzwiowa
Drzwi nowoprojektowane i przeznaczone do wymiany zastosowac¢ z drewna klejonego i/lub PCV
systemowe nawiazujace do istniejacej stolarki. Czes¢ stolarki drzwiowej ( skrzydta i oscieznice)
przewiduje sie do renowacji wg. rysunkow konstrukcyjnych i zestawienia stolarki.

8. Zestawienie norm przyjetych do obliczen konstrukcji

- PN-80/B-02010 (I strefa) - Obciazenie $niegiem,
- PN-77/B-02011 (I strefa) - Obcigzenie wiatrem,

- PN-82/B-2000 - Obciazenia budowli,

- PN-82/B-2001 - Obcigzenia state,

- PN-82/B-2003 - Obciazenia technologiczne i montazowe,

- PN-B-03264:2000 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone,

- PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-B-03150: 2000 - Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie

9. Wyposazenie w instalacje

9.1.Instalacja wodociagowa

Budynek jest wyposazony w instalacje wodociggowa, zasilang z istniejacej sieci zewnetrznej.
Rozprowadzenie instalacji w budynku zaprojektowano w uktadzie poziomym.

Szczegotowe opracowanie wg projektu branzowego.

9.2.Instalacja ogrzewcza
Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe dwururowe. Budynek ogrzewany bedzie z istniejacej
instalacji centralnego ogrzewania ze zrédtem ciepta jako paliwo gazowe. Szczegdtowe opracowanie wg

projektu branzowego.
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9.3.Wentylacja
Wentylacje obiektu zaprojektowano jako wentylacje grawitacyjna i/ lub mechaniczna wg projektu

branzowego.

9.4.Instalacja elektryczna
Zasilanie budynku w energie elektryczna odbywa sie z istniejacego przytacza.

10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych zrédet energii

W przypadku budynku szkoty zdecydowano sie podda¢ analizie dwa systemy:
System projektowany - zrodtem ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz zrodtem na
cele ogrzewania jest pompa ciepta niskotemperaturowa.
Zrodtem cieptej wody uzytkowej i na cele ogrzewania jest system kolektoréw stonecznych, system
cieptej wody uzytkowej wspomagany elektrycznym podgrzewaczem przeptywowym, system

ogrzewania kottem na paliwo state.

Dostepnymi nosnikami energii, ktore poddano analizie s3 m.in. energia stoneczna, energia
pochodzaca ze spalania biomasy i energia pochodzaca ze spalania paliwa statego. Zdecydowano sie

poddac analizie powyzsze zrodta kierujac sie mozliwosciami technicznymi i ekonomicznymi.

Biorac pod uwage koszty instalacji systemu hybrydowego i oszczednosci zuzycia paliwa
statego - wegla podjeto decyzje o realizacji systemu konwencjonalnego. Szczegbtowa analiza w

czesci ,,Charakterystyka energetyczna”.

11.Wptyw obiektu na srodowisko

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu stan srodowiska oraz nie pogorszy jego
stanu. Nie przewiduje sie zagrozenia dla higieny i zdrowia ludzi. Scieki socjalno-bytowe odprowadzane
beda do sieci kanalizacji sanitarnej. Wszelkie odpady gromadzone beda w pojemnikach, a nastepnie
beda wywozone przez wyspecjalizowane stuzby. Wody opadowe beda rozprowadzane po
nieutwardzonym terenie na wtasnej posesji. Inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejacy

drzewostan.

Opracowat:
inz. Tomasz Kaczmarek
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lll. PROJEKT ELEKTRYCZNY- OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej umozliwiajacy
wykonanie i kosztorysowanie prac dla zadania: ,,PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. FRNCISZKA
NIEWIDZIALY W SLAWIE.”

Adres inwestycji:

Ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 16
Stawa
67-410 Stawa

Inwestor:

Gmina Stawa
UL. Henryka Poboznego 10
67-410 Stawa

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie i umowa z inwestorem,

- Uzgodnienia migedzybranzowe,

- Plan zagospodarowania terenu z naniesiong lokalizacja projektowanego budynku,
- Projekt branzy architektoniczno - budowlanej,

- Normy, normatywy i przepisy szczegétowe dotyczace tego typu instalacji.
PROJEKT NIE MOZE BYC KOPIOWANY W CALOSCI ANI CZESCIOWO.

3. Zakres opracowania

W projekcie zostanie opisany nastepujacy zakres prac:
- Zasilanie obiektu,

- WLZ,

- Rozdzielnice obiektowe,

- Instalacja gniazd wtykowych i sity,

- Instalacja oswietlenia,

- Instalacja fotowoltaiczna,

- Ochrona przeciwprzepieciowa i instalacja uziomow,
- Ochrona przeciwporazeniowa.

4, Parametry energetyczne

Istniejaca moc przytaczeniowa budynku wynosi 95 kW na napigeciu 0,4 kV. Miejsce przytaczenia
do sieci to Ztacze ZK-P zlokalizowane przy elewacji budynku. Lokalizacja ztacza oraz moc
przytaczeniowa pozostaje bez zmian.

5. Zasilanie

Istniejace zasilanie budynku pozostaje bez zmian i odbywa sie z istniejacego ztacza kablowo-
pomiarowego zlokalizowana przy elewacji budynku. W budynku projektuje sie rozdzielnice gtowna
RG, w ktorej nastapi podziat energii na zasilanie poszczegoélnych elementdw instalacji elektrycznej.
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Lokalizacja rozdzielnicy gtownej RG przedstawiona zostata na rysunku nr. IE.01. Schemat ideowy
zasilania na rysunku IE.04. Jako dodatkowe zrddto zasilania projektuje sie instalacje fotowoltaiczng
0 mocy 49,88 kWp z panelami zlokalizowanymi na dachu budynku.

6. Pomiar energii elektrycznej
Istniejacy uktad pomiarowy pozostaje bez zmian.

7. WLZ

Istniejaca linie zasilajaca na odcinku Ztacze ZK-P a Rozdzielnica RG nalezy unieczynnic,
zdemontowac i przekazac do utylizacji. W zwiazku ze zmianga lokalizacji oraz wymiang na nowa RG
projektuje sie nowa linig zasilajaca. Wewnetrzne linie zasilajace pomiedzy projektowana Rozdzielnica
RG a projektowanymi tablicami lokalnymi wykonac jako miedziane, bezhalogenowe. Wszystkie linie
uktadac podtynkowo oraz w gtéwnych ciagach komunikacyjnych na trasach kablowych zlokalizowanych
nad sufitem podwieszanym.

8. Rozdzielnice

W projektowanym obiekcie przewiduje sie nastepujace rozdzielnice:

- Rozdzielnica RG

Rozdzielnica gtowna budynku. Rozdzielnice wykona¢ jako wolnostojaca, modutowa
o stopniu ochrony min. IP43, z petnymi drzwiami wyposazonymi w zamek z kluczem. Rozdzielnice
nalezy wyposazy¢ w roztacznik gtéwny z wbudowanym wyzwalaczem wzrostowym, zabezpieczenia
obwoddéw odbiorczych w postaci roztacznikow bezpiecznikowych, wytacznikow nadpradowych oraz
wytacznikdw roznicowo-pradowych. Stosowad rozdzielnice i aparature w oparciu o firme LEGRAND
lub réwnowazna. Obwody nalezy wyprowadzaé z rozdzielnicy poprzez zaciski odpowiednio
dobranych zabezpieczen. W rozdzielnicy zostawi¢ 30% rezerwy miejsca. Kabel zasilajacy
wprowadzi¢ dotem, wyprowadzenie kabli géra. Lokalizacja rozdzielnicy pokazana zostata na rys.
IE.O1.

- Rozdzielnice TP 0.1

Rozdzielnica przeznaczona do zasilenia odbiorow w piwnicy. Rozdzielnice wykonac jako wtynkowa,
modutowa o stopniu ochrony min. IP30, z petnymi drzwiami  wyposazonymi
w zamek z kluczem. Rozdzielnice nalezy wyposazyc w roztacznik gtowny, zabezpieczenia obwodow
odbiorczych w postaci roztacznikdw bezpiecznikowych, wytacznikow nadpradowych oraz
wytacznikdw réznicowo-pradowych. Stosowad rozdzielnice i aparature w oparciu o firme LEGRAND
lub réwnowazna. Obwody nalezy wyprowadzaé z rozdzielnicy poprzez zaciski odpowiednio
dobranych zabezpieczen. W rozdzielnicy zostawi¢ 30% rezerwy miejsca. Kabel zasilajacy
wprowadzi¢ dotem, wyprowadzenie kabli gora. Lokalizacja rozdzielnicy pokazana zostata na rys.
IE.O1.

- Rozdzielnice TP 1.1 - 1.3

Rozdzielnica przeznaczona do zasilenia odbiorow na parterze budynku. Rozdzielnice wykonac jako
wtynkowa, modutowa o stopniu ochrony min. IP30, z petnymi drzwiami wyposazonymi w zamek
z kluczem. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w roztacznik gtowny, zabezpieczenia obwodow
odbiorczych w postaci roztacznikdbw bezpiecznikowych, wytacznikow nadpradowych oraz
wytacznikdw réznicowo-pradowych. Stosowad rozdzielnice i aparature w oparciu o firme LEGRAND
lub réwnowazna. Obwody nalezy wyprowadzaé z rozdzielnicy poprzez zaciski odpowiednio
dobranych zabezpieczen. W rozdzielnicy zostawi¢ 30% rezerwy miejsca. Kabel zasilajacy
wprowadzi¢ dotem, wyprowadzenie kabli gora. Lokalizacja rozdzielnicy pokazana zostata na rys.
IE.O2.

- Rozdzielnice TP 2.1 - 2.3

Rozdzielnica przeznaczona do zasilenia odbiorow zlokalizowanych na pietrze budynku. Rozdzielnice
wykonac jako wtynkowa, modutowa o stopniu ochrony min. IP30, z petnymi drzwiami wyposazonymi
w zamek z kluczem. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w roztacznik gtowny, zabezpieczenia obwodow
odbiorczych w postaci roztacznikbw bezpiecznikowych, wytacznikow nadpradowych oraz
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wytacznikdw roznicowo-pradowych. Stosowad rozdzielnice i aparature w oparciu o firme LEGRAND
lub rownowazna. Obwody nalezy wyprowadzac
z rozdzielnicy poprzez zaciski odpowiednio dobranych zabezpieczen. W rozdzielnicy zostawi¢ 30%
rezerwy miejsca. Kabel zasilajacy wprowadzi¢ dotem, wyprowadzenie kabli géra. Lokalizacja
rozdzielnicy pokazana zostata na rys. IE.03.

- Rozdzielnice RKom

Rozdzielnica przeznaczona do zasilenia odbiorow w sali komputerowej. Rozdzielnice wykonac jako
wtynkowa, modutowa o stopniu ochrony min. IP30, z drzwiami wyposazonymi w zamek z kluczem.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w roztacznik gtowny, zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych
w postaci roztacznikdw bezpiecznikowych, wytacznikow nadpradowych oraz wytacznikow
réznicowo-pradowych. Stosowal rozdzielnice i aparature w oparciu o firme LEGRAND lub
réwnowazna. Obwody nalezy wyprowadza¢ z rozdzielnicy poprzez zaciski odpowiednio dobranych
zabezpieczen. W rozdzielnicy zostawic¢ 30% rezerwy miejsca. Kabel zasilajacy wprowadzi¢ dotem,
wyprowadzenie kabli gora. Lokalizacja rozdzielnicy pokazana zostata na rys. IE.03.

- Rozdzielnice RK

Rozdzielnica przeznaczona do zasilenia odbiorow w kottowni. Rozdzielnice wykonac¢ jako
natynkowa, modutowa o stopniu ochrony min. 1P43, z drzwiami petnymi, wyposazonymi w zamek
z kluczem. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w roztacznik gtowny z wyzwalaczem wzrostowym,
zabezpieczenia obwoddw odbiorczych w postaci roztacznikow bezpiecznikowych, wytacznikow
nadpradowych oraz wytacznikow roznicowo-pradowych. Stosowac rozdzielnice i aparature
w oparciu o firme LEGRAND lub rownowazna. Obwody nalezy wyprowadzac z rozdzielnicy poprzez
zaciski odpowiednio dobranych zabezpieczen. W rozdzielnicy zostawi¢ 30% rezerwy miejsca. Kabel
zasilajacy wprowadzi¢ dotem, wyprowadzenie kabli gora. Lokalizacja rozdzielnicy pokazana zostata
na rys. IE.O1.

9. Instalacja gniazd wtykowych i sity

Instalacje w kottowni wykonac o stopniu ochrony IP55. W sanitariatach i pomieszczeniach
o zwiekszonej wilgotnosci instalacje wykona¢ o stopniu ochrony min. IP44. W pozostatej czesci
o IP20. W kottowni instalacje wykonaé natynkowo badz dopuszcza sie uktadanie kabli i przewodow
w rurkach elektroinstalacyjnych. W pozostatych pomieszczeniach catos¢ instalacji podtynkowa.
Przewody i kable w gtownych ciagach komunikacyjnych rozprowadzi¢ w korytach kablowych
zlokalizowanych nad sufitami podwieszanymi, a zejscia do osprzetu wykonac¢ podtynkowo.
Przewody i kable w piwnicy rozprowadzi¢ w catosci podtynkowo. Stosowac przewody kabelkowe
typu YDY o izolacji 750V. W budynku projektuje sie nastepujace punkty elektryczno-logiczne:
Punkt elektryczno-logiczny PEL podtynkowy montowany na $cianie w ramce pieciokrotnej
o konfiguracji 2x16A/~230V, 2x16A/~230V DATA, 2xRJ45,

- Punkt elektryczno-logiczny PROJ podtynkowy, montowany w suficie, dedykowany pod
projektor o konfiguracji: 2x16A/~230V, 1xRJ45, 1xHDMI, 1xVGA,

- Punkt elektryczno-logiczny EKRAN podtynkowy, montowany w ramce pieciokrotnej,
dedykowany pod zasilanie ekranu multimedialnego, o konfiguracji: 2x16A/~230V, 1xRJ45,
1xXHDMI, 1xVGA,

- Punkt elektryczno-logiczny TV podtynkowy, montowany w ramce potrdojnej, dedykowany
pod zasilanie telewizorow, o konfiguracji: 2x16A/~230V, 1xRJ45, 1xHDMI,

- Punkt elektryczno-logiczny w puszce podtogowej PP1 o konfiguracji: 4x16A/~230V,
4x16A/~230V DATA, 4xRJ45.

Gniazda standardowe montowac na wysokosci 0,3m, uwzgledniajac gniazda o innej wysokosci
wskazane na rzucie instalacji. Lokalizacje oraz wysokos¢ wypustow kablowych i gniazd
dedykowanych dla urzadzen nalezy potwierdzi¢ na etapie projektu wykonawczego.

Projekt nie zawiera informacji o konkretnym typie zastosowanego osprzetu, a jedynie jego
charakter. Instalacja elektryczna powinna zosta¢ adaptowana do wymagan przysztych
uzytkownikéw i dostosowana do zawartego bilansu mocy. Schemat instalacji gniazd wtykowych
i sity przedstawiony zostat na rysunkach nr IE.O1, IE.02 i IE.O3.
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10.Instalacja oswietlenia

W obiekcie beda wykonane nastepujace rodzaje oswietlenia:
- podstawowe,

- awaryjne i ewakuacyjne,
- zewnetrzne

Oswietlenie podstawowe

Istniejace oprawy oswietleniowe nalezy zdemontowac, zinwentaryzowal i przekaza¢ do
utylizacji. Projektuje sie nowe oprawy o zrodle swiatta LED. Oprawy za wyjatkiem kondygnacji
piwnicy nalezy wykonac jako podtynkowe, wpuszczane w sufit podwieszany. W piwnicy oprawy
wykonac zgodnie z opisem w legendzie. Sterowanie oswietleniem za pomoca tacznikow lokalnych.
Oprawy oraz taczniki w sanitariatach nalezy wykonac¢ o stopniu ochrony min. 1P44. Przewody
i kable rozprowadzi¢ w projektowanych korytach kablowych. Stosowac przewody kabelkowe typu
YDY o izolacji 750V. Konkretne typy opraw oswietleniowych podane zostaty w celu informacji
o parametrach technicznych jakie powinny zosta¢ spetnione. Dopuszcza sie stosowanie
zamiennych materiatéw o lepszych badz porownywalnych parametrach.
Natezenia oswietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz zalecen
inwestora.
Sale lekcyjne - 300 Ix,
Strefa przy tablicy - 500 Ix,
tazienki - 200 lx,
Pomieszczenia socjalne, stotowki - 200 Ix,
Warsztat - 300 Ix,
Kottownia - 200 Ix,
Komunikacja - 100 Ix

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyijne

Oswietlenie awaryjne stanowig oprawy LED dedykowane. Oswietlenie awaryjne ma za zadanie
oswietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Natezenie oswietlenia nie
powinno by¢ mniejsze od 1 Ix na powierzchni drog ewakuacyjnych. Dodatkowo zaprojektowano
jednofunkcyjne oprawy ewakuacyjne wskazujace kierunek ewakuacji. Awaryjny czas Swiecenia
opraw wynosi min. 1h. Przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy
zamontowac¢ nad wejsciem oprawe z modutem awaryjnym. W miejscach gdzie znajduja sie
urzadzenia p.poz. (hydrant, PWP, itp.), nalezy zapewni¢ oswietlenie awaryjne na poziomie
minimum 5 Ix. Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1838: 2005
Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne. Do obowiazkow administratora obiektu nalezy
okresowe sprawdzanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych
testow i badan zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ,,Przed zamoéwieniem i wykonaniem
instalacji oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie swiadectwa
dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity

z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji ,,..w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).” Wszystkie oprawy awaryjne
powinny posiada¢ certyfikat CNBOP.

Oswietlenie zewnetrzne

Istniejace oprawy parkowe nalezy zdemontowac, zinwentaryzowac i przekaza¢ do utylizacji.
W miejscu istniejacych opraw zamontowaé nowe, uliczne, na stupach stalowych wysokosci 5 m o
zrodle swiatta LED. Doktadna specyfikacja opraw przedstawiona zostanie na etapie projektu
wykonawczego.
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12.Instalacja fotowoltaiczna

W budynku projektuje sie instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,88 kWp. Instalacja sktadaé bedzie sie
Z nastepujacych elementow:

- Paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachu budynku,

- Dwoch inwerterow solarnych o mocy jednostkowej 25 kW kazdy,

- Konstrukcji montazowej na dachu,

- Okablowania,

- Rozdzielnic AC i DC

- Licznika energii elektrycznej wbudowanego w inwertery.

Instalacja produkowac bedzie energie elektrycznag na pokrycie potrzeb wtasnych. Instalacje
przytaczy¢ do sieci elektroenergetycznej. Wszystkie urzadzenia na dachu uziemié. Rezystancja
uziemienia R<10Q.

Zabrania sie taczenia elementéw instalacji fotowoltaicznej z instalacja odgromowa. Nalezy
zachowaé¢ odlegtos¢ 0,5m pomiedzy panelami_fotowoltaicznymi a elementami _instalacji

odgromowej.

13.0grzewanie, klimatyzacja, wentylacja

- Wywietrzaki na dachu - zasilanie w postaci wypustow jednofazowych dostarczy¢ do urzadzen
zlokalizowanych na kominach. Gniazdo dedykowane dla kotta nalezy zasili¢
z rozdzielnicy gtownej RG. Doktadna lokalizacje urzadzen ustali¢ na etapie projektu
wykonawczego.

- Centrala wentylacyjna - zasilanie w postaci wypustu zasilajacego doprowadzi¢ do jednostki
zlokalizowanej na dachu budynku. Doktadna lokalizacje oraz moc urzadzenia ustali¢ na etapie
projektu wykonawczego.

- Kottownia - wyposazenie kottownia wraz z lokalizacja urzadzen ustalic na etapie projektu
wykonawczego. W kottowni wykonaé rozdzielnice RK z ktory zasilone zostana poszczeg6lne
obwody.

- Istniejace pompy ciepta - zasilanie w postaci wypustow tréjfazowych doprowadzi¢ do urzadzen
zlokalizowanych na terenie zewnetrznym budynku. Wykorzystac istniejace trasy kablowe.

14.Instalacja LAN

Budynek posiada istniejace przytacze $wiattowodowe. Swiattowdd nalezy przedtuzyc
i wprowadzi¢ do projektowanych gtownych punktoéw dystrybucyjny zlokalizowanych zgodnie
z rysunkiem IE.01. Gtowne punkty wykonac jako szafy teletechniczne RACK ‘’19. Wewnatrz budynku
catosc instalacji okablowania strukturalnego rozprowadzi¢ w systemie ,,gwiazdy", sprowadzajac do
GPD i zakonczyc na patchpanelach. Okablowanie poziome stanowi strukture dla transmisji sygnatow
logicznych oraz telekomunikacyjnych - uniwersalnos¢ sieci po stronie liniowej. Szczegétowy schemat
instalacji z doborem kategorii okablowania na etapie projektu wykonawczego.

15.Instalacja CCTV

Zadaniem systemu CCTV jest zapewnienie obserwacji i rejestracji ruchu osob i zdarzen na terenie
monitorowanym przez kamery wewnetrzne oraz zewnetrzne. W zakresie instalacji system telewizji
dozorowej CCTV IP przewidziano wykonanie instalacji okablowania strukturalnego pionowego
(Swiattowodowego) i poziomego miedzianego, oraz szaf dystrybucyjnych. Instalacja okablowania
Swiattowodowego i szaf dystrybucyjnych w korelacji z projektowang instalacjg LAN. W miare
mozliwosci nalezy wykorzystac istniejacego kamery wewnetrzne i zewnetrzne w budynku poprzez
ich synteze z projektowanym systemem. Szczegdétowy schemat instalacji wraz z lokalizacjq kamer
przedstawiona zostanie na etapie projektu wykonawczego.
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16.Instalacja KD

W budynku wydziela sie¢ pomieszczenia wyposazone w instalacje kontroli dostepu. Do
pomieszczen tych nalezy archiwum na poziomie piwnicy, serwerownia oraz pokdj nauczycielski na
pietrze budynku oraz sala komputerowa wraz z jej zapleczem na poziomie | pietra. Drzwi wyposazy¢
w elektrozaczepy. Przed kazdym z pomieszczen zamontowac¢ manipulator. Szczegétowy schemat
instalacji na etapie projektu wykonawczego.

17.Instalacja audiowizualna na aukcji

Na auli projektuje sie system audiowizualny pozwalajacy na sterowanie o$wietleniem auli oraz
aranzacje pokazow scenicznych. Oprawy sterowane beda poprzez DMX. Nagtosnienie
w postaci gtosnikow niskotonowych umieszczonych przed scena oraz za pomoca aktywnych
szerokopasmowych, frontowych zestawdow gtosnikowych podwieszonych pod sufitem. Szczegotowy
opis i schemat instalacji przedstawiony zostanie na etapie projektu wykonawczego.

18.0chrona przeciwprzpieciowa i instalacja uzioméow

Budynek wyposazony jest w istniejaca instalacje uziemien i odgromowa spetniajacg obecnie
panujace wymagania. Wypust w pomieszczeniu rozdzielnicy RG nalezy pomalowaé na zotto-zielong
barwe. Jako dodatkowa ochrone przeciwprzepieciowa zastosowano w rozdzielnicy ograniczniki
przepiec typ 1+2 oraz z lokalnych typu 2. Po zakonczonym montazu instalacji wykona¢ odpowiednie
badania i pomiary. Zakonczenie wykonania instalacji uziemien potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy.

19.Instalacja odgromowa

Istniejaca instalacja odgromowa nalezy rozbudowad o iglice, ktorym zadaniem jest ochrona
projektowanych urzadzen i paneli na dachu. Szczegétowy opis rozbudowy instalacji na etapie
projektu wykonawczego.

20.0chrona przeciwpozarowa

20.1. Przeciwpozarowy wytacznik pradu lokalu

W budynku projektuje sie dwa przeciwpozarowe wytacznik pradu. Gtéwny wytacznik PWP
znajduje sie przy gtownym wejsciu do budynku. Wytacznik nalezy przytaczyé do wyzwalacza
wzrostowego gtownego zabezpieczenia budynku, zlokalizowanego w Rozdzielnicy RG. Wcisniecie
przycisku spowoduje wyzwolenie cewki nadnapieciowej roztacznika w rozdzielnicy gtownej RG, co
skutkowad bedzie wytaczeniem napiecia dla catego budynku. Nad przyciskiem umiesci¢ oznaczenie
»Przeciwpozarowy wytacznik pradu”. Doktadng lokalizacje wytacznika p.poz przedstawia
rys. nr I[E.O1.

Projektuje sie réwniez wytacznik pozarowy kottowni PWP-K, zlokalizowany przy drzwiach
wejsciowych do pomieszczenia kottowni. Wytacznik nalezy przytaczy¢ do wyzwalacza wzrostowego
zabezpieczenia zlokalizowanego w rozdzielnicy RK. Wcisniecie przycisku spowoduje wyzwolenie
cewki nadnapieciowej roztacznika w rozdzielnicy kottowni RK, co skutkowac bedzie wytaczeniem
napiecia dla catego pomieszczenia kottowni. Nad przyciskiem umiesci¢ oznaczenie
»,Przeciwpozarowy wytacznik pradu”. Doktadng lokalizacje wytacznika p.poz przedstawia
rys. nr |[E.O1.

20.2. Wejscia kabli do budynku

Wszystkie otwory stuzace do wprowadzenia kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposob
uniemozliwiajacy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Wszystkie przejscia kabli
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i przewodow przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo. Przejscia kabli i przewodow przez
wszelkie przegrody nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej typu SRS.

21.0chrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczegoélnych
pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:
Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wytaczenia zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s
w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s (napiecie 230V)
w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego
wytaczenia nalezy:
- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu

ochronnego PE,

- wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemi¢,
- przewaod neutralny N traktowad jako izolowany tak jak przewody fazowe,
- miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemi¢.

Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajaca nalezy stosowac wytaczniki réznicowo pradowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz potaczenia
wyréwnawcze, ktore powinny obejmowaé m.in. wszystkie rownoczesnie dostepne czesci
przewodzace urzadzenia statego i czesci przewodzace obce z, gdzie jest to mozliwe, metalowym
zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad potaczen wyrownawczych powinien byé potaczony
z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen wtacznie z gniazdami wtyczkowymi.

22.0bliczenia techniczne

Dobo6r WLZ na odcinku Ztacze kablowo-pomiarowe - rozdzielnica RG na dtugotrwata obcigzalnosc i
przeciazalnos¢ pradowa:
DO OBLICZEN PRZYJETO MAKSYMALNA MOC PRZYLACZNIOWA:

Napiecie znamionowe - 0,4 kV

Moc przytaczeniowa - 95 kW
Prad obciazenia - Ig= 154,72 A

Dobrane zabezpieczenie - Roztacznik bezpiecznikowy z wktadka 160A w istniejacym ZK-P.
Sposob utozenia kabla zasilajacego: ,,E”
Dobrany przewdd 4 x N2XH 1x70 mm2 - Ipp = 250 A

lBsInslz

Iz > 176,56 A
250 A > 176,56A
Whnioski:
154,72 A < 160 A < 250 A
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warunek spetniony

23.Uwagi koncowe

- Prace wykonac zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

- Potaczenia przewodow pomiedzy rozdzielnica a odbiorami, nalezy wykona¢ w sposob trwaty,
zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie instalacji elektrycznej.

- Bezwzglednie stosowac zalecenia dotyczace eksploatacji poszczegoélnych urzadzen.

- Wykona¢ pomiary kontrolno-pomiarowe instalacja uziemien, oswietlenia, rezystancji izolacji,
skutecznosci zerowania oraz os$wietlenia.

Opracowat:
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IV. PROJEKT SANITARNY- OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie gtownej jednostki projektowej
- obowiazujace normy i przepisy

- mapa do celow projektowych

- projekt budowlany budynku

24, Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania, zimnej
i cieptej wody, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wentylacji mechanicznej wraz z doborem urzadzen
i wytyczeniem trasy przebiegu instalacji.
Obszar oddziatywania projektowanych instalacji miesci sie w catosci na dziatkach nr 211/3, 211/4,
211/5, 211/6, 211/7, 212/1 i nie wptywa na obszar poza nimi.

25. Instalacje wodociagowe

Budynek jest zaopatrywany w wode pitna z przytacza wodociggowego z wodociagu gminnego.
Przytacze bedzie doprowadzone do pomieszczenia piwnicy gdzie zlokalizowany jest wodomierz gtowny.

Projektuje sie catkowity demontaz istniejacych instalacji wody zimnej cieptej i cyrkulacji. Woda
zimna i ciepta zostanie rozprowadzona do poszczegélnych urzadzen rurami ze wzmacnianego materiatu
typu PP STABI. Przewody montowane w S$cianach nalezy prowadzi¢ w otulinach izolacyjnych.
W przypadku montazu natynkowego przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy kompensacje na
skutek zmian temperatury. Nalezy stosowac kompletny system od jednego producenta. Zaprojektowano
podejscia pod urzadzenia od spodu, potaczenia pod baterie stojagce wezykami elastycznymi. Przed
zakryciem instalacji powtokami wykonczeniowymi, nalezy ja poddac prébie cisnieniowej. Podczas proby
urzadzenia sanitarny musza by¢ odtaczone. W najnizszym punkcie instalacji nalezy podtaczy¢ manometr
z doktadnoscia 0,1 bar. Instalacje nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Cisnienie probne podnies¢ do
1,5-krotnosci cisnienia pracy tj. ok 4,5 bar. Po badaniu wstepnym instalacje poddac 2 godzinnej probie
gtownej, podczas ktorej cisnienie w instalacji nie moze spas¢ o wiecej niz 0,2 bar. Podczas trwania
proby szczelnosci instalacje poddac¢ ogledzinom i ocenie organoleptycznej. Po pozytywnej probie
szczelnosci instalacje nalezy w catosci przeptuka¢ do momentu uzyskania na wylewce wody catkowicie
czystej pod wzgledem mechanicznym.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji zaleca sie wykonanie dezynfekcji instalacji wody uzytkowej
poprzez wprowadzenie do jednego konca odcinka dezynfekowanej czesci instalacji roztworu wody
z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/l az do momentu gdy na koncu dezynfekowanego odcinka
wyczuwalny bedzie zapach chloru. Nastepnie dany odcinek pozostawi¢ na 24h a po tym czasie
przeptuka¢ az do zupetnego pozbycia sie zapachu chloru.
Woda uzytkowa bedzie przygotowywana posrednio poprzez kottownie gazowa. W piwnicy projektuje sie
wymienniki c.w.u. Wymienniki nalezy potaczy¢ z automatyka kottowni poprzez czujnik c.w.u. ktéry
wskazywac bedzie spadek temperatury wody i wskazywac koniecznos$¢ uruchomienia grupy pompowej
zasilajacej wymienniki. Dla wiekszego komfortu uzytkowania zostata zaprojektowana instalacja
cyrkulacji c.w.u. Instalacja cieptej wody uzytkowej zostanie rowniez wykonana z rur PP-STABI.
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Instalacje wody uzytkowej zaizolowac wg. ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

(materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)"

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm (30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mmjréwna Srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm |100 mm

D W[N] =

Instalacja hydrantowa

W budynku istnieje instalacja hydrantowa. Instalacja hydrantowa nie wchodzi w zakresie
opracowania.

26. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne sa odprowadzane z budynku instalacja kanalizacji sanitarnej do istniejacego na
dziatce przytacza kanalizacji sanitarnej, ktore odprowadza scieki do gminnej sieci kanalizacyjnej,

W budynku projektuje sie catkowity demontaz istniejacej instalacji kanalizacyjnej. Nalezy
wykona¢ nowa instalacje. Rozprowadzenie instalacji wykona¢ wg czesci rysunkowej. Przewody
kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekow. Przewody
kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody i centralnego
ogrzewania oraz nad gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodow
kanalizacyjnych od przewodoéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzac od powierzchni rur.
W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna. Powinno sie ja
wykonac rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie
temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po
$cianach albo w bruzdach lub kanatach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego
swobodne wydtuzanie przewodow. Podejscia do urzadzen sanitarnych i wpustow podtogowych moga by¢
prowadzone oddzielnie lub moga taczyc sie dla kilku urzadzen, pod warunkiem utrzymania szczelnosci
zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikaja z zastosowanych trojnikow - taczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym - oraz z zasady osiowego montazu przewodow; powinny one
wynosi¢ minimum 1,5-2%. Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury
wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach - w taki sposob, aby odlegtos¢ wylotu rury od
okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej
4,0 m. Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadza¢ do przewodéw wentylacyjnych z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych. Na instalacji
zaprojektowano czyszczaki kanalizacyjne scienne i podposadzkowe. W miejscach montazu czyszczakow
nie nalezy na state montowac ptytek ceramicznych lecz wklei¢ np. na sylikon by méc w przypadku
zatkania sie kanalizacji wykorzysta¢ zamontowany czyszczak celem jej udroznienia.
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27. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowane straty ciepta oraz projektowane obcigzenie cieplne zostato wyznaczone zgodnie z norma
PN-EN12831 przy nastepujacych zatozeniach:

Do obliczen przyjeto wg. projektu budowano-architektonicznego:

. sciany zewnetrzne U=0,23 W/(m2K)

. strop 2 U=2,34/3,47 W/(m2K)

. okna U=1,1 W/(m2K)

. podtoga na gruncie U=0,28 W/(m2K)

. sciana dziatowa U=2,11 W/(m2K)
. drzwi zewnetrzne U=1,5 W/(m2K)
. drzwi balkonowe U=1,1 W/(m2K)
. Il strefa klimatyczna Tzew -18°C  Tsr7,9°C

. tz/tp 70/55°C
Projektowana moc zrddta ciepta, bedzie wynosi¢ tacznie 195 kW.

Jako zrodto ciepta w budynku zgodnie z wytycznymi Inwestora zostata zaprojektowana kaskada trzech
kottow gazowych o tacznej mocy 195 kW. Zasilanie z kaskady kottow podtaczy¢ do projektowanego
sprzegta hydraulicznego. Za sprzegtem projektuje sie rozdzielacz a nastepnie grupy pompowe zasilajace
zasobniki c.w.u. oraz instalacje grzejnikowa. Instalacja centralnego ogrzewania bedzie pracowac jako
zamknieta - cisnieniowa. W najwyzszych miejscach instalacji, nalezy zamontowac automatyczne
odpowietrzniki, grzejniki wyposazy¢ w manualne odpowietrzniki.

W celu zabezpieczenia instalacji, nalezy zamontowac naczynia wzbiorcze o oraz pod kottami zawory
bezpieczenstwa. Wode zimna doprowadzi¢ do czesci cisnieniowej instalacji. W obrebie kottowni
instalacje centralnego ogrzewania wykonac z zaciskanej stali weglowej lub ze stali spawanej. Odcinki
Zza grupa pompowa mozna montowac¢ w bruzdach sciennych. Projektuje sie wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania poza kottownia z wykorzystaniem zgrzewanych rur wielowarstwowych
wzmacnianych np. PP-STABI GLASS.

Projektowana kottownia gazowa bedzie wspotpracowata z zainstalowanymi wczesniej pompami ciepta
typu powietrze-woda. Techniczne rozwiazania potaczenia zrodet ciepta zostang przedstawione
w projekcie wykonawczym.

Wytyczne dotyczace instalacji w kottowni:

a) ochrona antykorozyjna i izolacja rur.

Rurociagi stalowe spawane przed pomalowaniem nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z PN
70/H-97050 i zabezpieczy¢ przez pomalowanie nastepujacymi powtokami:

2 x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% o symbolu SWA-3121-002-270

1 x emalia ftalowa ogolnego stosowania o symbolu SWA-3161-00-114

Po dokonaniu prdéb szczelnosci rurociagi zaizolowa¢ otulinami pianki poliuretanowej - wedtug
wytycznych producenta. Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu wody.
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Lp.Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

(materiat o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)")
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mmrowna srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm {100 mm

R W[ N[ =

b) rurociagi

Rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5% w przeciwnym kierunki do punktéw odpowietrzenia. Po
zakonczeniu prac instalacyjnych instalacje kilkukrotnie przeptukac. Wszystkie manometry i termometry
montowac w tulejach ochronnych.

¢) odwodnienie

W najnizszych punktach instalacje nalezy odwodnic¢ poprzez zawory kulowe spustowe z koncowka do weza
elastycznego. Wszystkie rurociagi odwadniajace i wyrzutowe zaworow bezpieczenstwa nalezy sprowadzi¢
poprzez uktad rur kanalizacyjnych PVC.

d) zawory bezpieczenstwa

Po wykonaniu instalacji oraz wszelkich prob szczelnosci a przed oddaniem instalacji do ostatecznej
eksploatacji nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania zawordw bezpieczenstwa poprzez pokrecenie
grzybkiem (poprawnos¢ dziatania potwierdzi upuszczenie przez zawoér matej ilosci wody a nastepnie
szczelne zamkniecie). Sprawdzi¢ czy zawdr zostat poprawnie nacechowany cisnieniem otwarcia
i wspotczynnikami zgodnymi z zestawieniem i obliczeniami.

e) naczynia wzbiorcze

Przed uruchomieniem instalacji skontrolowac cisnienie w poduszce gazowej naczyn wzbiorczych
manometrem. Cisnienie poduszki powietrznej powinno by¢ réowne wysokosci instalacji. Podczas
napetniania instalacji odpowietrzyc przytacze naczynia.

UWAGA: naczynia wzbiorcze, manometry, termometry i zawory bezpieczernistwa podtqczy¢ dopiero po
wykonaniu i zakoriczeniu z wynikiem pozytywnym proby cisnieniowej. Wyniki proby cisnieniowej
udokumentowac i zatqczy¢ do dokumentacji odbiorowej.

Wytyczne ochrony p.poz.

Zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow i terenow, projektowana kottownia
stanowi obiekt niezagrozony wybuchem. Elementy budowlane musza by¢ wykonane z materiatow
nierozprzestrzeniajacych ognia. Drzwi wejsciowe do kottowni muszg byc otwierane na zewnatrz przez
nacisk od strony kottowni. Odpornos¢ ogniowa drzwi musi wynosi¢ co najmniej 30 min a scian 60 minut.
Przy drzwiach umiesci¢ gasnice proszkowa o masie 4kg, koc gasniczy i instrukcje p.poz. Gtowny wytaczniki
pradu elektrycznego zlokalizowac przy drzwiach kottowni. Wszystkie przejscia przewoddw instalacyjnych
przez sciany i stropy uszczelni¢ do klasy odpornosci przegrody.

Wytyczne BHP
Obstuga kottowni winien zajmowac sie wykwalifikowany personel, przeszkolony ze znajomosci
funkcjonowania uktadu oraz w zakresie ochrony BHP. Urzadzenia kottowni obstugiwa¢ zgodnie

z dokumentacja techniczno ruchowa lub instrukcja obstugi producentow. Wszystkie szczegdtowe
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warunki bezpieczenstwa i higieny pracy powinny znajdowac sie w dokumentacji dostarczonej przez
producenta.

Wytyczne eksploatacji kottowni

Podczas eksploatacji kottowni nalezy przestrzegac zasad:

- przynajmniej raz w roku przeprowadzi¢ kontrole sprawnosci dziatania poszczegolnych urzadzen
i catego systemu

- zaleca sie przed rozpoczeciem sezonu grzewczego przynajmniej raz w miesigcu kontrolowad
poprawnos¢ dziatania mechanizmow zabezpieczajacych (naczyn wzbiorczych, zaworow bezpieczenstwa)
- przynajmniej dwa razy w roku zleci¢ uprawnionym stuzbom kominiarskim kontrole stanu przewodéw
kominowych

- podczas prac remontowych nie uzywac otwartego ognia

- w kottowni nie sktadowac zadnych materiatow procz niezbednych do jej dziatania

- kottowni nie wykorzystywac do innych celow

- wprowadzi¢ i przestrzega¢ catkowitego zakazu palenia tytoniu w kottowni oraz wywiesi¢ stosowne
znaki i napisy w widocznym miejscu kottowni umiescic instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz
wykaz numerow alarmowych

- wprowadzi¢ i przestrzega¢ zakazu wstepu do kottowni osobom nieuprawnionym a odpowiednie
informacje umiesci¢ na trwatych tabliczkach

Straty ciepta w poszczegolnych pomieszczeniach pokryte beda za pomoca zintegrowanych stalowych
grzejnikow ptytowych, zasilanych od dotu. Grzejniki wyposazy¢ w dwururowe bloki kurkow,
w grzejnikach zamontowane beda wktadki grzejnikowe z nastawa wstepna. Zamontowac gtowice
termostatyczne z zakresem pracy od 16-28°C. Zabrania sie stosowania gtowic termostatycznych
Z nastawa ponizej 16°C.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywac sie bedzie za pomoca gtowic termostatycznych
z czujnikiem wbudowanym. Nalezy zamontowac gtowice z ograniczeniem temperatury do +16° C. Przy
grzejnikach na klatkach schodowych nalezy zamontowac gtowice z zabezpieczeniem antykradziezowym
oraz mozliwoscia zablokowania nastawy temperatury z zabezpieczeniem przed dostepem osob trzecich.
Kompensacja wydtuzen przewoddéw centralnego ogrzewania realizowana bedzie poprzez naturalne
zatamania rurociagdw lub/i kompensatoréow U - ksztattnych. Na przewodach nalezy zamontowac podpory
przesuwne i state. Odlegtosci miedzy podporami przesuwnymi oraz lokalizacja punktow statych zgodnie
z wytycznymi producenta rur.

Wytyczne do realizacji instalacji centralnego ogrzewania:

-przewody poziome prowadzic¢ ze spadkiem w kierunku zaworéw spustowych,

-przewody prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy kompensacje wydtuzen,

-przewody instalacji c.o. (zasilanie /powrdt) prowadzi¢ obok siebie rownolegle,

- w instalacji stosowac podpory state i przesuwne,

- instalacje zaizolowac termicznie,

- przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne,

- w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury,

- tuleja ochronna powinna byc rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej przewodu
- €O najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa oraz co najmniej o 1 cm przy przejsciu
przez strop,

- tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki,

- przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym,
nie powodujacym korozji.
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- grzejniki montowac w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany,

- grzejniki montowac do sciany zgodnie z instrukcja producenta

- wsporniki i uchwyty grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty,

- grzejniki powinny opierac sie na wszystkich wspornikach,

- wktadki termostatyczne wyposazy¢ w gtowice termostatyczne

- w przypadku braku mozliwosci montazu grzejnika na Scianie, grzejnik zamontowa¢ na stojakach
grzejnikowych wg. wytycznych producenta.

- w najwyzszych miejscach instalacji zamontowac¢ automatyczne odpowietrzniki

Do chwili skutecznego wyptukania instalacja powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne
otwieranie zaworow kulowych, po napetnieniu instalacji woda zimng i po odpowietrzeniu nalezy przy
cisnieniu statycznym stupa wody, dokonac starannego przegladu instalacji, w celu sprawdzenia czy nie
wystepuja przecieki wody. Odpowietrzenie instalacji obywac sie bedzie za pomoca automatycznych
odpowietrznikow ptywakowych 3% ” z zaworami kulowymi zamontowanych w najwyzszych punktach
instalacji oraz poprzez odpowietrznik automatyczny kotta i reczne odpowietrzniki grzejnikowe.
Automatyczne zawory odpowietrzajace montowac rowniez w najwyzszych punktach instalacji.
W najnizszych punktach instalacji nalezy zmontowacd zawory spustowe ze ztaczka do weza. Przewody
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku zawordw spustowych. Po stwierdzeniu gotowosci
ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie do wartosci cisnienia prébnego
tj. cisnienie robocze + 2 bary, lecz nie mniej niz 4 bary, instalacje mozna uznac za szczelna, jezeli po
czasie co najmniej 30 minut nie wystepuja przecieki oraz manometr nie wykaze spadku cisnienia.

28. Instalacja gazowa

Projektowana instalacji gazowa bedzie zasilata kaskade kottow gazowych 3 x 65 kW - 195 kW.
Kottownia zasilana bedzie gazem ziemnym o cisnieniu niskim. Kottownia bedzie zasila¢ instalacje c.o.
oraz posrednio instalacje c.w.u. Parametry pracy kottowni na cele centralnego ogrzewania TZ=70°C
TP=55°C. Kottownia zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu kottowni przeznaczonym na ten cel a jej
gtownym elementem bedzie kaskada kottow gazowych kondensacyjnych o mocy tacznej 195 kW. Kotty
sterowane beda za pomoca pogodowego systemu regulacji z ptynnie obnizang temperaturg wody
zasilajacej instalacje centralnego ogrzewania. Uktad regulacji sktada sie z czujnikow temperatury w
kotle, temperatury zewnetrznej, temperatury zasilania obiegu grzewczego i czujnik temperatury c.w.u.
Kociot poprzez sterownik reguluje praca pomp obiegowych c.o. c.w.u. i zataczenia palnika. Na scianie
budynku zamontowac skrzynke gazowa z zaworem odcinajacym i zaworem typu MAG. Instalacja za
zaworem MAG wykonac jako spawana ze stali czarnej bez szwu.

Zawor elektromagnetyczny typu MAG3 o Srednicy DN 50 to zawdr z gtowica samozamykajaca. Zawor
nalezy podtaczy¢ do systemu detekcji gazu. Jest to kompletny system ochrony przed wybuchem,
sktadajacy sie z nastepujacych elementow:

centrala umieszczona w kottowni

czujnik pomiarowy mierzacy stezenie gazu w pomieszczeniach - ilos¢ wg rysunkow technicznych
zasilacza buforowego wraz z akumulatorem

zewnetrznego sygnalizatora akustycznego stuzacego do informowania o zagrozeniu

Czujnika detekcji gazu nie montowac bezposrednio przy urzadzeniach gazowych. Czujnik montowac wg.
wytycznych producneta, na drodze gazu do kratki wentylacyjnej. Centralka sterujaca obstuguje zawor
MAG3 z gtowica samozamykajaca, co oznacza, ze po przekroczeniu dopuszczalnego stezenia gazu doptyw
gazu do budynku zostanie odciety.
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Kaskade kottow nalezy wyposazy¢ w nastepujace elementy automatyki:
sonde zewnetrzng - czujnik automatyki pogodowej

modut rozszerzajacy do sterowania strefami grzewczymi

czujnik temperatury do modutu strefowego

czujnik temperatury sprzegta

czujnik temperatury zasobnika c.w.u.

Kottownie nalezy wyposazy¢ w sterownik kottowni wyposazony w wyswietlacz umozliwiajacy odczyt
wszystkich istotnych parametréw temperaturowych oraz cisnieniowych, stanéw pracy oraz komunikatéw
usterek. Sterownik ma posiada¢ funkcje kontroli przetaczenia i kolejnosci przytaczenia faz zasilania
sieciowego. W sterowniku bedzie mozna ustawic¢ funkcje regulacji pogodowej z mozliwoscig korekty
krzywej grzewczej oraz z mozliwoscig programowania cyklow tygodniowych i dziennych. Sterownik musi
posiada¢ modut komunikacji zdalnej np. przez Internet lub GPS. Z poziomu sterownika bedzie mozliwos¢
odczytu sumarycznej ilosci ciepta ,,wyprodukowanego” przez kottownie.

Wszystkie urzadzenia zamontowane w kottowni m.in. pompy, liczniki ciepta, winny posiadac¢ otwarty
interfejs komunikacyjny umozliwiajace monitorowanie stanu ich pracy z mozliwoscia podtaczenia do
systemu BMS.

Kottownia bedzie pracowac w uktadzie zamknietym. Zabezpieczenie instalacji zgodnie z PN 91/B-02415
oraz przepisami Dozoru Technicznego DT-UC-90 K. Stanowic je bedzie:

przeponowe naczynie wzbiorcze

zawor bezpieczenstwa

Woda, uzywana do napetniania instalacji musi odpowiadac jakosci wody kottowej wedtug wymogow
producenta kotta. W tym celu zostata dobrana stacji uzdatniania wody typu przeznaczony do kottéw
o mocy od 100-400 kW i pojemnosci ztadu do 1,5-4,0m3.

Wentylacja kottowni

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjna kottowni. Zaprojektowane kotty sa kottami z zamknieta
komora spalania - zaprojektowano bezposrednie doprowadzenie powietrza do spalania. Wentylacje
wywiewna wpia¢ do projektowanego przewodu kominowego, jednoczesnie projektuje sie wentylacje
wywiewna zlokalizowana max 0,1m nad posadzka ze wzgledu na gestos¢ gazu ptynnego.
Instalacje wewnetrzna wykonad z rury stalowej czarnej bez szwu wg PN-68/H-74219. W pomieszczeniach
dopuszcza sie prowadzenie rur w bruzdach zatynkowanych zaprawg cementowa nie powodujaca korozji
z odpowiednia wentylacja bruzd lub jako natynkowe mocowane do przegrod. Przewody gazowe poziome
prowadzi¢ ze spadkiem, co najmniej 4%, do przyboru gazowego i mocowac do przegrod budowlanych
za pomoca uchwytow, kotkow rozporowych, podpdr przesuwnych. Przejscia przewodow przez przegrody
budowlane wykona¢ jako gazoszczelne i prowadzi¢ w tulejach ochronnych z uszczelnieniem
elastycznym. Rurociagi nalezy oczyscic do Il stopnia czystosci zgodnie z PN 70/H-97050 oraz pomalowacd
dwukrotnie (farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa).
Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy
lokalizowac w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami
instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych.
Poziome odcinki instalacji gazowych powinny byc usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej
tych przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 mm.
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29. Instalacja wentylacji

W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie. Nad oknami
w kazdym pomieszczeniu zaprojektowano nawiewniki okienne wyposazone w wewnetrzng przepustnice
szczelinowa stuzaca do regulacji przeptywu powietrza przez nawietrzak. Czerpnia zewnetrza
nawietrzaka musi by¢ wyposazona w siatke ostonowa i okap przeciwdeszczowy. Nawietrzaki montowac
na wysokosci min. 220cm od powierzchni terenu. Jako elementy wywiewne zaprojektowano wentylatory
dachowe lub nasady kominowe podcisnieniowe o wydajnosci i sprezu wskazanym w projekcie
wykonawczym. W tego typu wentylatorach stosowane sa wirniki z topatkami pochylonymi do tytu
z tworzywa sztucznego. Podstawa, gorna czasza oraz pozostate elementy wykonane sa z blachy
aluminiowej. Siatka ochronna powinna by¢ wykonana ze stalowego drutu a nastepnie ocynkowana.
Wentylator przystosowany jest do pracy w pozycji poziomej. Wentylatory powinny pracowac
nieprzerwanie zapewniajac minimalng krotnos¢ wymiany powietrza w pomieszczeniach.
W pomieszczeniach zamontowad regulator wydajnosci wentylatora np. dwubiegowy z koniecznosciag
zachowania minimalnego przeptywu - bez mozliwosci catkowitego roztaczenia pracy wentylatora.
W pozostatych pomieszczeniach projektuje sie indywidualne wentylatory wywiewne z zachowaniem
koniecznosci doprowadzenia powietrza swiezego z zewnatrz np. przez nawietrzaki scienne, okienne lub
kratki transferowe. Szczegdtowe rozwigzania dotyczace wykonania wentylacji w pomieszczeniach
szkolnych zostanie wskazana w projekcie wykonawczym.
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V. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA

BUDOWIE

DANE INWESTYCJI

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. FRANCISZKA NIEWIDZIALY
W SLAWIE PRZY ULICY ODRODZONEGO WOJSKA POLSKIEGO 16

Leszno
ADRES INWESTYCJI jednostka ewidencyjna  Stawa miasto

obreb ewidencyjny Stawa

dziatka ewidencyjna 211/3, 211/4, 211/5, 211/6, 211/7 i 212/1
GMINA SLAWA

INWESTOR Ul. Henryka Poboznego 10

67-410 Stawa

inz. Tomasz KACZMAREK
specj. konstrukcyjna

PROJEKTANT Upr. Proj. WKP/0279/PWOK/09

ul. Zachodnia 12
64-100 Lasocice
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1. Zakres robot

Projekt obejmuje wykonanie robot ogolnobudowlanych przy przebudowie i nadbudowie budynku
biurowego. Przewiduje sie nastepujaca kolejnosc robot:

- przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy,

- wymurowanie $cian nosnych i dziatowych, wykonanie trzpieni

- wykonanie nadprozy i konstrukcji stropodachu,

- utozenie pokrycia stropodachu,

- wykonanie zadaszenia nad wejsciem

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie elewacji,

- roboty instalacyjne,

- roboty wykonczeniowe,

- uporzadkowanie terenu budowy,

- wykonanie drog wewnetrznych, drogi przeciwpozarowej i chodnikow.

Ponadto proces budowlany obejmuje réwniez transport materiatow w obrebie placu budowy jak
i poza nim.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dziatka jest zabudowana budynkiem szkoty, hali sportowej i budynkiem stotéwki szkolnej, dziatka
jest uzbrojona.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujace okresowo:
- sktadowisko materiatow,
- prace na wysokosciach,

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

- praca na rusztowaniach,

- praca na wysokosci ponad 3,0 m,

- brak odpowiednich zabezpieczen przy wykonywaniu prac,
- nieodpowiednie postugiwanie sie sprzetem budowlanym,

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu

Przed przystapieniem pracownikow do realizacji robot budowlanych nalezy przeprowadzié
instruktaz. Instruktaz powinien uwzgledni¢ specyfike pracy i zagrozenia wystepujace podczas
prac, zwracajac szczegolng uwage na zabezpieczenia przed nimi. Instruktazu powinien udzieli¢
kierownik budowy. Kazdy pracownik musi by¢ przeszkolony pod wzgledem przepiséw bhp.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH:
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Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadac
odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osob
porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac po wytgczeniu spod napiecia zgodnie
Z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH:

Prace na wysokosci moga by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen
(rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wtasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazéw i szelek bezpieczenstwa.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie
silnych wiatréw, ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujacy znajdujacy
sie na nizszych poziomach maja obowiazek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu
pracy na wysokosciach nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty sie
w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie byty
narazone na potracenia przez srodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne,
przywiazujac je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sa prowadzone nad
oszklonymi czesciami dachu lub swietlikami, wowczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio dtugimi
i grubymi deskami.

Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac specjalne
rusztowania.
Na terenie wokét rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowac strefy niebezpieczenstwa o promieniu
nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktorej moga spadaé materiaty, lecz nie mniejszym niz ém.
Pomosty drewniane rusztowan powinny miec¢ szerokos¢ nie mniejsza niz 1 m i powinny by¢
wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny
by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na
wysokosci powyzej 1,0m pomost powinien by¢ wyposazony
w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna mie¢ szerokosc¢ 0,15m.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterow na rusztowaniach
lub drabinach. Nie wolno tez przebywac pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania
prac na wysokosciach jeden z pracownikdéw powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony
w sprzet i srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

UWAGI:

- uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

- instalacje wewnetrzng wykonac zgodnie z projektem, norma wieloarkuszowa PN - IEC 60 364
i rozporzadzeniem ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz. 690) ,, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” oraz obowiazujacymi
przepisami.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- teren budowy musi by¢ ogrodzony, uniemozliwiajacy dostep osob postronnych

nalezy umiescic tablice informacyjna o obiekcie budowlanym wraz z telefonami alarmowymi

oraz tablice ,,TEREN BUDOWY, WSTEP WZBRONIONY” w dobrze widocznym miejscu

- na placu budowy musi by¢ budynek socjalno-magazynowy,

- inwestor musi zapewni¢ dostep do WC i biezacej wody,

- nalezy wydzieli¢ drogi ewakuacyjne i komunikacyjne,

- nalezy utrzymywac porzadek na budowie,

- droga ewakuacyjna i komunikacyjna musi by¢ przejezdna,

- na placu budowy musi sie znajdowac sprzet ppoz,

- sprzet na budowie powinien by¢ sprawny,

- praca na wysokosciach bez zabezpieczen jest wzbroniona,

- przy wykonaniu robo6t nalezy stosowal materiaty posiadajace atest dopuszczajacy do
stosowania w budownictwie,

- podczas prac nalezy przestrzegac przepisow bhp,

Opracowat:
inz. Tomasz Kaczmarek
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