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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - parter
X X . . pow. podtogi wysokos¢
nr pom. nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki . R
[m2] pomieszczenia [m]
1.1 |KLASA wyktadzina PVC 44,89 3,18
1.2 |KLATKA SCHODOWA gres techniczny 5,90 2:83
1.3 |KORYTARZ gres techniczny 67,81 3,23
1.4 |KLASA wyktadzina PVC 42,28 3,18
1.5 |PRZEDSIONEK gres techniczny 10,45 3,21
1.6 |WIATROLAP gres techniczny 7,60 3,21
1.7 |POKOJ DYREKTORA wykfadzina PVC 23,43 3,19
1.8 |KANCELARIA wyktadzina PVC 23,74 3,18
1.9 |POKOJ Z-CY DYREKTORA wyktadzina PVC 19,71 3,19
1.10 JwWC gres techniczny 6,78 3,26
1.11 |KORYTARZ gres techniczny 12,70 2,59
1.12 |KLASA wyktadzina PVC 45,33 3,13
1.13 |MAGAZYN gres techniczny 16,33 3,27
1.14 |KORYTARZ gres techniczny 84,64 3,27
1.15 |SWIETLICA wykfadzina PVC 32,22 3,27
1.16 |KLASA wyktadzina PVC 48,00 3,26
1.17 |ZAPLECZE wyktadzina PVC 15,90 3,29
1.18 |KLASA wyktadzina PVC 50,00 3,29
1.19 |ZAPLECZE wykfadzina PVC 17,84 3,29
1.20 |WIATROLAP gres techniczny 3,73 3,
1.21 |KORYTARZ gres techniczny 52,40 3,3
1.22 JAULA SZKOLNA wykfadzina PVC 200,00 5:7
1.23 |wWC gres techniczny 17,45 3,24
1.24 |WC gres techniczny 16,40 3,24
1.25 |ZAPLECZE gres techniczny 24,66 3,25
1.26 |KLASA wykfadzina PVC 50,78 3,25
1.27 |SCHOWEK wyktadzina PVC 17,68 3,243
1.28 |KORYTARZ gres techniczny 122,35 3,23
1.29 |KLASA wykfadzina PVC 50,64 3,27
1.30 |KLASA wykfadzina PVC 51,20 3,23
1.31 |KLASA wyktadzina PVC 50,10 3,23
1.32 |KLASA wyktadzina PVC 50,90 3,24
1.33 |ZAPLECZE gres techniczny 15,97 3,24
1.34 |WC gres techniczny 15,93 3,24
1.35 JWC gres techniczny 17,76 3,24
1.36 JWC NIEPEENOSPRAWNY gres techniczny 5,78 3,24
1.37 |WIATROLAP gres techniczny 5,20 3,1
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LEGENDA OSWIETLENIE UWAGI g . ﬁ*’ @ ﬁb
TP1.2/3.8 TP1.2/33 TP1.2/33
Jd tacznik pojedyniczy, 10A, 230V, IP20, p/t Instalacje w kottowni nalezy wykona¢ o stopniu ochrony min.
IP55, w sanitariatach wykona¢ w stopniu ochrony min. |P44. b8
ff Lacznik zmienny (schodowy), 10A, 230V, IP20, pit W pozostatych pomieszczeniach instalacja o 1P20.
. Stosowac przewody typu YDY o izolacji 750V A\évz
] B 3. Przewody  rozprowadzic po  trasach kablowych TP1.2/3.
el tacznik podwajny, 10A, 230V, IP20, pit zlokalizowanych nad sufitem podwieszanym. Zejécia osprzetu Ui 1'2|!3E{b
podtynkowo. W piwnicy cato$¢ instalacji rozprowadzi¢ TP1.2133
% tacznik krzyzowy, 10A, 230V, IP20, p/t podtynkowo. = a = a = a
4. Wszystkie przejScia przewodéw instalacji elektrycznej przez 52 |:|TP1.2/ 33 I:lTP* 2133 |:|TP1.2/3.3
b Czujnik ruchu i obecnosci, IP44, nit przegrody chroni¢ przed uszkodzeniami. PrzejScia wykona¢ w TP1.2/34
przepustach rurowych.
A1 Oprawa o$w. typu A1, LED 840, 25W, 2450Im, IP44, 5. Gniazda wtykowe montowa¢ na wysokosci 0,3m od poziomu
O p/t, np. NECTRA LITE, lub réwnowazna posadzki uwzgledniajac miejsca montazu o innej wysokosci,
Oprawa osw. typu B1, LED 840, 60W, 6750im, IP20, | . Fc’)r,zeF’SltaW_"’"e ”i rzucie. erunk ,
olt, np. COMPACT LED EVO P, Iub réwnowazna . Swiel teme ewakuacyjne - oprawy kierunkowe rozmieszczono
- w sposéb pogladowy. Rodzaj oraz kierunek piktogramow
Oprawa osw. typu B2, LED 840, 52W, 5450Im, P85, nalezy ustali¢ z nadzorem ppoz. w oparciu o wytyczne operatu i 1
p/t, np. COMPACT LED EVO P, lub réwnowazna strazy pozame. a b
Oprawa oéw. typu B3, LED 840, 60W, 6750im, IP65, |7. Na etapie wykonawstwa nalezy przewidzie¢ etapowosc - TP12/33 TP1.2133
p/t, np. COMPACT LED EVO P, lub réwnowazna realizacji prac wykonczeniowych w budynku - nalezy tak ] 300
- Oprawa oéw. typu C1, LED 840, 45W, 4400im, IP20, wykona¢ prace, aby przy pracach zwiazanych z kolejnym TPd34 K
pit, np. SQ600 LED, lub rownowazna etapgm prac, nie ingerowa¢ w miare mozliosci w
Oprawa oéw. typu C2, LED 840, 32, 4700Im, IP20, pomieszczenia wykonane. ayb A
DALI DH p/t, np. SQ600 LED DALY, lub réwnowazna TP1.213.3
Oprawa o$w. typu C3, LED 840, 42W, 6000Im, 1P20, * C1 1
p/t, np. SQ600 LED, lub rownowazna b a
D1 Oprawa osw. typu D1, LED 840, 16W, 2650Im, P66, £ TP12/33 TR12433
n/t, np. TYTAN 2 LED, lub réwnowazna ]
TP1.2/3.4
D2 [ Oprawa osw. typu D2, LED 840, 28W, 4550Im, IP66,
n/t, np. TYTAN 2 LED, lub réwnowazna
D3 Oprawa o$w. typu D3, LED 840, 47W, 7850im, IP66,
nit, np. TYTAN 2 LED, lub réwnowazna Bl pr o131
F1 Oprawa o$w. typu F1, LED 840, 17W, 2050Im, P44, ayb C3 C3 C3
U 75DEG pit, np. SQ 160 DALI LED, lub réwnowazna T .2/3‘3|:|a I:lb I:la
F2 Oprawa oéw. typu F2, LED 840, 21W, 2750im, IP44, TP12133 TP1213.3 E12153
d 75DEG, p/t, np. SQ 160 DALI LED, lub réwnowazna |F:|2
F3 Oprawa o$w. typu F3, LED 840, 17W, 2050Im, IP33, TP1.3/34 300 I
o 75DEG, n/t, np. SQ 160 DALI LED, lub réwnowazna OTP1.3/ 3.
Oprawa o$w. typu G1, LED 840, 31W, 3500Im, IP20,
p/t, DALI DH np. TERRA 2 LED, lub réwnowazna
Oprawa o$w. typu F3, LED 840, 48W, 5400Im, P20, p/t,
DALI DH, np. TERRA 2 LED, lub réwnowazna ‘F:|3
o) Oprawa o$w. awaryjnego typu AW1, 355Im, 3W, 1h, TP1.3/34
AW1 | pg5, pit, np. OWA SU LED, lub rownowazna ez C2 &t i G i Pion kablow
o Oprawa o$w. awaryjnego typu AW2, 347Im, 3W, 1h, TP1.3/3.3 ?,:1_3, 33 I:lTP1.3/ 32 I:lw.s/ 32
AW2 IP65, pit, np. OWA SU LED, lub réwnowazna
= Oprawa o$w. awaryjnego typu AW3, 200Im, 2W, 1h,
AW3 IP65, nft, jednostronna + grzatka, np. PRIMOS CLA
LED, lub rbwnowazna
Oprawa o$w. ewakuacyjnego typu EW1, 1W, 1h, [P40, 100 Ix # o 300 I o
=W nit, jednostronna + Piktogram, np. PROFILIGHT SGN, C2 b C2 . AW3 5 5
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Wymagane minimalne natezenie o$wietlenia TDP«S/ 34
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Rzut parteru - Plan instalacji oswietlenia

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.

Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
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powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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