Wtaz uliczn
- zatrzask,
- zowias,
- uszczelke gumowa,

WYyp0osazony w:

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm

PRZEKREJ A-A
- WERSJA 1 Z PLYTA

I PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

Plyto pokrywowa
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Uszczelnienie bitumem

Kreq studzienn

Stopnie ztozowe zeliwne
lub klamry powlekane tworzywenm

Uszczelka gumowo

Podstawa studni z:
- kineta betonowa
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Krociec  #160-315 mm

150-230

150230

Uszczelka

Podbudowo. zwirowo-piaskowa
0 grubosci 19-20 cm

150-200

Kregi i elementy nadbudawy wykonane z betonu C35/45 o nasiokliwosci ponize j 67

PRZEKROJ C-C

/% PR/ZEKRAJ C-C dla st. potaczeniowych

o — wq sytuac ji

podaC w specyfikac i gzczegékom

- zamobwienie do producenta

STUDNIA PsW - 7z kinetq

UWAGL:

Komore robocza h=2,20 m, liczac od spocznika, stosowac w

przy glebokosciach powyzej 4,0 m

Srednica studni 91000, gtekokose posadowienia do 3,0 m

Srednica studni #1200, gtebokos¢c posadowienia od 3,0 do 4,0 m

Komora musi spetnia€ wymagl normy szczelnosci
wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12

Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu

Realizac ja prefabrykatow dla studni na zatomach winna nastapic
po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktore pozwoli na
ostateczno weryfikacje katow.

studnioch #1300

PR/ZEKRAJ A-A
dla st. z kaskada zewnetrzna
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190230 150230

Krociec

TABLICA WYMIARBW ZAMIENNYCH
dlo studni z kineta ceramiczng

Sredrica Srednica Wy;okoéc
Smdmkamtu [mm] Kine ty
[mm] [mm]

D N1 h3 1 f
1000 150 /00-1350 150 75
1000 200 700-1350 150 100
1000 250 700-1350 150 125
1000 300 700-1350 150 150
1000 400 800-1350 150 200
1000 900 900-1330 150 290
1200 150 700-1330 150 79
1200 200 700-1330 150 100
1200 250 700-1350 150 125
1200 300 700-1330 150 150
1200 400 800-1350 150 200
1200 500 900-1350 150 250
1200 600 1000-1350 150 300
1500 300 1000-1500 200 150
1500 400 1000-1500 200 200
1500 500 1000-1500 200 250
1500 600 1000-1500 200 300

PRZEKREJ A-A
dla st z koaskada wewnetrznag
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mgr inz, Katarzyna Rutkowska Bfaszczyk
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mgr inZ. Mariusz Stowinski
Upr. Nr. ewid. LOD /2686/PW0S/15

Zespdt projektowy: Podpis:

Temat projektu:

Temat: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekow
do kompleksu 13-budynkéw zlokalizowanych w m. Wieliczka przy ul.
Zbozowej na dz. 1522,168/2,167/2,166/2,165/2,164/13,164/14
obr. 2 Wieliczka

Inwestor:

Grzegorz Bugaj
ul. Zbozowa 34 e 32-020 Wieliczka

Adres Inwestyc Ji

dz. 1522,168/2,167/2,166/2,165/2,164/13,164/140br. 2 Wieliczka

Nazwa rysunku:

SCHEMAT STUDNI KANALZIACJI SANITARNE]

Numer pro jektu

Numer rysunku:

PB-IS-05

Bronza: Faza projektus Dato: Skala:
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