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TOM I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY

Inwestor

Grzegorz Bugaj
ul. Zbozowa 34 e 32-020 Wieliczka

Adres inwestycji

dz. 1522,168/2,167/2,166/2,165/2,164,13,164/14 obr. 2 Wieliczka

Podstawa opracowania.
Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowia:
* Uzgodniona przez Inwestora koncepcja rozwigzania
* Warunki techniczne podtaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414)
wraz z pozniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690 — i
pdzniejsze zmiany, z 2003r. z 2004r. ),wraz ze zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24. lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych wraz z pozniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133)
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z pozniejszymi zmianami,

» Polskie Normy, Przepisy pokrewne,
* Krajowa literatura naukowo-techniczna.
» Dokumentacja badanh podtoza gruntowego

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu dotyczgce budowy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sciekow lokalizacja zgodnie z_pt. Adres inwestycji.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
* Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia sciekow

Zakresem niniejszego opracowania jest omowienie i pokazanie na mapie do celdéw projektowych
przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekow.
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Istniejacy stan zagospodarowania terenu i zakres przewidywanych w nim zmian

Istniejace zagospodarowanie terenu stanowig budynki mieszkalne jednorodzinne oraz budynki
gospodarcze, drogi gminne, utwardzone i nieutwardzone drogi nalezgce do prywatnych wiascicieli.
Projektowana siec kanalizacyjna wraz z przepompownig $ciekow sg zgodne z planem miejscowym
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,A”

Uchwata Nr XLVI/763/2010 Rady Miejskiej W Wieliczce
z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniona Uchwatg Nr XXVI1/366/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzennego

Miasta i Gminy Wieliczka — obszar A’

Stan istniejacy uzbrojenia podziemnego

Wigczenie projektowanej sieci bedzie w ul. Zbozowej dz. 1522 obr.2 Wieliczka, zgodnie z opracowaniem
graficznym studnia SO dn 1200 , betonowa ztazowa usadowiona na istniejacej sieci dn 200. Ulica
Zbozowa w zblizeniu wtgczenia projektowanej sieci jest uzbrojona w nastepujgce media:

-wodocigg wo110

-gaz g90

-kanalizacja sanitarna ks 200 st

- kabel elektryczny eN niskiego napiecia

Projektowanej sieci kanalizacji towarzyszg budynki mieszkalne i gospodarcze. Poziom terenu 252.71 m
n.p.m. na wysokosci dz. 1522 , 250,37m n.p.m. na wysokosci dz. 165/2, 246,0 m n.p.m. na wysokosci dz.
164/6

Ocena Geologiczno-inzynierska

Warunki geologiczne szczegdtowo zbadano i opisano w zalgczonej do opracowania ekspertyzie
geotechnicznej wykonanej przez geologa uprawnionego mgr inz. Kamila Wronskiego

Wg powyzszej ekspertyzy geologicznej, w ktérej szczegdtowo ujeto uktad warstw do gtebokosci 2+4 m
ponizej poziomu jezdni, w podtozu wystepujg grunty spoiste wyksztatcone w postaci pytow w stanie
twardoplastycznym. Statego poziomu wdd gruntowych nie stwierdzono. Wystepowanie sgczen na
poziomie 1,7-2,2m p.p.t. Na terenie wystepujg proste warunki gruntowe zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra z dnia 25 kwietnia 2012 DZ.U.z 2012 poz. 463.

Kategoria geotechniczna obiektu zgodnie z opinia geotechniczna prosta, kategoria Il.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu pod projektowane przedsiewziecie

Wykonanie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami i przepompownia sciekdéw
wymaga czasowego zajecia terenu o szerokosci pasa od 2 do 3m. Orientacyjna powierzchnia zajmowana
650 m2. Maksymalne zgtebienie wykopow do 5,40 m. Przykrycie przewodu zasadniczego generalnie
przyjeto min 1,2 m max 2,5m. Urobek z wykopdw w miejscach wymiany gruntu na catosci na wywdz staty.

W projekcie nie przewiduje sie zmian uksztattowania terenu oraz zmian w nawierzchni. Nawierzchnie
nalezy odtworzy¢.

Ochrona konserwatorska
Nie wystepujg stanowiska archeologiczne oraz obszar inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.
Dane o wplywie eksploatacji goérniczej

Dziatka nie znajduje sie w granicach terendw gorniczych. Nie ma wptywu na teren eksploatacji gorniczej.
Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B-06050.
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Dane o zagrozeniu dla sSrodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikéw

Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen, nie
stanowi zrédta emisji hatasu. Terenu nie podlegajg ochronie przed hatasem w mysl przepisow
szczegotowych. Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych. Projektowana
inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska. Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu. Przedmiotowa inwestycja zgodnie nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco ani potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko. Majgc
na uwadze powyzsze nie wymaga ona opracowania oceny i raportu oddziatywania na srodowisko.

Charakterystyczne parametry sieci kanalizacji sanitarnej

e Dtugos¢ 160,0 m Srednica — PVC SN8 dn 200,

e Dtugos¢ 174,0m Srednica — PE 90x 8,2 - ttoczna

Okreslenie strefy klimatycznej

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Il strefie klimatycznej.
Warunki niezbedne dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy

Inne dane

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekdéw przytaczeniami nie powoduje
wycinki drzew podlegajacych ochronie. Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywac¢ nie naruszajgc
intereséw 0sob trzecich.

Informacja dot. przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz zdrowia i higieny

W mysl obowigzujgcych przepiséw, wyniku realizacji projektu nie pojawig sie zadne zagrozenia dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Obszar oddziatywania obiektu

Analize obszaru oddziatywania projektowanego obiektu przeprowadzono w zakresie funkgciji,
bezpieczenstwa pozarowego, ochrony srodowiska.

Podsumowanie w nizej wymienionych aktach prawnych, projektowany obiekt jest zgodny z:

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.1065), a w szczegolnosci: §12 (odlegtosci), §19 i 20 (parkingi),
§23.1 i 2 (Smietniki), §26 (uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wdd powierzchniowych), §31 (ujecia
wody, studnie), §36 (szczelne zbiorniki na nieczystosci), §60 (nastonecznienie), §271.2 (odlegtos¢ od lasow),

- Ustawg o Drogach Publicznych (Dz. U. 2015.460), art. 43 (odlegtosci)

- Ustawg o Transporcie Kolejowym (Dz. U. 2013. 1594 ze zm.), art. 53 (odlegtosci)

- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719) §38 (pasy ppoz.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009.124.1030), §4,5 (zbiorniki ppoz.),
§10 (hydranty), §12-§15 (drogi pozarowe)

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2006r, w sprawie szczegotowych zasad zabezpieczen
przeciwpozarowych laséw (Dz. U. Nr 58, poz 405 i Nr 82, poz. 573)

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpania2008r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci
i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania
robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej (Dz. U. Nr 153, poz. 955)
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- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol

elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U.

2003.192.1883)

- Rozporzadzeniem MS z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku

(Dz. U. 2014.112)

- Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na

srodowisko (Dz. U. 2010.213.1397)
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.1065) pod katem
wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow
art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn.
zmianami) stwierdzono, ze obszar oddziatywania inwestycji zostat ograniczony do obszaru dziatek

dz. 1522,168/2,167/2,166/2,165/2,164,13,164/14
obr. 2 Wieliczka

Uwagi koncowe

Wszelkie prace prowadzi¢ nalezy pod nadzorem o0s6b uprawnionych zgodnie
ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa i normami branzowymi;

Inwestor oraz uprawniona osoba kierujgca robotami, przed rozpoczeciem realizacji zobowigzani
sg do sprawdzenia kompletnosci posiadanej dokumentacji projektowej i opracowan
dla poszczegdlnych branz, zapoznania sie z nimi w catosci, oraz sprawdzenia ich zgodnosci
ze stanem faktycznym;

Dokumentacje projektu budowlanego nalezy rozpatrywac tgcznie, a w przypadku wystgpienia
brakéw lub jakichkolwiek rozbieznosci miedzy poszczegolnymi projektami branzowymi, opisami
i rysunkami, lub w sytuacji stwierdzenia niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejgcym, przed
podjeciem jakichkolwiek dziatan nalezy bezwzglednie skontaktowaé sie z projektantem w celu
okreslenia wtasciwych dla zaistniatego przypadku dziatan;

Wszystkie wykorzystywane materiaty powinny zosta¢ uzyte zgodnie z ich przeznaczeniem
oraz posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty.
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TOM I.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Projektowane roboty zwigzanie z budowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sciekow
dostosowane beda do istniejgcych warunkéw w tym rejonie i uzgodnien z Administratorem sieci.

Inwestor

Grzegorz Bugaj
ul. Zbozowa 34 e 32-020 Wieliczka

Adres inwestycji
dz. 1522,168/2,167/2,166/2,165/2,164,13,164/14 obr. 2 Wieliczka

Zakres opracowania
W zakresie opracowania jest wykonanie projektu dotyczgce budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownig $ciekéw lokalizacja zgodnie z_pt. Adres inwestyciji..

Podstawe opracowania stanowi

e zlecenie Inwestora,

* mapa do celéw projektowych,

* wizja lokalna,

«  Warunki techniczne wynikajace z Dz. U. nr 8 poz. 70 z dnia 14.01.2002r.,
* Polskie normy dotyczgce instalacji wod-kan,

u KR- Instal Katarzyna Rutkowska- Btaszczyk
1 1 H 1 Promienistych 5 m1, 31-481 Krakéw
INSTAL tel.785 980 285 mail: kontakt@kr-Instal.com
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SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Trasa i umiejscowienie
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Zbozowej na

dz. 1522,168/2,167/2,166/2,165/2,164,13,164/14 przebiega¢ bedzie w pasie drogowym w
ulicy-przy ul. Zbozowej posiadajgcej kategorie ulicy gminnej (droga dojazdowa). Wigczenie
w ul. Zbozowej zgodnie z Warunkami Technicznymi. Przepompownia znajdowac sie bedzie na dz. 164/13.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej od wezta SO do
przepompowni $ciekéw S 11 oraz od przepompowni do S38 i do S25.

Opis ogodlny sieci
Na terenie inwestycji wystepuje koniecznosé zastosowania przepompowni $ciekéw , ze wzgledu na
zréznicowany poziom terenu oraz zagtebienie istniejgcej sieci. Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej
srednicy fi200,fi160, odcinek ttoczny fi 90,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w terenie wykonaé¢ z rur tworzywowych min SN 8. Projektowana sie¢
krzyzuje sie z istniejgcymi sieciami elektroenergetyczng oraz telekomunikacyjng, wodociggowg i gazowa,
skrzyzowania wykona¢ zgodnie z opracowaniem graficznym. Skrzyzowania wystepujg w normatywnej
odlegtosci wzgledem siebie co zostato ujete na zatgczonym profilu.

Nowoprojektowana studnia SO wraz z odcinkiem projektowanej sieci i przepompowni sciekow bedzie
zlokalizowana w pasie drogowym ulicy Zbozowej na dziatce bedacej wtasnoécig Gminy , dz 164/13 obr2
Wieliczka.

Przepompownia
Przepompownia znajdowac sie bedzie na dz. 164/13 ( w miejscu ogolnodostepnym) , karta doboru
w ztgczniku, rozmieszczenie pomp i zawordw wg zatgcznika graficznego. . Przepompownie nalezy zasili¢
elektrycznie. Wtaz przepompowni wykona¢ jako przeciwodorowy, wentylacja wywiewna z filtrem
przeciodorowym.
Wydajnosé przepompowni Qww=124 I/s,
Wysokos¢ podnoszenia pompy 10,0 mH20

Studnia kanalizacyjna
Studnie kanalizacyjne betonowedn 2000 dn 1200 , dn 1000, dn 600 i tworzywowe dn 425, dn 600 zgodnie
z profilem i czes$cig graficzna opracowania.

Rurociagi sie¢ kanalizacji
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej od projektowanej studni przytaczeniowej SO wg zatgczonych
profili wykonaé¢ z rur PVC SN8 dn 200 , czes¢ ttoczng 2 x PE SD11 90 x 8,2 zgodnie z profilem .Montaz
rurociggow prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”
Materiaty uzyte do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty i
Swiadectwa dopuszczenia na rynku polskim.
Trase sieci kanalizacji sanitarnej pokazano w czesci graficznej opracowania.
Z uwagi na to, ze odprowadzane scieki bytowe bedg miaty charakter typowych Sciekéw bytowych nie
przewiduje sie ich podczyszczania.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na szczelnos¢ potagczenia, zaréwno na eksfiltracje sciekdéw do gruntu
jak i infiltracje wod gruntowych do wnetrza rurociggu. Przestrzenn pomiedzy powierzchnig otworu, a
zewnetrzng powierzchnig kanatu, powinna byé wypetniona materiatem plastycznym.
Rurociagi i uzbrojenie po utozeniu na odpowiednio przygotowanym podtozu, zainwentaryzowac i poddac
prébom szczelnosci i droznosci.
Po pozytywnie przeprowadzonych prébach jak wyzej, rurociagi i uzbrojenie, nalezy zasypa¢ warstwami
zgodnie z zaleceniami zawartymi w Projekcie Budowlanym, Warunkach i Decyzji wiasciciela sieci
kanalizacji i inspektora nadzoru. Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania
podlegajg nadzorowi i odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegajg odbiorowi
protokolarnemu).

I) KR- Instal Katarzyna Rutkowska- Btaszczyk
1 1 H 1 Promienistych 5 m1, 31-481 Krakéw
INSTAL tel.785 980 285 mail: kontakt@kr-Instal.com
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Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego sciekéw sanitarnych wg normy PN-EN-12056 dla 26

budynkéw jednorodzinnych

Natezenie przeptywow sciekow okreslono w oparciu 0 norme PN-EN-12056, dla pojedynczego budynku

jednorodzonego wg ponizszego przyktadu:

Natezenie przeptywow sciekow jednego budynku 0,7 dm3/s
Quw=K*Pier( DU)

Odptyw jednostkowy DU dla jednego budynku 7,4 dm3/s
Wspétczynnik korzystania : dla ciggtego k=0,5 0,5

Natezenie przeptywdw Sciekow 1budynkéw 1,3 dm3/s
Natezenie przeptywow sciekow 26 budynkow 6,2 dm3/s

Dla przeptywu 6,2 dm3/s dobrano rurocigg ttoczny PE100 90x8,2 SDR11

zachowana predkos$c¢ przeptywu przy Qmax 1,46 m/s, strata cisnienia na odcinku 2,46 mH20.

dtugosci 86,0 mb

Dla 13 budynkéw 4,9 dm3/s , PE100 90x8,2 SDR11 , w kanale predkos¢ 1,15m/s , 1,61mH20.

Nalezy wybudowa¢ dwa rurociagi jeden jako rezerwowy.

Zestawienie odplywow jednostkowych jednego budynku

Odptyw Suma odptywéw
Lp. | Urzadzenie Liczba sztuk | jednostkowy
[dm?3/s] [dm?/s]
1 Bateria umywalkowa 0.05MPa 2 0,5 1
2 Bateria zlewozmywakowa 0.1 MPa 1 0,8 0,8
3 Bateria do wanny 0.1 MPa 2 0,8 1,6
4 Ptuczka zbiornikowa 0.1 MPa 2 2 4
SUMA DU 7.4

Obliczenie wydajnosci pompowni

Dla przeptywu 6,2 dm3/s obliczeniowego dobrano wydajnos¢ pompy 6,2*2,0=12,4 dm3/s

I) KR- Instal Katarzyna Rutkowska- Btaszczyk
1 1 H 1 Promienistych 5 m1, 31-481 Krakéw
INSTAL tel.785 980 285 mail: kontakt@kr-Instal.com
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WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI SIECI
KANALZIACJI SNAITARNEJ

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Trasa projektowanej sieci i przytgczy przebiega przez tereny uzbrojone, w zwigzku z powyzszym w
miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Istniejgce przewody przechodzgce przez wykop nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z
zatgczonymi rysunkami. W miejscu zblizenia (skrzyzowania) z liniami energetycznymi napowietrznymi
roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywaC recznie lub ustali¢ z Zakladem Energetycznym
czasookresy wytgczenia linii spod napiecia.

Projektowane instalacje nie kolidujg z urzgdzeniami melioracyjnymi.

Wykopy

Sie¢ i przylgcza kanalizacji sanitarnej proponuje sie wykonywaé w wykopie szalowanym,
wykonywanym sprzetem mechanicznym. Roboty ziemne w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, nalezy wykonywac recznie.

Ziemie z wykopow w postaci glin zwatowych, pytéw, piaskow pylastych oraz piaskéw zaglinionych itp.
nalezy wywiez¢ na wysypisko, a na ich miejsce przywiez¢ piaski srednio ziarniste. Ziemie w postaci
piaskdéw Srednio i grubo ziarnistych nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora w celu
pozniejszego wykorzystania do zasypki rurociggéw. Podczas wykonywania wykopdw na terenach
zielonych, zdjg¢ warstwe humusu i dopiero przystepowa¢ do wykonywania wykopu, warstwe humusu
nalezy sktadowa¢ wzdiuz wykopu, a po jego zasypaniu odtworzy¢ stan poprzedni rozktadajgc warstwe
ziemi uprawnej na wierzchu ubitej ziemi wykopu.

W trakcie wykonywania wykopow nalezy zapewni¢ dojazd do poszczegdlnych posesji. Nad wykopami
nalezy wykona¢ mostki dojazdowe.

Wykopy nalezy zabezpieczyé poprzez ustawienie znakéw ostrzegawczych i barierek
zabezpieczajgcych oswietlonych w godzinach nocnych.

Prace w gruntach spoistych nalezy prowadzi¢ nie narazajgc wykopow na zbyt dtugie dziatanie wod,
gdyz grunty te podatne sg na uplastycznienie, a tym samym pogorszenie ich parametrow obliczeniowych.

Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zarzgdzeniami i wymaganiami bhp.

UWAGI

W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonaé recznie zachowujac szczegélng
ostroznos¢. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem nalezy stosowacé rury ostonowe typ AROT dwudzielne.

Rzedne innego uzbrojenia przyjeto zgodnie z materialami geodezyjnymi oraz z normatywnymi
glebokosciami ich przykrycia co nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu. Woéwczas nalezy kierowa¢ sie
ponizszymi zasadami:

- zachowac spadek sieci zgodnie z profilem,

- zachowac¢ przykrycie,

- przebudowe innego uzbrojenia wykonaé w uzgodnieniu z projektantem oraz jednostka eksploatujaca,

I) KR- Instal Katarzyna Rutkowska- Btaszczyk
1 1 H 1 Promienistych 5 m1, 31-481 Krakéw
INSTAL tel.785 980 285 mail: kontakt@kr-Instal.com

15


mailto:kontakt@kr-Instal.com

Podtoze kanaléw i odwodnienie wykopéw
Pod rurociggi nalezy wykona¢ podsypke z piaskow grubych lub srednich o grubosci 20cm. Rurociggi

nalezy uktada¢ na suchej podsypce z wyprofilowaniem podtoza pod rure w obrebie kata 90°.

W przypadku wystepowania na gtebokosci prowadzenia rurociggu piaskow $rednio lub grubo
ziarnistych, rurocigg mozna uktadac na gruncie rodzimym z wyprofilowaniem podfoza pod rure w obrebie
kata 90°. Wystepujgce wody opadowe oraz wody zawarte w gruncie , ktore mogg sie dostawaé do
wykopu - nalezy odpompowa¢ za pomocg elektrycznej badz spalinowej pompy Ilub igtofiltrow
znajdujgcej sie na wyposazeniu Wykonawcy. Poniewaz na rozpatrywanym terenie mozna sie
spodziewac¢ znacznych ilosci wody nalezy przewidzie¢ stosowny harmonogram prac biorgcy pod uwage
koniecznos¢ odwodnienia wykopu

Zasypka wykopow

Zasyp przewodu w wykopie skfada sie z dwdch warstw :

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach :

- wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkéw potgczen rur,

- po probie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu,

- zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Warstwe ochronng nalezy wykonywac recznie piaskami $rednioziarnistymi bez grud i kamieni, ze
starannym ubiciem warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury z obu stron przewodu. Najistotniejsze jest
zageszczenie gruntu w tzw. pachach przewodu. Wspoétczynnik zageszczenia gruntu powinien byé nie
mniejszy niz 0,98. Dalszg zasypke do poziomu terenu mozna wykonywa¢ mechanicznie piaskami,
zageszczajgc grunt warstwami co 20 cm w miare postepu zasypki.

Wspoditczynnik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98.
Zabezpieczenia antykorozyjne
Wszystkie elementy betonowe tj. studnie betonowe, pierscienie dociskowe itp. zabezpieczy¢ poprzez

dwukrotne smarowanie abizolem R+P.

Izolacje
Wszystkie rurociggi prowadzone w ziemi potozone powyzej strefy zamarzania 1,2 m nalezy obsypaé

keramzytem lub zaizolowaé tupkami PUR gr. 30 mm.

Préby i odbiory
Odbidr instalacji po wykonaniu winien odby¢ sie zgodnie z zasadami podanymi w ,WTWiO cz.lll —

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”, i WTWIiO cz.IX — Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. Wykonawstwo nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami:
PN-81/B-10725 ; BN-82/9192-06 ; BN-78/9192-02 ; BN-62/8836-01; BN-83/8836-02, w powigzaniu z PN-
86/B-02480.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ karty gwarancyjne urzadzen oraz $wiadectwa

kwalifikacyjne /atesty/ uzytych materiatéw oraz zainstalowanych urzadzenh.

I) KR- Instal Katarzyna Rutkowska- Btaszczyk
1 1 H 1 Promienistych 5 m1, 31-481 Krakéw
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Ocena wpltywu na srodowisko naturalne

Projektowana budowa sieci i przylgczy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig Sciekdw w
rozumieniu Rozporzadzenia Ministréw 2z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na s$rodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
(Dz.U.2004nr 257p0z.2573), nie zalicza sie do przedsiewziecia moggcego znaczgco oddziatywac
na $rodowisko inie kwalifikuje sie do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu.

Charakterystyka energetyczna inwestycji

W trakcie eksploatacji bedzie zapotrzebowanie na energie elekiryczng do zasilania pomp tloczacych Scieki .
Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przepompownig $ciekéw nie stwarzajg zagrozenia dla ludzi i Srodowiska.
W okresie realizaciji :
— gtebokie wykopy i ewentualny brak zabezpieczenia mogg spowodowaé zagrozenie natury BHP,
— nie jest naruszany lub zmieniany istniejacy uktad zaopatrzenia w wode.

W okresie eksploatacji:

- w chwili wystgpienia awarii mogg wystgpic¢ lokalne uptynnienia gruntu, bgdz ewentualne zalewanie nizej
potozonych terenow, Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw. Trasa rurociggéw jest tak dobrana, ze
nie zachodzi potrzeba wyburzen obiektow mieszkalnych lub gospodarczych. Zastosowane najlepszej
klasy materiaty nowej generacji oraz armature,pozwolg na szybki montaz i dtugotrwatg bezawaryjng
eksploatacje.

W okresie eksploatacji przedsiewziecie bedzie ekologicznie czyste, gdyz nie bedzie emitowac:
* zanieczyszczen statych, ptynnych i gazowych,
* hatasu,
* wibracji,
* promieniowania jonizujgcego,

Uwagi koncowe.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w tym zakresie
pracownikéw i pod fachowym nadzorem.

A Wszystkie prace wykona¢ nalezy zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa
i Odbioru robot budowlano-montazowych oraz przepisami BHP.
Przy wykonaniu robét zastosowac sie do wszystkich uwag na rysunkach.
Montaz rur i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

A Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowaé i konserwowac¢ zgodnie z DTR
producentdw i obowigzujgcymi przepisami BHP,

A Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak
bezpieczenstwa bgdz certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng),

A Instalacje wewnetrzne muszg spetnia¢ wymagania wyszczegodlnione w Warunkach ochrony
pozarowej opracowanych dla tego obiektu przez rzeczoznawce ppoz.

A Wszystkie urzgdzenia i materiaty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg powinny posiadaé
aktualne certyfikaty CNBOP oraz aktualng Aprobate Techniczna,

I) KR- Instal Katarzyna Rutkowska- Btaszczyk
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A Dla instalacji i urzadzen dla ktérych wymagane sg przepisami odpowiednie atesty, deklaracje,
aprobaty i dopuszczenia do zastosowania w obiektach stuzby zdrowia powinny posiada¢ aktualne

wyzej wymienione dokumenty.
A Zastosowane materiatly i urzagdzenia muszg spetnia¢ warunki Art.10 Prawa Budowlanego.

I) KR- Instal Katarzyna Rutkowska- Btaszczyk
1 1 H 1 Promienistych 5 m1, 31-481 Krakéw
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Katarzyna Rutkowska-Bfaszczyk

D Promienistych 5/1, 31-481 Krakow

] NIP:7752551798

INS TAL  te1.785980285, kontakt@kr-instal.com

.

TOM III
BIOZ, OPINIE, UZGODNIENIA,
POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

Temat: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sciekow
do kompleksu 13-budynkéw zlokalizowanych w m. Wieliczka przy
ul. Zbozowej na dz. 1522,168/2,167/2,166/2,165/2,164/13,164/14
obr. 2 Wieliczka

Adres inwestycji:  dz. 1522,168/2,167/2,166/2,165/2,164,13,164/14
obr. 2 Wieliczka

Inwestor: Grzegorz Bugaj
ul. Zbozowa 34 e 32-020 Wieliczka

Kategoria obiektu :  Kategoria XXVI — SIECI, XXX-POMPOWNIE
Faza: P.B.

Projektant: mgr inz.Katarzyna Rutkowska-Btaszczyk
upr. LOD /4407/PWBS/22
w zakresie sieci i inst. sanitarne
bez ograniczen

Sprawdzajgcy : mgr inz. Mariusz Stowinski
upr. LOD /2686/PWOS/15
w zakresie sieci i inst. sanitarne
bez ograniczen

sierpien 2021 r.
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TOM IlI. BIOZ, OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ”

Temat: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sciekéw do
kompleksu 13-budynkéw zlokalizowanych w m. Wieliczka przy ul. Zbozowej
na dz. 1522,168/2,167/2,166/2,165/2,164/13,164/14 obr. 2 Wieliczka

Adres inwestycji:  dz. 1522,168/2,167/2,166/2,165/2,164,13,164/14
obr. 2 Wieliczka

Inwestor: Grzegorz Bugaj
ul. Zbozowa 34 e 32-020 Wieliczka

Inwestycja obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wieliczka . Projektem objeto
sie€ ttoczng i grawitacyjna wraz z przepompowniag sciekéw.
Istniejace elementy zagospodarowania dziatki

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

* budynki i budowle zlokalizowane w rejonie prowadzonych robot,

« drogi 0 nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej,

* uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, linie energetyczne, linie teletechniczne.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi

e nie wystepuje,
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

¢ instalacja elektryczna - mozliwos¢ porazenia prgdem podczas montazu,

e zagrozenie zwigzane z wilasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatéw (ostre, chropowate

krawedzie itp.),

e zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi (np. wiertarki),

e zagrozenie oparzeniem (gorgce odpryski metalu),

e zagrozenie oslepieniem (podczas robét spawalniczych),

e zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu,

o Upadek z wysokosci,

e Potrgcenie przez sprzet mechaniczny,

e Zrzucenie narzedzi lub materiatdow budowlanych na cigg komunikacyjny z wysokosci,

e Zatrucie odczynnikami chemicznymi,

e Wybuch gazoéw spawalniczych.
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e przysypanie ziemig podczas wykonywania robot ziemnych;
e upadek do wykopu w czasie prowadzenia robét;

o przypadkowe zsuniecie elementéw, materiatow budowlanych do wykopu;

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych
1.

przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez uprawniong do

tego celu osobe,

systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robét w zakresie zgodnosci z przepisami

BHP,

Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone

w trakcie przeszkolenia prowadzonego wsréd wszystkich zatrudnionych pracownikéw (generalnego

wykonawcy i podwykonawcdow z wpisem listy imiennej do ksiegi bhp

i zZtozeniem podpiséw).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zosta¢ przeszkolony na

poszczegdlnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator, bedacy jednoczesnie

kierownikiem budowy.

Koniecznosé¢ stosowania przez pracownikdéw srodkow indywidualnej ochrony zabezpieczajgcej przed

skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki

bezpieczenstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robot
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

e systematyczne kontrolowanie poprawnos$ci wykonywania rob6t w zakresie zgodnos$ci z przepisami
BHP,

e szczegdbtowy nadzér nad pracami wykonywanymi w poblizu istniejgcych instalacji

e tablice ostrzegawcze na budowie,

e zabezpieczenie materiatéw na budowie, najlepiej w osobnych przystosowanych do tych celow
pomieszczeniach magazynowych, a dla materiatéw szczegdlnie niebezpiecznych przed ogéinym
dostepem,

e apteczka pierwszej pomocy umieszczona w widocznym miejscu.

e wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz;

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom przy prowadzonych

robotach

1. Podczas prowadzenia Robot konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualne;.

2. Roboty nalezy wykonywa zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami p.poz. oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na: a) rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgledniajagce

odpowiedni do nich dostep oraz rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania maszyn, b)
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organizacje pracy ze szczegolnym uwzglednieniem Robét ziemnych i montazowych (praca w
,asyscie”), ¢) warunki dostepu do materiatéw uzywanych do wykonania Robét, d) utrzymanie
wiasciwego stanu technicznego instalacji, urzadzen, sprzetu i maszyn, e) powiadamianie
odpowiednich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o przystgpieniu do Robét na danych
odcinkach, f) sposéb przechowywania, sktadowania i usuwania odpadow i gruzu, g) zapewnienie
na budowie porzadku i czystosci, h) informowanie wszystkich pracownikéw bezpiecznego
podejmowanych decyzji dotyczacych bhp i ochrony zdrowia.

Organizacja terenu budowy powinna zapewnia¢ sprawng i skuteczng komunikacje, a materiaty
budowlane winny by¢ sktadowane w taki sposob, aby nie narazi¢ przebywajgcych tam os6b na
przypadkowe urazy.

W widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ numery telefonow alarmowych, z podaniem oséb, ktére

nalezy powiadomié o zaistniatym wypadku.

Ochrona przeciwpozarowa

1.

. Wykonawca Robét zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepisow ochrony
przeciwpozarowe;.

Wykonawca Robo6t zobowigzany jest do posiadania i utrzymywania na terenie magazynoéw,
pomieszczen biurowych, szatniach, pomieszczeniach socjalnych, baz produkcyjnych oraz w
maszynach i pojazdach sprawnego sprzetu przeciwpozarowego.

Materiaty tatwopalne powinny by skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie mogg by dopuszczone do
wbudowania.

2. Nie dopuszcza sie uzywanie materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

3. Wszelkie materiaty odpadowe muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak ich oddziatywania na srodowisko.

4. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzenia Robét (np. materiaty
pylaste, ktérych szkodliwosé po zakonczeniu Roboét znika), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
bezwzglednego przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca Robét ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i
za urzadzenia i instalacje podziemne, tj.: rurociggi, kable, itp. oraz zobowigzany jest do
potwierdzenia informacji dostarczonych od Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji przez
odpowiednie wladze bedgce wtascicielami lub uzytkownikami tych urzadzen.

2. Wykonawca Robot zobowigzany jest do witasciwego oznakowania i zabezpieczenia przed

uszkodzeniami w czasie trwania budowy wszelkich urzgdzen i instalacji podziemnych.
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3. Wykonawca Robot zobowigzany jest do prowadzenia Robot w sposéb powodujgcy minimalne

niedogodnosci dla mieszkancéw, w szczegdlnosci zapewnienie bezpiecznego dojscia i dojazdu d

posesji oraz bezpiecznego poruszania sie w poblizu prowadzonych Robét.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
powstate w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia.

5. Do obowigzkéw Wykonawcy Robét nalezy wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu
budowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Podczas realizacja Rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. W szczegolnosci Wykonawca Robdt ma obowigzek zadbaé, aby Wykonawcy nie wykonywali
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

3. Wykonawca Robot jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania wszelkich urzgdzen
zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony Zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych i przebywajgcych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego.

. Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni by wyposazeni w ubranie robocze, buty ochronne,

kaski i pasy bezpieczenstwa.

5. Odziez robocza montazystéw powinna sktada sie z jednoczesciowego kombinezony z
zapinanymi mankietami spodni i rekawdw, dobrze dopasowanego i niekrepujgcego ruchow.

6. W czasie prac prowadzonych w pasie drogowym pracownicy powinni nosi odziez odblaskowa.
7. Wszelkie maszyny budowlane mogg obstugiwa¢ wytgcznie wykwalifikowani pracownicy
posiadajgcy stosowne uprawnienia.

8. Kategorycznie zabrania sie pracy po spozyciu alkoholu.

9. Przebywanie 0s6b nieupowaznionych na budowie jest zabronione.

10. Pracownicy muszg scisle przestrzega¢ zasad obstugi urzgdzen podanych w ich instrukcjach
obstugi.

11. Wykonawca Robét zobowigzany jest przed rozpoczeciem montazu wydzieli strefy
niebezpieczne, poprzez rozstawienie w widocznym miejscu tablic ostrzegawczych.

12. Wykonywanie Robét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci tj.: energetyczne, gazowe,

telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone

okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonane do

istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

13. Prowadzenie roboét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie.

14. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb trzecich przy tych robotach

nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady

zabezpieczone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. W uzasadnionych przypadkach
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wykopy nalezy szczelnie przykryé, co uniemozliwi wpadniecie do wykopu. Nalezy sprawdzac stan

obudowy wykopu lub skarpy przed kazdym rozpoczeciem robot.

Ochrona i utrzymanie Robét

1. Wykonawca Robét odpowiada za ochrone roboét oraz za wszelkie materiaty, urzgdzenia, sprzet i
maszyny uzywane do prowadzenia Robét od daty rozciecia do wydania Swiadectwa Przejecia.

2. Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposéb, aby obiekty lub ich elementy byty w

zadawalajgcym stanie przez czas trwania budowy, a do czasu wydania Swiadectwa Przejecia.

Podstawa opracowania

Zakres opracowania jest zgodny z:

» Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U.03.80.718. art. 21a

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.
03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r

Opracowat:
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OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr
207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami /Dz. U. Nr 93/2004, poz. 888/)

Oswiadczam, ze dokumentacja:

Temat: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sciekow
do kompleksu 13-budynkéw zlokalizowanych w m. Wieliczka przy
ul. Zbozowej na dz. 1522,168/2,167/2,166/2,165/2,164/13,164/14
obr. 2 Wieliczka

Adres inwestycji:  dz. 1522,168/2,167/2,166/2,165/2,164/13,164/14
obr. 2 Wieliczka

Inwestor: Grzegorz Bugaj
ul. Zbozowa 34 e 32-020 Wieliczka

Kategoria obiektu :  Kategoria XXVI — SIECI, XXX-POMPOWNIE

Projektant: mgr inz. Katarzyna Rutkowska-Blaszczyk
upr. LOD /4407/PWBS/22
w zakresie sieci i inst. sanitarne
bez ograniczen

Sprawdzajgcy : mgr inz. Mariusz Stowinski
upr. LOD /2686/PWOS/15
w zakresie sieci i inst. sanitarne
bez ograniczen

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

| PROJEKTANT : |

mgr inz. Katarzyna Rutkowska Btaszczyk
upr. nr LOD /4407 /PWBS/22 |

mgr inz. Mariusz Stowinski
upr. nr LOD/2686/PWOS/15 |

1.11.2021 |
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Warunki techniczne MPWIK wraz z danymi technicznymi
Wypis z rejestru gruntéw
Protokot ZUDP

Decyzja o zlokalizowaniu prac w pasie drogowym
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