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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI
1.0 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcyjnej
dotyczacy remontu zespotu zbiornikéw stalowych oczyszczalni $§ciekdéw znajdujacego si¢ na
dziatce nr 553/5 obrgb 0005 Mikotajki Pomorskie stuzacy do realizacji zamierzenia
budowlanego polegajacego na remoncie oczyszczalni Scieckow w miejscowosci Mikotajki
Pomorskie.
W niniejszym projekcie technicznym konstrukcji okreslono:

* zakres remontu podstawowych elementéw konstrukcji zbiornika,

» zaprojektowano $ciagi stuzace do wzmocnienia konstrukcji §cian zbiornika.

2.0 Zrédta informacji i przepisy.

e PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji.

e PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddzialtywania na konstrukcje — Cz¢s¢ 1-1:
Oddziatywania ogélne — Cigzar objgtosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

e PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji.

e PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: projektowanie konstrukcji stalowych.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e (Dz.U.z15.06.2002 r. Nr 75 poz. 690).

* Katalog Biologicznych Oczyszczalni sciekdw BOS. Politechnika Wroctawska Instytut
Inzynierii Ochrony Srodowiska Zaktad Badawczo — wdrozeniowy w Jeleniej Gérze.

* Inwentaryzacja konstrukcyjna z obliczeniami sprawdzajgcymi. Obiekt — budynek
oczyszczalni z blokiem gtéwnym. Adres Mikotajki Pomorskie. Autor: inz. A. Losinski

* Ogledziny budynku przeprowadzone w dniu 11.05.2023 .

3.0 Opis przyjetych rozwiazan konstrukcyjno — materiatlowych
3.1 Opis robét remontowych

Po wstrzymaniu eksploatacji i oczyszczeniu zbiornika nalezy:
zdemontowac istniejace uklady sprezonego powietrza i recyrkulacji osadu,
dokona¢ ponownych ogledzin zbiornika w celu stwierdzenia ewentualnych uszkodzen
wewnatrz zbiornika,

« rozebra¢ podtuzng Sciang wewnetrzng tworzaca komore kontaktowa (pomigdzy
komorg osadu i komorg kontaktowa w celu uzyskania dostepu do wszystkich
elementow $cian zbiornika),
wypiaskowac wszystkie elementy zbiornika (ptaszcz, uzebrowanie) w celu usunigcia
ognisk korozji,

«  wymieni¢ skorodowane elementy uzebrowania,

+ dokona¢ napraw ptaszcza Scian poprzez natozenie - dospawanie nowej warstwy blachy
o gr. 8 mm od strony wewng¢trznej,
ponownie zamontowac¢ podtuzng Sciang wewnetrzng tworzacg komore kontaktowa
(pomigdzy komorg osadu i komorg kontaktow3),



wykona¢ wzmocnienia — zamontowac $ciagi belek biegnacych wzdtuz komor
zbiornika,

« zamontowa¢ dno komory kontaktowej,

- zamontowac deflektor z blachy nierdzewnej w osadniku wtérnym

«  wykona¢ nowe powloki malarskie antykorozyjne wszystkich elementéw zbiornika
(Scian, dna, uzebrowania, pomostow obstugowych).
Przeprowadzi¢ prébg szczelnosci zespotu zbiornikow.

Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe zastosowane w robotach remontowych

Rozbiorka sciany wewnetrznej oddzielajace komore kontaktowa od komory osadu.

W celu dokonania remonty zewng¢trznej Sciany podtuznej zbiornika od strony komory
kontaktowej nalezy rozebra¢ $ciang wewnetrzng oddzielajacg komore kontaktowg od komory
osadu.

Po wykonaniu remontu §ciany zewngtrznej zamontowa¢ ponownie $ciang¢ wewnetrzna.
Zastosowac stal S235. Elementy spawac tukiem elektrycznym.

Wymiana skorodowanych obramien krawedzi gornej zbiornika

Wymieni¢ skorodowane odcinki wykonane z katownik L.100x100x10 mm stanowigce gorne
obramienie $cian zbiornika. Skorodowane elementy usung¢ (wyciac) i zastgpi¢ nowymi.
Zastosowac stal S235. Elementy spawac tukiem elektrycznym.

Montaz dodatkowych blachy poszycia
W celu wzmocnienia poszycia $cian zbiornika dotozy¢ od strony wewnetrznej dodatkowa
warstwe blachy gr. 8 mm. Zastosowac stal S235. Elementy spawa¢ tukiem elektrycznym.

Montaz dna komory kontaktowej
W komorze kontaktowej wykona¢ dno z blachy gr. 8 mm ze spadkiem 5%.
Zastosowac stal S235. Elementy spawac tukiem elektrycznym.

Montaz deflektora

W osadniku wtérnym zamontowac¢ deflektor o wysokosci 50 cm. Wymiary zewnetrzne
deflektora 420 x420 cm. Potozenie gérnej krawedzi deflektora 30 cm ponizej gérnej krawedzi
osadnik.

Do wykonania deflektora uzy¢ stali nierdzewnej OH18N9 AISI 304. Elementy spawa¢ gazami
technicznymi.

Wykonanie nowych zabezpieczen antykorozyjnych
* Przed malowaniem powierzchnie stalowe oczysci¢ z rdzy, zgorzeli, zanieczyszczen
przez piaskowanie a nast¢pnie odttusci¢ odttuscic.
* Malowac farba chlorokauczukowa podktadowa dwa razy razy.
* Malowac farbg chlorokauczukowg nawierzchniowa w kolorze RAL 7012 dwa razy.
Uzyskac¢ grubos¢ powtoki malarskiej wiekszg od 120 pm.

Remont pomostéw obstugowych

Remont pomostéw obstugowych ograniczy¢ do wykonanie nowych powlok malarskich.
Elementy stalowe pomostow zabezpieczy¢ antykorozyjne przez malowanie olejng lub farba
ftalowa dwukrotnie w kolorze RAL 7012.



Proba szczelnoS$ci zbiornikow

Prébe szczelnosci zespotu zbiornikow przeprowadzi¢ w oparciu o PN — B — 10702: 1999
Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

3.2 Opis elementéw wzmacniajacych konstrukcje zbiornika

W opracowaniu projektowym dotyczacym wzmocnienia konstrukcji scian zbiornika, z lat 90
XX wieku, przewidziano wprowadzenie poziomych $ciagéw przebiegajacych wewnatrz
zbiornika taczacych miedzy sobg przeciwlegle $ciany podtuzne.

Zaprojektowane $ciggi powinny byly taczy¢ ze sobg belki podtuzne w odstepach co 2,61 m
(co trzy zebra pionowe).

Sciag gérny powinien by¢ wykonany z ptaskownika 20x50 mm, $ciag dolny z ptaskownika
20x70 mm.

Sciagéw tych jednak nie wykonano.

W zwiazku z powyzszym, podczas obecnego remontu zbiornikow, nalezy wykonac
polaczenia $cian zewnetrznych $ciggami wedlug niniejszego opracowania.

3.2.1 Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), uklady konstrukcyjne, podstawowe wyniki obliczen statycznych

Scian zbiornikéw obciazone sa parciem hydrostatycznym stupa $ciekéw o wysokosci do 4,00
m i ci¢zarze 10,50 kN/ m3.

Obciazenie to dziata na plaszcz zbiornika (z blachy gr. 8 mm) i jego uzebrowania (z
ceownikéw C100) w kierunku poziomym.

W celu przejecia obcigzen od parcia hydrostatycznego §ciekéw na Sciany zbiornika i
wzmocnienia uzebrowania $cian wykonano dodatkowe stalowe belki biegngce poziomo
wzdtuz $cian podtuznych na wysokosci 1,30 m (belka dolna ztozona z dwéch zespawanych
potkami ceownikéw C140) i na wysokosci 2,73 m (belka gérna ztozona z dwéch
zespawanych ze sobg katownikéw L100x100x10 mm).

Zalozenia przyjete do obliczen:
e S$ciana zbiornika jest pretem pionowym potagczonym przegubowo z dnem zbiornika i
podpartym dodatkowo na wysokosci 1,30 m, 2,73 m i 4,00 m od dna,
* wzmocnienia poziome s3 belkami ciggtymi o podporach co 2,61 m,
* S$ciagi — prety potaczone przegubowo z belkami podtuznymi na podporach,
* obcigzenia state — $cieki 10,50 kN/m3 — wspdiczynnik bezpieczenstwa x 1,35,
* oddzialywanie (od stupa $ciekdw) poziome na belke dolng q1 = 48,65 kN/mb x 1,35,
* oddziatywania (od stupa Sciekdw) poziome na belke gérng q2 = 18,71 kN/mb x 1,35,

Wiyniki obliczen

Belka gérna 2xL.100x100x10, stal S235.
* SGN - wykorzystanie nosnosci przekroju 72% (zginanie).
*  SGU - wykorzystanie no$nosci przekroju 41% .

Belka dolna 2xC140, stal S235.
*  SGN - wykorzystanie nosnos$ci przekroju 93% (zginanie).
* SGU - wykorzystanie nosnosci przekroju 44% .



Sciag gérny rura kwadratowa 60x60x5 mm, stal S235.
«  SGN - wykorzystanie no$nosci przekroju 29% (rozcigganie).
+  SGU - wykorzystanie no$nosci przekroju 30% .

Sciag dolny rura kwadratowa 100x100x5 mm, stal $235.
*  SGN - wykorzystanie no$nosci przekroju 75% (rozcigganie).
* SGU - wykorzystanie no$nosci przekroju 10% .

W obliczeniach statycznych postuzono si¢ programem RM-WIN opartym na PN-EN 1993-1-
1:2006 Eurokod 3: projektowanie konstrukcji stalowych.

3.2.2. Opis elementéw konstrukcji wzmacniajacych i materialéw uzytych do remontu
zbiornika.

Sciag poz. 1.1

Rura kwadratowa 100x100x5 mm. Blacha wezta gr. 20 mm. Stal S235. Elementy $ciaggu
faczy€ przez spawanie tukiem elektrycznym.

Blachy weztowe przeprowadzi¢ przez blachy ptaszcza zbiornika do belek po stronie
zewngtrznej i potaczy¢ spoinami pachwinowymi z belkami. Otwory w blachach plaszcza
zaspawac.

Sciag poz. 1.2

Rura kwadratowa 60x60x5 mm. Blacha wezta gr. 20 mm. Stal S235. Elementy $ciggu taczy¢
przez spawanie tukiem elektrycznym.

Blachy weztowe przeprowadzi¢ przez blachy ptaszcza zbiornika do belek po stronie
zewngtrznej i potaczy¢ spoinami pachwinowymi z belkami. Otwory w blachach plaszcza
zaspawac.

Zabezpieczenia antykorozyjne

*  Przed malowaniem powierzchnie stalowe oczysci¢ z rdzy, zgorzeli, zanieczyszczen i
odttuscic.
* Malowac farba chlorokauczukowg podktadowa dwa razy razy.
* Malowac farba chlorokauczukowg nawierzchniowa w kolorze RAL 7012 dwa razy.
Uzyskac¢ grubos¢ powltoki malarskiej wiekszg od 120 pm.

Projektant: mgr inz. Krzysztof Gajdzica
Upr. bud. nr ZPNB - U.73425/35/98
do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen



