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Temat: ,,Przebudowa sieci wodociggowej w Graczach, ul. Bazaltowa- opracowanie PFU”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 07 czerwca 2022 r. (data wplywu do ZGKiM- 10.06.2022 r.)
w sprawie wskazania na zataczniku graficznym odcinka sieci wodociggowej wymagajgcego
przebudowy ze wskazaniem miejsc wigczen do istniejace] sieci wodociggowej, zakresu przylaczy
wymagajacych wymiany, wskazanie zasuw i hydrantéw wymagajacych wymiany oraz wydania

warunkéw technicznych do projektowania, uprzejmie informujemy jak ponizej.

I. Wskazanie odcinka sieci wodociagowej przewidzianej do przebudowy.

Zgodnie z zalgczeniem graficznym, do wymiany kwalifikuje si¢ odcinek zeliwnej sieci wodociagowej
wraz z weztami zasuw i hydrantami. Przebudowe nalezy rozpocza¢ od dziatki nr 565/5 (ul. Bazaltowa
4ABC). Wpiecie nalezy wykona¢ do istniejacej sieci wodociagowej PVC-U DN 110 za istniejgcym
hydrantem nadziemnym. Sie¢ nalezy wymieni¢, przebudowac i doprowadzi¢ do dziatki nr 552/7 oraz
zakoficzy¢ hydrantem nadziemnym DN 80.

Nalezy zaprojektowac nowg sie¢ wodociggowa PE 100 SDR 17 PN 10 DN 110 wraz z nowymi weztami
zasuw oraz weztami hydrantowymi, zgodnie z przepisami ppozZ.

W zalaczeniu przekazujemy szczegotowy opis istniejacych przytaczy wodociggowych wraz z zakresem

prac.
II. Ogélne warunki techniczne do projektowania sieci wodociggowej

Sieci wodociagowe

1.1. Wymagania ogdlne



Projektowana sie¢ wodociggowa powinna spelnia¢ wymagania norm:

1. PN-EN 805:2002 ,,Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych i ich czesci
skiadowych”

2. PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sieé
wodociggowa przeciwpozarowa

3. Wszystkie materialy stosowane do wykonania wodociggu muszg by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach
budowlanych, musza posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna, producent

Jest obowigzany posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub inny réwnowazny system zarzadzania jakoscia.
1.2 Przewody wodociggowe magistralne

Zasuwy - Na magistralach stosowaé zasuwy jak w punkcie 1.2.5.1). Przy rozmieszczeniu zasuw
w wezlach kierowac si¢ zasadami: magistrala o mniejszej $rednicy powinna by¢ odcigta od magistrali o
wigkszej Srednicy. Dla wytgczenia odcinka magistrali nie powinno zamykaé si¢ wiecej niz dwie zasuwy

na glownym ciagu i pig¢ zasuw na sieci rozdzielcze;j.

Zawory odpowietrzajace - Na magistralach wodociggowych stosowaé dwustopniowe zawory
odpowietrzajace z zeliwa szarego na cisnienie 1,6 MPa.

Zawory nalezy wyposazy¢ w dodatkowg armatur¢ zaporows. Zawory projektowaé w kazdym
najwyzszym punkcie magistral, w komorach z krggéw zelbetowych DN 1200 mm, bezposrednio
na trojnikach. Dopuszcza si¢ stosowanie odpowietrznikow doziemnych. W przypadku braku
mozliwosci zamontowania tréjnika dopuszcza si¢ montowanie odpowietrznikow poprzez zljcza

przeznaczone do nawiercania rurociggdw.

Odwodnienia - Odwodnienie projektowa¢ w kazdym najnizej potozonym punkcie zmiany spadku
magistral. Magistrale powinny by¢ odwadniane do kanatéw sanitarnych lub deszczowych,
a w przypadkach braku kanalizacji do studzienek bezodplywowych z krggdéw zelbetowych o srednicy
min. DN 1200 mm. Odwodnienia magistral do kanalizacji powinny skfadaé sie: z odwadniaka,
studzienki poSredniej, armatury zaporowej kohierzowej (dwie zasuwy), przewodu odwadniajacego
(przykanalika) oraz  syfonu. Za  odwodniakiem  projektowaé  zasuwe  kolnierzows
z migkkim zamknigciem. Drugg zasuwe przewidzie¢ w pierwszej studzience od odbiornika. Armature
odwodnieniows sytuowaé w dolnej czedci przewodu magistralnego. Srednice odwodnienia projektowad
uwzgledniajgc srednicg magistral, dfugo$é odwadnianego odcinka i asortyment produkowanych
odwadniakoéw. Przewody odwadniajace projektowa¢ z rur z PEIO0 SDR 17 PNIO

o polagczeniach zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo.

Reduktory ciSnienia - W szczegdlnych przypadkach, na podstawie warunkéw ZGKIM Niemodlin,
wymagane jest projektowanie reduktoréw cisnienia w celu redukeji i stabilizacji ci$nienia w sieci

wodociggowej. Reduktory nalezy dobiera¢ zgodnie z instrukcja do projektowania producenta,



uwzgledniajac miedzy innymi przeptywy w magistralach, zakresy pracy reduktoréw i ich lokalizacje.
Reduktory ci$nienia projektowa¢ z dwoma zasuwami odcinajgcymi oraz obejsciem umieszczonymi

w jednej komorze.

Hydranty - Na przewodach magistralnych stosowaé hydranty nadziemne lub podziemne o $rednicy DN
100 mm lub DN. 80mm. Hydranty umieszcza¢ w odleglosci co 150 m w najwyzszych i najnizszych
punktach sieci magistralnych, na skrzyzowaniu ulic oraz na koncoéwkach sieci. Hydranty nalezy
projektowaé¢ na odgal¢zieniu przewodu z zasuwg odcinajgcg. Wigczenie hydrantu nalezy wykonaé

poprzez trjnik, a zasuwa odcinajaca powinna znajdowaé sig w odlegtosci 1m od kolumny hydrantu.

1.2.1 Lokalizacja przewodoéw

Trasy przewodéw wodociggowych magistralnych nalezy projektowa¢ zgodnie z ponizszymi zasadami:
1. Przewody lokalizowaé w terenie ogdlnodostgpnym w liniach rozgraniczajacych ulic.

2. Przewody sytuowa¢ w pasie zieleni Jub chodnika. W szczegélnych przypadkach przy braku miejsca
dopuszcza si¢ lokalizacje przewodéw w jezdni. Lokalizacja w pasie drogowym zgodnie z ustawg
o drogach publicznych i uzgodnieniami z zarzadcg drogi. Decyzje na lokalizacje przewodu w pasie
drogowym nalezy dotaczy¢ do projektu

3.W przypadku usytuowania przewodu w terenie prywatnym nieruchomosci te nalezy obcigzy¢

nieodplatng stuzebnoscia (patrz pkt. 2.3.)

1.2.2 Zaglebienie i posadowienie przewodow

Zaglebienie i posadowienie przewodéw wodociggowych magistralnych powinno by¢ zgodne

z wymogami okreslonymi w punkcie nr 1.3.2 dotyczacym wodocigg6w rozdzielczych.

1.2.3 Minimalne odlegloéci przewodéw magistralnych od innych przewodow, urzadzen

i obiektow infrastruktury technicznej

Przy projektowaniu magistralnych przewodéw wodociggowych nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci
w rzucie poziomym od innych przewodéw, urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami. Na terenie dziatalnosci ZGKiM Niemodlin zaleca
sie stosowaé odleglosci wymienione w tablicy nr 1 w punkcie nr 1.3.3.

Wiaczenie do przewodéw magistralnych wodociagéw rozdzielczych dopuszczamy z wykorzystaniem

istniejacej armatury w uzasadnionych przypadkach rozpatrywanie indywidualne.

1.2.4 Material przewodow magistralnych



Magistralng sie¢ wodociggowa (DN 2300 mm) nalezy projektowaé z rur typu PE HD (polietylen
twardy) na ci$nienie robocze 1,6 MPa
Do budowy sieci rozdzielezych usytuowanych w pasach drogowych o mniejszym natezeniu ruchu

kotowym stosowac rury z PE HD (polietylen twardy) na ci$nienie robocze min 1 MPa.

1.2.5 Elementy wyposazenia przewodow

Do podstawowego uzbrojenia magistral nalezg:

- Zasuwy;

- przepustnice;

- odpowietrzniki;

- odwodnienia.

Na magistralach DN 300 mm o charakterze rozbiorczym nalezy dodatkowo projektowaé hydranty
przeciwpozarowe.

1.2.5.1 Zasuwy

Na sieciach wodociggowych nalezy stosowaé zasuwy rownoprzelotowe z migkkim zamknieciem.

Zasuwy kolnierzowe, klinowe do instalacji wodociggowych:

- zabudowa: wg normy PN-EN 558-1;

- owiercenie kolnierzy: wg normy DIN 2501;

- testy : proba szczelnosci woda wg PN-EN 1074-1 1 2/PN-EN 12266, proba momentu obrotowego
zamykania zasuwy;

- korpus 1 pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40), z powtokg ochronng z farb epoksydowych
wg wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 um;

- odlew korpusu z oznakowaniem okre§lajacym: producenta, $rednice DN, cisnienie nominalne
1 materiat korpusu;

- $ruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone
masa plastyczna na gorgco;

- uszczelka polgezenia pokrywy i1 korpusu: z gumy NBR, zaglebiona w rowku w korpusie;

- trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartodcig chromu, z gwintem
walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;

- trzpien odizolowany, na catej dhugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;

- uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gléwne
uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajgce oraz pierscien zgarniajacy z gumy NBR;

- uszezelnienie trzpienia, dla zasuw powyze] DN400, wymienne pod ci$nieniem,

- mozliwo$¢ opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw od srednicy DN500;

- przelot zasuwy: peten, rdwny srednicy nominalnej i bez zawezen;



- klin wykonany z zeliwa sferoidalnego (GGG-40), nawulkanizowany zewnetrznie i wewngtrznie,
powloka z gumy EPDM o min. grubosei 1,5 mm;

- prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wktadka z odpornego na $cieranie tworzywa sztucznego
zawulkanizowane, wspotpracujace z rowkami w korpusie;

- nakretka klina: z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatoéci, na state potgczona z klinem,

- przelot przez komorg klina: cylindryczny na catej dugosci i nie zawezony na koncu;

- teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;

Obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw

1. feb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego

2. trzpien o pelnym przekroju o kwadracie 20 mm i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2
ocynkowanej 0gniowo w érednicach DN 50-200

3, przejscie preta przez goma pokrywe uszczelniajgca obudowy zabezpieczajace przed
przedostawaniem sig zanieczyszczen

4. rura przesuwna i ochronna wykonana z PE

5. nakretka (nasada) wrzeciona wykonana z seliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z réwng
gruboscia $cianki na catym obwodzie

6. polgczenia zasuwy z nakretkg wrzeciona za pomocg elementu (zawleczka, $ruba itp.), wykonane
ze stali nierdzewnej

Na magistralach o $rednicach powyzej DN 600 mm nalezy stosowaé¢ przepustnice kolnierzowe
centryczne z zeliwa sferoidalnego na ciénienie PN 16, z odciazeniem, z osprzgtem do zabudowy
podziemnej, umieszczane w komorach.

Zasuwy i przepustnice nalezy lokalizowaé w weztach oraz jako liniowe w odleglosci do 500 [m].

Przy zasuwach kolnierzowych i przepustnicach nalezy stosowaé ksztaltki demontazowe o regulowanej

dhugosci co najmniej z jednej strony.

1.2.5.2 Odwodnienia

Odwodnienia nalezy umieszcza¢ w kazdym najnizszym punkcie profilu podiuznego przewodu, z tym
ze, jezeli w najnizszym punkcie wypada zasuwa, o odwodnienie nalezy umiesci¢ przed i za zasuwa.
Kazdy odcinek miedzy zasuwami powinien mie¢ odwodnienie w najnizszym punkcie. Woda z
odwodnienia powinna byé odprowadzana do kanalizacji deszczowej lub
do kanalizacji $ciekowej, a w przypadku znacznego oddalenia odwodnienia od kanatu, wodg mozna
odprowadzaé¢ do dowolnego odbiornika (cieku wodnego, rowu melioracyjnego) lub do bezodptywowe]

studzienki z osadnikiem.

Odwodnienia magistrali nalezy projektowaé za pomocag: trojnika z odptywem dolnym, przewodu
odwadniajacego, studzienki posredniej, urzadzenia zabezpieczajacego przed cofnigeiem medium

odbiorika i dwoch zasuw. Pierwsza zasuwg nalezy projektowac na odejéciu trojnika zamontowanego



na przewodzie magistralnym, druga zasuwe kotnierzowa nalezy projektowaé w studni posredniej
na odptywie wody do odbiornika. Obie zasuwy nie moga by¢ zamontowane na tym samym przewodzie

odwodnienia.

Przewody odwadniajace nalezy projektowaé z rur z PE 100 SDR17 PN 10, studzienki posrednie z
kregdw betonowych min. @ 1200.

Jezeli woda z przewodu wodociggowego odprowadzana jest do kanalizacji, przewdd odprowadzajacy
wode ze studzienki do kanalu powinien byl zaopatrzony w syfon (zabezpieczajgcy przed

przedostawaniem si¢ do studzienki gazow kanatowych).

1.2.5.3 Odpowietrzniki

Odpowietrzniki nalezy projektowaé w kazdym najwyzszym punkcie magistrali lub przed kazdg zasuwg
liniowg. Przy zasuwie zlokalizowanej w szczytowym punkcie umieszcza si¢ dwa odpowietrzniki z obu
stron zasuwy.

Specyfikacja techniczna zaworéw powietrznych do bezposredniej zabudowy podziemnej

Zawory napowietrzajaco — odpowietrzajace do instalacji wodnych:

- Wykonanie do bezposredniej zabudowy podziemne;j - studzienka;

- Zasada dziatania : 2-stopniowy, automatyczno — kKinetyczny;

- Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu wody, (konstrukcja zapobiegajaca ,,porywaniu”
plywaka i ,,zamykanie zaworu powietrzem™);

- Zamykanie dysz roboczych poprzez ,,uszczelke rozwijang” z gumy EPDM;

- Zawdr wyposazony w samoczyszczacy mechanizm zamykajacy;

- Korpus studzienki wykonany z PVC/PE;

- Studzienka zaopatrzona w przylacze gwintowe z zaworem zwrotnym odcinajacym, umozliwiajagcym
wyjecie zaworu powietrznego do serwisowania;

- Odwodnienie zaworu zabezpieczone zaworem zwrotnym i wyposazone w szybkozlgczke do rury
odwodnieniowej z PE;

- Zawor roboczy umieszczony na drazku oporowym ze stali nierdzewnej, umozliwiajacym jego wyjecie
ze studzienki z poziomu gruntu;

- Mocowanie zaworu w podstawie studzienki wciskane, uszczelnione min. 2 o-ringami;

- Korpus i podstawa zaworu roboczego wykonane z nylonu wzmocnionego widknem szklanym;

- Ptywak zaworu roboczego wykonany ze spienionego polipropylenu, umieszczony w prowadnicach;

- Polgczenie korpusu zaworu roboczego z podstawa: gwintowe, umozliwiajgce prostg obstuge
serwisows i ewentualng wymiang czesci wewngtrznych;

- Zakres cisnien roboczych dla jednej dyszy: 0,02 - 1,6 MPa;



- Pole powierzchni otworéw roboczych dysz :automatyczny - min. 12 mm?, kinetyczny - min. 800 mm?;

Charakterystyka pracy:

Faza kinetyczna (napelnianie lub opréznianie wodociggu):
- odpowietrzanie — min. 330 m3/ h/0,8 MPa;

- napowietrzanie — min. 160 m3/ h /-0,5 MPa,

Faza automatyczna (praca pod cignieniem roboczym):

- odpowietrzanie — min. 160 m3/ h/ 1,6 MPa;

- napowietrzanie — LSladowe™;
1.3.1 Lokalizacja przewodow

Przy projektowaniu przewodow wodociagowych rozdzielezych nalezy stosowa¢ nastepujace zasady:

1. Przewody lokalizowaé w terenie ogolnodostgpnym, W liniach rozgraniczajacych ulic i ciagow pieszo-
jezdnych lub w lokalnych ciggach komunikacyjnych.

2. Przewody sytuowaé w pasie chodnika lub zieleni lub w wydzielonych pasach dla infrastruktury.
W szczegolnych przypadkach przy braku miejsca dopuszcza sig lokalizacje przewodow w jezdni i pod
miejscami postojowymi.

3. W przypadku usytuowania przewodu W terenie prywatnym nieruchomosci te nalezy obciazyc
nieodplatng stuzebnoscig (patrz pkt. 2.3.)

4. Trasy przewodow projektowaé bez zbednych zataman, zachowujac przebieg prostoliniowy
i rownolegly do osi ulicy lub innych przewoddw. Unikac nieuzasadnionego przechodzenia przewoddw
z jednej strony ulicy na drugg. Odgalezienia projektowa¢ pod katem prostym, zalamania przewodow
pod katem odpowiadajacym produkowanym tukom.

5. Przewody lokalizowa¢ po stronie zabudowy. W ulicach ( o szerokosci jezdni powyzej 14 m )
zabudowanych dwustronnie dazy¢ do usytuowania przewodow po stronie z wiekszg ilo$cig przylaczy
wodociggowych. W celu zmniejszenia ilosci przylgczy wody zlokalizowanych w pasie jezdnym,
po jednej stronie ulicy projektowa¢ przewdd zapewniajacy wodg do celow gospodarczych
i przeciwpozarowych, za$ po drugiej stronie przewody 0 mniejszej $rednicy zapewniajace tylko wode

do celéw gospodarczych wediug rozwigzania przedstawionego na rysunku nr 1.
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Srednice przewodéw prowadzacych wodg¢ gospodarcza przyjmowaé wedtug tablicy A.1 w normie
PN-EN 805:2000

- Proponowana liczba os6b
50%) 30

80 100

100 250

* Przewdd nie powinien by¢ diuzszy niz w przyblizeniu

100 m

1.3.2 Zaglebienie i posadowienie przewodow

Zaglebienie przewodow sieci wodociggowych w gruncie powinno uwzgledniaé strefe przemarzania
gruntu dla okreslonego rejonu, zgodnie z norma PN-81/B-03020, z tym ze przykrycie gruntem mierzone
od powierzchni przewodu do rzgdnej projektowanego terenu powinno byé  wieksze,
niz gleboko$é przemarzania gruntu:

- dla rur o érednicy DN do 1000mm — o0 0,4 m,

- dla rur o $rednicy DN powyzej 1000mm — o 0,2 m.

Wedhig PN-81-B-03020, czyli normy moéwigcej o podziale kraju na strefy klimatyczne w zaleznosci od
glebokosci przemarzania gruntu na terenie Gminy Niemodlin nalezy do strefy Il hz =1,0 m, a wiec
minimalne przykrycie powinno wynosic:

- dla DN < 1000mm = 1,4 m,

- dla DN > 1000mm = 1,2 m

Dodatkowo przewody nalezy uktada¢ w gruncie w taki sposob, aby uniemozliwi¢ w nich:

- nadmiernym nagrzewaniem w okresie letnim.
- uszkodzenia pod wplywem duzego obcigzenia zewnetrznego.

- negatywnego wplywu innego uzbrojenia podziemnego

Przewody wodociggowe uktadac¢ na gruntach o odpowiedniej no$nosci lub przewidzieé jego wymiane.
Podsypke oraz zasypke wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami i wytycznymi podanymi przez
producenta rur. W przypadku wystgpienia szczegodlnie niekorzystnych warunkéw gruntowych oraz
terenowych posadowienie przewodu wymaga odrebnego projektu budowlano — konstrukcyjnego

potwierdzajgcego dobor materiatu, sposobu posadowienia przewodu oraz urzadzen wodociggowych.



1.3.3 Minimalne odleglo$ci przewodow wodociagowych od innych przewodéw, urzadzen

i obiektéw infrastruktury technicznej

Przy projektowaniu nalezy sachowaé minimalne odleglosci w rzucie poziomym od innych
przewodéw, urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
. normami. Na terenie dziatalnosci ZGKiM Niemodlin zaleca si¢ stosowaé odleglosci zgodnie

z ponizsza tabelg nr 1.

Tabela nr 1. Zalecane minimalne odlegloéci (po skrajnych obrysach) przewodow wodociggowych

od innych przewodow, urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej

Infrastruktura techniczna i inne obiekty Przew6d wodociggowy o Srednicy ]
<300 mm 300 + 500 mm > 500 mm
Gazociagi o cisnieniu do 0,5 Mpa 1,0m 1,5m 1,5m
Gazociagi powyzej cisnienia 0,5 Mpa 1,5m 2,0m 2,0m
Wodociagi do 300 mm 1,0 m 1,0m 1,5m
Wodociagi 300 = 500 mm 1,0m 1.5m 1,5m
Wodociagi ponad 500 mm 1,5m 1,5m 1,5m
Kanalizacja sanitarna, deszczowa <f1 400 1,0m 1,5m 2,0m
Kanalizacja sanitarna, deszczowa = fi 400 2,0m 2,5m 3,0m
Kable telekomunikacyjne 1,0m 1,5m 1,5m
Kable telekomunikacyjne 1,5m 2,0m 2,5m
$wiattowody
Kanalizacje kablowe w blokach betonowych 1,0m 1,5m 2,0 m
Kable o$wietleniowe, elektroenergetyczne 1,0m 1,0m 1,0m
n/n
Kable elektroenergetyczne s/n 1,5m 1,5m 2,0m
Stupy elektroenergetyczne 1,5m 20m 2,5m
Sieci cieplne 1,5m 1,5m 2,0m
Obiekty kubaturowe (dotyczy rowniez 3,0m 5,0 m 8,0m
zbiornikow na scieki )
Przejécia podziemne, tunele komunikacyjne 2,0m 50m 8,0m
Linie rozgraniczajace lub ogrodzenia trwate 1,5m 2,0m 25m
Drzewa (od skrajni pnia) min. 1,5m min. 2,0 m min. 2,5m
Pomniki przyrody Indywidualne uzgodnienia z Wydziatem Ochrony
Srodowiska J

7astosowanie zmniejszonych odleglosci wymaga pisemnej zgody ZGKiM Niemodlin.



Skrzyzowania i kolizje z istniejaca i projektowang infrastrukturs techniczng.

Skrzyzowania wodociagéw rozdzielczych z kanalizacjg telefoniczng, gazociggami oraz kanalizacja
sanitarng i deszczowg nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen.

Nalezy zachowa¢ odleglos¢ minimum 20 cm w $wietle miedzy krzyzujgcymi sie przewodami.

Przy skrzyzowaniach z przewodami gazowymi, gazociggi zabezpieczy¢ rurami ostonowymi, ktérych

dhugos¢ powinna siggac1l,0 m poza wodociag.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi, kablami o$wietleniowymi
i energetycznymi o napieciu ponizej 1 kV, kable energetyczne zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
z tworzyw sztucznych. W przypadku skrzyzowania z kablami energetycznymi o napigciu powyzej
1 kV, kable energetyczne zabezpieczy¢ rurami ostonowymi grubosciennymi z tworzyw sztucznych
sztywnych. W przypadku przejscia pod kanatem sieci cieplnej, przewod wodociggowy nalezy uktadaéd
w rurze osfonowej, ktorej dtugos¢ powinna siggaé 1,0 m poza obudowe kanalu oraz powinna zostaé
zachowana odlegto$¢ minimum 20 ¢cm w $wietle od spodu kanahu sieci cieplnej.
W przypadku przejscia przewodem wodociggowym pod siecig cieplng preizolowang, ZGKiM
Niemodlin wymaga stosowania rur ostonowych na przewodach sieci cieplnej w celu zabezpieczenia
preizolacji. Przejscie przewodem wodociggowym nad siecig cieplng nalezy projektowaé bez rury
ostonowej zachowujac odleglos¢ minimum 20 cm w $wietle miedzy przewodami.
Nie zaleca si¢ przechodzenia przewodem wodociggowym z rur PE nad siecig cieplng.
W przypadku  wystgpienia takiego skrzyzowania, przewéd wodociggowy  powinien
by¢ zabezpieczony poprzez zastosowanie rury ostonowej wypetnionej materiatem termoizolacyjnym.

Rury ostonowe powinny by¢ dtugosci min. 1,0m poza obrys wodociggu po obu stronach kolizji.

1.3.5 Materialy

Zgodnie z normg PN-EN 805:2002, wszystkie materialy uzyte na elementy sieci wodociggowej tacznie
z  wykladzinami, powlokami i  uszczelkami powinny by¢  wykonane  zgodnie
z odpowiednimi normami wyrobéw lub ze stosowanymi europejskimi kryteriami technicznymi

dotyczacymi dopuszcezenia do stosowania.
1.3.6 Elementy wyposazenia przewodow

Do uzbrojenia przewodow rozbiorczych naleza:
- Zasuwy,

- hydranty,

- regulatory ci$nienia.

Zasuwy — wymagania obowigzujace w ZGKiM Niemodlin zgodnie z zapisami w punkcie nr 1.2.5.1.



Pod armatura nalezy stosowaé bloki podporowe.

Przy rozmieszczaniu zasuw na sieciach rozdzielczych nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

1. zasuwy liniowe nalezy projektowa¢ w wezlach polgczeniowych wodociagéw rozdzielezych lub
w odleglosciach pomiedzy zasuwami do 400 [m];

2. w miejscach wigczei przewodow wodociggowych zasilajacych obiekty specjalne, takie jak szpitale,
hydrofornie itp., nalezy zastosowaé wezet 3 zasuw: 2 zasuwy na wodociggu rozdzielczym z dwoch stron
wlgczenia i 1 zasuwa na przylgczu, montowane bezpoérednio przy punkcie wigczenia.

Na zasuwie nalezy zamontowaé obudowe teleskopows zakonczong do 20 cm od powierzchni terenu,

nad ktorg nalezy zamontowa¢ skrzynke do zasuw typu duzego.

1.3.6.2 Hydranty

Rozmieszczenie hydrantow nalezy projektowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. nr 121, poz. 1139); oraz na koncéwee przewodu wodociggowego,
za ostatnim przylaczem.

Ponadto ze wzgledéw eksploatacyjnych nalezy stara¢ si¢ rozmieszczac hydranty:

- w najwyzszych punktach przewodéw wodociggowych,

- przy zasuwie liniowej dla odpowietrzenia odcinka przewodu, od strony wysokiego punktu profilu
danego odcinka.

Na sieci rozdzielczej nalezy stosowal hydranty nadziemne o srednicy @ 80 mm, z podwdjnym
zamknieciem w postaci kulowego zaworu zwrotnego, kolumna hydrantu-podzielona kotnierzami
rozdzielajacymi- polaczona $rubami, zabezpieczenie wyptywu w przypadku zlamania hydrantu, na
ci$nienie robocze PN16; hydranty w kolorze czerwonym. Poza pasami drogowymi dopuszcza si¢
stosowanie hydrantow sztywnych.

W uzasadnionych przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma mozliwoéci zabudowy hydrantu
nadziemnego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami lub gdzie wystepuje utrudnienie ruchu itp.,

dopuszcza sig stosowanie hydrantéw podziemnych.

Wymagania dla hydrantéw nadziemnych

Hydranty nadziemne do instalacji wodnych z pojedynczym zamknigciem:
- Przylacze hydrantu: kolierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80-100;

- Testy: proba szczelnosci woda wg PN-EN 14384, wytrzymatos¢ korpusu;

- Certyfikat CNBOP w Jézefowie;

- Atest PZH Warszawa;

- Cisnienie robocze PN16,

- Nasada typu B75 mm wykonana z aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-51038;



- Glowica posiada oznakowani okreslajgce: producenta, srednicg DN, cisnienie nominalne i materiat
glowicy;

- Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i na zewnatrz zywicg epoksydowa o gr. min. 250 pm
wykonanej w technologii fluidyzacyjnej zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru robdt wynikajacych ze
znaku jakosci RAL/GSK lub rownowazne w tym:

- Odpornos¢ na przebicie metodg iskrowa 3kV,

- Powloka odporna na promieniowanie UV,

- Korpus gémy i dolny, kolumna podziemna, komierz gérny i dolny wykonany z Zeliwa sferoidalnego
min. GGG-40 lub ze stali kwasoodporne;j,

- Ttok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego elastomerem, pracujacy w
siedzisku tloka przez co hydrant uszczelnia si¢ obwodowo;

- Siedzisko tloka hydrantu wprasowane i wykonane z mosigdzu odpormego na odcynkowanie;

- Wrzeciono i trzpien z gwintem walcowanym wykonane ze stali nierdzewne;j,

- Zamkniecie podwdjne za pomocg kuli wykonanej z aluminium, zeliwa lub tworzywa sztucznego, przy
czym kula z tworzywa sztucznego musi posiada¢ budowg wielokomorowa pokrytg guma elastomerowa
dopuszczong do kontaktu z wodg pitna,

- Kolumna dzielona na poziomie gruntu i polaczona za pomocg $rub o ograniczonej

wytrzymatosci,

- Zabezpieczony przed wyplywem wody w przypadku ztamania,

- Wys. Hydrantu min. 1,85m max. 2,15m,

- Kolor czerwony,

- Obrotowa cze¢s$¢ nadziemna o 360°,

- Konstrukcja hydrantu umozliwia wymiang wewngtrznych czesdci hydrantu, bez demontazu hydrantu z
sieci 1 zamykania zasuwy;

- Dolna cze$¢ hydrantu ostonig ta otuling z tworzywa sztucznego do zabezpieczenia przed wrastaniem
korzeni oraz umozliwiajacg rozsaczanie wody do gruntu ( zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie otulin
wykonanych nie przez producenta hydrantu),

- Hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dzialajace jedynie podczas zamknietej pozycji

tloka hydrantu, w potozeniach posrednich odwodnieni ma by¢ szczelne.

Hydranty nadziemne do instalacji wodnych z podwéjnym zamknieciem jak wyzej oraz
dodatkowo:

- konstrukcja hydrantu wyposazona w zawor zwrotny kulowy, zabezpieczajacy przed wyptywem
wody w przypadku zlamania oraz umozliwiajgcy wymiane wewnetrznych czgsci hydrantu pod
ci$nieniem, bez demontazu hydrantu z sieci i zamykania zasuwy;

- kula zaworu zwrotnego wykonana z polipropylenu o konstrukeji wielokomorowej;

- pofaezenie kolumny nadziemnej z podziemng za pomoca $rub oraz zrywalnych tulei wykonanych ze

stali nierdzewne;;



- Hydrant w dolnej czgsei chroniony specjalng otuling z tworzywa sztucznego, ulatwiajgcg rozsaczanie

wody w gruncie i zabezpieczajaca przed wrastaniem korzeni do odwodnienia.

Specyfikacja techniczna hydrantéw podziemnych z pojedynczym odcigciem przeplywu
Hydranty podziemne do instalacji wodnych z pojedynczym zamknigciem:

- przylgcze hydrantu: kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80;

- testy: proba szczelnosci woda wg PN-EN 14339, wytrzymatos¢ korpusu;

- certyfikat CNBOP w Jozefowie;

- atest PZH Warszawa;

- korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewngtrzng powtokg ochronng z farb
epoksydowych oraz wewnetrznie epoksydowany lub emaliowany;

- na korpusie oznakowanie hydrantu okreslajgce: producenta, srednicg DN, cisnienie nominalne i
materiat korpusu;

- ochronna powloka przeciwkorozyjna: zewngtrznie i wewnetrznie - farba epoksydowa wg wymogéw
GSK-RAL, o min. grubosdci 250 um;

- konstrukcja umozliwiajgca wymiane wewnetrznych czgsci hydrantu bez demontazu hydrantu z sieci;
- trzpien - ze stali nierdzewnej ttoczony;

- tlok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40), pokrytego elastomerem, pracujgcy
w siedzisku tfoka przez, co hydrant uszczelnia si¢ obwodowo;

- siedzisko ttoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosigdzu odpornego na odcynkowanie;

- trzpief hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, thoczony;

- uszczelnienie trzpienia zbudowane z gdrnego pierscienia zabezpieczajgcego oraz

mosig¢znej tulei z o-ringami;

- podkladka §lizgowa wykonana z poliamidu odporna na $cieranie zapewniajgca fatwg i ptynng prace
hydrantu oraz zabezpieczajaca hydrant przed uszkodzeniem;

- nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci;

- rura potaczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej potaczona z trzpieniem oraz z tlokiem
metoda prasowania;

- deflektor zanieczyszczeni wykonany z gumy EPDM, nawulkanizowanej na stalowym pier$cieniu
wzmacniajgcym;

- hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajace jedynie w zamknigtej pozycji ttoka
hydrantu;

- kolor hydrantu: czerwony, niebieski;

Dodatkowo:

- Hydrant w dolnej czesci chroniony specjalng otuling z tworzywa sztucznego, ulatwiajacg rozsgczanie

wody w gruncie i zabezpieczajgca przed wrastaniem korzeni do odwodnienia;

Specyfikacja techniczna hydrantéw podziemnych, z podwéjnym odci¢ciem przeptywu

Hydranty podziemne do instalacji wodnych z podwéjnym zamknigciem:



- przytacze hydrantu: kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN8O0;

- testy: préba szczelno$ei woda wg PN-EN 14339, wytrzymalos$é korpusu;

- certyfikat CNBOP w Jozefowie;

- atest PZH Warszawa;

- korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnetrzng powlckg ochronng z farb
epoksydowych oraz wewnegtrznie epoksydowany lub emaliowany;

- na korpusie oznakowanie hydrantu okreslajgce: producenta, srednice DN, cisnienie nominalne i
materiat korpusu;

- ochronna powloka przeciwkorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie - farba epoksydowa wg wymogow
GSK-RAL, o min. grubosci 250 pm;

- konstrukcja umozliwiajaca wymiane wewnetrznych czesci hydrantu bez demontazu hydrantu z sieci;
- drugie zamknigcie w postaci zaworu zwrotnego z kula wykonang z polipropylenu o konstrukc;ji
wielokomorowej;

- trzpien - ze stali nierdzewnej ttoczony;

- ttok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego elastomerem, pracujgcy w
siedzisku ttoka przez co hydrant uszczelnia si¢ obwodowo;

- siedzisko tloka hydrantu wprasowane i wykonane z mosigdzu odpornego na odcynkowanie;

- trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, ttoczony;

- uszczelnienie trzpienia zbudowane z gdmego pierécienia zabezpieczajgcego oraz mosieznej tulei z o-
ringami;

- podktadka §lizgowa wykonana z poliamidu odporna na $cieranie zapewniajaca tatwg i ptynng prace
hydrantu oraz zabezpieczajgca hydrant przed uszkodzeniem;

- nakretka trzpienia wykonana z mosiadzu o podwyzszonej wytrzymatosci;

- rura polaczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej pofgczona z trzpieniem oraz z thokiem
metodg prasowania;

- deflektor zanieczyszczen wykonany z gumy EPDM, nawulkanizowanej na stalowym pierscieniu
wzmacniajgcym;

- hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajace jedynie w zamknigtej pozycji thoka
hydrantu;

- kolor hydrantu: czerwony, niebieski;

Dodatkowo :

- Hydrant w dolnej czescei chroniony specjalng otuling z tworzywa sztucznego, ulatwiajaca rozsaczanie

wody w gruncie i zabezpieczajacg przed wrastaniem korzeni do odwodnienia;

1.3.6.3 Regulatory ci$nienia

W celu redukcji i stabilizacji cisnienia w sieci wodociggowej nalezy w uzgodnieniu

z ZGKiM Niemodlin projektowaé regulatory cisnienia.



Regulatory nalezy dobiera¢ zgodnie z informacja producenta uwzgledniajac migdzy innymi przeplywy
w przewodach, zakres pracy regulatoréw i ich lokalizacje.

Regulatory nalezy umieszcza¢ w studniach.

Regulatory cisnienia nalezy projektowa¢ z zeliwa sferoidalnego z dwoma manometrami, z dwoma

zasuwami odcinajacymi, filtrem oraz obej$ciem umieszczonymi w jednej komorze.

1.3.7 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne

Trase wodociagu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego z zatopiong wktadka
metalows. Szeroko$¢ tasmy to:

— 20 cm dla rurociagdw o érednicy <250 mm,

— 40 c¢m dla rurociagdw o Srednicy > 250 mm.

Tasme nalezy ukladaé minimum 30 cm nad wierzchem rury z odpowiednim wyprowadzeniem
koncowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantow. Laczenie tasmy zapewniajgce trwalg przewodnos¢é

elektryczng.

1.3.8 Oznakowanie uzbrojenia

Armature zabudowang na sieci wodociggowe] (zasuwy, hydranty, odpowietrzniki, odwadniaki itd.)
nalezy oznakowac zgodnie z PN-86/B-09700. Opisy wykonane w sposéb trwaty, czytelny odporny na
warunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizowa¢ na trwalych elementach ogrodzen za zgoda wiascicieli

lub na stupkach betonowych szerokosci tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od gory.

1.3.9 Zabezpieczenie skrzynek zasuw i hydrantéw przed osiadaniem

1. Skrzynki w pasach drogowych wykonane z Zeliwa, poza pasem dopuszczamy skrzynki o korpusie
z tworzywa sztucznego Poliamid P lub HD-PE - pokrywa — zeliwo szare min. GG20, bitumizowana,

2. ucho odlane wraz z korpusem lub wtopione,

3. pokrywa powinna przylega¢ na catej powierzchni obwodu oporowego korpusu, podnoszenie i
opuszczanie pokrywy powinno odbywa¢ si¢ bez zahamowan i miejscowych oporow,

4. zewnetrzna Srednica gormego wysokosé skrzynki —310 mm + 10 mm, pokrywa oznakowana literg H
korpusu skrzynki do hydrantu — 367/262 mm + 10 mm,

5. wysoko$¢ skrzynki —270 mm + 10 mm, pokrywa oznakowana literg W

6. odporno$¢ na wysoka temperaturg pow. 200°C,

7. zewnetrzna $rednica gérnego korpusu skrzynki do zasuw — 190 mm + 10 mm korpus skrzynki
odporny na pekanie, dziatanie niskich i wysokich temperatur,

8. konstrukcja korpusu powinna zapewni¢ stabilne posadowienie w nawierzchni,

9. Skrzynki do zasuw i hydrantéw muszg by¢ zabezpieczone przed osiadaniem krazkami betonowymi.



1.4 Przejscia przewodow wodociggowych przez przeszkody naturalne i sztuczne.

1.4.1 Wymagania og6lne

Przejscia przewodéw wodociggowych przez ulice, tory kolejowe i inne przeszkody projektowaé pod
katem prostym lub zblizonym do prostego. Zaleca si¢ projektowanie skrzyzowan przewodow
wodociggowych z innym uzbrojeniem terenu réwniez pod katem zblizonym do prostego w rurach
ostonowych zakonczonych po obu stronach komorami demontazowymi a przy diugich odcinkach po
srodku zastosowaé¢ komore rozlgczng. Wodociag w rurze ostonowej ma by¢ pofaczony w takich
odcinkach ktére da sie zdemontowaé w komorach z zasuwami po obu stronach przejsScia. Komory
powinny by¢ wyposazone w odpowiedni hak lub belke do wysuwania przewodu z rury ostonowej. Na
rurze nalezy zastosowac plozy dystansowe z rolkami wystajgce poza obrys wodociagu (koinierze,

mufa). Rura ostonowa zabezpieczona przed zamuleniem (rury ostonowe pkt.1.5.3.2).

1.4.2 Przejscia przewodow wodociggowych pod drogami kolowymi.

Przej$cia przewodami wodociggowymi pod ulicami miejskimi i gminnymi trasami szybkiego ruchu i
drogami o duzym natezeniu ruchu powinny by¢ wykonane w zabezpieczeniu (rura ostonowa lub
galeria). Powyzsze przypadki oraz przejscia przez jezdnie nalezy rozpatrywac¢ indywidualnie w

zaleznosci od Srednicy przewodu i warunkéw lokalnych.

1.4.3 Przejscia przewodéw wodociggowych pod torami kolejowymi.

Przejécia przewodami wodociggowymi pod torami kolejowymi powinny by¢é mozliwie prostopadie
do toréw, w rurze ostonowej, z zasuwami po obu stronach torow.

Zabezpieczenie przewodoéw nalezy projektowaé na calej szerokosci pasa kolejowego lub w liniach
rozgraniczajacych terenu kolejowego.

Przy przejéciach przewodami wodociggowymi pod torami kolejowymi nalezy projektowaé komory
eksploatacyjng i montazows.

W uzasadnionych przypadkach, przy przekraczaniu toréw kolejowych malego znaczenia (np. bocznic
kolejowych itp.), dopuszcza si¢ projektowanie dwoéch studni eksploatacyjnych (kontrolnych).

Komory i studzienki powinny by¢ wyposazone w wlazy kanatowe DN 600 mm klasy D.

Z uwagi na specjalne warunki, charakter tego typu przeszkéd i1 gdy przejscie jest jedynym zrédlem
zasilenia, lub zasila duzy obszar, nalezy przewidzie¢ prowadzenie pod przeszkodg rownolegle dwoch

przewodow z mozliwoécig wylgczenia jednego z nich w razie koniecznosci.

1.4.4 Przej$cia przewoddéw pod i nad ciekami wodnymi



Przejécia przewodami wodociagowymi przez cieki wodne (np. réw, kanal melioracyjny, rzeka) nalezy
projektowa¢ z uwzglednieniem istniejacych warunkéw terenowych:

- gora, z wykorzystaniem kfadek, mostéw lub konstrukcji samonosnej,

Przejscia przewodami wodociggowymi pod ulicami miejskimi i gminnymi nie wymagaja dodatkowych
zabezpieczen, natomiast przejécia pod trasami szybkiego ruchu i drogami o duzym natgzeniu ruchu
powinny by¢ wykonane w zabezpieczeniu (rura ostonowa lub galeria).

Powyisze przypadki oraz przejscia przez jezdnie nalezy rozpatrywaé indywidualnie w zaleznodci
od érednicy przewodu i warunkow lokalnych.

- dolem, pod dnem cieku w rurze ostonowej lub galerii.

W uzasadnionych przypadkach, po obu stronach przejscia nalezy projektowac zasuwy.

Projektowanie komér, studzienek po obu stronach przejscia przez ciek wodny, przepust nalezy
rozpatrywac indywidualnie.

Przej$cie przewodem wodociggowym pod przepustem nalezy projektowaé w rurze ostonowej. Przejscie
nad i pod cickiem wodnym lub przepustem powinno by¢ uzgodnione z jego wilascicielem -

uzytkownikiem.

1.4.5 Mosty, wiadukty, kladki

Przy wykorzystaniu mostu, wiaduktu, kladki do przeprowadzenia przewodu wodociggowego przez
przeszkoda, przewody nalezy projektowaé podwieszone lub ulozone na lub w ww. obiekcie w
zaleznosci od jego konstrukeji.

Przejécia te nalezy projektowaé indywidualnie.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ budowanie nowej konstrukcji mostowej nad

przeszkodami.

1.4.6 Dodatkowe wymagania dla przewodow ukladanych nad terenem

Dla przewoddw wodociagowych uktadanych nad terenem nalezy:

- zaprojektowac izolacje termiczng zabezpieczona przed wilgocia; otulina dwudzielna, segmentowa do
demontazu,

- przy konstrukeji podwieszajacej izolacja termiczng nalezy zaprojektowa¢ jako niezalezng od pracy
mostu,

- projektowaé pomosty dla eksploatacji w zalezno$ci od przyjetych rozwigzan.

Izolacja termiczna musi by¢ zabezpieczona plaszczem z blachy nierdzewnej, cynkowej, aluminiowej

lub ze stali ocynkowanej z napisem identyfikacyjnym.

1.5 Obiekty inzynierskie na sieci

Do obiektéw na sieci naleza:



- komory i studzienki dla armatury,
- odwodnienia komor,

- obiekty specjalne.

1.5.1 Komory i studzienki dla armatury

Komory i studzienki wodociggowe nalezy projektowaé zgodnie z norma PN-91/B-10728. ( itp.)
Nalezy stosowa¢ szczelne przejscia rurociggéw przez Sciany komor typu PQ lub PS.

Komory na sieci wodociggowej (komory zasuw, studzienki eksploatacyjne i montazowe ) powinny by¢
zaprojektowane zgodnie z wytycznymi dla tych urzadzen, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

I. zachowanie gabarytéw umozliwiajacych nalezyty dostgp do uzbrojenia w celu konserwacji,

wymiany i remontdw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

b) wejscia do wnetrz uwzgledniajace warunki bhp,

c¢) wentylacje, odwodnienie, zabezpieczenie od przemarzania w zaleznosci od rodzaju obiektu.

1.5.2 Odwodnienia komor

Odwodnienie komor nalezy projektowaé do kanahu, a w przypadku znacznego oddalenia odwodnienia
od kanatu wodg¢ mozna odprowadza¢ do dowolnego odbiornika (cieku wodnego, rowu melioracyjnego)
lub do bezodptywowej studzienki z osadnikiem.

Odwodnienia komér nalezy projektowaé za pomoca: przewodu odwadniajacego, studzienki posredniej,
urzadzenia  zabezpieczajgcego przed cofnigciem  medium  odbiornika. Nalezy  dazyé
do projektowania wspolnego odwodnienia komor 1 magistrali przez jedng studzienka posrednia.
Przewody odwadniajace nalezy projektowaé z rur z zeliwa sferoidalnego, PE-HD wodociagowego
o pofgczeniach kielichowych lub kohierzowych, studzienki posrednie z krggdw betonowych min,
©1200.

Jezeli woda z przewodu wodociggowego odprowadzana jest do kanalizacji, przewdd odprowadzajacy
wode ze studzienki do kanatu powinien by¢ zaopatrzony w syfon (zabezpieczajacy przed
przedostawaniem si¢ do studzienki gazow kanatowych).

Na odwodnieniach nalezy stosowaé typowe studzienki posrednie, po dokonaniu ich adaptacji. Inne

studzienki przelotowe nalezy projektowac wedtug zasad obowiazujgcych w kanalizacji.
1.5.3 Obiekty specjalne na sieci

Do obiektdow specjalnych naleza:

- galerie,

- rury ostonowe.

1.5.3.1 Galerie



Galerie nalezy projektowaé przy przejsciach pod:

- torami PKP,

- trasami komunikacyjnymi,

- innymi waznymi obiektami (rzeki itp.).

Powyzsze przypadki nalezy rozpatrywaé kazdorazowo indywidualnie w zaleznosci od srednicy
przewodu, dlugosci przejscia, glebokosci utozenia i waznoéci obiektu stanowigcego przeszkode
terenowa, w porozumieniu z uzytkownikiem sieci i wlascicielem obiektu. Do projektu dofgczy¢ decyzjg
zarzadcy obiektu.

W galerii nalezy przewidzie¢:

- wentylacje,

- haki w stropie, lub belki ( rozwigzania ) umozliwiajagce montaz i demontaz rur oraz zamontowane;
armatury

- miejsce dla transportu rur,

- urzadzenia sygnalizacyjne i kontrolno-pomiarowe - indywidualne rozwiazania w porozumieniu
z ZGKiM Niemodlin,

Przew6d w galerii nalezy uklada¢ na podporach, niecentrycznie, w odlegtosci min. 0,75 [m] od $ciany,
po stronie gdzie nie przewiduje si¢ przejscia technologicznego i ewentualnego transportu i min. 1,0 [m]
dla przejscia technologicznego.

Odleglo$¢ przewodu od dna galerii powinna wynosi¢ min. 0,50 [m].

Wysokoséé w $wietle galerii powinna wynosi¢ min. 2,0 [m].

Po obu stronach galerii nalezy projektowa¢ komory montazowo - eksploatacyjne oraz zasuwy lub
przepustnice. Zasuwy muszg by¢ zaopatrzone w pokretta oraz obudowy wyprowadzone do poziomu
terenu.

Wodociag zamontowany w galerii powinien mie¢ odwodnienie. Sciany i stropy galerii powinny by¢
szczelne, zabezpieczone przeciwwodnie i przeciwwilgociowo oraz zabezpiecza¢ wodociag przed

zamarzaniem.
1.5.3.2 Rury oslonowe

Przy projektowaniu przewoddéw wodociggowych w rurach ostonowych nalezy stosowaé nastgpujgce
zasady:

Srednica rury ostonowej powinna byé wieksza od $rednicy rury przewodowej o min. 200 mm, z
zachowaniem odleglosci w $wietle min. 40 — 50 mm miedzy $rednica kolnierza albo kielicha rury
przewodowej a $rednica wewngtrzng rury ostonowe;j.

Rure ostonowg nalezy projektowad:

- z rur stalowych wg PN-79/H-74244 lub PN-80/H-74219 z izolacja WW (WM), ZO2 o najwigksze]
produkowanej grubosci $cianki dla danej Srednicy,

- z rur z zywic poliestrowych, wzmocnionych wiéknem szklanym, cisnieniowych.



Z dwdch stron rury ostonowej nalezy przewidzie¢ teren pod wykop montazowy lub budowaé komory.
Decyzje o budowie komér lub tylko rezerwie pod wyzej wymienione obiekty nalezy rozpatrywaé
indywidualnie w uzgodnieniu z ,,Wodociggami”,

Rura ostonowa powinna by¢ z kazdej strony dtuzsza minimum 1,5 m od obrysu obiektu kolidujacego z
przewodem wodociggowym.

W przypadku projektowania ztaczy rury przewodowej w rurze ostonowej przewdd nalezy projektowad
z rur o potgczeniach blokowanych lub komierzowych.

Rura przewodowa powinna by¢ umieszczona w rurze ostonowej na ptozach (co druga ptoza z rolka),
opaskach dystansowych, dobranych zgodnie z instrukcja producenta.

Koncdwki rury ostonowej powinny by¢ ostonigte szczelnie manszetami.

1.6 Przylacza wodociggowe

1.6.1 Wymagania ogdlne

Przylgcze wodociggowe - odcinek przewodu lgczacego sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacja
wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym .

Na odcinku przylacza przed wodomierzem gléwnym zabrania si¢ projektowaé nieopomiarowanych
odgatezien i hydrantow.

Niedopuszczalne jest polaczenie instalacji wodociggowej zasilane] z sieci wodociggowej
z przewodami doprowadzajagcymi wode z innych zrodel (np. lokalnych studni kopanych).

Predkos¢ przeptywu w przylaczach wodociggowych nie powinna przekraczaé 1,0 m/s zgodnie
z normg PN-92/B-01706.

1.6. .2 Wlaczenia do przewod6w wodociagowych

1.6.2.1 Istniejgcych

- dla przylaczy o §rednicach DN 25+50 mm nalezy wykonywaé:

a) dla wodociggdw stalowych i zeliwnych poprzez zamontowanie nawiertki NWZ,

b) dla wodociggdw PVC poprzez zamontowanie nawiertki NWZ do rur PVC (obejma nawiertki tgczona
za pomoca srub),

¢) dla wodociagdw PE poprzez zamontowanie nawiertki NWZ (z obejmg skrecang srubami),

- dla przylaczy o srednicach DN>50mm nalezy wykonywac:

a) dla wodociggow stalowych i zeliwnych wigczenia wykonywac poprzez tréjnik z zeliwa sferoidalnego
kohierzowy,

b) dla wodociggow PVC wiaczenia wykonywac poprzez trojnik z zeliwa sferoidalnego kotnierzowy lub
boso-kotnierzowy,

c) dla wodociggdw z PE za pomocg trojnika PE lub tréjnika zgrzewanego elektrooporowo,

d) dla wodociagéw z PE za pomocg obejmy z odejéciem kotnierzowym.



1.6.2.2 Projektowanych

- dla przylgczy o $rednicach DN 25+50 mm nalezy wykonywac:

a) dla wodociggdw zeliwnych poprzez zamontowanie tréjnika z zeliwa sferoidalnego kotnierzowego
lub nawiertki NWZ,

b) dla wodociaggéw PE poprzez zamontowanie nawiertki NWZ (z obejmg skrgcang srubami), lub
trojnika PE,

- dla przylgczy o srednicach DN>50mm nalezy wykonywac:

a) dla wodociggéw zeliwnych wlaczenia wykonywad poprzez tréjnik z zeliwa sferoidalnego kielichowo-
komierzowego lub kohierzowego,

¢) dla wodociggdw z PE za pomoca tréjnika PE lub tréjnika kolnierzowego z zeliwa sferoidalnego.

1.6.3 Materialy do budowy przylaczy wodociaggowych

Przylacza wodociggowe nalezy projektowaé z rur :

- polietylenowych o wartosci cisnienia nominalnego min. PN10 - niezaleznie od srednicy przylacza

- PEHD min PN 10 - dla przyfaczy o srednicy DN=>80mm.

Nad przytgczami z rur PE, na wysokosci ok. 30 cm nad przewodem, nalezy przewidzie¢ utozenie taSmy
ostrzegawczo-lokalizacyjnej. Koficowke tasmy nalezy wyprowadzi¢ do skrzynki zasuwy, polaczenia
tasmy muszg zapewniaé ciagtosé przewodnosci elektryczne;.

Wejscia przewoddw do budynkow nalezy wykonac¢ zachowujac materiat przylacza (nie nalezy tgczy¢

réznych materialéw na jednym przytgczu).

1.6.4 Elementy wyposazenia przylaczy wodociggowych

1.6.4.1 Zasuwy domowe

Na kazdym przylaczu wody bezposrednio za punktem wiaczenia do przewodu wodociggowego nalezy
projektowaé montaz zasuwy wodociggowej, z migkkim uszczelnieniem klina, na cisnienie nominalne
min. 1 MPa, o $rednicy zgodnej ze $rednicg przytgcza.

Zasuwy — wymagania obowiazujace w ,,Wodociggach”

Wilaczenie przylaczy wodociagowych do sieci wodociggowej nalezy wykonaé za pomocg obejmy
do nawiercania dla rurociggéw pracujacych pod ci$nieniem, wraz z zasuwg klinows.
Wymagania dla obejm przylaczeniowych:

- wykonanie czesci gornej i dolnej obejmy z zeliwa min. GGG-40,

- dopuszcza si¢ dla $rednic DN 250 mm i wigkszych dolng czg$¢ obejmy ze stali nierdzewnej AISI 304,

- Iaczenie czesci gornej i1 dolnej czterema $rubami ze stali nierdzewnej 1.4301,



- nakretki ze stali kwasoodpornej 1.4401 z powlokg odporng na scieranie umieszczone w zaglebieniu w
dolnej obejmie;

- krétki gwint nie narazony na kontakt z medium;

- pokrycie wewnetrzne i zewnetrzne powloka farby epoksydowej min.250pum;

- uszczelka obejmy wykonana z gumy EPDM;

- wykladzina wewnetrzna obejmy dolnej i gérnej wykonana z gumy SBR;

Wymagania dla zasuw do instalacji wodnych, przylaczeniowych do nawiercania:

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powlokg ochronng z farb
epoksydowych wg wymogdéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 pm;

- odlew korpusu z oznakowaniem okre§lajacym: producenta, $rednicg DN, cisnienie nominalne i
material korpusu;

-testy: préba szczelnosci woda wg DIN 3230 cz.4, préba momentu obrotowego zamykania zasuwy;

- $ruby pokrywy wykonana ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone
masg plastyczng na goraco;

- uszczelka polaczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zaglebiona w rowku w korpusie;

- trzpien wykonany ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartoscig chromu, z gwintem walcowanym na
zimno oraz ogranicznikiem posuwu klina;

- trzpien odizolowany, na calej dtugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;

- uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gléwne
uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajgce oraz gérny pierScien zgarniajgcy z gumy NBR;

- klin wykonany z mosiadzu o podwyzszonej wytrzymatosci, nawulkanizowany zewngtrznie powloka
z gumy EPDM o min. gruboéci 1,5 mm;

- prowadnice klina wspolpracujgce z ptaszczyzng prowadzacg w korpusie;

- konficdwki zasuwy: jedna strona - gwint zewnetrzny, druga strona - kielich typu ISO do rur PE oraz
gwint wewnetrzny umozliwiajacy przylaczenie aparatu nawiercajacego i wykonanie przylacza pod
ci$nieniem;

- przelot zasuwy pefen, réwny srednicy nominalnej i bez zawezen;

- teleskopowy przediuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;

1.6.4.2 Wodomierze glowne

Na kazdym polgczeniu instalacji wodociagowe] z przylaczem wodociggowym powinien byé
zaprojektowany i zamontowany wodomierz gléwny (montujg pracownicy ZGKiM Niemodlin podczas

odbioru).

1.6.4.2.1. Dob6r wodomierza



W projekcie nalezy zamiesci¢ obliczeniowe zapotrzebowanie na wodg do celéw socjalno-bytowych i w
przypadku obiektéw tego wymagajacych, technologicznych oraz pozarowych wedlug normy PN-92/B-
01706, natomiast doboru wodomierza nalezy dokonywa¢ na podstawie spodziewanych rzeczywistych
rozbiorow wody.

Przeplyw obliczeniowy powinien zawieraé si¢ migdzy 0,6 a 0,8 maksymalnego przeptywu roboczego

wodomierza.

1.6.4.2.2 Spos6b montazu zestawéw wodomierzowych

W skiad zestawu wodomierza glownego wchodza:

- wodomierz

- zawory odcinajace grzybkowe lub zasuwy (armatura odcinajaca dostosowana do $rednicy przylacza i
wodomierza)

- proste odcinki rury wodociggowej w celu wyeliminowania zaburzen przeptywu spowodowanych przez
kolana, zawory, zasuwy, zwezki i inng armatur¢ nie gwarantujaca przeptywu prostego strumienia wody;
wymagana minimalna dtugo$¢ odcinkéw prostych: 5 DN przed wodomierzem oraz 3 DN za
wodomierzem (DN — srednica wodomierza)

- dla wodomierzy o polgczeniach koinierzowych nalezy przewidzie¢ lgczniki kompensacyjny
montowane bezposrednio za wodomierzem.

Wszystkie wodomierze muszg by¢ zabudowywane w pozycji horyzontalnej, z odpowiednio sztywnym
dwustronnym umocowaniem (zaleca sig stosowanie konsoli wodomierzowych). Dla wodomierzy o
$rednicy > @ 50 mm zasuwy oraz wodomierz winny mie¢ trwate podparcie).

Niedopuszczalne jest stosowanie przed i za zestawem wodomierzowym ksztaltek kielichowych

(zeliwnych, PCV itp.).

ZGKiM Niemodlin wymagajg stosowania mosigznych ksztaltek i lacznikéw w zestawach

wodomierzowych. Inne rozwigzania wymagaja kazdorazowo indywidualnego uzgodnienia.

1.6.4.2.3 Lokalizacja wodomierzy

Lokalizacje wodomierzy okre$laja normy: PN-B-10720:1998, PN-92/B-01706 oraz PN-ISO 4064-1, 2,
3.

Wodomierz powinien byé zamontowany w studzience wodomierzowej:

Studnia wodomierzowa powinna by¢ zlokalizowana jak najblizej miejsca wigczenia do sieci:
- najdalej 2 m od linii rozgraniczajacej nieruchomos¢ od pasa drogowego
- jesli przytacze poprowadzone jest przez obcg dziatke/dziatki — najdalej 2 m od linii rozgraniczajace]

dziatke zlokalizowang najblizej sieci wodociagowej od pasa drogowego



- jesli sie¢ wodociagowa nie jest zlokalizowana w pasie drogowym - najdalej 2 m od wodociagu.
Studnie wodomierzowe powinny posiada¢ odpowiednia izolacje zewnetrzng wykonang z materialéw
bezpiecznych ekologicznie i szczelne przejscia rur zabezpieczajace przed naptywem wod gruntowych.
Studnia wodomierzowa powinna by¢ wyposazona w stopnie zeliwne lub klamry z preta stalowego & 30
ze stali zabezpieczonego antykorozyjnie, umozliwiajace bezpieczne zejscie oraz otwor wlazowy o
érednicy minimalnej 0,6 m w $wietle.

Komora wodomierzowa powinna posiada¢ wentylacje grawitacyjng, zapewniajaca skuteczne
przewietrzanie (wymo6g BHP dla studni wiazowych).

Minimalny wymiar studni wodomierzowe] w rzucie poziomym: DN 1200 lub 1200x1000.

W zaleznosci od lokalizacji studzienki wodomierzowej na dzialce nalezy stosowac:

- wiaz typu lekkiego z dwoma pokrywami (w pasie zieleni, w ciggu pieszym itp.) lub

- wlaz typu ciezkiego (w ciggu jezdnym)

Dopuszcza sig mozliwosé zabudowy studni wodomierzowych nieztazowych z tworzywa sztucznego.
Waznym szczegdlem jest osadzenie studzienki nieztazowej zgodnie z rzedng projektowanego terenu
(wtaz nie moze by¢ osadzony ppt)

Wymiary studzienek prostokatnych nalezy ustala¢ indywidualnie, z uwzglednieniem warunkow
podanych w normie PN-91/B-10728 Studzienki wodociagowe.

Studzienki wodomierzowe o powierzchni powyzej 4m? wymagaja indywidualnych projektow
(opracowan) konstrukcyjnych.

Do projektu nalezy dotgczyé rysunek z opisang i zwymiarowang armaturg zestawu wodomierza
gtéwnego. W przypadku przebudowy istniejacych wezidéw wodomierza glownego do projektu nalezy
dolaczyc szczegdtowy rysunek stanu istniejacego i projektowanego.

Inne rozwigzania (nie spelniajgce powyzszych wymogéw) wymagaja uzyskania akceptacji ZGKiM

Niemodlin.

1.6.4.3 Zabezpieczenie wody w instalacji wodociagowe]j przed wtérnym zanieczyszczeniem

Zgodnie z normg PN-EN 1717 [3.5] za kazdym weziem wodomierzowym nalezy zaprojektowal i
zamontowa¢ na instalacji urzadzenie zabezpieczajagce sie¢ wodociggowa przed wtornym
zanieczyszczeniem. Zgodnie z zaleceniami producentéw przed urzadzeniem przewidzieé filtr. Montaz
zespolu  zabezpieczajagcego nalezy  wykonywaé  zgodnie z  zaleceniami  producenta.
W projekcie nalezy uwzglednic zapis zobowigzujacy Wiasciciela nieruchomosci do eksploatacji zaworu

antyskazeniowego, zgodnej z zaleceniem producenta.

1.6.4.4 Uziomy naturalne

Uwaga! ZGKiM Niemodlin jako jednostka eksploatujaca sieci wodociggowe nie wyraza zgody

na wykorzystywanie instalacji wodnej jako uziomu naturalnego, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra



Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

1.6.5 Usytuowanie przylaczy; skrzyzowania i kolizje z istniejaca i projektowans infrastrukturg

techniczna

Przylacze nalezy projektowaé po jak najkrotszej trasie.

Zaleca sie projektowanie trasy przytacza wodociagowego prostopadle do wodociagu bez zalaman.
Dopuszcza si¢ zalamanie trasy przylgcza przy wejséciu przewodu do budynku od strony bocznej.

W przypadku przejécia przytaczem pod tawg fundamentows nalezy zachowaé odlegto$é minimum 1,0
m od naroznika budynku.

Przejécia rur wodociggowych przez $ciany lub pod fundamentem nalezy projektowa¢ w rurach
ostonowych uszczelnionych na koncach.

Do budynkéw dwurodzinnych (blizniaczych lub budynkéw o wydzielonych dwéch lokalach
wlasnosciowych) dopuszeza sig¢ jedno wspélne przytacze dla dwéch segmentow wprowadzone do
jednego z nich przy wewnetrznej $cianie laczacej oba segmenty. W tym przypadku trasa przyfgcza
powinna by¢ projektowana co najmniej 1m od granicy dziatek (nie lokalizowaé na granicy dwoch
posesji).

W pasie szerokosci 2,0 m nad przytaczem nie sadzi¢ drzew, krzewdw, ani nie lokalizowaé¢ obiektow
matej architektury.

Minimalne odlegtosci przylacza wodociggowego od uzbrojenia podziemnego powinny wynosi¢ wedlug
normy PN-92/B-01706:

- 1,5 m od przewoddw gazowych wykonanych przed datg obowigzywania [2.15] lub 0,4 m dla
przewodéw wykonanych po tej dacie;

- 1,5 m od przewodéw kanalizacyjnych;

- 0,8 m od kabli energetycznych i telefonicznych

oraz

- 1,5 m od stupdw energetycznych i telefonicznych

-2,0 m od budynk6w (dla DN<80mim)

- 3,0 m od budynkéw (dla DN>=80mm).

Unikaé nalezy lokalizacji przytaczy pod wijazdami i bramami.

Odstepstwa od powyzszych zasad nalezy uzgadniaé z ZGKiM Niemodlin na etapie opracowywania
dokumentacji technicznej (wyzej wymienione odleglosci mozna zmniejszy¢ do 0,5 m pod warunkiem

zamontowania przylacza wody w rurze ostonowej).

Skrzyzowania i kolizje z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem



Skrzyzowania przylgcza wodociggowego z kanalizacjg telefoniczng, pasem kabli energetycznych,
gazociggami oraz kanalami: sciekowym i deszczowym najczgéciej nie wymagajg dodatkowych
zabezpieczen przylacza.

W przypadku skrzyzowania z kablami energetycznymi S/N przylacze wodociggowe nalezy projektowaé
w rurze ostonowej o dlugosci analogicznej jak w pkt. 1.5.3.2

Nalezy zachowa¢ odlegto$é min. 20 cm w $wietle miedzy krzyzujacym sie uzbrojeniem.

Zasady rozwiazania kolizji przylacza wodociggowego z siecig cieplna:

- w przypadku przejscia pod kanatem sieci cieplnej przylacze wodociggowe nalezy ukfada¢ w rurze
oslonowej, ktdrej dlugos$é powinna siggaé 1,0 m poza obudowe kanatu

- nalezy zachowa¢ odleglos¢ w Swietle od spodu kanatu sieci cieplnej do wierzchu rury ostonowej min.

20 cm.
1.6.6 Likwidacja istniejacych przylaczy wodociagowych

W przypadku podjecia decyzji o likwidacji istniejacego przylacza nalezy dokonaé demontazu
tréjnika/nawiertaki wodociggowej w punkcie wlaczenia. W dokumentacji nalezy wskazaé miejsce

i sposob trwatej likwidacji istniejgcego przytacza, jesli projektowane jest nowe.
1.6.7 Doprowadzenie wody do placu budowy

W przypadku projektowania przytaczy wody do obiektéw planowanych w dokumentacji nalezy okreslié
zrodlo zasilania w wodg placu budowy, przedstawic¢ sposdb i miejsce opomiarowania. Na czas budowy
przewidzie¢ wodomierz nie wigkszy niz DN20.

W sytuacjach gdy na terenie nieruchomosci, na ktérej jest planowana budowa nowego obiektu znajduje
si¢ przylacze wody, dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacego przylacza do zasilania placu budowy.

Alternatywnie nalezy wykonac docelowe przytacze wodociggowe.

Termin wazno$ci warunkéw; dwa lata od daty wystawienia.
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