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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z montazem wyposazenia placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest dokumentem stanowigcym integralng cze$¢ dokumentacji
przetargowej i technicznej na ,,Budowa placu zabaw w miejscowosci Sulmierzyce”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z montazem wyposazenia placu zabaw. Wyposazenie placu zabaw musi spetnia¢ wymagania
podane w:

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cz¢s¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

1.4. Okreslenia podstawowe

Nazwy elementow wyposazenia placu zabaw takie jak: hustawki, drabinki oraz urzadzenia
kotyszace sa przypisane do typowych konstrukcji zabawowych, ktorych ksztatt
i wielkos$¢ okreslajag odpowiednie normy z grupy PN-EN 11761 1177.

1.5. Zabezpieczenie terenu prac

a) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

b) Zabezpieczenie drzew: Nie dopuszcza si¢: - sktadowania materialéw w obrebie systemu
korzeniowego, - dlugotrwatego odkrywania korzeni bez zabezpieczenia, - wbijania jakichkolwiek
elementéw w pnie, - prowadzenia rob6t wymagajacych otwartego ognia w poblizu roslin,

1.6.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren prac i wykopy w stanie bez wody stojace;,

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca zobowigzany
jest do zabezpieczenia roslinnosci istniejacej, przed uszkodzeniami, a zwlaszcza zabezpieczenia
pni 1 systemu korzeniowego drzew.

Wszelkie prace w obregbie systemu korzeniowego powinny odbywacé si¢ pod stalg kontrolg IN.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegétowy wglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekdw wodnych
pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i1 gazami,
uszkodzeniem szaty roslinnej,

- mozliwo$¢ powstania pozaru.



1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséow  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych
z: Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 ).

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzic¢
lub zapewni¢ sporzadzenie ( przed rozpoczeciem budowy ), Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwanego ,, Planem BOIZ ”. ,,Plan BIOZ " nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w Rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169,
poz. 1650 ). Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w Cenie umowne;j.

2. Wymagania dotyczace materialow

Elementy wyposazenia placéw zabaw muszg spetnia¢ wymagania podanych nizej norm z grupy
PN-EN 1176 1 1177 oraz wymagania prawa budowlanego i ustawy o ogélnym bezpieczenstwie
produktéw z dnia 12 grudnia 2003 r.:

PN-EN 1176-1/2009 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie - Cz¢s$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan;

PN-EN 1176-2/2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie bezpieczenstwa i metody badan
hustawek;

PN-EN 1176-3/2009 Wyposazenie placéw zabaw i1 nawierzchnie bezpieczenstwa i metody badan
zjezdzalni;
PN-EN 1176-4/2009 Wyposazenie placéw zabaw i1 nawierzchnie bezpieczenstwa i metody badan

kolejek linowych;

PN-EN 1176-5/2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie bezpieczenstwa i metody badan
karuzeli;

PN-EN 1176-6/2009 Wyposazenie placéw zabaw i1 nawierzchnie bezpieczenstwa i metody badan
urzadzen kotyszacych;

PN-EN 1176-72009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania sprawdzania konserwacji i eksploatacji;

PN-EN 1176-102009 Wyposazenie placow zabaw i1 nawierzchnie - Czes¢ 10: Catkowicie
obudowany sprzet do zabaw;



PN-EN 1176-11/2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czg¢s¢ 11: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukcji sieciowych

2.1. Konstrukcja elementéw wyposazenia placow zabaw Wg Instrukcji  producenta
1 zgodna z wymogami norm.

Na placu zabaw przewiduje si¢ zastosowanie urzadzen i przedmiotéw wymienionych
W ponizszej tabeli:

Lp. Nazwa Ilos¢

(szt.)
1 Wz strazacki 1
2 Lawka 4
3 Altana 1
4 Kosz 3
5 Bus 1
6 Tablica do rysowania 3
7 Piaskownica 1
8 Kuchnia btotna 2
9 Ambulans 1
10 Kolejka z wagonem 1

— Wéz strazacki

Dane techniczne:
* wymiary urzadzenia 2,14 x 5,51 x 2,10 m
e Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,90 m
* wym. strefy bezpieczeristwa 5,20x9,01 m

Specyfikacja materiatowa:
* stupy nosne 10x10 cm — drewno klejone
e barierki + elementy ozdobne - ptyta HPL + HDPE,
e podesty - sklejka wodoodporna lisciasta
* zjezdzalnia, zjazd strazacki , wejscie tukowe , porecza ,elementy faczen - stal nierdzewna
* boki zjezdzalni - ptyta HDP

Sposob montazu wedtug zalecen producenta.
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009

- Lawka
Dane techniczne:
* wymiary urzadzenial,63x0,54x0,65

Konstrukcja z rury o $rednicy 48 mm

Listwy plastikowe, brazowe (lub szare) o wym. 35x100x1500mm
Do taczenia elementéw zastosowano $ruby nierdzewne;j
Mozliwo$¢ wykonania konstrukcji w wersji nierdzewne;j



W opcji tawka z oktadkami tematycznymi z tworzywa HDPE.

Element ozdobny - okfadki boczne tawki w ksztalcie, np. szyszka, grzybek, kotek lub
uniwersalnym grawerowanym wzorem

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wytaczeniem stalinierdzewnej), uzyskane
jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub S$rutowania, nast¢pnie
fosforowania zelazowego 1 natozenia podkladu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe
wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL(wg katalogu, ewentualnie
inne kolory), nadaje powierzchni twardos¢ chroniacg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
walory estetyczne.

Sposéb montazu wedtug zalecen producenta.

Urzadzenie spelnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2017-12

- Altana
Dane techniczne:
* wymiary urzadzenia 2,6x2,55x2,85 m

Stelaz rura 42 mm- malowana podktadem cynkowym farbg proszkowa RAL 6018 deski sosnowe
klejone 40x100x 1500mm malowane lakierobejca

Elementy drewniane zabezpieczone antykorozyjnie poprzez impregnacje.

Sposob montazu wedtug zalecen producenta.
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009

- Kosz

Dane techniczne:
* wymiary urzadzenia 0,45x0,8x0,8 m
e pojemnosé: 17 |

Materiaty:
* eclementy stalowe, cynkowane i malowane proszkowo
* zabudowy boczne z ptyt HDPE

Sposob montazu wedlug zalecen producenta.
Urzadzenie spelnia wymogi polskiej normy PN-EN 1176-1:2017-12

- Bus
Dane techniczne:
* wymiary urzadzenia 01,45x2,95x1,50 m
* maksymalna wysokos¢ upadku: 0,30 m
* wymiary strefy funkcjonowania:4,62x5,95

Specyfikacja materiatowa:
e slupy nosne 10x10 cm — drewno klejone
* montaz na kotwach stalowych, cynkowanych ogniowo



* boki, elementy ozdobne, tawki, stoliki — ptyta HDPE
* Dboczne i tylne okna zabezpieczone przezroczysta ptyta z poliwgglanu

Elementy drewniane zabezpieczone antykorozyjnie poprzez impregnacje.

posadowione ponizej poziomu gruntu.
Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.
Urzadzenie zgodne z obowigzujagcymi Normami.

- Tablica do rysowania

Dane techniczne:
* wymiary urzadzenia 0,12x0,9x1,4 m

Specyfikacja materiatowa:

* stupy nosne 10x10 cm — drewno klejone
* plyta HDPE

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009

- Piaskownica

Dane techniczne:
* wymiary: 2,5x2,25x2,6m
* wymiary strefy bezpiecznej: 5,3x5,0 m

Konstrukcja piaskownicy, pota¢ dachowa i ozdoby z tworzywa HDPE
Nogi wykonane z rury o $rednicy 60 mm

Urzadzenie

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych ( z wytaczeniem stali nierdzewne;j),
uzyskane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub $rutowania,

nastepnie i fosforowania zelazowego i natozenia podktadu cynkowego. Malowanie

nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg
katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardo$¢ chronigca przed uszkodzeniami

mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.
Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.
Wyréb spetnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-1:2017-12

-Kuchnia blotna

Dane techniczne:
* wymiary: 2,5x0,6x1,32 m

Specyfikacja materiatowa;
* deska — drewno lite, sklejka



« maskownice oraz elementy kuchni — ptyta HDPE

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009

- Ambulans

Dane techniczne:
* wymiary: 2,94x5,51x2,10 m
e maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,90 m
* wymiary strefy funkcjonowania: 5,94x9,01 m

Specyfikacja materiatowa;
* slupy nosne 10x10 cm — drewno klejone
* elementy ozdobne — ptyta HDPE
* deski drewno lite
e porgcz — rury stalowe nierdzewne

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009

- Kolejka z wagonem

Dane techniczne:
wymiary: 4,9x0,86 m
wymiary strefy bezpiecznej: 3,86x8,40 m

Specyfikacja materiatowa;
* stupy nosne — drewno klejone
* elementy ozdobne — ptyta HDPE
* deski drewno lite

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.
Urzadzenie zgodne z obowigzujagcymi Normami.

3. Wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania
og6lne” kod 45000000-7

Specjalistyczny sprzet do montazu elementdw wyposazenia placu zabaw zawiera Instrukcja
producenta.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania
og6lne” kod 45000000-7



Transport elementéw wyposazenia placu zabaw moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych materiatléw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny
koszt. Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

5. Wymagania dotyczace wykonania roboét
Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcja producenta danego elementu
wyposazenia placu zabaw.

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
szczegblowych instrukcji  producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa
Budowlanego i Obowigzujacych norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano — montazowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge
geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdét okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru, nastgpstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot.

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjna
wysokosciowy. W  przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wpltyna¢ na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.

6. Kontrola jakos$ci robot
Na kazdym etapie montazu elementéw wyposazenia placu zabaw nalezy kontrolowa¢ zgodnos¢
wykonywanych robo6t z instrukcjg producenta montowanego elementu.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania ogdlne” kod
45000000-7

6.1. Wymagane dokumenty dotyczace montowanych elementéw wyposazenia placu zabaw :
karta techniczna produktu,

atest higieniczny PZH (jesli jest wymagany - tworzywa sztuczne),

certyfikat bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z normg PN-EN 1176

badania na zawartos¢ pierwiastkow sladowych,

deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy).

Celem weryfikacji wlasciwosci i1 parametréw technicznych proponowanych przez Wykonawcow
jest uzyskanie przez Inwestora jak najlepszych jakosciowo produktéw. W tym celu zaleca si¢, aby
Inwestor zadat od potencjalnych Wykonawcéw, jak najwiekszg ilos¢ dokumentéw wyzej
opisanych, (podstawa prawna zadania powyzszych dokumentéw jest Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zadac
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane).



Wszystkie materialy nie speiniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie urzadzenia nieprawidlowo zamontowane, zostang
ponownie zamontowane na koszt Wykonawcy. Urzadzenia lub ich elementy uszkodzone przy
montazu lub w wyniku nieprawidtowego montazu zostang wymienione na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowi jest jednostka przedmiaru tj. szt. montowanych elementéw lub komplet
w przypadku montowania catych zestawow zabawowych.

8. Odbiér robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane, jezeli:

wykonano i zamontowano elementy wyposazenia placu zabaw zgodnie z instrukcjg producenta,

przekazano Inwestorowi pisemng ocene (certyfikat zgodnos$ci) nawierzchni placu zabaw z normag
PN-EN 1176 wydang przez instytucj¢ posiadajaca aktualng akredytacje, ktorej zakres obejmuje
badanie placow zabaw.

9. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci jest Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawcag

10. Przepisy zwiazane

Obowigzujace normy oraz przepisy. Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw
objetych Specyfikacja Techniczna jako obowigzujace nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w
przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN.
W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw. W szczegdlnosci
nalezy przestrzega¢ ponizszych norm. Przepisy prawne Wykonawca jest zobowigzany znaé
wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.



