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I OPIS TECHNICZNY. 

1. Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania projektu stanowi: 

• zlecenie Inwestora,  

• Wytyczne techniczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, ciepła 

technologicznego dla nagrzewnic wentylacyjnych, ciepła technologicznego 

podgrzewu wody basenowej  

• aktualnie obowiązujące normy, przepisy i katalogi, 

• uzgodnienia z Inwestorem. 

2. Zakres opracowania. 

W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi opracowanie wykonania instalacji 

centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego dla nagrzewnic wentylacyjnych 

oraz ciepła technologicznego podgrzewu wody basenowej w budynku basenu. 

3. Opis projektowanej instalacji c.o 

Grzejnikowa:  

Instalację pionów i poziomów wykonać z rur stalowych zewnętrznych 

ocynkowanych łączonych przez zaciskanie. Instalację doprowadzić do rozdzielaczy 

od których rozprowadzenie wykonać z  rur PE-Xc/AL./PE-Xc łączonych przez 

zaciskanie. Zaprojektowano montaż grzejników stalowych płytowych z zasilaniem 

dolnym, grzejniki łazienkowe ocynkowane. Projektuje się odpowietrzenie pionów 

poprzez automaty odpowietrzające umieszczone w najwyższym punkcie instalacji. 

Zaprojektowano zawory grzejnikowe termostatyczne ze wstępną regulacją na 

zasilaniu grzejników łazienkowych wyposażone w głowice termostatyczne oraz 

zawory powrotne montowane na gałązce powrotnej. Grzejniki z podłączeniem 

dolnym należy montować przy pomocy zestawów podłączeniowych.  

Przejścia przez przegrody wykonać przez wiercenie, zaś w otworach umieścić tuleje 

stalowe o średnicy o dymensje większe od średnicy prowadzonej rury. Na 
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rozdzielaczu, w pomieszczenie węzła, zawory regulacyjne z odwodnieniem do 

regulacji (na powrocie instalacji) oraz w zawory odcinające (na zasilaniu). Zawory 

odcinające podpionowe montować wraz z śrubunkami w celu umożliwienia wymiany 

uszkodzonych zaworów. Należy zachować kompensację przy podejściach do pionów 

w celu zapewniania swobodnego rozszerzania przewodów c.o. Przejścia 

zabezpieczenia ppoż. uszczelnić masą bezrozpuszczalnikową o nieorganicznej 

powłoce na bazie dyspersyjnej reagującej endotermicznie w przypadku pożaru. 

Dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów zamiennych po konsultacji z 

biurem projektowym. 

 

Ogrzewanie podłogowe:  

Zaprojektowano rozprowadzenie instalacji c.o. rurami z  tworzywa sztucznego 

PE-RT/AL./PE-HD. Minimalny promień gięcia rur wynosi około 10 średnic 

zewnętrznych rury. Zaprojektowane rury zapewniają trwałość i zachowanie średnicy 

przekroju wewnętrznego przy połączeniach z kształtkami i rurami Zaprojektowano 

rozdzielacz ciepła na poszczególne pętle instalacji ogrzewania podłogowego. 

Rozdzielacz ciepła wyposażyć w bezdławicową peompę, termometry tarczowej, 

zawór termostatyczny, zawór regulacyjny, zawory odcinające oraz by-pass z 

zaworem regulacyjnym.  

 

Układ działa na zasadzie zmieszania wody grzewczej pochodzącej od źródła 

ciepła z wodą z powrotu wężownic. Pompa mieszająca część wody o temperaturze 

odpowiedniej już dla ogrzewania płaszczyznowego kieruje do rozdzielacza 

zasilającego wężownice, część, poprzez zawór regulacyjny, do rurociągu powrotnego 

instalacji zasilającej układ. Odpowiedni stopień zmieszania wody uzyskuje się 

regulując nastawę zaworu regulacyjnego. Podawana do układu woda zasilająca 

przed zmieszaniem przepływa przez zawór termostatyczny. Zawór umożliwia 

ustawienie stałej temperatury zabezpieczenia przed przegrzaniem (uniemożliwia 

podanie na instalację płaszczyznową temperatury wyższej od nastawionej). 

Regulacja mocy grzejnika płaszczyznowego odbywa się poprzez zawory 

termostatyczne umieszczone w belce rozdzielacza, sterowane przez siłowniki 

elektryczne połączone z czujnikami temperatury.  
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Wbudowane w zestawie obejście (by-pass) z zaworem regulacyjnym 

zabezpiecza pompę w przypadku jednoczesnego zamknięcia wszystkich zaworów 

na rozdzielaczu zasilającym i odcięcia wszystkich wężownic (np. przy jednoczesnym 

zamknięciu się wszystkich siłowników na zaworach termostatycznych rozdzielacza). 

 

Dodatkowo każdy z rozdzielaczy ogrzewania podłogowego wyposażyć w 

sterownik zaworów termostatycznych przeznaczony do zarządzania ogrzewaniem 

podłogowym. Sterownik ten służy do zarządzania siłownikami termoelektrycznymi 

zamontowanymi na zaworach. Sterownik musi spełniać co najmniej następujące 

wymogi:  

• Możliwość komunikacji bezprzewodowej między urządzeniami 

• Posiadać moduł internetowy WiFi-L w zestawie 

• Możliwość zdalnego sterowania  

 

W każdym pomieszczeniu ogrzewanym poprzez pętlę instalacyjną należy 

zamontować bezprzewodowy czujnik temperatury. Czujnik ten należy zamontować w 

miejscu, gdzie nie występują zyski ciepła od nasłonecznienia. Dodatkowo nie należy 

montować czujnika temperatury w pobliżu grzejników. W celu sterowania wszystkimi 

serownikami przewidziano urządzenie nadrzędne jakim jest panel kontrolny.  Z 

pomocą panelu kontrolnego sterowników ogrzewania można wygodnie definiować 

harmonogramy pracy, a także osobno ustalać wartość temperatury zadanej. 

Dodatkowo z poziomu panelu można włączać i wyłączać poszczególne strefy. Panel 

kontrolny musi posiadać możliwość bezprzewodowego łączenia się z sterownikami.  

 

Przejścia przez przegrody wykonać przez wiercenie, zaś w otworach umieścić 

tuleje stalowe o średnicy o dymensje większe od średnicy prowadzonej rury. 

Podejścia do pionów wyposażyć w zawory równoważące z odwodnieniem do 

regulacji (na powrocie instalacji) oraz w zawory odcinające (na zasilaniu). Zawory 

podpionowe montować wraz z śrubunkami w celu umożliwienia wymiany 

uszkodzonych zaworów. Należy zachować kompensację przy podejściach do pionów 

w celu zapewniania swobodnego rozszerzania przewodów c.o. Przejścia 

zabezpieczenia ppoż. uszczelnić masą bezrozpuszczalnikową o nieorganicznej 

powłoce na bazie dyspersyjnej reagującej endotermicznie w przypadku pożaru. 
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Dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów zamiennych po konsultacji z 

biurem projektowym. 

 

3.1 Opis projektowanej instalacji c.o 

Próbę ciśnieniową na zimno przeprowadzić przy zamkniętych zaworach na 

węźle cieplnym (zawory na zasilaniu i powrocie). Ciśnienie próbne 6atm utrzymać 

przez 30min. Próbę ciśnieniową na gorąco (parametry pracy instalacji 80/60C) przy 

ciśnieniu roboczym 1,7 bar oraz przy otwartych zaworach na węźle.  

3.2 Płukanie instalacji c.o.  

Płukanie instalacji c.o. w budynku wykonać przed ustawieniem nastaw 

wstępnych zaworów pod pionowych i przy maksymalnych nastawach wstępnych 

zaworów termostatycznych bez zamontowanych głowic. Płukanie przeprowadzić 

dwukrotnie strumieniem wody „od tyłu”. 

3.3 Zabezpieczenie termiczne instalacji c.o. 

Przyjęto izolację termiczną otulinami termoizolacyjnymi otulina poliuretanowa. 

Odbiorowa grubość izolacji:  

-dla średnicy wewnętrznej do 22 mm - grubość izolacji 20mm.  

-dla średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm – grubość 30mm.  

-dla średnicy wewnętrznej od 35 do 100mm -  grubość izolacji równa średnicy 

wewnętrznej rury.  

Izolacje montować po przeprowadzeniu próby szczelności instalacji c.o.  

UWAGI 

W trakcie wykonawstwa należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe ustawienie 

nastaw wstępnych zaworów termostatycznych, regulacyjnych zgodnie z rysunkami. 

4. Opis projektowanej instalacji c.o. – kurtyna elektryczna 

Zaprojektowano trzy kurtyny elektryczne grzałkami elektrycznymi oraz 

wysokowydajnym wentylatorem poprzecznym. Sterowanie i programowanie pracy 

urządzenia za pomocą dedykowanych sterowników producenta. Mocowanie 
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urządzenia należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Moc nagrzewnicy 

oraz rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem CO-2. 

5. Opis projektowanej instalacji c.t. wentylacji  

Instalację pionów i poziomów wykonać z rur stalowych zewnętrznych 

ocynkowanych łączonych przez zaciskanie. Projektuje się odpowietrzenie pionów 

poprzez automaty odpowietrzające umieszczone w najwyższym punkcie instalacji. 

Podejścia do pionów wyposażyć w zawory równoważące z odwodnieniem do 

regulacji (na powrocie instalacji) oraz w zawory odcinające (na zasilaniu). Zawory 

podpionowe montować wraz z śrubunkami w celu umożliwienia wymiany 

uszkodzonych zaworów. Należy zachować kompensację przy podejściach do pionów 

w celu zapewniania swobodnego rozszerzania przewodów c.o.  

Kategorycznie zabrania się syfonowania instalacji poprzez obchodzenia drzwi. 

Przejścia przez przegrody wykonać przez wiercenie, zaś w otworach umieścić tuleje 

stalowe o średnicy o dymensje większe od średnicy prowadzonej rury.  Przejścia 

zabezpieczenia ppoż. uszczelnić masą bezrozpuszczalnikową o nieorganicznej 

powłoce na bazie dyspersyjnej reagującej endotermicznie w przypadku pożaru. 

Dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów zamiennych po konsultacji z 

biurem projektowym. 

5.1 Próby odbiorcze instalacji c.t. 

Próbę ciśnieniową na zimno przeprowadzić przy zamkniętych zaworach na 

węźle cieplnym (zawory na zasilaniu i powrocie). Ciśnienie próbne 6atm utrzymać 

przez 30min. Próbę ciśnieniową na gorąco (parametry pracy instalacji 80/60C) przy 

ciśnieniu roboczym 1,7 bar oraz przy otwartych zaworach na węźle.  

5.2 Płukanie instalacji c.t.  

Płukanie instalacji c.t. w budynku wykonać przed ustawieniem nastaw 

wstępnych zaworów pod pionowych i przy maksymalnych nastawach wstępnych 

zaworów termostatycznych bez zamontowanych głowic. Płukanie przeprowadzić 

dwukrotnie strumieniem wody „od tyłu”. 

5.3 Zabezpieczenie termiczne instalacji c.t. 
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Przyjęto izolację termiczną otulinami termoizolacyjnymi otulina poliuretanowa. 

Odbiorowa grubość izolacji:  

-dla średnicy wewnętrznej do 22 mm - grubość izolacji 20mm.  

-dla średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm – grubość 30mm.  

-dla średnicy wewnętrznej od 35 do 100mm -  grubość izolacji równa średnicy 

wewnętrznej rury.  

Izolacje montować po przeprowadzeniu próby szczelności instalacji c.o.  

6. Opis projektowanej instalacji c.t. wody basenowej  

Instalację pionów i poziomów wykonać z rur stalowych zewnętrznych 

ocynkowanych łączonych przez zaciskanie. Projektuje się odpowietrzenie pionów 

poprzez automaty odpowietrzające umieszczone w najwyższym punkcie instalacji. 

Podejście do wymiennika wyposażyć  w zawory odcinające. Zawory montować wraz 

z śrubunkami w celu umożliwienia wymiany uszkodzonych zaworów. Należy 

zachować kompensację przy podejściach do pionów w celu zapewniania 

swobodnego rozszerzania przewodów.  

Kategorycznie zabrania się syfonowania instalacji poprzez obchodzenia drzwi. 

Przejścia przez przegrody wykonać przez wiercenie, zaś w otworach umieścić tuleje 

stalowe o średnicy o dymensje większe od średnicy prowadzonej rury.  Przejścia 

zabezpieczenia ppoż. uszczelnić masą bezrozpuszczalnikową o nieorganicznej 

powłoce na bazie dyspersyjnej reagującej endotermicznie w przypadku pożaru. 

Dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów zamiennych po konsultacji z 

biurem projektowym. 

6.1 Próby odbiorcze instalacji c.t. 

Próbę ciśnieniową na zimno przeprowadzić przy zamkniętych zaworach na węźle 

cieplnym (zawory na zasilaniu i powrocie). Ciśnienie próbne 6atm utrzymać przez 

30min. Próbę ciśnieniową na gorąco (parametry pracy instalacji 80/60C) przy 

ciśnieniu roboczym 1,7 bar oraz przy otwartych zaworach na węźle.  

6.2 Płukanie instalacji c.t.  
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Płukanie instalacji c.t. w budynku wykonać przed ustawieniem nastaw wstępnych 

zaworów pod pionowych i przy maksymalnych nastawach wstępnych zaworów 

termostatycznych bez zamontowanych głowic. Płukanie przeprowadzić dwukrotnie 

strumieniem wody „od tyłu”. 

6.3 Zabezpieczenie termiczne instalacji c.t. 

Przyjęto izolację termiczną otulinami termoizolacyjnymi otulina poliuretanowa. 

Odbiorowa grubość izolacji:  

-dla średnicy wewnętrznej do 22 mm - grubość izolacji 20mm.  

-dla średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm – grubość 30mm.  

-dla średnicy wewnętrznej od 35 do 100mm -  grubość izolacji równa średnicy 

wewnętrznej rury.  

Izolacje montować po przeprowadzeniu próby szczelności instalacji c.o.  

 

 



ś

16 x 2,0
1848 W

16 x 2,0
1848 W

Zaw_odc
DN15

_j
11,85 m² VA 15

22KV/600o
[520 mm]2,00

RZUT KONDYGNACJI PODZIEMNEJ (POZIOM "-1")  

HP-52HP-52

H
P-

25

1:100

RZUT PIWNIC - INSTALACJA C.O. 

BASEN PRZYSZKOLNY jedn.ewid. 221401_1 Tczew, obr. 0004, dz. nr ewid. 39/126
TCZEW, ul. Topolowa 23

HP-25

REI120 REI120 REI120REI120REI120

RE
I12

0

RE
I12

0

EI60 EI60

EI60

RE
I12

0

RE
I12

0

hydrant skrzynkowy 70x97x25cm
z gaśnicą proszkową z grupy
ABC 6 kg; zawór na wys. 1,35 m
od poziomu posadzki

hydrant skrzynkowy 70x97x25cm
z gaśnicą proszkową z grupy
ABC 6 kg; zawór na wys. 1,35 m
od poziomu posadzki

hydrant  HWG-52-KP-30 85x115x30cm
z gaśnicą proszkową ABC 6kg,
dł. węża 30m; hydrant w kolorze czerwonym

hydrant  HWG-52-KP-30 85x115x30cm
z gaśnicą proszkową ABC 6kg,
dł. węża 30m; hydrant w kolorze czerwonym

EI30

REI120

REI120

REI120
REI120

EI60EI60

RE
I12

0

RE
I12

0

RE
I12

0

RE
I12

0

REI120

REI120

REI120

REI120

L

1%
1%

1%
1%

1%
1%

1%
1%

1%

1% 1%

1% 1% 1%

EI60

BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 12 w Tczewie

 "AKTYWNY TCZEW - BUDOWA BASENU PRZYSZKOLNEGO"

CO-1
PROJEKT

TECHNICZNY
WYKONAWCZY

EI60

EI60

22
KV

/9
00

o
[8

00
 m

m
]

3,00

32 x 3,0
29800 W

26 x 3,0
6650 W

22
KV

/9
00

o
[8

00
 m

m
]

3,0016 x 2,0
1900 W

22KV/900
[920 mm]

5,50 22KV/900
[920 mm] 6,50

22KV/900
[920 mm]6,50

22KV/900
[920 mm]7,00

16 x 2,0
1900 W

32 x 3,0
19825 W

26 x 3,0
4750 W

32 x 3,0
27900 W

20 x 2,0
2375 W

20 x 2,0
2375 W

20 x 2,0
2375 W

22
KV

/6
00

[8
00

 m
m

]

2,50

22
KV

/6
00

o
[5

20
 m

m
]

2,00
22KV/600o
[400 mm]

2,00

22
KV

/6
00

o
[4

00
 m

m
]

2,00

22KV/600
[520 mm]

2,50

22
KV

/6
00

[5
20

 m
m

]

2,00

16 x 2,0
600 W

16 x 2,0
2600 W

16 x 2,0
800 W

16 x 2,0
4400 W

16 x 2,0
1200 W

16 x 2,0
800 W

16 x 2,0
800 W

16 x 2,0
600 W

16 x 2,0
2200 W

16 x 2,0
800 W

16 x 2,0
1400 W

33
KV

/9
00

o
[5

20
 m

m
]

3,0016 x 2,0
1500 W

16 x 2,0
2900 W

26 x 3,0
12700 W

32 x 3,0
17450 W

20 x 2,0
2375 W

20 x 2,0
2375 W

22KV/900o
[800 mm]

4,00 22KV/900o
[800 mm]

4,50

22KV/900o
[800 mm]7,00

22KV/900o
[800 mm]

5,50

22
KV

/9
00

o
[8

00
 m

m
]

4,50

22
KV

/9
00

o
[8

00
 m

m
]

5,50

11
KV

/6
00

[8
00

 m
m

]

2,00

16 x 2,0
700 W

22KV/900
[920 mm]6,50

22KV/900
6,00

20 x 2,0
2375 W

32 x 3,0
15075 W

16 x 2,0
1900 W

26 x 3,0
10800 W

20 x 2,0
3800 W

20 x 2,0
7000 W

16 x 2,0
1900 W

16 x 2,0
1900 W

16 x 2,0
1900 W

26 x 3,0
8075 W

16 x 2,0
1900 W

16 x 2,0
1900 W

16 x 2,0
1900 W

20 x 2,0
2375 W

20 x 2,0
3800 W

20 x 2,0
3800 W

20 x 2,0
3800 W

16 x 2,0
1900 W

26 x 3,0
6175 W

42 x 1,5
36450 W

18 x 1,2
5398 W

18 x 1,2
9274 W

18 x 1,2
6021 W

18 x 1,2
4254 W

28 x 1,5
32545 W

18 x 1,2
6242 W

28 x 1,5
26303 W

18 x 1,2
5338 W

28 x 1,5
20965 W

22 x 1,5
15295 W

18 x 1,2
5670 W

18 x 1,2
5670 W

18 x 1,2
9274 W

[920 mm]

54 x 1,5
78648 W

35 x 1,5
36799 W35 x 1,5

42198 W

28 x 1,5
32545 W

DN80 L=1,0m DN80 L=1,0mZaw_odc
DN50

Zaw_odc
DN50

Zaw_odc
DN40

Zaw_odc
DN32

Zaw_reg.
DN32 n.4

Zaw_reg.
DN25 n.3,6

Zaw_odc
DN15

Zaw_odc
DN15

Zaw_odc
DN15

Zaw_odc
DN15

Zaw_odc
DN15

Zaw_odc
DN15

Zaw_odc
DN15

+16 °C
Φwym: 11400 W

+16°C
Φwym: 9500 W

+16 °C
Φwym: 4750 W

+16 °C
Φwym: 1500 W

+16 °C
Φwym: 700 W

+20 °C
Φwym: 1600 W
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PODZIEMIE (POZIOM - 1) -3,90m

nr pom. nazwa pomieszczenia pow. m2

0-02-2 PODBASENIE (hala basenu) 270,60
P-00 KLATKA SCHODOWA (piwnica- parter) 11,78
P-01 KORYTARZ 59,69
P-02 POM. SOCJALNE / ANEKS KUCHENNY 23,79
P-03 SZATNIE PERSONELU TECHNICZNEGO 23,79
P-04 POM.TECHNICZNE - KOGENERACJA 24,21
P-05 POM.TECHN. - WĘZEŁ CIEPLNY (GPEC) 35,70
P-06-1 POM.TECHN. - TECHNOLOGIA WODY 35,60
P-06-2 POM.TECHN. - PODCHLORYN 11,12
P-06-3 POM.TECHN. - KWAS 7,95
P-06-4 POM.TECHN. - KOAGULACJA 5,01
P-07 POM.TECHN. -WENTYLATORNIA 189,50
P-08 POM.TECHN. -ROZDZ.ELEKTRYCZNA 15,49
P-09 POM.TECHN. -TELETECHNIKA 19,24
P-10 MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI 21,02

powierzchnia łączna: 733.5
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RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.

BASEN PRZYSZKOLNY

BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 12 w Tczewie

 "AKTYWNY TCZEW - BUDOWA BASENU PRZYSZKOLNEGO"

jedn.ewid. 221401_1 Tczew, obr. 0004, dz. nr ewid. 39/126
TCZEW, ul. Topolowa 23
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hydrant wnękowy 70x97x25cm z
gaśnicą proszkową z grupy ABC
6 kg; wnęka na hydrant
72x100x27 cm; zawór na wys.
1,35 m od poziomu posadzki
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0,79 l/min
0,49 l/min

0,73 l/min
0,76 l/min

0,80 l/min
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88,9m98,0m

106,4m
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163,5m

113,9m 110,9m

Zaw_term_ prosty

Grz. łaz._700

PARTER ±0,00

nr pom. nazwa pomieszczenia pow. m2

0-01 HOL WEJŚCIOWY 127,32
0-02 HALA BASENU SPORTOWEGO 686,16
0-03 ZESPÓŁ SZATNIOWY nr 1 56,23
0-04 ZESPÓŁ SZATNIOWY nr 2 56,23
0-05 ZESPÓŁ SZATN. PERSONELU SPORT. 34,75
0-06 POM. RATOWNIKÓW z PKT POMOCY MED 14,25
0-07 POM. INSTRUKTORÓW SPORT. 7,73
0-08 MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO 11,14
0-09 POM. PORZĄDKOWE 11,11
0-10 ZESPÓŁ SZATNIOWY nr 3 - NP 32,72
0-11 ZESPÓŁ SZATNIOWY nr 4 - NP 35,29
0-12 POMIESZCZENIE ADMIN.-BIUROWE 8,58
0-13 TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA ŻEŃSKA 5,28
0-14 TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA MĘSKA 5,28
0-15    KLATKA SCHODOWA DO KOND. TECHN. 2,20
0-16 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 3,29
0-17 KORYTARZ (SUSZARKI / LUSTRA) 75,20
0-18    ŁĄCZNIK do BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO 22,91

powierzchnia łączna: 1195.7
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AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
24.20m n.p.m

AutoCAD SHX Text
%%P

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
24.60m n.p.m

AutoCAD SHX Text
etap projektowania:

AutoCAD SHX Text
nr rysunku:

AutoCAD SHX Text
data oprac.:

AutoCAD SHX Text
branża: 

AutoCAD SHX Text
skala:

AutoCAD SHX Text
jednostka projektowania:

AutoCAD SHX Text
APA PROJEKT Pracownia Archiektoniczna

AutoCAD SHX Text
83-110 TCZEW, ul. Sportowa 2/2

AutoCAD SHX Text
TEL. 601 654 213

AutoCAD SHX Text
inwestor: 

AutoCAD SHX Text
tytuł rysunku:

AutoCAD SHX Text
nazwa i adres obiektu budowlanego:

AutoCAD SHX Text
nazwa zadania:

AutoCAD SHX Text
GMINA MIEJSKA TCZEW

AutoCAD SHX Text
83-110 TCZEW, Pl. M.J. Piłsudskiego 1

AutoCAD SHX Text
WYDZIELENIA POŻAROWE

AutoCAD SHX Text
ODDZIELENIA POŻAROWE

AutoCAD SHX Text
12x17x26

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
60(210)

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
125(145)

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
125(145)

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
125(145)

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
125(145)

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
125(145)

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
125(145)

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
125(145)

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
125(145)

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
125(145)

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
125(145)

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
125(145)

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
125(145)

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
125(145)

AutoCAD SHX Text
8x15x35

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1,65

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2,40

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0.45

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1,65

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3,90

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3,90

AutoCAD SHX Text
5x15x35

AutoCAD SHX Text
10x15x35

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
24.20m n.p.m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1.30

AutoCAD SHX Text
23.30m n.p.m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1.80

AutoCAD SHX Text
22.80m n.p.m

AutoCAD SHX Text
%%P

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
24.60m n.p.m

AutoCAD SHX Text
%%P

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
24.60m n.p.m

AutoCAD SHX Text
%%P

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
24.60m n.p.m

AutoCAD SHX Text
%%P

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
24.60m n.p.m

AutoCAD SHX Text
%%P

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
24.60m n.p.m

AutoCAD SHX Text
29-03-2024

AutoCAD SHX Text
lub KERAMZYTOBETONOWYCH gr. 25cm

AutoCAD SHX Text
ŚCIANY ŻELBETOWE gr. 25cm

AutoCAD SHX Text
ŚCIANY Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH 

AutoCAD SHX Text
ELEMENTYY ŻELBETOWE - FILARY, SŁUPY

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
C2

AutoCAD SHX Text
C3

AutoCAD SHX Text
C4

AutoCAD SHX Text
C5

AutoCAD SHX Text
C6

AutoCAD SHX Text
C7

AutoCAD SHX Text
SANITARNA

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
Nr uprawnień: POM/0092/PBS/20

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Michał Główka 

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZAJĄCY :

AutoCAD SHX Text
Nr uprawnień: 358/01

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Tomasz Szczyrba 

AutoCAD SHX Text
-Zawór odcinający, średnica

AutoCAD SHX Text
-Inst. c.o. zasilanie , średnica 

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
-Inst. c.o. powrót , średnica 

AutoCAD SHX Text
-Grzejnik, wymiar grzejnika, nastawa 

AutoCAD SHX Text
-Ogrzewanie podłogowe,powierzchnia, roztaw 

AutoCAD SHX Text
-Rodzielacz z mieszaczem,przepływomierzami  

AutoCAD SHX Text
0.01

AutoCAD SHX Text
127,32m2

AutoCAD SHX Text
0.02-1

AutoCAD SHX Text
686,16m2

AutoCAD SHX Text
0.03

AutoCAD SHX Text
56,23m2

AutoCAD SHX Text
0.04

AutoCAD SHX Text
56,23m2

AutoCAD SHX Text
0.11

AutoCAD SHX Text
35,29m2

AutoCAD SHX Text
0.13

AutoCAD SHX Text
5,28m2

AutoCAD SHX Text
0.14

AutoCAD SHX Text
5,28m2

AutoCAD SHX Text
0.17

AutoCAD SHX Text
75,20m2

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
2,22m2

AutoCAD SHX Text
0.08

AutoCAD SHX Text
11,14m2

AutoCAD SHX Text
0.16

AutoCAD SHX Text
3,29m2

AutoCAD SHX Text
0.12

AutoCAD SHX Text
8,58m2

AutoCAD SHX Text
0.05

AutoCAD SHX Text
34,75m2

AutoCAD SHX Text
0.06

AutoCAD SHX Text
14,25m2

AutoCAD SHX Text
0.07

AutoCAD SHX Text
7,73m2

AutoCAD SHX Text
0.09

AutoCAD SHX Text
11,11m2

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
32,72m2



-3,92

±0,00

+4,00

1

Φ=1900 W

22KV/900o

[800 mm]
20 °C

3,50

2

Φ=1900 W

22KV/900o

[800 mm]
20 °C

4,00

3

Φ=2375 W

22KV/900

[920 mm]
20 °C

6,00

4

Φ=1900 W

22KV/900o

[800 mm]
20 °C

4,50

5

Φ=1900 W

22KV/900o

[800 mm]
20 °C

5,50

6

Φ=2375 W

22KV/900

[920 mm]
20 °C

6,50

7

Φ=2375 W

22KV/900

[920 mm]
20 °C

6,50

8

Φ=2375 W

22KV/900

[920 mm]
20 °C

9

Φ=1900 W

22KV/900o

[800 mm]
20 °C

4,50

1

Φ=1500 W

33KV/900o

[520 mm]
20 °C

3,00

18

Φ=700 W

11KV/600

[800 mm]
20 °C

2,00

15

Φ=600 W

22KV/600o

[400 mm]
20 °C

2,00

16

Φ=800 W

22KV/600

[520 mm]
20 °C

2,50

17

Φ=800 W

22KV/600

[520 mm]
20 °C

2,50

12

Φ=1200 W

22KV/600

[800 mm]
20 °C

2,50

14

Φ=600 W

22KV/600o

[400 mm]
20 °C

2,00

13

Φ=800 W

22KV/600o

[520 mm]
20 °C

10

Φ=1900 W

22KV/900o

[800 mm]
20 °C

5,50

11

Φ=1900 W

22KV/900o

[800 mm]
20 °C

7,00

19

Φ=1900 W

22KV/900o

[800 mm]
20 °C

3,00

20

Φ=2375 W

22KV/900

[920 mm]
20 °C

5,50

21

Φ=2375 W

22KV/900

[920 mm]
20 °C

6,50

16 x 2,0
1900 W

20 x 2,0
2375 W

16 x 2,0
1900 W

20 x 2,0
2375 W

20 x 2,0
2375 W

20 x 2,0
2375 W

16 x 2,0
1900 W

16 x 2,0
1500 W

16 x 2,0
700 W

16 x 2,0
600 W

16 x 2,0
800 W

16 x 2,0
1200 W

16 x 2,0
600 W

16 x 2,0
1900 W

16 x 2,0
1900 W

20 x 2,0
2375 W32 x 3,0

29800 W
32 x 3,0
27900 W

26 x 3,0
8075 W

26 x 3,0
6175 W

20 x 2,0
3800 W
20 x 2,0
3800 W
20 x 2,0
3800 W

16 x 2,0
1900 W

13
1313

32 x 3,0
19825 W

13
32 x 3,0

17450 W
32 x 3,0

15075 W
26 x 3,0

12700 W

26 x 3,0
10800 W

20 x 2,0
7000 W

16 x 2,0
4400 W

16 x 2,0
2900 W

16 x 2,0
2200 W

16 x 2,0
800 W

16 x 2,0
800 W

26

16 x 2,0
2600 W

2626
26

16 x 2,0
1400 W

16 x 2,0
800 W

22
2222

20 x 2,0
3800 W

22
16 x 2,0
1900 W

40

26 x 3,0
6650 W

4040
40

26 x 3,0
4750 W

Φ=1500 W

22KV/900o

[600 mm]
20 °C

3,00 500 W

1,3 kPa

1635 W

17,7 kPa

1165 W

9,5 kPa

Φ=1000 W

22KV/900o

[520 mm]
20 °C

2,00

16 x 2,0
1500 W

20 x 2,0
5398 W 48_a

16 x 2,0
1000 W

48_a48_a
48_a

Φ=1000 W

22KV/900o

[520 mm]
20 °C

2,00 Φ=1491 W

22KV/900o

[600 mm]
24 °C

6,50 500 W

1,3 kPa

942 W

2,5 kPa

1298 W

2,4 kPa

16 x 2,0
1000 W

20 x 2,0
1491 W20 x 2,0

4245 W
20 x 2,0
3245 W

720 W

2,7 kPa

947 W

0,8 kPa

953 W

0,8 kPa

280 W

0,3 kPa

1020 W

5,4 kPa _a

Φ=600 W

22KV/600o

[400 mm]
24 °C

2,00

_b

Φ=600 W

22KV/600o

[400 mm]
24 °C

2,00 Φ=1500 W

22KV/900o

[720 mm]
20 °C

2,50 1

Φ=360 W

[600 mm]
20 °C

2

Φ=360 W

Grz. łaz._700

[600 mm]
20 °C

16 x 2,0
600 W

16 x 2,0
600 W

16 x 2,0
1500 W

2,00
DN15

20 x 2,0
6242 W

58
5858

16 x 2,0
3420 W

58 16 x 2,0
2820 W

16 x 2,0
720 W

2,00
DN15

16 x 2,0
360 W

120 W

0,8 kPa

557 W

2,2 kPa

557 W

1,0 kPa
22

Φ=720 W

22KV/600o

[520 mm]
20 °C

2,00

1

Φ=500 W

11KV/900o

[520 mm]
20 °C

2,00 Φ=2000 W

22KV/900o

[1000 mm]
24 °C

3,50

16 x 2,0
720 W

16 x 2,0
500 W

16 x 2,0
2118 W

71

16 x 2,0
3220 W

7171
71 16 x 2,0

2500 W
16 x 2,0
2000 W

593 W

1,9 kPa

207 W

0,2 kPa

601 W

1,2 kPa
23

Φ=700 W

22KV/600o

[400 mm]
20 °C

2,00

24

Φ=720 W

22KV/600o

[520 mm]
20 °C

25

Φ=700 W

22KV/600o

[400 mm]
20 °C

2,00

2

Φ=500 W

11KV/900o

[520 mm]
20 °C

2,00 Φ=2000 W

22KV/900o

[1000 mm]
24 °C

5,00

16 x 2,0
700 W

16 x 2,0
720 W

20 x 2,0
6021 W

16 x 2,0
1401 W

78

20 x 2,0
4620 W

7878
78

16 x 2,0
1420 W

16 x 2,0
700 W

81
8181

16 x 2,0
2500 W

81
16 x 2,0
2000 W

23

Φ=700 W

22KV/600o

[400 mm]
20 °C

3,00 643 W

1,6 kPa

695 W

2,1 kPa

781 W

1,7 kPa

752 W

2,3 kPa

718 W

2,0 kPa

826 W

2,9 kPa

626 W

1,7 kPa

562W

1,4 kPa

512 W

1,2 kPa

802 W

2,8 kPa

16 x 2,0
700 W

384 W

0,7 kPa

825 W

3,1 kPa

907 W

3,7 kPa

811 W

2,8 kPa

800 W

2,5 kPa

272 W

0,3 kPa

16 x 2,0
1900 W

16 x 2,0
1600 W 2375 W

20 x 2,0

16 x 2,0
2898 W

20 x 2,0
4398 W

20 x 2,0
1754 W

20 x 2,0
2822W

16 x 2,0
2220 W

16 x 2,0
360 W

20 x 2,0
5338W

20 x 2,0
9274 W 20 x 2,0

8574 W

20 x 2,0
5670 W

ś

Zaw_reg.
DN25 n.3,6

Zaw_reg.
DN32 n.4

36450 W
42 x 1,5

78 648 W
54 x 1,5

DN80 L=1,0m

Zaw_odc
DN32

Zaw_odc
DN40

DN80 L=1,0m

Zaw_odc
DN50

36450 W
42 x 1,5

35 x 1,5
42198 W 18 x 1,2

5398 W 35 x 1,5
36799 W

35 x 1,5
36799 W

35 x 1,5
36799 W

18 x 1,2
4254 W 28 x 1,5

32545 W
28 x 1,5
32545 W

28 x 1,5
32545 W

18 x 1,2
6242 W

28 x 1,5
26303 W

28 x 1,5
26303 W

28 x 1,5
26303 W

28 x 1,5
26303 W

28 x 1,5
26303 W

28 x 1,5
26303 W

28 x 1,5
20965 W

28 x 1,5
20965 W

28 x 1,5
20965 W

28 x 1,5
20965 W

28 x 1,5
20965 W

C7
C7

22 x 1,5
15295 W

18 x 1,2
6021 W

18 x 1,2
5338 W

18 x 1,2
9274 W

18 x 1,2
9274 W

18 x 1,2
9274 W

18 x 1,2
9274 W

18 x 1,2
9274 W

C7
C7

18 x 1,2
5670 W

7,00 2,00

2,00

Zaw_odc
DN15

Zaw_odc
DN15

Zaw_odc
DN15

Zaw_odc
DN15

Zaw_odc
DN15

Zaw_odc
DN15

16 x 2,0
1848 W

16 x 2,0
1848 W

23

Φ=700 W

22KV/600o

[400 mm]
20 °C

2,50

Zaw_odc
DN15

Zaw_odc
DN15

825 W

4,1 kPa

1:50 / 1:-

ROZWINIĘCIE INSTALACJA C.O.

BASEN PRZYSZKOLNY

BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 12 w Tczewie

 "AKTYWNY TCZEW - BUDOWA BASENU PRZYSZKOLNEGO"

jedn.ewid. 221401_1 Tczew, obr. 0004, dz. nr ewid. 39/126
TCZEW, ul. Topolowa 23

CO-03
PROJEKT

TECHNICZNY
WYKONAWCZY

Zaw_reg.
0,8 DN15 Grz. łaz._700

Zaw_term_ prosty Zaw_term_ prosty

Zaw_odc
DN50

AutoCAD SHX Text
Węzeł kompaktowy

AutoCAD SHX Text
Qtech.basenu = 221,0 kW tech.basenu = 221,0 kW  = 221,0 kW 

AutoCAD SHX Text
Qc.w.u. śr. = 64,8 kW c.w.u. śr. = 64,8 kW r. = 64,8 kW  = 64,8 kW 

AutoCAD SHX Text
Qc.o. = 88,0 kW c.o. = 88,0 kW  = 88,0 kW 

AutoCAD SHX Text
Qtech.went. = 198,0 kW tech.went. = 198,0 kW  = 198,0 kW 

AutoCAD SHX Text
Qc.w.u max = 150,0 kW c.w.u max = 150,0 kW  = 150,0 kW 

AutoCAD SHX Text
-Zawór odcinający, średnica

AutoCAD SHX Text
-Inst. c.o. zasilanie , średnica 

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
-Inst. c.o. powrót , średnica 

AutoCAD SHX Text
-Grzejnik, wymiar grzejnika, nastawa 

AutoCAD SHX Text
-Ogrzewanie podłogowe 

AutoCAD SHX Text
-Rodzielacz z mieszaczem,przepływomierzami  

AutoCAD SHX Text
etap projektowania:

AutoCAD SHX Text
nr rysunku:

AutoCAD SHX Text
data oprac.:

AutoCAD SHX Text
branża: 

AutoCAD SHX Text
skala:

AutoCAD SHX Text
jednostka projektowania:

AutoCAD SHX Text
APA PROJEKT Pracownia Archiektoniczna

AutoCAD SHX Text
83-110 TCZEW, ul. Sportowa 2/2

AutoCAD SHX Text
TEL. 601 654 213

AutoCAD SHX Text
inwestor: 

AutoCAD SHX Text
tytuł rysunku:

AutoCAD SHX Text
nazwa i adres obiektu budowlanego:

AutoCAD SHX Text
nazwa zadania:

AutoCAD SHX Text
GMINA MIEJSKA TCZEW

AutoCAD SHX Text
83-110 TCZEW, Pl. M.J. Piłsudskiego 1

AutoCAD SHX Text
29-03-2024

AutoCAD SHX Text
SANITARNA

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
Nr uprawnień: POM/0092/PBS/20

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Michał Główka 

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZAJĄCY :

AutoCAD SHX Text
Nr uprawnień: 358/01

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Tomasz Szczyrba 

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
TI

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
TI

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
TI

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
TI

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
TI

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
TI

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
TI

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
TI



CZERPNIA

WYCIĄG

CZERPNIA

WYCIĄG

CZERPNIA

WYCIĄG

CZERPNIA

WYCIĄG

W
YC

IĄ
G

C
ZE

R
PN

IA

RZUT KONDYGNACJI PODZIEMNEJ (POZIOM "-1")  

HP-52HP-52

H
P-

25

HP-25

REI120 REI120 REI120REI120REI120

RE
I12

0

RE
I12

0

EI60 EI60

EI60

RE
I12

0

RE
I12

0

hydrant skrzynkowy 70x97x25cm
z gaśnicą proszkową z grupy
ABC 6 kg; zawór na wys. 1,35 m
od poziomu posadzki

hydrant skrzynkowy 70x97x25cm
z gaśnicą proszkową z grupy
ABC 6 kg; zawór na wys. 1,35 m
od poziomu posadzki

hydrant  HWG-52-KP-30 85x115x30cm
z gaśnicą proszkową ABC 6kg,
dł. węża 30m; hydrant w kolorze czerwonym

hydrant  HWG-52-KP-30 85x115x30cm
z gaśnicą proszkową ABC 6kg,
dł. węża 30m; hydrant w kolorze czerwonym

EI30

REI120

REI120

EI60EI60

RE
I12

0

RE
I12

0

RE
I12

0

RE
I12

0

REI120 REI120

REI120

REI120

REI120

L

1%
1%

1%
1%

1%
1%

1%
1%

1%

1% 1%

1% 1% 1%

EI60
EI60

EI60

ś

1:100

RZUT PIWNIC - INSTALACJA C.T. WENT.  

BASEN PRZYSZKOLNY jedn.ewid. 221401_1 Tczew, obr. 0004, dz. nr ewid. 39/126
TCZEW, ul. Topolowa 23

REI120
REI120

BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 12 w Tczewie

 "AKTYWNY TCZEW - BUDOWA BASENU PRZYSZKOLNEGO"

CTW-1
PROJEKT

TECHNICZNY
WYKONAWCZY

28 x 1,5

28 x 1,5

C
en

tra
la

 W
en

ty
la

cy
jn

a

N
02

-W
02

C
en

tra
la

 W
en

ty
la

cy
jn

a

N
03

-W
03

Centrala Wentylacyjna

N01-W01

C
en

tra
la

 W
en

ty
la

cy
jn

a

N
04

-W
04

C
en

tra
la

 W
en

ty
la

cy
jn

a

N
05

-W
05

76,1 x 2,0

76,1 x 2,0

76,1 x 2,0

18 x 1,2 22 x 1,5

76,1 x 2,0 76,1 x 2,0

22 x 1,5

76,1 x 2,0

76,1 x 2,0

22 x 1,5

PODZIEMIE (POZIOM - 1) -3,90m

nr pom. nazwa pomieszczenia pow. m2

0-02-2 PODBASENIE (hala basenu) 270,60
P-00 KLATKA SCHODOWA (piwnica- parter) 11,78
P-01 KORYTARZ 59,69
P-02 POM. SOCJALNE / ANEKS KUCHENNY 23,79
P-03 SZATNIE PERSONELU TECHNICZNEGO 23,79
P-04 POM.TECHNICZNE - KOGENERACJA 24,21
P-05 POM.TECHN. - WĘZEŁ CIEPLNY (GPEC) 35,70
P-06-1 POM.TECHN. - TECHNOLOGIA WODY 35,60
P-06-2 POM.TECHN. - PODCHLORYN 11,12
P-06-3 POM.TECHN. - KWAS 7,95
P-06-4 POM.TECHN. - KOAGULACJA 5,01
P-07 POM.TECHN. -WENTYLATORNIA 189,50
P-08 POM.TECHN. -ROZDZ.ELEKTRYCZNA 15,49
P-09 POM.TECHN. -TELETECHNIKA 19,24
P-10 MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI 21,02

powierzchnia łączna: 733.5

AutoCAD SHX Text
Tab. Elekt.

AutoCAD SHX Text
Tab. Elekt.

AutoCAD SHX Text
Tab. Elekt.

AutoCAD SHX Text
Tab. Elekt.

AutoCAD SHX Text
Tab. Elekt.

AutoCAD SHX Text
P.04

AutoCAD SHX Text
24,21m2

AutoCAD SHX Text
P.01

AutoCAD SHX Text
59,69m2

AutoCAD SHX Text
11x17x26

AutoCAD SHX Text
12x17x26

AutoCAD SHX Text
5x15x35

AutoCAD SHX Text
10x15x35

AutoCAD SHX Text
8x15x35

AutoCAD SHX Text
10x15x35

AutoCAD SHX Text
9x15x35

AutoCAD SHX Text
5x15x35

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
20.70m n.p.m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
20.70m n.p.m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
20.70m n.p.m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
20.70m n.p.m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
20.70m n.p.m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.92

AutoCAD SHX Text
20.68m n.p.m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.92

AutoCAD SHX Text
20.68m n.p.m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.92

AutoCAD SHX Text
20.68m n.p.m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
20.70m n.p.m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
20.70m n.p.m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
20.70m n.p.m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
20.70m n.p.m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
20.70m n.p.m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
20.70m n.p.m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
20.70m n.p.m

AutoCAD SHX Text
 %%C1900

AutoCAD SHX Text
PVC 225

AutoCAD SHX Text
PVC 225

AutoCAD SHX Text
TESTED

AutoCAD SHX Text
PVC - C 75

AutoCAD SHX Text
PVC 90

AutoCAD SHX Text
 %%C1900

AutoCAD SHX Text
Qtech.basenu = 221,0 kW tech.basenu = 221,0 kW  = 221,0 kW 

AutoCAD SHX Text
Węzeł kompaktowy

AutoCAD SHX Text
Qc.w.u. śr. = 64,8 kW c.w.u. śr. = 64,8 kW r. = 64,8 kW  = 64,8 kW 

AutoCAD SHX Text
Qtech.went. = 198,0 kW tech.went. = 198,0 kW  = 198,0 kW 

AutoCAD SHX Text
Qc.o. = 88,0 kW c.o. = 88,0 kW  = 88,0 kW 

AutoCAD SHX Text
Qc.w.u max = 150,0 kW c.w.u max = 150,0 kW  = 150,0 kW 

AutoCAD SHX Text
-Inst. c.t. zasilanie , średnica 

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
-Inst. c.t. powrót , średnica 

AutoCAD SHX Text
etap projektowania:

AutoCAD SHX Text
nr rysunku:

AutoCAD SHX Text
data oprac.:

AutoCAD SHX Text
branża: 

AutoCAD SHX Text
skala:

AutoCAD SHX Text
SANITARNA

AutoCAD SHX Text
jednostka projektowania:

AutoCAD SHX Text
APA PROJEKT Pracownia Archiektoniczna

AutoCAD SHX Text
83-110 TCZEW, ul. Sportowa 2/2

AutoCAD SHX Text
TEL. 601 654 213

AutoCAD SHX Text
inwestor: 

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
Nr uprawnień: POM/0092/PBS/20

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Michał Główka 

AutoCAD SHX Text
tytuł rysunku:

AutoCAD SHX Text
nazwa i adres obiektu budowlanego:

AutoCAD SHX Text
nazwa zadania:

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZAJĄCY :

AutoCAD SHX Text
Nr uprawnień: 358/01

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Tomasz Szczyrba 

AutoCAD SHX Text
GMINA MIEJSKA TCZEW

AutoCAD SHX Text
83-110 TCZEW, Pl. M.J. Piłsudskiego 1

AutoCAD SHX Text
WYDZIELENIA POŻAROWE

AutoCAD SHX Text
ODDZIELENIA POŻAROWE

AutoCAD SHX Text
29-03-2024

AutoCAD SHX Text
lub KERAMZYTOBETONOWYCH gr. 25cm

AutoCAD SHX Text
ŚCIANY ŻELBETOWE gr. 25cm

AutoCAD SHX Text
ŚCIANY Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH 

AutoCAD SHX Text
ELEMENTYY ŻELBETOWE - FILARY, SŁUPY

AutoCAD SHX Text
-Punkt strały

AutoCAD SHX Text
0.02-2

AutoCAD SHX Text
270,60m2

AutoCAD SHX Text
P.05

AutoCAD SHX Text
35,70m2

AutoCAD SHX Text
P.04

AutoCAD SHX Text
24,21m2

AutoCAD SHX Text
P.06-1

AutoCAD SHX Text
35,60m2

AutoCAD SHX Text
P.07

AutoCAD SHX Text
189,50m2

AutoCAD SHX Text
P.08

AutoCAD SHX Text
15,49m2

AutoCAD SHX Text
P.00

AutoCAD SHX Text
14,31m2

AutoCAD SHX Text
P.09

AutoCAD SHX Text
19,24m2

AutoCAD SHX Text
P.01

AutoCAD SHX Text
59,69m2

AutoCAD SHX Text
P.03-0

AutoCAD SHX Text
391,01m2

AutoCAD SHX Text
P.02

AutoCAD SHX Text
14,31m2

AutoCAD SHX Text
P.03

AutoCAD SHX Text
14,31m2

AutoCAD SHX Text
P.10

AutoCAD SHX Text
21,02m2

AutoCAD SHX Text
P.06-2

AutoCAD SHX Text
11,12m2

AutoCAD SHX Text
P.06-3

AutoCAD SHX Text
7,95m2

AutoCAD SHX Text
P.06-4

AutoCAD SHX Text
5,01m2



-3,92

±0,00

+4,00

76,1 x 2,0

76,1 x 2,0

Zaw_odc_pr
DN15

Zaw_reg.
3,80 DN15

18 x 1,2Zaw_odc_pr
DN15

Zaw_3-drogowy
DN15/ kvs=1.00

H=35,7 kPa
0,331 m³/h

18 x 1,2

3,60 DN15

22 x 1,5Zaw_odc_pr
DN20

DN15/ kvs=2.50

H=28,0 kPa
0,486 m³/h

22 x 1,5

4,00 DN50

76,1 x 2,0Zaw_odc_pr
DN65

DN50

H=35,9 kPa
6,539 m³/h

76,1 x 2,0

4,00 DN15

22 x 1,5Zaw_odc_pr
DN20

DN15/ kvs=2.50

H=37,5 kPa
0,486 m³/h

22 x 1,5

3,10 DN20

22 x 1,5Zaw_odc_pr
DN20

DN15/ kvs=2.50

H=45,7 kPa
0,574 m³/h

22 x 1,5

Centrala Wentylacyjna

Węzeł
ciepłowniczy

Filtr DN15
Zaw_odc_pr
DN20

Filtr DN20
Zaw_odc_pr
DN65

Filtr DN65
Zaw_odc_pr
DN20

Filtr DN20
Zaw_odc_pr
DN20

Filtr DN20

N01-W01

Centrala Wentylacyjna

N02-W02

Centrala Wentylacyjna

N03-W03
Centrala Wentylacyjna

N04-W04

Centrala Wentylacyjna

N05-W05

1:100

ROZWINIĘCIE INSTALACJA C.T. WENT. 

BASEN PRZYSZKOLNY jedn.ewid. 221401_1 Tczew, obr. 0004, dz. nr ewid. 39/126
TCZEW, ul. Topolowa 23

BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 12 w Tczewie

 "AKTYWNY TCZEW - BUDOWA BASENU PRZYSZKOLNEGO"

CTW-2
PROJEKT

TECHNICZNY
WYKONAWCZY

-Zawór odcinający, średnica

-Inst. c.o. zasilanie ,
średnica,moc

LEGENDA:

-Inst. c.o. powrót ,
średnica,moc

-Zawór regulacyjny, typ,
nastawa, średnica

1,77
DN15

-Filtr siatkowy

-Zawór trójdrogowy
typ,średnica,kvs

-Pompa

-Centrala went.

DN15/ kvs=2.50

Centrala Wentylacyjna

N04-W04

28 x 1,5

28 x 1,5

76,1 x 2,0 76,1 x 2,0

Zaw_reg.

Zaw_3-drogowy

Zaw_reg.

Zaw_3-drogowy

Zaw_reg.

Zaw_3-drogowy

Zaw_reg.

Zaw_3-drogowy
Zaw_zwr
DN15

Zaw_zwr
DN15

Zaw_zwr
DN20

Zaw_zwr
DN65

Zaw_zwr
DN15

Zaw_3-drogowy

Zaw_reg.

2,40 DN20
Zaw_reg.

AutoCAD SHX Text
etap projektowania:

AutoCAD SHX Text
nr rysunku:

AutoCAD SHX Text
data oprac.:

AutoCAD SHX Text
branża: 

AutoCAD SHX Text
skala:

AutoCAD SHX Text
SANITARNA

AutoCAD SHX Text
jednostka projektowania:

AutoCAD SHX Text
APA PROJEKT Pracownia Archiektoniczna

AutoCAD SHX Text
83-110 TCZEW, ul. Sportowa 2/2

AutoCAD SHX Text
TEL. 601 654 213

AutoCAD SHX Text
inwestor: 

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
Nr uprawnień: POM/0092/PBS/20

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Michał Główka 

AutoCAD SHX Text
tytuł rysunku:

AutoCAD SHX Text
nazwa i adres obiektu budowlanego:

AutoCAD SHX Text
nazwa zadania:

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZAJĄCY :

AutoCAD SHX Text
Nr uprawnień: 358/01

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Tomasz Szczyrba 

AutoCAD SHX Text
GMINA MIEJSKA TCZEW

AutoCAD SHX Text
83-110 TCZEW, Pl. M.J. Piłsudskiego 1

AutoCAD SHX Text
29-03-2024

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
TI

AutoCAD SHX Text
TI

AutoCAD SHX Text
TI

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
TI

AutoCAD SHX Text
TI

AutoCAD SHX Text
TI

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
TI

AutoCAD SHX Text
TI

AutoCAD SHX Text
TI

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
TI

AutoCAD SHX Text
TI

AutoCAD SHX Text
TI

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
TI

AutoCAD SHX Text
TI

AutoCAD SHX Text
TI



RZUT KONDYGNACJI PODZIEMNEJ (POZIOM "-1")  

HP-52HP-52

H
P-

25

HP-25

REI120 REI120 REI120REI120REI120

RE
I12

0

RE
I12

0

EI60 EI60

EI60

RE
I12

0

RE
I12

0

hydrant skrzynkowy 70x97x25cm
z gaśnicą proszkową z grupy
ABC 6 kg; zawór na wys. 1,35 m
od poziomu posadzki

hydrant skrzynkowy 70x97x25cm
z gaśnicą proszkową z grupy
ABC 6 kg; zawór na wys. 1,35 m
od poziomu posadzki

hydrant  HWG-52-KP-30 85x115x30cm
z gaśnicą proszkową ABC 6kg,
dł. węża 30m; hydrant w kolorze czerwonym

hydrant  HWG-52-KP-30 85x115x30cm
z gaśnicą proszkową ABC 6kg,
dł. węża 30m; hydrant w kolorze czerwonym

EI30

REI120

REI120

EI60EI60

RE
I12

0

RE
I12

0

RE
I12

0

RE
I12

0

REI120 REI120

REI120

REI120

REI120

L

1%
1%

1%
1%

1%
1%

1%
1%

1%

1% 1%

1% 1% 1%

EI60
EI60

EI60

ś

16 x 2,0
1848 W

16 x 2,0
1848 W

1:100

RZUT PIWNIC - INSTALACJA C.T. WODY BAS.  

BASEN PRZYSZKOLNY jedn.ewid. 221401_1 Tczew, obr. 0004, dz. nr ewid. 39/126
TCZEW, ul. Topolowa 23

REI120
REI120

BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 12 w Tczewie

 "AKTYWNY TCZEW - BUDOWA BASENU PRZYSZKOLNEGO"

CTB-1
PROJEKT

TECHNICZNY
WYKONAWCZY

Zaw_odc_pr
DN65

PODZIEMIE (POZIOM - 1) -3,90m

nr pom. nazwa pomieszczenia pow. m2

0-02-2 PODBASENIE (hala basenu) 270,60
P-00 KLATKA SCHODOWA (piwnica- parter) 11,78
P-01 KORYTARZ 59,69
P-02 POM. SOCJALNE / ANEKS KUCHENNY 23,79
P-03 SZATNIE PERSONELU TECHNICZNEGO 23,79
P-04 POM.TECHNICZNE - KOGENERACJA 24,21
P-05 POM.TECHN. - WĘZEŁ CIEPLNY (GPEC) 35,70
P-06-1 POM.TECHN. - TECHNOLOGIA WODY 35,60
P-06-2 POM.TECHN. - PODCHLORYN 11,12
P-06-3 POM.TECHN. - KWAS 7,95
P-06-4 POM.TECHN. - KOAGULACJA 5,01
P-07 POM.TECHN. -WENTYLATORNIA 189,50
P-08 POM.TECHN. -ROZDZ.ELEKTRYCZNA 15,49
P-09 POM.TECHN. -TELETECHNIKA 19,24
P-10 MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI 21,02

powierzchnia łączna: 733.5
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