Specyfikacja — dyle szklane
1. Przeszklenie podwdjne

Uktad szkiet:

o ksztattka szklana zewnetrzna P23/60/7
o waga szkfa: okoto 25,5 kg/m’
o faktura powierzchni: potamane kawatki lodu
o powtoka: brak

e wktadka docieplajgca z biatej wetny szklanej

e ksztattka szklana wewnetrzna P23/60/7
o waga szkfa: okoto 25,5 kg/m’
o faktura powierzchni: potamane kawatki lodu
o powtoka: brak

e ksztattka szklana wewnetrzna P23/60/7
o waga szkfa: okoto 25,5 kg/m?
o faktura powierzchni: potamane kawatki lodu
o powtoka: niskoemisyjna

Wymiary ksztattki szklanej P23/60/7:
o szeroko$é w=232+2,0mm W
o wysokosé h= 60+1,0mm 4t b E;l'-

e grubosc t= 7102mm | Iﬂ
o dtugosc [ £3,0 mm

Parametry przeszklenia z dyli szklanych:

e wspotczynnik przenikania ciepta U, = 081 W/m?*K
e wspotczynnik przepuszczalnosci swiatfa LT = 0,26
o wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci
energii promieniowania stonecznego g = 028
e izolacyjnos¢ akustyczna Ry = 57dB

Rama przeszklenia:
Ramy aluminiowa z przektadkami termicznymi, malowana proszkowo. Grubos¢ zestawu 166 mm.

Wymagane dokumenty:
o Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
e Raport z badan termoizolacyjnosci przeszklenia wykonanych przez akredytowany instytut
badawczy
e Ekologiczna Deklaracja Produktu — emisja CO, < 2 kg/m?* na kazdy mm grubosci szkta — na
podstawie DIN EN ISO 14025, EN 15804, wydane przez instytut IFT Rosenheim



