Termomodernizacja CUS Resko 2023-09-01.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
1.1 SCIANA POLNOCNA
1|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m2
d.1.1/1651-02 2,57 mowys.do15m
10,73*12,18+4,9*2,27 m2 141,814
RAZEM 141,814
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1.1|0535-07 sow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku- PARAPETY
(0,9*2+0,96*2+0,66*2+1,58*3)*0,3 m2 2,934
RAZEM 2,934
3|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1.1{0925-01
14,95 m2 14,950
RAZEM 14,950
4/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m?2
d.1.1|2608-01 mechaniczne i zmycie
70,5 m2 70,500
RAZEM 70,500
5|KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.1.1/2608-03 paratem wzmacniajagcym CT 17 jednokrotnie
70,5 m2 70,500
RAZEM 70,500
6|/KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.1.1{0703-01
14,36 m 14,360
RAZEM 14,360
7|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1.1|2612-01 klejenie ptyt styropianowych GR. 18 CM LAMBDA 0,038 do $cian
70,5 m2 70,500
RAZEM 70,500
8|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.1.1|2612-02 klejenie ptyt styropianowych do osciezy
(2,9*3+2,57*2+1,76*2+2,7*2+6,54)*0,3 m2 8,790
RAZEM 8,790
9|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt.
d.1.1|2612-04 mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
70,5*4 szt. 282,000
RAZEM 282,000
10|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.1{0923-04
2,93 m2 2,930
RAZEM 2,930
11|NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.1.1{202 0541-02 |cm
(0,9*2+0,96*2+0,66*2+1,58*3)*0,4 m2 3,912
RAZEM 3,912
12|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1.1|2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
70,5 m2 70,500
RAZEM 70,500
13|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1.1|2612-07 klejenie warstwy siatki na o$ciezach
8,79 m2 8,790
RAZEM 8,790
14|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1.1{0702-01
(2,9*3+2,57*2+1,76*2+2,7*2+6,54)+4,14*2 m 37,580
RAZEM 37,580
15|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.1.1{0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
70,5+8,79 m?2 79,290
RAZEM 79,290
16|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.1.1|0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
70,5 m2 70,500
RAZEM 70,500
17|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.1.1]0931-04 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
8,79 m?2 8,790
RAZEM 8,790
18|KNR AT-38 [Malowanie reczne tynkdw strukturalnych farbami akrylowymi m2
d.1.1{0405-03
70,5+8,79 m?2 79,290
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RAZEM 79,290
1.2 SCIANA ZACHODNIA
19|KNR AT-05 [Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m2
d.1.2|1651-02 2,57 mowys.do15m
11,52*10,88+2,27*5,01 m2 136,710
RAZEM 136,710
20|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.1.2|0535-07 sow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku- PARAPETY
(0,96*4+0,62*3)*0,4 m2 2,280
RAZEM 2,280
21|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1.2{0925-01
9,37 m2 9,370
RAZEM 9,370
22|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m?2
d.1.2|2608-01 mechaniczne i zmycie
109,69 m2 109,690
RAZEM 109,690
23|KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.1.2|2608-03 paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
79,45 m2 79,450
RAZEM 79,450
24/KNR AT-31 [Montaz listwy poczatkowe;j m
d.1.2{0703-01
14,36 m 14,360
RAZEM 14,360
25|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1.2|2612-01 klejenie ptyt styropianowych GR. 18 CM LAMBDA 0,038
79,45 m2 79,450
RAZEM 79,450
26|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1.2|2612-02 klejenie ptyt styropianowych do o$ciezy
36,15"0,3 m2 10,845
RAZEM 10,845
27|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt.
d.1.2|2612-04 mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
79,45*4 szt. 317,800
RAZEM 317,800
28|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1.2|2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
79,45 m2 79,450
RAZEM 79,450
29|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1.2|2612-07 klejenie warstwy siatki na o$ciezach
12,652 <36,15*0,35> m2 12,652
RAZEM 12,652
30(KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1.2{0702-01
36,15+4,231*2 m 44612
RAZEM 44,612
31|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.2{0923-04
2,28 m2 2,280
RAZEM 2,280
32|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.1.2{202 0541-02 |cm
34 m2 3,400
RAZEM 3,400
33|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.1.2{0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
79,45+36,15%0,4 m?2 93,910
RAZEM 93,910
34|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.1.2|0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
79,45 m2 79,450
RAZEM 79,450
35|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.1.2|0931-04 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
36,15%0,35 m?2 12,653
RAZEM 12,653
36|KNR AT-38 |Malowanie reczne tynkéw strukturalnych farbami akrylowymi m2
d.1.2{0405-03
79,45+36,15*0,35 m?2 92,103
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RAZEM 92,103
1.3 SCIANA POLUDNIOWA
37|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m2
d.1.3/1651-02 2,57 mowys.do15m
7,14*4,9+11,12*7,78 m2 121,500
RAZEM 121,500
38|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.1.3|0535-07 sow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku- PARAPETY
(0,96*7+0,7+0,66*2+1,16)*0,4 m2 3,960
RAZEM 3,960
39|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1.3{0925-01
15,72 m2 15,720
RAZEM 15,720
40|KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.1.3|2608-01 mechaniczne i zmycie
85,39 m2 85,390
RAZEM 85,390
41|KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.1.3|2608-03 paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
85,39 m2 85,390
RAZEM 85,390
42|KNR AT-31 [Montaz listwy poczatkowe;j m
d.1.3{0703-01
18,36 m 18,360
RAZEM 18,360
43|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1.3|2612-01 klejenie ptyt styropianowych GR. 18 CM LAMBDA 0,038
85,39 m2 85,390
RAZEM 85,390
44|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1.3|2612-02 klejenie ptyt styropianowych do o$ciezy
44,29%0,3 m2 13,287
RAZEM 13,287
45|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt.
d.1.3|2612-04 mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
85,39*4 szt. 341,560
RAZEM 341,560
46|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.3{0923-04
9,970,3 m2 2,970
RAZEM 2,970
47|NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.1.3{202 0541-02 |cm
44,29*0,4 m2 17,716
RAZEM 17,716
48|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1.3|2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
85,39 m2 85,390
RAZEM 85,390
49|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1.3|2612-07 klejenie warstwy siatki na o$ciezach
44,29%0,3 m2 13,287
RAZEM 13,287
50(KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1.3{0702-01
44,29+5*2 m 54,290
RAZEM 54,290
51|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.1.3{0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
85,39+44,29%0,3 m?2 98,677
RAZEM 98,677
52|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.1.3|0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
85,39 m2 85,390
RAZEM 85,390
53|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.1.3|0931-04 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
44,29%0,3 m?2 13,287
RAZEM 13,287
54| KNR AT-38 |Malowanie reczne tynkéw strukturalnych farbami akrylowymi m2
d.1.3{0405-03
58,39+44,29%0,3 m?2 71,677
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RAZEM 71,677
1.4 SCIANA WSCHODNIA
55|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podfuznym ram m2
d.1.4/1651-02 2,57 mowys.do15m
8,1*8,25+5,07*4,09+4,09*5,07 m2 108,298
RAZEM 108,298
56|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.1.4|0535-07 sow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku- PARAPETY
11,09*0,4 m2 4,436
RAZEM 4,436
57|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1.4/{0925-01
17,78 m2 17,780
RAZEM 17,780
58| KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.1.4|2608-01 mechaniczne i zmycie
78,39 m2 78,390
RAZEM 78,390
59|KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.1.4|2608-03 paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
78,39 m2 78,390
RAZEM 78,390
60|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.1.4/0703-01
17,79 m 17,790
RAZEM 17,790
61|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1.4|2612-01 klejenie ptyt styropianowych GR. 18 CM LAMBDA 0,038
78,39 m2 78,390
RAZEM 78,390
62|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1.4|2612-02 klejenie ptyt styropianowych do osciezy
49,83*0,3 m2 14,949
RAZEM 14,949
63|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt.
d.1.4|2612-04 mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
78,39*4 szt. 313,560
RAZEM 313,560
64 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.1.4|2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
78,39 m2 78,390
RAZEM 78,390
65|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1.4|2612-07 klejenie warstwy siatki na o$ciezach
49,83*0,35 m2 17,441
RAZEM 17,441
66|KNR AT-31 [Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1.4{0702-01
49,83+6,5*2 m 62,830
RAZEM 62,830
67|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.4{0923-04
11,9%0,4 m2 4,760
RAZEM 4,760
68|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.1.4/202 0541-02 |cm
11,9%0,4 m2 4,760
RAZEM 4,760
69|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.1.4|0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
79,39+49,83*0,3 m?2 94,339
RAZEM 94,339
70|/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.1.4|0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
78,39 m2 78,390
RAZEM 78,390
71|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.1.4/0931-04 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
49,83*0,35 m?2 17,441
RAZEM 17,441
72|KNR AT-38 |Malowanie reczne tynkéw strukturalnych farbami akrylowymi m2
d.1.4{0405-03
78,39+49,83*0,35 m?2 95,831
RAZEM 95,831

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38297




Termomodernizacja CUS Resko 2023-09-01.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1.5 DOCIEPLENIE STROPU NAD PIERWSZYM PIETREM
73|KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych na wpust m2
d.1.5|0428-03
202,57 m2 202,570
RAZEM 202,570
74|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.1.5|0429-01
202,57 m2 202,570
RAZEM 202,570
75|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1.5|0607-01 ziome podposadzkowe
202,57 m2 202,570
RAZEM 202,570
76|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.1.5|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
202,57 m2 202,570
RAZEM 202,570
77|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1.5|0607-01 ziome podposadzkowe
202,57 m2 202,570
RAZEM 202,570
78|KNR AT-43 |Suchy jastrych RIGIDUR ukfadany na petnym podtozu - utozenie jastrychu m?2
d.1.5/0401-03 (system 7.05.00)- analogia podfoga z ptyty osb 22cm
202,57 m2 202,570
RAZEM 202,570
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