Schemat przejazdu przez row - zjazdu z drogi wewn.
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Wzmochnienie skarp rowu

PRZEKROJ PODLUZNY A-A

Wzmochnienie skarp rowu

kr. rowu

Kruszywo tamane (0-31,5) gr. 5 cm

Kruszywo tamane (0-63) gr. 15cm

Rura przepustowa @400 mm

Podsypka piaskowa gr. 10 cm

UWAGA:

Oznaczenie Wartosé
DANE DLA PRZEJAZDU "Z1"
Przejazd| Sciezka

L 290m | 2,35m

Sz 6,00m | 2,50 m

Pn 33,39

Lp 16,50 m
DANE DLA PRZEJAZDU "Z2"

L 2,25m

Sz 3,00 m

Pn 33,75

Lp 6,50 m
DANE DLA PRZEJAZDU "Z3"

L 2,05m

Sz 5,00 m

Pn 33,96

Lp 8,50 m

1. Przejazd "Z1" - proj. przepust z tworzyw sztucznych (PE, PCV) @400 .

2. Przejazd "Z2" ,"Z3" - proj. przepust betonowy @400.

3. Skarpy i $ciany czotowe umocni¢ darning, dno rowu wzmocnic¢ tluczniem
gr. 10 cm na dtugosci 1,0m od dna wlotu i wylotu przepustu oraz na
petng wys. rowu (max 1m).

4. Roéw nalezy wyregulowac - oczys$cic i pogtebic¢ tak aby szerokosé dna
wynosita min. 0,4m za$ gtebokos$¢ min. 0,7m. Zastosowa¢ nachylenie

skarp 1:1,5

5. Montaz i posadowienie proj. przepustu wykonaé zgodnie z instrukcjami

producenta.

6. Nalezy sprawdzi¢ powyzsze dane w naturze przed przystapieniem do
rob6t budowlanych.
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