Odtworzenie niwelowanego wzniesienia WJAZD NA GARAZOWISKO N\ TERENY UTWARDZONE
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Wozniesienie gruntowe odtworzone w miejsce niwelowanego
wzniesienia w obszarze zjazdu.

Wzniesienie utworzone z gruntu tworzacego niwelowane
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Projektowany teren utwardzony - dojazd, dojscie

NAWIERZCHNIA SZUTROWA PRZEJAZDY NAD ROWEM MELIORACYJNYM
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Proj. garaze jednostanowiskowe o wym. 3,0 x 6,0m - 114 szt.

Istnisjacy teren utwardzony - dojazd, dojécie

Projektowany teren utwardzony - dojazd, dojscie
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Istniejacy teren utwardzony
do wyréwnania | izupefnienia ubytkow

Proj. zjazd indywidualny do obstugi proj. garazy
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Proj. przjazd przez row - szer. 6,0 m
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Proj. przjazd przez row - szer. 3,0 m

Proj. przjazd przez row - szer. 5,0 m
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Powierzchnia drég
dojazdowych i placy

Proj. przepust bet. o §rednicy min. @400
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Istniejace garaze na terenie dz. nr 123/1

Granice dzialki nr 123/1

E1 Istn. zlacze kablowe

Proj. szafka licznikowa wraz z sterowaniem o$wietlenia
Zzlokalizowana na $cianie garazu

Proj. slupy oswietleniowe
otots %, lampami w oprawie ulicznej lub placowej - szt. 18
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Proj. zieler srednia - wg doboru inwestora

pr Q Proj. zielen wysoka - wg doboru inwestora
4950 Istniejacy row do oczyszczenia i poglebienia
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