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I. INFORMACJE OGOLNE

1. Nazwa i miejsce inwestycji, inwestor
Inwestycja pod nazwag ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami zakoriczonymi
studzienkami kanalizacyjnymi na nieruchomosci w ulicy Ogrodowej]” w m. Aleksandrow
tédzki, ul. 1 Maja i UL. Ogrodowa, dz. drogowa powiat nr 431 i 1 dz. drogowa krajowa
529/3.

Inwestor PGKiM Sp. z 0.0., ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrow L£odzki.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej o srednicy 250mm
wraz z przylagczami do dziatek zakonczonymi studzienkami rewizyjnymi @600mm. W m.
Aleksandréw todzki, ul. 1 Maja i ul. Ogrodowa.

W zakres opracowania wchodza:

— Opis techniczny - dobor materiatu, z jakiego nalezy wykonaé rurociggi,
sposob posadowienia rurociggéw i uzbrojenia sieci,

— Naniesione trasy rurociggéw na mape sytuacyjno — wysokosciowg
— Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej

3. Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem

— Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500
— Warunki techniczne nr 150/WW/2023, PGKiM Sp. z 0.0. w Aleksandrowie t.odzkim.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
2002 r., poz. 690 z pdézniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami)

Il. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Projektowana kanalizacja sanitarna stuzy¢ bedzie odbiorowi $ciekéw sanitarnych z
istniejgcych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych.

Kanat sanitarny zaprojektowano z rur DN 250 kamionka.

Odbior sciekéw sanitarnych realizowany bedzie do kanatu sanitarnego ks 250m
Zlokalizowanego w drodze ul 1 Maja dziatka drogowa powiatowa nr 431 zakonczonego
istniejagcg studnig kanalizacyjng do ktérej zostanie wykonane wigczenie projektowanego
kanatu. Realizacja budowy kanatu sanitarnego wraz z przytlgczami wykonana zostanie
metodg bezwykopowa Rzedne wysokosciowe projektowanych elementéw uzbrojenia terenu
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(studnie, wtazy, itp.), nalezy $cisle dopasowaé do rzednych wysokosciowych elementéw
uktadu drogowego.

lll. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
Projektowane przytacza kanalizacja sanitarne stuzy¢ bedg odbiorowi $ciekéw sanitarnych z
istniejgcych budynkow mieszkalnych jednorodzinnych.

Przytgcza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur DN 150 kamionka.

Scieki sanitarne z posesji objetych opracowaniem ( zgodnie z zatgczonym rysunkiem nr 1)
odprowadzane bedg do projektowanego kanatu sanitarnego ks 250m w ul Ogrodowej
dziatka drogowa - krajowa nr 529/3. Realizacja budowy przytgczy sanitarnych wykonana
zostanie metodg bezwykopowa Rzedne wysokosciowe projektowanych elementéw
uzbrojenia terenu (studnie, wihazy, itp.), nalezy $ciSle dopasowa¢ do rzednych
wysokosciowych elementow uktadu drogowego.

Do budowy projektowanego kanatu sanitarnego ©@250mm nalezy zastosowac:

Lp. | Rodzaj materiatu Jgdn. llos¢ Firma
miary
1 | Rury Dn 250 kamionka
m 97,45
2 | Studnie kanalizacyjne DN 0,6m
szt. |8
3 | Studnie kanalizacyjne DN 1,0m
szt |1
szt. |9
4 |Wiazy kanalizacyjne Zeliwno - betonowe,
klasa D400 kN

Do budowy projektowanych przytgczy kanalizacji sanitarnych g150mm nalezy zastosowac:

Lp. | Rodzaj materiatu Jgdn. llos¢ Firma
miary

1 | Rury Dn 150 kamionka
m 79,82




2 | Studnie kanalizacyjne DN 0,6m
szt. |7

szt. |7
3 |Wlazy kanalizacyjne Zzeliwno - betonowe,

klasa D400 kN

1. Rury kanalizacyjne

Kanalizacje grawitacyjng (sie¢ gtéwna) nalezy wykona¢ metodg bezwykopowag z rur
o $ér. ¢250mm kamionka. Przytagcza, odcinki przechodzgce w poprzek drogi krajowej
wykonane zostang w catosci metodg bezwykopowg z wyjsciem poza pas drogowy na
dziatki prywatne bez naruszenia konstrukcji nawierzchni. Rury kamionkowe przeciskowe
glazurowane bez rur ochronnych tgczone na ztagcze ze stali szlachetnej z integrowanag
uszczelkg kauczukowag i zamontowanym pierScieniem przenoszgcym site przecisku.
Charakterystyka rur kamionkowych do montazu bezwykopowego:

DN 150, L= 1000 mm — system potgczenia PP
DN 250, L=2000 mm — system potgczenia T1

Rury kamionkowe kielichowe glazurowane produkowane zgodnie z normg PN EN 295-1
:2013-06 oraz ze wzgledu na warunki wystepujgce w miejscu montazu posiadajgce
nastepujgce parametry pozanormowe, dopuszczajgce do stosowania w inzynierii
komunikacyjne;j:

Wodoszczelnos¢ potgczen — 2,4 bar w czasie 15 min- ATV-DVK-A 142

Wytrzymatos¢ na zmeczenie pod obcigzeniem zmiennym 0,1-0,4x FN kN.(maksymalna
czestotliwo$é 12Hz), ilos¢ cykli (2 x 10°)

Rury musza by¢ potwierdzone Aprobatg Techniczng dopuszczajgcg do stosowania w
inzynierii komunikacyjnej, wydang zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania na przykfad IBDiM.

Nasigkliwos¢ kamionki musi by¢ zgodna z normg PN EN 295-1:2013-06E potwierdzona
protokotami z badan. Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego
Zakfadu Higieny.

2. Studzienki kanalizacyjne

Wigczenie do istniejacego kanatu sanitarnego 250 w ulicy 1 Maja za pomocg istniejgce;j
studni DN1200 w pkt S1. Na projektowanym kanale sanitarnym zaprojektowano studnie
rewizyjne DN600 mm PP/PE (pkt. S2-S9) oraz studnie prefabrykowang z elementow
zelbetowych  DN1000 (pkt S10). Kaskade w studni S1 nalezy wykona¢ jako kaskade
wewnetrzng. Studnia w pkt. S10 stanowi¢ bedzie studnia prefabrykowana szczelna, z
elementéw betonowych o srednicy 1,0 m. Wszystkie poszczegdlne elementy studzienki
tgczy¢ na uszczelki gumowe wg. EN 681-1 z materiatu EPDM lub SBR. Studnia DN1,0m
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winna by¢ produkowana z aprobatg techniczna/ Krajowg Oceng techniczng IBDIiM..
PrzejScia rur przez $ciane studzienki wykonac jako przejscia szczelne zamontowane
podczas etapu produkcji studni. Nie dopuszcza sie wiercenia w $cianach dennic i montazu
przejs¢ szczelnych po przez ich wklejenia. Szczegdt Scian, na rysunku studzienki. Montaz
wg instrukcji producenta. Studnie rewizyjne (pkt. S2-S9) oraz  studnie kanalizacyjne
przytgczeniowe na nieruchomosciach w ulicy Ogrodowej (pkt. S6.1-S10.1) zaprojektowano
studnie nieztazowe 2z PE/PP. Wigczenie nalezy wykona¢ za pomoca wkfadek In-situ.
Rozmieszczenie studni, zgodnie z czescig rysunkowa.

3. Wiazy kanalowe

Witazy kanalizacyjne zeliwno — betonowe DN 600 wg PN —EN 124, klasa D 400 kN z trwale
przymocowang uszczelka (nie wklejong), petnym kotnierzem korpusu, lub korpusem bez
kotnierza tzw. ,ptywajgcy”, pokrywg wentylowang z min. Otworami na haki. Montaz wg.
instrukcji Producenta.

4. Kolizje podziemne i nadziemne

Na trasie projektowanego kanatu kanalizacji sanitarnej nie wystepujg wysokosciowe kolizje z
istniejgcym uzbrojeniem. Wzajemne usytuowanie przewodu i uzbrojenia istniejgcego oraz
projektowanego, pokazane jest na planie sytuacyjno - wysokosciowym i profilu podtuznym.
Roboty prowadzi¢ przy udziale lub za zgodg gestorow istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce
uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

5. Zakres prac przygotowawczych

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt budowlano-montazowych przy realizacji
projektowanego kanatu kanalizacji sanitarnej, nalezy wykona¢ nastepujgce prace
przygotowawcze:

- powiadomi¢ zainteresowane strony o zamiarze przystgpienia do robot,
- okreslic w terenie zakres robot i uzyska¢c zgode na czasowe zajecie terenu,
- zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kotowego i pieszego oraz dojazd dla pojazddéw stuzb
specjalnych (straz, pogotowie, policja itp.),
- zorganizowac zaplecze wykonawcy robét.

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodow
uzbrojenia podziemnego a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych
przewodéw sieci i przytagczy wodociggowych, gazowych, cieptowniczych oraz kabli
energetycznych i teletechnicznych. Roboty w zasiegu sieci i przytgczy nalezy prowadzi¢ z
powiadomieniem i pod nadzorem przedstawiciela wlasciwego uzytkownika istniejgcego
uzbrojenia. Przed przystgpieniem do prac nalezy potwierdzi¢ rzedne wigczenia proj. kanatu
do istniejgcej sieci.

6. Roboty montazowe

Uktad wysokosciowy zaprojektowany zostat w oparciu o istniejgce rzedne drogowe, rzedne
istniejgcych kanatow i pozostatego uzbrojenia. Roboty montazowe nalezy wykonywac
zgodnie z instrukcjg producentéw rur , stosujgc odpowiedni sprzet i narzedzia. Do robét
montazowych przewiduje sie uzycie dzwigu samochodowego.

Zageszczenie mozna wykona¢ sposobem mechanicznym za pomocg zageszczarek
wibracyjnych. Kazdorazowo przed zasypaniem wykonanego kanatu lub przykanalikéw.
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Wykonawca powinien zawiadomi¢ Nadzér Inwestycji oraz uzytkownika w celu komisyjnego
odbioru tych roboét. Studnie nalezy posadowié na warstwie wyréwnawczej z betonu C12/15-
gr. 20cm. Dopuszcza sie wykonanie warstwy z kruszywa (tluczen, zwir) o uziarnieniu
032mm grubosci 20cm.

W trakcie budowy nalezy potwierdzi¢ rzedne wigczenia do istniejacych kanatow. W
przypadku niezgodnosci powiadomic inspektora nadzoru i projektanta.
W trakcie realizacji inwestycji nalezy sprawdzic¢ rzedne istniejacych wigzow na studzienkach
kanalizacyjnych w stosunku do terenu projektowanegoi dokona¢ ewentualnej regulacji za
pomocg pierscieni wyréwnawczych z zastosowaniem mas uszczelniajgcych.

7. Roboty montazowe

Zgodnie z dokumentacjg badan podtoza gruntowego w rejonie inwestycji nie wystepujg wody
gruntowe. Ewetualnie wody opadowe nalezy usung¢ przy uzyciu pomp spalinowych czy
elektrycznych. W razie koniecznosci wody z odwodnienia wykopéw bedg odprowadzane do
kanatu poprzez istniejgcy najblizszy wpust.

8. Préby szczelnosci
Prébe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Probe
przeprowadzi¢ z uzyciem wody na eksfiltracje.

Miejsce poboru wody do préb szczelnosci bedg pobliskie istniejgce hydranty p.poz. na sieci
wodociggowej. Wykonawca przed przystgpieniem do ptukania kanatu wystgpi do ZGK ze
szkicem pokazujgcym z ktdrego punktu pobierania bedzie woda.

9. Organizacja ruchu
Projekt organizacji ruchu na czas budowy, zostanie opracowany w odrebnym projekcie.

10. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na catym odcinku roboét. Jest
to szczegdlnie wazne ze wzgledu na prowadzenie robot w miejscu ogdlnie dostepnym a
szczegOblnie w pasie drogowym.

ll. ZESTAWIENIE WSPOLRZEDNYCH INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Nr punktu X Y

S1 5743766,28 6589454,63
S2 5743762,34 6589458,02
S3 5743756,36 6589461,61
S4 5743753,85 6589470,10
S5 5743747,74 6589490,75
S6 574374578 6589492,49
S7 5743741,46 6589506,74



S8
S9

S10

5743740,99
5743735,85

5743730,90

6589508,20
6589527,39

6589542,57

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Nr punktu

S5
S56.1
S6
S6.1
S7
S7.1
S8
S8.1
S9
S9.1
S9.2
S10

S$10.1

X
5743747,74
5743750,55
5743745,78
5743729,35
5743741,46
5743746,69
5743740,99
5743724,86
5743735,85
5743739,80
5743717,74
5743730,90

5743713,22

Y
6589490,75
6589491,64
6589492,49
6589487,40
6589506,74
6589508.37
6589508,20
6589503,21
6589527,39
6589530,46
6589522,79
6589542,57

6589536,71



V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

e W zakresie zagrozenia z tytutu mozliwosci zasypania gruntem i upadku z wysokosci przy
prowadzeniu robdt zagrozenia takie wystepowaé bedy w rejonie prowadzenia robdt
montazowych w gtebokich wykopach.

e Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem montazu i demontazu ciezkich elementdw itp. beda
wystepowaé przy robotach w rejonie prowadzenia robdét montazowych oraz obiektéw
technologicznych z nimi zwigzanymi.

e W zakresie zagrozen od dziatania substancji chemicznych przy prowadzeniu robdt
potaczeniowych z istniejgcg siecig infrastruktury technicznej i oddziatywanie innych
materiatow chemicznych przy wykonywaniu obiektow technologicznych.

e Przy wykonywaniu robot nalezy wzig¢ pod uwage zagrozenie dla bezpieczenstwa
ewentualnie istniejgcych pobliskich budynkéw i budowli zwigzane z zageszczaniem
wibracyjnym (lub uderzeniowym) zasypki wykopdw.

e W zakresie zagrozen od linii komunikacyjnych przy prowadzeniu robdt zagrozenia takie
wystepowaé bedg w zwigzku z ruchem drogowym a takze ruchem i pracg sprzetu i
transportu na budowie.

e Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy dokonad
instruktazu
pracownikow.

e Celem szkolenia pracownikéw jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami
istniejacych i mogacych wystgpic zagrozen w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod i
srodkéw zapobiegawczych. Szkolenie powinno réwniez zwracaé uwage na obowigzujgce
przepisy i instrukcj W zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy, dotyczagce m. in. terenu,
budynkéw, obstugiwanych urzadzen, maszyn i $rodkéw transportu. W ramach szkolenia
powinny by¢ omoéwione takie zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady ochrony p.
pozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym zagrozeniu, o kazdym
wypadku przy pracy i kazdej awarii oraz wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych
umozliwiajgcych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

V. UWAGI
- Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (skrzynki zasuw, itp.) muszg by¢ scisle
wypoziomowane do projektowanych powierzchni elementéw uktadu drogowego;

- W przypadku natrafienia podczas wykonywania robét budowlanych na grunty nienosne tj. np.
namuty, torfy, nalezy je wymieni¢ na zageszczony grunt piaszczysty zgodnie z PN-88/B-04481;

- W trakcie wykonywania robdét budowlanych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza
gruntowego zgodnie z PN-81/B-03020 nie dopuszczajgc do naruszenia jego struktury, nadmiernego
nawilgocenia lub przemarzniecia;

- W czasie robdt budowlano - montazowych nalezy przestrzegac przepisow BHP;

- W bezposredniej bliskosci istniejacej infrastruktury (podziemnej, naziemnej) roboty prowadzi¢
recznie. W celu zlokalizowania trasy istn. kanalizacji, kabli energetycznych i sygnalizacji $wietlnej
nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolne. Wszelkie uszkodzenia Wykonawca winien naprawi¢ na
wiasny koszt.



- Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania kabli nie zinwentaryzowanych nalezy zachowac¢

ostrozno$¢ w trakcie prowadzenia wykopdw. Nie dopuszcza sie prowadzenia robot sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2m od zinwentaryzowanych czynnych kabli, ktére nie
zostaty lub nie podlegaja przebudowie w ramach niniejszej inwestycji. Wszystkie zniszczenia
Wykonawca winien naprawi¢ na wiasny koszt w uzgodnieniu z Gestorem sieci.

Opracowat/a:

mgr inz. Marlena Krajewska



