Przekro] konstrukcyjny
0+000 - 14720
5+070 = 3+348

0,75 3 0,75,

8% 3% 3% 8% _

nawierzchnia z kruszywa
gruntowe 10cm [famanego 0/31,5 2 gruntowe
zaklinowaniem grysem 2/4

podbudowa z

tlucznia 32/63

20cm

Przekro] konstrukcyjny mijanki

mijanka
lokalizacja zgodnie z PZT

0,75, 3 3 0,75

8% 3% 3% W

8%

nawierzchnia z kruszywa

10cm ffamanego 0/31,5 2 nawierzchnia z kruszywa pobocza

Przekro] konstrukcyjny
14720 = 3+07/0

0,79 3 0,79,

8% _3% 3% 8%

nawierzchnia z kruszywa
grunfowe 10cm [famanego 0/31,5 z gruntowe
zaklinowaniem grysem 2/4

podbudowa z ttucznia 32/63

podbudowa z

20em | tyeznia 32/63

zaklinowaniem grysem 2/4 10cm

tamanego 0/31,5 z
zaklinowaniem grysem 2/4

20cm

podbudowa z
tlucznia 32/63

20cm z geotkaning poliestrowq
Tytut rysunku: skala rys. nr
Przekroje normalne 1:50 3
Przedmiot opracowania:
Lokalizacja:

Przebudowa drogi lesnej nr 18 w Lesnictwie Pawtowa
w km 0+000 do 3+348

Pawtowa, Dobcza

Inwestor:
Nadlesnictwo Sieniawa
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