Przekro] konstrukceyjny Przekroj konstrukcyjny
0+180-14+935 0+000-0+180

LY 3 075, 0,75 3 075,

8% 3% 3% 8% 8% 3% 3% 8%

nawierzchnia z kruszywa
gruntowe 10cm [famanego 0/31,5 z
zaklinowaniem grysem 2/4
podbudowa z

tucznia 32/63 20cm

nawierzchnia z kruszywa
gruntowe gruntowe 10cm [tamanego 0/31,5 z
zaklinowaniem grysem 2/4

podbudowa z tucznia 32/63
z geotkaning poliestrowq

gruntowe

20cm

Przekro] konstrukcyjny mijanki Praekrj konstrukeyiny

na fuku— lokalizacja zgodnie z P/T

mijanka

lokalizacja zgodnie z PZT _ OVN@ _ uv@ _ Dvww _
075, 3 3 0,75

8% _3 &
8% 3% 3%
8% _3% 3% 3% 8% pobocze nawierzchnia z kruszywa pobocza
gruntowe 10cm 33.%80 .O\u:,m z gruntowe
nawierzchnia z kruszywa ] ) pobocza zaklinowaniem grysem 2/4
10cm |famanego 0/31,5 z nawierzchnia z kruszywa GFURTONE 2 podbudowa z
zaklinowaniem grysem 2/4 10cm (famanego .O\ M52 M | tucznia 32/63
zaklinowaniem grysem 2/4
podbudowa z
20cm ttucznia MM\mu 20ecm ﬂwavcmoéw.om wa Tytut rysunku: skala rys. nr
ucznio 32/ Przekroje normalne 1:50 3
Przedmiot opracowania:
Lokalizacja:
Pawtowa

Przebudowa drogi leénej nr 16 w Lednictwie Pawtowa
w km od 0+000 do 1+935

Inwestor:
Nadlesnictwo Sieniawa

. mgr inz. Marcin Czubat
Projektowat: 07.12.2023 r.
Upr. PDK/0060/POOD/18




