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1. Oświadczenie projektanta 

 
 

                       Białystok, 2021.11.18 

OŚWIADCZENIE 

Jako projektant zamierzenia pod nazwą: 

„Przebudowa i nadbudowa poddasza budynku mieszkalnego, przewidziana do realizacji w 

ramach zabudowy jednorodzinnej w gospodarstwach leśnych” 

oświadczam, że dokumentacja projektowa branży elektrycznej jest wykonana zgodnie z 

przepisami prawa, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletna z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć i jest wykonana z należytą starannością. 
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2. Uprawnienia projektanta 

 

 



3. Wpis do izby inżynierów projektanta 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i nadbudowy poddasza budynku 

mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej w gospodarstwach leśnych, zlokalizowany w 

Werpolu, nr geod. Dz. 723/4, gm. Nurzec Stacja. 

5. Zakres opracowania 

5.1. Instalacje wewnętrzne 

 Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej 

 Instalacja oświetlenia podstawowego 

 Instalacja siłowa oraz gniazd wtykowych 

 Instalacja połączeń wyrównawczych 

 Ochrona przeciwporażeniowa 

 Prowadzenie okablowania 

6. Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej 

Zasilanie remontowanego obiektu odbywać się będzie z tablicy mieszkaniowej. Zasilanie do 

niej zostanie doprowadzone z rozdzielnicy głównej istniejącego budynku kablem układanym 

podtynkowo. Istniejącą instalacje należy zdemontować. Rozdzielnice główną budynku należy 

zmodernizować o niezbędne aparaty. 

W tablicy zostanie zamontowana niezbędna aparatura zabezpieczająca, kontrolna oraz 

sterująca. Zabezpieczać przed przepięciami będą ograniczniki przepięć. Obwody gniazd 

zostaną zabezpieczone wyłącznikami nadprądowymi oraz różnicowoprądowymi. Ochrona 

przed dotykiem pośrednim będzie zapewniona poprzez samoczynne szybkie wyłączenie w 

układzie sieci TN-S z zastosowaniem wyłączników nadprądowych i różnicowo prądowych. 

6.1. Prowadzenie okablowania  

W pomieszczeniach tynkowanych, instalację wykonać podtynkowo, przewody mocować na 

uchwytach. Wszystkie puszki połączeniowe (rozgałęźne) powinny być hermetyczne i muszą 

posiadać oznakowania obwodów. Puszki połączeniowe lokalizować w miejscach łatwo 

dostępnych. Puszki powinny być mocowane do konstrukcji budynku lub korytek kablowych. 

Nie wolno lokalizować puszek połączeniowych w łazienkach. Wszystkie zastosowane 

przewody i kable będą posiadały oznakowanie fabryczne izolacji żył zgodnie z PN. Napięcie 

znamionowe izolacji przewodów 750V. Zasilanie urządzeń służących ochronie 

przeciwpożarowej projektowane kablami ognioodpornymi prowadzone będzie osobnymi 

trasami wzdłuż głównych tras elektrycznych. Mocowanie okablowania za pomocą uchwytów 



o odporności ogniowej wymaganej dla kabla, wiązki okablowania za pomocą obejm 

zatrzaskowych np. OZ, pojedyncze kable za pomocą uchwytów np. UDF, UDFE. 

7. Instalacja oświetlenia podstawowego 

7.1. Informacje ogólne 

Instalację oświetleniową  wykonać jako podtynkową z zastosowaniem przewodów typu 

YDYpżo 3x1,5mm2 450/750V. Przewody mocować na uchwytach typu USMP3. Obwody 

oświetleniowe zabezpieczyć z wykorzystaniem wyłączników nadprądowych B10 

zamontowanych w tablicy. W obiekcie sterowanie oświetleniem odbywać się będzie poprzez 

łączniki jednobiegunowe, świecznikowe oraz schodowe. Od łącznika świecznikowego do 

miejsca wypustu oświetleniowego prowadzić kabel 4x1,5mm2 W pomieszczeniach 

narażonych na wysoką wilgotność należy stosować osprzęt IP44, np. łazienka.  Łączniki 

oświetleniowe montować na wysokości 120cm mierzonej od poziomu podłogi.  

8. Instalacja siłowa oraz gniazd wtykowych 

W budynku zainstalowane zostaną gniazda 1-fazowe ogólne oraz do urządzeń specjalnych. 

Wszystkie gniazda będą posiadały styk ochronny zabezpieczający przed dotykiem pośrednim, 

np. w przypadku pojawienia się niebezpiecznego napięcia na metalowej obudowie 

odbiornika. Gniazda 1-fazowe zostaną zasilone przy użyciu przewodów miedzianych YDYżo 

3x2,5mm2. W pomieszczeniach suchych należy montować gniazda w wykonaniu IP20, 

natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, np. łazienki należy montować osprzęt w 

wykonaniu IP44. 

8.1. Wysokość montażu 

Rodzaj Wysokość montażu 

Gniazda na powierzchniach 
ogólnodostępnych 

0,3 m 

Gniazda w łazienkach przy umywalkach 1,2 m 

9. Ochrona przeciwporażeniowa 

Zabezpieczenie przed dotykiem bezpośrednim zapewni izolacja robocza przewodów, kabli, 

urządzeń oraz zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych przez zamykanie i 

zabezpieczenie szaf. 

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie 

zasilania (w przypadku pojawienia się niebezpiecznego napięcia na przewodzących 

obudowach lub osłonach) z zastosowaniem: 

 wyłączników różnicowoprądowych, 



 wyłączników nadprądowych. 

Wykorzystane jako środek samoczynnego wyłączenia, wyłączniki ochronne 

różnicowoprądowe na prąd do 30mA spełniają jednocześnie rolę dodatkowego środka 

ochrony przed dotykiem bezpośrednim. 

10. Ochrona przed skutkami przepięć atmosferycznych i łączeniowych 

Ochrona przed skutkami przepięć atmosferycznych i łączeniowych zapewniona zostanie przez 

podłączenie do istniejącego ogranicznika przepięć budynku. 

11. Spis rysunków 

 
Lp. Nr rys. Tytuł rysunku 

1 E-1 Rzut poddasza – instalacje elektryczne 

2 ES-1 Schemat ideowy TM 

3 ES-2 Schemat instalacji teletechnicznej 
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