S.z. 1 - stupy (rdzenie) zelbetowe w Scianach lukarny wym. 25x25cm-2szt. zbrojenie: prety gtowne

L#12 stala klasy A-IlIN oraz strzemiona ®6 stal klasy A-l w rozstawie co 18cm z zageszczeniem
strzemion do potowy rozstawu przy podstawie stupa na dtugosci pretow wypuszczonych ze stupdw
# 510 ¥ 140 ¥ pigtra oraz przy gtowicy stupa na dtugosci 30cm. Prgty gtdwne do zbrojenia rdzeni nalezy wkleit
i 410 | ¥ 150 ¥ | | M| ¥ 140 ; w otworach nawierconych w istniejacym wiefcu na iniekcyjng zywice epoksydowa HIT-HY 200 (lub
5., M L 347 L6 1 L 13 L, 18 L, 125 réwnorzedna innego producenta), gteboko$t zakotwienia 125mm (gteboko$t zakotwienia dostosowat
M ¢ ¢ ¢ ¢ 25 7 do zaleceh wybranego producenta kotew chemicznych). Nalezy wypuScit prety zbrojenia gtéwnego
_I|T||||||||f||||||||||L|L|||L||||L|%_ | do zakotwienia w wieficu na Scianie lukarny W.z. 1 na dtugoSt 60cm.
it | N istriejace : : : : | ) N.z.1+W.z.1- nadproze zelbetowe potaczone z wieficem W.z. 1 wym. 25x25cm dt.1#0cm - 3szt
@‘X k% V%Iwﬁllvm o AFR = i‘ ‘1%7 X\@ zbrojone: prety gtdwne géra 2#12 z wiefica W.z. 1; dotem 2#12 z wiefca W.z. 1 stalg klasy A-IIIN i
| e | Tt oT i v | | strzemiona $6 w rozstawie co 20 cm klasy A-l. Zbrojenie gtowne wiefica przepuszczone przez
SRS =] \ 246 = 385 39 _ nadproze.
REENENS J P ' [ Rl gy | | | | W.z. 3.1 - wieniec zelbetowy na Scianach lukarny wym. 25x25m zbrojony: prety gtowne 2#12 géra
-l T r T \Q\Avm ; | 2#12 dotem stala klasy A-IlIN i strzemiona 6 w rozstawie co 25cm klasy A-l.
had IS 2391 1 i i | i S.d. 1 - stupy drewniane podpierajacy lukarne 14x14cm-3szt.
R | | | | P.d. 1 - ptatew drewniana podpierajaca lukarne 16x22cm-1szt.
: | S.d. 2 - stupy drewniane podpierajacy dach istniejacy 14x14cm-1szt.
SRS I 3| | Z | | S P.d. 2 - ptatew drewniana podpierajaca dach istniejacy 14x18cm-1szt.
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UWAQGI:

- Rdzenie zelbetowe wykonal ze strzepiami
- Kotwy do montazu murtat M12 w rozstawie ~1,00m

- Zbrojnie stupdw S.z.1 zakotwi¢ w istniejacym wieficu zelbetowym. Prety gtéwne
zbrojenia stupa 4#12 nalezy wklei¢ w otworach nawierconych w istniejgcym wieficu na
iniekcyjna zywice epoksydowa HIT-HY 200 {lub réwnorzedna innego producenta),
gtebokost zakotwienia 125mm (gteboko$¢ zakotwienia dostosowat do zaleceh wybranego
producenta kotew chemicznych).

- Lokalizacje projektowanych stupkdw drewnianych oraz ptatwi dostosowal do potozenia
belek zelbetowych stropu T-27. Stupki drewniane podpierajace ptatew nalezy lokalizowat
w taki sposob aby oprzet je na belce stopowej zelbetowej
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TRUKCJI LEKKIEJ

NAZWA ZADANIA:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDORODZINNEGO
W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ

ADRES:

Wajkéw, nr geod. dz. 692, gm. Mielnik

NAZWA RYSUNKU:

RZUT PODDASZA
ETAP: BRANZA: SKALA:

7 PROJ. TECHNICZNY KONSTRUKCYJNA 7 1:100
DATA: NR_RYSUNKU: NR STRONY:
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