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Drewno na konstrukcje dachu klasy (24

Kotwy do montazu murtat M12 w rozstawie ~1,00m

Nie mozna dopusci¢ do przemieszczen oraz uszkodzen elementow wiezby
dachowej nieprzeznaczonej do rozbiorki, podczas wykonywania robot
podstemplowat potat niepodlegajaca wymianie.

Krokwie projektowane na krawedzi lukarny nalezy wykonat w osi krokwi
istnigjacych (nad istniejacymi krokwiami). Krokwie istniejace pod
projektowanymi nalezy skrocit do lica wewngtrznego projektowang]
Sciany lukarny i zamocowat od Sciany projektowanej z pomoca ztacza
ciesielskiego.

Krokwie projektowane wewnetrzne lukarny nalezy wykonat w osi krokwi
istnigjacych (nad istniejacymi krokwiami). Krokwie istniejace pod
projektowanymi nalezy skrocit do miejsca potaczenia z istniejacq jetka.
Ptatew podpierajaca dach istniejacy mocowana do skrajnego stupka
podpierajacego lukarne

Lokalizacje projektowanych stupkow drewnianych oraz ptatwi dostosowat
do potozenia belek zelbetowych stropu T-27. Stupki drewniane
podpierajace ptatew nalezy lokalizowat w taki sposob aby oprzet je na
belce stopowej zelbetowe

ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ ISTNIEJACE
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NAZWA ZADANIA:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDORODZINNEGO
W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ
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Wajkéw, nr geod. dz. 692, gm. Mielnik
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